
                                                     
 

 

Załącznik nr 3. 

KONCEPCJA STANOWISK EDUKACYJNO – 

KULTUROWYCH 

Dolina Sanu 

Kremenaros - 

Bieszczadzki Park Narodowy (Polska) 

Park Narodowy Połoniny (Słowacja) 
 

  



                                                     
 

1. ŹRÓDŁA SANU 

Tablica jednosekcyjna edukacyjno-informacyjna w języku polskim, słowackim I angielskim o 

źródłach Sanu  

Zadanie obejmuje projekt graficzny tablic z opisem źródła Sanu w aspekcie geograficznym, historycznym i 

kulturowym, zdjęciami archiwalnymi źródła, podkład mapowy historyczny i współczesny. Tłumaczenia na 

język słowacki I angielski. 

Tablica z dwóch elementów: 140,00 x 85 cm - 2 szt. (orientacja pionowa) na dibondzie, zabepieczona przed 

promieniowaniem UV (np. folia w płynie bądź równoważna technologia) + element montażowe, projekt 

graficzny, tłumaczenia na język słowacki i angielski. 

Konstrukcja drewniana wg obowiązującej w BdPN wizualizacji (zdjecie). 

Montaż na kotwach zabetonowanych w ziemi.  

 

Belki wykonane z drewna liściastego, impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz na warunki 

atmosferyczne. Przekrój/średnica elementu konstrukcyjnego nie mniejsza niż 15cm. Konstrukcja dachu 

wykonanan z kantówek dęnowych (drewno KVH), łaty daszku z desek o grubości minimum 20mm 

zabezpieczonych przeciwgrzybicznie, gont z klepki jesionowej lub równoważnej. 

Projekt warsztatowy tablicy wraz z rozmieszczeniem treści merytorycznych Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Zamawiającemu. 

 



                                                     
 

 

2. CERKWISKO NIEISTNIEJĄCĄ CERKWIĄ, KAPLICĄ Z DWOMA NAGROBKAMI DAWNYCH 

WŁAŚCICIELI SIANEK (STROIŃSKICH) 

TABLICA Tablica zawierająca wizualizację konturową dworu w Siankach jako uzupełnienie istniejącej 

podmurówki. Tablica zbudowana na bazie tablicy wykonanej ze spawanych profili zamkniętych o przekroju 

prostokątnym ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Wewnątrz tablicy osadzona jest gruba płyta z 

przeźroczystej plexi (minimum 10 mm) lub dwie podwójne sklejone ze sobą, na której nadrukowany jest 

konturowy obraz cerkwi w Siankach. 

Przy zajęciu pozycji określonej punktem przed tablicą, widzimy wpasowany obraz konturowy cerkwi w 

miejscu, w którym istniała do II wojny św. – widok ze zdjęcia. 

Konstrukcja pylonu tablicy wykonana z profili zamkniętych spawanych o przekroju minimum 40x40mm, 

spawanych, spawy szlifowane, całość malowana proszkowo na kolor czarny. Uchwyty na tablicę wykonane 

ze stali, z otworami mocującymi na śruby z łbem wpuszczanym 

(złącze np. typu Ericsson). 

Tabliczka informacyjna malowana proszkowo z nadrukiem UV, 

zabezpieczona przez porysowaniem np. folią w płynie, wykonana z 

blachy stalowej, nierdzewnej, grubość minimum 3mm, z 

zaokrąglonymi rogami i sfazowaniami, malowanej proszkowo na 

kolor czarny. Napisy koloru białego. 

Konstrukcja mocowana do podłoża na kotwach stalowych 

gruntowych w zabetonowanych otworach. 

 

  

Wizualizacja modułu tablicy wg którego zostanie 
wykonana tablica przy źródłach Sanu 

Aktualny widok symbolicznego źródła Sanu – cokół z 
krzyżem I tablicą ukraińską z błędnymi danymi 



                                                     
 
Projekt warsztatowy tablicy wraz z rozmieszczeniem treści merytorycznych Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Zamawiającemu. 

Orientacyjne wymiary: 180 x 100 cm  

  

Poglądowa wizualizacja tablicy z 
wrysowaniem nieistniejących obiektów w 
aktualnym krajobrazie widocznym przez 
przeźroczystą powierzchnię oraz przykładowa 
tablica z wizualizacją z innego miejsca  
Wizualizacja widoku na zdjęciu archiwalnym  
 
 
 
 
 

 

 



                                                     
 

3. DWÓR Stroińskich w Siankach  

  

Aktualny widok na miejsce, gdzie znajdzie 
się tablica z wiualizacją obiektów 

Zdjęcia archiwalne nieistniejących obiektów, które 
zostana wrysowane na tablicy I w panoramie 360o w 
peryskopie 

 

Ruiny podmurówki nieistniejącego dworu właścicieli Sianek – Stroińskich, które wymagają usunięcia 
rośłinności I utrwalenia ruiny – zadanie zaplanowane w mikroprojekcie. 



                                                     
 
Tablica zawierająca wizualizację konturową dworu w Siankach z uzupełnieniem istniejącej podmurówki. 

Tablica zbudowana na bazie tablicy wykonanej ze spawanych profili zamknietych o przekroju 

prostokątnym ze stali ocyknowanej, malowanej proszkowo. Wewnątrz tablicy osadzona jest gruba płyta z 

przeźroczystej plexi (minimum 10mm) lub dwie podwójne sklejone ze sobą, na której nadrukowany jest 

konturowy obraz dworu w Siankach. 

Przy zajęciu pozycji określonej punktem przed tablicą, widzimy wpasowany obraz konturowy cerkwi na tel 

istniejącej podmurówki dworu – wizualizacja tablicy j/w w pkt 2. 

Konstrukcja pylonu tablicy wykonana z profili zamkniętych spawanych o przekroju minimum 40x40mm, 

spawanych, spawy szlifowane, całość malowana proszkowo na kolor czarny. Uchwyty na tablicę wykonane 

ze stali, z otworami mocującymi na śruby z łbem wpuszczanym (złącze np. typu Ericsson). 

Tabliczka informacyjna malowana proszkowo z nadrukiem UV, zabezpieczona przez porysowaniem np. 

folią w płynie, wykonana z blachy stalowej, nierdzewnej, grubość minimum 3mm, z zaokrąglonymi rogami 

i sfazowaniami, malowanej proszkowo na kolor czarny. Napisy 

koloru białego. 

Konstrukcja mocowana do podłoża na kotwach stalowych 

gruntowych w zabetonowanych otworach. 

Projekt warsztatowy tablicy wraz z rozmieszczeniem treści 

merytorycznych Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Orientacyjne wymiary: 1800 x 1000 x  (wys x szer ).  

 

 

 Wizualizacja tablicy 



                                                     
 

4. PERYSKOP – PODRÓŻ W CZASIE – MIEJSCE PO NIEISTNIEJĄCYM DWORZ W SIANKACH 

Peryskop jest formą obrotowego metalowego prostopadłościanu wyposażonego w wizjer oraz układ 

optyczny wraz ze zdjęciem nadrukowanym na planszy wewnątrz peryskopu przetworzonego do obrazu 

około 170 stopni lub wizualizacją panoramy wraz z zabudowaniami. Światło wpadające przez górny wylot 

peryskopu podświetli zdjęcia. Obrót kasety peryskopu umożliwia przeglądanie obrazu zdjęcia, tak aby 

uzyskać panoramiczny podgląd widoku z przeszłości z dworem w Siankach, nieistniejącą kaplicą 

murowaną, klombem, stawem I dworskimi budynkami gospodarczymi. 

Całość wykonana z blachy metalowej, ocynkowanej, spawanej grubości min. 2mm, osadzonej na 

podkonstrukcji stalowej wykonanej z rur grubościennych o średnicy minimum 50mm (lub jednej o średnicy 

minimum 100mm). Malowanie proszkowe na kolor czarny. Wbudowany wizjer z soczewką jest końcem 

wewnętrznego układu optycznego wykonanego z kanału PCV oraz szkła akrylowego o grubości minimum 

3mm  z nadrukiem panoramy Sianek i stanowi układ obrotowy wewnętrzny z ogranicznikami obrotu. 

Głowica obrotowa peryskopu może być wykonana z blachy nierdzewnej w kolorze naturalnym. Całość 

kotwiona do podłoża poprzez kołnierz do zamocowania kotew  fundamentowych. Fundament betonowy 

wykonany w ziemi przez Wykonawcę. 

Wszystkie elementy konstrukcji trwale ze sobą połączone śrubami z łbem wpuszczanym, obłe i sfazowane, 

a rączki peryskopu powinny być zakończone gałkami (uchwyty 

kulowe). 

 

Projekt warsztatowy tablicy wraz z rozmieszczeniem treści 

merytorycznych Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu. Orientacyjne wymiary: 210 x 40. Obiekt powinien 

być trwały i bezpieczny od kradzieży i zniszczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizualizacja peryskopu 


