Zatacznik nr 1 do SIWZ z- Szczegbétowy opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem postepowania jest udzielenie zaméwienia na wykonanie wybranych ustug gospodarki lesnej z zakresu
hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 roku.

2. Zakres prac wraz z podziatem na pakiety zawiera tabela 1, sposéb wykonania oméwiono ponizej.
2.1. Przygotowanie powierzchni do odnowien:

Zabieg w 00. Gérny San nalezy wykonac¢ w terminie: od 01.08.2017 r.do 08.09.2017r.

Polega na recznym oczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego z przeszkadzajgcych pozostatosci
po scince drzew, gatezi, podszytu, podrostu gatunkéw niepozadanych oraz usunieciu roslin runa z miejsc zachwaszczonych,
stosownie do uwag Lesniczego. Zebrane gatezie i usuniety podszyt/podrost Wykonawca sktada w stosy w miejscach
wskazanych przez wtasciwego terytorialnie Lesniczego. Sktadowany materiat Wykonawca przerzyna na mniejsze odcinki
celem zmniejszenia objetosci stosow.

Zamawiajacy nie dopuszcza przygotowania powierzchni poprzez catkowite zdarcie wierzchniej warstwy gleby za pomoca
ciaggnika zrywkowego/rolniczego.

2.2. Odnowienie sztuczne:

Zabieg w 00. Gorny San nalezy wykona¢ w terminie: od 11.09.2017 r.do 20.10.2017r.

Zastosowany zostanie materiat sadzeniowy z zakrytym systemem korzeniowym_(Jd 1,5/1.5, Bk 1/0).

Zakres prac obejmuje :

a) roztadunek zakupionego materiatu sadzeniowego ze Srodka transportowego i przeniesienie go na miejsce sktadowania
sadzonek;

b) protokolarne przyjecie materiatu sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od wtasciwego terytorialnie
Lesniczego;

c) zatadunek sadzonek na $rodek transportu (z miejsca sktadowania); Srodek transportu musi by¢ dostosowany do
bezpiecznego przewozenia sadzonek (przyczepa, laweta);

d) dowiezienie z miejsca sktadowania sadzonek do powierzchni;

e) roztadunek sadzonek ze $rodka transportu;

f) sortowanie sadzonek (z odrzuceniem egzemplarzy przesuszonych, martwych, ze znacznie uszkodzonym systemem
korzeniowym);

g) przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:

- sadzonki z otwartym systemem korzeniowym - dotowanie (lokalne zagtebienie pod okapem gdzie przetrzymywane bedg
sadzonki do czasu zakoriczenia prac na powierzchni), nakrycie w celu ochrony przed wysychaniem (gateziami drzew
iglastych),

- sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - przechowywanie sadzonek na powierzchni otwartej, wykonanie stelazai
nakrycie sadzonek mata cieniujacg, podlewanie konteneréw z sadzonkami;

h) donoszenie i roznoszenie sadzonek po powierzchni;

i) sadzenie polegajace na recznym wysadzeniu sadzonek z uzyciem motyki lesnej, bez podwiniecia korzeni, zbyt
dtugie/uszkodzone koricéwki korzeni podcina sie ostrym sekatorem lub nozem. Po ulokowaniu sadzonki w glebie nalezy
udeptac ziemie przy szyi korzeniowej. Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym powinny by¢ sadzone przy uzyciu
kostura dostosowanego do wielkosci brytki. Przed rozpoczeciem prac Le$niczy udzieli Wykonawcy szczegdtowych instrukcji
co do przebiegu i wykonania odnowienia powierzchni. Przed przystapieniem do wysadzenia sadzonki Wykonawca
przygotowuje glebe wykonujac talerz lub placéwke.

j) zwiezienie opakowan/konteneréw po sadzonkach do miejsca skad Wykonawca wytadowywat je ze $rodka transportu lub
doinnego miejsca w poblizu drogi lesnej wskazanego przez wtasciwego terytorialnie Le$niczego w obrebie danego Obwodu
ochronnego. Do momentu przekazania protokolarnie Lesniczemu pustych konteneréw Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zaptaci on Zamawiajgcemu kare w wysokosci 15 zt brutto za
kazdy uszkodzony kontener.

Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek Wykonawcy staje sie on za nie odpowiedzialny materialnie przed
Zamawiajacym. Wykonawca zobowiazany jest do ich nalezytego zabezpieczenia oraz biezacego utrzymania wtasciwej
wilgotnosci systemdw korzeniowych. Jezeli z winy Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez ich przesuszenie
Zamawiajacy bedzie dochodzit wyréwnania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu zniszczonych sadzonek na zasadach
okreslonych w umowie.

Sadzonki wysadzane beda:

a) Jodta - grupowo na placéwkach, ,w jamke”. Wykonanie placowki obejmuje usuniecie préchnicy naktadowej i odstoniecie
warstwy mineralnej podtoza przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20 cm, niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek
roslinnosci w obrebie placéwki. Placéwka ma ksztatt kota o Srednicy 3 m, jej granice siegajg na odlegto$¢ nie mniejsza niz 0,5
m od naroznych sadzonek.

Ryc. 1 - sposéb wykonania placéwki i schemat rozmieszczenia sadzonek na niej.
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b) Buki in. gat. lisciaste - pojedynczo na talerzach, ,w jamke” lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu
korzeniowego). Zadanie obejmuje przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usuniecie prochnicy
naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej podtoza przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20 cm. Niedopuszczalne jest
pozostawianie jakiejkolwiek roslinnos$ci w obrebie talerza

Catkowita ilos¢ sadzonek wynosi:
- ok. 4000 sztuk na kazdy ha odnawianej powierzchni dla Obwodu ochronnego Gérny San;

2.3. Poprawki i uzupetnienia - talerze/placowki:
Zabieg w 00. Gorny San nalezy wykonac w terminie:

— okoto 1000 szt sadzonek - 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy (sadzonki zakupione w 2016 r).

— pozostate: od 08.09.2017 r.do 20.10.2017 r.
Zastosowany zostanie materiat sadzeniowy z zakrytym systemem korzeniowym (Jd 2/2, 1,5/1,5; Bk 1,0) oraz z odkrytym
systemem korzeniowych (Jw. 1/0).

Czynnos$¢ wykonywana na uprawach zatozonych w latach uprzednich. Polega na wysadzeniu w miejscu luk sadzonek drzew
lesnych. Zakres prac, rodzaj materiatu sadzeniowego jest analogiczny jak dla odnowien sztucznych na talerzach
(przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usuniecie prochnicy naktadowej i odstoniecie warstwy
mineralnej podtoza przekopanie gleby na gtebokos$¢ 15-20 cm) z tg rdznica, ze na 1 ha pow. zredukowanej zabiegu
wysadzane bedzie ok. 5000 szt. sadzonek. Przy czym dla sadzonek wysadzanych na placowkach wielkos¢ talerza bedzie
wynosita 30 x 30 cm, a przekopac nalezy jedynie srodkowy fragment wielkosci 20 x 20 cm. Sadzonki z zakrytym systemem
korzeniowym nalezy wysadzi¢ ,w jamke”, natomiast sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym ,pod siekiero-motyke”.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z dotozeniem najwiekszej starannosci. Zakres wymienionych czynnosci w ramach
okreslonych zabiegdw moze ulec drobnej modyfikacji w stosunku do zamieszczonego powyzej opisu prac, w zwiazku z
warunkami terenowymi w danej lokalizacji prac. Wszystkie prace Wykonawca wykonuje na podstawie i wedtug pisemnych
zlecen wystawianych przez wtasciwego terytorialnie Lesniczego.

Po zakonczeniu prac na danej powierzchni Wykonawca jest zobowiazany do uprzatniecia z niej wszystkich $mieci.

2.4. Pielegnacja odnowien - motyczenie:

Zabieg nalezy wykonac w terminie:

| zabieg do 10.07.2017 r.

Il zabieg do 30.08.2017 r.

termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 25 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez Sciecie chwastéw i jednoczesne, powierzchowne
spulchnienie ziemi za pomoca motyki lesnej na powierzchni talerza/placéwki. Zabieg nalezy wykonywac w taki sposob, aby
nie narusza¢ systemu korzeniowego sadzonek. Za dopuszczalne uznaje sie szkody w uprawie spowodowane $cieciem,
zniszczeniem sadzonek do 3% catkowitej liczby sadzonek na powierzchni, tacznie w ciggu danego roku kalendarzowego.
Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na danej uprawie sumuja sie. Przy uszkodzeniach przekraczajagcych dopuszczalny poziom
uszkodzen, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wartos$é szkdd z wiasnych srodkow.

Do prawidtowego wykonania zabiegu zalicza sie takze Sciecie wysokich chwastéw w miedzyrzedach oraz Sciecie
jednorocznych i dwuletnich odrosli drzew i krzewow.

2.5. Pielegnacja odnowien - koszenie:
Zabieg nalezy wykonac w terminie:



Zatacznik nr 1 do SIWZ z- Szczegbétowy opis przedmiotu zaméwienia.

| zabieg do 10.07.2017 r.

Il zabieg do 30.08.2017 r.

termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 20 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez sciecie chwastéw na talerzu wokét sadzonki oraz
w miedzyrzedach za pomocga sierpa kosy recznej lub mechanicznej. Zabieg nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ sadzonek. Za dopuszczalne uznaje sie szkody w uprawie spowodowane Scieciem sadzonek do 3% catkowitej liczby
sadzonek na powierzchni. Przy uszkodzeniach przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen, wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ wartos¢ szkdd z wtasnych srodkéw. Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na danej uprawie sumuja sie. Analogicznie
jak w przypadku motyczenia poziom 3% dotyczy wiec catkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej uprawie w ciagu
catego roku kalendarzowego.

Do prawidtowego wykonania zabiegu zalicza sie takze Sciecie jednorocznych i dwuletnich odrosli drzew i krzewow.

2.6. Zabezpieczenie upraw przed zwierzetami poprzez naprawe zabezpieczen z siatki:

Zabieg nalezy wykonac w terminie: od dnia podpisania umowy do 15.11.2017r.

Zadanie to polega na przywroéceniu petnej funkcjonalnosci zabezpieczenia Obejmuje:

e zakup koniecznych do wykonania materiatéw (stupki, zerdzie, preparat do ich konserwacji, gwozdzie, skoble, drut itp.);

e dowiezienie wszystkich materiatéw na powierzchnie wraz z ich rozniesieniem;

e przymocowanie zerwane;j siatki, montaz siatki skoblami (minimum 4 cm dtugosci, na kazdym stupku siatka powinna by¢
zamocowana nie mniej niz 8 szt. skobli) plus przymocowanie siatki do podtoza dotem za pomocg kotkéw - 2 sztuki na 1
przesto. Siatka ma by¢ odpowiednio naciggnieta z mozliwoscia przesuwu pod skoblami. Wieksze nieréwnosci terenowe pod
siatka nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa siatka, a mniejsze okorowanymi zerdziami przymocowanymi do siatki. Siatka przy
zatamaniach przebiegu do wnetrza ogrodzenia musi by¢ zamocowana na stupku od wewnetrznej strony ogrodzenia; przy
zatamaniach na zewnatrz ogrodzenia siatka musi by¢ zamocowana na stupku od zewnetrznej strony ogrodzenia Drut ma by¢
zespolony z siatka (przeplatanie - czterokrotnie miedzy stupkami). Fragmenty naprawionej siatki nalezy oznaczyc w terenie
LP7" i ,K7” jako poczatek i koniec odcinka naprawianego w 2017 r. Jezeli ogrodzenie sasiaduje ze szlakiem turystycznym
oznaczenie nalezy wykonac w taki sposéb by nie byto widoczne ze szlaku turystycznego.

® naciagniecie i potaczenie przerwanych drutéw w siatce;

¢ wymiane uszkodzonych stupkdw, przy czym Zamawiajacy wymaga aby uzyte stupki byty zabezpieczone przed deprecjacja
przez opalanie lub smarownie preparatem ekologicznym (wymagany atest "obojetny, nieszkodliwy dla $rodowiska"),
okorowane co najmniej 3 tygodnie przed ich smarowaniem. Stupki majg by¢ z drewna swierkowego lub modrzewiowego, o
srednicy bez kory w ciefiszym koncu nie mniejszej niz 12 cm. Stupki nalezy wkopaé grubszym koncem na gtebokos¢ nie
mniejsza niz 50 cm (po catkowitym wyschnieciu preparatu zabezpieczajacego). Stupki podtrzymujace siatke powinny byé w
odlegtosci 3-5 m od siebie. Stupki nalezy wzmocnié zastrzatami (zastrzat minimum 10 cm $rednicy, przybity powyzej %
wysokosci stupka wkopany w ziemie na gteboko$é minimum 20 cm). Wymienione stupki nalezy oznaczy¢ sprayem do drewna
cyfra ,7” - oznaczenie wymiany stupka w 2017 roku. Jezeli ogrodzenie sasiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie
nalezy wykonac w taki sposdb by nie byto widoczne ze szlaku turystycznego.

Wymiana stupka i poprawa zamocowania siatki rozliczane s3 jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub km). Jezeli
Wykonawca wymienia stupek sktadowa tej czynnosci jest tez zamocowanie do niego siatki zgodnie z wytycznymi opisanymi
dla poprawy jej zamocowania

e usuniecie powalonych drzew i gatezi wiszacych na ogrodzeniu, usuniecie z siatki wros$nietej jezyny. Gatezie oraz fragmenty
drzew po ich usunieciu z ogrodzenia nie moga znajdowac sie blizej niz 1,5 m od ogrodzenia

Jezeli siatka zostata uszkodzona w stopniu uniemozliwiajagcym jej ponowne wykorzystanie naprawa obejmuje takze jej
wymiane na nowg oraz zwiezienie starej siatki do drogi i jej ztozenie w miejscu wskazanym przez Lesniczego. Czynnos$¢
nalezy wykonaé¢ wg metodyki identycznej z t3 stosowana dla napraw oraz z uwzglednieniem szczegétowych zalecen
Lesniczego. Siatke niezbedng do napraw dostarczy Zamawiajacy, Wykonawca odbiera jg protokolarnie z magazynu Obwodu
ochronnego. Z jej wykorzystania bedzie musiat sie rozliczy¢. Transport siatki z magazynu na powierzchnie robocza lezy po
stronie Wykonawcy.

Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamoéwienia: tj. robocizne, koszty zakupu i
transportu drewna oraz transportu siatki z miejsc sktadowania do powierzchni objetej realizacja zadania oraz wartos¢
zuzytych materiatow ($Srodka konserwujacego drewno itp.). Zamawiajacy wymaga, aby drewno uzyte do wykonania
zleconych prac byto pozyskane legalnie, surowiec powinien posiada¢ odbita cechéwke oraz znacznik plastikowy z
numerem poswiadczajace jego legalne pozyskanie.

Na wykonane naprawy Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji.

2.7.Usuwanie zbednych zabezpieczen z siatki:

Zabieg nalezy wykonac w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.10.2017r.

Czynno$¢ obejmuje catkowity demontaz zabezpieczen z siatki. Siatke nalezy zrolowaé i zabezpieczy¢ przed rozwijaniem
drutem lub sznurkiem. Z miejsca rozbiérki Wykonawca usuwa wszelkie pozostatosci po demontowanym zabezpieczeniu, za
wyjatkiem stupkéw ktére sktada w miejscach wskazanych przez Lesniczego. Zrolowang siatke, oraz pozostate elementy
ogrodzenia Wykonawca ztozy w poblizu drogi w miejscach wskazanych przez Lesniczego.

2.8. Zabezpieczenie upraw repelentem:
Zabieg nalezy wykona¢ w terminie: od 01.09.2017 r.do 09.10.2017 r.
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Zadanie to obejmuje nastepujace prace:

- transport repelentu na powierzchnie robocza;

- przygotowanie preparatu do naktadania;

- doniesienie preparatu do sadzonek;

- zabezpieczenie sadzonek przez naniesienie repelentu na sadzonke poprzez rozsmarowanie go zabezpieczong gumowa
rekawica i zamoczeniu paku szczytowego w roztworze.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywaé w okresie jesieni (wrzesien -
pazdziernik) w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza + 5 °C. BAPN zapewnia preparat w ilosciach
wymaganych. Ustalone normy zuzycia preparatu wynoszg 10 kg na ha (chyba ze wtasciwy terytorialnie Le$niczy okresli inne
zuzycie w zwiazku ze specyfikg zabezpieczanych drzewek).

Zabezpieczenie jodet obejmuje natozenie repelentu na catym tegorocznym przyroscie pedu szczytowego wraz z okétkiem,
dla gatunkow lisciastych zabezpieczy¢ repelentem nalezy odcinek pedu gtéwnego o dtugosci co najmniej 20 cm (mierzonej
od wierzchotka).

2.9. Obstuga putapek feromonowych:

Zabieg nalezy wykonac w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.10.2017r.

Zadanie to obejmuje nastepujace prace:

- transport wszystkich elementéw putapek z magazynu Obwodu ochronnego na powierzchnie wskazane przez Lesniczego;

- stabilne zamocowanie putapek we wskazanych lokalizacjach;

- poprawne umieszczenie substancji wabigcych owady w putapkach, opakowania nalezy otwieraé tuz przed zamontowaniem
feromondéw w putapkach (czynnos$¢ nalezy wykonaé dwukrotnie w réznych terminach);

- doktadne oczyszczenie oraz umycie putapek (czynno$¢ nalezy wykona¢ dwukrotnie w réznych terminach);

- zdemontowanie i zwiezienie wszystkich elementéw putapek do magazynu Obwodu ochronnego.

Termin realizacji: zostanie okres$lony przez Lesniczego w oparciu o rozwoj populacji owadéw.

2.10. Obstuga putapek klasycznych:

Zabieg nalezy wykona¢ w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.07.2017r.

Zadanie to polega na wykorzystaniu swiezych ztomdéw i wywrotéw lub tez $wiezo Scietych drzew do odtowu szkodliwych
owadéw. Wykonawca w terminie wskazanym przez Lesniczego umiesci drewno dtuzycowe we wskazanych miejscach, po
czym we wskazanym przez Lesniczego terminie doktadnie okoruje putapke. Drewno umieszczane jest na podktadach.

Tabela 1. Zakres prac w poszczegdlnych pakietach

Numer Obwod ochronny Czynnos¢ Rozmiar jom.
pakietu prac
Przygotowanie powierzchni do odnowien 2,75 ha
Odnowienie sztuczne 2,75 ha
Gérny San Poprawki i uzupetnienia w uprawach 0,78 ha
Pielegnacje upraw - motyczenie 29,37 ha
1 Pielegnacje upraw - koszenie 25,47 ha
Zabezpieczenie upraw repelentem 18,25 ha
Pielegnacje upraw - koszenie 4,00 ha
Tarnawa Zabezpieczenie upraw repelentem 2,00 ha
Usuwanie zbednych zabezpieczen z siatki 0,475 km
Naprawa zabezpieczen z siatki - poprawa siatki 1,50 km
Naprawa zabezpieczen z siatki - wymiana stupka 150 szt.
Gorny San
2 Obstuga putapek feromonowych na kornika
77 szt.
drukarza
Obstuga putapek klasycznych 20 szt.
Tarnawa Obstuga putapek feromonowych na kornika 3 szt
drukarza
Pielegnacje upraw - koszenie 16,10 ha
Zabezpieczenie upraw repelentem 6,00 ha
Osada Naprawa zabezpieczen z siatki - poprawa siatki 1,5 km
3
Naprawa zabezpieczen z siatki - wymiana stupka 150 szt.
Usuwanie zbednych zabezpieczen z siatki 0,98 km
Suche Rzeki | Usuwanie zbednych zabezpieczen z siatki 1,35 km




