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Z a w a r t o ś ć   o p r a c o w a n i a

ARCHITEKTURA 

 I. Część opisowa

II. Część graficzna

-
rys.   1 – rzut parteru




1:50
-
rys.   2 – rzut konstrukcji stropu nad parterem 

1:50
-
rys.   3 – rzut więźby dachowej



1:50
-
rys.   4 – rzut połaci dachowych



1:100
-
rys.   5 – przekrój  A – A ; B – B



1:50
-
rys.   6 – elewacje – południowo-wschodnia


 północno-zachodnia

1:100
-
rys.   7 – elewacje – północno-wschodnia


 południowo-zachodnia

1:100
-
rys.   A – inwentaryzacja budynku istniejącego

1:100
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy rozbudowy i nadbudowy budynku Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, do realizacji na działce nr ew. 139/1,

 w m-ści Zatwarnica, gm. Lutowiska. 
I.
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.
 1.  Podstawa opracowania

· zlecenie inwestora,
 - 
program funkcjonalno-przestrzenny uzgodniony z inwestorem,
 -
decyzja o WZ i ZT,  
·  wizja w terenie,
 - 
Polskie Normy.
2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.1.   przedmiot:

·  budynek Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach,
2.2.   cel:

· poprawa warunków bytowych w TSEE, 
2.3. zakres:
opracowanie zawiera:
-
projekt architektoniczno-budowlany, branża - architektura,

-
projekt budowlany , branża - konstrukcja

-
projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,

-
projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, 

3. Dane liczbowe
powierzchnia zabudowy:

· powierzchnia zabudowy istniejącej

budynek TSEE BdPN do 

przebudowy, rozbudowy i nadbudowy


       440,73 m²

· powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 

po projektowanej rozbudowie 



      479,78 m² 

· powierzchnia tarasu ziemnego II



         4,17 m²

· powierzchnia tarasu ziemnego III



         4,17 m²

P.Z. razem




         
                479,78 m²   
powierzchnia użytkowa


P.U.





         
                380,52 m²  


kubatura 
V.






    
   2418,00 m³
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4.  Program inwestycji:

parter:

taras wejściowy, wiatrołap, hall, sala edukacyjna z magazynkiem, kuchnia samoobsługowa, jadalnia, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne, korytarz główny, magazynki pościeli czystej i brudnej,  aneks i pomieszczenie techniczne dla środków i narzędzi czystości, zespoły pokoi mieszkalnych z  węzłami sanitarnymi, 
poddasze:
strych nieużytkowy.
II.
FUNKCJA OBIEKTU I FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Opis funkcji:
           Wejście główne poprzez ganek-portyk wejściowy i wiatrołap. Centrum obiektu stanowi hall główny z którego jest dostęp do zasadniczych części funkcjonalnych budynku, t.j. do sali edukacyjnej, jadalni i kuchni samoobsługowej, pomieszczeń technicznych oraz do korytarza głównego obsługującego strefę pokoi mieszkalnych z węzłami sanitarnymi, z drugim wyjściem ewakuacyjnym.  
Forma architektoniczna obiektu:
          Budynek jest zaprojektowany w duchu architektury regionalnej poprzez zachowanie odpowiednich proporcji wielkości dachu w stosunku do całości budynku, nachylenia połaci dachowej pod kątem 35o oraz zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak kamień i drewno. Zadbano również o detal architektoniczny. Wszystkie te elementy nadają inwestycji formę dostosowaną do krajobrazu i części otaczającej zabudowy.

III.
KONSTRUKCJA, MATERIAŁY I TECHNOLOGIA.
Zakres robót adaptacyjnych:

Istniejący budynek jest budynkiem murowanym, w stanie technicznym określonym w ekspertyzie jako dobry.

Przebudowanie go do nowego układu funkcjonalnego i konstrukcyjnego wymaga szeregu zmian w istniejącej tkance. Zmiany te muszą być wykonane z zastosowaniem rygoru odpowiedniej technologii wykonywania takich prac, a ponadto winny być nadzorowane przez osobę uprawnioną.                                                             
Projektuje się:
· rozbudowę parteru o strefę wejściową – taras i wiatrołap,
· w części adaptowanej zwiększenie nośności części istniejących fundamentów przy istniejących kominach ze względu na ich nadbudowę, 
· w części adaptowanej wykorzystanie istniejących ścian zewnętrznych, 

· zmianę dotychczasowego układu funkcjonalnego – w części adaptowanej wykorzystanie istniejących ścian zewnętrznych, likwidację części istniejący i budowę nowych ścian działowych,

-
rozbiórkę dachu płaskiego nad całością istniejącego budynku i budowę nowego obejmującego całość budynku,
-
termorenowację budynku.
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1. Warunki posadowienia:

    -
poziom posadowienia fundamentów części istniejącej 
-      b.z.

    -
poziom posadowienia fundamentów części projektowanej 
-    -1.67 m 

    -
poziom posadowienia posadzki parteru  -  utrzymać poziom istniejący 

około
0,00 = 613,60 m npm 

1.1. geotechniczne warunki posadowienia,  kategoria geotechniczna:
-

kategoria geotechniczna posadowienia:  pierwsza`
-

warunki gruntowe: 


      proste warunki gruntowe
1.2.   sposób posadowienia:


Posadowienie zaprojektowano w opracowaniu p.t. konstrukcja 
2. Charakterystyka konstrukcji
· metoda wznoszenia – tradycyjna, 

przewidziano konstrukcję:

w strefie ścian fundamentowych  -  murowaną na bazie żelbetu, elementów ściennych drobnowymiarowych 
w strefie parteru - murowaną na bazie żelbetu, elementów ściennych drobnowymiarowych oraz drewnianą na bazie drewna litego

w strefie poddasza – drewnianą, szkieletową na bazie drewna litego

     -
układ konstrukcyjny – mieszany, słupy i ściany nośne

     -
rozpiętość traktów –  4,20; 200; 180; 1,60 m,


     -
ilość kondygnacji – parter , poddasze nieużytkowe
 3. Stan surowy
 3.1.   konstrukcja stanu zerowego:

· stopy, ławy i słupki fundamentowe z betonu żwirowego kl. B-20 
· zbrojenie  - wg p.t. konstrukcja, 
· ściany fundamentowe wylewane na miejscu budowy z betonu kl. B-15    

lub z bloczków betonowych gr. 24 cm (uwaga ! otwory w bloczkach betonowych zalewać masą betonową kl. co najmniej B-15.

3.2.   konstrukcja nośna nadziemia:
-
ściany nośne istniejące
-
słupy wewnętrzne i zewnętrzne: z cegły pełnej 25x25 cm i z elementów litych, drewnianych, o wymiarach przekroju poprzecznego 16x16; 20x20; 24x24 cm, 
3.3.   ściany zewnętrzne:

-
fundamentowe   – warstwowe xx cm




      beton cz. istniejąca 

 
 -  xx cm




      styrodur                              

 -  10 cm 

-
parter      – warstwowe gr. 42 cm 



       cegła cz. istniejąca    

 
 -  45 cm



       styropian         



 -  15 cm
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powyżej wieńca: 

       płaz drewniany  16x30

 -  16 cm

       wełna mineralna 


 -  14 cm

       wiatroizolacja, folia PE 1x


       pustka / kontrłata pionowa 2x5 cm
 -    2 cm


       bal drewniany
10x30


 -  10 cm
3.4.   ściany wewnętrzne:

-
konstrukcyjne:

- istniejące - pustak lub cegła 
-
działowe 
- istniejące pustak lub cegła 

- projektowane pustak PGS 12 cm, gipsowo-kartonowe na bazie szkieletu drewnianego lub stalowego, wypełnione wełną mineralną,
3.5.  stropy:

-
nad parterem – na bazie konstrukcji drewnianej z wypełnieniem termicznym i dźwiękochłonnym wełną mineralną 
-
stropodach (s. edukacyjna)  – strop na bazie jętek, kleszczy i krokwi.

3.6.    nadproża i wieńce:

-
typu Kleina i żelbetowe wg p.t. – konstrukcja,
-
wieńce – żelbetowe w cz. istniejącej i drewniane w cz. projektowanej,
-
drewniane – w miejscach zastosowania technologii drewnianej,

3.7.   przewody wentylacyjne, spalinowe i  dymowe:

· istniejące p. wentylacyjne – nadbudować z cegły pełnej,

· piony kominowo wentylacyjne i wentylacyjne murowane z pustaków systemowych, (np. schiedel), dylatowane od konstrukcji budynku.
3.8.   dachy:
-
wielopołaciowe o symetrycznych kątach pochylenia połaci głównych,    o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej i krokwiowej.

3.9.   schody:

· zewnętrzne – betonowe, licowane kamieniem naturalnym lub gresami  

o char-styce anty-poślizgowej, na kleju mrozoodpornym.
3.10.   izolacje:
· p. wilgociowe poziome:

· posadzki na gruncie – papa izolacyjna termozgrzewalna lub 2x folia PE  

· strop drewniany –  1x folia PE ekranująca
· dach – 1x folia PE  i FWK 3000 g/m²/24h
· p. wilgociowe pionowe:
· ściany fundamentowe i piwnic malować preparatem izolującym typu Abizol, Izolbet itp.,
· ściany zewnętrzne w technologii drewnianej – 1x folia PE jako paraizolacja od wewnątrz oraz wiatroizolacja od zewnątrz,
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· termiczne i akustyczne:

· ściany fundamentowe - styrodur gr 10 cm,

· ściany zewnętrzne parteru - styropian FS15 gr 15 cm,

· wieńce – styropian FS15 gr minimum 8 cm,

· posadzki parteru – styropian FS20 gr 5 cm,

· strop parteru - wełna mineralna gr. 22 cm, 

· stropodach – wełna mineralna gr. 22 cm.
!! UWAGA – docieplenie ścian fundamentowych wykonać do głębokości 
posadowienia z odsadzką na szerokość co najmniej 50 cm ,

3.11.  impregnacja:

· dla zabezpieczenia konstrukcji wszystkie elementy drewniane wbudowane w konstrukcję impregnować dwukrotnie środkami  p.poż. oraz owado- i grzybobójczymi, nietoksycznymi, do wyboru: 
· np. - Fobos 4, do granic niezapalności, w ilości nie mniejszej niż 650 g/m²,
· np. - MYCETOX  B

· np. - na elementy drewniane zewnętrzne – ściany - stosować UNIEPAL DREW (co najmniej 200g/m²) w celu uzyskania NRO,
· każdy styk drewna z murem izolować papą izolacyjną
4. Stan wykończeniowy – materiały i kolorystyka elewacji
4.1.    stolarka:

· okienna i drzwiowa – drewniana i PCV, typowa i projektowana indywidualnie,  w kolorze naturalnego drewna, 
4.2.    posadzki i podłogi:

· parter  – gresy i panele lub deski podłogowe,

· tarasy – deski lub kamień naturalny 
4.3.    tynki:
-
w technologii murowanej – cem.wap kat. III i gipsowo-kartonowe,
-
w technologii drewnianej – szalowanie drewnem i gipsowo-kartonowe.

4.4.    cokoły, naroża budynku, podmurówka:

· okładzina z kamienia naturalnego łamanego

· konstrukcja drewniana z elementów 16x16, trawestacja przypory narożnej,

4.5.    ściany parteru:

· w strefie murowanej tynk cienkowarstwowy – kolor jasny, pastelowy, w oparciu o system np.: RAL, 

· okładzina drewniana w kolorze naturalnym drewna

4.6.    pokrycie dachowe:
-
zalecane !!! - wiór osikowy lub gont świerkowy dubeltowo na tzw owijkę, 
-
inne – blacha tłoczona gontopodobna w kolorze ciemnobrązowym,
4.7.    belki wieńcowe, rysie, obróbki spodów okapów i zadaszeń, ele 

menty wykończeniowe szczytów i naroży:

· drewniane w kolorze naturalnym drewna 
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4.8.    obróbki blacharskie:
-
pasy, kosze, okapy, obróbki kominów, rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego lub blachy miedzianej, dopuszcza się zastosowanie rynien tzw. dłubanek .
UWAGI:

Budynek nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny      i zdrowia użytkowników. 

Cały zakres prac wykonywać zgodnie z zasadami rzemiosła budowlanego, PNB i pod nadzorem osób uprawnionych.

5. Instalacje wewnętrzne
· wod-kan.

· c.o. i c.w.

· elektryczna oświetleniowa.
6. Warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne:
Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: 
-
wejście boczne do budynku TSEE umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym, korzystającym z wózków inwalidzkich,

-
budynek TSEE posiada zespół sanitarny spełniający wymogi dla korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
7. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Odpady stałe: 
-
odpady gospodarczo bytowe gromadzone są w szczelnych pojemnikach hermetycznych usytuowanych na działce inwestora i odbierane na bieżąco zgodnie z systemem gminnym.

-
przyjmuje się maksymalną ilość użytkowników – 28-30 osób, 
-
maksymalna wielkość odpadów wyniesie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 30 x 14 = 420 l/tydzień w tym 60% to odpady segregowalne (20% papier, 25% tworzywa sztuczne, 15% szkło), a 40% odpady niesegregowalne (komunalne). Przyjęto 4 pojemniki 120 litrowe.
Woda i ścieki:
Zaopatrzenie obiektu w wodę – istniejące.
Pojemność budynku – do 30 osób

W projekcie zastosowano odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków – własność Bd.P.N.
Wody opadowe: 
zebrane z połaci dachowych odprowadzane będą systemem rur i rynien dachowych na teren działki inwestora.
Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych:
Źródła emisji pyłowych (gazowych) – prawie nie występują - ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej na bazie urządzeń elektrycznych i pomp ciepła. Wielkość ewentualnych emisji nie przekracza dopuszczalnych w tym zakresie norm.
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Emisja hałasu, wibracji, promieniowania:
Nie przewiduje się wytwarzania przez w/w obiekt hałasu, wibracji czy promieniowania ponad dopuszczalne w tym zakresie normy.
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
 Na obszarze podlegającym opracowaniu nie istnieje drzewostan, w który   

 wymagana byłaby ingerencja. Ingerencja w powierzchnię ziemi, glebę,         wody powierzchniowe i podziemne występować będzie jedynie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania potrzeb inwestycyjny. Wody powierzchniowe i gruntowe z drenażu pozbawione będą jakichkolwiek szkodliwych zanieczyszczeń.
Ocena ekologiczna:

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny o ograniczonym  do pobliskiego otoczenia zasięgu.

Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. 
Nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych.

Wymagania ochrony środowiska na tym etapie należy osiągnąć poprzez:

– odpowiednią organizację robót

– dobór materiałów, sprzętu i środków transportowych spełniających 
wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, obrotu         i użytkowania, o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko

– stosowanie materiałów i prefabrykatów posiadających atesty i certyfikaty

– prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzętem i pod wykwalifikowanym nadzorem budowlanym.
W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi.

Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko – tereny (działki) otaczające dokumentowaną inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Potencjalne awarie mogące wystąpić podczas realizacji inwestycji:

Z uwagi na mały zakres robót inwestycyjnych nie przewiduje się poważniejszych awarii. Zagrożeniem nadzwyczajnym powstałym w sposób nieoczekiwany, może być pożar, dlatego teren budowy wyposażony będzie            w sprzęt gaśniczy, pracownicy przeszkoleni w dziedzinie ochrony p.poż. oraz postępowania na wypadek pożaru.
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8. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.
Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, spełnione zostały poprzez odpowiednie rozplanowanie zagospodarowania terenu, zastosowanie w obiekcie rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenia spełniającego wymogi dla tego typu obiektów, a dotyczące odporności pożarowej (nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej), stref i oddzieleń przeciwpożarowych, dróg ewakuacyjnych itp.

Drewniane elementy konstrukcji i wykończenia w projektowanym budynku należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi, posiadającymi stosowną aprobatę techniczną w taki sposób, aby jego ściany, schody, stropy i dachy klasyfikowały się jako nie rozprzestrzeniające ognia NRO.
W związku z tym należy:
-
wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne dachu (krokwie,  płatwie,  łaty) zabezpieczyć preparatem Fobos M2F lub Ogniochronem do stopnia  nie rozprzestrzeniania ognia w sposób określony w ich aprobacie technicznej,
-   wszystkie drewniane elementy wykończeniowe na zewnątrz budynku oraz drewniane słupy zabezpieczyć do stopnia NRO, impregnatem ogniochronnym do drewna Uniepal Drew lub Ocean 441 B w sposób określony w jego aprobacie technicznej.

Sprawy p.poż. wg Rozporządzenia MSWiA Dz.U. Nr 1137 z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego zamiennego pod względem ochrony p.poż.



Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, na działce nr ew. 139/1, w m-ści Zatwarnica, gm. Lutowiska

1) powierzchnia użytkowa

 
-  ok.  380,52 m²

wysokość budynku 


-  budynek niski (wysokość 5,94 m, 





    w kalenicy 7,51 m)

ilość kondygnacji nadziemnych

-  1 

2) odległości od sąsiadów: wszystkie istniejące budynki znajdują się na działce inwestora (BdPN)      



odl. od istn. bud. mieszk.-gosp. nr 21
-  24.50 m



odl. od  pozostałych bud. gosp    -  16.00 m  i  14.50 m

3) nie przewiduje się stosowania i składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w budynku znajdować się mogą materiały palne stanowiące wystrój i wyposażenie pomieszczeń (drewno, drewnopochodne, tkaniny itp.) o temperaturze zapalenia od 270-550 ºC

4) obciążenie ogniowe 


- Q < 500 MJ/m²

5) kategoria zagrożenia ludzi:

· przyziemie  (parter)  
-  ZL III + ZLV
nie przewiduje się przebywania ludzi w grupach ponad 50 osób 

przewidywana maksymalna ilość jednoczesnych użytkowników nie przekroczy 30 osób
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6) nie występuje zagrożenie wybuchem, w budynku i jego sąsiedztwie nie przewiduje się stosowania i przechowywania materiałów mogących stworzyć zagrożenie wybuchem

7) obiekt nie dzieli się na strefy pożarowe, budynek stanowi odrębną strefę pożarową

8) klasa odporności pożarowej budynku 
– C
· główna konstrukcja nośna 

– R  60 



· konstrukcja dachu 


– R  (15)


· stropy 




– R, E, I  60


· ściany zewnętrzne 


– E, I  30

· ściany wewnętrzne 


– E, I  (15)

· przekrycie dachu 



– E, I  (15)

· ewakuacja odbywać się będzie wyjściem głównym i bocznym

· budynek spełnia wymagania budynku niskiego,

· parter – w konstrukcji murowanej i częściowo szkieletowej drewnianej obudowanej 2x płytami GKF, z płazów i słupów obudowanych p.poż oraz nie obudowanych, impregnowanych do NRO o przekrojach przeliczonych na odporność ogniową 

· elementy drewniane impregnowane preparatem np.: Fobos 4M, OCEAN itp. do granicy niezapalności (NRO) i obudowane płytami GKF, 2 x 12,5 mm 

· pokrycie dachu blachą stalową, gontopodobną

9) drogi ewakuacyjne: ewakuacja odbywać się będzie korytarzem głównym do wyjścia głównego i pomocniczego (dwa dojścia ewakuacyjne)



długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza:

· 40 m dla ZL V przy dwóch dojściach






długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 40 m

10)  przewody wentylacyjne z cegły pełnej i pustaków systemu Schiedel, w razie potrzeby obłożone płytami GKF o odporności ogniowej 30 min

instalacja elektryczna prowadzona podtynkowo, wyposażona jest w główny wyłącznik prądu (p.poż.) zlokalizowany na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym   

instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym

11)  instalacje i urządzenia p.poż. -  przewiduje się:



-
hydrant p.poż  Ø 25 – HP-25/25 - zasilanie hydrantu z są-


siedniego budynku, wyłączenie prądu nie powoduje przerwy 

w zasilaniu hydrantu



-
na korytarzu przewiduję się 2 – 3 lampy oświetlenia    

ewakuacyjnego (zasilane z indywidualnych baterii)

12)  wyposażenie p.poż. budynku

· znaki pożarnicze i ewakuacyjne zgodnie z PN

· gaśnice w ilości:

· korytarz przy wyjściu do pom. nr 24 - 1GP - 4x

· hall główny                                       - 1GP - 4x

· znaki i gaśnice należy rozmieścić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
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13)  droga o parametrach pożarowych nie jest wymagana, dojazd pożarowy do budynku stanowią istniejące drogi wewnętrzne BdPN, dostępne z drogi gminnej, publicznej

14)  woda do celów  ppoż. -  z powodu szczególnej lokalizacji nie zastosowano typowych rozwiązań – przyjmuje się możliwość wykorzystania wody z potoku Rzeka, przepływającego w odległości 35 – 40.00 m od budynku, 

Uwaga:

dla budynku należy opracować Instrukcję P.Poż. zgodnie z wymogami rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
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