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Z a w a r t o ś ć   o p r a c o w a n i a

ARCHITEKTURA 

 I. Część opisowa

II. Część graficzna


branża architektura

-
rys. 01 – projekt zagospodarowania działki 139/1
rys. zamienny
1:500

-
rys. 01 – rzut parteru




rys. zamienny
1:50
-
rys. 04 – rzut połaci dachowych



rys. zamienny
1:100
-
rys. 05,1 – przekrój  A – A ; 



rys. zamienny
1:50
-
rys. 05,2 – przekrój  B – B ; 



rys. zamienny
1:50
-
rys. 06 – elewacje – południowo-wschodnia


 


 północno-zachodnia

rys. zamienny
1:100
-
rys. 07 – elewacje – północno-wschodnia


 


 południowo-zachodnia

rys. zamienny
1:100

branża konstrukcja

-rys.   1’ – rzut fundamentów



rys. zamienny
1:50
-rys.   3’ – przekrój  poprzeczny



rys. zamienny
1:50
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Opis techniczny do aneksu projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy rozbudowy i nadbudowy budynku Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, do realizacji na działce nr ew. 139/1,

 w m-ści Zatwarnica, gm. Lutowiska. 
I.
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.
 1.  Podstawa opracowania

· b. zm.
2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.1.   przedmiot:

·  b. zm.
2.2.   cel:

· b. zm.  

2.3. zakres:
opracowanie zawiera:
-
aneks do projektu architektoniczno-budowlanego, 
branża - architektura,

3. Dane liczbowe

Wszystkie parametry liczbowe pozostają bez zmian !!!
P.Z. razem




         
                479,78 m²   
powierzchnia użytkowa


P.U.





         
                380,52 m²  


kubatura 
V.






    
   2418,00 m³
4.  Program inwestycji:

parter:

b. zm.
poddasze:
b. zm.
II.
FUNKCJA OBIEKTU I FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Opis funkcji:
b.zm. 
Forma architektoniczna obiektu:
b. zm. 
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III.
KONSTRUKCJA, MATERIAŁY I TECHNOLOGIA.
Zakres robót adaptacyjnych:

b. zm. 
1. Warunki posadowienia:
b. zm. 

1.1. geotechniczne warunki posadowienia,  kategoria geotechniczna:
b. zm.
b. zm.
1.2.   sposób posadowienia:

b. zm.
2. Charakterystyka konstrukcji
b. zm.
 3. Stan surowy
 3.1.   konstrukcja stanu zerowego:

b. zm.
-
dodatkowo projektuje się wzmocnienie ściany fundamentowej
3.2.   konstrukcja nośna nadziemia:
b. zm.
3.3.   ściany zewnętrzne:

-
fundamentowe   – warstwowe xx cm


beton cz. istniejąca 

 



 -  xx cm
opaska żelbetowa gr. 25 cm 
wzmacniająca istniejącą ścianę fundamentową
konstrukcyjnie i na głębokość przemarzania
zbrojona stalą 34GS Ø12 i St0 Ø6


-  25 cm

izolacja p. wodna





-




styrodur                              

 

-  10 cm 



folia kubełkowa





-
-
parter:      
b. zm.
-
powyżej wieńca: 
b. zm. 
3.4.   ściany wewnętrzne:

b. zm. 
3.5.  stropy:

b. zm..

3.6.    nadproża i wieńce:

b. zm. 
3.7.   przewody wentylacyjne, spalinowe i  dymowe:

b. zm.  
3.8.   dachy:
b. zm. 
3.9.   schody:

b. zm. 
 3.10.   izolacje:
 b. zm. 
3.11.  impregnacja:

b. zm.  
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4. Stan wykończeniowy – materiały i kolorystyka elewacji
4.1.    stolarka:

b. zm. 
4.2.    posadzki i podłogi:

b. zm. 
4.3.    tynki:
wewnętrzne - b. zm. -

zewnętrzne: na ścianach i kominach  -  sylikatowe 
4.4.    cokoły, naroża budynku, podmurówka:

b. zm. 
· konstrukcja drewniana z elementów 16x16 - fronton wejściowy i trawestacja przypory narożnej – łączenia na śruby blendować w sposób imitujący kołkowanie (kołki nielicowane, odstające na ok. 3-4 cm, Ø ok. 4 cm)

4.5.    ściany parteru:

b. zm. 
4.6.    pokrycie dachowe:
-
imitacja gontu  -  blachodachówka ceramiczno-stalowa z posypką mineralną (tzw. nowozelandzka) z rdzeniem powlekanym Al-Zn -  „GERARD CORONA” f-my AHI ROOFING, w kolorze zielonym lub grafitowym, odcienie dobrać w konsultacji z projektantem i inwestorem w czasie bezpośrednio przed zakupem,
4.7.    belki wieńcowe, rysie, obróbki spodów okapów i zadaszeń,  

elementy wykończeniowe szczytów i naroży:

b. zm. 
4.8.    obróbki blacharskie:
-
z blachy stalowej powlekanej, dobrać w kolorze pokrycia dachowego 
5. Instalacje wewnętrzne
b. zm.  
6. Warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełno  sprawne:
b. zm. 
7. Charakterystyka ekologiczna obiektu
-
projektuje się wokół budynku sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody deszczowej do rowów odwadniających rozprowadzających deszczówkę na terenie działki własnej

-
projektuje się zespół paneli fotowoltaicznych mocowanych na systemowej konstrukcji wsporczej posadowionej na terenie działki
-
pozostałe elementy - b. zm.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.
b. zm. 
IV. Elementy urządzenia terenu.
1. Dojścia do budynku:

-    ogrodzenie – na froncie działki, przed budynkiem TSEE, przewiduje się wykonanie ogrodzenia z żerdzi świerkowych, zdwojone słupki o wysokości 90-100cm ponad poziom terenu, wkopane na głębokość ok. 60 cm, zwieńczone dwuspadowym daszkiem z poziomymi rygielkami pod żerdzie na wysokościach ok. 30 i 70 cm
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-    wejście główne – powierzchnia z ułożonego żwiru dekoracyjnego 
(ok. 6 cm) na 16-20 cm podłożu z zagęszczonego klińca, ograniczone opaską chodnikową w poziomie terenu na poduszce z chudego betonu.
chodniki – dojścia – powierzchnia z naturalnego łamanego piaskowca 
(z tego samego lub podobnego co do wyglądu złoża jakiego użyto do wyłożenia cokołu) o gr. ok. 6 cm ułożonego na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 4-5 cm na 15 – 20 cm warstwie utwardzonego podłoża 
z klińca, ograniczone opaską chodnikową w poziomie terenu na poduszce z chudego betonu.
-    mostek - kładka drewniana – podpory główne z bali Ø20-24 cm ułożonych na kamiennych peckach, pomost z brusów gr. ok. 8 cm, poręcze z żerdzi lub krawędziaków o wym. ok. 10x10 lub Ø10-12 cm, wykończenie terenu lokalnym kamieniem polnym.
2. Dojazd i miejsca postojowe:

powierzchnia utwardzona 16-20 cm warstwą tzw. „posiewki” z kamieniołomu w Rabem k. Baligrodu, krawężniki drogowe betonowe na poduszce z chudego betonu.
UWAGA !!!
projektowane w opracowanym aneksie zmiany i uzupełnienia stanowią tzw. zmiany nie istotne, ich realizacja odbędzie się w trybie stosownego wpisu do dziennika budowy oraz ewentualnego zgłoszenia odpowiedniemu organowi

realizacja nie skutkuje koniecznością wykonania projektu zamiennego 
i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 
w/w tryb działania jest zgodny z art. 29 i 30 Ustawy Prawo Budowlane 
z dnia 07 lipca 1994 r. z póź. zm.
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