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A:
gresy na kleju / panale podłogowe                            2.00 cm
wylewka cementowa                                                  5.00 cm
folia paroizolacyjna       1x
styropian FS20  gr. 5.00 cm                                       5.00 cm
papa termozgrzewalna       1x
żwirobeton                                                               10.00 cm
tłuczeń zagęszczony                                          ok. 30.00 cm

A1:
gresy na kleju mrozoodpornym                                  2.00 cm
wylewka cementowa                                                  5.00 cm
folia paroizolacyjna       1x
styropian FS20  gr. 5.00 cm                                       5.00 cm
folia paroizolacyjna       1x
żwirobeton                                                         ok.  10.00 cm
podbudowa (tłuczeń / gruz / żwir) utwardzona  ok.  30.00 cm

B:
płyta OSB - 3                                                             3.00 cm
wełna mineralna (pomiędzy tragażami)                  24.00 cm
tragaże stropowe    8x30 / 16x30                            30.00 cm
ruszt stalowy krzyżowo (np. Knauf) profile CU i CW 6 - 8.00 cm
folia paroizolacyjna  ekranująca     1x
płyta GKF / GKFI   (DF / DFH2)     2x                       2.50 cm

B1:
płyta OSB - 3                                                             3.00 cm
wełna mineralna (pomiędzy tragażami)                   22.00 cm
tragaże stropowe    8x30 / 16x30                            30.00 cm
ruszt stalowy krzyżowo (np. Knauf) profile CU i CW       6.00 cm
folia paroizolacyjna  ekranująca     1x
płyta GKF / GKFI   (DF / DFH2)     2x                       2.50 cm
nadbitka (na tragaż stropowy)  16x10                     10.00 cm

A2:
kamień naturalny / kostka bruk-bet szara      ok.      6.00 cm
podsypka piaskowa zagęszczona                  ok.      6.00 cm
kliniec zagęszczony                                       ok.     10.00 cm
tłuczeń zagęszczony                                      ok.     30.00 cm

D:
blacha stalowa gontopodobna                                    x.xx cm
łata  5x5                                                                     5.00 cm
kontrłata   5x2                                                            2.00 cm
F.W.K. (wysokoparoprzepuszcz. min. 3000g/m²/24h
krokiew   9x18                                                          18.00 cm

D1:
blacha stalowa gontopodobna                                    x.xx cm
łata  5x5                                                                     5.00 cm
kontrłata   5x2                                                            2.00 cm
F.W.K. (wysokoparoprzepuszcz. min. 3000g/m²/24h
wełna mineralna  ( pomiedzy krokwiami i rusztem)            24.00 cm
krokiew   9x18                                                          18.00 cm
ruszt stalowy krzyżowo (np. Knauf) profile CU i CW       6.00 cm
folia paroizolacyjna  ekranująca     1x
płyta GKF / GKFI   (DF / DFH2)     2x                       2.50 cm

S1:
brus drewniany   10x30                                           10.00 cm
kontrłata  5x2  /  pustka                                             2.00 cm
wiatroizolacja
ruszt pionowy (deski 3x15)                                      15.00 cm
wełna mineralna                                                      15.00 cm
płazy drewniane  16x30                                           30.00 cm

S:
tynk zewn. cienko-warstwowy                                   0.02 cm
styropian FS 15                                                      1 5.00 cm
istniejąca ściana z cegły (z tynkiem wewn. i zewn.)          45.00 cm
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S3:
folia kubełkowa
styrodur                                                                   10.00 cm
izolacja przeciw-wodna
istniejąca ściana fundamentowa                              xx.xx cm

S2S2

DRENAŻ  OPASKOWY - RURA  PERFOROWANA  Ø 100 mm

DRENAŻ  OPASKOWY - R. PERFOR. Ø 100 mm

DRENAŻ  OPASKOWY
- R. PERFOR. Ø 100 mm

WSPORNIK STAL. co 90 cm pod KĄT. WALC. 40 mm

NADPROŻE INTEGRALNE Z WIEŃCEM WIENIEC  ZEWNĘTRZNY

KANALIZACJA SANITARNA - R. PCV Ø 160 mm

S2:
brus drewniany  (szalowanie) 2x30 lub 24               6.00 cm
kontrłata  5x2  /  pustka                                             2.00 cm
wiatroizolacja
konstrukcja 16x16 / wełna mineralna                      16.00 cm
paroizolacja    PE  1x
ruszt stalowy (Knauf)  1x                                           3.00 cm
płyta GKF / GKFI   (DF / DFH2)     2x                       2.50 cm

                    JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KASETONOWA  (96x96x35)

OPRACOWANIE:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU  TERENOWEJ  STACJI  EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ  Bd.P.N. w SUCHYCH  RZEKACH

WYŁAZ STRYCHOWY

WYŁAZ  DACHOWY

WYŁAZ  DACHOWY

2020

                   HP - 25/25

PRZEKRÓJ  A - A

PODCIĄG  16 x 32

32

25
0

PODCIĄG  16 x 32

16 1625
6

PODCIĄG  16 x 32

PRZEKRÓJ  B - B
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DRENAŻ  OPASKOWY - R. PERFOR. Ø 100 mm
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SŁ. KOZIOŁ  20 x 20

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
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