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»,Termomodernizacja budynkéw Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ustrzykach Dolnych”

CPV 45 33 1100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45 30 0000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45 45 3000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45 33 1000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
CPV 45 33 1210-1 — Instalowanie wentylacji.
CPV 45 32 1000-3 - Izolacja cieplna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszych STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wewnetrznych instalacji  cieptej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji
i instalacji freonowej” dla zadania pn.

,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ STACJI
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ BpPN w SUCHYCH RZEKACH”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wg Projektu
Technicznego.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wewnetrznych instalacji :

- roboty budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem  wewnetrznych
instalacji wody cieptej i centralnego ogrzewania w obiekcie,

- roboty instalacyjne wody cieptej,

- roboty instalacyjne centralnego ogrzewania,

- roboty montazowe urzgdzen chtodniczych — (pomp ciepta)

- roboty montazowe systemu wentylacji

- montaz urzadzen,

- roboty izolacyjne,

- ptukanie i dezynfekcja rurociggow.



1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, warunkami wykonania i odbioru oraz aktami i przepisami prawnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST, odpowiednimi Normami, Prawem budowlanym
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymagania formalne.

Wykonanie wewnetrznych instalacji winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robédt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawstwo wewnetrznych instalacji cieptej wody, cyrkulacji, centralnego ogrzewania oraz
instalacji chtodniczej zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawcy oraz Nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z dokumentacjg techniczng. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow Ilub rozwigzan
projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji Autora Projektu. Zmiany te nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow
okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowac¢ zmniejszenia ich jakosci
i trwatosci eksploatacyjne;.

2.0. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podane sg w Projekcie Technicznym oraz
zestawieniu materiatdw w kosztorysie. Osprzet tj. zawory oraz rury wg dokumentaciji.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci.

Materialy do wykonania instalacji wody cieptej i cyrkulaciji:

- rury stalowe ocynkowane, tgczone przez skrecanie lub zaciskanie przy pomocy ksztattek
systemowych

- rury wielowarstwowych systemu Pex/Al/Pex

- armatura czerpalna z zamontowanymi ogranicznikami wyptywu

- zawory czerpalne kulowe z korcéwkg do weza do wody zimnej

- filtr siatkowy



- zawory odcinajace
- elektroniczna pompa cyrkulacyjna
- otuliny z pianki poliuretanowej

Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

- rury stalowe ocynkowane, tgczone przez skrecanie lub zaciskanie przy pomocy ksztattek
systemowych

- rury przystosowane do ogrzewania podtogowego

- rozdzielacze stalowe, mosiezne

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej dla instalacji prowadzonych w posadzkach,
obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz pomieszczeniach nieogrzewanych,

- grzejnik stalowy ptytowy o okreslonej mocy i wielkosci,

- grzejnik tazienkowy przeznaczone do montowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci z zamontowang grzatkg eklektyczng z termostatem

- klimakonwektory o mocy i rozwigzaniu przedstawionym w projekcie technicznym

- zawory grzejnikowe

- zawory odpowietrzajgce

- zawory grzejnikowe termostatyczne z wbudowanym czujnikiem

Materiaty do wykonania instalacji chtodniczej

- rury miedziane chtodnicze w izolacji kauczukowej

- jednostka zewnetrzna z montowang sprezarkg procujacg w technologii wtrysku czynnika
chtodniczego umozliwiajgcg prace ze 100% wydajnoscig w temperaturze — 15°C

- wewnetrzne moduty grzewcze przystosowane do wspétpracy z w/w jednostkg zewnetrzng

- konstrukcja wsporcza do jednostek zewnetrznych

- rury PE o potaczeniu kielichowym

- rury ostonowe typu AROT

- korytka systemowe (maskownice) do zabezpieczenie instalacji chtodniczej

- izolacja termiczna przystosowana do instalacji chtodniczych

Materialy do wykonania systemu wentylacji

- kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej (dopuszcza sie zastosowanie kanatéw
wykonanych z wetny mineralnej o duzej gestosci przystosowanej do wykonywania kanatéw
wentylacyjnych)

- wentylator dachowy

- czerpnia

- podstawa dachowa

- jednostka grzewczo wentylacyjna z wymiennikiem dwururowym, z podtgczeniem doptywu
powietrza swiezego w proporcji 20 % catkowitego wydatku urzgdzenia

- elektroniczny sterownik jednostki grzewczo wentylacyjnej do regulacji temperatury
W pomieszczeniu



- przepustnica regulacyjna wyposazona w sitownik elektryczny, stuzgca do regulaciji,
ustawienia natezenia przeptywu powietrza a tak ze catkowitego zamkniecia doptywu swiezego
powietrza

- podpory montazowe

- nawiewniki podokienne

2.2 Zastosowane urzadzenia

Pompa ciepta

Jednostka zewnetrzna gwarantujgca wysokg wydajnosc grzania poprzez zastosowany system
wirysku czynnika chtodniczego do sprezarki co zapewnia utrzymanie nominalnej wydajnosci
grzewczej przy temperaturze zewnetrznej osiggajacej —15°C. Jednostka zewnetrzna pracujgca
w technologii  inwertorowej (ptynna regulacja wydajnosci) z czynnikiem R410A
0 mozliwosciach:

« temperatura wody dla grzania do +60°C z wykorzystaniem uktadu pompy ciepta; do +70°C
z wykorzystaniem dodatkowych grzatek elektrycznych wbudowanych w urzadzenie;

* mozliwos¢ podigczenia obiegu grzania bezposredniego — grzejnikbw bezposrednio
do sterownika urzadzenia;

* mozliwos¢ podtgczenia obiegu ogrzewania podtogowego (uktad z mieszaczem)
bezposrednio do sterownika urzadzenia;

 zawory przetgczajgce obiegi grzanie/ciepta woda;

» mozliwo$¢ grzania i chtodzenia;

» mozliwo$¢ sterowania temperaturg zasobnika cieptej wody uzytkowej;

» mozliwos¢ zastosowania opcjonalnych sterownikédw w pomieszczeniach;

* jedyne zrédto ciepta;

* 100% wydajnosci nominalnej do temperatury -15°C;

* krotkie cykle odszraniania;

« sterownik kaskadowy lub rownolegty

* interfejs sterujacy

* czujnik temperatury zewnetrznej;

* czujnik temperatury dla obiegu z mieszaczem (ogrzewanie podtogowe);

» dodatkowe czujniki temperatury dla obiegu wodnego;

* historia pracy zapisywana na karcie micro SD;

* praca kaskadowa lub rownolegta urzgdzen.

Dane techniczne urzadzenia:

Wydajnos¢ grzewcza dla parametréw 7°C/35°C - 14 KW
COP dla parametréw 7°C/35°C - 4,83 kKW/KW
Maksymalna temperatura wody - 60 °C
Temp. wody w temp. zewnetrznej -15°C - 55 °C
Jednostka zewnetrzna: - PUHZ-SHW
Czynnik chtodniczy - R410A
Zasilanie: (V/ ~ /Hz), - 400/3/50
Wymiary

wysokosc¢ - 1350 mm
szerokosc - 950 mm
gtebokosé - 330 mm



Masa - 134 kg
Poziom cisnienia akustycznego (chtodzenie/grzanie) - 51 / 52 dB(A)

Maksymalny prad pracy - 14 A

Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego - 16 A

Uktad chtodniczy

Sprezarka - Inverter

Technologia - ZUBADAN Flash Injection
Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz - 9,52/15,88

Zakres pracy - -25 do +46 °C

Wewnetrzny modut grzewczy

Urzadzenia wewnetrzne z wysokowydajng pompa, zaworem bezpieczenstwa,
odpowietrznikiem i manometrem

- wbudowany regulator pompy ciepta z czytelnym wyswietlaczem tekstowym

- 2 osobno regulowane obiegi grzewcze - jeden z mieszaczem, drugi bez mieszacza
- podtagczenie biwalentne drugiego zrédta ciepta

- konfiguracja i monitorowanie instalacji poprzez obstuge karty SD

- monitorowanie energii za pomocg wbudowanego rejestratora ilosci ciepta

- wbudowana grzatka elektryczna o mocy elektrycznej 3/6/9 kW

- przytgcze ogrzewania zasil./powrdt: & 28 x 1 mm

Zbiorniki do wody uzytkowej

Zbiornik przystosowany do podtgczenia pompy ciepta o pojemnosci 500 dm?.
Dane techniczne podgrzewacz:

Srednica: 700 mm ( z izolacjq)

Wysokos¢: 1850 mm

Waga:260 kg

Powierzchnia wymiennika do pompy ciepta: 6,0 m2
Moc ciggta dla pomp ciepta (50/10/45°C): 39 kW
Max. Cidnienie wezownicy: 1,6 MPa
Max. cisnienie zbiornika: 1,0 MPa

Whbudowana grzatka elektryczna o mocy 3 kW oraz aktywna anoda tytanowa

Naczynia wzbiorcze

Instalacja wody uzytkowej:

« cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji podwyzszajgcych cisnienie, wody
uzytkowej i podgrzewania wody

« z armaturg przeptywowg Flowjet, zaworem odcinajgcym i oprézniajgcym lub przytgczem

kotnierzowym

czesci majace kontakt z wodg zabezpieczone przed korozjg

dopuszczenie zgodne z dyrektywa dotyczgcg urzgdzen cisnieniowych 97/23/WE

wymienna membrana posiada atest PZH

dopuszczalna temperatura pracy 70°C



+ lakierowane na zielono lub biato
+ Cisnienie wstepne 4,0 bar
+ pojemnos¢ naczyn:
o V =60 |- zasobnik cwu - pompa ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania:

+ cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chtodniczych
« wyposazone w przytgcze gwintowe oraz niewymienng membrane (maks. temperatura
70°C)
+ powtoka zewnetrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub biatym
« pojemnosc¢ naczyn:
o 3xV=17I-instalacja c.o.
+ ci$nienie wstepne 1,5 bar
« maksymalnym cisnieniu pracy 6 bar.

Instalacje nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa.
Pompy obiegowe

Do obiegow grzewczych nalezy zastosowac elektroniczne, bezdtawnicowe pompy obiegowe,
odporne na uszkodzenia przy zablokowaniu, z silnikiem synchronicznym wykonanym
w technologii ECM ze zintegrowanym elektronicznym uktadem bezstopniowej regulaciji
wydajnosci z minimalnym poborem mocy od 3 W. Zastosowane pompy elektroniczne
samoczynnie dopasowujg sie do zmian w instalacji (np. gdy zawory dtawig doptyw wody
grzewczej do grzejnika). Pompy elektronicznej w instalacji z zaworami termostatycznymi
zapewnia ochrone zaworow przed uszkodzeniem i zapobiega powstawaniu dokuczliwych
szumoéw, pozwalajg na zmniejszenie poboru energii elektrycznej nawet do 90% w stosunku
do pomp tradycyjnych.

3.0. Sprzet

3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane narzedzia z dopuszczeniem
do prac zalecanych przez producentéw i dostawcédw materiatébw zastosowanych do montazu
przedmiotowej instalacji. Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport i sktadowanie

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wltasnym kosztem i staraniem. Wszystkie
zastosowane $rodki transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy muszg by¢ odpowiednie do
transportowanych materiatow.

W czasie transportu, przenoszenia i magazynowania unika¢ uszkodzenia rur i elementdéw
systemu:

- dba¢ o prawidtowy zatadunek i roztadunek



- transportowaé w sposob odpowiedni do materiatu

- nie wlec po ziemi lub powierzchni betonowej

- sktadowaé na réwnym podtozu bez jakichkolwiek ostrych krawedzi

- chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym

- chroni¢ przed brudem, zaprawa, olejami, smarami, farbami, chemikaliami, itp.

- wyjmowac z opakowania bezposrednio przed obrobka

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Wewnetrzna instalacja wody ciepte;j.

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac¢ zgodnie z Techniczng dokumentacjg
Projektowg i sztukg budowlang oraz estetykg wykonania.

Woda ciepta wraz z cyrkulacjg bedzie dostarczana do przyboréw sanitarnych zgodnie
z Projektem Technicznym. Instalacje nalezy wykona¢ jako krytg w odpowiedniej izolacji
termicznej. Przewody nowe oraz istniejgce nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej o grubos¢ izolacji min. 20 mm. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy rurg i tulejg nalezy
wypetni¢  materiatem  plastycznym nie  oddziatujgcym korozyjnie na  przewody,
a umozliwiajacym ich wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne
potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa, co
najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Maksymalne odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania przewodéw poziomych z rur powinny by¢ mocowane do istniejgcych w
obiekcie elementow konstrukcyjnych za pomocg podpér statych i ruchomych. Odstepy miedzy
miejscami podparcia powinny by¢ tak dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewoddw od 0,6-
1,2m

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru wykonac ptukanie i dezynfekcje.



5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow, wykonaé¢ odpowiednie
przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utoZzenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonaniem potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 % w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zapewniajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza : 0 6-8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni
nieostonietej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatgzki
grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory na pionach i gatgzkach nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
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5.2.4. Instalacja chtodnicza

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. |l - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji miedzianych” zeszyt 10 — COBRTI INSTAL, styczen 2004
Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego systemu Multi split innego producenta,
rownowaznego lub lepszego, zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu
w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptaciji
projektanta.

Rozruchu urzadzeh nalezy dokona¢é w porozumieniu 2z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

Rurociggi przez stropy i sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustalaé na
biezgco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany
nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

Piony klimatyzacyjne zlokalizowa¢ w nieczynnych kanatach wentylacyjnych — wytyczajgc ich
trase, aby nie przekroczy¢ dtugosci podanych w kartach katalogowych urzadzen.

Z uwagi na brak mozliwosci petnej inwentaryzacji w trakcie projektowania nalezy liczy¢ sie
z wystepowaniem elementéw konstrukcyjnych utrudniajacych prowadzenie przewodéw
freonowych i wentylacyjnych, w takim przypadku kolizje rozwigzywane bedg w trybie nadzoru
autorskiego.

Wszystkie wbudowane produkty muszg spetniaé wymagania polskich przepiséw
i obowigzujgcych norm, w tym w szczegdllnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i zasadami
wiedzy techniczne;.

Prace instalacyjne nalezy skoordynowac¢ z wykonawcg instalacji elektrycznych.

Urzadzenia powinna _montowaé¢ firma posiadajgca aktualne certyfikaty autoryzacyjne
producenta urzadzen klimatyzacyjnych

5.2.5. Instalacja wentylacyjna

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Dopuszcza sie zastosowanie
kanatow wykonanych z wetny mineralnej o duzej gestosci przystosowanej do wykonywania
kanatow wentylacyjnych bezposrednio na placu budowy. Powierzchnie przewoddw powinny
by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506. Szczelnosé¢ przewodow
wentylacyjnych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434;
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Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom normy PN-
B-76002. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu
roznicy ztazonych cisnie roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny byc¢
zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
-100 + 0125 - 0,50 mm,
- 160 + 0250 - 0,60 mm,
Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych: (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
-750 mm - 0,5 mm,
Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonywa w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodoéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach. PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na
catej powierzchni izolacji, odpowiednio odporna na przenikanie wilgoci.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw
do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezardw:
- przewoddw;
- materiatu izolacyjnego;
- elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuije.
Do czyszczenia wentylacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen
i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.
Sposéb  zamontowania wentylatora elektrycznego powinien zabezpieczaé przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) zraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.
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Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkédw ochronnych itp. Otwory
wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakéw, lisci itp. Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajacg wyrzut powietrza
z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

5.3 Rozruch technologiczny

Wykonawca we witasnym zakresie dokonuje rozruchdéw technologicznych niezbednych
do prawidtowej i ekonomicznej pracy urzadzen. Uruchomien urzgdzen dokonujg osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, doswiadczenia zawodowe oraz niezbedng wiedze
techniczng konieczng do nadzorowania pracy zainstalowanych urzadzen. Po uruchomieniu i
wyregulowaniu zespotu urzgdzen, wykonawca dokona przeszkolenia oséb wytypowanych
przez uzytkownika w zakresie eksploatacji systemu grzewczego w niezbednej ilosci godzin
potrzebnej do prawidtowej eksploatacji urzadzen.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu instalacji polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac

i na odbiorze koncowym.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacija
techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych
i wpisami do dziennika budowy, a w szczegolnosci:

- sposobu utozenia przewoddw

- gatunek dostarczonych towardéw (gatunek I),

- sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzen podtgczonych do instalacji

- Oswiadczenie kierownika robét instalacyjnych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacja
i przepisami

- Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikajacych

- Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzgdzenia

- Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

- Protokoty pomiarowe préb cisnienia:

- Protokot z wygrzewania posadzki

- Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét

7.0. Obmiar robot

Jednostki obmiaru rob6t sg zgodne z podanymi w przedmiarze rob6t, oraz zgodnie
z zapisem w Warunkach Szczegotowych Kontraktu.
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8.0. Odbior robot

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- roboty zanikajgce po ich wykonaniu i probie cisnienia

- przewody przed izolacja

- przewody przed zatynkowaniem

- roboty pozostate po ukonczeniu inwestycji lub po zgtoszeniu przez wykonawce do odbioru
czesciowego,

Odbiér robot zanikajgcych powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia,

- préby cisnienia

Odbiér koncowy robét powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy

- sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami

- sprawdzenie jakosci robot pod wzgledem sztuki budowlanej i estetyki wykonania

- sprawdzenie jakosci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych — préby
ci$nieniowe

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢
ponowny odbidr instalacji.

9.0. Podstawa ptatnosci

Roboty ptatne sg na podstawie faktur czesciowych wg obmiaru potwierdzonych protokotami
odbioréw czesciowych na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- roboty pomocnicze

- wykonanie montazu materiatdw podstawowych

Rozliczenie koncowe po zakonczeniu inwestycji na podstawie protokotow odbiorow
koncowych wg szczegétowych ustalen zawartych w umowie miedzy stronami.

10.0. Przepisy zwigzane

- PN-EN 806-1:2004- Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych

do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:Postanowienia ogdine.

- PN-81/10700.00-Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
- PN-B-10400:1964 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze"
- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
- PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce.
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym - Wymiary
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr2156, poz.1118 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z 2007r.Nr
223,z.1655).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
- Dz. U. z2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bhp.
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