. Wstep

1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Terenowej
Stacji Edukacji Ekologicznej w Zatwarnicy

Zakres stosowania STWiORB
2. STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1

II. Zakres robot
1. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z instalacja
elektryczng obejmujaca:
. instalacje o$wietleniowa
. instalacje gniazd wtykowych
. instalacje fotowoltaiczna
. przebudowe przytacza elektroenergetycznego

Szczegbdltowy zakres robdt ujety zostat w przedmiarach robdt ,, Instalacje elektryczne”
2. Okreslenia podstawowe
. Okreslenia podane w niniejszej] STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami
" Ogolne wymagania dotyczace robot
o Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodnos¢ z STWiORB,
wycenionym przedmiarem robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

III. Materialy

Materialy uzyte do wykonania przedmiotowego zadania zostaly wyszczegélnione w
kosztorysie inwestorskim w dziale ,, Zestawienie materiatow”. Dobrane przez wykonawce
materialy konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu dopuszczajac do zastosowania innych
odpowiednikow rynkowych z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jako$ciowo o
parametrach technicznych nie gorszych od przyjetych w projekcie oraz, ze beda posiadaé
niezbedne ( wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu
zamdwienia wybrany w oparciu o sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie za dobor tych
materialdow oraz wykazanie, Ze spelniaja wymagane standardy. Wykonawca przed
zamontowaniem materiatow zgodnych z przyjetymi w projekcie przedlozy Inwestorowi
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania, natomiast w przypadku materialéw
zamiennych dodatkowo uzyska¢ musi zgode Inwestora na ich montaz po wykazaniu, ze ich
parametry techniczne sa nie gorsze. W przypadku zamiany opraw oswietleniowych
wymagany jest réwniez projekt zamienny, z ktérego wynikaé bedzie, ze parametry
os$wietlenia zamiennego sg nie gorsze od projektowanego.

IV. Sprzet

» Wykonawca jest obowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robot,



jak tez przy wykonywaniu robot pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyltadunku materialéw i sprzetu

V. Transport
Towary okreslone w STWiORB moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ i1 wilasciwosci przewozonych materialow.
Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed samoistnym przemieszczaniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez wytworce. Ponadto przy pracach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych aktualnie w publicznym
transporcie drogowym 1 kolejowym.

VI. Wykonanie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z STWiORB
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wewngtrzne linie zasilajace — instalacja bedzie wykonana w uktadzie TN-S przewodami
typu LgY o izolacji 750V w rurach pod tynkiem oraz w kanatach kablowych.
Rozdzielenie przewodu N i PE wykonane bedzie w glownym wylaczniku pradu na
elewacji budynku.

Instalacja os$wietleniowa — obejmuje wypusty oswietleniowe  budynku wykonane
przewodem DY 1,5 oraz YDYp 3.4x1,5 p/t zakonczone oprawami o$wietleniowymi. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o stopniu IP min 44. Na korytarzach
zastosowano oprawy ledowe wyposazone w radiowe czujniki ruchu, przy wejsciu do
budynku montowa¢ oprawe o stopniu I[P min 54. Spos6b wykonania instalacji przyjeto
zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowigzujacymi w technologii
tradycyjnej. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi pod tynkiem oraz przewodem
DY w rurach ochronnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i
sufitow. Oprawy oswietleniowe montowaé bezposrednio do sufitu.

Instalacja gniazdowa obejmuje gniazda jednofazowe instalowane p/t zasilane przewodem
YDYp 3x 2,5/750V oraz DY 2.5 w rurach instalacyjnych p/t. Wszystkie gniazda
jednofazowe wyposazone maja by¢ w kotki ochronne. [10$¢ gniazd ogdélnych na obwodzie
nie moze przekroczy¢ 10 szt.

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje:

budowe baterii z ogniw fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 250Wp w systemie
sieciowym,

przetworzenie pradu stalego na prad zmienny, pomiar wytworzonej energii,

instalacje odgromowa paneli fotowoltaicznych

instalacje przepigciowa

VII. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci robdt instalacji elektrycznych

aparaty i osprzet elektryczny, przewody -elektroenergetyczne musza posiadaé atest
fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez producenta

instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie izolacji,
kompletnosci wyposazenia oraz stanu powtok ochronnych

badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej oraz opornosci izolacji i uziemienia dodatkowego

VIII. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli, sztuka zamontowanych tablic, opraw, gniazd,
paneli stonecznych.... ....

IX. Odbior robot



Odbior ostateczny nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty:
= protokoty z dokonanych pomiaréw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
= protokot ostatecznego odbioru

X. Podstawa platnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot, cena obejmuje:
* roboty przygotowawcze
» oznakowania i opisy
* transport materiatow
* montaz elementéw instalacji
* badania i pomiary

IX. Przepisy zwigzane
® PN-E- 02033
® PN-IEC 60364
® Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cze$é V

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



