Zatacznik nr 1 - Szczegbdtowy opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem postepowania jest udzielenie zaméwienia na wykonanie ustug z zakresu prac lesnych
polegajacych na przeprowadzeniu cie¢ sanitarnych, cie¢ przebudowy sktadu gatunkowego, przemiany
struktury drzewostanéw oraz zrywki pozyskanego drewna wraz z pracami na szlakach zrywkowych i
czynnosciami towarzyszacymi, do wykonania na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot Zamoéwienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna zostat
zrealizowany w ilo$ci minimum 60 % do korica czerwca 2017 roku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do optymalnej manipulacji drewna, majacej na celu otrzymanie mozliwie
najlepszych jakosciowo sortymentéw zgodnych z nastepujacymi uregulowaniami:
*  PN93/D-02002 "Surowiec drzewny. Podziat terminologia i symbole”;
* PN-/D-95000:2002 ,Surowiec drzewny. Pomiar obliczanie miazszosci i cechowanie”;

* PN 92/D-95008 ,Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe lisciaste. Wspdlne wymagania i
badania”;

* PN 91/D-05018 ,Surowiec drzewny. Drewno S$redniowymiarowe”, Wspdlne wymagania i
badania”;

* PN-79/D-01011 ,Drewno okragte. Wady.”;

*  PN-D-02006 ,Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakosci wedtug metody alternatywne;j.”;

* ,Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste” wprowadzone Zarzadzeniem nr 72
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 27 wrze$nia 2013r.;

* ,Ramowe warunki techniczne na drewno $redniowymiarowe ogdlnego przeznaczenia - S2AP”
wprowadzone Zarzadzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Laséow Panstwowych z dnia 17
kwietnia2012r.;

* ,Ramowe warunki techniczne na drewno Sredniowymiarowe uzytkowe - S2B” wprowadzone

Zarzadzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r.

3. Catos¢ prac w ramach jednego zamodwienia podzielono na czesci obejmujace wybrane obwody ochronne
BdPN. Za wyznaczanie drzew do wyciecia, szczegétowe okreslenie wyrabianych sortymentéw wraz z ich
parametrami, terminéw i szczegdtowych sposobdéw realizacji zadania odpowiadaja Les$niczowie
poszczegdlnych obwodédw ochronnych. Ogélny kierunek obalania drzew, miejsca sktadowania drewna,
szlaki zrywki drewna, zlecenia wykonania prac (pozyskania i zrywki okreslonych sortymentéw) okresla i
przekazuje Lesniczy obwodu ochronnego.

4. Prace zwigzane z pozyskaniem drewna prowadzi sie przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi
pomocniczych.
Prace z pozyskania drewna obejmuja:
- oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,

- przygotowanie stanowiska do $cinki zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi instrukcjami BHP (w tym
wyciecie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);

- Scinkeiobalanie drzew do wyciecia;

- okrzesanie Scietych drzew w sposdb bardzo dobry, tzn. réwno z powierzchnig drewna;
- manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Le$niczego;

- wynoszenie i uktadanie drewna w stosy oraz tupanie drewna na szczapy;

- przygotowanie drewna do odbiérki;

- uporzadkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej, w tym posktadanie gatezi;

wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

Informacje pozostate dotyczace pozyskania drewna:
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Okrzesanie i wstepng manipulacje surowca nalezy wykonaé przy pniu. Po zakonczeniu prac
pozyskaniowych Wykonawca sktada gatezie na powierzchniach rebnych, przy drogach, szlakach
zrywkowych, ciekach wodnych, $ciezkach obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kepach
odnowien naturalnych, jak réwniez w drzewostanach, w ktérych w najblizszym czasie sg projektowane
prace odnowieniowe. Gatezie Wykonawca sktada w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia,
przecinajac gatezie na mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objetosci stosu. Sposdb i miejsce sktadowania
gatezi okresla Lesniczy. Wykonawca odpowiada za $ciecie drzew na powierzchni upraw z dotozeniem
najwiekszej starannosci, by nie powodowac uszkodzen sadzonek oraz za usuniecie gatezi z powierzchni
gdzie wystepuje odnowienie (takze poza zabezpieczenie z siatki, jezeli wewnatrz nie ma miejsc na ztozenie
stosow). W przypadku Scinki drzew w sasiedztwie zabezpieczen z siatki Wykonawca prowadzi prace w taki
sposadb, aby nie dochodzito do ich uszkadzania. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obalenia drzewa rosnacego w
sgsiedztwie grodzenia i zostatoby ono w wyniku tej czynnosci uszkodzone Wykonawca we wtasnym
zakresie rozgradza, a nastepnie ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, ktéry mégtby zostaé
uszkodzony. Wtasciwosci uzytkowe zabezpieczen z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawce nie
mog3 ulec pogorszeniu wzgledem pierwotnych (szczegdlnie dotyczy to naciggu siatki). W 0.0. Gérny San
przewazajaca cze$¢ przewidzianych do pozyskania i zrywki mas drewna zlokalizowana jest w obrebie
ogrodzonych powierzchni.

Wyrdéb gotowych sortymentdw i ich przygotowanie do odbioru nalezy wykonac zgodnie z wymogami KJW
oraz Polskimi Normami wskazanymi w pkt 2 niniejszego opisu.

5. Prace zwigzane ze zrywka drewna polegaja na konnym lub mechanicznym przetransportowaniu sortymentow
wyrobionych z pozyskanego drewna na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych
sktadnic drewna przy drogach wywozowych.

Zrywka drewna obejmuje:

- uporzadkowanie oraz udroznienie drégi tras zrywkowych przed przystapieniem do prac;

zatadunek drewna na Srodek transportu;
- transport po wyznaczonych szlakach zrywkowych;

- wytadunek drewna na sktadzie wraz z jego utozeniem w stosy/mygty zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP oraz zaleceniami BdPN;

- naprawe szlaku po wykonanej zrywce;

- wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

Informacje pozostate dotyczace zrywki drewna:

Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, termindéw zrywki, lokalizacji sktadéw drewna oraz
merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadaja Lesniczowie poszczegdlnych obwoddw ochronnych.
Zerwane drewno $redniowymiarowe Wykonawca uktada na sktadzie w stosy/mygty segregujac je osobno
dla poszczegdlnych gatunkéw, klas jakosciowo-wymiarowych oraz uktadajac je na legarach celem
zabezpieczenia drewna przed deprecjacja. Stosy powinny mie¢ dolng i gérna ptaszczyzne pozioma (w
terenie pochytym majg one by¢ réwnolegte do powierzchni terenu), zas czota réwne i pionowe.
Watki/szczapy uktadane maja by¢ na podktadkach, pomiedzy pionowymi kotkami. W terenie, gdzie nie ma
mozliwosci wbicia kotkéw, drewno nalezy ztozy¢ w przeplatany stos zwykty i krzyzowy. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ naprzemiennie grubszymi koncami. Stosy w lesie nalezy uktada¢ z 5%
nadmiarem wysokosci. Stos musi by¢ stabilny.

Drewno wielkowymiarowe, sktadowane w mygtach ma by¢ utozone na podktadkach (co najmniej dwéch o
$rednicy di/2 nie mniejszej niz 15 cm), czoto mygty winno by¢ wyréwnane, dopuszczalna réznica pomiedzy
poszczegdlnymi sztukami wynosi 0,5 m. Drewno przetransportowane do sktadéw wywozowych musi by¢ na
koniec kazdego dnia roboczego przygotowane do odbiérki.

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

Po zakonczeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowigzany jest naprawic
uszkodzenia na uzytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i sktadach drewna, po zakonczeniu prac
przywracajac je do stanu nie gorszego niz stan zastany przed rozpoczeciem prac. Przez caty okres
prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek dba¢ o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i sktady drewna,
utrzymywac ich przejezdnos¢, funkcjonalnosé oraz na biezaco pilnowa¢ odprowadzenia wody, zapobiegajac
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8.

jej podtuznemu sptywowi (droznosé spustow). Wykonawca zobowigzany jest do biezagcego odprowadzania
wody ze szlaku zrywkowego poprzez utrzymanie droznosci istniejagcych wodospustéw, a w razie
koniecznosci wykonania nowych. W okresie zwiekszonej wilgotnosci podtoza w miejscu potaczenia
uzytkowanych przez siebie szlakéw zrywkowych z drogami lesnymi lub publicznymi Wykonawca wykonuje
urzadzenia techniczne uniemozliwiajace wyptyw wody, btota na te drogi. Wykonawca zobowigzany jest do
kontroli ich stanu co najmniej raz dziennie po zakonczeniu prac w danym dniu. W przypadku naniesienia
przez pojazdy Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw btota na drogi lesne lub publiczne Wykonawca
bezzwtocznie usuwa btoto z w/w drég. Podczas prowadzenia zrywki w poblizu drég lesnych na Wykonawcy
cigzy obowiazek utrzymania droznosci rowéw na odcinku przylegajacym do miejsca prowadzonych prac.
Podczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie moze kaleczy¢ drzew pozostajacych w
drzewostanie, w zwigzku z tym przynajmniej drzewa rosnace przy zakretach szlaku zrywkowego powinny
by¢ zabezpieczone przymocowanymi watkami drewna lub przenosnymi ostonami z rur metalowych.
Spowodowanie uszkodzen >1/4 obwodu pnia na wiecej niz 5% ilosci drzew w drzewostanie na powierzchni
objetej ustuga daje Zamawiajacemu prawo do naliczenia kar umownych.

Zrywka nie moze powodowac zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna.

W pakiecie nr 2 (obwdd ochronny Osada) ze wzgledu na ochrone pozostajacego drzewostanu oraz
ochrone nalotu i podrostu na odcinkach: powierzchnia manipulacyjna - szlak zrywkowy, nalezy
obligatoryjnie stosowac zrywke konna. Dalszy transport sortymentéw do sktadu manipulacyjnego moze
odbywac sie mechanicznie. Kazdy pojazd konny musi by¢ wyposazony w hamulec, a w terenie o nachyleniu
przekraczajacym 18° zrywka konna jest dopuszczona tylko przy uzyciu lin i blokéw.

W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczy¢ bedzie drzew po cieciach w ogrodzonych uprawach w ramach swojej
pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy zgodnie z zaleceniami
Lesniczego (czynno$¢ obejmuje co najmniej zdjecie siatki ze stupkéw i jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami podczas prac z uzytkowania oraz po ich zakonczeniu naciagniecie siatki na stupki, przybicie
skoblami do stupkéw, przymocowanie siatki do ziemi za pomocg kotkéow pomiedzy stupkami, tak aby
zapewnic petng funkcjonalnos¢ ogrodzen i ochrone odnowien przed zwierzetami kopytnymi.

Po zakonczeniu prac pozyskania i zrywki na danej powierzchni Wykonawca uprzatnie jg z wszelkiego typu
odpaddéw/$smieci, wywozac je na gminne wysypisko Smieci na wtasny koszt i ryzyko. Zamawiajacy nie
odbierze prac na powierzchni, z ktérej odpadéw nie uprzatnieto.

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we wtasnym zakresie.

Do smarowania urzadzen tnacych Wykonawca zobowiazany jest stosowaé oleje biodegradowalne.
Zamawiajacy wymaga, aby stosowane przez Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji co najmniej w 60%
zgodnie z metodyka badan opisang w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. (dla
substancji stabo rozpuszczalnych) ustalajacej metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania probek oleju wykorzystywanego przez Wykonawce. Na
zadanie Zamawiajagcego Wykonawca nieodptatnie udostepni proébki oleju w ilosci niezbednej do
przeprowadzenia badan w laboratorium diagnostycznym. Pobrania prébek od Wykonawcy dokona komisja
na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie bedzie powiadamiany wczes$niej o pobieraniu prébek.
Koszty badania probek zaptaci Zamawiajacy, jezeli prébki wykaza biodegradowalnos¢ wyzsza lub réwna
60%. W przypadku, gdy analiza probek wykaze stosowanie przez Wykonawce oleju o biodegradowalnosci
nizszej niz wymagana, koszty badan obcigzaja Wykonawce i zgodnie z umowa zostang one potracone z
wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- stosowania odpowiednich mat absorbujacych rozlane paliwo/olej podczas uzupetniania ich stanu w pilarkach
badZ zastepczo posiadanie i uzywanie przez pilarzy kanistréw z bezpiecznymi korcédwkami, uniemozliwiajacymi
rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki;

- wyposazenia maszyn i ciagnikéw pracujacych w lesie w niezbedne srodki: sorbenty oleju i paliwa, np. w postaci
mat lub granulatu - chronigce przed skazeniem srodowiska naturalnego.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu miesieczne rozliczenia zuzycia olejow wykorzystanych do
smarowania urzadzen tnacych oraz mat absorbujacych/sorbentéw stosowanych przy pozyskaniu i zrywce
drewna. Rozliczenie zawiera co najmniej dane na temat ilosci, producenta i petnej nazwy stosowanego
oleju/mat i sorbentéw oraz na zadanie Zamawiajgcego kopie faktury lub innych dowodéw ksiegowych za
zakup oleju i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, potwierdzajace stopien biodegradowalnosci
oleju. Rozliczenie to przekazywane jest wtasciwemu terytorialnie Lesniczemu nie pdzniej niz 5 dni
roboczych po zakonczeniu miesigca kalendarzowego, ktérego dotyczy.

W razie niedostarczenia rozliczenia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania wystawienia
dalszych protokotéw odbioru prac, do czasu doreczenia wymaganego rozliczenia. Rozliczenia te powinny
pokrywac caty okres realizacji umowy.

10. Prace zwigzane z naprawa starych szlakéw zrywkowych obejmuja:

12.

13.

- usuniecie krzewdw drzew i pniakéw;
- mechaniczne odspojenie gruntu;
- wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;
- zageszczenie gruntu spycharka gasienicowa;
- wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;
- naprawe przejs¢ przez potoki i cieki wodne poprzez naprawe mostkéow drewnianych z drewna
okragtego;
- naprawe dylowanek utozonych na szlaku;
- wykonanie i naprawe odwodnien szlaku przez wykonanie wodospustow w formie rowka lub dyla
drewnianego, odprowadzajacego wode poza szlak zrywkowy.
Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku moze obejmowac wszystkie lub jedynie wybrane elementy
z wymienionych powyzej czynnosci, podobnie jak w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki, sposob
wykonania okreslony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zalezny jest od lokalnych warunkéw
terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma mieé szerokos$¢ 3,5 m (z
dopuszczeniem miejscowych odchylen + 0,50 m - jego ostateczna szerokos$¢ ustalana jest w oparciu o
warunki terenowe i zalecenia Le$niczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym
3/4 szerokosci winno by¢ wykonane w gruncie rodzimym, a pozostata szerokos¢ w gruncie nasypowym,
zageszczonym spycharka gasienicowa. Naprawa szlakéw zrywkowych rozliczana bedzie w m?2 faktycznie
naprawionego szlaku.

Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:
- wyréwnanie terenu;
- réwnolegte utozenie dyli z drewna iglastego lub olchowego (watki o $rednicy od 14-23 cm) o dtugosci
wiekszej o co najmniej 0,5 m od szerokosci szlaku na danym odcinku, a takze wyréwnanie ich czéft;
- wcisniecie dylowanki ciezkim sprzetem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.

Analogicznie nalezy wykonaé naprawe dylowanek wykonywang w ramach naprawy szlakéw.

Dla kazdego z pakietéw przewidziano takze czynnosci uboczne powiazane z pozyskaniem i zrywka drewna,
nie ujete w zakresie podstawowym tych czynnosci opisanym w punktach powyzszych. Czynnosci dodatkowe
to np.: prace porzadkowe wzdtuz droég leSnych w tym usuwanie ztomdw i wywrotéw, korowanie drewna,
prace na sktadach drewna, zlecone przez Lesniczego przesortowanie drewna, usuwanie $niegu z drég
lesnych.

Czynnosci te rozliczane beda w:
- roboczogodzinach (rbg) dla prac wykonywanych bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym;

- roboczogodzinach z uzyciem narzedzi spalinowych (nrbg);

- motogodzinach (mg) dla prac zmechanizowanych, wykonywanych ciggnikami zrywkowymi lub
rolniczymi przystosowanymi do prac w lesie.
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15.

16.

Dla prac godzinowych zmechanizowanych rozliczenie motogodzin oparte bedzie na rzeczywistym czasie
zegarowym pracy ciggnika.

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we wtasnym zakresie.
Zamawiajacy wymaga, aby drewno uzyte do wykonania zleconych prac byto pozyskane legalnie, surowiec
musi posiada¢ odbitg cechéwke oraz znacznik plastikowy z numerem poswiadczajagcym jego legalne
pozyskanie. Na zadanie Lesniczego Wykonawca wskaze te oznaczenia na drewnie (dla uzytego drewna
wielkowymiarowego wymagana jest ich obecno$é na kazdej sztuce). Drewno uzyte do wykonania mostkéw i
dylowanek nie moze posiadac¢ wad budowy uniemozliwiajacych ich odbiér w ramach klas jakosciowych WD,
S2a, S2b lub S3b. Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga, aby drewno uzyte na legary mostka nie posiadato
zgnilizny wewnetrznej ani zewnetrzne;j.

Zakres prac do wykonania w poszczegdlnych pakietach okreslajg tabele 1, 2 i 3. Szczegétowo rodzaj,
miejsce, termin, zakres i sposdéb wykonania danej czynnosci okresla zlecenie wykonania prac. Zlecenie
wypisuje witasciwy terytorialnie Lesniczy (jedno zlecenie na miesigc). Wykonawca zlecenie odbiera w
kancelarii wtasciwego terytorialnie Lesniczego obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego
w danym miesigcu kalendarzowym oraz w miare potrzeb w terminie do dwadch dni roboczych od daty jego
wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Le$niczy niepodpisane zlecenie
przekazuje do Kierownika Dziatu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BAPN w Ustrzykach Gérnych, gdzie bedzie
mozliwe jego podpisanie i odbior ze strony Wykonawcy.

Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP.
Prace  Wykonawca rozpoczyna od oznakowania drog i szlakéw tablicami
ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego i wtasnymi oraz usuniecia drzew niebezpiecznych
(zawieszonych, zwalonych itp.). Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie $cinke, obalanie i
wyrobke drewna pilarka, musi przebywa¢ co najmniej dwdch pracownikéw, majacych mozliwosé
kontaktowania sie. W zadnym przypadku nie moze to by¢ osoba przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy
nie uczestnicza w procesie pracy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych
w Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki
lesnej, stanowiacej Zatacznik do zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 20
kwietnia2012r.
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Tabela 1. Planowany zakres prac pozyskania i zrywki drewna na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
2017 roku.

Rozmiar Srednia Powierzchnia
Czeséc Obwéd | 1ot | POd" | Gatunek prac | j.m. Grupa dtugos¢ manipulacyjna
ochronny oddziat [m3] sortyment. zrywki [ha]
[mb]
Sw 4.9 S2
36 b Sw 148 m® [|W1 200 27,74
Sw 12,8 W2/W3
Sw 43 S2
36 d Sw 182 | m* |W1 400 15,29
Sw 6,2 W2/W3
Sw 15,9 S2
49 a Sw 424 m® [W1 600 13,21
Sw 21,3 W2/W3
Sw 26,7 S2
51 a Sw 36,5| m* |W1 1700 17,31
Sw 25,7 W2/W3
Bk 298 S2
Bk 39,7 S4
Bk 35| 5 |w1
54 b Bk 2621 ™ [Wa2wa 1300 32,53
Jd 1,4 52
Jd 12,3 W2/W3
Sw 13,4 S2
59 c Sw 40,6| m* |W1 500 15,12
Sw 13 W2/W3
1 GOy Sw 10,5 S2
ornysan | 44 c Sw 33| m* (W1 300 16,86
Sw 26,6 W2/W3
Sw 9,7 S2
69 f Sw 436| m* |W1 300 3,07
Sw 114 W2/W3
Sw 19,1 S2
78 a Sw 152 m* {W1 400 17,88
Sw 23,6 W2/W3
Sw 17,5 S2
79 d Sw 237| m* [W1 1200 9,16
Sw 17,3 W2/W3
Bk 35,3 S2
Bk 471| , |S4
80 a Bk a1l ™ [wi 1600 23,13
Bk 31,3 W2/W3
Bk 34,9 S2
Bk 465| 4 |S4
81 a Bk 31 ™ (Wi 2000 41,67
Bk 31,9 W2/W3
Sw 34,2 S2
81 C Sw 257| m® [W1 2300 17,22
Sw 35,1 W2/W3
Razem*| 9899 | m®

*Drewno $redniowymiarowe: 390,90 m®, drewno wielkowymiarowe 599,00 m*
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Obwaéd Pod- Rozmiar Grupa Srednia Powierzchnia
Czesc ochronn Oddziat oddziat Gatunek rac [m3] sort r:ent dtugosc manipulacyjna
y p 4 * | zrywki[mb] [ha]
Sw 109,7 S2
Sw 38 S4
169 b < 417 Wi 1200 27,09
Sw 21,6 W2/W3
Bk 56,4 S2
Bk 74,7 S4
170 c BK 18 Wi 600 38,12
Bk 8,1 W2/W3
Bk 110,2 S2
Bk 163,7 S4
191 a BK 35 W1 1200 20,69
Bk 37,4 W2/W3
Bk 63,9 S2
Bk 106,4 S4
2 Osada 193 a BK 42 W1 1200 49,97
Bk 38,3 W2/W3
Os 18,1 S2
Os 10,7 S4
Os 1,8 W1
Os 22,7 W2/W3
203 a < 475 ) 300 11,08
Sw 17,3 S4
Sw 18,9 W1
Sw 2,7 W2/W3
Sw 75,3 S2
Sw 34,1 S4
208 d < 266 Wi 1500 15,24
Sw 6,1 W2/W3
Razem*| 11614

*Drewno $redniowymiarowe: 926,00m?, drewno wielkowymiarowe 235,40 m*:

Okreslona powyzej spodziewana struktura prac pozyskania i zrywki moze ulega¢ zmianom, ktérych powodem moze
by¢ gradacja kambio/ksylofagdéw, nasilenie choréb grzybowych, czynniki atmosferyczne, niemozliwe do oceny przed
pozyskaniem wady drewna, uniemozliwiajace odbidr zgodnie z przewidywana struktura.

* llo$¢ drewna ujeta w kolumnie 6, okresla rozmiar prac z zakresu pozyskania i zrywki. Jezeli w polu "Rozmiar prac”
wpisano 80 oznacza to, ze w danej lokalizacji i dla danego sortymentu zaplanowano 80 m® do pozyskania i 80m?® do

zrywki.

Tabela 2. Planowany zakres prac na szlakach zrywkowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2017

roku.
Czesé Obwéd ochronny Czynnos¢ Rozmiar prac[m?]
2 3 4
Naprawa szlakéw zrywkowych 3000
Gorny San
Wykonanie dylowanki na szlakach zrywkowych 210
2 Osada Naprawa szlakéw zrywkowych 3900
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Tabela 3. Planowany zakres prac ubocznych zwigzanych z pozyskaniem i zrywka drewna.

Obwoéd

Czes¢ ochronny Czynnos¢ Rozmiar prac jom.
1 2 3 4 5
prace godzinowe reczne 40 rbg
1 Gérny San prace godzinowe reczne z narzedziami
y spalinowymi 40 nrbg
prace godzinowe zmechanizowane 60 mg
prace godzinowe reczne 40 rbg
9 Osada prace god2|r_10we reczne z narzedziami 40 nrbg
spalinowymi
prace godzinowe zmechanizowane 40 mg




