Przedmiar robét

Nazwa zamoéwienia: REMONT PLACU SKLADOWEGO NA POTRZEBY PROWADZONEJ GOSPODARKI
LESNEJ NA DZ. NR EWID. 337, OBREB SIANKI
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180105_2, LUTOWISKA
Obreb: 0019, Sianki
dziatki nr. ewid.: 337
Nazwa i adres zamawiajgcego: Bieszczadzki Park Narodowy
Ustrzyki Gorne 19,
38-713 Lutowiska
Data opracowania przedmiaru robét: 2018-07-06

Data opracowania:
2018-07-06
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
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Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Kosztorys REMONT PLACU SKELADOWEGO NA POTRZEBY
PROWADZONEJ GOSPODARKI LESNEJ NA DZ. NR

EWID. 337, OBREB SIANKI

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 201/108/5

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci

0,019700
0,019700

ha

0,020

1.2

KNKRB Czyszczenie przepustéow o sr. w mm 0.6 m, gr. NAMULU w cm do 50 -

"15" jego srednicy

12,000000
12,000000

RAZEM::

12,000

Element ROBOTY ZIEMNE

KNRW
201/217/14

Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek
wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll - analogia oczyszczenie i pogtebienie istniejgcych
rowow przysktadowych

: 24,640000
RAZEM:: 24,640000

m3

24,640

22

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15°cm

264,310000
1 336,190000

m2

1.336,190

23

RAZEM::
Wykopy wykonywane spycharkami, 74'kW (100°KM), grunt kategorii IV -
analogia wyréwnanie powierzchni pod plac sktadowy i droge
zatadunkowg

; 384,000000
384,000000

m3

384,000

24

RAZEM::
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm,
grunt kategorii 1V, spycharka 74 kW (100°'KM) - analogia grunt z
wykopow wykonanych spycharkami oraz humus i grunt z rowéw

; 24,640000
609,068500

m3

609,069

25

RAZEM::
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za
dalsze rozpoczete 10'm w przedziale 10-30'm, grunt kategorii IV,
spycharka 74°'kW (100°'KM)

609,069000

RAZEM:: 609,069000

m3

609,069

2.6

Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt
spoisty kategorii llI-IV, walec 10°t - zageszczanie warstwami zmiemi
przemieszczanej spycharkami

®)

609,069000

RAZEM::

T 609,069000

m3

609,069

2.7

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1 336,190000
RAZEM:: 1 865,990000

m2

1 865,990




strona nr: 4

Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Element STWIORB_04 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia ttuczen frakcji 31,5-63,0mm, na drodze
zatadunkowej oraz placu sktadowym

1 336,190000

RAZEM:: 1 800,840000|m2

1.800,840

3.2

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm, na
drodze zatadunkowej oraz placu sktadowym

1 336,190000

RAZEM:% 1 865,990000/m2

1 865,990

3.3

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - analogia mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm, na
drodze zatadunkowej oraz placu sktadowym - dla 7cm

1 865,990000

RAZEM:: 1 865,990000/m2

1 865,990




