MANEVO Marek tukowski  21-077 Spiczyn, Ziotkow 88

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie prac stuzgcych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w Bieszczadzkim
Parku Narodowym w latach 2017-2020." : Cze$¢ 1: Montaz progéw przeciwerozyjnych w celu stabilizacji
podioza szlakéw pieszych

ADRES INWESTYCJI . Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego
INWESTOR :  Bieszczadzki Park Narodowy
ADRES INWESTORA . 38-713 Lutowiska, Ustrzyki Gérne 19

WYKONAWCA ROBOT :  MANEVO Marek tukowski
ADRES WYKONAWCY :  Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn
BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Préchniak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA :12.03.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2018 Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorskiPRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45100000-8 |Montaz progéw przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podtoza szlakow pie szych
1|D-M-00.00. |Wiercenie w podtozu skalnym wiertnicg udarowg otworéw o srednicy do 40 szt
d.1/00 mm pod wsporniki progéw
8520 szt 8 520,00
RAZEM 8 520,00
2|D-M-00.00. |Wykonanie progéw przeciwerozyjnych drewnianych z krawedziakéw 8x16 cm o |szt
d.1100 dtugosci 150 cm przymocowanych do wspornikéw metalowych - ceownikow
40x50x40 mm dtugosci 50 cm osadzonych w podtozu skalnym w wywierconych
otworach, z uformowaniem podioza w obrebie progu
- wsporniki stalowe ceownika 40 mm dtugosci 50 cm, grubos¢ stali 4 mm —
zabezpieczone preparatem antykorozyjnym: 8520 szt.
- Sruby stalowe ocynkowane z nakretkami i podktadkami ocynkowanymi
1022,40 kg
- progi przeciwerozyjne drewniane z krawedziakéw 8x16 cm o diugosci 150 cm:
4260 szt 4 260,00
RAZEM 4 260,00
3|D-M-00.00. |Wykonanie impregnacji progdw przeciwerozyjnych drewnianych, ci$nieniowo |m2
d.1/00 (klasa zagrozenia drewna - 1V, kolor bezbarwny, impregnat niewymywalny)
M.20.00.10 badz recznie poprzez dwukrotne malowanie bezbarwnym niewymywalnym
Srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym i ogniochronnym. Preparat powinien
posiadac deklaracje producenta o gwarancji ochrony drewna przed
negatywnym wptywem czynnikdéw atmosferycznych, owadami i grzybami
powodujgcymi rozktad drewna przez okres 5 lat oraz posiada¢ wtasciwosci
uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie si¢ ognia - zabezpieczajgce drewno do
odpowiedniego stopnia niezapalnosci, opdzniajgce moment zapalenia oraz
przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia — 2024,352 kg
3067,20 m2 3067,20
RAZEM 3067,20
4/KNR 2-31 Transport materiatéw ciggnikiem lub innym pojazdem na odlegtos¢ do 2 km z|t
d.1/1510-01 zatadunkiem i roztadunkiem recznym
D-M-00.00.
00
75,83 t 75,83
RAZEM 75,83
5/KNR 2-31 Transport materiatow pojazdem mechanicznym typu quad lub lekkim t
d.1/1510-01 ciggnikiem 4x4 z zatadunkiem i roztadunkiem recznym na poziomie terenu
D-M-00.00. |1100,00-
00 1300,00 m.n.p.m. z udziatem transportu recznego
75,83 t 75,83
RAZEM 75,83
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
-2-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27003 Uzytkownik: Ewa Préchniak




