MANEVO Marek tukowski  21-077 Spiczyn, Ziotkow 88

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie prac stuzgcych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w Bieszczadzkim
Parku Narodowym w latach 2017-2020." : Cze$¢ 5: Wykonanie wysokich barier ograniczajgcych
drewnianych.

ADRES INWESTYCJI :  Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego
INWESTOR :  Bieszczadzki Park Narodowy
ADRES INWESTORA . 38-713 Lutowiska, Ustrzyki Gérne 19

WYKONAWCA ROBOT :  MANEVO Marek tukowski
ADRES WYKONAWCY :  Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn
BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Préchniak

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ofertowy czes¢ 5.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45200000-9 |Czesc¢ 5: Wykonanie wysokich barier ograniczajacych drewnianych.
1/D-M-00.00. |Wykonanie barier drewnianych wysokosci 120 cm, porecze z zerdzi iglastych  |m
d.1/00 toczonych impregnowanych o srednicy 11 cm, stupki z okraglakéw toczonych
lub okorowanych impregnowanych srednicy 13 cm i dtugosci 1,65 m wkopane
w grunt i usztywnione zastrzatem z zerdzi toczonych lub okorowanych
impregnowanych srednicy 10 cm i dtugosci 1,35 m
- gwozdzie budowlane okragte ocynkowane: 79,8 kg
- porecze z zerdzi iglastych toczonych impregnowanych $rednicy 11 cm: 13,3
m3
- stupki z okraglakéw iglastych toczonych lub okorowanych impregnowanych
$rednicy 13 cm dtugosci 1,65 m: 10,64 m3
- zastrzat stupka z zerdzi toczonych lub okorowanych impregnowanych
Srednicy 10 cm, dtugosci 1,35 m: 5,32 m3
1330 m 1330,000
RAZEM 1 330,000
2|D-M-00.00. |Wykonanie impregnacji elementéw drewnianych prze 1-krotne powlekanie: : m2
d.1/00 Do impregnacji catej powierzchni drewna uzytego do budowy porgczy nalezy
M.20.00.10 |uzy¢ $rodka impregnujgcego dopuszczonego do kontaktu z zywnoscia, na ktory|
w karcie produktu producent deklaruje min. 3 letnig gwarancje ochrony drewna.
- $rodek impregnacyjny do kontaktu z zywnoscig: 107,508 |
Do impregnacji drewna uzytego do budowy stupkéw oraz zastrzatéw nalezy uzy¢
Srodka impregnujgcego typu oleistego, chronigcego przez wilgocig, grzybami,
glonami oraz siwizng (z min. 5 letnig gwarancjg ochrony) z 10% dodatkiem
dekoracyjnego  asfaltowego roztworu gruntujgcego  modyfikowanego
kauczukiem.
- $rodek gruntujacy dekoracyjny: 14,177 dm3
- wielofunkcyjny oleisty srodek impregnacyjny: 118,143 |
856,54 m2 856,540
RAZEM 856,540
3|KNR 2-31 Transport materiatow ciggnikiem lub innym pojazdem na odlegto$¢ do 2 km z|t
d.1/1510-01 zatadunkiem i roztadunkiem recznym
D-M-00.00.
00
19,02 t 19,020
RAZEM 19,020
4|KNR 2-31 Transport materiatow pojazdem mechanicznym typu quad lub lekkim t
d.1/1510-01 ciggnikiem 4x4 z zatadunkiem i roztadunkiem recznym na poziomie terenu
D-M-00.00. |1100,00-
00 1200,00 m.n.p.m. z udziatem transportu recznego
19,02 t 19,020
RAZEM 19,020
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
2 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27003 Uzytkownik: Ewa Préchniak




