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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
do przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych

"Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakow pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020."
z podziatem na czesci:
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

~Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakow pieszych Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.”
w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Czesc¢ 1: Montaz progow przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podtoza szlakdw pieszych.
Czesc¢ 2: Zakup materiatow i ustawienie w terenie barier taSmowych.

Czes¢ 3: Ustawienie taw drewnianych w punktach widokowych.

Czes¢ 4: Demontaz zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach pieszych.
Czes¢ 5: Wykonanie wysokich barier ograniczajgcych drewnianych.

Czes¢ 6: Wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlakéw.

Czes¢ 7: Wykonanie drewnianych pomostow.

Czes$¢ 8: Wytozenie ptyt kamiennych na lokalnych podmokitosciach terenu.

Czes¢ 9: Budowa drendw odprowadzajgcych wode z lokalnych podmoktosci szlakdw.

Ogfloszenie o przetargu ukazato sfe na stronie Zamawiajgcego (www.bdpn.pl) oraz w biuletynie
informacji publicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, na tablicy ogtoszen w siedzibie
Zamawiajacego oraz zostato zamieszczone w Biuletynie Zamowieri Publicznych udostepnionym na
stronie portalu internetowego Urzedu Zamowieri Publicznych

Termin skfadania ofert 20.06.2018 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 20.06.2018 r, godz. 10:10

Fundusze . i
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci

"Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach
2017-2020." z podziatem na 9 czesci - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego:

Zamawiajacy: Bieszczadzki Park Narodowy

Adres kontaktowy: 38-713 Lutowiska, Ustrzyki Gorne 19;
Telefon: (13) 461 06 10;

e-mail: dyrekcja@bdnp.pl;

REGON: 180792174; NIP: 6891232725

Godziny urzedowania: Poniedziatek-pigtek od godz. 73° do 15%.

2. Tryb udzielenia zamodwienia

Postepowanie o udzielenie zamodwienia ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (dalej: uPzp).

3. Opis przedmiotu zamdwienia

"Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w

Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020." z podzialem na czesci i pakiety:

1) Czes¢ 1: Montaz progéw przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podtoza szlakéw pieszych.
2) Czes¢ 2: Zakup materiatdw i ustawienie w terenie barier tasmowych.

3) Czesc 3: Ustawienie taw drewnianych w punktach widokowych.

4) Czesc 4: Demontaz zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach pieszych.

Pakiet 1
- rozebranie barier niskich,
- demontaz tabliczek informacyjnych.
Uwaga! Dotyczy wytgcznie wykonawcdw sktadajgcych oferte na zadanie nr 2 Zakup materiatow i
ustawienie w terenie barier tasmowych.
Pakiet 2
- rozebranie barier wysokich drewnianych, demontaz poreczy i stupkow.
Uwaga! Dotyczy wylgcznie wykonawcoéw skiadajgcych oferte na realizacje zadania nr 5
Wykonanie wysokich barier ograniczajgcych drewnianych.
5) Czes¢ 5: Wykonanie wysokich barier ograniczajgcych drewnianych.

6) Czes¢ 6: Wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlakow.
7) Czesc 7: Wykonanie drewnianych pomostow.
8) Czesc¢ 8: Wylozenie ptyt kamiennych na lokalnych podmoktosciach terenu.

9) Czesc 9: Budowa drendw odprowadzajgcych wode z lokalnych podmoktosci szlakow.

Niniejsze opracowanie zwane dalej szczegbtowym opisem przedmiotu zamdwienia stanowi czes$¢
dokumentacji projektowej i opisuje roboty budowlane, dla ktorych nie jest wymagane pozwolenie na
budowe.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego zamdwienia zostata zaprojektowana z przeznaczeniem

dla wszystkich uzytkownikéow w mysl atr. 29 ust 5 ustawy Pzp.



4. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wg kodu CPV

45000000-7 - roboty budowlane

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45422000-1 - roboty ciesielskie

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262510-9 roboty kamieniarskie

45233161-5 roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

5. Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zamowienia

5.1Czesé¢ 1: Montaz progéw przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podtoza szlakow

pieszych.

Zakres robot obejmuje montaz progdéw przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podtoza szlakéw pieszych
w ilosci 4260 szt. w dziesieciu lokalizacjach. Lokalizacje planowanych do wykonania progéw

przeciwerozyjnych przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 4.1. oraz w ponizszej tabeli.

Prace prowadzone bedg w obrebie szlakow pieszych. Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych
do wykonania robét z podziatem na obwody ochronne.

Tab. 1 Lokalizacja progdéw przeciwerozyjnych z podziatem na obwody ochronne:

Obwdd ochronny Oddziat — kolor szlaku nazwa ilos¢
CARYNSKIE 2/16 - szlak czerwony - Pot. Carynska Progi przeciwerozyjne 365
CARYNSKIE 2/35 - szlak czerwony - Pot. Caryniska Progi przeciwerozyjne 260
MOCZARNE 2/91 - szlak zielony - Mafa Rawka Progi przeciwerozyjne 21
OSADA 2/162 - szlak czerwony - Smerek Progi przeciwerozyjne 425
SUCHE RZEKI 2/116 - szlak czerwony - Pot. Wetlifiska Progi przeciwerozyjne 200
TARNAWA 1/12 - szlak niebieski - Bukowe Berdo Progi przeciwerozyjne 52
TARNICA 1/107 - szlak niebieski - Bukowe Berdo Progi przeciwerozyjne 298
TARNICA 1/125 - szlak czerwony - Szeroki Wierch Progi przeciwerozyjne 573
TARNICA 1/138 - szlak czerwony - Halicz Progi przeciwerozyjne 15
TARNICA 1/34 - szlak czerwony - Halicz Progi przeciwerozyjne 335
USTRZYKI GORNE 1/122 - szlak czerwony - Szeroki Wierch Progi przeciwerozyjne 81
USTRZYKI GORNE 1/236 - szlak niebieski - Wielka Rawka Progi przeciwerozyjne 160
USTRZYKI GORNE 1/237 - szlak niebieski - Wielka Rawka Progi przeciwerozyjne 300
USTRZYKI GORNE 1/244 - szlak zielony - Mata Rawka Progi przeciwerozyjne 654
WOLOSATE 1/163 - szlak czerwony - Szeroki Wierch Progi przeciwerozyjne 177
WOLOSATE 1/176 - szlak czerwony - Szeroki Wierch Progi przeciwerozyjne 344

Razem: | 4260 szt.




Zestawienie ilosci progdw ( odcinkami ) dla poszczegdlnych lokalizacii:
Smerek — 425 szt.

Pot. Wetlinska — 200 szt.

Potonina Caryniska - 625 szt.

Mata Rawka - 675 szt.

Wielka Rawka — 300 szt. + 160 szt.

Szeroki Wierch — 425 szt. + 350 szt. + 400 szt.

Bukowe Berdo — 350 szt.

Halicz — 350 szt.

Dokfadng lokalizacje elementéw (w danym oddziale) przed rozpoczeciem robdt nalezy ustali¢ ze
wskazanym przez Zamawiajgcego pracownikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Opis prac:

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie zabezpieczen przeciwerozyjnych w postaci progow
przeciwerozyjnych wspartych na wspornikach stalowych (ceownikach).

Progi przeciwerozyjne w podanych lokalizacjach nie bedg stanowi¢ jednolitych ciggdéw. Ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe progi przeciwerozyjne nalezy umiejscowi¢ w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego wedtug nastepujgcych wytycznych:

Progi przeciwerozyjne sktadajg sie z drewnianych krawedziakéw (czoto stopnia) i stalowych
wspornikdbw  (ceownikdw) oraz uformowanego podfoza ziemno-kamiennego stanowigcego
powierzchnie stopnia (stopnice progu).

WysokoS¢ czota progdw przeciwerozyjnych wynosi 16 cm, Srednia szeroko$¢ stopnicy 150 cm.
Glebokos¢ stopnicy jest uzalezniona od warunkow terenowych. Do wypetnienia stopnicy nalezy uzy¢
masy ziemno-kamiennej ( z min 30% udziatem materiatu skalnego). Jesli pozwalajg na to warunki
terenowe powierzchnie stopnicy nalezy od gory zabezpieczy¢ warstwg lokalnego materiatu skalnego.
Podloze powinno szczelnie wypetniaC calg przestrzen stopnicy. Cato$¢ nalezy zagesci¢, tak aby
uniemozliwi¢ wyptukiwanie i swobodne wykruszenie sie stopnic do wskaznika zageszczenia minimum
1s=0,98.

Minimalna gtebokos$¢ stopnicy to 35 cm. Stopnice nalezy wyprofilowac ze spadkiem 1-2° w strone
drewnianego krawedziaka (czota), tak aby umozliwi¢ sptyw wod opadowych i roztopowych.
Stabilizacje stalowych wspornikow (ceownikdw) w terenie nalezy wykonac przy zastosowaniu wiertnicy
udarowej spalinowej.

Nie dopuszcza sie wkopywania lub wbijania wspornikow w grunt.

Stalowe wsporniki nalezy zagtebi¢ w grunt na gteboko$¢ minimum 36 cm zapewniajac stabilne
umocowanie drewnianych krawedziakdw (czota stopnia) w grunt.



Fot. 1Przyktadowe progi przeciwerozyjne

Do zespolenia elementdw drewnianych i metalowych nalezy uzy¢ ocynkowanych S$ruby z
ocynkowanymi nakretkami i podktadkami po dwie sztuki na kazdy wspornik stalowy (ceownik).

Potgczenie elementéw stalowych i drewnianych polega na ich zespoleniu za pomocg $rub stalowych z
nakretkami i podktadkami (po dwie $ruby, podkiadki oraz nakretki na kazdy montowany
wspornik/ceownik). Sruby wkrecane we wspornik (ceownik) przytwierdzajg element stalowy do
krawedziaka (czofa stopnicy) przechodzac przez jego grubos¢ (8 cm). Kazdy gwint Sruby wystajacy z
krawedziaka od strony stopnicy zabezpieczony ma by¢ poprzez natozenie podkiadki i dokrecenie
nakretki. Wsporniki stalowe (ceowniki) majg by¢ rozmieszczone w odlegtosci okoto 20 cm od brzegéw
krawedziaka (czota stopnia) i okoto 2 cm ponizej gornej krawedzi krawedziaka (czota stopnicy).
Wspornik stalowy (ceownik) powinien przylega¢ do krawedziaka (czota stopnia).

Montaz elementéw drewnianych i metalowych nalezy wykona¢ przy zachowaniu piondw dla
elementdw stalowych i poziomoéw dla elementdw drewnianych.

Nie dopuszcza sie:

- aby element wspornik stalowy (ceownik) wystawat poza gorng krawedz krawedziaka (czota stopnia),
- dolna krawedz krawedziaka (czota stopnia) drewnianego nie opierata sie o grunt,

- aby Wykonawca po zrealizowaniu zadania pozostawit w otoczeniu szlaku ,wilczych dotéw”
powstatych na skutek pozyskiwania materiatu do wypetnienia stopnic progéw przeciwerozyjnych.

7

Dopuszczalna odchytka pionu i poziomu wynosi 3%.

Ze wzgledu na zmienne warunki terenowe istnieje konieczno$¢ dostosowania szerokosci progow
przeciwerozyjnych do warunkéw terenowych. Zmniejszenie szerokosci progu przeciwerozyjnego
wymaga zgody Zamawiajgcego.
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Rys. 1 Schemat progu przeciwerozyjnego.

Do uzycia dopuszcza sie tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposdb
trwaly muszg umozliwia¢ prawidlowe spetnienie funkcji wykonanych elementdéw. Materiat przed
wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Materiaty:

Zastosowane krawedziaki drewniane:

a) Krawedziaki drewniane nasycone o wymiarach 8x16x150 cm

b) Rodzaj drewna: debowe minimum klasy C,

c) Krzywizna: niedopuszczalna,

d) Wilgotnos$¢ drewna: <20%,

e) Pozostate informacje: drewno impregnowane bezbarwnym, niewymywalnym S$rodkiem
impregnacyjno-grzybobdjczym i ogniochronnym. Preparat powinien posiada¢ deklaracje
producenta o gwarancji ochrony drewna przed negatywnym wptywem czynnikéw
atmosferycznych, owadami i grzybami powodujgcymi rozktad drewna przez okres 5 lat oraz
posiada¢ wiasciwosci uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpieczajgce drewno
do odpowiedniego stopnia niezapalnosci, opdzniajgce moment zapalenia oraz przeciwdziatajac
rozgorzeniu ognia.

Zastosowane ksztattowniki stalowe (ceowniki):

a) Ceownik o wymiarach 4x5x4 cm, wysoko$¢ 50 cm, grubos$¢ stali 4 mm, zabezpieczony
preparatem antykorozyjnym,

b) Kazdy wspornik z dwoma wywierconymi otworami na $ruby o $rednicy 10 mm do przykrecenia
do drewnianego krawedziaka,




Zastosowane tgczniki:
a) Sruby stalowe ocynkowane o $rednicy 10 mm dtugosci minimum 10 cm,
b) Podktadki ocynkowane i nakretki ocynkowane.

Material i srodki do jego impregnacji przed zastosowaniem nalezy przedlozy¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego !

Transport:

Transport sprzetdw i materiatdw w miejsce montazu odbywaé sie bedzie po wyznaczonych przez
leSniczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt Srodki transportu nalezy dostosowaé do
warunkow terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetow oraz materiatow.

5.2. Czes¢ 2: Zakup materialow i ustawienie w terenie barier tasmowych.

Zakres robdt obejmuje zakup materiatow i ustawienie w terenie 4802 mb barier tasmowych,
jednorzedowych w 45 lokalizacjach. Lokalizacje planowanych do wykonania robdt przedstawiono na
zalgczniku graficznym nr 4.2.

Prace prowadzone bedg w obrebie szlakdéw pieszych. Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych
do wykonania robot z podziatem na obwody ochronne.

Tab. 2 Lokalizacja barier taSmowych z podziatem na obwody ochronne:

Obreb ochronny oddziat nazwa ilos¢
CARYNSKIE 2/64 Bariery tasmowe 2
CARYNSKIE 2/16 Bariery taSmowe 18
CARYNSKIE 2/54 Bariery taémowe 24
CARYNSKIE 2/22 Bariery taSmowe 25
CARYNSKIE 2/26 Bariery taSmowe 30
CARYNSKIE 2/35 Bariery taSmowe 34
CARYNSKIE 2/47 Bariery taSmowe 46
CARYNSKIE 2/65 Bariery taSmowe 68
CARYNSKIE 2/44 Bariery taSmowe 51
CARYNSKIE 2/35 Bariery taSmowe (podwdjne) 208
CARYNSKIE 2/16 Bariery taSmowe (podwojne) 292
TARNICA 1/138 Bariery tasmowe (podwojne) 12
TARNICA 1/35 Bariery taSmowe 18
TARNICA 1/124 Bariery taSmowe 20
TARNICA 1/138 Bariery taSmowe 36
TARNICA 1/137 Bariery taSmowe 49




TARNICA 1/34 Bariery taSmowe 17
TARNICA 1/125 Bariery tadmowe 34
TARNICA 1/107 Bariery taSmowe 84
TARNICA 1/105 Bariery taSmowe 27
TARNICA 1/107 Bariery taSmowe (podwojne) 238
TARNICA 1/125 Bariery taSmowe (podwojne) 459
TARNICA 1/34 Bariery taSmowe (podwojne) 268
TARNAWA 1/12 Bariery taSmowe 36
TARNAWA 1/12 Bariery taSmowe (podwojne) 42
TARNAWA 1/9 Bariery taSmowe 57
OSADA 2/82 Bariery taSmowe 21
OSADA 2/189 Bariery taSmowe 61
OSADA 2/175 Bariery taSmowe 91
OSADA 2/166 Bariery taSmowe 108
OSADA 2/162 Bariery taSmowe 142
OSADA 2/162 Bariery taSmowe (podwojne) 340
SUCHE RZEKI 2/116 Bariery taSmowe 22
SUCHE RZEKI 2/132 Bariery taSmowe 85
SUCHE RZEKI 2/105 Bariery taSmowe 10
SUCHE RZEKI 2/116 Bariery taSmowe (podwojne) 160
MOCZARNE 2/91 Bariery taSmowe (podwojne) 17
USTRZYKI GORNE 1/122 Bariery taSmowe (podwojne) 65
USTRZYKI GORNE 1/244 Bariery taSmowe 139
USTRZYKI G(f)RNE 1/237 Bariery taSmowe 147
USTRZYKI GORNE 1/237 Bariery taSmowe (podwojne) 240
USTRZYKI GORNE 1/244 Bariery tasmowe (podwojne) 523
WOLOSATE 1/176 Bariery taSmowe (podwojne) 275
WOLOSATE 1/163 Bariery tasmowe (podwdijne) 141
WOLOSATE 1/163 Bariery taSmowe 20

Razem: 4802 mb

Dokfadng lokalizacje elementdw w danym oddziale oraz konieczno$¢ zastosowania barier podwojnych
nalezy przed rozpoczeciem prac ustali€ ze wskazanym przez Zamawiajgcego pracownikiem
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Opis prac:

Zadanie polega na montazu barier niskich tasSmowych ze wspornikiem z tworzywa sztucznego (wtokno
szklane) z uchwytami metalowymi i jednym rzedem tasm polipropylenowych. Przed wykonaniem robdt
nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych barier niskich i tabliczek informacyjnych zgodnie z czescia 4:
Demontaz zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach pieszych — Pakiet 1.



Fot. 2 Przyktad wygrodzenia szlaku przy pomocy barier taSmowych (podwojnych)

Stabilizacje wspornikéw nalezy wykona¢ przez nawiercenie w gruncie otwordw o $rednicy 2 cm przy
pomocy wiertnicy udarowej spalinowej i nabicie wspornikow na gteboko$¢ minimum 50 cm. Odlegtos¢
pomiedzy poszczegdlnymi wspornikami powinna wynosi¢ 250 cm (+/- 10 cm). Wspornik nalezy tak
umiesci¢ w gruncie by uchwyt przez ktdry przewleczona zostanie tasma znajdowat sie od wewnetrznej
strony szlaku.

Wsporniki nalezy mocowa¢ w gruncie w sposdb zapewniajgcy im petng stabilno$¢ i zaklinowanie w
gruncie z zachowaniem pionéw. Przy osadzaniu wspornikdéw, nalezy dostosowac przekrdj wiertta do
$rednicy wspornika. Nie dopuszcza sie mozliwosci recznego rozchwiania i wyjecia z gruntu wspornika.
Mocowanie tasmy nalezy wykonac poprzez jej montaz w uchwycie wykonanym ze stali podwdjnie
ocynkowanej, ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej. Zamawiajacy przedstawia przykladowy
uchwyt do montowania tasmy (rys. 2) i zastrzega sobie prawo do zmiany wzoru uchwytu
wraz ze wskazaniem szczegotowej instrukcji montowania tasmy przed rozpoczeciem
montazu.

Tasme nalezy przewlec tak aby napis umieszczony na tasmie byt widoczny od strony szlaku. taczenia
poszczegdlnych odcinkdw tasmy nalezy wykonac na zaktadke za pomoca nitownicy i nierdzewnych
nitdbw kaletniczych (6 szt.) na odcinku okoto 15 cm (rys. 3). Brzeg tasmy polipropylenowej nalezy
obrobi¢ termicznie aby unikngé rozwarstwienia sie lub strzepienia tasmy. Poczatkowe odcinki barier
powinny by¢ bardzo mocno obsadzone w gruncie, tak aby nie dochodzito do ich rozchwiania. Tasme
na poczatkowym i koncowym odcinku kazdego segmentu barier nalezy owing¢ w gornej czesci tyczki.
Nitowanie (fgczenie) tasm powinno by¢ wykonane na wsporniku. Montaz barier odbywac sie bedzie po
jednej lub dwdch stronach szlaku w zaleznosci od sytuacji terenowej.

Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia uchwytu wedlug wzoru do mocowania tasmy zaproponowany przez
Wykonawce.

Materialy:

a) Tasma polipropylenowa z nadrukiem ,Nie schodZz ze szlaku” lub ,Wedrujmy po szlaku” i
,Bieszczadzki Park Narodowy” o szerokosci 50 mm i grubosci 2 mm — kolor, tre$¢ napisow i
wzor tasmy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

b) Wspornik (pret) z wiokna szklanego o Srednicy 2 cm i wysokosci 150 cm wyposazony w
uchwyt do mocowania i stabilizacji taSmy oraz element zabezpieczajgcy ostre krawedzie
gérnego zakonczenia wspornika — kolor poszczegdlnych elementdéw do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Materiat przed wbudowaniem nalezy przeditozy¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego!
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Rys. 2 Schemat bariery taSmowej z przyktadowym zaczepem tasmy.
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Rys. 3 Schemat tgczenia tasm.

Transport

Transport sprzetdw i materiatdbw w miejsce montazu odbywaé sie bedzie po wyznaczonych przez
leSniczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt Srodki transportu nalezy dostosowaé do
warunkéw terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
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Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetow oraz materiatow.

Waga! Wykonawca skiladajacych oferte na realizacje zadania nr 2 Zakup materiatow i
ustawienie w terenie barier tasmowych , zobligowany jest do zlozenia oferty na Pakiet nr
1 w zadaniu nr 4 Demontaz zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach
pieszych.

Zadanie nr 4 - Pakiet 1

- rozebranie barier niskich (ochronnych) z krawedziakéw iglastych na wspornikach
(stupkach metalowych) w ilosci 1405 m,

- demontaz tabliczek informacyjnych dlawiki i ostony rurowe w ilosci 200 szt.

5.3 Czes¢ 3: Ustawienie taw drewnianych w punktach widokowych.

Zakres robot obejmuje wykonanie oraz ustawienie 78 szt. faw drewnianych w punktach widokowych
w 9 lokalizacjach. Lokalizacje planowanych zadan przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 4.3.

Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych do wykonania robét z podziatem na obwody ochronne.

Tab. 3 Lokalizacja taw drewnianych z podziatem na obwody ochronne:

Obwaod ochronny Oddziat — kolor szlaku nazwa ilos¢
CARYNSKIE 2/44 — szlak czerwony — Potonina Carynska tawy drewniane 10
CARYNSKIE 2/65 — szlak czerwony — Potonina Carynska tawy drewniane 10
OSADA 2/162 — szlak czerwony — Smerek tawy drewniane 8
SUCHE RZEKI 2/132 — szlak czerwony — Przet. Ortowicza tawy drewniane 10
TARNICA 1/107 — szlak niebieski — Bukowe Berdo tawy drewniane 8
TARNICA 1/125 - szlak czerwony — Szeroki Wierch tawy drewniane 8
TARNICA 1/138 — szlak czerwony — Rozsypaniec tawy drewniane 4
TARNICA 1/34 — szlak czerwony — Halicz tawy drewniane 10
USTRZYKI GORNE 1/237 — szlak zielony — Wielka Rawka tawy drewniane 10

78 szt.

Szczegbtowg lokalizacje taw drewnianych w danym oddziale nalezy ustala¢ ze wskazanym przez
Zamawiajgcego przedstawicielem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Opis prac:

Wymiary taw drewnianych

- dtugosc¢ tawki: 250 cm :

- grubosc siedziska tawki z drewna jodtowego: 8 cm;

- szerokos¢ siedziska u podstawy: 30 cm (z uwzglednieniem 4 cm przerwy miedzy brusami)

- podstawy tawki: 2 podpory wykonane z drewna jodlowego w ksztalcie ostrostupa Scietego o
wymiarach: podstawa 30 cm x 50 cm, powierzchnia rownolegta do podstawy 20 cm x 30 cm,
wysoko$¢ 25 cm; Sciany boczne podstawy tawki w ksztatcie trapezdw; nalezy zachowac poziomy uktad
wiokien; Siedzisko nalezy wykona¢ z 2 bruséw obrzynanych jednostronnie okorowanych i
oczyszczonych (oszlifowanych) o dtugosci 250 cm, szerokosci 13 cm kazdy (w miejscu przylegania do
podstawy tawki) oraz do 18 cm szerokosci na powierzchni gornej siedziska. Przy montazu nalezy
zachowa¢ 4 cm przerwe pomiedzy brusami. Krawedzie bruséw nalezy oszlifowaé w sposdb
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zapobiegajgcy tworzeniu sie drzazg, a od strony wewnetrznej siedziska nalezy je $cig¢ pod katem
prostym w stosunku do powierzchni siedziska. SzerokoS¢ siedziska z uwzglednieniem przerwy ma
wynosi¢ okoto 40 cm.

Siedzisko nalezy wykonaé¢ z krawedziakéw iglastych nasyconych, okorowanych i oczyszczonych
(oszlifowanych) o dtugosci 250 cm, szerokosci okoto 40 cm.

Mocowanie siedziska (2 bruséw) do podstaw tawki nalezy wykonac przy uzyciu gwozdzi budowlanych
okragtych lub ocynkowanych wkretéw do drewna o wymiarach 10 x 22-24 cm — po 3 gwozdzie lub
wkrety na umocowanie brusa do kazdej podstawy (razem 12 gwozdzi lub wkretow) zgodnie z
zatgczanym szkicem oraz w sposéb zapobiegajacy pekaniu drewna. teb gwozdzia lub wkretu nie moze
wystawa¢ ponad powierzchnie siedziska. Podstawy tawki nalezy umiejscowi¢ 40 cm od krancow
siedziska. tawki w terenie nalezy usadowic stabilnie w sposdb zapobiegajacy ich chwianiu. Wykonanie
wedtug zatgczonego schematu ( rys. 4).

Impregnacja:

Przed montazem tawek w terenie nalezy przeprowadzi¢ ich impregnacje przez dwukrotne
malowanie niewymywalnym $rodkiem zabezpieczajgcym drewno (w trzeciej klasie zagrozenia)
przed grzybami i owadami. Do $rodkéw bezbarwnych koniecznie zastosowac barwnik kontrolny,
nadajgcy malowanym powierzchniom odcien koloru brgzowego. Nalezy zachowa¢ min. 24
godzinny okres utrwalania sie preparatu w drewnie — przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie cato$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ II-krotnie dekoracyjnym
impregnatem do drewna chronigcym przed grzybami, sinizng i owadami. Rodzaj oraz barwe
impregnatu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przed wykonaniem impregnacji nalezy
przedstawi¢ karty techniczne impregnatdw w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego, a nastepnie po zatwierdzeniu $rodka proponowanego do uzycia - potwierdzenie
dowodu jego zakupu.

Materiaty:

a) Drewno jodtowe w klasie co najmniej WC, powietrznie suche; drewno nie moze posiadac zgnilizny
i 0znak porazenia grzybami;

b) Wkrety ocynkowane do drewna zgodne lub gwozdzie budowlane; dtugos¢ oraz Srednica
zastosowanych wkretéw lub gwozdzi dopasowana do grubosci elementéw drewnianych

Material i srodki do jego impregnacji przed zastosowaniem nalezy przedlozy¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego !

Transport

Transport sprzetdw i materiatdw w miejsce montazu odbywaé sie bedzie po wyznaczonych przez
le$niczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt s$rodki transportu nalezy dostosowac do
warunkow terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetéw oraz materiatow.

Rys. 4 Schemat tawki.
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5.4 Czes¢ 4: Demontaz zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach
pieszych.

Opis prac:

Zakres robot obejmuje demontaz zamontowany zabezpieczen ochronnych przy szlakach pieszych (
wysokie i niskie bariery drewniane). Zakres rozbiorki obejmuje:

Pakiet 1

- rozebranie barier niskich (ochronnych) z krawedziakéw iglastych na wspornikach (stupkach
metalowych) w ilosci 1405 m,

- demontaz tabliczek informacyjnych (30 x 40 cm) dtawiki i ostony rurowe w ilosci 200 szt.

Uwaga! Dotyczy wylacznie wykonawcow skiadajacych oferte na zadanie nr 2 Zakup materiatow i
ustawienie w terenie barier taSmowych.
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Pakiet 2

- rozebranie barier wysokich drewnianych o wysokosci 1,2 m z okraglakéw iglastych, demontaz
poreczy i stupkdw wraz z odkopaniem w ilosci 600 m.

Uwaga! Dotyczy wylgcznie wykonawcow sktadajgcych oferte na realizacje zadania nr 5 Wykonanie
wysokich barier ograniczajgcych drewnianych.

Prace realizowane na terenie catego Parku. Doktadng lokalizacje nalezy ustali¢ z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego przedstawicielem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Demontaz
uszkodzonych/starych barier nalezy wykonac bezposrednio przed montazem nowych.

Zdemontowane elementy nadajace sie do powtornego wykorzystania nalezy przetransportowac na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do jednego km. Materiaty nieprzydatne nalezy
zutylizowac. Zakazuje sie pozostawiania elementdw nie biodegradowalnych na terenie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego!

Transport

Transport sprzetdw i materiatdw w miejsce demontazu odbywac sie bedzie po wyznaczonych przez
leSniczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt Srodki transportu nalezy dostosowac do
warunkéw terenowych.

5.5 Czes¢ 5: Wykonanie wysokich barier ograniczajacych drewnianych.

Zakres robdt obejmuje wykonanie barier wysokich drewnianych w ilosci 1330 mb w pietnastu
lokalizacjach. Lokalizacje planowanych do wykonania barier wysokich przedstawiono na zafgczniku
graficznym nr 4.5.

Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych do wykonania robét z podziatem na obwody ochronne.

Tab. 4 Lokalizacja barier wysokich z podziatem na obwody ochronne:

Obreb ochronny Oddziat — kolor szlaku nazwa ilos¢

2/14 - szlak czerwony — Brzegi Gérne — Pot.

CYGANSKIE Carynska Bariery wysokie 130
2/25 - szlak zielony - Przet. Wyznianska — Pot.

CARYNSKIE Carynska Bariery wysokie 62
2/66 - szlak czerwony — Brzegi Gérne — Pot.

CARYNSKIE Carynska Bariery wysokie 90
2/67 - szlak czerwony — Brzegi Gérne — Pot.

CARYNSKIE Carynska Bariery wysokie 40
2/69 - szlak zielony - Przet. Wyznianska — Pot.

CARYNSKIE Caryniska Bariery wysokie 98
2/70 - szlak zielony - Przet. Wyzniariska — Pot.

CARYNSKIE Carynska Bariery wysokie 70

OSADA 2/162 — szlak czerwony — Kalnica - Smerek Bariery wysokie 3

OSADA 2/163 — szlak czerwony — Kalnica - Smerek Bariery wysokie 87

OSADA 2/164 — szlak czerwony — Kalnica - Smerek Bariery wysokie 120
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TARNAWA 1/9 — szlak z6tty — Bukowe Berdo - Muczne Bariery wysokie 110
1/231 - szlak niebieski - Ustrzyki Gérne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Bariery wysokie 112
1/232 - szlak niebieski - Ustrzyki Gorne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Bariery wysokie 292
1/234 - szlak niebieski - Ustrzyki Gérne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Bariery wysokie 38
1/236 - szlak niebieski - Ustrzyki Gérne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Bariery wysokie 68
1/237 - szlak niebieski - Ustrzyki Gorne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Bariery wysokie 10

1330 mb

Szczegbtowg lokalizacje barier wysokich w danym oddziale nalezy ustala¢ z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego przedstawicielem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Fot. 3 Przykladowa bariera wysoka drewniana.

Rys. 5 Schemat bariery wysokiej.

Rzut A
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Rys. 6 Dopuszczalne schematy potgcznia poreczy

Dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy

1) potaczenie na styk

‘—‘ ‘:‘ 2) na nakfadke scietg

< 3) klinowe

Opis prac:

Przed wykonaniem robdt nalezy wykona¢ demontaz barier wysokich zgodnie z czescig 4: Demontaz
zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach pieszych - Pakiet 2.

Stabilizacje stupkéw (wspornikdéw) nalezy wykona¢ przez nawiercenie w gruncie otwordw i nabicie
stupkéw (wspornikéw) na gtebokos¢ minimum 50 cm. Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi stupkami
(wspornikami) powinna wynosi¢ 250 cm (+/- 10 cm).

Stupki (wsporniki) nalezy mocowa¢ w gruncie w sposob zapewniajgcy im petng stabilnos$¢ i
zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. Nie dopuszcza sie mozliwo$ci recznego rozchwiania i
wyijecia z gruntu stupka (wspornika). Wysokos¢ bariery od poziomu terenu powinna wynosi¢ 120 cm.
Porecze nalezy wykonac z impregnowanej zerdzi toczonej o Srednicy 11 cm, stupki (wsporniki) z zerdzi
toczonych lub okorowanych, impregnowanych Srednicy 13 cm i dtugosci 165 cm. Zastrzat wykonac z
zerdzi toczonych lub okorowanych, impregnowanych Srednicy 10 cm i dtugosci 135 cm. Wykonanie
wedtug zatgczonego schematu (rys. 5i 6).

Opis wykonania stupkéw i zastrzatow

Stupek ma cechowac sie nastepujgcymi parametrami: grubos¢ 13 cm (+-1), wysokos¢ stupka 165 cm.
Stupek nalezy wkopac i usztywni¢ gruzem kamiennym i zaklinowaé w ziemie na takg gtebokos¢ by
uzyskaC pozadang wysokos$¢ natozonej na nim bariery. Kazdy stupek ma posiadac stabilizujgcy
zastrzat. Dopuszczalna $rednica zastrzatu wynosi 10 cm. Zastrzat nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢
min. 30 cm w odlegtosci min. 60 cm od podstawy stupka. Koniec zastrzatu przylegajacy do stupka ma
by¢ Sciety pod katem, tak by jak najwieksza powierzchnia przylegt do stupka. Wskazane jest lekkie
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naciecie stupka do gtebokosci 1,0 cm by mdc ustabilizowaé zastrzat na jego boku. Mocowanie
zastrzatu do stupka nalezy wykonac po przeciwnej stronie niz szlak turystyczny wzdtuz ktérego jest
poprowadzona bariera, za pomocg co najmniej 1 szt. gwozdzia o dtugosci 12,5 cm.

Opis wykonania poreczy

Porecze nalezy wykona¢ z zerdzi toczonych impregnowanych o érednicy 11 cm (+-1). Porecze nalezy
wesprze¢ na stupkach oddalonych od siebie maksymalnie o 250 cm. Porecze nalezy mocowac¢ do
stupka za pomocg co najmniej 2 szt. gwozdzi okragtych ocynkowanych o wymiarach 12,5 cm przy
czym na tgczeniu zerdzi na stupku dolng zerdz przybijamy bezposrednio do stupka, a gérng do zerdzi
dolnej tak aby nie dopuscic do ich pekania. Potgczenie poreczy nalezy wykonac poprzez ich
naprzemienne uko$ne ciecie i natozenie na siebie (tzw. Pofaczenie na styk). Dopuszcza sie
zastosowanie innych rodzajow pofaczen w postaci potgczenia na naktadke Scietg lub potaczenie
klinowe. Miejsce potaczenia zerdzi nalezy umiejscowi¢ wytgcznie nad stupkiem. By zapobiec $lizganiu
sie zerdzi po powierzchni stupka nalezy wykona¢ w nim wgtebienie na ksztatt rynienek, na ktdrg
naktada sie zerdzie przed przybiciem do stupka. Gérna krawedz poreczy winna znajdowac sie na
wysokosci 120 cm nad powierzchnig gruntu. Dopuszczalna rdznica w wysokosci wynosi 5 cm.

Informacja dotyczaca impregnacji elementéw drewnianych:

Do impregnacji catej powierzchni drewna uzytego do budowy poreczy nalezy uzyé Srodka
impregnujacego dopuszczonego do kontaktu z zywnoscig, na ktory w karcie produktu producent
deklaruje min. 3 letnig gwarancje ochrony drewna. Do impregnacji drewna uzytego do budowy
stupkdw oraz zastrzatdw nalezy uzy¢ Srodka impregnujacego typu oleistego, chronigcego przez
wilgocig, grzybami, glonami oraz siwizng (z min. 5 letnia gwarancjg ochrony) z 10% dodatkiem
dekoracyjnego asfaltowego roztworu gruntujgcego modyfikowanego kauczukiem. Cze$¢ stupka
przeznaczong do wbicia w ziemie wraz z 15 cm nadmiarem nalezy zabezpieczy¢ przed gniciem przez
smarowanie Srodkiem na bazie smoty drzewnej lub opalanie.

Zabezpieczenie elementdw drewnianych nalezy dokonac przed montazem. Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Materiatly:

a) Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,

b) Porecze z impregnowanych Zerdzi toczonych z drewna iglastego $rednicy 11 cm,

c) Stupki z zerdzi impregnowanych iglastych, toczonych (wsporniki) Srednicy 13 cm i dtugosci 165
cm,

d) Zastrzat stupka z zerdzi toczonych impregnowanych $rednicy 10 cm i dtugosci 135 cm.

Material i srodki do jego impregnacji przed zastosowaniem nalezy przedlozy¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego !

Pozostate informacje:

Drewno na bariery ma by¢ pozyskane min. Na 4 tygodnie przed jego montazem w terenie.
Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna z legalnego Zrodta oraz
potwierdzajgcy odpowiednio wczesny termin jego pozyskania/zakupu.

Transport
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Transport materiatdbw w miejsce montazu odbywac sie bedzie po wyznaczonych przez lesniczych
obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wiasciwego obwodu ochronnego moze
czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgltoszenia u leSniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan leSniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt Srodki transportu nalezy dostosowaé do
warunkéw terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetow oraz materiatow.

Waga! Wykonawca skiadajacych oferte na realizacje zadania nr 5 Wykonanie wysokich
barier ograniczajacych drewnianych, zobligowany jest do ztozenia oferty na Pakiet nr 2 w
zadaniu nr 4 Demontaz zamortyzowanych zabezpieczen ochronnych przy szlakach
pieszych.

Zadanie nr 4 - Pakiet 2
- rozebranie barier wysokich drewnianych o wysokosci 1,2 m z okraglakdw iglastych,
demontaz poreczy i stupkéw wraz z odkopaniem w ilosci 600 m.

5.6 Czes¢ 6: Wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlakéw

Zakres robot obejmuje wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlakdw w ilosci 910 szt.
w os$miu lokalizacjach. Lokalizacje planowanych do wykonania stopni kamiennych przedstawiono na
zalgczniku graficznym nr 4.6.

Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych do wykonania robot z podziatem na obwody ochronne.

Tab. 5 Lokalizacja stopni kamiennych z podziatem na obwody ochronne:

Obreb ochronny Oddziat — kolor szlaku nazwa ilos¢

2/14 — szlak czerwony - Ustrzyki Gorne - Pot,

CARYNSKIE Carynska Stopnie kamienne 150
2/66 - szlak czerwony — Brzegi Gérne — Pot.

CARYNSKIE Carynska Stopnie kamienne 100
2/67 — szlak czerwony — Brzegi Gorne — Pot.

CARYNSKIE Carynska Stopnie kamienne 80
2/69 - szlak zielony - Przet. Wyznianska — Pot.

CARYNSKIE Carynska Stopnie kamienne 180
2/70 — szlak zielony - Przet. Wyznianska — Pot.

CARYNSKIE Carynska Stopnie kamienne 110
2/85 - szlak czerwony — Brzegi Gérne — Pot.

OSADA Wetlinska Stopnie kamienne 110

TARNAWA 1/2 — szlak zétty - Bukowe Berdo - Muczne Stopnie kamienne 90
1/231 - szlak niebieski - Ustrzyki Gorne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Stopnie kamienne 45
1/232 - szlak niebieski - Ustrzyki Gérne Rzeczyca -

USTRZYKI GORNE | Wielka Rawka Stopnie kamienne 45

910 szt.
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Szczegodtowg lokalizacje stopni kamiennych w danym oddziale nalezy ustala¢ z przedstawicielem
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a ich uktad nalezy dostosowac do warunkéw terenowych.

Opis prac:

Zadanie obejmuje zakup materiatéw oraz ich transport na miejsce wykonywania prac, przygotowanie
podtoza oraz dopasowanie blokéw tak aby formowaty poszczegdlne stopnie. Wymiary stopni
kamiennych: szeroko$¢ - 120 cm , diugosci (gtebokosci stopnicy) - 50 cm, grubo$é - 20 cm. Stopnie
nalezy ktas¢ z dotu do géry tak aby kolejny stopien lezat na blokach skalnych/stabilizowat skate
stopnia nizszego. W celu zapobiegania chwiania sie stopni, pod kamiennymi gtazami nalezy
uformowac niewielkie wgtebienie umozliwiajgce ,prace” podtoza pod kamieniem. Puste przestrzenie
miedzy kamieniami nalezy dobrze wyklinowac i zapetni¢ ztomem kamiennym lub masg ziemno-
kamienng. Powierzchnia stopnia powinna mie¢ spadek w kierunku przedndzka. Wszystkie majg byc
wykonane przy uzyciu kamieni uktadanych ,na sucho” (bez zaprawy). Stopnie kamienne nalezy
umiejscowi¢ w Scisle wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach.

Wielko$¢ stopnicy jest uzalezniona od warunkow terenowych i moze ulega¢ niewielkiej zmianie.
Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie szerokosci stopni kamiennych. Zmniejszenie szerokosci stopni
kamiennych wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Materiat:

Bloki kamienne o grubosci 20 cm. — lite, niezwietrzate

Stopnie wykonane z lokalnego materialu piaskowcowego oraz pozyskanego w kamieniotomie
wihasciwym dla jednostki geologicznej miejsca wykonania. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie
materiatu skalnego zalegajacego bezposrednio na szlaku jesli odpowiada on zatozonym parametrom.

Material przed wbudowaniem nalezy przedlozyc¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego!

Rzut z gdry

120 cm

50 cm

Rzut z boku

200 em

50 em
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Rys. 7 Schemat stopni kamiennych.

Transport

Transport sprzetdw i materiatdbw w miejsce montazu odbywaé sie bedzie po wyznaczonych przez
leSniczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt Srodki transportu nalezy dostosowac do
warunkow terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetéw oraz materiatow.

5.7 Czes¢ 7: Wykonanie drewnianych pomostéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie drewnianych pomostéw w ilosci 670 m w dziesieciu lokalizacjach.
Lokalizacje planowanych do wykonania drewnianych pomostéw przedstawiono na zatgczniku
graficznym nr 4.7. Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych do wykonania robot z podziatem na
obwody ochronne.

Tab. 6 Lokalizacja drewnianych pomostéw z podziatem na obwody ochronne:

Obreb ochronny Oddziat — kolor szlaku nazwa ilos¢
1/123 — szlak czerwony - Ustrzyki - Szeroki
USTRZYKI GORNE | Wierch Drewniane pomosty 150
1/231 - szlak niebieski - Ustrzyki Gorne Rzeczyca
USTRZYKI GORNE |- Wielka Rawka Drewniane pomosty 520
670 mb

Szczegodtowg lokalizacje pomostéw drewnianych w danym oddziale nalezy ustala¢ z przedstawicielem
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Opis prac:

Przedmiotem zamowienia sg prace polegajgce na wykonaniu pomostow drewnianych (dylowanek) o
szerokosci 120 cm z bali iglastych, nasyconych $rodkami konserwujgcymi o grubosci 5 ¢cm o
wilgotnosci o 20% - dwustronnie obrzynane (bez ofliséw) o dtugosci dostosowanej do warunkdow
terenowych. Nawierzchnia pomostu (dylowanki) przytwierdzona w odstepach 4 cm do legaréw z
krawedziakdéw lub Zerdzi okorowanych iglastych nasyconych s$rodkami konserwujgcymi o
boku/$rednicy 10 cm w najwezszym miejscu. Nawierzchnia z bali podwadjnie obrzynanych_powinna by¢
przytwierdzona do legaréw gwozdziami 13 cm. Kazdy pojedynczy element wierzchni pomostu
(dylowanki) musi by¢ przytwierdzony do legaréw za pomocg min. 4 szt. gwozdzi. Gwozdzie nalezy
umiejscowi¢ po przekatnych deski, jednak nie blizej niz 3 cm od krawedzi deski. Wielko$¢ szczelin
pomiedzy elementami nawierzchni powinna by¢ wszedzie jednakowa i wynosic¢ ok. 4 cm.
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Materiatly:

Zastosowane elementy drewniane

a) Nawierzchnia pomostu (dylowanki) — drewno suche (wilgotno$¢ do 20%) impregnowane
cisnieniowo ( klasa zagrozona drewna — IV, kolor bezbarwny, niewymywalny), zanurzeniowo badz
recznie przez dwukrotne malowanie preparatem na ktory w karcie produktu producent deklaruje 5
letnig gwarancje ochrony drewna, dostosowang do warunkéw zewnetrznych oraz kontaktu z wilgocia.
Do konstrukgji drewnianych stosuje sie:

- bale podwodjnie obrzynane iglaste ( jodtowe lub sosnowe) o wymiarach 120 x 15-20 x 5 cm (
nawierzchnia pomostu ),

b) Podstawa pomostu (legary) - min. 200 cm dtugosci krawedziaki 10 cm x 10 cm lub okorowane
zerdzie iglaste o min. Srednicy 10 cm w najwezszym miejscu (legary). Impregnacja preparatem na
ktory w karcie produktu producent deklaruje 5 letnig gwarancje ochrony drewna, dostosowang do
warunkow zewnetrznych oraz kontaktu z wilgocia.

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie,

Dopuszczalne wady tarcicy:

- Krzywizna podtuzna

» ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm

» bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci 250 mm

- Wichrowatos¢ 6% szerokosc.

- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
- Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub -20 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci:do+3 mm lub -1 mm

- w grubosci: do +1 mm lub -1 mm

Zastosowane tgczniki
a) Gwozdzie — nalezy stosowac gwozdzie okragte o dtugosci 13 cm.

Material i srodki do jego impregnacji przed zastosowaniem nalezy przediozy¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego !

Informacje pozostate:

Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajagcy zakup drewna o wskazanych
parametrach badz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna. W przypadku impregnacji cisnieniowej nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie impregnacji badz w przypadku impregnacji
preparatem, na ktory w karcie produktu producent deklaruje 5 letnig gwarancje ochrony drewna —
dokument potwierdzajgcy zakup S$rodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi
wydajnosci preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni. Wykonujgc impregnacje legarow w
terenie nalezy zabezpieczy¢ glebe i rodlinno$¢ przez zachlapaniem $rodkiem impregnujgcym poprzez
uzycie mat absorpcyjnych. Dla preparatu, na ktéry w karcie produktu producent deklaruje 5 letnig
gwarancje ochrony drewna, w stosunku do konserwacji powierzchni ktadki nalezy zastosowaé 2
dniowy okres utrwalenia preparatu w drewnie przed montazem materiatu w terenie.
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Transport

Transport sprzetow i materiatdbw w miejsce montazu odbywac sie bedzie po wyznaczonych przez
le$niczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u leSniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan leSniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt Srodki transportu nalezy dostosowac do
warunkow terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetéw oraz materiatow.

Rys. 8 Schemat pomostu drewnianego

Przekrdj poprzeczny

Przekrdj podtuzny

BN W

z W,

Rzut poziomy
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5.8 Czes¢ 8: Wylozenie ptyt kamiennych na lokalnych podmoktosciach terenu.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie utozenia ptyt kamiennych na lokalnych podmokiosciach terenu w
ilosci 150 m?. Lokalizacje planowanych do wykonania ptyt kamiennych przedstawiono na zatgczniku
graficznym nr 4.8. Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych do wykonania robot z podziatem na

obwody ochronne.

Tab. 7 Lokalizacja ptyt kamiennych z podziatem na obwody ochronne:

Obwdd ochronny Oddziat — kolor szlaku nazwa ilos¢
) 1/231 — szlak niebieski Ustrzyki Gorne
USTRZYKI GORNE | Rzeczyca - Wielka Rawka Wytozenie ptyt kamiennych 150 m?

Szczegotowq lokalizacje stopni kamiennych w danym oddziale nalezy ustala¢ z przedstawicielem

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a ich uktad nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych.

Opis prac:

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie plyt kamiennych z elementéw kamiennych
nieregularnych o grubosci ok. 15 cm z przygotowaniem podtoza i dopasowaniem. Wielko$¢ elementéw

kamiennych jest uzalezniona od warunkéw terenowych.

Materiaty:
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a) Kamien pftaski, grubosci ok 15 cm, dobierany w kamieniotomie wiasciwym dla jednostki
geologicznej miejsca konstrukcji.

Plyty kamienne przed utlozeniem musza byc¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego!

Rys. 9 Schemat utozenia ptyt kamiennych.

ULOZENIE PLYT KAMIENNYCH NA LOKALNYCH
PODMOKLOSCIACH

ZMIENNA

1- GRUNT RODZIMY
2 - BLOKI KAMIENNE
3 - GRUNT RODZIMY

Transport

Transport sprzetdw i materiatdw w miejsce montazu odbywaé sie bedzie po wyznaczonych przez
leSniczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt srodki transportu nalezy dostosowaé do
warunkow terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetéw oraz materiatow.

5.9 Czes¢ 9: Budowa drendw odprowadzajacych wode z lokalnych podmoktosci szlakéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie 300 szt. drenéw (korytek sciekowych) odprowadzajgcych wode z
lokalnych podmokitosci terenu w obrebie szlakdéw pieszych. Lokalizacje planowanych do wykonania
robot przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 4.9. Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych
do wykonania robot z podziatem na obwody ochronne.

Tab. 7 Lokalizacja drenéw z podziatem na obwody ochronne:
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Obreb ochronny oddziat nazwa ilos¢
CARYNSKIE 2/10 Dreny 5
CARYNSKIE 2/11 Dreny 3
CARYNSKIE 2/12 Dreny 5
CARYNSKIE 2/14 Dreny 3
CARYNSKIE 2/16 Dreny 2
CARYNSKIE 2/282 Dreny 4
CARYNSKIE 2/38 Dreny 6
CARYNSKIE 2/65 Dreny 14
CARYNSKIE 2/66 Dreny 10
CARYNSKIE 2/67 Dreny 18
CARYNSKIE 2/69 Dreny 1
CARYNSKIE 2/70 Dreny 20
MOCZARNE 2/91 Dreny 6
OSADA 2/164 Dreny 6
OSADA 2/165 Dreny 4
OSADA 2/166 Dreny 13
OSADA 2/168 Dreny 5
OSADA 2/175 Dreny 4
OSADA 2/189 Dreny 5
OSADA 2/190 Dreny 1
OSADA 2/191 Dreny 5
OSADA 2/192 Dreny 4
OSADA 2/209 Dreny 1
OSADA 2/210 Dreny 14
OSADA 2/82 Dreny 6
OSADA 2/83 Dreny 10
OSADA 2/84 Dreny 10
OSADA 2/85 Dreny 15
SUCHE RZEKI 2/105 Dreny 2
SUCHE RZEKI 2/124 Dreny 10
TARNAWA 1/2 Dreny 6
TARNAWA 1/9 Dreny 4
TARNICA 1/138 Dreny 6
TARNICA 1/34 Dreny 4
TARNICA 1/35 Dreny 5
USTRZYKI GORNE 1/122 Dreny 8
USTRZYKI GORNE 1/123 Dreny 16
USTRZYKI GORNE 1/231 Dreny 10
USTRZYKI GORNE 1/236 Dreny
USTRZYKI GORNE 1/237 Dreny 7
USTRZYKI GORNE 1/243 Dreny 9
WOLOSATE 1/174 Dreny 10

300 szt.
Opis prac:
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Zakres robdt obejmuje wykonanie i montaz w terenie drewnianych drenéw (korytek $ciekowych) oraz
w wypadku gdy lokalizacje istniejgcych drendw pokrywaijg sie z planowanymi do wykonania, usuniecie
istniejgcych drendw wraz z utylizacjg. Dreny (korytka Sciekowe) majg za zadanie ograniczenie
powierzchniowej erozji wodnej w obrebie szlaku turystycznego. Tworzg je wydrgzone w podtozu rowki
umocnione drewnianymi okfadzinami. Oktadziny nalezy wykona¢ z materiatu iglastego, obrzynanego,
bez ofisdbw. Spodnig strone tworzy deska o grubosci 32 mm i szerokosci 260 mm. Boki okfadziny
tworzg kantdwki 50 x 70 mm. Mocowanie nalezy wykona¢ za pomocg gwozdzi budowlanych
okragtych wbijanych naprzemiennie co 40 cm. Wystajgce krawedzie deski przy montazu w terenie
nalezy ustabilizowa¢ przez obtozenie kamieniami i ziemig. W celu wykonania drenu (korytka
Sciekowego) o dtugosci przekraczajacej 2m Zamawiajacy dopuszcza tacznie wzdtuzne elementow.
Potgczenie to musi zapewni¢ trwato$¢ catej konstrukgcji. Ilos¢ drendw (korytek $ciekowych) w
poszczegdlnych lokalizacjach zostata podane w tabeli. Oktadziny nalezy tak umiejscowi¢ w podtozu by
ich krawedz od gory stoku byla lekko zagtebiona oraz umozliwiata zbieranie sptywajgcej wody i
odprowadzanie jej poza szlak. Drenéw (korytek Sciekowych) nie wolno montowac prostopadle do
szlaku.

Dren (korytko $ciekowe) powinien by¢ zamontowany pod kontem mniejszym niz 60° wzgledem osi
szlaku turystycznego. Zaleca sie zastosowanie jednolitego pochylenia drendw (korytek Sciekowych).
Kierunek odprowadzania wody musi by¢ zgodny z nachyleniem zbocza.

Dtugo$¢ drenu (korytka sciekowego) nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych. Orientacyjna
dtugosc¢ drenu to 250 do 300 cm.

Materialy:

a) Dren (korytko $ciekowe) wykonane z drewna iglastego.
b) Gwozdzie budowlane okragte, gote, ocynkowane.

Materiatl przed wbudowaniem nalezy przedlozyc¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego!

Transport

Transport sprzetéw i materiatdbw w miejsce montazu odbywac sie bedzie po wyznaczonych przez
le$niczych obwoddw ochronnych trasach transportowych. Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego
moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe
stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wiasciwego dla danego obwodu
ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan leSniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkéw umowy.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robét srodki transportu nalezy dostosowaé do
warunkow terenowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie transportu lotniczego w celu dostarczenia na miejsce realizacji
prac niezbednych sprzetéw oraz materiatow.
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Rot. 4 Przyktadowy dren (korytko $ciekowe).

Rzut z gory

Przekroj poprzeczny
przez korytko

0,07

0,05

= % 0,26

\
\

gwozdzie wbijane
naprzemiennie

0,03

Zzmienna

Rys. 10 Schemat drenu (korytka éciekowégo).
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