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PRZEDMIAR ROBOT
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2 dla potrzeb gospodarki pasterskiej na terenie
BdPN
1 |Element Roboty budowlane
1 |KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z
przewozem taczkami, humus z darnig
Wyliczenie ilosci robot:
70750 35,000
RAZEM: 35,000{m2 35,00
2 |KNR 201/312/11|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu IV szt 6
3 |KNR 210/706/3 |Stopy fundamentowe kamienio-zwirowe.R analogia,naktady M w/g analizy wtasnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\0,40*0,40* 1,10 * 6 1,056
RAZEM: 1,056|m3 1,06
4 |KNR 202/101/3 \Fundamenty z kamienia naturalnego
Wyliczenie ilosci robot:
pecki 0,45*0,45*0,25*6 0,304
przestrzen pomiedzy stopami,gruntemi (2,55 * 3 + 1,90 * 4) * 0,20 * 0,25
podwaling 0,763
RAZEM: 1,067|m3 1,07
5 |KNR 202/407/2 |Podwaliny z krawedziakdéw nasyconych 16x18 cm o dtugosci ponad 2'm, przekrgj
poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,10*2+3,50*3)*0,16*0,18 0,596
RAZEM: 0,596/m3 0,596
6 |KNR 1901/407/4|Sciany drewniane konstrukcji wiericowej z drewna litego iglastego nasyconego o przekroju
12x26 cm.Naktasy m w/g analizy wtasnej
Wyliczenie ilosci robot:
(518*2+3,48*3)*1,55-1,14* 1,90 30,074
(2,50+1,40)/2*0,85*3 4,973
RAZEM: 35,047|m2 35,05
7 |KNR 1901/418/6 \Scianka zewnetrzna z desek grubosci 40 mm, powierzchnia 2,0-5,0'm2.r analogia
Wyliczenie ilosci robot:
5,00 * 0,40 2,000
RAZEM: 2,000{m2 2,00
8 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 krawedziakéw
nasyconych 10x12 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1,20*2*0,10*0,12 0,029
RAZEM: 0,029/m3 0,029
9 |KNR 202/406/6 |Ptatwie - oczepy z krawedziakdw nasyconych 12x16 cm o dtugosci ponad 3 'm, przekroj
poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
5,87 *2*0,12* 0,26 0,366
RAZEM: 0,366/m3 0,366
10 |KNR 202/406/5 |Ptatwie z krawedziakéw nasyconych 10x14 cm jak wyzej lecz przekroj poprzeczny do 180
cm2
Wyliczenie ilosci robot:
obzajtéwka 10x14 cm 575*2*0,10 * 0,14 0,161
ptatewka 12x16 cm 1,10*0,12* 0,16 0,021
RAZEM: 0,182/m3 0,182
11 |KNR 202/409/4 \Wymiany, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 z krawedziakéw 8x16 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(1,45 +1,05) * 0,08 * 0,16 0,032
RAZEM: 0,032/m3 0,032
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12 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 z
krawedziakéw nasyconych 8x16 cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,30*(9+7)*0,08*0,16 0,676
(1,80*16 +1,55*2) * 0,08 * 0,16 0,408
RAZEM: 1,084/m3 1,084
13 |KNR 202/408/2 \Jetki z krawedziakow 8x16 cm  przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
(1,75*7 +1,25*2) * 0,08 * 0,16 0,189
RAZEM: 0,189/m3 0,189
14 |KNR 202/410/1 \Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej grubosci 25 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\6,0 *3,50*2+1,40*1,30-0,90 * 0,70 43,190
RAZEM: 43,190/m2 43,19
15 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachoéw papa na poditozu drewnianym, 1-warstwowo
(1) m2 43,19
16 |NNRNKB Analogia - kontrtaty z listew drewnianych 25x50 mm
202/411/1 (1) m2 43,19
17 |KNR 202/410/4 |Ofacenie potaci dachowych tatami 50x50°'mm w rozstawie ponad 24'cm m2 43,19
18 |KNR 1901/418/4 |Pokrycie dachu dranicami o szerokosci 20 cm i grubosci 28 mm z oflisem,R
analogia,Naktady M w/g kalkulacji wtasnej m2 43,19
19 |Kalkulacja Wykonanie i montaz rynny drewnianej (dtubanka)
wilasna
Wyliczenie ilosci robot:
6,0+38+15+1,3 12,600
RAZEM: 12,600/m 12,60
20 |KNR 202/1004/4|0Okna drewniane o wymiarach 70x110 cm 2-szybowe pomalowane 1-krotnie i oszklone
(1) fabrycznie, okno 2-dzielne
Wyliczenie ilosci robot:
0,70 * 1,10 0,770
RAZEM: 0,770/m2 0,77
21 |KNR 202/1004/4 |Okna drewniane jak wyzej lecz o wymiarach 90x110 cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
0,90 * 1,10 0,990
RAZEM: 0,990/m2 0,99
22 |ZNPP 12/1304/2|Okiennice zewnetrzne 2-skrzydtowe, deskowe o wymiarach 70x70 cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 * 1,35 * 2 2,700
RAZEM: 2,700|m2 2,70
23 |KNR 21/4003/7 |Analogia - konstrukcje szkieletowe, o$cieza i nadproza drewniane drzwiowe, o przekroju
poprzecznym 14x12 cm z drewna iglastego.Naktady M w.g kalkulacji wtasnej
Wyliczenie ilosci robot:
(1,90 *2+1,14)* 2 9,880
RAZEM: 9,880/mb 9,88
24 |KNR 202/1019/1|Skrzydta drzwiowe drewniane wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do
2.0'm2 o wymiarach 90x190 cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,90 *1,90 * 2 3,420
RAZEM: 3,420|m2 3,42
25 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, kruszywo naturalne
()
Wyliczenie ilosci robot:
2,18*2*2,88*0,18 2,260
3,50 * 1,50 * 0,10 0,525
RAZEM: 2,785/m3 2,79
26 [KNRW Posadzki na podtozu z kruszywa z elementéw tamanych, kamier miekki, grubosci 12°'cm z
202/2112/9 (1) |wypelnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
3,50 * 1,50 5,250
RAZEM: 5,250/m2 5,25
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27 |KNRW Podtoga z desek grubosci 40 mm na legarach.R analogia, naktady M w/g analizy wiasne;j
202/1121/2
Wyliczenie ilosci robot:
(2,88 *2,18) * 2 12,557
RAZEM: 12,557\m2 12,56
28 |KNR 401/627/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania Drewnochron 1-krotna, deski i
piyty
Wyliczenie ilosci robot:
Scianka 20*2 4,000
deskowanie 43,19 * 2 86,380
dranice 43,19*4,0 172,760
Sciany wienc. 35,05*2 70,100
okiennice 2,70*2 5,400
RAZEM: 338,640m2 338,64
29 |KNR 401/627/2 \Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania jak wyzej lecz bale i krawedziaki
Wyliczenie ilosci robot:
legary 0,126 * 45,0 5,670
jetki 8x16 cm (1,75*7+1,25*2)* (0,08 + 0,16) * 2 7,080
ptatwie 12x26 cm 5,87 *2* (0,12 + 0,26) * 2 8,922
podwaliny 16x18 cm (5,10*2+3,50*3)* (0,16 + 0,18) * 2 14,076
stupy 10x12 cm 1,20*2* (0,10 + 0,12) * 2 1,056
wymiany 8x16 cm (1,45 +1,20) * (0,08 + 0,16) * 2 1,272
obzajtéwka 10x14 cm (5,75*2+1,10) * (0,10 + 0,14) * 2 6,048
krokwie 8x16 cm 1,084 /0,08/0,16 * (0,08 + 0,16) * 2 40,650
RAZEM: 84,774/m2 84,77
30 |Kalkulacja Transport materiatdw w terenie gérskim do miejsca wbudowania ciggnikami i sSrodkami
wilasna transportu terenowego z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
Wyliczenie ilosci robot:
deski,taty (0,084 + 1,209 + 0,259 + 2,332 + 0,173 + 0,432
+0,178 + 0,452) * 0,65 3,327
bale,krawedziaki (0,126 + 0,197 + 1,127 + 0,403 + 0,632 + 0,031
+ 0,033 + 0,200 + 5,398) * 0,65 5,296
kamien,kruszywa (1,271 + 0,615 + 3,013 + 0,105 + 0,498 + 5,64 *
0,12) * 1,85 11,431
zaprawa 0,321 2,2 0,706
stolarka (2,70 + 0,77 + 0,99 + 3,42) * 0,025 0,197
inne 0,20 0,200
RAZEM: 21,157|t 21,16
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