Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

S —00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w ramach zadania: ,,BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2 DLA POTRZEB
GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA TERENIE BdPN”

Inwestor: BIESZCZADZKI PARK NARODOWY Ustrzyki Gérne 19, 38-713 Lutowiska

1.1.1 Podstawowe dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy obiektu: 15,04 n7
- Powierzchnia uzytkowa obiektu: 12,56 nt’
- Kubatura: 41,00 nP

1.1.2. Zakres planowanych prac:

W ramach projektu przewiduje sie budowe budynku gospodarczego — schron i miejsce pracy dla bacy
prowadzacego wypas na terenie BAPN, wiata — obiekt do suszenia sprzetdw i odziezy. Budynek
bedzie obiektem drewnianym w konstrukcji wiencowej (ptazy), przykrytym dachem dwuspadowym i
posadowionym na tzw. peckach (bez trwatego powigzania z gruntem). Projektowany obiekt jest
zaprojektowany w duchu architektury regionalnej — w elewacjach zastosowano tradycyjne materiaty
wykonczeniowe — drewno i kamien.

Zakres prac:

-wykonanie wykopow i fundamentéw — pecki kamienne na stopach kamienno-zwirowych uktadanych
i utwardzanych warstwowo do gruntu, przestrzenie miedzy peckami , gruntem i podwaling nicowac
starannie dobranym kamieniem naturalnym

-wykonanie konstrukcji przyziemia — konstrukcja drewniana na bazie ptazéw na ztgcza ciesielskie z
drewna litego iglastego; podwalina o wymiarach 16x18 cm, ptazy o wymiarach 12x26 cm, 14x28 cm
-wykonanie konstrukcji drewnianej dachu — dach dwuspadowy o symetrycznych katach pochylenia,
konstrukcja krokwiowo-jetkowa

-krycie dachu na deskowaniu petnym 2x papa asfaltowa klejona na zakfad, kontrtaty, taty i krycie
dranica $wierkowg z oflisem lub alternatywnie gontem $wierkowym dubeltowo w koszach i na
krawedziach, uktadanym na tzw. owijke; rynny — dtubanki z zerdzi $wierkowych

-wykonanie posadzek i podtog

-obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi ST:

S.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
S.01.01.01 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), wykopy pod stopy fundamentowe

S.02.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
S.02.01.01 Fundamenty z kamienia naturalnego



S.03.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE
S.03.01.01 Montaz konstrukcji drewnianej $cian i wiezby dachowej drewnianej

S.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
S.04.01.01 Krycie dachu

S.05.00.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]
S.05.01.01 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

S.06.00.00 ROBOTY POSADZKOWE
S.06.01.01 Wykonanie posadzek i podtdg

1.4. Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robdt
Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Kosztorys ofertowy - dokument kosztowy, ktdrego celem jest przedstawienie oferty cenowej
wykonania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy opracowywany jest na potrzeby przetargu (lub
negocjacji) na wykonanie robdt budowlanych przez kazdego z uczestnikow przetargu (negocjacii) i
zawiera informacje o cenie robdt budowlanych, ktérych wykonania chce sie podja¢ uczestnik
przetargu. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego sg projekty wykonawcze oraz
przedmiary robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang w zakresie zgodnym z
przedmiarem robot. Wszelkie watpliwosci dotyczgce zakresu robdt, jakosci materiatow czy sposobu
wykonania poszczegdlnych elementéw zamdwienia nalezy rozstrzygnac przed ztozeniem oferty



przetargowej.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 kpl Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa skilada sie z:

-Projektu Budowlanego

-Projektu Wykonawczego

-Przedmiaru Robdt

-Kosztorysu

-Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robdt.

1.5.3. Zgodno$c¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca
bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru itp.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie budowy i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i innych urzadzen na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robodt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje  dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie



$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wigczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot i przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg znak CE i deklaracje

wihasciwosci uzytkowych. W deklaracji ma sie znajdowac opis cech wyrobu oraz zasady jego

stosowania.

Produkt dopuszczony do obrotu, moze mie¢ takze:
e0cene techniczng — wystawiana jest na wniosek producenta przez instytuty badawcze,
wyznaczone przez ministra ds. budownictwa. Ocena techniczna zastgpita dotychczasowg aprobate
techniczng;
enorme techniczng — okresla ona wiasciwosci, termin przydatnosci oraz wymagania jakosSciowe,
jakim powinien odpowiada¢ dany produkt. Normy ustalane sg przez Polski Komitet Normalizacji;
edeklaracje wiasciwosci uzytkowych — zawiera szczegdtowe informacje o danym wyrobie
budowlanym np. okreslenie typu wyrobu, podanie systemu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci, wpisanie numeru referencyjnego i daty wydania normy zharmonizowanej lub
europejskiej oceny technicznej, nazwe i dane adresowe producenta, zastosowanie produktu.
Deklaracje sporzadza producent dla wyrobow budowlanych objetych normg zharmonizowana
(standardy obowigzujace dla poszczegdinych produktéw), opracowang w ramach Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i obowigzujgcg na obszarze Unii Europejskiej lub takich, ktore
otrzymaty europejskg ocene techniczng. Producent ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnosc
wyrobu z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.

1.W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik
Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, wydawany przez organ, ktdry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.
2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robédt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
3. Dokumenty dopuszczajace
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela
Zamawiajgcego.
4.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1,2 nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. )
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze/Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ustalonej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw
Obmiar robot i ilosci materiatéw, dokonywany bedzie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.



7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. JEDNOSTKA OBMIARU

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robdt
budowlanych, roboty moga podlegac nastepujacym etapom odbioru:

9.1.

9.2,

9.3.

1) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowos¢ robdt do odbioru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot budowlanych,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny Robot

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
Zamawiajgcemu przez wykonawce na pismie.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, polskimi normami, itp.,

2. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

6. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

8. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatdw zgodnie z Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
9. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbior ostateczny”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogoélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

Podstawg do ptatnosci jest Protokét odbioru robdt, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i
kosztorysie ofertowym - po odbiorze robot. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez
Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - pfatnie na podstawie
kosztorysu powykonawczego, na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 80 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) r.

5.Ustawa o o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z
pozniejszymi zmianami (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)



S.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
S.01.01.01 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), wykopy pod stopy fundamentowe

1.1.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych. S.T. stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2.1 Zakres robot

Roboty ziemne, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie fundamentéw pod projektowany budynek gospodarczy nr 2.

Roboty ziemne dla budynku:

1. Prace pomiarowe na potrzeby robdt ziemnych

2. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu

3. Reczne wykopanie wykopdw pod stopy kamienno-zwirowe, pod posadzki
4. Plantowanie terenu.

1.3.1 Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu

1.4.1 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sztychowki, topaty, taczki, kilofy, wiadra.

1.5.1 Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.6.1 Wykonanie robot

Wykopy wykonac recznie. Dla wykopow skarpowych nalezy zachowac nachylenie skarp wykopow
dla gruntow kat. III-IV -1:0,6, dla gruntow kat. II — 1:1. Urobek odktadac nalezy na odktad wzdtuz
wykopow w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm od krawedzi wykopdw w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw), nadmiar urobku nalezy wywiez¢. Wykopy gtebokosci
do 100 cm mozna wykonac jako pionowe nieszalowane. Wybranie urobku w dolnej czesci wykopu
(10 cm od dna) wykonac¢ bezposrednio przed robotami montazowymi recznie (fopatg).

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami 30-40cm

1.7.1 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:

A.sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

B.zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

C.odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

D.zageszczenie zasypanego wykopu.

1.8.1 Jednostka obmiaru
m3 — wykopu



1.9.1 Odbior robot

Podstawe do odbioru robot stanowig: projekt techniczny, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatdw, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza. Stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami ujetymi w dokumentacji
powykonawczej

1.10.1 Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robdt , zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robdt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu
powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

1.11.1 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia



S.02.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
S.02.01.01 Fundamenty z kamienia naturalnego

2.1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru fundamentéw budynku

2.2.1 Zakres robot

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t fundamentowych.

Fundamenty — pecki kamienne na stopach kamienno-zwirowych uktadanych i utwardzanych
warstwowo do gruntu. Przestrzenie pomiedzy peckami, gruntem i podwaling nalezy nicowac
starannie dobranym kamieniem naturalnym.

2.3.1 Materialy
Kamienie naturalne, zwir

2.4.1 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.5.1 Transport
Dobér srodkéw transportu dostosowanych do warunkdw terenowych oraz spetniajgcych wymagania
ochrony srodowiska.

2.6.1 Wykonanie robot

Wykonanie stdp kamienno-zwirowych na ktérych nalezy utozy¢ pecki kamienne, uktadane i
utwardzane warstwowo do gruntu. Przestrzenie pomiedzy peckami, gruntem i podwaling nalezy
nicowac starannie dobranym kamieniem naturalnym.

Sciany watry gr. 15 cm wykonac z kamienia naturalnego uktadanego na sucho.

2.7.1 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

2.8.1 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3

2.9.1 Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych oraz odbiorowi
koncowemu. Odbidr bedzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci wymiarow z dokumentacjg, jakosci
wykonania fundamentow.

2.10.1 Podstawa platnosci

Protokét odbioru robot, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robdét. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu
powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

2.11.1 Przepisy zwigzane

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budynkow



S.03.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE
S.03.01.01 Montaz konstrukcji drewnianej $cian i wiezby dachowej drewnianej

3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robét ciesielskich,
montazu konstrukgcji drewnianej $cian oraz wiezby dachowej drewnianej. Specyfikacja Techniczna
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

3.2.1. Zakres robot

Zakres robot objetych S.T. obejmuje montaz konstrukgji drewnianej $cian budynku na bazie ptazéw z
drewna litego iglastego oraz montaz wiezby dachowej krokwiowo-jetkowej i deskowanie petne potaci
dachu — deski gr. 25 mm.

3.3.1. Materialy

Podwaliny z krawedziakéw o wym. 16x18 cm z drewna litego iglastego

Sciany — ptazy z drewna litego iglastego o wym. 12x26 cm, na zigcza ciesielskie, w konstrukcji
wiencowej

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej. Ptatwie 12x16 cm, obzajtowki
(ptatewki) 8x16 cm, krokwie 8x16 cm, jetki 8x16 cm.

Papa izolacyjna — do izolowania stykdéw drewna z kamieniem.

Deski gr. 25 mm — deskowanie petne potaci dachu.

3.3.1.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone dwukrotnie Srodkami ppoz.
oraz owadobdjczymi i grzybobdjczymi, nietoksycznymi.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.



Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Tabela 5-2. Klasy wytrzymatosci drewna konstrukeyjnego (wg PN-EN 338:2004)
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Dopuszczalne wady tarcicy:

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

b) bokdw

Wichrowatos¢
Krzywizna poprzeczna
Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,

30 mm — dla grubo$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

6% szerokosci
4% szerokosci

odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:
do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w dtugosci:




— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
¢ dla fat o grubosci do 50 mm:

—  w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz +3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.

6.3.1.2. kaczniki : gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki pod $ruby, wkrety do drewna, klamry
6.3.1.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
] 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

3.4.1. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien
korzysta¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakoS¢ robot: pity reczne,
mechaniczne, mtotki, siekiery, Sciggi, strugi.

3.5.1. Transport

Elementy wiezby dachowej powinny by¢ przewozone dowolnymi, odpowiednimi $rodkami transportu.
Podczas transportu elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniem oraz przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

3.6.1. Wykonanie robot

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie
montazu konstrukgcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona
no$nos¢ oraz sztywnos¢ przewidziang w projekcie. Sposob montazu determinowaty bedg warunki
placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas wykonywania robot nalezy pamietac aby dziata¢
zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

3.7.1. Kontrola jakosci

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
- jakos¢ tacznikow

b) po zakonczeniu montazu:

- sprawdzenie ogolnej geometrii ustrojow nosnych

- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potgczen

3.8.1 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 konstrukcji drewnianej.

3.9.1. Odbior

Podstawe do odbioru konstrukcji dachowych stanowia: projekt techniczny, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza. Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi



zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

3.10.1. Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robdt , zgodny z zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robdt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu
powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3.11.1. Przepisy zwiazane

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00  Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



S.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
S.04.01.01 Krycie dachu

4.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie krycia dachu.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

4.2.1. Zakres robot

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

a) krycie dachu — papa asfaltowa na deskowaniu petnym 2x klejona na zaktad, kontriaty, faty,
dranice $wierkowe z oflisem dubeltowo lub alternatywnie gont $wierkowy dubeltowo w koszach i na
krawedziach uktadany w tzw. owijke.

b) montaz rynien — dtubanki z zerdzi $wierkowych

c) obrébki i elementy wykonczeniowe: drewniane oraz z blachy w kolorze pokrycia dachowego

4.3.1. Materialy
Dranica — drewniany materiat do wykonywania pokry¢ dachowych. Jest to cienka, waska deska
recznie tupana z drewna iglastego. Wymiary dranicy:

o Grubos¢: 3-5 cm
o Szerokos¢: 9-13 cm
. Dtugos¢: do 3 m

Dranica wykorzystywana jest jako pokrycie potaci dachowych, niekiedy takze do wykonywania
podtdg, powat. Za najlepszy surowiec do wykonywania dranicy uwazany jest modrzew, trwaty,
odporny na niszczacy wptyw grzybdw i owaddw. Tansze sg natomiast drzewo $wierkowe i sosnowe.

Gont— drewniany materiat do wykonywania pokry¢ dachowych (réwniez elewacyjnych). Jest to
deseczka z drewna iglastego gtéwnie Swierk i jodfa, o przekroju klina, z wpustem wzdtuz dtuzszej
krawedzi, tgczona poprzez wsuniecie jednej deseczki w druga.

Rodzaje gontow:

o tupane (inaczej: szczypane, gwarowo: scypane)
. ciete

Gonty tupane produkowane sg recznie, poprzez promieniste rozszczepienie siekierg kloca drewna,
ktory rozpada sie wzdtuz naturalnych widkien na deszczutki o trojkatnym przekroju. Deseczki takie
majg szerokos$¢ od 7 do 14 cm (zaleznie od $rednicy pnia) i lekko falistg powierzchnie. Sg one
wygtadzane osnikiem, po czym w ich grubszej krawedzi przy pomocy struga o nazwie nutownik ztobi
sie rowek (wpust). Drewno uzywane do wyrobu gontéw musi by¢ dobrej jakosci, nie powinno

mie¢ sekdw. Dlatego gonty szczypane wykonywano jedynie z bezsecznych odcinkéw pnia pomiedzy
kolejnymi okotkami gatezi (co decydowato o ich maksymalnej dtugosci od 60 do 70 cm). Gont tupany
w zwigzku z zachowaniem naturalnej struktury drewna jest znacznie bardziej odporny na warunki
atmosferyczne niz gont ciety. Mankamentem gontoéw szczypanych jest ich wysoka cena, zwigzana z
kosztami recznej produkgcji.

Gonty ciete wykonuije sie z desek tartacznych. Pita formatujgc rowng deseczke przecina jednak
surowiec przez jego naturalne wtdkna. Powoduije to, ze takie gonty pod wptywem zmiennych
warunkow atmosferycznych pacza sie lub pekaja, a pokrycie z nich wykonane ma znacznie mniejszg
trwatoscC i jest mniej estetyczne

Kontrtaty drewniane 5x2 cm
taty drewniane 5x5 cm

Rynny dachowe - dtubanki z zerdzi $wierkowych
Papa asfaltowa
Blacha powlekana w kolorze pokrycia dachowego


https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrycia_dachowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iglaste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ok%C3%B3%C5%82ek_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tartak

4.4.1. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania pokry¢ i obrdbek blacharskich: pity reczne, mechaniczne,
miotki, siekiery, Sciagi, strugi, maszyny do taczenia i zaciskania rgbkdw, elektronarzedzia reczne jak:
wiertarka z udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek drewniany, néz
blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg
gazowg, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéow z silikonem, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi.

4.5.1. Transport

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowa¢ dowolne, odpowiednie $rodki transportu. Materiaty
nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.6.1. Wykonanie robot

Minimalne katy nachylenia potaci dachu:

Zaleca sie uktadanie drewnianych pokry¢ dachowych przy nachyleniu dachu wynoszacym minimum
14°.Maksymalne nachylenie powierzchni, na ktdrej montowane jest pokrycie z tupka wynosi 90°, co
oznacza, ze surowiec ten mozna stosowac jako okfadzine $cienna.

Pokrywanie dachu polega na uktadaniu gontdw na fatach, wciskaniu ostrej krawedzi jednego gonta
we wpust drugiego i przybijaniu gontdw do tat. Pierwotnie przybijano gonty drewnianymi kotkami
(najlepsze byty z drewna cisowego) tak, by kotek byt pdzniej przykryty przez kolejny pas gontow.
Obecnie przybija sie gonty gtéwnie ukrytymi w rowkach gwozdziami (miedzianymi lub pokrytymi
powtokami antykorozyjnymi). Aby woda deszczowa $ciekajgca po potaci dachowej nie przeciekata
przez rowki, ukfada sie gonty krawedziami z rowkami od strony zawietrznej i nieco pochyla ku
dotowi. Krawedzie rowkdw kazdego gontu schnac zaciskajg sie na ostrej krawedzi sgsiedniej
deszczutki, uszczelniajgc dodatkowo potgczenie. Jeden pas utozonych gontéw na potaci dachowej
nosi nazwe ,szar”. Szczelno$¢ catego pokrycia gontowego zalezy od ilosci warstw gontow
zachodzacych na siebie. Zwykle proste potacie dachu uktadano dwuwarstwowo, natomiast pasma
przyokapowe lub wygiecia pofaci — tréjwarstwowo. Kalenice zabezpieczano przez wysuniecie
skrajnego gornego pasa potaci nawietrznej powyzej krawedzi grzbietu dachu.

Utozenie pokrycia dachowego z gontdw wymaga duzych umiejetnosci ciesielskich, zwtaszcza tam,
gdzie ma ono tworzy¢ powierzchnie zakrzywione (w tzw. koszach). Wowczas kazdy gont wymaga
indywidualnego dociecia wzdtuz na ksztatt klina.

Przecietna trwatos¢ pokry¢ gontowych z gontow szczypanych wynosita, w zaleznosci od jakosci
materiatu oraz ilosci warstw (od 2 do 3), od 20 do 25 lat. Obecnie dzieki impregnacji drewna réznymi
srodkami chemicznymi trwatos¢ ta moze osiggac¢ 30—40 lat, przekraczajgc nawet trwatosc

pokry¢ bitumicznych. Ciezar pokrycia gontowego dachu (nie liczac tat) wynosi od 40 do 50 kg/m?2.

4.7.1. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementdw, poziomow i
pionow, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien

4.8.1 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg robdt jest:
— krycie dachu— m2

—rynny —m

4.9.1. Odbior
Podstawe do odbioru pokry¢ dachowych stanowig: projekt techniczny, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw, dziennik budowy, dokumentacja


https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ata_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cis_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82a%C4%87_dachowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_zawietrzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalenica_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_nawietrzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cie%C5%9Bla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Impregnacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papa

powykonawcza. Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

4.10.1. Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robdt , zgodny z zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robdt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu
powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

4.11.1. Przepisy zwigzane

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu

DIN 68119 "Holzschindeln" (gonty) — norma w jezyku niemieckim.

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. .

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.



S.05.00.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]
S.05.01.01 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

5.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu stolarki
okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robdét.

5.2.1. Zakres robot
a) montaz stolarki okiennej drewnianej: 90x110 cm oraz 70x100 cm
b) montaz stolarki drzwiowej drewnianej — 2 szt.

5.3.1. Materialy

a) stolarka okienna drewniana indywidualna, w kolorze naturalnego drewna.
b) stolarka drzwiowa drewniana indywidualna w kolorze naturalnego drewna;
¢) elastyczne materiaty uszczelniajgce

d) elementy faczace

5.4.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: miotki, wkretaki, wiertarki, pitki

5.5.1. Transport
Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Samochod dostawczy, roztadunek reczny, transport reczny

5.6.1. Wykonanie robot

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami osciezy, w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Do mocowania okien i drzwi nie wolno uzywa¢ materiatow, ktdre mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za pomoca:

—  kotkéw wstrzeliwanych,

—  kotkdéw rozporowych,

— kotew stalowych,

- gwozdzi

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewniac
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Roboty montazowe wykonywane beda recznie z wykorzystaniem recznych narzedzi montazowych
5.7.1. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci montazu skrzydet drzwiowych i futryn. Sprawdzenie prawidtowosci
wyregulowania zawiaséw i zamkdéw

5.8.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest: 1 m?

5.9.1. Odbior
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostac¢ sprawdzone:



- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

— stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
roznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

— prawidtowosC osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

— stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy,
peknie¢, odpryskow, tuszczenia).

— doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic okien i drzwi z osciezami otworéw budowlanych,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone

usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznac za

zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesSci robot, nalezy

catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

5.10.1. Podstawa platnosci

Protokét odbioru robdt , zgodny z zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robdét. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu
powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

5.11.1. Przepisy zwigzane

BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-84/6824-01 Szkito budowlane

DIN 4108 Wspdtczynniki przenikania ciepta

DIN 17 651 Tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22  Wlasnosci mechaniczne

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.



S.06.00.00 ROBOTY POSADZKOWE
S.06.01.01 Wykonanie posadzek i podtdg

6.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt posadzkowych. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

6.2.1. Zakres robot

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

a) wykonanie podbudowy utwardzonej z ubitych materiatow sypkich (zwir — pospdtka/piasek) na
podtozu gruntowym, gr. ok. 18

b) utozenie legaréw podtogowych, wys. 10 cm

¢) wykonanie podtogi ,biatej” z desek gr. 4 cm

d) wykonanie posadzki z kamienia naturalnego w zewnetrznej strefie wejsciowej

6.3.1. Materialy

Wszelkie materiaty do wykonywania podtozy i posadzek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

a) pospolka/piasek

b) kamien naturalny

¢) legary drewniane, wys. 10 cm

d) deski podtogowe gr. 4 cm

6.4.1. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

6.5.1. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego oraz
dostosowujac do warunkow terenowych.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

6.6.1. Wykonanie robot

6.6.1.1 Ukladanie posadzek z desek podiogowych

Uktadanie podtdg na legarach rozpoczyna sie od rozmieszczenia i zamocowania do stropu legaréw, o
przekroju 12x8cm. Zasadg jest, ze deski (podobnie jak klepke parkietowg) uktada sie prostopadle

do okna, by $wiatto nie podkreslato ewentualnych nieréwnosci na ich podtuznych stykach,
spowodowanych odksztatceniami drewna. Z tego powodu legary uktada sie rownolegle do Sciany

z oknem, pierwszy w odlegtosci 10-15 cm od niej.

Rozstaw legarow zalezy od grubosci desek, ale nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm (im mniejszy, tym
lepiej bedzie sie zachowywac podtoga). Deski podtogowe taczy sie wzdtuz na wpust i wypust (tak tez
sg wykonczone ich boki), natomiast czota majg proste, dlatego na dtugosci uktada sie je na styk,
ktéry powinien wypadac¢ nad legarem.

Wilgotnos$¢ desek przygotowanych do ukfadania podtogi powinna by¢ w granicach 6-12%; najlepiej,
jesli jest ona w granicach 7-9%. Deski zbyt wilgotne bedg sie zsychac i powstang szpary. Jesli
natomiast deski s przesuszone, to latem , gdy wilgotnos¢ powietrza dochodzi do 80-90% — wchtong
wilgo¢, a zima, gdy ogrzewanie wysuszy powietrze — oddadzg jg. Spowoduje to ich odksztatcanie,
nazywane ,f6dkowaniem”, czyli wywotane wysychaniem unoszenie sie krawedzi poszczegdlnych
desek. Jesli byty one wykonczone lakierem, to deformacje te poprzedzone zostang bardzo gtosnymi
trzaskami jego pekania.



By tego wszystkiego unikng¢, deski powinny by¢ sktadowane nawet przez dwa tygodnie
w pomieszczeniach, w ktorych beda uktadane, zeby ich wilgotnosci sie wyréwnaty.

6.7.1. Kontrola jakosci
a) Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem podtdg, badaniom powinny podlegac
materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentach i wytycznych producenta .
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ witasnosci technicznych z okresSlonymi w normach
i aprobatach.
b) Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentami
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag faty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

6.8.1 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy)

6.9.1. Odbior

Podstawe do odbioru robot posadzkowych stanowig: projekt techniczny, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza. Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i odbioru koncowego.

6.10.1. Podstawa ptatnosci

Protokdét odbioru robdt , zgodny z zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robdét. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu
powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

6.11.1. Przepisy zwigzane

PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe tgczone

PN-EN 13629:2004 Podtogi drewniane Deski scalone z litych elementdw z drewna liSciastego
PN-EN 13999:2004(U) Podtogi drewniane Deski podtogowe z drewna iglastego litego

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek

PN-EN-13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek

PN/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych
PN/B-12032 Plytki podtogowe ceramiczne



