Przedmiar robét

Nr | Podstawa | Opis robot [Jm | llogé
Kosztorys Nabudowa i przebudowa budynku mieszkalnego segm 1
1~ |Rozdzial _ Segment A T o
11 |Element Roboty murarskie i tynkarskie o
4111 |KNR 237261211 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych gr. 10 em do sufitu -

) piwnica -
KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na suficie - piwnica
Tynki zwykie wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria Il

65,265

436,175
o S e e e Bt S|
11.4 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i padciagi, kategoria il

KNRW Tynki zwykle biegbw Klatek schodowych, kategoria Iil
202/826/2

Tynki zwykle osciezy o pawierzchni otworow ponad 3-m2, wykonywane recznie, kalegoria |lI-IV, na osciezach
202/808/5  |15-em -

117 |KNR 401/719/4 |Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 30-mm tynkaw wewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany plaskie i

(2) stupy prostokatne, ponad 5:m2 (65% pow. scian)
118 |KNR401/719/8
(2)

Krotno$é=3 o m2 283,514|
Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 30-mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych, stropy ptaskie,
belki, podciagi, biegi i spaczniki schodowe, ponad 5-m2 (75% pow. sufitow)

~ |Krotnos¢=3 - 6w m2 | 41,786

1.1.8 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, ciany, podloze z
202/2011/2 tynku m2 | 310,067)

1.1.10 |KNRW Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo&¢ 3-mm, stropy, podioze z
202/2011/4 tynku m2 51,215

KNNRW 2/903/7 | Dodatki i doplaty do wykonywanych tynkow cienkowarstwowych na $cianach na mokro, zalozenie naroznikdw |m2 310,067

1.2 Element Stolarka zewngtrzna
Eﬂ KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w polaci dachowe], wykonanie konstrukcji noénej m 2,000
1.2.2 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 78x120 okno kompletne wraz kotnierzem szt | 1,000
1.3 Element Warstwy izolacyjne i wyréwnawcze - piwnice
1.3.1 KNRW |zolacje przeciwwilgociowe z papy {ermozgrzewalnej, 1-warstwowe
L 202/5041 m2 | 65255
1.3.2 KNRW |zolacje przeciwwilgociowe Z papy termozgrzewalnej, 2-warstwowe
202/504/2 m2 65,255
1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
(w materiale tylko folia) m2 65,255
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS-150 gri2 cm, poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa m2 65,255
3 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubasci 20-mm, zatarie na ostro m2 | 65259
1.36 KNRW Posadzki cemenlowe Wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
2021116/7 m2 65,255
KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm
Krotno$c=4 m2 65,255
1.4 Element Warstwy izolacyjne i wyrownawcze - parter i pigtro
141 |KNRW lzalacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS-150 gr 5 cm, poziome na wierzchu
202/608/3 konstrukgji, na sucho, 1-warstwa - (tylko pietro) m2 51,140
1.4.2 KNR 202/1102/11 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, Z zaprawy cementowe] grubosci 20-mm, zatarte na ostro m?2 96,235
143 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm
Krotnosé=4 m2 96,235
144 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 96,235
f y e homes aJ, TJuJ
16,200
3,600
W ALDMAL a Fxvy
401/903/1 j szt | 11,000
b KNRADHORO/Aetalotene-Fa-rowy i i i o] Srawiewesiiamid-=-aEyidant— el
= = 43
161 KNR 912/301/7 ie ci i ropow i poddasz onvwane plytami z wetny mineralnef 15 cm uktadanymi
W polaci dachu krokwiowego m Py
1.6.2 KNR 912/301/8_|lzolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy, wykonywane plytami z weiny mineralnej gr. 10 cm,
Ukladanymi w ruszcie sufitu podwieszanego (druga warstwa) M2 BU,040
103 WAIR 9412/203/3 i ii i yinei |
1 mZ 71,120
14/2012/2 | Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z ksztaltownikow CDi UD, ruszt
tr———p-08, }'.

pojedynczy mocowany do krokwl
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Nr Podstawa Opis robét [Jm | llosé
J16.5 _ [KNR 14/2012/3 Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt| |
podwojny podwieszany __ m2 43,120
1,6.6 KNRW Wylaz strychowy fabrycznie wykoficzony
- |202/1016/7 — 48 1,000
1.7 Element __|Okladziny scian
1.7.1__ |NNRNKB Obsadzenie podokiennikéw PCV, diugosé do 1-m
[ |202/1611 st | 2,000
112 NNRNKE Omwwﬂm
N 202/161/2 szt 6,000
173 |
| 202/837/4 B 68,031
1.8 Element _Pod{ogi i posadzki -
18.1 NNRNKB Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
202/2805/5 (1) |warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 30x30,
1.8.2 NNRNKB Oktadziny schodow z plytek kamionkowych "Gres’
| 202/2810/5 (1) | plytki 30x30
1.8.3 NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia ponad l
 |202/2809/4 (1) [10-m2, plytki 12.5x25,
1.8.4 NNRNKB Posadzki z paneli podicgowych - Panele podiogowe z plyty HDF kl. ACA, gr. Bmm - pozycja obejmuje podkiad
I 202/1136/1 (2) |z pianki gr. 3mm ) _ 61,705
1.8.5 KNR 508/226/2 |Montaz listew podtogowych z PVC na scianach, mocowanie do kotkow rozporowych na gazobeton (dla pom.
z panelami, parkietem i wykiadzing) 52,200
=t et Meteorwenre—
ald 4 LMD 202420013 inl Jay J.t’, W' - B H i ) 7 - _"’Vc_r
192 KNR 202/1207/2 i
R _— . |nierdzewnej fi 50 mm, wypetnienie z desek struganych.montowanych poziomo, malowanych laliercbejca) m 5,900
=53 HNNR4 DB —BrrEB6-rmr-{prrewedy-wentyleeye TI? =50
-—H—i Mﬁ (NB 141201117 - - e
(1) obudowa belek i podciggéw jednowarstwowa, typ 50-101 m2 0,900
o KNR-20RIE 3 Doleny-ekien—fotia-pehetyienowe
(1) m2 19,415
10908
202/1134/1 (2) 652,129
RN L& 1
120211 51011 m2 512,978
5= e HRA Malawanio-farba
- 202/1510/2 _malowanie m2 512,978
448 LR Idalaats ‘Wﬂ L s A
202/1510/5 m2 71,120
=5 HHEHRY Hoherlevrert
202/1510/4 | 71.120
4.0 44 [VANE=]1V.Y]
 laotm2ar2 7,000
11.10 Element Elewacja
1.10.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10m m2 | 179,970
1102 |KNNR 2/1505/1 [Oslonyz siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 179,970
1.10.3 |KNR 202/925/1 |Osfony okien folia polietylenowa m2 19,415
1104 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych EPS-70 gr. 15 cm do
] N scian m2 | 108,505
1105 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkaw przez przyklejenie’ plyt styropianowych EPS-70 gr. 15 cm - slrop zewngtrzny m2 9,100
1106 |KNR 23/261211 |Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych EPS-70 gr. 3 cm - balkony i schody i siup |m2 38,840
1.10.7 KNR 23/2612/2 |Ocleplenie $cian budynkow przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych EPS-70gr2cm m2 | 7,803
1108 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie écian budynkow z cegly plytami styropianowymi -przymocowanymi za pomaca dybli plastikowych [szt | 588,025
1.10.9 |KNR 23/2612/8 |Ochrona narozhikow wypukiych katownikiem metalowym m | 139,100
1.10.10 |KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 156,445
1.10.11 |KNR 23/2612/7 _Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2_| I 7,803
1.10.12 |KNR 17/926/1 Natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej m2 164,248
11013 |KNR 23/931/2 |Wykananie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego baranek 1.5 mm na scianach plaskich i
powierzchniach poziomych (grupa kolorow 1)) m2 156,445
11014 |KNR23/931/4 |Wykonanie cierkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego baranek 1,5 mm na oéciezach o szerokosci do
® _|30cm (grupa keloréw 1) m2 7.803]
|1.10.15 |NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy pawlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm - parapety zew.
202/541/1 |m2 3,815
1.10.16 |[KNR-W " |Licowanie écian z kamieni elewacyjnych sztucznych o wymiarach 10x30cm na zaprawie klejowej (cokoti
i 202/840/5 slup zew.) m2 62,419
1.1 Element Balkony i schody zewnetrzne
1111 |KNR 15/527/1 lzolacje poziome z papy termozgrzewalnej, na podkiadzie betonawym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem
] podtoza emulsjg asfaltowa i ulozeniem na sucho papy perforowangj 21,000
[M41.2 |KNR 15/527/2 |lzolacje poziome Z papy termozgrzewalnej, na podkiadzie betonowym, kazda nastepna warstwa papy
I termozgrzewalnej 21,000
1.11.3 [KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 {(w materiale tylko folia)
“[1.114 |KNRW |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe 2 piyt styrodurowych XPS gr 15 em, poziome na wierzchu konstrukgji, na

21,000

sucho, parter




Nr Podstawa Opis robot [Jm | llose
1.11.5 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 (w materiale tylko folia} m2 43,540
1.11.6 ~|KNR 202/1102/1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na oslro m2 43,540
1.11.7  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
Krotnosc=3 m2 43,540
1.11.8 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg [
202/1116/7 m2 43,540
1.11.9 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinigciu ponad 25-cm
202/541/2 m2 17,825
1.11.10 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
202/2805/5 (1) |warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa klejowa mroozodporna ] m2 43,540
1.11.11 |NNRNKB Cokoliki i czétka z plytek kamionkowyeh "Gres” na zaprawach klejowych, listwa wykariczajgca,
| |202/2809/2 (1) |pomieszczenia do 10-m2, phytki 12.5x25, zaprawa klejowa mrozoodporna m 23,690
1.11.12 |KNR 202/1209/2 | Balustrady balkonowe i tarasowe o konstrukci stalowej - Pochwyt i stupki z rury stalowej fi 50 mm,
wypetnienie poziome - 4 deski strugane malowane trzykratnie lakierobejcg (pozycja uwzglednia trzykrotne
| malowanie elementéw stalowych balustrad) m 34,200
1.11.13 |KNR 202/1207/2 |Balustrady schodowe stalowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, Pochwyt i stupki z rury stalowej fi 50
mm, wypetnienie poziome - 4 deski strugane malowane trzykrotnie lakierobejca. (pozycja uwzglednia
_ trzykrotne malowanie elementéw stalowych balustrad) m 8,300
1.12 Element Podbicie okapu
1121 |KNR 18/2611/7 |Montaz rusztu, na konstrukgji drewnianej, - konstrukcja podbicia okapu m2 44,540
1122 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykoriczeniowych typu “Siding”, ukladanie podsufitéwki - panele imitujgce drewno.
(1) m2 44,540
1123 |KNR 18/2614/2 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", montaz listw, gwozdzie galwanizowane 1
| (1) mb 62,40
1.13 Element __|Drenaz opaskowy, izolacja fundamentow ]
113.1 |KNR 201/2152 |Wykopy araz przekopy w gruncie kategorii lll wykanywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o B
pojemnosci lyzki 0,15m3 m3 18,285
1.13.2 |Kalkulacja Rozhiérki izolacj z styropianu, na $cianach
indywidualna m2 15,100
1.13.3 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materialow izolacyjnych z rozbiérki (styropian)
L indywidualna m3 0,755
1134 |KNR 1901/639/6 |Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murbw przy uzyciu szczotek stalowych w migjscach trudno
dostepnych m2 34,250
1.13.5 |KNRW |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
202/603/1 1-warstwa (dysperbit) m2 11,600
1.13.6 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
202/603/2 dodatek za kazda nastepng warstwe m2 11,600
113.7 |ZKNR C 2/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 90, zwilzenie podioza
(1) m2 22,650
1.13.8 |ZKNR C 2/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej (szlam mineralny), zwilzenie podioza
(1) m2 22,650
113.8 |ZKNR C 2/309/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90, na powierzchni pionowej, m2 22,650
1.13.10 |ZKNR C 2/302/5 | Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej, powierzchnie pionowe nie nasigkliwe m2 22,650
113.11 |[KNR 40/102/1 |Wykonanie fasety uszczelniajgcej, z szybko schnacej, grubowarstwowej, zbrojonej widknami,
bitumiczno-kauczukowej masy uszczelniajacej o promieniu 5-cm na styku fundamentu i Sciany mb 15,100
113.12 |ZKNR C 2/303/8 [Wykonanie izolacji przy uzyeiu elastycznej szybko schnacej, grubowarstwowej, zbrojonej widknami,
bitumiczno-kauczukowej masy uszczelniajgcej, na powierzchni pionowej, przeciw wodzie o stupie do 2,5 m -
min grubosé powloki 4,0mm wykonanej dwuwarstwowo - w pozycji uwzglednic zatopienie siatki z widkna
szklanego w drugie] warstwie izolacji m2 22,650
11.13.13 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styrodurowych o niskiej nasigkliwosci wody, gr. 10 cm, pionowe, na
202/608/10 zaprawie, bez siatki metalowej m2 34,250
113.14 |KNNRW 3/207/1 |IZolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubelkowej, bez gruntowania powierzchni m2 34,250
1.13.15 |KNNRS Podkiady, betonowe - analogia wykonanie pedkiadu betonowego pod drenaz opaskowy z wyprofilowaniem
2111011 (1) spadkéw podiuznych i niecki poprzecznej grubosé minimalna 5cm m3 1,578
113.16 |KNR 020/402/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem z wiukniny o &rednicy zewnetrznej 100 mm m 31,550
11317 |KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwirek filtracyjny
(1) m3 7,888
[113.18 |KNR 911/401/2 |Zabezpieczenie warstwy filtracyjnej z geowiokninami, spostb reczny, geowldknina T
(2) ] m2 78,875
1.13.19 |KNR 228/407/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o érednicy 315-mm z gotowych elementéw z tworzywa szlucznego,
1 gtebokosé do 2,0-m, kineta typ | przeptywowa, PP 110-mm szt 2,000
1.13.20 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw szlucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
(1) m 8,000
113.21 |KNNRW 3/107/2|Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3-m i ubiciem warstwami do 15-cm w gruncie
kategorii 1l m3 8,819
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3 |Rozdziat INSTALACJA CO
3.1 Element Instalacja c.o.
311 |KNNR4/503/1 |Kociot klasy "5" o mocy 15 kW na paliwo stale {pelet) z podajnikiem, kompletny + czopuch ' kociot 1,000
3.1.2 |KNR 35/208/1 |Pompy abiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i montaz pompy
obiegowej o wydajnosei 4,5-m3/h, kraéce przylgczeniowe Dn-1" (25-mm) szt 1,000
3.1.3  |KNR 35/221/7 |Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pajemnosci catkowitej 35dm3 szt 1,000
314 |KNR 35/216/4 |Montaz zawarow bezpieczenstwa peinoskokowych membranowych o $rednicy nominalnej 20mm szt 2,000
13.1.5  |KNR 35/216/12 Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 32mm i szi 1,000
316 |KNR 35/217/3 |Montaz zawordw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o
$rednicy nominalnej 20mm szt 6,000
317 |KNR 35/217/4 |Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o
$rednicy nominalnej 25mm szt 4,000
318 |KNR35/217/5 |Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o
| $rednicy nominalnej 32mm szt 2,000
3.1.9 |KNR 35/215/11 Montaz zaworow spustowych ze zlaczka do weza o $rednicy nominalnej 15mm kpl 1,000
110 |KNR 35/217/5 |Analogia. Montaz zaworu 3-drogowego gwintowanega do centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnegj
32mm szt 1,000
3.1.11 |[KNR-W Zawaory czerpalne o $rednicy hominainej 15mm
215/135M1 szt 2,000
3.1.12 |KNR-W Montaz lermometraw wraz z wykonaniem {ulei
215/530/3 szl 1,000
3.1.13 |[KNR-W Montaz manometrow wraz z wykonaniem tulei
| |215/530/4 szt 1,000
114 |KNR 35/121/3 |Zascbnikowe podgrzewacze wady uzytkowej (wspolpracujace z kottami grzewczymi), slojace, (ksztattki
. w komplecie z podgrzewaczem), pojemnos¢ do 200 dm3 kpl 1,000
3.1.15 |KNR 35/214/2 . Podlaczenie grzejnikéw do instalacji c.o. (Dn-15-mm), podigczenie z boku, grzejnik plytowy i rzedowy,
(2) typ: C, rozeta z tworzywa szt 10,000
3116 |KNR 35/201/3 |Rurociagi miedziane o rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci cianki 1mm ukiadane na przegrodach
budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym pofgczeniem elementow lutem
migkkim m 40,000
3117 |[KNR 35/201/4 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki Tmm ukladane na przegrodach
budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem
migkkim m 98,400
3.1.18 |KNR 35/201/5 |Rurociagi miedziane o érednicy zewnetrznej 22mm i grubosci $cianki 1mm uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potaczeniem elementéw lulem
migkkim m 9,000
31.19 |KNR 35/201/6 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28mm i grubosci scianki 1,5mm ukladane na przegrodach
budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym polaczeniem elementéw lutem
miekkim m 6,000
3.1.20 |KNR 35/201/7 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 35mm i grubosci §cianki 1,5mm ukiadane na przegrodach
budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym polaczeniem elementow lulem
twardym m 4,000
3.1.21 |KNR 34/101/3 |izalacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurociag Fi
12:22-pm ' m 147,400
3.1.22 |[KNR 34/101/4 [lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurociag Fi
28-48-mm m 10,000
3.1.23 |KNR 31/205/4 Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na Scianie (wysokosci 600-mm), dlugoéé 800-mm, C-11 szt 2,000
3.1.24 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na Scianie (wysokosci 600-mm), dlugosé 1000-mm,
C-22 szt 1,000
3125 |KNR 31/205/7 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 600-mm), diugos¢ 1600-mm, C-11 |szt 1,000
3.1.26 |KNR 31/205/4 |Grzejniki stalowe panelowe. Monlaz grzejnikow na Scianie (wysokoéci 600-mm), dlugas¢ 1100-mm, C-11, szt 1,000
3.1.27 |KNR 31/205/1 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na scianie (wysokogci 600-mm), diugoéé 700-mm, C-11  |szt 1,000
3.1.28 |KNR 35/213/1 |Grzejniki stalowe fazienkowe c.o., montaz grzejnikow na scianie, grzejnik szerckosci SAA 07 05
500714 szt 1,000
3.1.20 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysckosci 600mm), dlugosc 1000-mm,
C-22, szt 1,000
3.1.30 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na Scianie (wysokosci 600-mm), dlugo$é 900-mm, C-22 |szt 1,000
3.1.31 |KNR 35/213/1 | Grzejniki stalowe lazienkowe c.o., montaz grzejnikéw na Scianie, grzejnik szerokosci SAA 11 06 R
600x1134 szt 1,000
3.1.32 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm szt 10,000
3.1.33 |KNR 35/215/6 |Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, ammatura Dn-15-mm szl 10,000
3.1.34 |KNR 35/215/4 |Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza kpl 10,000
3.1.35 |[KNR 31/208/5 |Montaz odpowietrznikow automatycznych o srednicy nominalnej 15mm szt 4,000
2.1.36 |[KNR 31/218/3 |p.a. Proba szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania o érednicy nominalnej w budynkach
niemieszkalnych - plukanie instalacji, czynnoéci przygotowawcze i zakoriczeniowe do wykonania préby |m 157,400
3.1.37 |KNR 31/218/4 |p.a. Praba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej w budynkach
niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa m 157,400
3.1.38 |KNR 215/512/1 |Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji urzadzen 10,000
3.1.39 |[KNR Rura ochronna stalowa o $rednicy do 3"
1314/1003/1 m 4,800
13.1.40 |KNR 401/339/ |Wykucie bruzd pionowych o glebokodci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne] m 34,000
3.1.41 |KNR 401/208/6 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubosci do 20cm szt 8,000
3.1.42 |KNR 401/333/1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapienngj szt 6,000
3143 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly m 34,000
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3.1.44 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic w scianach grubosci 1/2 cegly - szt j 6,000
3.1.45 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworaw o pawierzchni do 0,1m2 przy gtgbokosci ponad 10cm w stropach i $cianach |szt 8,000
3.1.46 |KNNR 4/528/2 Uruchomienie kotlowni c.o. przez dwie osoby obslugi kotlownia 1,000

strona nr: 5




