Zatgcznik 1

Szczegotowy opis zamdwienia z podziatem na czesci oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robé6t w zakresie impregnacji drewnianych obiektéw infrastruktury turystycznej w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 r.

1. Podziat na czesci wraz z informacjami: rodzaj obiektu, lokalizacja, osoba nadzorujaca prace, mozliwosé

dojazdu
Pakiet 1
typ obiektu lokalizacja eloie odd‘2|ai/‘ nadzor mo;llwosc
ochronny | wydzielenie dojazdu
punkt informacyjno - parking - wejscie na Pot. Ustrzyki Witold Pojazd
g i 217/f Y
kasowy Carynska Goérne Polechonski | samochodowy
punkt informacyjno - parking - wejscie na Pot. Ustrzyki Witold Pojazd
g . 217/f .
kasowy Carynska Gorne Polechonski | samochodowy
o . parking - wejécie na Pot. Ustrzyki Witold Pojazd
sanitariat duzy Carynska Gorne 217/¢ Polechonski | samochodowy
Pakiet 2
. . obwaod oddziat/ . mozliwosc
typ obiektu lokalizacja selinenny || soeat nadzér i
punkt informacyjno - _ . Ustrzyki Witold Pojazd
kasowy parking - Terebowiec Gorne 129/k Polechonski | samochodowy
_— . . Ustrzyki Witold Pojazd
sanitariat maty parking - Terebowiec Gérne 129/k Polechoriski | samochodowy
Pakiet 3
typ obiektu lokalizacja el odd.2|a’r/‘ nadzor moz.I|w05c
ochronny | wydzielenie dojazdu
drewnlany §+up Wotosate, przy wjezdzie na Wotosate 182/x Woijciech Pojazd
informacyjny stadnine Krawczyk samochodowy
duzy §chowek na wejscie na szla!< Wotosate - Wotosate 182/k Woijciech Pojazd
Smieci Tarnica Krawczyk samochodowy
towostot wejscie na szla!< Wotosate - Wotosate 182/k Woijciech Pojazd
Tarnica Krawczyk samochodowy
punkt informacyjno - | wejscie na szla!< Wotosate - Wotosate 182/k Wojciech Pojazd
kasowy Tarnica Krawczyk | samochodowy
tablica |nformacyjna parking Wotosate Wotosate 182/ax Woiciech Pojazd
trzysekcyjna Krawczyk samochodowy
tablica |nformacyjna koto przystanku PKS Wotosate 182/dx Woijciech Pojazd
trzysekcyjna Wotosate Krawczyk samochodowy
tablica |nformacyjna Wotosate, przy wjezdzie na Wotosate 182/x Wojciech Pojazd
trzysekcyjna stadnine Krawczyk samochodowy
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Pakiet 4
typ obiektu lokalizacja obwod odd'2|a+/' nadzor moz‘l|wosc
ochronny | wydzielenie dojazdu
d‘rewnlany §+up szlak konny Ustrzyki Gérne Wotosate 184/i Woijciech Pojazd
informacyjny - Wotosate Krawczyk samochodowy
d.rewnlany §fup szlak konny Ustrzyki Gérne Wotosate 185/fx Woijciech Pojazd
informacyjny - Wotosate Krawczyk samochodowy
duza wiata - przy szlaku Wofosate - Wotosate 167/c Woijciech Pojazd typu
deszczochron (dach) Tarnica Krawczyk quad
punkt informacyjno - | wejscie na szlak Wofosate | Wotosate 180/ Woijciech Pojazd
kasowy Rozsypaniec Krawczyk samochodowy
mata wiata - przy szlaku quosate - Tarnica 157/b Mlcha’{ Pojazd
deszczochron (dach) Rozsypaniec Amarowicz | samochodowy
Pakiet 5
typ obiektu lokalizacja obwod odd'2|a+/' nadzor moz‘l|wosc
ochronny | wydzielenie dojazdu
duzy schowek na . L L Bogustaw Pojazd
¢mieci parking Brzegi Gérne Carynskie 67/h Kopczak samochodowy
towostot pole namiotowe Berezki Carynskie 1/c Bogustaw Pojazd
Kopczak samochodowy
. - L~ L Bogustaw Pojazd
towostot parking Brzegi Gérne Carynskie 67/h Kopczak samochodowy
! . C L Bogustaw Pojazd
towostot parking Brzegi Gérne Carynskie 67/h Kopczak samochodowy
punkt informacyjno - . C L Bogustaw Pojazd
kasowy parking Brzegi Gérne Carynskie 67/h Kopczak samochodowy
punkt informacyjno - . C L Bogustaw Pojazd
kasowy parking Brzegi Gérne Carynskie 67/h Kopczak samochodowy

2. Zakres prac obejmuje:

2.1.

2.2.

2.3.

Uwa

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczanie przy pomocy szczotek stalowych lub czyszczarka powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych catego obiektu (grzybni, zanieczyszczen, zabrudzen itp.).

Zabezpieczanie  elementéw  drewnianych metodg  smarowania Srodkiem

biobdjczym/zabezpieczajacym przed grzybami - caty obiekt 2-krotnie

gruntujacym,

Zabezpieczanie elementéw drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi - caty obiekt 2-
krotnie impregnatami metoda smarowania

ga! W przypadku deszczochrondéw w/w prace dotyczg tylko powierzchni dachdw.

3. Ogéblne wymagania

31

3.2

3.3

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze specyfikacjg
techniczna, obowiazujacymi normami i przepisami prawa.

Zamawiajacy zaleca aby przy pracach konserwacyjnych, w trakcie przerw technologicznych, stosowac
ekrany z folii ostaniajace obiekt przed opadem poziomym (mgta, rosa, szron) i pionowym (deszcz).

stotéw, $cian budynkéw) przed
impregnacji innych elementéw

(taw,
przeznaczonymi do

Zamawiajacy wymaga ostoniecia wyposazenia obiektéw
zabrudzeniem ich s$rodkami chemicznymi
konstrukcyjnych (np. dachéw).
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4. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania na rynku
polskim tj. np.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu na kazdym etapie realizacji $wiadectw
dopuszczajgcych materiat do obrotu i stosowania w budownictwie i dotaczenia ich kopii do protokotu wykonania
i odbioru robét. Postepowanie z odpadami $cisle wedtug zalecen producenta.

5. Stosowane materiaty:

5.1. Srodek gruntujacy dla pokryé dachowych, pozostatych elementéw konstrukcyjnych i elementéw
wyposazenia spetniajgcy nastepujace wymogi:

—  biobéjczy;

—  zabezpieczajacy przed dziataniem grzybéw, owadoéw;

—  niewymywalny;

— dodrewna w lll klasie zagrozenia;

— agresywnosc¢ korozyjna wobec stali staba badz niekorozyjny wobec stali;

— mozliwo$¢ zastosowania na drewnie impregnowanym Srodkiem rozpuszczalnikowym typu oleistego;

—  kolor bezbarwny, zaleca sie dodanie pigmentu w odcieniu brazu, zanikajgcego pod wptywem
dziatania Swiatta, pozwalajace odrézni¢ powierzchnie malowane od niemalowanych. Przed
zastosowaniem do akceptacji przez Zamawiajacego.

5.2 Impregnat do pokry¢ dachowych, elementéw konstrukcyjnych, schowkéw, tablic, stupéw, elewacji
punktéw kasowych i sanitariatéw spetniajacy nastepujace wymogi:

—  mozliwos$¢ zastosowania na drewnie impregnowanym srodkiem rozpuszczalnikowym typu oleistego;
—  zabezpieczajacy drewno przed grzybami, glonami, owadami;

—  zabezpieczajacy drewno przed dziataniem wody;

—  niewymywalny;

—  kolor impregnatu jasno brazowy. Przed zastosowaniem do akceptacji przez Zamawiajgcego.

5.3 Impregnat dla wybranych elementéw wyposazenia (tawy i stoty) spetniajacy nastepujace wymogi:
—  $rodek dekoracyjno-ochronnym z woskiem;
—  zabezpieczajacy drewno przed mikroorganizmami (np. grzyby, plesnie);
—  zabezpieczajacy drewno przed dziataniem wody;
—  gteboko penetrujacy;
—  mozliwo$¢ stosowania na zewnatrz pomieszczen;

—  kolor impregnatu zblizony do naturalnego. Przed zastosowaniem do akceptacji przez
Zamawiajacego.

6. Sktadowanie materiatéw

Materiaty winny by¢ sktadowane w sposoéb i w warunkach przewidzianych przez producenta.

7. Og6blne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég, turystéw, pracownikéw BdPN oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej
jakosci.

8. Sprzet

—  Mieszadto - stuzy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Mozemy uzy¢ kawatka waskiej
listewki.

—  Pedzle szerokoscia i gruboscig dostosowane do impregnatu.

—  Szlifierki i piaskarki urzadzenia do oczyszczania powierzchni drewnianych z dostosowanymi
nakfadkami i akcesoriami.
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—  Materiaty $cierne - druciane szczotki oraz papier Scierny o gradacji od 120 do 320. Grubo$¢ papieru
dobieramy do stopnia nieréwnosci podtoza. Papier o najmniejszym numerze gradacji uzywamy do
najwiekszych nieréwnosci.

9. Srodki ochrony indywidualnej

Odziez i obuwie ochronne stosowane przy prowadzonych pracach zgodne z kartg techniczng i karta
charakterystyki produktu.
W miejscu pracy nalezy zadbac o czystg wode do przemycia ciata i optukania oczu.

10.Wymogi w zakresie ochrony $rodowiska

— zastosowanie mat ochronnych (folie, maty sorpcyjne) zabezpieczajacych teren przed przedostaniem
sie srodkéw chemicznych do wéd gruntowych, kanalizacji, $ciekdw lub gleby;

— opakowania po srodkach dostarczy¢ firmie zajmujacej sie ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
Recykling lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888));

—  wyciek ograniczy¢ za pomoca piasku lub ziemi i natychmiast zebra¢ substancje do pojemnika;

— wody ze sptukiwania i zmywania musza by¢ ograniczone i nie nalezy dopusci¢ do wnikania ich
w ziemie, przenikania do drég wodnych lub wod gruntowych.

11.Wykonywanie robét

11.1 Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu terenu budowy.

11.2 Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszace
Przed przystapieniem do impregnacji nalezy:
—  zabezpieczy¢ teren wokot obiektow przeznaczonych do konserwacji poprzez wygrodzenie tasmg
bhp / ostrzegawcza na okres prowadzenia prac

— zamiesci¢ tablice informacyjne ostrzegajace o prowadzonych pracach

—  zabezpieczy¢ miejsca i elementy nie podlegajace impregnacji (np. przez foliowanie, wytozenie
matami absorpcyjnymi); niedopuszczalne jest przedostanie sie produktu do gleby, wadd
powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

11.3 Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do impregnacji nalezy:
— Usunac zanieczyszczenia organiczne.

— wyrdéwnaé, oczysci¢ z zabrudzen, przeszlifowaé, odpyli¢ i odttusci¢ elementy ipowierzchnie
przeznaczone do impregnacji; elewacje obiektéw sanitarnych isocjalnych nalezy wyczysci¢ do
uzyskania jednolitej barwy drewna na catosci powierzchni.

—  Z powierzchni drewnianych nalezy usuna¢ wszystkie napisy, rysunki, grafiki itp. Oczyszczeniu do
jednolitej barwy podlega caty element konstrukcji z ktérego nastepuje usuniecie w/w
zanieczyszczen; oczyszczanie mechaniczne nalezy przeprowadza¢ tak, by w elementach
czyszczonych nie powstawaty wgtebienia powodujace gromadzenie sie w nich wody.

Czynnos$¢ nalezy wykonaé recznie przy uzyciu szczotek drucianych i narzedzi elektrycznych, dopuszcza sie uzycie
piaskarek oraz $rodkéw do czyszczenia drewna. Elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny
by¢ czyste i suche. Podczas wykonywania prac nie dopuszcza sie przybijania konstrukcji drabin i rusztowan do
obiektu oraz stosowania innych mocowan powodujacych ubytki oraz uszkodzenia elewac;ji i dachu.

11.4 Impregnowanie

Impregnacji nalezy dokonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej i karcie charakterystyki
produktu. Zamawiajagcy wymaga aby impregnacje wykona¢ za pomocy pedzla (dopuszcza sie naniesienie
impregnatu poprzez natrysk i rozprowadzenie go pedzlem). Zabieg nalezy powtérzy¢ dwukrotnie do wymaganego
nasycenia zastosowanym preparatem. Miedzy kolejnym nanoszeniem warstw, zgodnie z instrukcja stosowania
srodka, nalezy zachowad przerwy technologiczne. W celu rozréznienia elementéw zaimpregnowanych od
nieimpregnowanych nalezy roztwér impregnacyjny zabarwi¢ (o ile nie jest zabarwiony fabrycznie przez
producenta). Odcien i nasycenie $rodkiem barwigcym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Impregnacje nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu pojemnikéw spetniajacych wymagania techniczne dla danego typu srodkdéw.
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12.Kontrola jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych. Badania kontrolne obejmuja caty proces robét.

13.0dbiér robot

13.1 Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, zaréwno robét podlegajacych
zakryciu jak i odbioru koricowego.

13.2 Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
—  po przygotowaniu obiektu pod impregnacje ;

—  po kazdorazowym pokryciu obiektu srodkiem gruntujgcym;

—  po kazdorazowym pokryciu obiektu impregnatem.

13.3 Odbidér powinien obejmowac:
sprawdzenie jakosci materiatow i Srodkéw uzytych do realizacji prac;

—  sprawdzenie czystosci podtoza;

sprawdzenie ciggtosci warstwy impregnacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem;

— sprawdzenie skutecznos$ci stosowanych zabezpieczen (zabrudzenia, zachlapania).

13.4 Po wykonaniu impregnacji $srodkiem zaakceptowanym przez Zamawiajacego nalezy dostarczy¢ kopie
dokumentu potwierdzajgcego zakup uzytych $rodkdéw chemicznych oraz certyfikaty ideklaracje
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.



