l. ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA

Czesc 1 - wykonanie barier drewnianych oraz dylowanek drewnianych (obwody ochronne Tarnica, Wotosate),

Czes¢ 2 - wykonanie barier drewnianych, dylowanek drewnianych oraz stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-
kamiennym (obwody ochronne Gorny San, Tarnawa),

Czesc 3 - wykonanie dylowanek drewnianych (obwod ochronny Ustrzyki Gorne)

Czesc 4 - wykonanie barier drewnianych oraz stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym (obwdd ochronny
Osada),

Czesc¢ 5 - zakup i montaz w terenie tawek i fawostotow (obwody ochronne Wotosate, Tarnica)
Czesc 6 - zakup i montaz w terenie tawek i fawostotow (obwody ochronne Tarnawa, Suche Rzeki, Osada)

Czesc 7 - wykonanie konstrukcji miejsc gromadzenia odpaddéw statych wraz z dostawg pojemnikow, wymiana stupow
pod tablice, wykonanie i montaz w terenie konstrukcji drewnianej pod tablice jednosekcyjna

Czesc¢ 8 - wykonanie i montaz w terenie stupow, tyczek drewnianych oraz stupkéw do oznakowania sciezki
przyrodnicze;j.

CZESC 1

Obwodd ochronny Wotosate:
—  Wykonanie wysokich barier drewnianych - 30 mb

Obwdd ochronny Tarnica:
—  Woykonanie wysokich barier drewnianych - 176 mb
- Wykonanie wysokich barier drewnianych (podwdjnych) - 155 mb
—  Wpykonanie drewnianej dylowanki - 15 mb

Obwad . . .. . oo
Schtony Rodzaj zadania | Oddz | Pododdz Lokalizacja - opis llos¢ | j.m. Dojazd ?
Wykonanie 167 c szlak Wotosate - Tarnica 30| mb Pojazd typu quad
Wotosate | wysokich barier
drewnianych Razem 30| mb
Pojazd samochodowy,
35 b szlak Rozsypaniec - Halicz | 124 | mb | dalej transport reczny, ew.
Wykonanie : quad
wysokich barier Pojazd samochodowy,
drewnianych 138 a szlak Rozsypaniec - Halicz 52| mb | dalej transport reczny, ew.
quad
Razem 176 | mb
22 f szlak Halicz - Krzemien 60| mb Pojazd typu quad, dalej
Tarnica .transport reczny :
Wykonanie 137 a szlak Halicz - Krzemien 40| mb | Pejazd typu quad, dale;
wysokich barier transport reczny
drewnianych Pojazd samochodowy,
(podwajnych) 138 a szlak Rozsypaniec - Halicz 55| mb | dalej transport reczny, ew.
quad
Razem 155 | mb
Wykonanie 140 c szlak Wotosate - 15| mb Pojazd samochodowy
drewnianej Rozsypaniec
dylowanki Razem 15| mb




CZESC 2

Obwdd ochronny Gérny San:
—  Wykonanie wysokich barier drewnianych - 33 mb

—  Wykonanie drewnianych dylowanek - 68 mb
—  Wykonanie drewnianych dylowanek (na podwyzszeniu) z barierami -10 mb

—  Woykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym - 14 szt.
Obwdd ochronny Tarnawa:

—  Woykonanie wysokich barier drewnianych - 128 mb

—  Wykonanie drewnianych dylowanek (na podwyzszeniu) z barierami -8 mb

—  Woykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym - 24 szt.

Obwaéd . . .. . o s
S TR Rodzaj zadania Oddz | Pododdz Lokalizacja - opis llos¢ | j.m. Dojazd ¥
Wykonanie 36 b $ciezka przyr. do zrédet Sanu 3| mb | Pojazd samochodowy
wysokich barier 83 b $ciezka przyr.do zrédetSanu | 30| mb Pojazd typu quad
drewnianych Razem 33| mb
36 b $ciezka przyr. do zrédet Sanu 3| mb | Pojazd samochodowy
61 c Sciezka przyr. do zrédetSanu | 40| mb | Pojazd samochodowy,
. dalej transport reczny
\éVykor)anlg 61 f Sciezka przyr. do zrédet Sanu 5| mb lub pojazd typu quad
d:/el\:nvvr\]/?r?lfij 87 d $ciezka przyr.do zrédet Sanu | 17| mb Pojazd typu quad
e . ., Pojazd typu quad,
Gorny 275 w Sciezka przyr. do zrédet Sanu 3| mb samochéd terenowy
San Razem 68| mb
Wykonanie 87 d $ciezka przyr. do zrédet Sanu 5| mb Pojazd typu quad
drewnianej Poiazd
] . ., jazd typu quad
dylowank| (na 274 d sciezka przyr. do Zrédet Sanu 5| mb /samochéd terenowy
podwyzszeniu) z
barierami Razem 10| mb
Wykonanie stopni | 74 d $ciezka przyr. do zrédet Sanu 7| szt. Pojazd typu quad
drewnianych z P . Poiazd t d
L 83 b sciezka przyr. do zrédet Sanu 7| szt. Ojazd typu qua
wypetnieniem
ziemno- szt
kamiennym Razem 14
Pojazd samochodowy/
264 d sciezka na Dzwiniacz 43| mb quad, dalej transport
reczny
Wykonanie 252 b,c,f | Torfowisko Tarnawa - ktadka 28| mb Poja?d samochodowy,
W soykich barier T dalej transport reczny
gllrewnianych 266 s Sciezka na Dzwiniacz 20| mb | Pojazd samochodowy,
263 g Sciezka na Dzwiniacz 13| mb dalej quad i transport
~ reczny
263 k Sciezka na Dzwiniacz 24| mb
Razem 128 | mb
Wykonanie Pojazd samochodowy,
Tarnawa L .
drewnianej ) dalej transport reczny
dylowanki (na 263 o] Sciezka na DZwiniacz 8| mb
podwyzszeniu) z
barierami Razem 8| mb
Pojazd samochodowy/
Wykonanie stopni | 264 d sciezka na DZzwiniacz 12| szt. | quad,dalejtransport
drewnianych z reczny
wypetnieniem Pojazd samochodowy/
ziemno- 263 g $ciezka na Dzwiniacz 12| szt. quad, dalej transport
kamiennym reczny
Razem 24| szt.
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CZESC 3

Obwdd ochronny Ustrzyki Gérne:
—  Wykonanie drewnianych dylowanek - 175 mb
—  Woykonanie drewnianych dylowanek (na podwyzszeniu) z barierami -24 mb

Obwaéd . . .. . o,
Bt Rodzaj zadania | Oddz | Pododdz Lokalizacja - opis llos¢ | j.m. Dojazd ¥
123 c Sciezka przyr. Sniezyca/szlak 132 | mb Pojazd typu quad/
czerwony transport reczny
130 a Sciezka przyr. Sniezyca 3| mb | Pojazd samochodowy
129 g Sciezka przyr. Sniezyca 3| mb | Pojazd samochodowy
) Pojazd typu
217 g Sciezka przyr. Salamandra 4| mb guad/samochéd
terenowy
Wykonanie 135 i Sciezka przyr. Salamandra 9| mb Transport reczny, ew.
drewnianej pojazd typu quad
dylowanki ) Pojazd samochodowy,
135 k Sciezka przyr. Salamandra 2| mb dalej quad lub
transport reczny
Ustrzyki 135 m Sciezka przyr. Salamandra 15| mp | Transportreczny, ew.
Godrne pojazd typu quad
. Pojazd typu
217 n Sciezka przyr. Salamandra 7| mb guad/samochéd
terenowy
Razem 175 | mb
123 c Sciezka przyr. Sniezyca/szlak 10| mb Pojazd typu quad
czerwony
Wykonanie ) ) Pojazd samochodowy,
drewnianej 130 a Sciezka przyr. Sniezyca 5| mb dalej transport
dylowanki (na reczny/quad
podl;/vy;szen[u) 132 f Sciezka wokot Ustrzyk Gérnych 7| mb | Pojazdtypuquad
zbaneramt 1 435 | m,j | Sciezkawokét Ustrzyk Gornych 2| mb | Pojazd typuquad
Razem 24| mb
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CZESC 4

Obwdd ochronny Osada:
—  Wykonanie wysokich barier drewnianych - 50 mb
—  Woykonanie wysokich barier drewnianych podwdjnych - 15 mb
—  Woykonanie dwurzedowych ogrodzen drewnianych - 140 mb
—  Woykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym - 50 szt.

Obwad . . .. . o | s
Bt Rodzajzadania | Oddz | Pododdz Lokalizacja - opis llos¢ | j.m. Dojazd ¥
190 c Wetlina - Przet. Ortowicza | 30| mb Pojazd typu quad
Wykonanie 190 | |Wetlina-Przet.Ortowicza | 10| mb | Pojazd typuquad
wysokich barier - - ;
drewnianych 191 c Wetlina - Przet. Ortowicza | 10| mb Pojazd typu quad
Razem 50| mb
Wykonanie 80 c kamieniotom 140 | mb Pojazd samochodowy
ogrodzen
drewnianych
Osada dwurzedowych Razem 140 | mb
Wykonanie 84 Brzegi Gorne - Pot. 15| mb Pojazd typu quad,
wysokich barier Wetlinska dalej transport reczny
drewnianych
(podwéjnych) Razem 15| mb
Wykonanie stopni | 190 j Wetlina - Przet. Ortowicza | 25| szt. Pojazd typu quad
drewnianychz 191 c Wetlina - Przet. Ortowicza | 25/ szt. Pojazd typu quad
wypetnieniem
ziemno-kamiennym Razem 50| szt.
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CZESC5

Obwdd ochronny Tarnica:
—  Wpykonanie i montaz w terenie fawek drewnianych - 7 sztuk

Obwdd ochronny Wotosate:
—  Woykonanie i montaz w terenie tawek drewnianych - 4 sztuki
—  Woykonanie i montaz w terenie tawostotéw - 5 sztuk

Obwad . . - . o .
T Rodzaj zadania | Oddz | Pododdz Lokalizacja - opis llos¢ | j.m. Dojazd ¥
156 g przy drodze na P. Bukowska 1| szt. | Pojazd samochodowy
Wk . 148 b przy drodze na P. Bukowska szt. | Pojazd samochodowy
ykonaniei :
) montaz w terenie | 140 o przy drodze na P. Bukowska szt. | Pojazd samochodowy
Tarnica tawek Pojazd typu quad do
drewnianych 150 b Przetecz Goprowska 2| szt. | Przeteczy pod Tarnica,
dalej transport reczny
Razem 7| szt
Wykonanie i 183 n ZHKH Wotosate 4| szt. | Pojazd samochodowy
montaz w terenie
tawek Razem 4| szt.
drewnianych
Wotosate o 167 . przy deszczochronie na 11 szt Pojazd typu quad
Wykonaniei ) szlaku Wotosate - Tarnica )
montazwterenie | 1g3 n | ZHKH Wotosate 4| szt. | Pojazd samochodowy
tawostotow
Razem 5| szt
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CZESC 6

Obwdd ochronny Tarnawa:
— Wpykonanie i montaz w terenie tawek drewnianych - 11 sztuk
—  Woykonanie i montaz w terenie fawostotéw - 3 sztuki

Obwdd ochronny Goérny San
—  Woykonanie i montaz w terenie tawek drewnianych - 4 sztuki

Obwdd ochronny Suche Rzeki:
—  Woykonanie i montaz w terenie tawostotéw - 2 sztuk

Obwodd ochronny Osada:
—  Wykonanie i montaz w terenie tawostotéw - 1 sztuka
Obwaéd . . .. . e
S TR Rodzajzadania | Oddz | Pododdz Lokalizacja - opis llos¢ | j.m. Dojazd ¥
Pojazd samochodowy
268 w przy torfowisku Dzwiniacz 2 |szt. dalej transport
reczny/quad
265 b $ciezka na Dzwiniacz 2 | szt. | Pojazd samochodowy
.. . Pojazd samochodowy
Wykonanl‘e | montaz 263 k $ciezka na DZzwiniacz 1] szt. dalej transport
w terenie tawek
. reczny/quad
drewnianych — - -
. przy Sciezce spacerowej w Samochaéd
281 i Buk 2 | szt. ¢ Jauad
Tarnawa u _OWC;J — — = erdenowy ﬂuz
262 i miejsce do rozpalania ognis 4| szt | Pojazd samochodowy
przy bazie nad Roztoka
Razem 11 | szt.
i Pojazd samochodow
N | 261 b przy punkcie kasowym 1 st ] y
Wykonanie i montaz Tarnawa
w terenie 262 . miejsce do rozpalania ognisk 2| szt Pojazd samochodowy
tawostotow ) przy bazie nad Roztoka )
Razem 3| szt.
i Wykonanieimontaz | -4 . sciezka przyr. do zrédet Sanu 4| st Pojazd typu quad
Gérny w terenie fawek ) (przy dworze Stroifskich) )
San .
drewnianych Razem 4 | szt.
. . i Pojazd samochodow
Suche | WykonanieimontaZ | 194 £ przy punkcie kasowym olspt | 7Y Y
. W terenie Suche Rzeki
Rzeki ,
tawostotow Razem 2 | szt.
Wykonanie i montaz | 191 ¢ przy punkcie kasowym 1] sat Pojazd samochodowy
Osada w terenie Wetlina- Stare Sioto '
fawostotow Razem 1 |szt.
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CZESC7

Obwdd ochronny Wotosate:
—  Zakup wraz z dostawg i montazem koszy na $Smieci wraz z drewniang obudowg - 1 kpl

Obwdd ochronny Tarnawa:
—  Wykonanie wraz z montazem drewnianej konstrukcji schowka na $mieci wraz z kontenerem - 1 szt.

Obwdd ochronny Suche Rzeki:
—  Wykonanie i montaz w terenie drewnianych stupow - 3 szt.

—  Woykonanie i montaz w terenie tablicy informacyjnej jednosekcyjnej - 1 szt.

Obwdéd ochronny Goérny San:

—  Woykonanie i montaz w terenie tablicy informacyjnej jednosekcyjnej - 1 szt.

o?,:’r"c‘,’ggy Rodzajzadania  |Oddz| Pododdz | Lokalizacja-opis | llo¢|jm. Dojazd ¥
Wykonanie i montaz w Przy ZHKH w 1| kpl Pojazd samochodowy
terenie drewnianej 183 n Wotosatem
Wotosate | obudowy na kosze wraz z
dostawg pojemnikéw na Razem 1| kpl
odpady
Wykpnanle wrazz Parking w Bukowcu 1l sat. Pojazd samochodowy
montazem drewnianej 180 g
Tarnawa | konstrukcji schowka na
$mieci wraz z dostawa Razem 1| szt.
kontenera
106 Na granicy Parku 1| szt. | Pojazd samochodowy
Suche | VVykonanieimontazw | 139 Na granicy Parku 1| szt. | Pojazd samochodowy
Rzeki terenie drewnianych 148 ; Pojazd samochodow
stupow a Na granicy Parku 1|szt. | Fol Y
Razem 3| szt.
o . sciezka przyr.do Pojazd typu quad
Wykonanie i montaz w ) #rédet Sanu (przy
Gérny terenie konstrukgji 74 j ruinach dworu 1|szt.
San drewnianej pod tablice Stroinskich)
jednosekeyjna Razem 1| szt.
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CZESC 8

Obwdd ochronny Wotosate:
—  Woykonanie i montaz w terenie stupéw @12cm - drogowskazow - 2 szt.

Obwdd ochronny Osada:
—  Woykonanie i montaz w terenie tyczek @8cm z oznaczeniem szlaku - 30 szt.

Obwdd ochronny Ustrzyki Gorne:
—  Woykonanie i montaz w terenie tyczek @8cm z oznaczeniem szlaku - 45 szt.

Sciezki przyrodnicze na terenie BdPN:
—  Wykonanie i montaz w terenie drewnianych stupkéw do oznakowania sciezki przyrodniczej - 190 szt.

o?,:’r"c‘)’ggy Rodzajzadania | Oddz | Pododdz | Lokalizacja-opis | llos¢ | jm. Dojazd ¥
Wykonaniei montaz | 180 m stgilgyVFLor:r;scate - 1| szt Pojazd samochodowy
Wolosate w terenie stupow 182 szlak Wotosate - 1 ¢ Pojazd samochodowy
@12cm- i > Rozsypaniec >zt
drogowskazow Razem 2 oot
Wykonanie i montaz szlak konny 30| szt Pojazd typu quad
w terenie tyczek
Osada
@8cm z Razem 30| szt.
oznaczeniem szlaku
$c. wokot Ustrzyk G. 20| szt. Pojazd typu quad
Wykonanie i montaz szlak konny W zaleznosci od
Ustrzyki w terenie tyczek Wotosate-U. Gorne- 25| ot lokalizacji: pojazd
Gérne @8cm z Berezki ’ " | samochodowy, typu quad
oznaczeniem szlaku lub transport reczny
Razem 45| szt.
Sciezki przyrodnicze: W zaleznosci od
L . | Potonina Wetlinska: 34 szt. lokalizaciji: pojazd
Wykonaniei montaz Ustrzyki Gérne: Szeroki Wierch: 29 szt. samochodowy, typu quad
w teijeme Wielka Rawka: 56 szt. lub transport reczny
Obszar drewnianych Bukowe Berdo: 5 szt. 190 | szt.
BdPN s’rupkoyv O,IO_ ... | Rozsypaniec: Krzemien: 28 szt.
oznakowania sciezki | \yetfina-Rabia Skata: 26 szt.
przyrodniczej Wielka Rawka-Kremenaros: 12 szt.
Razem 190 | szt.

UTransport

Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-reczny w zaleznosci od lokalizacji. Transport
sprzetéw i materiatow w miejsce montazu odbywacd sie bedzie po trasach transportowych wyznaczonych przez Lesniczych
witasciwych terytorialnie obwodéw ochronnych. Dopuszcza sie transport za pomocg srodkéw mechanicznych po
istniejacych drogach utwardzonych oraz w sprzyjajacych warunkach pogodowych po drogach gruntowych, oraz transport
za pomoca pojazddéw typu quad, transportem konnym lub lekkim ciggnikiem z napedem 4x4 o ciezarze wtasciwymdo 1500
kg. Srodki transportu nalezy dostosowac do warunkéw terenowych.

W miejscach gdzie spadek terenu przekracza dopuszczalne wartosci, dopuszczalny jest wytacznie transport reczny.

Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego moze czasowo zabronié wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy
warunki pogodowe stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na
teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego wtasciwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie
sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkéw umowy.

Zalecane zapoznanie sie z terenem.
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1. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Dylowanki drewniane

Opis dotyczy czesci zaméwienianr 1, 2, 3.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 1: Obwdd ochronny Tarnica - 15 mb

Czes¢ 2: Obwodd ochronny Gérny San - 68 mb
Czes¢ 3: Obwodd ochronny Ustrzyki Gérne - 175 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabeli nr 1. Szczegdtowg
lokalizacje dylowanek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Przedmiotem zaméwienia sa prace polegajagce na wykonaniu drewnianych nawierzchni (dylowanek) na szlakach
turystycznych, majacych na celu zabezpieczenie pokrywy roslinnej i gleby przed rozdeptywaniem. Wykonanie
zabezpieczen umozliwi ograniczenie wydeptywania roslinnosci, w tym réwniez gatunkow rzadkich i zagrozonych oraz
ograniczenie nadmierne] erozji gleb (szczegdlnie w miejscach podmoktych). Catosé kosztéw realizacji zadania ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie
Wykonawcy.

Dylowanki majg miec¢ szerokos$¢ 120 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z tarcicy iglastej o grubosci 50 mm o wilgotnosci
do 20% - dwustronnie obrzynanej (bez ofliséw) o dtugosci 1,2 metra (+/- 1cm) (szerokos¢ dylowanki) i szerokosci 15-20
cm. Nawierzchnia dylowanki ma by¢ uktadana na dwéch rownolegtych legarach, wykonanych opcjonalnie: zkrawedziakéw
lub zerdzi iglastych okorowanych o dtugosci min. 2 m, boku 10x10 cm / minimalne]j Srednicy w cienszym koncu 10 cm,
nasyconych srodkami konserwujgcymi do drewna majacego kontakt z podtozem. Legary nalezy utozy¢ symetrycznie
wzgledem podtuznej osi dylowanki w odlegtosci 10-15 cm od krawedzi nawierzchni dylowanki. Legary musza by¢ utozone
na podktadach z krawedziakéw lub Zerdzi, badZz na ptaskich kamieniach. Podktady drewniane nalezy wykonac
z materiatéw o takich samych parametrach co legary. Podktady/kamienie maja za zadanie zapobiega¢ kontaktowi legaréw
zpodtozem oraz wypoziomowac nawierzchnie dylowanki. Nawierzchnia z tarcicy powinna by¢ przytwierdzona do legaréow
gwozdziami 125 mm (+/- 10 mm). Kazdy pojedynczy element nawierzchni dylowanki musi by¢ przytwierdzony do legaréw
za pomocg min. 4 szt. gwozdzi. Gwozdzie nalezy umiejscowi¢ po przekatnych deski, jednak nie blizej niz 3 cm od krawedzi
deski. Wielko$¢ szczelin pomiedzy elementami nawierzchni powinna byé wszedzie jednakowa i wynosi¢ ok. 4 cm. Schemat
konstrukcji dylowanki przedstawia rycina (Ryc. 1).

3. Materiaty

a) Do konstrukcji drewnianych stosuje sie:
— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta w klasie WC (gatunkow rodzimych), sucha (wilgotnos¢ do 20%)
owymiarach: 1220cm x 15-20cm x 5 cm,
— podstawa dylowanki (legary i podktady): krawedziaki lub Zerdzie iglaste okorowane, o wymiarach: min. dtugos¢
2,00 m, wymiary boku 10x10 cm / minimalna srednica w ciefiszym koricu: 10 cm,
b) Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie,
c) Dopuszczalne wady tarcicy:
— krzywizna podtuzna:
e ptaszczyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm,
e  bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci > 250 mm,
—  Wichrowatosé: 6% szerokosci,
—  Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,
— Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
— Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna,
d) Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:
— wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
— wszerokosci: do +3 mm lub do -1mm,
— wgrubosci: do+1 mm lub do -1 mm,
— taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12
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4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugos¢ okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Catosc¢ dylowanki nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujacym do drewna
(w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajagcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy
zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten
czas powierzchnie impregnowane chronic przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotngimpregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) zdodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dopuszcza sie impregnacje cisSnieniowa drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (legary i podktady) klasie
zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

a) W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych dylowanek, wchodzi réowniez demontaz
zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki.

b) Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna. Na Zzgdanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢: w przypadku impregnacji
ci$nieniowej dokument potwierdzajacy wykonanie impregnacji, w przypadku samodzielnej impregnacji - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie dylowanki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje
trwatosc uzytych materiatéw i konstrukciji.
Rycina 1) Przekréj poprzeczny

" Wy

/2>

Rycina 2) Przekréj podiuzny

__\{\Vz{w wa__

Rycina 3) Rzut poziomy

Ryc. 1. Schemat konstrukcji dylowanki
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Il. Dylowanki drewniane na podwyzszeniu z barierg wysoka

Opis dotyczy czesci zamoéwienianr 1,2, 3.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 2: Obwdd ochronny Gérny San - 10 mb, obwdd ochronny Tarnawa: 8 mb
Czes¢ 3: Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne - 24 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na cze$ci zaméwienia zostata podana w tabeli nr 1. Szczegétowa
lokalizacje dylowanek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

Opis wykonania zadania, materiaty, impregnacja i pozostate informacje - tak jak w punkcie: ,l. Wykonanie i montaz
w terenie drewnianych dylowanek” z nastepujagcymi modyfikacjami:

a) Legary wykonane z krawedziakéw o zwiekszonym przekroju: $rednica 28 cm

b) Podpory wykonane z narzutu z kamienia na brzegach, na ktorych posadowione beda legary. Wymiary wzmocnienia
brzegéw: 100 x 120 cm, grubos$¢ kamieni uzytych do wzmocnienia ok. 30 cm.

c) Dylowanki na catej dtugosci wyposazone maja by¢ w bariery ochronne, wykonane z kantéwek lub zerdzi o srednicy
10-12 cm (porecze), 13 cm (stupki). Opis wykonania barier oraz impregnacja zgodnie opisem w czesci IV (Wysokie
bariery drewniane podwadjne).

l1l. Wysokie bariery drewniane

Opis dotyczy czesci zaméwienianr 1,2, 4.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes$¢ 1:0Obwdd ochronny Wotosate - 30 mb, obwdd ochronny Tarnica - 176 mb
Czes$¢ 2: Obwdd ochronny Gérny San - 33 mb, obwdd ochronny Tarnawa - 128 mb
Czes$¢ 4: Obwdd ochronny Osada - 50 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabeli nr 1. Szczegétowa
lokalizacje barier drewnianych wdanym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu
ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres roboét obejmuje wykonanie barier wysokich drewnianych, o wysokosci 1,10 m od poziomu gruntu. Bariera sktada
sie z nastepujacych elementéw: poreczy, stupkdéw i zastrzatéw. Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi
sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

—  Stupki: dtugosé 160 cm z czego ok . 50 cm wkopane w grunt, Srednica 13 cm (+/- 1 cm). Stupki nalezy wkopac i usztywnié
gruzem kamiennym i zaklinowaé w ziemie na taka gtebokos¢, aby uzyskaé pozadang wysoko$é zamontowanej na nim
bariery. Dopuszcza sie zaostrzenie konica stupka ze strony wkopywanej w grunt. Stupki maja by¢ umocowane w gruncie
w sposéb zapewniajacy im petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. W miejscach podtoza
skalistego, gdzie nie jest mozliwe wkopanie stupkéw w grunt, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego
po wczesniejszej akceptacji rozwigzania przez Zamawiajacego.

— Srednia odlegto$¢ miedzy stupkami: 3 m, dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie éredniej odlegtosci miedzy
stupkami w zaleznosci od uksztattowania terenu i warunkéw miejsca montazu bariery.

— Kazdy stupek ma posiada¢ stabilizujacy go zastrzat. Dopuszczalna srednica zastrzatu wynosi 8-13 cm. Zastrzat nalezy
wbié w ziemie na gtebokos$¢ min. 30 cm, w odlegtosci min. 60 cm od podstawy stupka. Koniec zastrzatu przylegajacy do
stupka ma by¢ Sciety pod katem, tak, by jak najwiekszg powierzchnia przylegat do stupka. Wskazane jest lekkie naciecie
stupka do gtebokosci 1,0 cm by umozliwi¢ ustabilizowanie zastrzatu na jego boku. Mocowanie zastrzatu do stupka
nalezy wykonadé po przeciwnej stronie niz szlak turystyczny, wzdtuz ktérego jest poprowadzona bariera, za pomoca co
najmniej 1 szt. gwozdzia o dtugosci 125 mm.

— Porecze nalezy wykona¢ z toczonych lub okorowanych na gtadko zerdzi o sredniej dtugosci 3 m, srednicy 9-11 cm
(+/- 1 cm). Porecze nalezy mocowac do stupka za pomoca co najmniej 2 szt. gwozdzi o dtugosci 125 mm, przy czym na
taczeniu zerdzi na stupku dolng zerdz przybijamy bezposrednio do stupka, a gérna do zerdzi dolnej, tak, aby nie dopuscic¢
do ich pekania. Potaczenie poreczy nalezy wykopaé poprzez ich naprzemienne ukosne ciecie i natozenie na siebie
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(potaczenie na styk), na nakfadke scietg lub potaczenie klinowe. Dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy
przedstawiono na schemacie (Ryc. 2). Miejsce potaczenia zerdzi nalezy umiejscawiac¢ wytacznie nad stupkiem. Aby
zapobiec $lizganiu sie zerdzi po powierzchni stupka nalezy wykonaé w nim, wgtebienie na ksztatt rynienki, na ktéra
naktada sie zerdzie przed przybiciem do stupka. Gérna krawedz poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad powierzchnia gruntu. Dopuszczalna réznica w wysokosci wynosi 5 cm.

— Schemat wykonania barier przedstawiony jest na rycinie (Ryc. 2).

3. Materiaty

— Porecze, stupki i zastrzaty: zerdzie lub palisady iglaste toczone, okorowane na gtadko, bez pozostatosci drewna i tyka,
powietrznie suche, bez oznak zgnilizny, sinizny, peknie¢, zerowania owadéw, o wymiarach:
e porecze: dtugosé ok. 3 m, srednica 9-11cm (+/- 1cm),
e stupki: dtugos¢ 160 cm, Srednica 13 cm (+/- 1 cm),
e zastrzaty: Srednica: 8-13 cm.
— taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm).

4. Impregnacje

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugos¢ okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Catos¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy
zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczna i kartg produktu preparatu), przez ten
czas powierzchnie impregnowane chronic przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotngimpregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) zdodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajagcym drewno w kontakcie z gruntem na bazie smoty drzewnej badz
przez opalania.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (stupki) klasie zagrozenia.
Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych barier, wchodzi rowniez demontaz zniszczonych
i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowac w miejscu wskazanym przez les$niczego, nie
dalej niz 200 m od miejsca rozbiorki,

— drewno na bariery ma by¢ pozyskane minimum na 4 tygodni przed montazem w terenie, wykonawca ma obowigzek
okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych parametrach, potwierdzajacy odpowiednio wczesny
termin jego pozyskania/zakupu,

— Na zadanie Zamawiajacego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zakup srodkéw do impregnacji w ilosci
zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie bariery na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje
trwatosc uzytych materiatéw oraz konstrukcji: rozchwianie sie bariery i trwato$é zespolenia elementow.
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Bariera - schemat

Rzut A Rzut B

1) potgczenie na styk

I 2) na naktadke $cietg

3) klinowe

Ryc. 2. Schemat konstrukcji bariery drewnianej oraz dopuszczalne rodzaje potqczenia poreczy

IV. Wysokie bariery drewniane podwdjne

Opis dotyczy czesci zaméwienianr 1,2, 4.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes$¢ 1:0Obwdd ochronny Tarnica - 155 mb
Czes$¢ 4: Obwdd ochronny Osada - 15 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podana w tabelinr 1. Szczegétowa
lokalizacje barier drewnianych podwdjnych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z LesSniczym wtasciwego terytorialnie
obwodu ochronnego.

Opis wykonania zadania, materiaty, impregnacja i pozostate informacje - jak w punkcie ,lll. Wykonanie i montaz w
terenie wysokich barier drewnianych” z nastepujacymi modyfikacjami:

Bariery maja by¢ wyposazone w druga porecz, wykonang z toczonych lub okorowanych na gtadko zerdzi o $rednicy
o $redniej dtugosci 3 m, $rednicy 9-11 cm (+/- 1 cm). Porecze nalezy mocowac do bocznej powierzchni stupka za pomoca
co najmniej 2 szt. gwozdzi o dtugosci 125 mm, tak, aby nie dopusci¢ do pekania zerdzi. Dolna porecz powinna by¢
zamontowana réwnolegle do gérnej poreczy. Gérna krawedz dodatkowej poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci
ok. 60 cm nad powierzchnig gruntu. Dopuszczalna réznica w wysokosci wynosi 5 cm, wynikajace z uksztattowania terenu.
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V. Ogrodzenie dwurzedowe drewniane

Opis dotyczy czesci 4

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 4: Obwodd ochronny Osada - 140 mb

Lokalizacja planowanych do wykonaniarobét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegétowg
lokalizacje barier ogrodzenia w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego terytorialnie obwodu
ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie ogrodzenia drewnianego poprzez wykonanie barier drewnianych
dwurzedowych, osadzonych na podwdéjnych stupkach zakofczonych daszkiem, a takze ich zabezpieczenie - impregnacja
elementéw drewnianych. Catos$¢ kosztow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Srednia wysoko$¢ ogrodzenia nad gruntem powinna wynosi¢ ok. 120 cm. Ogrodzenie nalezy poprowadzi¢ tak, aby
zapewnic¢ wizualnie proste i wypoziomowane ciagi ogrodzenia. Niewielkie nieréwnosci terenu nalezy niwelowac
poprzez gtebsze/ptytsze wkopanie pojedynczych stupkéw.

Stupki: dtugos¢ 150 cm z czego 50 cm wkopane w grunt, srednica 12-15 cm. Stupek od strony montazu daszku Sciety
pod katem zapewniajgcym wtasciwe utozenie daszku i jego przyleganie do Scietej powierzchni stupka. Stupki osadzone
parami, wkopane w odlegtosci pozwalajacej na montaz poprzeczek miedzy nimi. Dopuszcza sie zaostrzenie konca
stupka ze strony wkopywanej w grunt. Stupki mocowane w gruncie w sposdb zapewniajgcy im petng stabilnos¢
i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. W miejscach podtoza skalistego, gdzie nie jest mozliwe wkopanie
stupkéw w grunt dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego po wczesniejszej akceptacji rozwigzania
przez Zamawiajacego.

Srednia odlegto$¢ miedzy stupkami: 3 m, dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie $redniej odlegtosci miedzy
stupkami w zaleznosci od uksztattowania terenu i warunkéw miejsca montazu bariery.

Porecze wykonane z zerdzi toczonych o sredniej dtugosci 3 m, $rednicy 9-11 cm. Poprzeczki osadzone na poprzecznych
wspornikach, taczenie poprzeczek za pomocg wkretdw, poprzez ich naprzemienne ukos$ne ciecie i natozenie na siebie
(potaczenie na styk), na naktadke S$cietg lub potaczenie klinowe. Dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy
przedstawiono na schemacie (Ryc. 4).

Wsporniki poprzeczek: pétpalisady wykonane z okraglakéw o srednicy 8-10 cm, montowane za pomocag wkretéw na
wysokosci 40 cmi 80 cm od gruntu.

Daszek: tarcica o wymiarach: szerokos¢ 14-18 cm, dtugosc¢ ok. 50 cm, grubos¢ 25-32 mm, strugana. Montaz daszkéw
za pomocg 4 wkretéw; tarcice na daszek nalezy montowac wewnetrzng strong uktadu stoi do stupka, nalezy zapewnié
peten styk taczonych elementéw. Stupki nalezy $ciaé pod katem umozliwiajacym montaz daszku o kacie 45°.
Potaczenia elementéw drewnianych za pomoca ocynkowanych wkretéw do drewna zgodnie ze sztuka budowlana.
Dopuszcza sie zmiany w wysokos$ci osadzenia elementéw konstrukcji ogrodzenia uwzgledniajace uksztattowanie
terenu oraz zmiany wptywajgce na ulepszenie wykonania ogrodzenia - wytacznie po wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego.

3. Materiaty

Daszki- tarcica iglasta (oprocz swierkowej) strugana, powietrznie sucha bez oznak zgnilizny, sinizny, peknie¢,
zerowania owadow,

Stupki, poprzeczki, wsporniki: palisada drewniana, toczona, bez pozostatosci drewna i tyka, powietrznie suche, bez
oznak zgnilizny, sinizny, peknie¢, zerowania owadow,

taczniki: wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami budowlanymi.
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1) potgczenie na styk

\—‘ L 2) na naktadke scietg

2 < 3) klinowe
Ryc. 3. Schemat konstrukcji ogrodzenia oraz dopuszczalne rodzaje potqczenia poreczy

4. Impregnacje

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugosé okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Cato$¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym s$rodkiem gruntujgcym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy
zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z karta techniczna i kartg produktu preparatu), przez ten
czas powierzchnie impregnowane chronié przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotnaimpregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) zdodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajagcym drewno w kontakcie z gruntem na bazie smoty drzewnej bad?z
przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje ci$nieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzeniaw 3 i 4 (stupki) klasie zagrozenia.
Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— Woykonawca ma obowigzek okazaé na zadanie Zamawiajgcego dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach badZ umozliwié pomiar wilgotnosci drewna. Na zadanie Zamawiajacego nalezy przedstawic: w przypadku
impregnacji cisnieniowej dokument potwierdzajacy wykonanie impregnacji, w przypadku samodzielnej impregnacji -
dokument potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu
w stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie ogrodzenie na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje
trwatos$¢ uzytych materiatéw oraz konstrukcji: rozchwianie sie ogrodzenia i trwatosc zespolenia elementéw.
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VI. Stopnie drewniane z wypetnieniem ziemno-kamiennym

Opis dotyczy czesci zaméwienianr 2,4

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 2: Obwdd ochronny Gérny San - 14 szt., obwdd ochronny Tarnawa - 24 szt.
Czes¢ 3: Obwadd ochronny Osada - 50 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na cze$ci zaméwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegétowa
lokalizacje stopni w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z LeSniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu na szlakach turystycznych stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym,
majacych na celu ograniczenie erozji wodnej szlaku na stromych odcinkach oraz zapewnienie dogodnego przejscia bez
koniecznosci schodzenia ze szlaku i rozdeptywania jego otoczenia. Schemat konstrukcji stopni przedstawia rycina (Ryc. 4).

Stopnie sktadajg sie z drewnianych krawedziakéw lub poétpalisad (czoto stopnia), drewnianych stabilizatoréw oraz
uformowanego podtoza ziemno-kamiennego stanowigcego powierzchnie stopnia (stopnice). Parametry stopni:

— wysokos$¢ stopnia: 15-20 cm (+/- 1 cm),

— szerokos$¢ stopnia: 120 cm (dopuszczalne odstepstwo +/- 5 cm w celu dopasowania do danej lokalizacji w terenie),

— gtebokos¢ stopnicy (ptaszczyzna stapania): uzalezniona od warunkéw terenowych, min. 35-40 cm.

Czoto stopnia ma by¢ wykonane z tarcicy o wymiarach 5 cm x 15-20 cm x 120 cm lub potéwek okraglakéw (pétpalisada
okorowana) o $rednicy min. 15 cm i dtugosci 120 cm. Czoto stopnia nalezy wzmocnic z obu stron stopnia stabilizatorem
wykonanym z krawedziaka o wymiarach 5x5 cm i dtugosci ok. 50 cm (z czego ok. 30 cm ma by¢ wbite w podtoze).
Stabilizatory nalezy przybi¢ do czota stopnia w odlegtosci ok. 20 cm od jego brzegéw za pomocg minimum 2 gwozdzi
o dtugosci 10-12 cm. Nadziemna czes¢ stabilizatora nie moze wystawac poza czoto stopnia, a koniec stabilizatora wbijany
w ziemie powinien by¢ zaostrzony. Przy uzyciu pétpalisady jako czota stopnia, nalezy ja zamontowac okragta powierzchnia
od strony wewnetrznej stopnia.

Wypetnienie stopnia tworzy materiat ziemno-kamienny. Podtoze powinno szczelnie wypetnia¢ catg powierzchnie
stopnicy. Stopnice maja by¢ wytozone ptaskimi kamieniami. Przyblizona wielko$¢ poszczegdlnych elementéw kamiennych
tworzacych powierzchnie stopnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,03 m?, przy grubosci kamieni w zakresie 7-12 cm. Materiat
skalny nalezy umiesci¢ w podtozu tak, aby zapewnié¢ mu stabilne umocowanie w danej konfiguracji terenu i uniemozliwié¢
wyptukiwanie i wykruszanie stopnic. Dopuszcza sie miejscowe ksztattowanie podtoza oraz ksztattowanie zalegajgcych
w terenie gtazéw w celu mocnego posadowienia materiatu skalnego i uzyskania trwatych i odpornych na oddziatywanie
procesow stokowych i stagpania stopni.

3. Materiaty

— czotastopni: tarcicaiglasta (gatunkow rodzimych), sucha (wilgotnosé do 20%) o wymiarach: 15-20cmx5cmx 120 cm
lub potéwki okraglakow (potpalisady) korowane o $rednicy min. 15 cmi dtugosci 120 cm,

— stabilizatory: krawedziaki lub okorowane zerdzie/paliki z drewna iglastego, o min. srednicy 5 cm i dtugosci ok. 50 cm,

— taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 100-120 mm.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na dtugos¢ okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zaimpregnowane dwukrotnie za pomoca preparatu olejowego do drewna
w 3 klasie zagrozenia z dodatkiem smoty drzewnej (5-10%)- barwa w odcieniach brazu. Dodatkowo stabilizatory i czes$¢
czota stopnia stykajaca sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie smota drzewna.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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Ryc. 4. Schemat konstrukcji stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym

5. Pozostate informacje

— Woykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna. Na zadanie Zamawiajacego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy
zakup srodka do impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych stopni, wchodzi réwniez demontaz zniszczonych
i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowad w miejscu wskazanym przez le$niczego, nie
dalej niz 200 m od miejsca rozbiorki,

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stopnie na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje
trwatos¢ uzytego materiatu, rozchwianie sie stopnia i powstawanie ubytkéw w czesci ziemno-kamiennej stopnia (>10%).

VIl. tawki drewniane

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr 5, 6

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes$¢ 5: Obwdd ochronny Wotosate - 4 szt., obwdd ochronny Tarnica - 7 szt.
Czesé¢ 6: Obwdd ochronny Tarnawa - 11 szt., odwdd ochronny Gérny San - 4 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czes$ci zaméwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegétowa
lokalizacje tawek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego (dla
lokalizacji przy ZHKH w Wotosatem - z kierownikiem ZHKH)

2. Opis wykonania zadania

Zakres robot obejmuje wykonanie i ustawienie w terenie tawek drewnianych. Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie
Wykonawcy.

Przyblizone wymiary tawki:

— dtugos¢ tawki: 250 cm,

— podstawy tawki: 2 podpory wykonane z drewna jodtowego w ksztatcie ostrostupa scietego o wymiarach: podstawa
20x50 cm, powierzchnia réwnolegta do podstawy 20x30 cm, wysoko$¢ 25 cm, Sciany boczne podstawy tawki
w ksztatcie trapezéw, nalezy zachowac poziomy uktad widkien,

— grubos¢ siedziska tawki: 7-8 cm, szerokosc siedziska u podstawy: 30 cm (z uwzglednieniem 4 cm przerwy pomiedzy
brusami).
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Siedzisko nalezy wykonac z 2 bruséw obrzynanych jednostronnie okorowanych i oczyszczonych (oszlifowanych) o dtugosci
2,5 metra, szerokosci 13 cm kazdy (w miejscu przylegania do podstawy tawki) oraz do 18 cm szerokosci na powierzchni
gornej siedziska. Przy montazu nalezy zachowa¢ 4 cm przerwe pomiedzy brusami. Krawedzie bruséw nalezy oszlifowac
w sposéb zapobiegajacy tworzeniu sie drzazg, a od strony wewnetrznej siedziska nalezy je scig¢ pod katem prostym
w stosunku do powierzchni siedziska. Szerokos¢ siedziska z uwzglednieniem przerwy ma wynosi¢ okoto 40 cm.
Mocowanie siedziska (2 bruséw) do podstaw tawki nalezy wykona¢ przy uzyciu ocynkowanych wkretéw do drewna
owymiarach 10 x 220-240 mm - po 3 wkrety na umocowanie brusa do kazdej podstawy (razem 12 wkretow) zgodnie
z zatgczanym szkicem oraz w sposdb zapobiegajacy pekaniu drewna. teb wkretu nie moze wystawac ponad powierzchnie
siedziska. Podstawy tawki nalezy umiejscowi¢ 40 cm od krancéw siedziska.

tawki w terenie nalezy usadowic stabilnie, w sposdb zapobiegajacy ich chwianiu.

tawki nalezy wykonaé¢ wedtug zataczonego schematu (Ryc. 5). Za zgody Zamawiajacego dopuszcza sie zmiany
w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukgji.

3. Materiaty

— drewno jodtowe w klasie co najmniej WC, powietrznie suche, bez oznak zgnilizny, sinizny, pekniec¢, Zzerowania owadéw,
— wkrety ocynkowane do drewna o wymiarach 10 x 220-240 mm.

250 |

20

10

I
E

E\\ Wkrety do drewna ocynkowane (10x220-240)

ok. 40

Okorowany i oczyszczony brzeg tarcicy

/ \ Poziomy uktad wiokien

Ryc. 5. Schemat konstrukcji tawki
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4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z karta techniczng i kartg produktu danego $rodka, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na dtugosc okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
zabezpieczajagcym drewno (w 3 klasie zagrozenia) przed grzybami i owadami. Nalezy zachowac¢ okres utrwalania sie
preparatuw drewnie (zgodnie z karta techniczngikartg produktu preparatu) - przez ten czas powierzchnie impregnowane
chronic¢ przed deszczem. Nastepnie catos$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ dwukrotnie dekoracyjnym impregnatem do drewna
z woskiem chronigcym przed grzybami, sinizng i owadami. Kolor i rodzajimpregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— Woykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawic karty techniczne impregnatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajagcego, a nastepnie po zatwierdzeniu srodka proponowanego do uzycia - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie tawki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje trwatos¢
uzytych materiatéw oraz konstrukcji.

VIIl. tawostoty drewniane

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr 5,6

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes$¢ 5:0bwdd ochronny Wotosate - 5 szt.,
Czes$¢ 6: Obwdd ochronny Tarnawa - 3 szt., odwdd ochronny Suche Rzeki - 2 szt., odwdd ochronny Osada - 1 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabeli nr 1. Szczegdétowa
lokalizacje tawostotéw w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego (dla
lokalizacji przy ZHKH w Wotosatem - z kierownikiem ZHKH).

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie tawostotéw drewnianych. Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie
Wykonawcy.

Przyblizone wymiary tawostotu:

— blat stotu o wymiarach 160x ok. 80 cm ztozony z 4 utozonych réwnolegle bruséw o wymiarach 160 x 20 cm
(w montazu blatu pomiedzy poszczegdlnymi brusami nalezy zachowaé przerwe 1 cm), gruboscé blatu: 7cm,

— siedziska tawek: ztozone z 2 sztuk bruséw o dtugosci 160 cm i szerokosci 20 cm z zachowaniem 1 cm przerwy podczas
montazu poszczegdlnych elementéw, grubosc¢ siedziska: 7cm. Siedzisko powinno znajdowac sie na wysokosci 35cm
od powierzchni gruntu,

— gtéwne podpory konstrukcyjne przyziemne: 2 sztuki wykonane z pétbali lub krawedziakéw profilowanych, sktadajace
sie z nastepujacych elementéw: gérna belka o dtugosci ok. 2 m, szerokosci 15 cm, wysokosci ok. 17 cm, podparta na
dolnych belkach o dtugosci ok. 50 cm, szerokosci 15 cm, wysokosci ok. 17 cm, umiejscowionych na zewnetrznych
koncach podpory (taczna wysoko$¢ podpory: 35 cm). Elementy podpdr nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca $rub
ciesielskich. Podpory konstrukcyjne nalezy potaczy¢ ze soba w potowie ich dtugosci zastrzatem stabilizujagcym
z krawedziaka o wymiarach 10cm x 10cm (,podndzek”),

— podpory blatu 2 sztuki wykonane z pétbali lub krawedziakéw profilowanych, sktadajgce sie z nastepujacych
elementéw: gérna belka o dtugosci 70 cm, szerokosci 15 cm, wysokosci 17 cm oraz dolna belka o dtugosci 60 cm,
szerokosci 15 cm, wysokosci 17 cm. Elementy podpory blatu nalezy potaczy¢ ze sobg oraz z podpora konstrukcyjng
za pomoca $rub ciesielskich. Podpory majg by¢ utozone symetrycznie, zgodnie z rycing (Ryc. 6)
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Konstrukcje tawostotu nalezy usadowié¢ na materiale kamiennym, tak by zachowac stabilnos¢ catej konstrukcji. Kamienie
uzyte do wykonania podktadu nie moga przemieszczac sie pod wptywem nacisku i posiada¢ ostrych krawedzi.

Powierzchnie elementéw drewnianych muszg by¢ oszlifowane. taczenie elementéw drewnianych wykona¢ za pomoca
ocynkowanych wkretéw do drewna lub gwozdzi w sposéb zapobiegajgcy pekaniu elementéw drewnianych i zapewniajacy
ich trwate potaczenie. £by wkretéw nie moga wystawac ponad powierzchnie elementéw drewnianych. Dopuszcza sie
uzycie krawedziakow, ktére nalezy wyprofilowaé na ksztatt trapezu (deski oflisowe;j).

tawostét nalezy wykonaé wedtug zataczonego schematu (Ryc. 6). Za zgodag Zamawiajacego dopuszcza sie zmiany
w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukgji.

3. Materiaty

— drewno debowe - powietrznie suche; drewno nie moze posiadac zgnilizny i oznak porazenia grzybami; tarcica uzyta
do wykonania tawostotéw musi by¢ pozbawiona bielu; dopuszcza sie uzycie krawedziakow, ktére nalezy
wyprofilowa¢ w przekroju na ksztatt trapezu;

— wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami na wyroby Srubowe oraz gwozdzie budowlane ocynkowane
zgodne z normami na wyroby z drutu; dtugos¢ oraz srednica zastosowanych wkretéw i gwozdzi dopasowana do
grubosci elementéw drewnianych, zgodnie ze sztuka budowlana.
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Ryc. 6. Schemat konstrukcji tawostotu

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z karta techniczna i karta produktu danego $Srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugos¢ okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
zabezpieczajagcym drewno (w 3 klasie zagrozenia) przed grzybami i owadami. Nalezy zachowa¢ okres utrwalania sie
preparatuw drewnie (zgodnie zkarta techniczng i kartg produktu preparatu ) - przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie catos¢ konstrukgji zabezpieczy¢ dwukrotnie dekoracyjnym impregnatem z woskiem
do drewna chronigcym przed grzybami, sinizng i owadami. Impregnacje nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami
producenta srodkéw impregnujacych. Do impregnacji catej powierzchni drewna uzytego do budowy tawostotu nalezy
uzy¢ srodka impregnujacego dopuszczonego do kontaktu z zywnoscia. Po impregnacji nalezy odczekaé min. 2 tygodnie
przed instalacja w terenie.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5. Pozostate informacje

— Woykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawi¢ karty techniczne impregnatéw w celu potwierdzeniaich zgodnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego, a nastepnie po zatwierdzeniu $rodka proponowanego do uzycia - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie tawostoty na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje
trwatos$c uzytych materiatéw oraz konstrukgji.

IX. Stupy drewniane z fundamentem betonowym

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr 7

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 7: Obwadd ochronny Suche Rzeki - 3 szt.,

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czes$ci zamoéwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegétowa
lokalizacje stupéw w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega nawykonaniu i montazu w terenie drewnianych stupéw informacyjnych z daszkiem i stopa fundamentowa
zalang betonem wraz z montazem tabliczek. Catos$c kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do
jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Przyblizone wymiary stupa:
— stup drewniany o wysokosci 2,50 m, $rednicy 20-21 cm,
— dot o powierzchni do 0,20 m?, gtebokosci do 1,0 m, kategoria gruntu IV,
— stopa fundamentowa zalana betonem zwirowym 0,40 x 0,40 x 1,20 m,
— daszek stozkowy o wymiarach 0,60 x (0,20 + 0,50) x 3,14, wykonany z gontu drewnianego.

Na powierzchni 0,2 m? na ktérej bedzie ustawiony stup nalezy wybrac warstwe ziemi na gteboko$é do 1,0 m. Miejsce to
nalezy zala¢ fundamentem betonowym zwirowym oraz osadzi¢ 4 wsporniki metalowe. Stup musi by¢ ostrugany i ociosany
oraz zaimpregnowany. Nalezy go recznie ustawic przez przykrecenie do wspornikéw metalowych za pomoca trzech $rub.
Stup ma by¢ zmontowany i posadowiony w sposéb zapewniajacy mu petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie
z zachowaniem pionéw. Koniec stupa nalezy zakonczy¢ daszkiem z gontéw. Wokét stupa nalezy wytozy¢ kruszywo
kamienne na powierzchni ok. 1m2 Stup ma by¢ zakohczony daszkiem stozkowym, wykonanym z gontow
zaimpregnowanych, przymocowanym do stupa za pomocg gwozdzi lub wkretéw do drewna. Gonty zaciete na dwa skosy.
Konstrukcja daszka wraz ze sposobem utozenia i wykonczenia gontéw przedstawiona jest na rycinie (Ryc. 7).

Stup informacyjny nalezy wykona¢ wedtug zataczonego schematu (Ryc. 7). Zalecane jest zapoznanie sie z konstrukcja
stupéw w terenie i zachowanie proporcji i wymiarow stosownie do istniejgcych obiektéw.

Po montazu w terenie nalezy przykreci¢ do stupa tablice dostarczone przez Zamawiajacego. Montaz oznakowania Scisle
wg wytycznych dostepnych w Dyrekcji BAPN.

3. Materiaty

— Stupy: bale toczone o $rednicy 20-21 cmi dtugosci 2,50 m, z drewna iglastego,
— Daszek: gont drewniany impregnowany,

—  Wsporniki metalowe 4 szt.,

— Beton zwirowy, kruszywo kamienne,

— kaczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna.
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Ryc. 7. Schemat konstrukcji stupa drewnianego z fundamentem betonowym

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugosé okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym $rodkiem gruntujgcym, do drewna (w 3 klasie
zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres
utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczna i karta produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie
impregnowane chronic przed deszczem. Nastepnie stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem
oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu
(dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym), natomiast elementy drewniane daszka nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie dekoracyjnym impregnatem do drewna, zgodnie z zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowa drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 4 klasie zagrozenia, kolor brazowy,
niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5. Pozostate informacje

— wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajagcy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna. Na zadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawic¢: w przypadku impregnacji
cisnieniowej dokument potwierdzajacy wykonanie impregnacji, w przypadku samodzielnej impregnacji - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stupy na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje trwatos¢
uzytych materiatow oraz konstrukcji: rozchwianie sie stupai trwatos$c zespolenia elementéw.

X. Stupy (drogowskaz 12cm

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr8

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 8: Obwadd ochronny Wotosate - 2 szt.,

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czes$ci zamoéwienia zostata podanaw tabeli nr 1. Szczegétowa
lokalizacje stupéw w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych stupéw informacyjnych do oznaczenia przebiegu szlakéw
turystycznych, wkopywanych w grunt. Catos¢ kosztow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego
nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Stup ma zostaé wykonany z pali toczonych o dtugosci 3 mi srednicy 12 cm, ktére nalezy wkopac w grunt na gtebokos¢ ok.
70 cm. Stup ma by¢ umocowany w gruncie w sposdb zapewniajagcy mu petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie
z zachowaniem pionéw. W celu zapobiegania rozchwianiu stupa lub prébie jego ewentualnego wyciggniecia, na gtebokosci
ok.40 cm nalezy prostopadle, za pomoca 2 gwozdzi lub wkretéw, zamontowac drewniang poprzeczke o dtugosci ok. 30 cm.

Po montazu w terenie nalezy wykona¢ oznakowanie stupa poprzez przykrecenie tabliczek - drogowskazéw
zoznakowaniem sciezki/szlaku o wymiarach 150x450 mm, wykonanych z ptyty kompozytowej dibond. Montaz
oznakowania $cisle wedtug wytycznych dostepnych w Dyrekcji BAPN. Tabliczki dostarcza Zamawiajacy.

3. Materiaty

— stup: pale toczone o $rednicy 12 cm i dtugosci 3 m z drewna iglastego, np. palisada sosnowa,
— poprzeczka: tarcica drewniana o dtugosci ok. 30 cm,
— taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na dtugos¢ okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Stupy zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym $rodkiem gruntujacym, do drewna (w 3 klasie
zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres
utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczna i karta produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie
impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé poprzez
dwukrotng impregnacje $rodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czes$ci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajacym drewno w kontakcie z gruntem na bazie smoty drzewnej badz
przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowa drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 4 klasie zagrozenia, kolor brazowy,
niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stupy na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje trwatos$¢
uzytych materiatow oraz konstrukcji: rozchwianie sie stupai trwatosc zespolenia elementéw.

Xl. Tyczki do oznakowania szlaku @8 cm

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr8

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 8:0bwad ochronny Ustrzyki Gérne - 45 szt., obwdd ochronny Osada - 30 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonaniarobét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegdtowg
lokalizacje tyczek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych tyczek do oznaczenia przebiegu szlaku turystycznego,
wkopywanych w grunt. Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Tyczka ma zosta¢ wykonana z pali toczonych o dtugosci 3 mi srednicy 8 cm, ktdre nalezy wkopac w grunt na gtebokos¢ ok.
70 cm. Tyczki maja by¢ umocowane w sposdb zapewniajacy im petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem
pionéw. W celu zapobiegania rozchwianiu tyczki lub probie jego ewentualnego wyciagniecia, na gtebokosci ok. 40 cm
nalezy prostopadle, za pomoca 2 gwozdzi lub wkretow, zamontowac drewniang poprzeczke o dtugosci ok. 30 cm.

Tyczka musi zosta¢ oznakowana poprzez namalowanie farba do drewna do uzytku zewnetrznego (farby akrylowe wodno-
rozcienczalne do drewna lub olejne - ftalowe) odpowiedniego symbolu (szlak konny, $ciezka przyrodnicza), $cisle wedtug
wytycznych dostepnych w Dyrekcji BAPN oraz instrukcji znakowania szlakéw turystycznych PTTK. Wszelkie odstepstwa
(zmiana wymiardw, zmiana koloréw) od wytycznych dot. stosowanych symboli sg niedopuszczalne.

3. Materiaty

— tyczka: pale toczone o Srednicy 8 cm i dtugosci 3 m z drewna iglastego, np. palisada sosnowa,
— poprzeczka: tarcica drewniana o dtugosci ok. 30 cm,
— taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugosc okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Stupy zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujacym, do drewna (w 3 klasie
zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres
utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczna i karta produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie
impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é poprzez
dwukrotng impregnacje $rodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajagcym drewno w kontakcie z gruntem na bazie smoty drzewnej badz
przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowa drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 4 klasie zagrozenia, kolor brazowy,
niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji nawykonane przez siebie tyczki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje trwatos¢
uzytych materiatéw oraz konstrukcji: rozchwianie sie tyczki i trwato$¢ zespolenia elementow.
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XIll. Stupki z oznaczeniem sciezki przyrodniczej

Opis dotyczy czesci zamoéwienia nr 8

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czesc¢ 8: 190 stupkdw na nastepujacych sciezkach przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego :

Potonina Wetlinska: 34 szt.

Wielka Rawka: 56 szt.

Ustrzyki Gérne - Szeroki Wierch: 29 szt.

Bukowe Berdo: 5 szt.

Rozsypaniec - Krzemieh: 28 szt.

Wetlina-Rabia Skata (,Nadobnica alpejska”): 26 szt.
Wielka Rawka-Kremenaros (,Niedzwiedz”): 12 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na cze$ci zamoéwienia zostata podanaw tabeli nr 1. Szczegétowa
lokalizacje stupkéw na danej Sciezce przyrodniczej nalezy ustalic z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu
ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych stupkoéw, na ktorych umieszczone zostang tabliczki do
oznaczenia przystankow Sciezki przyrodniczej. Catosc kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi
do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Prace obejmuja przycinanie stupkow i ptyt, malowanie, wiercenie otwordw, montaz tabliczek metalowych do podktadek
i podktadek do stupkdéw, wyniesienie stupkéw w teren i wkopanie w odpowiedniej lokalizacji, a takze demontaz starych
stupkéw i tabliczek.

Stupki majg zosta¢ wykonane z tarcicy obrzynanej dwustronnie, obcietej z jednego konca pod katem 45°, o wymiarach
6 cmx 6 cmx 125 cm. Dtugosc stupka uzalezniona jest od lokalizacji, prace obejmuja réwniez ewentualne dociecie stupka
na odpowiednig wysokos¢, zapewniajgca dobra widocznos¢ tabliczki informacyjnej . Stupki maja zostaé wkopane w grunt,
umocowane scietym koricem do gory, w sposdb zapewniajacy im petna stabilno$¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem
pionéw.

Po montazu w terenie nalezy wykonaé oznakowanie stupka poprzez przykrecenie tabliczki z oznakowaniem sciezki.
Tabliczkiinformacyjne oznakowane odpowiednim numerem i symbolem $ciezki przypisane sa do poszczegdlnych stupkdw.
Tabliczki umocowane powinny by¢ na podktadce drewnianej wykonanej z sklejki wodoodpornej o wymiarach 12x18 cm
i grubosci 0,5 cm oraz przykrecone do stupka za pomocg wkretéw ocynkowanych do drewna. Montaz oznakowania $cisle
wg wytycznych dostepnych w Dyrekcji BAPN. Tabliczki zoznakowaniem $ciezki dostarcza Zamawiajacy.

W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz stare stupki, wchodzi réwniez demontaz zniszczonych i zuzytych
elementéw drewnianych. Uzyskane odpady drewniane nalezy sktadowaé w miejscu wskazanym przez le$niczego, nie dalej
niz 200 m od miejsca rozbidrki, natomiast zdemontowane tabliczki nalezy przekazaé Le$niczemu wtasciwego terytorialnie
obwodu terytorialnego.

Ryc. 8. Schemat konstrukcji stupka do oznakowania sciezki przyrodniczej, zdjecie poglgdowe przedstawiajgce sposéb montazu
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3. Materiaty

— tarcica obrzynana dwustronnie, obcieta z jednego konca pod katem 45°, 6 cm x 6 cm x 125 cm, zaimpregnowana,
— drewniane podktadki pod tabliczki wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubosci 0,5 cm o wymiarach 12x18 cm,
— taczniki: wkrety ocynkowane do drewna.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z karta techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na dtugosc okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Stupki zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujagcym, do drewna (w 3 klasie
zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres
utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i karta produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie
impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 10 cm nad poziomem gruntu nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajagcym drewno w kontakcie z gruntem na bazie smoty drzewnej badz
przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 4 klasie zagrozenia, kolor bragzowy,
niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji nawykonane przez siebie stupki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja obejmuje trwatos¢
uzytych materiatow oraz konstrukcji: rozchwianie sie stupkéw i trwatos¢ zespolenia elementow.

XIll. Drewniany schowek na smieci wraz z dostawa kontenera

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr 7

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czesc¢ 7: Obwdd ochronny Tarnawa (parking w Bukowcu) - 1 szt.,

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabeli nr 1. Szczegdtowa
lokalizacje schowka nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianego schowka/zadaszenia dla odpady znoszone ze szlakéw
turystycznych oraz zakupie kontenera o pojemnosci 1100 | do magazynowania odpadow statych. Catos¢ kosztow realizacji
zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po
stronie Wykonawcy.

Schowek to budynek niezwiazany z gruntem o powierzchni zabudowy ok. 4,2 m? o azurowych $cianach, ztoZzony z jednego
pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania kontenera na odpady. Podtoze wykonane z ptyt betonowych
azurowych, obiekt posadowiony na betonowych blokach zagtebionych w gruncie. Pokrycie dachowe z blachogontu.
Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢ potaczone ze sobg za pomoca taczer dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

—Podtoga: wyréwnana i wypoziomowana, wykonana z ptyt betonowych azurowych grubosci 8 cm w kolorze szarym,
docietych i dopasowanych do powierzchni pomieszczenia,

—Stupy nosne: 4 szt., kantéwki o boku 16x16 cm dtugosci 135 cm (wysokosc). Stupy nosne nalezy posadowi¢ za pomoca
wspornikéw metalowych na punktowych blokach betonowych zagtebionych w ziemi na gteboko$¢ ok. 30 cm. Wymiary
blokéw betonowych 40x40x40 cm,

—Konstrukcja dachowa zbudowana z ptatwi o wymiarach 16x16 cm i dtugosci 250 cm (2 szt.), belek wigzara o wymiarach
16x16 cm diugosci ok. 210 cm (2 szt.) oraz z krokwi o wymiarach 6x12 cm, utozonych po 4 szt. na kazdej potaci. Dtugos¢
krokwi 210 cm,
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— Konstrukcja wzmocniona stezniami przymocowanymi do ptatwi o wymiarach 12x12 cm: 2 szt. utozone réwnolegle do
belek wigzara o dtugosci ok. 160 cm, 2 sztuki utozone krzyzowo o dtugosci ok. 250 cm,

—Pokrycie dachu blachg stylizowana na gont tzw. blachogontem w kolorze grafitowym lub czarnym, wymiary potaci
dachowej: ok. 260 x 230 cm, zamontowane zgodnie z sztuka budowlanag,

—Sciany: drewniane, azurowe. Zbudowane z desek dwustronnie obrzynanych, o szerokosci 25 cm i grubo$ci ok. 40 mm,
trwale mocowanych do stupéw nosnych. Sciana tylna schowka wykonana z dwéch zamontowanych krzyzowo desek.
W2zér obicia $cian przedstawia schemat (Ryc. 9) oraz zdjecie (Ryc. 10).

— Na $cianie frontowej nalezy zamontowac stuzgcg zamykaniu schowka deske dwustronnie obrzynang o dtugosci ok.
210 cm, szerokosci 40 mm, na zawiasach. Zamykanie schowka na ktodke.

W schowku nalezy umiesci¢ kontener na odpady i surowce wtérne o pojemnosci 1100 litréow, wykonany z tworzywa
sztucznego, w kolorze zielonym, odporny na promieniowanie UV, na 4 ogumionych kotach, z hamulcem, uchwytami
bocznymi do zatadunku wzmocnionymi stalowg rurkg oraz szczelna, otwierang pokrywa z uchwytem. Catos¢ kosztéw
zwigzanych z zakupem i dostawg kontenera lezy po stronie Wykonawcy.

Schowek nalezy wykonaé wg zataczonego opisu i zatgcznika graficznego (Ryc. 9, Ryc. 10). Uwaga! Zdjecie pogladowe
i rycina nie uwzgledniajg zawartych w opisie modyfikacji. Wymaga sie zapoznania sie z konstrukcjg istniejacych schowkéw
w terenie (np. Ustrzyki Gorne - Terebowiec przy parkingu, Ustrzyki Gérne - Rzeczyca przy parkingu, Wetlina - przy
wejsciu na szlak zielony na Dziat, wykonanie pokrycia dachowego- schowek na drewno na polu namiotowymw Berezkach)
i zachowanie proporcji i wymiaréw stosowanie do istniejacych obiektow.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie zmiany w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukgji.

3. Materiaty

— drewno iglaste - powietrznie suche; bez oznak zgnilizny, sinizny, peknie¢, zerowania owadoéw, deski obrzynane
dwustronnie,

— blacha stylizowang na gont tzw. blachogont w kolorze grafitowym lub czarnym,

— taczniki: wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami na wyroby srubowe oraz gwoZzdzie budowlane
ocynkowane zgodne z normami na wyroby z drutu; dtugos¢ oraz srednica zastosowanych wkretow i gwozdzi
dopasowana do grubosci elementéw drewnianych, zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z karta techniczng i kartg produktu danego Srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugosc okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym $rodkiem
gruntujacym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajacym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi
drewna). Nalezy zachowac¢ okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z karta techniczna i kartg produktu
preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w
3klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia
z Zamawiajacym).

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawic¢ karty techniczne impregnatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego, a nastepnie po zatwierdzeniu $rodka proponowanego do uzycia - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przez siebie schowek na kontener na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatow oraz konstrukgji.

27/33



ELEWACTA S2C2YTOWA ELEWACTA BBOCZNA
Ryc. 9. Schemat konstrukcji schowka na kontener (schemat nie uwzglednia zawartych w opisie modyfikacji)

Ryc. 10. Zdjecie poglgdowe drewnianego schowka na kontener w terenie (zdjecie nie uwzglednia zawartych w opisie modyfikacji)
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XIV. Kosze na smieci wraz zdrewniang obudow3a

Opis dotyczy czesci zaméwienia nr 7

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 7: Obwadd ochronny Wotosate, przy Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego - 1 kpl.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegétowg
lokalizacje koszy nalezy ustali¢ z kierownikiem ZHKH w Wotosatem.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu, dostawie i zamontowaniu w terenie obudowy drewnianej na komplet trzech pojemnikéw
na odpady state, ktéra chroni¢ ma pojemniki przed zalewaniem przez opady atmosferyczne oraz ich nagrzewaniem.

Obudowa ma sktadac sie z trzech komér bez podtogi, z ktérych kazda ma by¢ wyposazona w gérna, otwierana klape oraz
drzwi montowane na zawiasach. Wymiary obudowy muszg by¢ dostosowane do wymiaréw pojemnikéw na odpady state
o pojemnosci 120 |, pozwalajac na ich swobodne umieszczanie wewnatrz obudowy.
Przyblizone wymiary obudowy:

— Woysokos¢ tylnej sciany: 130 cm,

—  Wysokos¢ przedniej Sciany: 117cm,

— Szerokos¢: 90 cm,

— Dtugos¢ podstawy obudowy : 180 cm.

Konstrukcja obudowy ma by¢ wykonana z krawedziakow impregnowanych o wymiarach 6 cm x 6 cm. Obudowa ma by¢
oszalowana z kazdej strony (Sciany zewnetrzne) deskg impregnowang, obustronnie obrzynang strugang o grubosci 2 cm
i szerokosci 10 cm (+/-1 cm) i dtugosci dostosowanej do dtugosci $cian. Pomiedzy poszczegdinymi deskami nalezy
zachowac przerwy o szerokosci ok. 1 cm. Klapy poszczegdlnych komdr schowka majg by¢ wykonane z desek obustronnie
obrzynanych struganych, impregnowanych o wymiarach 2cm x 10cm (+/-2cm). Potaczenie kazdej z klap i drzwi
z konstrukcja obudowy powinno zostaé¢ wykonane za pomocg 2 szt. zawiaséw budowlanych ocynkowanych. Drzwiczki
oraz pokrywy majg by¢ zamykane na zasuwe lub w inny zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego sposob. Nalezy zamontowac okucia budowlane (wrzeciagdz) umozliwiajace zamkniecie drzwiczek i klap
schowka na ktédke. W celu ograniczenia kontaktu konstrukcji drewnianej z podtozem, obudowa ma by¢ posadowiona na
6 blokach betonowych o wymiarach ok. 20x10x6 cm. Obudowe nalezy zamontowac tak, aby zachowa¢ stabilnos$¢ catej
konstrukcji.

Obudowe na kosze nalezy wykona¢ wedtug zataczonego schematu (Ryc. 11). Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie
zmiany w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukgcji.

Wewnatrz schowka umieszczony ma zostaé komplet trzech pojemnikéw na odpady o pojemnosci 120 litréw, o wysokiej
trwatosci, wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV oraz szkodliwe warunki atmosferyczne,
z kétkami i szczelng otwierang pokrywa. Komplet zawiera trzy pojemniki: zétty, niebieski i zielony lub trzy pojemniki
zielone. Pojemniki musza spetnia¢ normy europejskie (europejska norma EN 840-1) dotyczace pojemnikéw
przeznaczonych do gospodarki odpadami. Catos¢ kosztéw zwigzanych z zakupem i dostawg pojemnikéw na odpady lezy
po stronie Wykonawcy.

3. Materiaty

— drewno iglaste - powietrznie suche; bez oznak zgnilizny, sinizny, peknieé, zerowania owaddéw, impregnowane:
krawedziaki oraz deski obrzynane dwustronnie,

— Zawiasy budowlane ocynkowane - 12 szt.,

— taczniki: wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami na wyroby Srubowe oraz gwozdzie budowlane
ocynkowane zgodne z normami na wyroby z drutu, dtugos¢ oraz srednica zastosowanych wkretéw i gwozdzi
dopasowana do grubosci elementéw drewnianych, zgodnie ze sztuka budowlana.
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Ryc. 11. Schemat wykonania obudowy na kosze na smieci

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z karta techniczng i karta produktu danego srodka, ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na dtugos¢ okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
zabezpieczajacym drewno (w 3 klasie zagrozenia) przed grzybami i owadami. Nalezy zachowac¢ okres utrwalania sie
preparatuw drewnie (zgodnie z karta technicznaikarta produktu preparatu) - przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie catos$¢ konstrukcji zabezpieczyé dwukrotnie dekoracyjnym impregnatem do drewna
zwoskiem chronigcym przed grzybami, sinizng i owadami. Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawic karty techniczne impregnatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego, a nastepnie po zatwierdzeniu srodka proponowanego do uzycia - dokument
potwierdzajacy zakup $rodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonany przez siebie schowek na kontener na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw oraz konstrukgji.
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XV.Wykonanie i montaz w terenie konstrukcji drewnianej pod tablice jednosekcyjna
o wymiarach 2x3m

Opis dotyczy czesci zamoéwienia nr 7

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 7: Obwodd ochronny Gorny San, przy ruinach dworu Stroinskich - 1 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na cze$ci zaméwienia zostata podanaw tabelinr 1. Szczegétowa
lokalizacje tablicy nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie konstrukcji drewnianej pod tablice informacyjng z daszkiem i stopami
fundamentowymi zalanymi betonem. Catos$¢ kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego
nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja sktada sie z nastepujacych elementéw:
— stupy konstrukcyjne drewniane (4 sztuki, w parach po 2) wykonane z okraglakéw iglastych, o $rednicy 21 cm,
posadowione na wspornikach metalowych, ok. 6-8 cm nad powierzchnig fundamentu,
— dwie belki poziome - oczep dolny i gérny wykonane z okraglakéw iglastych o srednicy 21 cm,
— dot gtebokosci do 1,2 m, kategoria gruntu IV,
— stopy fundamentowe zalane betonem zwirowym na gtebokos¢ do 1,2 m,
— konstrukcja dachowa zbudowana z ptatwi oraz z krokwi, utozonych po 4 szt. na kazdej potaci,
— daszek wykonany z gontu drewnianego, utozonego w 2 warstwach, o wymiarach 55 cm.

Na powierzchni, na ktorej bedg ustawione stupy konstrukcyjne nalezy wybra¢ warstwe ziemi na gtebokos¢ do 1,2 m.
Miejsce to nalezy zala¢ fundamentem betonowym Zzwirowym oraz osadzi¢ po 4 wsporniki metalowe dla kazdego ze
stupéw. Stopy fundamentowe musza by¢ wykonczone poprzez obtozenie kamieniem lokalnym. Wykop ma zostaé
zasypany wraz z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.

Stupy pod konstrukcje tablic, zamontowane na fundamentach za pomoca srub i uchwytéw stalowych, majg by¢ wykonane
z okraglakéw iglastych o $rednicy 21 cm. Nalezy je recznie ustawié przez przykrecenie do wspornikéw metalowych za
pomoca trzech srub. Stup ma by¢ zmontowany i posadowiony w sposdb zapewniajacy mu petng stabilnos¢ i zachowanie
piondéw. Konstrukcje szkieletowe tablicy - oczep dolny i gérny, maja by¢ wykonane z okraglakéw o srednicy 21 cm.
Potaczenia na ztacza ciesielskie z zastosowaniem pomocniczo gwozdzi i Srub ocynkowanych do drewna, zgodnie ze sztuka
budowlana.

Wsporniki dachu wykonane majag by¢ z krawedziakow o wymiarach 10x14 cm. Ptatwie majg by¢é wykonane
z krawedziakéw o wymiarach 7x14 cm. Krokiewki wykonane z krawedziakéw 6x12 cm. Dach ma zostac otacony tatami
38x50 cm w rozstawie 16-24 cm. Daszek ma by¢ pokryty gontem drewnianym impregnowanym o wymiarach 55 cm,
przymocowanym za pomocg gwozdzi lub wkretéw do drewna. Gonty okapowe zaciete na dwa skosy. Konstrukcja daszka
wraz ze sposobem utozenia i wykonczenia gontéw przedstawiona jest na rycinie (Ryc. 13).

Tablice nalezy wykonac wg zataczonego opisu i zatacznika graficznego (Ryc. 12, Ryc. 13). Wymagane jest zapoznania sie
z konstrukcja istniejacych tablic w terenie (np. parking przy punkcie kasowym Ustrzyki Gorne- Rzeczyca, pole namiotowe
w Berezkach, Wotosate przy szlaku czerwonym na Rozsypaniec) i zachowanie proporcji i wymiaréw stosowanie do
istniejacych obiektow.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie zmiany w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukgji.

3. Materiaty

— drewno iglaste - powietrznie suche; bez oznak zgnilizny, sinizny, peknie¢, zerowania owadoéw: stupy, belki: okraglak
iglasty o $rednicy 21 cm, konstrukcja dachu (taty, krokwie) - tarcicaiglasta,

— pokrycie dachu: gont drewniany,

— stopy fundamentowe z betonu zwirowego i kruszywa kamiennego, wykonczone - obtozone kamieniem lokalnym,

— elementy trzymajace stupy: wsporniki metalowe,

— taczniki: gwozdzie i wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami na wyroby srubowe oraz gwozdzie budowlane
ocynkowane zgodne z normami na wyroby z drutu, dtugos¢ oraz srednica zastosowanych wkretéw i gwozdzi
dopasowana do grubosci elementéw drewnianych, zgodnie ze sztuka budowlana.
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4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w warunkach i wg
zasad zgodnych z karta techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dtugosé okresu
utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat
absorpcyjnych.

Stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujacym, do drewna (w 3 klasie
zagrozenia), zabezpieczajagcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowa¢ okres
utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczna i karta produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie
impregnowane chronic przed deszczem. Nastepnie stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem
oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu
(dodatek 5-10% do ustalenia z Zamawiajacym), natomiast elementy drewniane daszka nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie dekoracyjnym impregnatem do drewna, zgodnie z zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie impregnacje ci$nieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 4 klasie zagrozenia, kolor brazowy,
niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— Woykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych parametrach badz
umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawic karty techniczne impregnatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
Z wymaganiami Zamawiajagcego, a nastepnie po zatwierdzeniu srodka proponowanego do uzycia - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonang przez siebie konstrukcje drewniang na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw oraz konstrukgji.

Ryc. 12. Wizualizacja konstrukcji drewnianej pod tablice jednosekcyjng
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Ryc. 13. Projekt konstrukcji drewnianej pod tablice

jednosekcyjng
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