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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Pomiary z natury.

1.3. Polskie Normy.

1.4. Literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot opracowania.
Budynek mieszkalny dwurodzinny w stanie surowym nie zamknietym.

3. Opis konstrukeji budynku.

Fundamenty - zelbetowe tawy fundamentowe.

Sciany piwnic — mur z bloczkéw betonowych.

Stropy — plyty zelbetowe.

Sciany parteru i poddasza — ceramiczne i z betonéw lekkich.
Konstrukcja dachu — drewniana.

4, Podstawowe dane techniczne.

- dlugos¢ catkowita -17,71m
- szeroko$¢ catkowita - 14,94m
- wysokos¢ do kalenicy —11,95m
- kubatura - 1230,0m?

5. Opis stanu technicznego.

Podstawowa konstrukcja nie wykazuje powazniejszych uszkodzen. Na $cianach i
plycie wejsciowej widoczne sa niewielkie zarysowania. W trakcie ogledzin nie stwierdzono
oznak utraty czy nawet zblizania si¢ do standw granicznych nosnosci, statecznos$ci 1
uzytkowalnosci.

Pokrycie zostalo zamontowane wadliwie, przez bezposrednie przybicie gwozdziami
do konstrukcji dachowej, przy czym nie zamontowano kontrtat i folii paraizolacyjne;.
Obrobki, podobnie jak pokrycie, wykonano wadliwie.

Zewngtrzne powierzchnie Scian, schodéw, balkondéw 1 taraséw wykazujg liczne
uszkodzenia mrozowe, przy czym w niektérych miejscach nastapito catkowite zniszczenie
elementow.

Piwnice budynku sa zawilgocone. Wody powierzchniowe i wgtebne wokdt budynku
nie maja wiasciwego odprowadzenia.

6. Whnioski i zalecenia.
Budynek znajduje si¢ w stanie pozwalajacym na dalsze prowadzenie prac

budowlanych.

Roboty dodatkowe to:
- przetozenie pokrycia 1 tacenia, zaSlepienie otworéw po gwozdziach, wykonanie
prawidtowych obrobek, K

- wykonanie izolacji pionowej 1 odwodnienia wokot budynku,

pod ocieplenie,
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- wykonanie nowych izolacji na tarasach,
- uzupetnienie ubytkow balkon6w lub wykonanie na nowo,
- szczegbdtowy przeglad przewoddow.

Z uwagi na nieréwne powierzchnie $cian 1 stropdw nalezy wzigé pod uwage
konieczno$¢ pogrubienia tynkéw wewngtrznych.

Wewngtrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé na nowo.

Widoczne pekniecia pochodzenia mrozowego, nie s3 obecnie grozne, jednak jesli
budynek nie zostanie nalezycie zabezpieczony bedg sie propagowad. W trakcie wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych zaleca si¢ sprawdzenie giebokosci posadowienia budynku.
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INWENTARYZACJA

Budynek 3 kondygnacyjny zlokalizowany na dziatce 367 w Wotosatem

Budynek konstrukcji murowane;.
Dane techniczne:
Wymiary 15,61x13,74m

Kubatura

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia wewnetrzna

Konstrukcja:

t awy fundamentowe zelbetowe

Sciany zewnetrzne z pustakéw MAX
Sciany wewnetrzne z cegly petnej

Stropy ptyty kanatowe

Schody zelbetowe

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej

1313.00 m3
157.37 m2
393,41 m2
314.73 m2
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY-

przebudowa 1 nhadbudowa
WOLOSATE
nr dziatki 367

nazwa i adres inwestora:

Bieszczadzki Park Narodowy
38-174 Ustrzyki Gorne

Zawartosc dokumentacji:

- Inwentaryzacja

- ekspertyza stanu istniejacego
- projekt budynku cz architektoniczna
- projekt budynku cz. Konstrukcyjna
- projekt wewnetrznych instalac)i

Projektanci:
1. architektura mgr inz. Arch. Maciej Farbisz UAN 2-8348-T0HEL—t
2. konstrukcja mgr inz. Wincenty Janowskt UAN-2-8346-98/84
3. sprawdzajacy architektura mgr inz. Arch. Mariola Sidor AN
8346/84/89/90
4. sprawdzajacy konstrukcja mgr inz. Barbara Janowska GP.J.UA-8346=
117/90
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO DWURODZINNEGO

Inwestor: Bieszczadzki Park Narowody
Miejsce budowy: Wotowate 367
Wskazniki techniczno-ekonomiczne:

Kubatura 1313.00 m3
Powierzchnia zabudowy 157.37 m2
Powierzchnia catkowita 455,12 m2
Powierzchnia uzytkowa 564.08 m2

Uklad funcjonalny

Budynek zaprojektowano jako dwurodzinny (typ blizniak). Budynek w ksztalcie prostokata z
dachem dwuspadowym (1 mieszkanie). Budynek jest podpiwniczony, 1 posiada dwie
kondygnacje mieszkalne.

Zasady przebudowy i1 nadbudowy:

- budynek nadbudowano zmieniajac prowadzac schody w przestrzen pomiedzy dachem a
stropem. W tak powstatym poddaszu zlokalizowano antresolg mieszkalng. Konstrukcja dachu
1 wysoko$¢ budynku nie ulegajg zmianie

-budynek przebudowano dodajac czesé scian dziatowych, oraz wykonujac otwory drzwiowe.
Dodano takze wiatrotap znajdujacy si¢ na tarasie. Nie zmieniaja si¢ obrysy zewngtrzne
budynku. :

Zestawienie pomieszczen
zestawienie
powierzchni

Kondygnacja Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia

0 kuchnia 10,01
0 kuchnia 10,43
0 tazienka 217
0 lazienka 2,43
0 ppokdj 10,68
0 ppokéj 10,68
0 salon 23,48
0 salon 2348
0 spiz 1,49
0 spiz 1,67
0 wiatrotap 1,63
0 wiatrotap 1,63

1 tazienka 2.75

| tazienka 3,01

1 pokoj 18.76
1 pokdj 19,10
1 pokoj 19.10
1 pokdj 19.26
1 ppokdj 7.10

1

ppokd] 7.10



(V%)

-1 garaz 34,75

-1 garaz 34,94
-1 piwnica 13,83
-1 piwnica 13,83
-1 piwnica 15,53
-1 piwnica 15,66
2 antresola 19,58
2 antresola 19,98
364,08

Konstrukcja:

1.Lawy fundamentowe istniejace z betonu

2.Sciany konstrukeyjne zewnetrzne istniejace z pustaka typ MAX ocieplone styropianem ,
wewngtrzne z cegly peinej

3.Sciany dziatowe z cegly, na poddaszu konstrukeji drewniane;

5.Stropy istniejace plyta kanatlowa

6.Schody zewnetrzne 1 wewngtrzne zelbetowe

7.Dach konstrukeji drewnianej, kryty blachodachdowka

1.Wvkonczenie 1 wyposazenie:

1.Izolacje:
a/ pozioma: folia izolacyjna Delta - Dorken
b/ pionowa 2x abizol
2.Stolarka:
a/ wszystkie okna projektowane i wykonywane indywidualnie drewniane
b/ drzwi zewngtrzne drewniane
¢/ drzwi wewnetrzne drewniane
3.Podlogi i posadzki:
a/ w pomieszczeniach mieszkalnych panele podtogowe
b/ w tazienkach i kuchni, 1 komunikacji terakota
¢/ w garazu i pomieszczeniu gospodarczym gres
4. Tynki i okladziny:
a/ zewngtrzne tynk krzemianowy terranova
b/ zewnetrzne szalowane drewnem na poddaszu
b/ wewngtrzne tynki cementowe
5.Roboty malarskie:
a/ pomieszczenia mieszkalne malowac farbami emulsyjnymi
¢/ w tazienkach. kuchni plytki gazurowane
6.Roboty blacharskie:
a/ rynny §r.14 cm z blachy ocynkowane;j
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b/ spust wody po tancuchach lub rurami spustowymi §r 14 cm
7.0grzewanie centralne z Kotla opalanego paliwem stalym
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc przeciwogniowo przez 3 krotne
malowanie Fobosem M2

Charaktervstyka energetvezna obiektu

a/ moc urzadzen elektrycznych:
1. oswietlenie 3 kW

2. gniazda 4 kW

tacznie 7kW

Umowa zapewnia dostarczenie takiej iloeci energii elektrycznej
b/ budynek ogrzewany bedzie kottem szt 2 opalanym paliwem statym. Moc grzewcza 20 kw
¢/ Sprawnosc pieca 90%
d/ rozdzielnica wyposazona w wytaczniki samoczynne S-1911 S-193
Wspotezynnik jednoczesnosei k=0,6
Moc szczytowa Psz=7 kW

Dane charaktervzujace wplvw obiektu na srodowisko

A/zapotrzebowanie wody 1.7 m*/dobe. Woda uzdatniona z wodociagu. Umowa zapewnia
dostarczenie takiej ilo§ci wody.

Scieki socjalne 1,7 m® /dobe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy
przykanalik. Umowa zapewnia odbiér takiej ilosci §ciekow.

B/zanieczyszczenia gazowe (zapachy)z wentylacji grawitacyjnej pomieszczen sanitarnych.
Zasieg 4 m.

Emisja substancji zanieczyszczajacych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.
C/odpady komunalne w ilosci 0,3 m® na miesiac

E/nie przewiduje si¢ wycinki drzew, ani wymiany gruntu.

izolacvino$c cieplna przegrod
Podloga przy gruncie Umax = 0.30

TERAKOTA 1
WYLEWKA CEMENT. 5
STYROPJAN 4
FOLIA DELTA

ISTNIEJACA POSADZKA 20
Stropodach Umax =(.23
BLACHODACHOWKA

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA 20
FOLIA IZOLACYINA

PLYTY GKF 1



§ciana zewnetrzna Umax=0.25

TYNK 2
STYROPIAN 12
PUSTAK MAX 29
TYNK 1

Ochrona Ppoz.

a. dane techniczne obiektu

Powierzchnia catkowita 455,12 m’
wysokosc 7.75 m
liczba kondygnacji 4

b. odlegtosci od sasiednich budynkow

Budynek oddalony jest od sgsiednich budynkéw o okoto 22 m

¢. substancje palne

W budynku nie wystepuja substancje palne

d. obciazenie ogniowe

Wielkosci obciazenia ogniowego wyznaczono na podstawie ilosci materiatow znajdujacych
sie w poszczegdlnych pomieszezeniach.

Obliczen dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02852.

Wyliczone wartosci obcigzenia ogniowego przedstawiajg sie nastepujaco:

- budynek mieszkalny : ponizej 500 MJ/m’

e. zagrozenie ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi; ZL IV

Przewidywana liczba ludzi na poszczegdlnych kondygnacjach
Piwnica do 3 osob

parter do 5 oséb

pietro do 4 os6b

antresola do 2 osob

f. zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Projektowany budynek bedzie znajdowal si¢ poza strefami zagrozenia wybuchem.

f. strefv pozarowe

obiekt stanowi jedng strefe pozarowg

g. klasa odpornosci pozarowe]

Budynek projektuje sie w klasie C odpornosei pozarowej. poszczegdlne elementy spetniac

beda wymogi w zakresie odpornosci ogniowej i tak:



Konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie dachu
eléwna nosna dachu Zewnetrzna wewnetrzna
R60 RIS RE] 60 EI 60 EI'lS E 15
Sciany z pustaka | Elementy Phyta zelbetowa | Pustak MAX gr | Z cegly gr 25 cm, | Blacho-dachéwka
MAX gr43 cm drewniane kanalowa 43 cm ar 12 cm z cegly

malowane dziurawki gr 6

Ogniochronem. cm. Na poddaszu

Ostloniete ptytami konstrukcja
GKF szkieletowa plyty
GKF

h. ewakuacja
Z budynku prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne, szerokosc wyjsc dostosowana do 1losci oséb

przebywajacych w pomieszczeniach. Dhugosc przejsc 1 dojéc dostosowane do parametréw
zalozonych w warunkach technicznych.

1. zabezpieczenie instalacii

1/ instalacja kanalizacyjna piony zostanie poprowadzona w bruzdach $ciennych omurowanych
cegla.

2/ piony instalacji wod-kan zostana poprowadzone w bruzdach $ciennych 1 omurowane cegta.
3/ instalacja elektryczna zostanie poprowadzona pod tynkiem 1 wyposazona w gtéwny
wytacznik pozarowy zlokalizowany przy wyjéctu z budynku oraz odgroméwke w wykonaniu
zwyktym.

4/ wentylacja poprowadzona zostanie przewodami obmurowanymi cegla pelng gr. min. 12
cm.

1. zaopatrzenie w wode

Budynek jest zaopatrywany w wode z wlasnej sieci wodociggowej. Woda do zewngtrznego
gaszenia z sieci wodociggowe] gminnej.

k. drogi pozarowe

Zgodnie z zapisem § 1], ust 2. pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 22 stycznia 1993 roku (Dz.U. Nr
8 poz. 42) obiekt podlega obowigzkowi zapewnienia drogi pozarowe] 1 na podstawie tego

obowigzku droga taka istnieje. Parametry uzytkowe sg zatozonymi w w/w rozporzadzeniu.
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Skala 1:100 | nazwa firmy projektowej: data opracowania:
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Przedmiot rysunku:
RZUT DACHU
Skala 1:100 | nazwa firmy projektowe;: data opracowansa:
studio ,A” CZERWIEC 2008

architektura sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Mariola Sido
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architektura projektant:
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wi
|blachodachowka na tatach | 4.0 cm w2 X w3
folia paroprzepuszczalna { panele 1.0 cm anele ] 1.0 cm
welna mineralna 20,0 cm wylewka cemnet 4.0 cm wylewka cemnet 4.0cm wa
folia izolacyjna folia izolacyjna folia izolacyjna ares 1,0 cm
phyty GKF 10 om isln. strop 25,0 cm isin. sirop 25,0 cm istn. podloga 30,0 cm
Suma 250cm  |Suma 30.0 cm Suma 300cm  [Suma 31.0 cm
nrrys. nazwa obiektu budowlarego: adres obieklu budowlanego:
6 BUDYNEK MIESZKALNY ~ WOLOSATE
NADBUDOWA | PRZEBUDOWA Dz nr 367
Przedmiot rysunku; i
PRZEKROJ A-A
Skala 1:100 | nazwa firmy projektowe;: dala opracowania:
studio ,,A” CZERWIEC 2008

architektura sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Mariola Sidor “
nr upr. ANB-2-8346/84/89/

architektura projektant:
mgr inz. arc
nr upr. UAN 2-¢
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tw1
blachodachowka na fatach 4.0 cm [w2] [w3]
folia paroprzepuszczalna panele 10cm panele 1,0 cm
welna mineralna 20,0 cm wylewka cemnet 4.0 cm { wylewka cemnet 4,0 cm [wa) X
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nrrys. nazwa obiekiu budowlanego: adres obiektu budowlanego:
8 BUDYNEK MIESZKALNY - WOLOSATE
NADBUDOWA [ PRZEBUDOWA Dz nr 367
Przedmiot rysunku;
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Skala 1:100 | nazwa firmy projeklowej: dala opracowania:
studio ,A” CZERWIEG 2008
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Przedmiol rysunku:
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Skala 1:100 | nazwa flirmy projeklowej: dala opracowania:
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Przedmiot rysunku:

ELEWACJA PD-WSCH
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architektura sprawdzajacy:
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nrrys. nazwa obiektu budowlanego: adres obiektu budowlanego:
11 BUDYNEK MIESZKALNY - WOLOSATE
NADBUDOWA | PRZEBUDOWA Dz nr 367
Przedmiot rysunku:
ELEWACJA PL-ZACH
Skala 1:100 | nazwa firmy projektowej: dala opracowania:
studio ,A” CZERWIEC 2008

architektura sprawdzajacy: « architektura projektant:
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Projekt architektoniczno-budowlany

czes¢ konstrukceyjna

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny jednorodzinny

Adres obiektu budowlanego:
Wotosate, dziatka nr 367

Inwestor: Bieszczadzki Park Narodowy
38-174 Ustrzyki Gorne

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inZ. Barbara Janowska mgr inz. Wincenty Janowski
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Barbara i Wincenty Janowscy s.c.

arkusz nr 2

Nazwa obiektu: ~_Budynek mieszkalny

Czesé opisowa

Spis zawarto$ci:
1. Podstawa opracowania.

2. Opis konstrukcji budynku.
3. Geotechniczne warunki posadowienia.

4. Zalozenia do obliczen konstrukcj1.

5. Wyniki obliczen podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Barbara Janowska mgr inz. Wi

gz Rriar areqo

33-509 San oF
vmﬂ‘]iﬂs; A Wl RS2

Gor G F‘A-SSA.& 7R

Data: czerwie/c 2008 rok Data: czerwieg




Barbara i Wincenty Janowscy s.c. arkusz nr 3
Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Geotechniczne warunki posadowienia.
1.3. Polskie Normy.

1.4. Literatura naukowo-techniczna.

2. Opis konstrukeji budynku.

Fundamenty — zelbetowe tawy fundamentowe.

Sciany piwnic — mur z bloczkéw betonowych.

Stropy — ptyty zelbetowe.

Sciany parteru i poddasza — ceramiczne i z betonéw lekkich.
Konstrukcja dachu — drewniana.

3. Geotechniczne warunki posadowienia.
3.1. Potozenie 1 morfologia terenu.

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest w miejscowosct Wotosate gm.
Lutowiska w wojewddztwie podkarpackim.

3.2. Budowa geologiczna.
Teren znajduje si¢ w obrgbie karpat fliszowych, dla ktérego starszym poditozem sg
utwory trzeciorz¢dowe.

3.3. Warunki wodne. .

Na terenie przedmiotowe] dziatki nie stwierdzono wystepowania wod
powierzchniowych, natomiast wody gruntowe wyst¢pujg ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

3.4, Warunki geotechniczne.

W strefie projektowanego posadowienia fundamentéw wystepuja grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych reprezentowane przez rumosze wietrzelinowe o dopuszczalne]
nosnosci nie mni¢jszej niz 120kPa.

3.5. Kategoria geotechniczna obiektu.
Przedmiotowy obiekt miesci si¢ w pierwszej kategorii geotechnicznej.

nows/ei

38-5D0 San @‘ 4
ral.dom| 48358 Bl pri




Barbara i Wincenty Janowscy s.c. arkusz nr 4

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny

4. Zalozenia do obliczen konstrukeji.
- warunki gruntowe — qgz=120kPa,

- obcigzenie $niegiem — strefa 11,

- obcigzenie wiatrem — strefa 111,

- beton klasy B20,

- stal zbrojeniowa — St3SX, 34GS,

- stal konstrukcyjna — St3S.

5. Wyniki obliczen podstawowych elementéw konstrukeyjnych.
Budynek istniejacy — zgodnie z ekspertyza nadaje si¢ do wykorzystania; z podstawowych
elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ na nowo balkony.




"PROJEKT BUDOWLANY

instalacji elektrycznej wngtrzowej w budynku mieszkalnym
w miejscowosci Wolosate dz. Nr 367

Inwestor:

Bieszczadzki Park Narodowy

Opracowat:
inz. Zygmunt Kaszycki

Czerwiec 2008r. -
/7



PROJEKT ZAWIERA

1. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
2. Opis techniczny

3. Rysunki:
- schemat ideowy zasilania rys. nr |
- instalacja elektryczna piwnic rys. nr 2
- instalacja elektryczna parteru rys. nr 3
- instalacja elektryczna pigtra rys. nr 4
- instalacja elektryczna poddasza rys. nr 5

- instalacja odgromowa rys. nr 6



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczny
- aktualnie obowiazujace przepisy 1 normy

2. Zakres opracowania

- tablice rozdzielcze

- instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtyczkowych
- instalacja elektryczna sitowa

- mnstalacja p. porazeniowa 1 potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa

3. Ogoélne dane elektroenergetyczne

- napiecie sieci zasilajacej U = 230/400V

- zasilanie — istniejace zkacze kablowe ZK-3a na budynku, zasilane kablem
ziemnym YAKY 4x120mm?® |

- system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie sieci w uktadzie TN-C-S

4. Rozwiazanie techniczne

Nad istniejacym ztaczem kablowym na zewnatrz budynku nalezy zabudowaé
zlacze pomiarowe ZPL-2, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ dwa WLZ-y
wykonane przewodem 5x DY 10mm” w RVKL 29, do projektowanych
tablic mieszkaniowych TM.

Producentem ztacz pomiarowych jest PELMET Kro$cienko.
Tablice mieszkaniowe nalezy wykonac¢ jako tablice wngkowe w obudowie
typu RWN 3 x 12 jak narys. or 1.

5. Instalacja elektryczna oSwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach mieszkalnych, instalacje o$wietleniowa zaprojektowano
przewodami 3 x DY1,5mm’ w RVKL 13,5 pod tynkiem.
Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami 3 x DY2,5 mm’
w RVKL 16 p.t.
Na strychu wypust o§wietleniowy nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym
YDY 3 x 1,5mm’ w RL22 p.t.



W piwnicy nalezy wykona¢ instalacj¢ oSwietleniowa przewodem kabelkowym
YDYp 3 x 1,5mm?, zas$ instalacje gniazd wtyczkowych przewodem

YDYp 3 x 2,5mm”. Nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny natynkowy.

W pokojach nalezy zastosowa¢ osprzet podtynkowy, gniazda podtynkowe
podwajne z bolcem uziemiajgcym montowane na wysokosci 0,3m od podtogi.
Wylaczniki 1 przetaczniki nalezy montowac¢ na wys. 1,4m od podtogi.

W kuchni gniazda nalezy montowa¢ na wys. 1,1m, za$ gniazdo do zasilania
okapu kuchennego na wys. 1,8m.

W sanitariatach nalezy stosowaé osprzet hermetyczny podtynkowy.

6. Instalacja elektryczna silowa

W garazu nalezy zabudowac gniazdo 16A 3P+N+Z 400V, zasilane przewodem
YDY 5 x2,5mm” p.t.

7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i polaczen wyréwnawczych

Budynek mieszkalny w Wotosatem jest zasilany w uktadzie TN-C-S.

Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ jako
szybkie wylaczenie stosujac wylaczniki przeciwporazeniowe na obwodach
gniazd wtyczkowych i pozostatych obwodach.

Potaczenia wyrownawcze projektuje sie w celu ograniczenia do warto$ci
bezpiecznych roznicy potencjatow wystepujacych pomigdzy réznymi czgsciami
przewodzacymi. W puszce szczelnej 75 x 75 zamontowanej w sanitariatach
nalezy umiesci¢ szyne wyréwnawcza z ptaskownika Cu 25 x 3, do ktorej nalezy
podiaczy¢ przewody wyréwnawcze laczace rury, brodzik, wszelkie elementy
metalowe oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych.

Powyzsze polaczenia nalezy wykonaé przewodami DY 2,5mm?, za$ potaczenie
z brodzikiem i z bednarka w piwnicy przewodem DY 6mm?.

W piwnicy nalezy utozy¢ na $cianie szyn¢ wyrownawcza z bednarki

Fe Zn 25 x 4, do ktorej nalezy podtaczy¢ obudowy metalowe urzadzen

1 polaczy¢ w ziemt z uziomem instalacji odgromowe;.

8. Instalacja oderomowa

Na dachu 1 na kominach nalezy utozy¢ na uchwytach dystansowych drut
Fe Zn ® 7. Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe Zn ® 7 w RVS 37
zatynkowanej w bruzdzie pod tynkiem.

Zwody odprowadzajace nalezy wykona¢ bednarka Fe Zn 25 x 4 taczac ja
z uziomem otokowym przez spawanie.



Polaczenie migdzy zwodem pionowym a odprowadzajacym nalezy wykonaé
stosujac ztacze kontrolne typu L/P montowane we wnece z drzwiczkami na
wysokosct 0,6m od ziemi.

Uziemienie otokowe nalezy wykona¢ bednarka Fe Zn 25 x4 ulozong w ziemi na
glebokosci 0,6m. W miejscach skrzyzowan bednarki z chodnikiem i kablem
ziemnym nalezy ja chroni¢ ruraDVK?75.



1.
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WYKAZ MATERIALOW

Z}acze pomiarowe ZPL-2
Tablica mieszkaniowa TM
- rozdzielnica wngkowa RWN 3 x 12
- roztaczniki izolacyjne FR 303 63A
- modulowy blok listew rozdzielczych nr ref. 004884
- wylacznik réznicowopradowy P 344C -16-30-AC
- wylacznik réznicowopradowy P 302 25-30-AC
- wylacznik réznicowopradowy P 312B-16-30-AC
- wylacznik nadpradowy S 301B-16
- wytacznik nadpradowy S 301B-10
- transformator dzwonkowy 230/12V 0042 25
Przewéd LY 25mm’
Przew6d DY 10mm’
Przewéd DY 6mm”
Przewéd DY 2,5mm’
Przewéd DY 1,5mm’
Przewdd YDY 3 x 1,5mm?
Przew6d YDYp 3 x 1,5mm’
. Przewod YDYp 3 x 2,5mm”
. Przewéd YDY 5 x 2,5mm’
. Rura RL 37
. Rura RL 22
. Rura RVKL 36
. Rura RVKL 29
.Rura RVKL 16
. Rura RVKL 13,5
. Wylacznik 1-bieg. hermetyczny natynkowy
. Przetacznik hermetyczny schodowy
. Wylacznik melaminowy p/t
. Wytacznik hermetyczny p/t
. Przetacznik $wiecznikowy p/t
. Przetacznik schodowy p/t
. Gniazdo 3P+N+Z 400V
. Gniazdo 1-faz. hermet. podwdjne natynkowe
. Gniazdo 1-faz. hermet. p/t
. Gniazdo 1-faz. p/t
. Gniazdo 1-faz. podwdjne p/t
. Przycisk ,,dzwonek’” hermet. p/t
. Puszki bak. hermet. uniwersalne
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31. Puszki 1zolacyjne @ 60

32. Puszki izolacyjne ® 70

33. Gong 12V

34. Bednarka FeZn 25 x 4

35. Drut Fe Zn @7

36. Ztacze kontrolne L/P

37. Drzwiczki plastikowe 150 x 250

Oprawy:

A - Oprawa $wietldwkowa OPK 2 x 36W

B - Oprawa porcelanowa prosta 60W

C - Oprawa porcelanowa sko$na 60W

D - Oprawa zwieszakowa OZK 100/250

E - Oprawa BASE 4995011 TC-F 36W

F - Oprawa HP 002/02 1 x A60 60W

K - Oprawa system K (plafoniera) 0137000 1 x A60 60W
K1- Oprawa system K 0138000 2 x A60 40W

IR T wc
“

N L ZL30T,
L0-500 FAROK

szt. 94

szt. 104
szt. 2
mb. 130
mb. 70
szt. 4
szt. 4
szt. 6
szt. 8
szt. 4
szt. 2
szt. 4
szt. 4
szt. 8
szt. 2

vl.Kasprowicga ANEE-316-20
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA Projekt instajl:gj: Osg:ji’;?;:;ézr; dia budynku
OBIEKT Budynek jednorodzinny
ADRES Wotosate
INWESTOR Bieszczadzki Park Narodowy
ADRES Wotosate

czZzerwiec 2008

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY 3 R2UT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN 1:100
1. Dane ogéine... ] 4 RZUT { PIETRA INSTALACJA WOD-KAN 1100
2. Instalacja wody zimnej, c.ep;ej i cyrkmacwne] 5 ROZWINIECIE INST. WOD-KAN 1-50
3. Kanalizacja sanitarna... L 6 RZUT PIWNIC — INSTALACIA CO 1-75
4, Instalacja centralnego ogrzewania ... 7 RZUT PARTERU — INSTALACJA CO 1100

e 8 RZUT | PIETRA - INSTALACJA CO 1:100

CZESC RYSUNKOWA 9 RZUT PODDASZA — INSTALACJA CO 1100

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 10 ROZWINIECIE INSTALACY CO 8fs

2 RZUT PIWNIC INSTALACJA WOD-KAN 1:75

PROJEKTANT mgr inz. Jan MISNIAKIEWICZ

Nrew. POIIB PDKANS/0603/02 Rzeszéw
Nr uprawniesn 46-75

SPRAWDZAJACY | inz. Marian MISNIAKIEWICZ

Nrew. POIB PDK/AS/0635/02 Rzeszdéw
Nr uprawnieri PDK/0002/POOS/07 Rzeszéw
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Adres: ul. Wilcza 30 38-500 Sanok
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OSWIADCZIENITE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004r.)
osSwiadczam, ze projekt wykonawczy

AT A Projebt budowlany instalaci sanitarnyeh dia domu
I jedworsdzinnego

OBIEKT Budynek jednorodzinny

ADRES Wilosaze

zostat wykonany, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

PROITEKIT ANT SPRAWDZAIJTACY

mgr Jan lakiewicz
Inz, Urzg $atamych

upr. projskiowd Ar/Ag.

38-500 S 4 ¢  ul. Wileza 36




PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych dla domu jednorodzinnego w Wolosatem

QPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Umowa z Inwestorem.
» Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.
2 Wymagania techniczne COBRI INSTAL - Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru instalacji wodociagowych”, Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
- Aktualne normy 1 przepisy prawne
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego
(blizniak) potozonego w miejscowosci Wolosate. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem projekt budowlany:
e instalacji centralnego ogrzewania;
e wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej;
e instalacji kanalizacji sanitarne;.
1.3. OPIS BUDYNKU
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, pigtrowy 2z
poddaszem uzytkowym. Jest to budynek ,blizniaczy”, posiadajacy wspdlng Sciane z
identycznym budynkiem jednorodzinnym do niego przylegajacym.
Budynek posiada wbudowana kotlowni¢ bedaca zrodlem ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Powierzchnia ogrzewana budynku: 152 m?
Kubatura ogrzewana budynku: 408 m®

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Woda do budynku bedzie doprowadzana za pomocg przylacza wodociagowego DN
32 na ktéorym winny znajdowal sie¢ zasuwa 1 wodomierz. Miejsce montazu zestawu

wodomierza zlokalizowano w piwnicy budynku. Przylacz wodociagowy zasla w wode
jednoczeénie oba budynki blizniacze. Przytacz jest wprowadzony do budynku w piwnicy i
nastepnie rozdziela si¢ na dwie osobne instalacje wodociagowe. Instalacje zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych wedhug PN-80/H-74200. Instalacj¢ prowadzié pod

stropami, po wierzchu $cian stosujac typowe uchwyty.

Jako #rodio cieplej wody zaprojektowano podgrzewacz cw.u. o pojemnosci 200 dm’
zlokalizowany w kottowni. Podgrzewacz ¢.w.u. zasilany bedzie w ciepto z kotta na paliwo state
o mocy 8 kW pracujacego jednoczesnie na potrzeby co. Kociot bedzie pracowat z
priorytetem cieptej wody uzytkowej. W lecie podgrzewacz c.w.u. bedzie zaopatrywany
w cieplo z wbudowanej grzatki elektrycznej. Jako zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem cisnienia na podgrzewaczu CWU przyjeto zawdr bezpieczenstwa SYR
2115N o drednicy kroéca przytaczeniowego DN 15. Pomigedzy zaworem
bezpieczenstwa a zabezpieczanym wymiennikiem cieptej wody nie moze by¢ zadnych
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urzadzen odcinajacych przeptyw wody. Pod pionami projektuje si¢ zawory MTCV
Danfoss do regulacji instalacji CCW jak réowniez do czasowego przegrzewu cieplej
wody uzytkowej. Rurociagi instalacji wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowad
termicznie otulinami ze spienionego polietylenu typu THERMAFLEX o grubosci 10
mm.

Instalacje cieptej wody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do wody zimnej i wykonaé jak
instalacje wody zimne;.

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna byé w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulet ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna byé podpora przesuwng tego przewodu. Tuleja powinna by¢
rurg o §rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnegtrznej rury przewodu co naj-
mniej 0 2 cm, przy przejéciu przez $ciang; o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejiciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki 1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona ma-
teriatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

2.1. PROBA szCZELNOSC!

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997
prébe szczelnosci rurociggu wodociagowego. Wykona¢ prébe na ci$nienie probne 1,5 wa-
rtosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

2.2. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociagowy nalezy przeplukac czysta
woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobrac aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spelnia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekow z przyboroéw sanita-
rnych poprzez projektowane przytacza do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych w systemie Wavin . Piony kanalizacyjne
zaopatrzy¢ w rewizje 0,4m nad posadzka i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem rurg
wywiewng min. 0,6 m powyze] kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowaé kolan
90°, wszystkie odgalezienia i zatamania nalezy wykonaé¢ z tréjnikdow i kolan o kacie
ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczema przed zatykaniem si¢
kanalizacji. Wiaczenia misek ustepowych do piondow wykona¢ w miare mozliwosci
osobno i ponizej wiaczen innych przyborow. Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢
w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
przybory musza posiada¢ ,zamkniecia wodne”. Piony prowadzié w bruzdach lub po
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wierzchu $cian 1 obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi lub obmurowac.

Kompensacje wydtluzen termicznych przewodow zapewni¢ poprzez pozostawienie
luzébw w kielichach w czasie montazu rur. Przy przejSciach pionéw przez stropy
stosowac tuleje ochronne z PVC. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypenic
szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny
mie¢ powigkszong $rednice o jedna demencje w stosunku do pionu. Spadki podejsc
winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustepowe mocowaé do posadzki w sposdb zapewniajacy
fatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo
dostepne rewizje (rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) Do
piondéw podigczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory podano
w tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podiogowe 0,05m; 0,07/ m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10m

Po zakonczeniu robdot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia 1 przewody pionowe sprawdzac
na szczelno§¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napelni¢c woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem,
sprawdzaé przez ogledziny.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek ogrzewany bedzie z whasnego Zrodia ciepla - kotla na paliwo state o mocy 8
kW pracujacego réwniez na potrzeby c.w.u. zasilajac w ciepto podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci
200 dm’.

Projektuje sie ogrzewanie pompowe (pompa zamocowana na przewodzie
zasilajacym), wodne, dwururowe, z rozdziatem dolnym.

Parametry czynnika grzejnego 80/60 °C. Instalacja CO pracuje w systemie otwartym.

Obliczenia strat ciepta dokonano zgodnie z norma PN-EN ISO 6946 za pomoca programu
Audytor OZC 3.0. Wspétczynniki przenikania ciepta "k" zostaly policzone w oparciu o rodzaje
przegrod wedlug projektu architektonicznego.

Catkowite zapotrzebowanie na ciepta wynosi 7140 W.

Jako element grzejny projektuje sie grzejniki pltytowe firmy PURMO typu C11, C22
oraz grzejniki fazienkowe (drabinkowe) SAA. Do regulacji temperatury powietrza w
pomieszczeniu zaprojektowano glowice termostatyczne Danfoss.

Rurociagi instalacji CO zaprojektowano z rur miedzianych lub stalowych.
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W przypadku prowadzenia rurociagdéw w warstwach podlogowych nalezy unikaé
polaczen rurociaggéw w warstwach podtogowych.

Rurociagi nalezy uklada¢ w izolacji termicznej ze spienionego polietylenu typu
THERMAFLEX o gr. 20mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomoca odpowietrznikow zainstalowanych
nagrzejnikach 1 pionach instalacji co. Zabezpieczenie instalacji CO oraz kotta stanowi¢ bedzie
naczynie wzbiorcze systemu otwartego umieszczone na poddaszu o pojemnoscei 30 1.

Na przewodach powrotnych zaprojektowano zawory powrotne. Odprowadzenie spalin z kotla
odbywa si¢ bedzie czopuchem stalowym Dn=140mm do kanatu spalinowego.

Wentylacja pomieszczenia w ktorym znajduje sie kociol CO odbywac si¢ bedzie za pomoca
kanalu murowanego o wymiarach 140 x 140 mm. Wentylacje nawiewna stanowic
bedzie kanat nawiewny o S$rednicy 200 mm sprowadzony 30 cm nad posadzke
kottowni. Po catkowitym montazu instalacje co. nalezy przepluka¢ 1 poddaé probie
szczelnosci cisnieniem 0,6MPa.

4.1. PROJEKT KOTEOWNI

Kociot powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, mozliwie
centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen. Podloga w kotlowni powinna by¢
wykonana z materiatdow niepalnych lub obita blachg stalowg o grubosct 0,7 mm na
odlegtosci min. 0.5m od krawedzi kotta. Kociol powinien by¢ umieszczony na
fundamencie wykonanym z materiatow niepalnych, wystajacym 0,05m ponad poziom
podtogi i krawedziowany stalowymi katownikami.

Pomieszczenie w ktorym znajduje si¢ kociot powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne.
Zalecane jest rowniez o$wietlema naturalne.

Odlegtos¢ kotta od przegrdod pomieszczenia kottowni powinny umozliwi¢ swobodny
dostgp do kotla w celu czyszczenia i konserwacji. Odlegltos¢ tyly kotta od $ciany
powinna by¢ minimum 0,7 m, boku kotta od $ciany nie mniejsza niz 1m. Natomiast
przodu kotla od $ciany przeciwleglej nie mniejsza niz 2 m. Wysoko$¢ pomieszczenia
kotlowni minimum 2,2 m. W istniejacych budynkach dopuszcza si¢ wysokos¢
pomieszczenia kottowni minimum 1,9m przy zapewnionej poprawnej wentylacji.

Wentylacja nawiewna powinna odbywacé Si¢ za pomocg niezamykanego otworu o
przekroju minimum 200 cm® o wylocie do Im nad poziom podilogi. Wentylacja
wywiewna powinna by¢ realizowana kanalem wywiewnym z materialu niepalnego o
przekroju minimalnym 14xl4cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia
kottowni. Kanat wywiewny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach 1 umieszczony w
poblizu komina. Na kanale wywiewnym nie nalezy montowac urzadzen do zamykania.

Przekrdj komina nie powinien by¢ mniejszy niz 20x20 cm.

W podtodze pomieszczenia powinien znajdowac si¢ wpust podtogowy.

W poblizu pomieszczenia kotlowni powinien znajdowaé si¢ sktad paliwa najlepiej w
wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia sktadu opatu powinna by taka aby mozna
zgromadzi¢ opat na caly sezon grzewczy. Mozna oddzieli¢ kottownie od sktadu opatu
za pomocy Scianki z cegly 14cm 1 wysokosci 1m.

Popiét i zuzel nalezy gromadzi¢ w metalowych pojemnikach, opréznia codziennie.
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4.3. ZESTAWIENIE DOBRANYCH GRZEJNIKOW

Nr .
omiesz Typ grzej. n L Q obl Qrz Podt 1.1
- - El m W W - -
1 C11-60 ) 0.60 418 460 GDJ TAK
2 C11-60 14 1.40 1092 1145 GDJ TAK
3 SAAQ7 05 1 0.50 251 268 DDV TAK
5 C11-60 10 1.00 828 830 GDJ TAK
102 C22-60 8 0.80 1077 1105 GDJ TAK
103 SAAQ7 04 1 0.40 189 212 DDV TAK
104 C22-60 10 1.00 1304 1370 GDJ TAK
201 C22-60 11 1.10 1477 1466 GDJ TAK
GAR C11-60 S 0.50 556 562 GDJ TAK

4.4. USTALENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany wynikajgce ze sposobu budowy nalezy uzgodni¢ z projektantem
instalac)i sanitarnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikow z wykorzystaniem
danych o pozadanym wydatku cieplnym z rysunku rozwiniecia instalacji CO w uzgodnieniu
z projektantem instalacji sanitarnych.

)
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4.2. ZESTAWIENIE OBLICZENIOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DO POMIESZCZEN

Symbol | Opis pom. T Qo F Kub Qp Qw
- - °C W m-2 m3 W W
j | Preedpokei o 418 10.7 27 308 141
parter
2 Salon 20 1092 | 23.5 59 816 310
3 | tazienka 25 251 2.4 6 190 42
4 Spizarka 8 0 1.7 4 -236 5
5 | Kuchnia 20 828 10.4 26 696 138
101 | Przedpokdj | 20 234 7.1 20 143 105
102 | "ok 20| 979 | 9. 53 711 282
prawy
103 | tazienka 25 172 3.0 8 113 59
na pietrze
104 | Pokd] lewy 20 1185 | 19.3 54 886 285
201 | Pokeina 20| 1477 200 76 1086 | 401
strychu
GAR | Garaz 8 556 34.8 75 402 163
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