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Zatgcznik 1 do SIWZ

»,Modernizacja oraz dostawa wraz z montazem infrastruktury stuzgcej ukierunkowaniu ruchu
turystycznego oraz zabezpieczeniu gleby w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 r.”

I. ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA

Czes¢ 1/ pakiet 1 - wykonanie i montaz w terenie drewnianych faw i tawostotéw oraz tawostotow w
odlegtych lokalizacjach gdrskich (> 1000 m.n.p.m.) (obwody ochronne: Gérny San, Tarnawa,
Wotosate, Carynskie, Moczarne)

Czes$é 2/ pakiet 2 - wykonanie barier drewnianych podwdjnych, dylowanek drewnianych, stopni
drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym oraz prace godzinowe (obwdd ochronny Gérny
San),

Czesé 3 / pakiet 3 - wykonanie barier drewnianych, dylowanek drewnianych, stopni drewnianych z
wypetnieniem ziemno-kamiennym oraz prace godzinowe (obwdd ochronny Tarnawa),

Czesé 4 / pakiet 4 - wykonanie barier drewnianych, dylowanek drewnianych, oraz prace godzinowe
(obwdd ochronny Ustrzyki Gdrne),

Czesé 5 / pakiet 5 - wykonanie barier drewnianych, ogrodzenia drewnianego dwurzedowego,
dylowanek drewnianych oraz prace godzinowe (obwody ochronne: Wotosate, Tarnica)

Czesé 6 / pakiet 6 - wykonanie barier drewnianych, dylowanek drewnianych, dylowanek drewnianych
z obustronng barierg wysokg, stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym oraz prace
godzinowe (obwody ochronne: Carynskie, Moczarne, Suche Rzeki)

Cze$¢ 7 / pakiet 7 — wykonanie dylowanek drewnianych, stopni drewnianych z wypetnieniem
ziemno-kamiennym oraz prace godzinowe (obwdd ochronny Osada)

CZESC 1 / pakiet 1

Wykonanie i montaz w terenie drewnianych taw:

— obwdd ochronny Gérny San — 2 sztuki
— obwdd ochronny Tarnawa — 4 sztuki

Wykonanie i montaz w terenie drewnianych tawostotow:

— obwdd ochronny Carynskie — 1 sztuka
— obwdd ochronny Tarnawa — 2 sztuki
— obwdd ochronny Wotosate — 3 sztuki

Wykonanie i montaz w terenie drewnianych fawostotéw w odlegtych lokalizacjach gérskich (> 1000
m.n.p.m.):
— obwdd ochronny Moczarne — 4 sztuki
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CouEL Rozdaj zadania |Oddz Pod- Lokalizacja - opis llos¢ | IJm Dojazd
ochronny oddz
Gérny San 74 j  [ruiny dworu Stroinskich 2 szt [quad ok. 800m
wykonanie i montaz | 248 | m |(sc. pieszo - rowerowa 2 | szt |samochéd
Tarmawa w terenie
drewnianych taw 248 | n |Sc. pieszo - rowerowa 2 szt [samochod
Razem| 6 szt
Carynskie 201 | fio |Nasiczne - Przystup 1 | szt |quad ok. 400 m
v Carynski ($c. przyr. - hist.) q '
246 | b |Sc. pieszo - rowerowa 1 szt |samochdd terenowy
Tamawa wykonanie i montaz
W terenie 267 | d [Sc. pieszo - rowerowa 1 szt |samochdd terenowy
drewnianych -
g Wotosate - Siodto pod .
fawostotow 182 | ax Tamica (szI. tur.), parking 2 szt |samochdéd
Wolosate Wotosate - Siodto pod
-Si
182 s . P . 1 szt |samochdd
Tarnicg (szl. tur.), parking
—
o Razem| 6 | szt
S
o Samochdd terenowy ok. 3,5 km,
guad ok. 3,8 km przez las. Dojazd
trudny, umiejetnosci kierowcy na
Rabia Skata - Kremenaros - wysgk|m p02|o.rr’1|e. Wykonavyc'a
250 | ¢ 2 szt [musi uwzgledni¢ ewentualno$¢
WIk. Rawka (szl. tur.) L ;
usunigcia drzew powalonych i
legaj h na trasi j .
wykonanie i montaz za e.g.ajacyc‘ na ra's’|e przejazdu
) Mozliwa koniecznos$¢ transportu
W terenie recznego na czesci trasy
drewnianych © )
fawostotow w
Moczarne odleglych Samochdéd terenowy ok. 2,1 km,
lokalizacjach quad ok. 4,6 km przez las. Dojazd
gérskich (> 1000 trudny, umiejetnosci kierowcy na
m.n.p.m.) Rabia Skata - Kremenaros - wysgklm poziomie. Wykonavyc'a
260 | d 2 szt [musi uwzgledni¢ ewentualno$¢
WIk. Rawka (szl. tur.) L ;
usunigcia drzew powalonych i
zalegajagcych na trasie przejazdu.
Mozliwa koniecznos$¢ transportu
recznego na czesci trasy.
Razem| 4 szt

Kolejnos¢ wykonywania prac dla pakietu 1: w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé tawostoty w
odlegtych lokalizacjach gérskich (> 1000 m.n.p.m.) — o0.0. Moczarne. Kolejnos¢ wykonywania
pozostatych prac bedzie okreslona zleceniem Le$niczego wifasciwego dla danego obwodu

ochronnego.
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CZESC 2 / pakiet 2

Obwdd ochronny Gérny San:

Wykonanie wysokich barier drewnianych podwdjnych — 10 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki —201,1 mb
Wykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym — 10 szt
Prace godzinowe reczne — 163 rbg

Prace godzinowe pétmechaniczne — 61 rbg
Prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Grupa zadan "a"

Obwod . . Pod-| Lokalizacja - o ) Dodatkowe
ochronny ROZEK| RGN | (Oelek oddz opis s | o Difess informacje
wykonanie wysokich
barier drewnianych 61 | ¢ $c. przyr. - hist. 10 mb lauad ok. 600 m do demontazu ok. 10
(z dwiema "Gorny San" q ' mb starej bariery
zerdziami)
Razem| 10 mb
$c. przyr. - hist. do demontazu ok. 63
611 ¢c "Goérny San" 63 mb- |quad ok. 600 m mb starej dylowanki
$c. przyr. - hist. do demontazu ok. 14
61| f "Gorny San" 15 mb |quad ok. 200 m mb starej dylowanki
$c. przyr. - hist. do demontazu ok. 35
ne "Gémy San" 40 mb- |quad ok. 250 m mb starej dylowanki
SC. .- hist. 7u ok. 27
~ 75 | a [SC P -NSt g | mb |quad ok. 350 m |0 demontazu ok. 2
- wykonanie Gorny San mb starej dylowanki
= drewnianej
i . ) quad ok. 1,2 km, .
o i dylowanki $c. przyr. - hist. do demontazu ok. 5 mb
1
Gomy San 83 d "Gorny San" 5 mb Lrsgsozoi reczny starej dylowanki
. hist quad ok. 1,2 km,
87 | d Séofr:iysra; 'S0 13,1 | mb [transport reczny -
do 300 m
$c. przyr. - hist. do demontazu ok. 14
274 | d lugemy San” 15 | mb |quad ok-1km o) dylowanki
Razem| 201,1 | mb
i i SC. . - hist. tazu ok. t
wykoname stopni 7 | h fc ’przyr f is 5 szt |quad ok. 1,2 km do demon azg ok. 5sz
drewnianych z Gorny San starych stopni
wypetnieniem
ziemno - 83 | b $c. przyr. - hist. 5 szt lauad ok. 1.2 km do demontazu ok. 5 szt
kamiennym "Gomy San" g o starych stopni
Razem| 10 szt
Grupa zadan "b"
Obwéd . . . . . x
Rozdaj zadania Lokalizacja - opis|llo$é| Jm
o~ | ochronny
D . ]
= prace godzinowe reczne 0.0.Goérny San 163 | rbg
[
o
Gormny San |prace godzinowe pétmechaniczne |0.0.Gorny San 61 | rbg
prace godzinowe mechaniczne 0.0.Gorny San 11 | rbg
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CZESC 3 / pakiet 3

Obwdd ochronny Tarnawa:

Wykonanie wysokich barier drewnianych —52 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki — 50 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki—6 mb
Wykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym — 7 szt
Prace godzinowe reczne — 100 rbg

Prace godzinowe pétmechaniczne — 31 rbg
Prace godzinowe mechaniczne — 10 rbg

Grupa zadan "a"
ST Rozdaj zadania (Oddz Pod- Lokalizacja - opis|llosé| Jm Dojazd¥ Dodatkowe informacje
ochronny oddz
Krzemien - Bukowe
. . 9 h/i |Berdo - Muczne 12 | mb [quad ok. 2,5 km -
wykonanie wysokich (szl. tur)
barier drewnianych (z p—
jedng zerdzia) zabezp. urwiska
] 263 | b/n |przy szlaku pieszo - 40 [ mb |samchéd terenowy -
rowerowym
Razem| 52 | mb
do demontazu ok. 10 mb
starej dylowanki, wraz z
$c. spacer przymocowang na jej
252 | g |["Torfowiska 10 | mb ’ggnrzport reczny do powierzchni siatka.
Tarnawa" UWAGA: zwigkszone
wymiary legarow i
62 wykonanie drewnianej podkfadow.
g dylowanki do demontazu ok. 40 mb
» starej dylowanki, wraz z
Tarnawa $c. spacer przymocowang na jej
252 | f ["Torfowiska 40 | mb ;r;\gsrgort reczny do powierzchni siatka.
Tarnawa" UWAGA: zwiekszone
wymiary legaréw i
podktadow.
Razem| 50 [ mb
wykonanie drewnlanej 281 i $c. spacer. w 6 mb |samochod terenowy do dgmontazu qk. 6 mb
dylowanki Bukowcu starej dylowanki
Razem| 6 [ mb
wykonanie stopni sc. spacer
d i h ) tazu ok. 1
re\./vnllanyc' z 253 | h ["Torfowiska 7 | szt [samochdd terenowy do dgmon azuq 0 mb
wypetnieniem ziemno . starej dylowanki
. Tarnawa
- kamiennym
Razem| 7 szt
Grupa zadan "b"
Obwéd . : L . o
Rozdaj zadania Lokalizacja - opis| llosé Jm
™ [ ochronny
o .
i~ prace godzinowe reczne o.o.Tarnawa 100 rbg
©
o . . .
Tarnawa [prace godzinowe pétmechaniczne |o.o0.Tarnawa 31 rbg
prace godzinowe mechaniczne 0.0.Tarnawa 10 rbg
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CZESC 4 / pakiet 4

Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne:

Wykonanie wysokich barier drewnianych — 452 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki— 128 mb

Prace godzinowe reczne — 100 rbg

Prace godzinowe pétmechaniczne — 33 rbg

Prace godzinowe mechaniczne — 10 rbg

Grupa zadan "a"
Obwad Rozdaj g’ Pod| Lokalizacja - .. . 1 . .
ochronny| zadania 3 |oda. opis llo$¢|Im Dojazd Dodatkowe informacje
$ciezka do samochdéd, transport |do demontazu ok. 100 mb
1331 h/a Dyrekcji BAPN 100 fmb reczny do 30 m starej bariery
. wykonanie barier podzielone
Ustrzyki G. - quad ok. 1,5 km, na 2 lokalizacie. d
wykonanie [123| c¢ |Szeroki Wierch 122 [ mb |transport reczny do a=lo a. acje, do .
. demontazu ok. 80 mb starej
wysokich (szl. tur.) 100 m .
. bariery
barier
drewnianych i i i
' y Ustrzyki G. - quad ok. 2,5 km, Wykonanlg barler podzielone
= (zjedng [123] 174 Szeroki Wierch | 170 | mb It o q na 2 lokalizacje, do
E zerdzia) c | a [SZeroki Wierc mb (transport reezny do | o o ok, 130 mb
o (szl. tur.) 50 m starei bari
& ) j bariery
Ustrzyki
Gorne Ustrzyki G. - , .
231| b |Wielka Rawka 60 | mb samoch;d,sgansport d:)a?e.rzgxazu ok. 60 mb
(szI. tur) reczny do 50 m starej bariery
Razem| 452 |mb
' 120| ¢ ?c: r;?rzyr. 103 | mb samochdd, transport [do dgmontazu qk. 103 mb
wykonanie Sniezyca reczny do 50 m starej dylowanki
drewnianej
dylowanki Sc. przyr. samochdd, transport |do demontazu ok. 25 mb
130 a |. . . 25 |mb . .
$Sniezyca reczny do 30 m starej dylowanki
Razem| 128 |mb
Grupa zadan "b"
Obwod : . o : o
Rozdaj zadania Lokalizacja - opis llosé Jm
ochronny
<t
@ prace godzinowe reczne 0.0.Ustrzyki Gérne 100 rbg
X
< .
o Ustrzyki . X . C o~
Gérrz/e prace godzinowe pétmechaniczne |o.0.Ustrzyki Gorne 33 rbg
prace godzinowe mechaniczne 0.0.Ustrzyki Goérne 10 rbg
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CZESC 5/ pakiet 5

Obwdd ochronny Wotosate:

Obwody ochronne Woftosate, Tarnica:

Prace godzinowe reczne — 250 rbg
Prace godzinowe pétmechaniczne — 77 rbg
Prace godzinowe mechaniczne — 27 rbg

Wykonanie wysokich barier drewnianych — 240 mb
Wykonanie ogrodzenia drewnianego dwurzedowego — 118 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki —40 mb

Grupa zadan "a"
e Rozdaj zadania |Oddz Pod- Lokalizacja - opis|llos¢| Jm Dojazd? Dodatkowe informacje
ochronny oddz
Wotosate - Siodto quad ok. 3 km, ng;gi;xe ?gfr
167 [ ¢ [pod Tamica (szl. 200 | mb |transport reczny do P . .
tur) 150 m lokalizacje, do demontazu
wykonanie ' ok. 150 mb starej bariery
wysokich barier
c.jrewmffmych. % 168 Wz’«?rsatg § SIO(IHO 40 b ?uad OKI;[ 1,2 km,d do demontazu ok. 10 mb
o Jedna Zerdz|a) g |pod larnicg (SZ . m ransport rgczny do Starej bal‘iery
P tur.) 30 m
()
2
o Razem| 240 | mb
Wolosate
wyk.oname. 182 | bx Wotosate - parking 118 | mb lsamochad do demontazu ok: 70 mb
wysokich barier przy szl. tur. starego ogrodzenia
drewnianych
(ogrodzenia) Razem| 118 | mb
Wotosate - Siodto
wykonanie 167 | ¢ |pod Tamica (szl. 40 | mb [quad ok. 2 km -
drewnianej tur.)
dylowanki
Razem| 40 | mb
Grupa zadan "b"
Obwod . . N . 2z
Rozdaj zadania Lokalizacja - opis llos¢ Jm
ochronny
o)
g prace godzinowe reczne 0.0.: Wolosate, Tarnica 250 rbg
g
Wotosate . . . ;
. prace godzinowe pdétmechaniczne |o.0.: Wotosate, Tamica 77 rbg
[Tarnica
prace godzinowe mechaniczne 0.0.: Wotosate, Tarnica 27 rbg
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CZESC 6/ pakiet 6

Obwdd ochronny Caryniskie:

Obwdd ochronny Moczarne:

Wykonanie wysokich barier drewnianych —20 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki — 15,5 mb
Wykonanie drewnianej dylowanki na podwyzszeniu z obustronng barierg wysokg — 7 mb
Wykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym — 60 szt

Obwody ochronne Caryniskie, Moczarne, Suche Rzeki:

Prace godzinowe reczne — 180 rbg
Prace godzinowe pétmechaniczne — 63 rbg
Prace godzinowe mechaniczne — 29 rbg

Wykonanie drewnianej dylowanki na podwyzszeniu z obustronng barierg wysoka — 3 mb
Wykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym — 69 szt

Grupa zadan "a"
S Rozdaj zadania Oddz Pod- Lokalizacja - opis|llosé¢ | Jm DojazdY Podatkowe
ochronny oddz informacje
wykonanie wysokich | 67 | ¢ Brzegi G. - Pot. 20 | mb |quad ok. 800 m -
. ) Carynska (szl. tur.)
barier drewnianych (z
jedng zerdzig) Razem| 20 | mb
Nasiczne - do d tazu ok. 5
290 | m |Przystup Carynski 7 mb [samochdd terenowy © emop azu ox. ;
. f mb starej dylowanki
(8c. przyr. - hist.)
wykonanie dylowanki
wykonanie drewnianej Przystup Caryniski - podzielone na 3
dylowanki 282 | g |Pot Carynska (szl.| 8,5 | mb [samochad terenowy |lokalizacje, do
o tur.) demontazu ok. 8,5 mb
Caryniskie starej dylowanki
- Razem| 15,5 | mb
3]
= wykonanie drewnianej Berezki - Przystup
5 dylowanki (na 37 | alb Caryfiski (szI. tur.) 7 | mb |quad ok. 1,2 km -
podwyzszeniu) z
obustronng barierg Razem| 7 mb
wysokg
wykonanie stopni Brzegi G. - Pot. i
drewnianych z 67 ¢ Carynska (szl. tur.) 60 | szt |quad ok. 800 m
wypetnieniem ziemno -
kamiennym Razem| 60 | szt
wykonanie dr(.ewnianej Wielki D2|.al.- ) samochéd terenowy, do demohtazu ok. 3
dylowanki (na 91 f |Przet. Wyznianska| 3 mb quad ok. 200 m mb starej dylowanki z
podwyzszeniu) z (szl. tur.) ' barierami
obustronng barierg
wysokg Razem| 3 mb
Moczarne Wielki Dzial o
wykonanie stopni e Bz samochod terenowy, | 4., 4o ontazy ok. 69
. 91 ¢ |Przet. Wyznianska| 69 | szt |transport reczny do .
drewnianych z szt starych stopni
- . (szl. tur.) 650 m
wypetnieniem ziemno -
kamiennym Razem| 69 | szt
Grupa zadan "b"
Obwod . . N . x
W Rozdaj zadania Lokalizacja - opis llosé Jm
ochronny
©
= . o.0.: Carynskie, Moczarne,
9 . . |prace godzinowe reczne v . 180 rbg
< | Carynskie/ Suche Rzeki
* | Moczame/ race godzinowe poimechaniczne | > Carynskie, Moczame, 63 rb
Suche [P 9 P Suche Rzeki 9
Rzeki 0.0.: Caryniskie, Moczarne
r zinowe mechaniczn o S ’ 2 r
prace godzinowe mechaniczne Suche Rzeki 9 bg
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CZESC 7/ pakiet 7

Obwadd ochronny Osada:

Wykonanie drewnianej dylowanki — 60 mb
Wykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym — 70 szt
Prace godzinowe reczne — 100 rbg

Prace godzinowe pétmechaniczne — 33 rbg
Prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Grupa zadan "a"
o Ol Rozd iR ol ok Lokalizacja - opis|llo$é | IJm Dojazd? Dodatkowe
ochronny zadania oddz informacje
Stare Sioto - Przet. .
191 | a, b [Ortowicza (szl. 30 [ mb |quad ok. 1 km do demoptazu ok. 3.0
mb starej dylowanki
tur.)
konan roorane ok
drewnianej ina - Dzi
.J 210 | b Wetlina - Dziat 30 | mb |quad ok. 200 m (lokalizacje, do
dylowanki (szl. tur.) 5
demontazu ok. 40 mb
= starej dylowanki
(3]
< Razem| 60 |mb
o
Osada Goérna Wetlinka -
168 | b |Chatka Puchatka 5 | szt |quad ok. 700 m -
) (szl. tur.)
wykonanie . -
stopni Gorna Wetlinka -
drewnianych z 171 | a |Chatka Puchatka 15 | szt |quad ok. 600 m -
wypetnieniem (szl. tur)
Z|e.mno i Wetlina - Dziat quad ok. 900 m, do demontazu ok. 50
kamiennym [ 210 | n (szI. tur.) 50 [ szt |transport reczny szt starvch stopni
T do20m Yy P
Razem| 70 | szt
Grupa zadan "b"
Obwod Rozdaj zadania Lokalizacja - opis llosé Jm
~ | ochronny
% Osada prace godzinowe reczne 0.0.0sada 100 rbg
o
Osada prace godzinowe potmechaniczne |0.0.0sada 33 rbg
Osada prace godzinowe mechaniczne 0.0.0sada 11 rbg

& Dojazd - transport

Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-reczny w zaleznosci od
lokalizacji. Transport sprzetéw i materiatdw w miejsce montazu odbywac sie bedzie po trasach
transportowych wyznaczonych przez Lesniczych wtasciwych terytorialnie obwoddéw ochronnych i sg
to: drogi utwardzone, w sprzyjajgcych warunkach pogodowych drogi gruntowe oraz odcinki wzdtuz
szlakdéw turystycznych. Poza drogami utwardzonymi dopuszcza sie pojazdy typu quad, transport
konny lub uzycie lekkiego ciaggnika z napedem 4x4 o ciezarze wiasciwym do 1500 kg. Srodki
transportu nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych i rodzaju drogi transportowej. Nalezy
przewidzie¢, ze rozmokniecie gruntu wskutek dfugotrwatych opaddéw moze wytgczyé wyznaczone
trasy transportowe z uzytkowania.
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W_ miejscach gdzie znaczny spadek terenu uniemozliwia zastosowanie transportu
mechanicznego/konnego, nalezy przewidzieé transport reczny.

Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu
ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru
chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u
lesniczego wtasciwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych
stanowic¢ bedzie istotne naruszenie warunkdéw umowy.

Zalecane zapoznanie sie z terenem.
TERMINY

Maksymalny termin wykonania prac dla pakietu 1 oraz dla grupy zadan ,a” pakietéw 2-7 to
30.09.2020 r. Prace z grupy zadan ,b” pakietéw 2-7 bedg zlecane wg potrzeb do 27.11.2020 r.

4

Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. tawy drewniane

Opis dotyczy czesci zamdwienia nr 1.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes€ 1: obwdd ochronny Gorny San — 2 sztuki, obwdéd ochronny Tarnawa — 2 sztuki

Lokalizacja planowanych do wykonania robdét z podziatem na czesci zamdwienia zostata podana w
tabeli. Szczegdétowq lokalizacje fawek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego
terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robot obejmuje wykonanie i ustawienie w terenie fawek drewnianych. Cato$¢ kosztéow
realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty,
transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Przyblizone wymiary tawki:

— dtugosc tawki: 250 cm,

— podstawy fawki: 2 podpory wykonane z drewna jodtowego w ksztafcie ostrostupa Scietego o
wymiarach: podstawa 20x50 cm, powierzchnia réwnolegta do podstawy 20x30 cm, wysokos¢ 25
cm, sciany boczne podstawy tawki w ksztatcie trapezéw, nalezy zachowad poziomy uktad witdkien,

— grubosc siedziska tawki: 7-8 cm, szerokos¢ siedziska u podstawy: 30 cm (z uwzglednieniem 4 cm
przerwy pomiedzy brusami).

Siedzisko nalezy wykona¢ z 2 bruséw obrzynanych jednostronnie okorowanych i oczyszczonych
(oszlifowanych) o dtugosci 2,5 metra, szerokosci 13 cm kazdy (w miejscu przylegania do podstawy
tawki) oraz do 18 cm szerokosci na powierzchni gérnej siedziska. Przy montazu nalezy zachowaé 4 cm
przerwe pomiedzy brusami. Krawedzie bruséw nalezy oszlifowa¢ w sposéb zapobiegajgcy tworzeniu
sie drzazg, a od strony wewnetrznej siedziska nalezy je $cig¢ pod katem prostym w stosunku do
powierzchni siedziska. Szerokos¢ siedziska z uwzglednieniem przerwy ma wynosi¢ okoto 40 cm.
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Mocowanie siedziska (2 brusdéw) do podstaw tawki nalezy wykonaé przy uzyciu ocynkowanych
wkretéw do drewna o wymiarach 10 x 220-240 mm — po 3 wkrety na umocowanie brusa do kazdej
podstawy (razem 12 wkretow) zgodnie z zatgczanym szkicem oraz w sposdb zapobiegajgcy pekaniu
drewna. teb wkretu nie moze wystawac¢ ponad powierzchnie siedziska. Podstawy tawki nalezy
umiejscowi¢ 40 cm od krancéw siedziska.

tawki w terenie nalezy usadowic stabilnie, w sposdb zapobiegajacy ich chwianiu.

tawki nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego schematu (Ryc.1). Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie
zmiany w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukcji.

3. Materiaty

— drewno jodtowe w klasie co najmniej WC, powietrznie suche (wilgotnos$¢ < 20%), bez oznak
zgnilizny, sinizny, peknieé, zerowania owadow,
— wkrety ocynkowane do drewna o wymiarach 10 x 220-240 mm.
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Ryc 1. Schemat konstrukcji tawki
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4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie
niewymywalnym s$rodkiem zabezpieczajgcym drewno (w 3 klasie zagrozenia) przed grzybami i
owadami. Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i
kartg produktu preparatu ) — przez ten czas powierzchnie impregnowane chronié¢ przed deszczem.
Nastepnie cato$¢ konstrukcji zabezpieczyé dwukrotnie dekoracyjnym impregnatem do drewna
z woskiem chronigcym przed grzybami, sinizng i owadami. Kolor i rodzaj impregnatu - bezbarwny.

5. Pozostate informacje

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych
parametrach bgdz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawié¢ karty techniczne impregnatow w celu
potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, a nastepnie po zatwierdzeniu srodka
proponowanego do uzycia - dokument potwierdzajgcy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami
producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie tawki na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwatos¢ uzytych materiatdw oraz konstrukgcji.

Il. tawostoty drewniane

Opis dotyczy czesci zamdwienia nr 1

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 1: Obwdd ochronny Carynriskie — 1 sztuka, obwdd ochronny Tarnawa — 2 sztuki, obwéd
ochronny Wotosate — 3 sztuki, obwéd ochronny Moczarne — 4 sztuki

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt z podziatem na czesci zamdwienia zostata podana w
tabeli. Szczegétowa lokalizacje tawostotdow w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z LesSniczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych fawostotéw. Catos¢ kosztéw
realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty,
transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Przyblizone wymiary tawostotu (+/-2 cm ) :
— blat stotu o wymiarach 200 x ok. 80 cm ztozony z 4 utozonych réwnolegle bruséw o
wymiarach 200 x 20 cm (w montazu blatu pomiedzy poszczegdlnymi brusami nalezy
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zachowac przerwe 1 cm), grubosé blatu: 5¢cm, krotsza krawedz blatu ma wystawaé 40 cm od
zewnetrznego brzegu podpory;

— siedziska tawek: ztozone z 2 sztuk bruséw o dtugosci 200 cm i szerokosci 20 cm z
zachowaniem 1 cm przerwy podczas montazu poszczegdlnych elementéw, grubos¢ siedziska:
5 cm. Siedzisko powinno znajdowaé sie na wysokos$ci 35cm od powierzchni gruntu. Krétsza
krawedz siedziska ma wystawaé 40 cm od zewnetrznego brzegu podpory.

— gtéwne podpory konstrukcyjne przyziemne: 2 sztuki wykonane z poétbali lub krawedziakow
profilowanych, sktadajgce sie z nastepujgcych elementéw: gérna belka o dtugosci ok. 2 m,
szerokosci 15 cm, wysokosci ok. 17 cm, podparta na dolnych belkach o dtugosci ok. 50 cm,
szerokosci 15 cm, wysokosci ok. 17 cm, umiejscowionych na zewnetrznych koricach podpory
(taczna wysokos¢ podpory: 35 cm). Elementy podpdr nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg Srub
ciesielskich. Podpory konstrukcyjne nalezy pofaczy¢ ze sobg w potowie ich dtugosci
zastrzatem stabilizujgcym z krawedziaka o wymiarach 10 cm x 10 cm i dfugosci 90 cm
(,podndzek”),

— podpory blatu 2 sztuki wykonane z poétbali lub krawedziakow profilowanych, sktadajace sie z
nastepujacych elementéw: gdrna belka o dtugosci 70 cm, szerokosci 15 cm, wysokosci 17 cm
oraz dolna belka o diugosci 60 cm, szerokosci 15 cm, wysokosSci 17 cm. Elementy podpory
blatu nalezy potgczy¢ ze sobg oraz z podporg konstrukcyjng za pomocga Srub ciesielskich.
Podpory majg by¢ utozone symetrycznie, zgodnie z rycing (Ryc.2)

Konstrukcje tawostotu nalezy usadowié¢ na materiale kamiennym, tak by zachowac¢ stabilnos¢
catej konstrukcji. Kamienie uzyte do wykonania podktadu nie mogg przemieszczaé sie pod wptywem
nacisku i posiadac ostrych krawedzi.

Powierzchnie elementéw drewnianych muszg by¢ oszlifowane. taczenie elementéw drewnianych
wykonaé¢ za pomocg ocynkowanych wkretéw do drewna lub gwozdzi w sposdb zapobiegajacy
pekaniu elementéw drewnianych i zapewniajacy ich trwate potgczenie. tby wkretéw nie mogg
wystawaé ponad powierzchnie elementéw drewnianych. Dopuszcza sie uzycie krawedziakéw, ktére
nalezy wyprofilowac na ksztatt trapezu (deski oflisowej).

tawostét nalezy wykonaé wedtug zatagczonego schematu (Ryc.2). Za zgody Zamawiajgcego
dopuszcza sie zmiany w wykonaniu wptywajace na ulepszenie konstrukcji.

3. Materiaty

— drewno debowe - powietrznie suche; drewno nie moze posiada¢ zgnilizny i oznak porazenia
grzybami; tarcica uzyta do wykonania tawostotdw musi by¢ pozbawiona bielu; dopuszcza sie
uzycie krawedziakow, ktére nalezy wyprofilowac w przekroju na ksztatt trapezu;

— wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami na wyroby s$rubowe oraz gwozdzie
budowlane ocynkowane zgodne z normami na wyroby z drutu; dtugos¢ oraz Srednica
zastosowanych wkretéw i gwozdzi dopasowana do grubosci elementdw drewnianych, zgodnie
ze sztuka budowlana.

12/29



e[| ® ® e[l el o e[l e
1 ® |[|e ® e [[e ||e e ||e
£
o o
o (8)]
o
o
o | e || @ ® ® e[|l ® e |l e
- ® ® ® ® ® ® ® ®
o
=t
70
} f
60
f I
T [ [ [ [ )
I~
M~
o) I | | I |
I~
I~
50
f f
200

Ryc 2. Schemat poglgdowy tawostotu

13/29



4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokona¢ przed montazem w
terenie (w warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze
zwroceniem szczegdlnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za
niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie
niewymywalnym s$rodkiem zabezpieczajgcym drewno (w 3 klasie zagrozenia) przed grzybami i
owadami. Nalezy zachowac¢ okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i
kartg produktu preparatu ) — przez ten czas powierzchnie impregnowane chroni¢ przed deszczem.

5. Pozostate informacje

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach bgdz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Przed wykonaniem impregnacji nalezy przedstawi¢ karty techniczne impregnatéw w celu
potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego, a nastepnie po zatwierdzeniu srodka
proponowanego do uzycia - dokument potwierdzajgcy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami
producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie tawostoty na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwatos¢ uzytych materiatdw oraz konstrukgcji.

I1l. Wysokie bariery drewniane

Opis dotyczy czesci zamowienianr 3,4, 5, 6.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 3: Obwadd ochronny Tarnawa — 52 mb

Cze$€ 4: Obwodd ochronny Ustrzyki Gérne — 452 mb
Czes¢ 5: Obwadd ochronny Wotosate — 240 mb
Czes¢ 6: Obwdd ochronny Caryriskie — 20 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robdét z podziatem na czesci zamdwienia zostata podana w
tabelach. Szczegétowa lokalizacje barier drewnianych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z
Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robdt obejmuje wykonanie barier wysokich drewnianych, o wysokosci 1,10 m od poziomu
gruntu. Bariera sktada sie z nastepujacych elementéw: poreczy, stupkdw i zastrzatow. Catos¢ kosztéw
realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty,
transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

— Stupki: dtugos$é 150 cm z czego ok. 50 cm wkopane w grunt, $rednica 12 cm (+/- 1 c¢cm). Stupki
nalezy wkopaé i usztywni¢ gruzem kamiennym i zaklinowaé w ziemie na takg gtebokosé, aby
uzyska¢ pozgdang wysokosé zamontowanej na nim bariery. Dopuszcza sie zaostrzenie korca
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stupka ze strony wkopywanej w grunt. Stupki majg by¢ umocowane w gruncie w sposdb
zapewniajgcy im petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. W miejscach
podtoza skalistego, gdzie nie jest mozliwe wkopanie stupkdw w grunt, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzania alternatywnego po wczes$niejszej akceptacji rozwigzania przez Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie wbijania stupka w grunt przez pobijanie bezposrednio w stupek, powodujgce
zniszczenie jego czota.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy stupkami moze wynosi¢ 3 m. Wymagane jest zmniejszenie
odlegtosci miedzy stupkami jezeli taka koniecznos$é¢ bedzie wynikata uksztattowania terenu i
warunkéw miejsca montazu bariery. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zapewnienia dodatkowych
stupkéw w przypadku koniecznosci podziatu odcinka barier na kilka krétszych.

Kazdy stupek ma posiadad stabilizujgcy go zastrzat. Dopuszczalna $rednica zastrzatu wynosi 10-12
cm. Zastrzat nalezy wbi¢ w ziemie na gteboko$é min. 30 cm, w odlegtosci min. 60 cm od podstawy
stupka. Koniec zastrzatu przylegajacy do stupka ma by¢ sciety pod katem, tak, by jak najwiekszg
powierzchnig przylegat do stupka. Wskazane jest lekkie naciecie stupka do gtebokosci 1,0 cm by
umozliwi¢ ustabilizowanie zastrzatu na jego boku. Mocowanie zastrzatu do stupka nalezy wykona¢
po przeciwnej stronie niz szlak turystyczny, wzdtuz ktorego jest poprowadzona bariera, za pomocg
co najmniej 1 szt. gwozdzia o dtugosci 125 mm.

Porecze nalezy wykonaé z palisady toczonej o dtugosci 3 m, srednicy 10 - 12cm. Porecze nalezy
mocowaé do stupka za pomocg co najmniej 2 szt. gwozdzi o dtugosci 125 mm, przy czym na
taczeniu palisady na stupku dolng palisade przybijamy bezposrednio do stupka, a gérng do
palisady dolnej, tak, aby nie dopuscié¢ do ich pekania. Potgczenie poreczy nalezy wykonac¢ poprzez
ich naprzemienne ukosne ciecie i natozenie na siebie (potaczenie na styk), na naktadke Scietg lub
potagczenie klinowe. Dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy przedstawiono na schemacie (Ryc. 3).
Miejsce pofaczenia palisad nalezy umiejscawia¢ wytacznie nad stupkiem. Aby zapobiec $lizganiu
sie palisad po powierzchni stupka nalezy wykonaé w nim, wgtebienie na ksztatt rynienki, na ktorg
nakfada sie palisady przed przybiciem do stupka (w przypadku stupka od ktérego zmienia sie kat
przebiegu bariery wglebienie bedzie miato zmienny ksztatt). Gérna krawedz poreczy powinna
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad powierzchnig gruntu. Dopuszczalna rdéznica w wysokosci
wynosi 5 cm.

Schemat wykonania barier przedstawiony jest na rycinie (Ryc. 3).

3. Materiaty

Porecze, stupki i zastrzaty: palisady iglaste toczone, powietrznie suche, bez oznak zgnilizny, sinizny,
peknieé, zerowania owadow, o wymiarach:

e porecze: dtugosé ok. 3 m, Srednica 10-12 cm,

e stupki: dtugos$é 150 cm, $rednica 12 cm (+/- 1 cm),

e zastrzaty: $rednica: 10-12 cm.
taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm).
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Bariera - schemat

Rzut A Rzut B

Dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy

1) potgczenie na styk

‘% L 2) na naktadke scietg

3) klinowe

Ryc.3 Schemat konstrukcji bariery drewnianej oraz dopuszczalne rodzaje potgczeri poreczy

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokona¢ przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdéceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Cato$¢ drewna uzytego do budowy barier nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie
niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed
grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowaé okres utrwalania sie
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preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas
powierzchnie impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna
(w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 2-5% do
ustalenia z Zamawiajgcym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokos$ci do 20 cm nad poziomem gruntu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajgcym drewno w kontakcie
z gruntem na bazie smoty drzewnej badz przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (stupki)
klasie zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate informacje

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych barier, wchodzi réwniez
demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy pocig¢ na
krétkie odcinki, przenies¢ i ztozy¢ réwnolegle w miejscu sktadowania wskazanym przez lesniczego,
nie dalej niz 200 m od miejsca rozbiorki. Na materiale rozbidérkowym nalezy zagigé wystajgce
gwozdzie.

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych
parametrach badZ umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Na zadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zakup srodkéw do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w
stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie bariery na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwato$¢ uzytych materiatéw oraz konstrukcji: rozchwianie sie ogrodzenia i
trwatos¢ zespolenia elementdéw.

IV. Wysokie bariery drewniane podwadjne

Opis dotyczy czesci zamowienia nr 2.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 2: Obwadd ochronny Gérny San— 10 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamdwienia zostata podana w
tabeli. Szczegdétowa lokalizacje barier drewnianych podwdéjnych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z
Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

Opis wykonania zadania, materiaty, impregnacja, pozostate informacje oraz gwarancja - jak
w punkcie w przypadku wykonania i montaiu w terenie ,wysokich barier drewnianych”
z nastepujgcymi modyfikacjami:

Bariery majg by¢ wyposazone w drugg porecz, wykonang z palisady toczonej o dtugosci 3 m, srednicy
8-10 cm. Porecze nalezy mocowaé do bocznej powierzchni stupka za pomocg co najmniej 2 szt.
gwozdzi o dtugosci 125 mm, tak, aby nie dopusci¢ do pekania drewnianej palisady. Dolna porecz
powinna by¢ zamontowana réwnolegle do goérnej poreczy. Gérna krawedZz dodatkowe] poreczy
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powinna znajdowac sie na wysokosci ok. 60 cm nad powierzchnig gruntu. Dopuszczalna réznica w

wysokosci wynosi 5 cm, wynikajgca z uksztattowania terenu.

V. Ogrodzenie drewniane dwurzedowe

Opis dotyczy czesci zamoéwienia nr 5.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Cze$€ 4: Obwod ochronny Wotosate — 118 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zaméwienia zostata podana w
tabeli. Szczegétowa lokalizacje ogrodzenia w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z LeSniczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia drewnianego poprzez wykonanie barier drewnianych

dwurzedowych, osadzonych na podwdjnych stupkach zakoriczonych daszkiem. Catos¢ kosztéw

realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty,

transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Srednia wysoko$¢ ogrodzenia nad gruntem powinna wynosié ok. 110 cm. Ogrodzenie nalezy
poprowadzi¢ tak, aby zapewnié¢ wizualnie proste i wypoziomowane ciggi ogrodzenia. Niewielkie
nieréwnosci terenu nalezy niwelowaé poprzez gtebsze/ptytsze wkopanie pojedynczych stupkéw.
Stupki: dtugos¢ 150 cm z czego 50 cm wkopane w grunt, srednica 12 cm. Stupek od strony
montazu daszku $ciety pod katem zapewniajgcym wiasciwe utozenie daszku i jego przyleganie do
Scietej powierzchni stupka. Stupki osadzone parami, wkopane w odlegtosci pozwalajacej na
montaz poprzeczek miedzy nimi. Dopuszcza sie zaostrzenie konca stupka ze strony wkopywanej w
grunt. Stupki mocowane w gruncie w sposdb zapewniajacy im petng stabilnos¢ i zaklinowanie w
gruncie z zachowaniem piondw. W miejscach podtoza skalistego, gdzie nie jest mozliwe wkopanie
stupkéw w grunt dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego po wczesniejszej
akceptacji rozwigzania przez Zamawiajgcego.

Maksymalna odlegtosé¢ miedzy stupkami: 2,5 m, dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci miedzy
stupkami w zaleznosci od uksztattowania terenu i warunkdw miejsca montazu bariery.

Porecze wykonane z palisady toczonej o dtugosci 2,5 m, $rednicy 10-12 cm. Poprzeczki osadzone
na poprzecznych wspornikach, faczenie poprzeczek za pomocy wkretéw, poprzez ich
naprzemienne ukosne ciecie i natozenie na siebie (potgczenie na styk), na naktadke scietg lub
potaczenie klinowe. Dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy przedstawiono na schemacie (Ryc. 5).
Wsporniki poprzeczek: pétpalisady wykonane z okraglakdw o srednicy 8-10 cm, montowane za
pomocg wkretédw na wysokosci 40 cm i 80 cm od gruntu.

Daszek: tarcica o wymiarach: szeroko$¢ 16-18 cm, dtugos¢ ok. 50 cm, grubos¢ 25-32 mm,
strugana. Montaz daszkdw za pomocg 4 wkretdw; tarcice na daszek nalezy montowac
wewnetrzng strong ukfadu stoi do stupka, nalezy zapewnié peten styk tgczonych elementow.
Stupki nalezy scigé pod katem umozliwiajgcym montaz daszku o kacie 45°.

Pofaczenia elementéw drewnianych za pomocg ocynkowanych wkretéw do drewna zgodnie ze
sztukg budowlana.
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— Dopuszcza sie zmiany w wysokosci osadzenia elementdw konstrukcji ogrodzenia uwzgledniajgce
uksztattowanie terenu oraz zmiany wptywajgce na ulepszenie wykonania ogrodzenia — wyfacznie
po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Schemat konstrukcji ogrodzenia przedstawia rycina (Ryc.4).

3. Materiaty

— Daszki- tarcica iglasta (jodtowa lub modrzewiowa) strugana, powietrznie sucha bez oznak
zgnilizny, sinizny, peknieé, zerowania owadow,

— Stupki, poprzeczki, wsporniki: palisada drewniana, toczona, powietrznie sucha (wilgotnos¢ < 20%),
bez oznak zgnilizny, sinizny, peknie¢, zerowania owadow,

— taczniki: wkrety ocynkowane do drewna zgodne z normami budowlanymi.

Ryc. 4 Schemat konstrukcji ogrodzenia

1) potgczenie na styk

\—‘ L 2) na naktadke $cietg

o < < 3) klinowe

Ryc. 5 Rodzaje potqczen poreczy
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4. Impregnacje

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdéceniem
szczegoblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie podczas prac montazowych bez uzycia mat absorpcyjnych
(fragmenty czét po docinaniu etc.).

Catos$¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
gruntujagcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami
(szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z
dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 2-5% do wustalenia z
Zamawiajgcym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopywanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajgcym drewno w kontakcie
z gruntem na bazie smoty drzewnej badz przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (stupki)
klasie zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate informacje

— W zakres prac wchodzi réwniez demontaz zniszczonych izuzytych elementéw drewnianego
ogrodzenia. Uzyskane odpady nalezy pocigé na krétkie odcinki, przenies¢ i ztozy¢ réwnolegle w
miejscach sktadowania wskazanych przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbiorki.

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach badZ umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Na Zadanie Zamawiajacego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zakup $rodkéw do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w
stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie ogrodzenie na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw oraz konstrukcji: stabilnos¢ ogrodzenia i trwatos¢
zespolenia elementow.

VI. Dylowanki drewniane

Opis dotyczy czesci zaméwienianr2,3,4,5,6,7.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Cze$é¢ 2:0bwdd ochronny Gérny San —201,1 mb
Czes¢ 3: Obwadd ochronny Tarnawa — 56 mb

Cze$€ 4: Obwodd ochronny Ustrzyki Gérne — 128 mb
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Czes¢ 5: Obwdd ochronny Wotosate — 40 mb
Czesé¢ 6: Obwadd ochronny Caryriskie — 15,5 mb
Czesc 7: Obwdd ochronny Osada — 60 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zaméwienia zostata podana w
tabelach. Szczegdtowq lokalizacje dylowanek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z LeSniczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robdt obejmuje wykonaniu drewnianych nawierzchni (dylowanek) na szlakach turystycznych,
majacych na celu zabezpieczenie pokrywy roslinnej i gleby przed rozdeptywaniem. Wykonanie
zabezpieczenn umozliwi ograniczenie wydeptywania roslinnosci, w tym réwniez gatunkéw rzadkich i
zagrozonych oraz ograniczenie nadmiernej erozji gleb (szczegdélnie w miejscach podmoktych). Catos¢
kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania —
materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Dylowanki majg miec¢ szerokos¢ 1,2 m. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z tarcicy o grubosci 50 mm
o wilgotnosci do 20% — dwustronnie obrzynanej (bez ofliséw) o dtugosci 1,2 metra (+/- 1cm)
(szerokos¢ dylowanki) i szerokosci 15-20 cm. Nawierzchnia dylowanki ma by¢ uktadana na dwéch
rownolegtych legarach®*, wykonanych opcjonalnie: z krawedziakéw lub okorowanych zerdzi o
dtugosci min. 2 m, boku 10x10 cm lub o minimalnej $rednicy w ciefiszym koricu 10 cm. Drewno do
budowy legaréw nalezy nasycy¢ srodkami konserwujgcymi do drewna majgcego kontakt z podtozem.
Legary nalezy utozyé symetrycznie wzgledem podtuznej osi dylowanki w odlegtosci 10-15 c¢cm od
krawedzi nawierzchni dylowanki. Legary muszg by¢ utozone na podktadach z krawedziakéw lub
zerdzi, badz na ptaskich kamieniach. Podktady* drewniane nalezy wykonaé z materiatéw o takich
samych parametrach co legary. Podktady majg za zadanie zapobiega¢ kontaktowi legaréw z
podtozem oraz wypoziomowac nawierzchnie dylowanki. Podktady nalezy stosowaé w ilosci min 1/ 2,5
mb legara.

*UWAGA Dla lokalizacji ,$ciezka spacerowa Torfowiska Tarnawa”/ Torfowiska Tarnawa (50 mb
dylowanki) specyfikacja legaréw i podktadéw jest nastepujgca: legary - kantéwka o wymiarach 18x14
cm; podktady - kantéwka o wymiarach 14x10 cm.

Nawierzchnia z tarcicy powinna by¢ przytwierdzona do legaréow gwozdziami 125 mm (+/- 10 mm).
Kazdy pojedynczy element nawierzchni dylowanki musi by¢ przytwierdzony do legaréw za pomoca
min. 4 szt. gwozdzi. Gwozdzie nalezy umiejscowi¢ po przekatnych deski, jednak nie blizej niz 3 cm od
krawedzi deski. Wielkos¢ szczelin pomiedzy elementami nawierzchni powinna by¢ wszedzie
jednakowa i wynosi¢ 4 cm. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie odpowiedniej dtugosci wkretéw do
drewna zapewniajgcych trwate potaczenie zgodnie ze sztukg budowlana.

Schemat konstrukcji dylowanki przedstawiajg ryciny (Ryc.6.1, Ryc.6.2).

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje drewno klasy WC:
— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta** (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, sucha
(wilgotnos¢ do 20%) o wymiarach: 120 cm x 15-20 cm x 5 cm,

**UWAGA: dla pakietu 3 lokalizacji ,$ciezka spacerowa Torfowiska Tarnawa”/ Torfowiska

Tarnawa wymagana tarcica modrzewiowa w klasie WC, sucha (wilgotno$¢ do 20%)
o wymiarach: 120 cm x 15-20cm x 5 cm,
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— podstawa dylowanki (legary i podktady): krawedziaki lub zerdzie iglaste***, o wymiarach:
min. dtugos¢ 2,00 m, wymiary boku 10x10 cm lub minimalna srednica w cienszym koncu: 10
cm, sucha (wilgotnos¢ do 20%)

***UWAGA dla pakietu 3 lokalizacji ,$ciezka spacerowa Torfowiska Tarnawa”/ Torfowiska
Tarnawa wymagane sg kantowki modrzewiowe o wymiarach: legary - 18x14 cm; podktady
14x10 cm, wilgotnos$¢ drewna do 20%.

Rodzaj uzytego drewna tj. jodtowe, swierkowe lub modrzewiowe, stanowi kryterium wyboru
oferty dla pakietow: 2, 4, 5, 7. Dla pakietu nr 3 w lokalizacji ,Sciezka spacerowa Torfowiska
Tarnawa”/ Torfowiska Tarnawa zastosowanie drewna modrzewiowego jest obligatoryjne.

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.

Dopuszczalne wady tarcicy:
— krzywizna podtuzna:

e ptaszczyzn: 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm,
e bokdw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm,

— Wichrowatos$¢: 6% szerokosci,

— Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,

taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12

Rzut poziomy

Ryc. 6.1 Schemat konstrukcji dylowanki
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Przekréj poprzeczny

W W

Przekréj podiuzny

_\Mb Q&h%__

Ryc. 6.2 Schemat konstrukcji dylowanki

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonac przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdéceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Catos¢ dylowanki nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
gruntujagcym do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami
(szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chronié przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé poprzez
dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z
dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brgzu (dodatek 5-10% do ustalenia z
Zamawiajgcym).

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (legary i
podktady) klasie zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate informacje

e W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych dylowanek, wchodzi réwniez
demontaz zniszczonych i zuzytych elementdw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowaé w
réownolegtych stosach w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca
rozbiorki (zwykle odlegtos¢ wynoszenia wynosi od 10-40 m).

e Wykonawca ma obowigzek okazaé¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych
parametrach badz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

e Na zgdanie Zamawiajgcego nalezy przedstawié: w przypadku impregnacji ciSnieniowej dokument
potwierdzajgcy wykonanie impregnacji, w przypadku samodzielnej impregnacji - dokument
potwierdzajgcy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczgcymi wydajnosci
preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie dylowanki na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw i konstrukcji.

23/29



VII. Dylowanki drewniane na podwyzszeniu z obustronna barierg wysoka

Opis dotyczy czesci zamoéwienia nr 6.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Cze$¢ 6: Obwdd ochronny Caryriskie — 7 mb, obwdd ochronny Moczarne —3 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robdét z podziatem na czesci zamdwienia zostata podana
w tabeli. Szczegétowa lokalizacje dylowanek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu drewnianych nawierzchni - dylowanek na podwyzszeniu z obustronng
barierg wysokg, nad podmoktymi odcinkami szlakéw takimi jak np.: rowy, cieki wodne, rozlewiska.

Cato$¢ kosztédw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy. Prace muszg zostac
wykonane zgodnie z zatgczonym opisem.

Wymiary dylowanek:

- dtugosc¢ dylowanki dla lokalizacji w 0.0. Moczarne wynosi 3 m, dla 0.0. Caryniskie - 7 m
- szerokos$c¢: 1,2 metra
- wysokos¢ balustrady: 1,10 metra

Opis wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji

Gitéwne podpory (dzwigary) konstrukcyjne — 2 sztuki - majg by¢ wykonane z okraglakéw iglastych
korowanych z drewna w klacie WC o minimalnej $rednicy 18 cm lub krawedziakéw o bokach 18 x 14
cm i dtugosci 3 metréow / 7 metréw (odpowiednio do dtugosci dylowanki w danej lokalizacji).

Podpory dylowanki nalezy utozy¢ réwnolegle do siebie (odlegto$¢ pomiedzy osiami ktéd ma
wynosi¢ 60 cm +/- 5 cm). Podpory majg wychodzi¢ na odlegtos¢ okoto min. 1 metra na zewnatrz od
krawedzi brzegu cieku wodnego. Majg by¢ oparte na duzych ptaskich kamieniach zabezpieczajgcych
przed bezposrednim kontaktem elementéw drewnianych z ziemig. Na odcinku 0,5 metra przed
wejsciem na ktadke nalezy Sciezke wybrukowad ptaskimi kamieniami tak, by wysokos¢ stopnia
wynosita maksymalnie 20 cm. Posadowienie kamieni ma zapewni¢ ich stabilno$¢ podczas
uzytkowania.

Nawierzchnie dylowanki — na catej powierzchni deptania — nalezy wykonac z tarcicy iglastej (za
wyjatkiem sosnowej) obrzynanej dwustronnie o wymiarach 15-20 x 120 x 5 cm, z czego 15 — 20 cm to
szerokos¢ deski, 120 cm szerokos$¢ dylowanki i dtugos¢ deski a 5 cm to grubos¢ deski. Przerwa miedzy
poszczegdlnymi elementami (deskami) ma wynosi¢ 4 cm. Tarcice nalezy przybi¢ do gtéwnych podpér
(dzwigaréw) za pomocg gwozdzi o dtugosci 125 mm — po dwa gwozdzie z obu stron na kazdym
elemencie, w odlegtosci 2-3 cm od boku deski.

W lokalizacji Moczarne drugg i przedostatnig deske tworzgce nawierzchnie, a w lokalizacji
Carynskie drugg, przedostatnig oraz deski na 3 i 5 mb dylowanki o dtugosci 120 cm zastgpic
elementem o dtugosci 260 cm i umocowac jg w taki sposdb, by z kazdej strony dylowanki wystawata
po 70 cm. Wydtuzone deski majg stuzy¢ za podstawe zastrzatdw wzmacniajgcych balustrady.

Wzdtuz nawierzchni dylowanki, nalezy wykonac¢ balustrade o wysokosci 110 cm. Elementy
pionowe balustrady (stupki) nalezy wykona¢ z kantéwki o wymiarach 10 cm x 10 cm i wysokosci 103
cm. Stupki pod balustrade nalezy mocowac przy krawedzi nawierzchni dylowanki (desek), parami.
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W Moczarnym — na poczatku i koricu dylowanki, w Carynskim na poczatku, na 3 i 5 m oraz na koncu
dylowanki. Mocowanie do podtoza nalezy wykona¢ za pomocg gwozdzi o dtugosci min.125 mm — po
2 szt. na kazdy stupek.

Porecz balustrady nalezy wykonaé z obu stron dylowanki. Do tego celu nalezy uzy¢ kantéwki
szlifowanej o wymiarach 10 cm x 7 cm i dtugosci okoto 3 metréw / 7 metrow odpowiednio dla
lokalizacji. taczenie elementéw poreczy dopuszczone jest wytgcznie na stupku metoda na naktadke
Scieta. Porecz nalezy przybi¢ do kazdego stupka za pomocyg 2 gwozdzi o dtugosci 125 mm. Przy
wejsciu i zejsciu z dylowanki porecz nalezy poprowadzi¢ i przybi¢ gwozdziami od goéry pierwszego
Jostatniego stupka do skraju podtogi ktadki, a korice poreczy nalezy scigé pod katem zapewniajgcym
bezposrednie przyleganie do siebie elementéw tgczonych przy stupku i podtodze ktadki.

Na catej balustradzie, na wysokosci 55 cm od powierzchni nawierzchni ktadki nalezy przybié¢
kantéwke o wymiarach 10 cm x 5 cm. Kantéwke nalezy umiesci¢ po stronie zewnetrznej stupkow.
Mocowanie kantédwki do stupkéw nalezy wykonac¢ za pomocg dwéch gwozdzi o dtugosci 100 mm na
kazdym stupku.

Przy kazdym stupku balustrady nalezy zamocowaé zastrzaty wzmacniajgce stupek. Wykonaé je
nalezy z kantéwek 10 cm x 10 cm, przybitych z jednej strony do korncéw desek o dtugosci 260 cm, a z
drugiej do stupka balustrady na wysokosci nie mniejszej niz 80 cm. Korice zastrzatow nalezy s$cigé¢ pod
katem zapewniajgcym bezposrednie przyleganie do siebie elementdéw tgczonych. Kazdy zastrzat
nalezy przybi¢ za pomocg 4 gwozdzi o dtugosci 125mm. Wszystkie zastrzaty nalezy przybija¢ do
stupkéw na jednakowej wysokosci.

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje drewno klasy WC:
— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, sucha
(wilgotnos¢ do 20%) o wymiarach: 120 cm x 15-20 cm x 5 cm, oraz 260 cm x 15-20 cm x 5 cm

— podstawa dylowanki (dZzwigary): drewo iglaste - okraglaki , o wymiarach: minimalna $rednica
18 cm lub krawedziaki o bokach 18 x 14 cm i dtugosci 3 metréw / 7 metréw (odpowiednio do
dtugosci dylowanki w danej lokalizacji). Drewno w klasie WC, suche (wilgotnos¢ do 20%)

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.
Dopuszczalne wady tarcicy:

— krzywizna podtuzna:
e ptaszczyzn: 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm —dla grubosci do 75 mm,
e bokdw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm,

— Wichrowatos$¢: 6% szerokosci,

— Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci,
— w szerokosci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,

taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12

4. Impregnacja, pozostate informacje, gwarancja — jak w punkcie w przypadku wykonania i
montazu w terenie ,drewnianych dylowanek”.
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VIII. Stopnie drewniane z wypetnieniem ziemno-kamiennym

Opis dotyczy czesci zamoéwienianr2,3,6,7

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Cze$€ 2: Obwodd ochronny Gérny San — 10 szt

Czesc 3: Obwdd ochronny Tarnawa — 7 szt

Czes$¢ 6: Obwod ochronny Carynskie — 60 szt, obwdd ochronny Moczarne — 69 szt
Cze$¢ 7: Obwadd ochronny Osada — 70 szt

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamédwienia zostata podana w
tabelach. Szczegdétows lokalizacje stopni w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z LeSniczym wtasciwego
terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu na szlakach turystycznych stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-
kamiennym, majacych na celu ograniczenie erozji wodnej szlaku na stromych odcinkach oraz
zapewnienie dogodnego przejScia bez koniecznosci schodzenia ze szlaku i rozdeptywania jego
otoczenia. Schemat konstrukcji stopni przedstawia rycina (Ryc.7 ).

Stopnie sktadajg sie z drewnianych krawedziakdw lub podtpalisad (czoto stopnia), drewnianych
stabilizatoréw oraz uformowanego podtoza ziemno-kamiennego stanowigcego powierzchnie stopnia
(stopnice). Parametry stopni:
— wysokos¢ stopnia: 15-20 cm (+/- 1 cm),
— szeroko$¢ stopnia: 120 cm (dopuszczalne odstepstwo +/- 5 cm w celu dopasowania do danej
lokalizacji w terenie),
— gtebokos¢ stopnicy (ptaszczyzna stgpania): uzalezniona od warunkéw terenowych, min. 35-40
cm.

Czoto stopnia ma by¢ wykonane z tarcicy o wymiarach 5 cm x 15-20 cm x 120 cm lub potéwek
okraglakéw (potpalisada okorowana) o Srednicy min. 15 cm i dtugosci 120 cm. Czoto stopnia nalezy
wzmochi¢ z obu stron stopnia stabilizatorem wykonanym z krawedziaka o wymiarach 5x5 cm i
dtugosci ok. 50 cm (z czego ok. 30 cm ma by¢ wbite w podtoze). Stabilizatory nalezy przybi¢ do czota
stopnia w odlegtosci ok. 20 cm od jego brzegédw za pomocg minimum 2 gwozdzi o dtugosci 10-12 cm
kazdy. Nadziemna czes¢ stabilizatora nie moze wystawac poza czoto stopnia, a koniec stabilizatora
wbijany w ziemie powinien by¢ zaostrzony. Przy uzyciu poétpalisady jako czota stopnia, nalezy j3
zamontowac okragty powierzchnig od strony wewnetrznej stopnia.

Wypetnienie stopnia tworzy materiat ziemno-kamienny. Podtoze powinno szczelnie wypetnia¢ cata
powierzchnie stopnicy. Stopnice majg by¢ wytozone ptaskimi kamieniami. Przyblizona wielkosé
poszczegdlnych elementdw kamiennych tworzacych powierzchnie stopnia nie moze byé mniejsza niz
0,03 m?, przy grubosci kamieni w zakresie 7-12 cm. Materiat skalny nalezy umiesci¢ w podtozu tak,
aby zapewni¢ mu stabilne umocowanie w danej konfiguracji terenu i uniemozliwi¢ wyptukiwanie i
wykruszanie stopnic. Dopuszcza sie miejscowe ksztattowanie poditoza oraz ksztattowanie
zalegajacych w terenie gtazow w celu mocnego posadowienia materiatu skalnego i uzyskania
trwatych i odpornych na oddziatywanie proceséw stokowych i stgpania stopni.
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3. Materiaty

— czota stopni: tarcica iglasta (gatunkéw rodzimych), sucha (wilgotnos$é do 20%) o wymiarach: 15-
20 cm x 5 cm x 120 cm lub potdéwki okraglakéw (pétpalisady) korowane o srednicy min. 15 cm i
dtugosci 120 cm

— stabilizatory: krawedziaki z drewna iglastego, o min. srednicy 5 cm i dtugosci ok. 50 cm,
— taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 100 mm.

120 cm

5em widok z gory stopnia

[ ] [ ]

75-10
cm

7,5-10cm

max
20cm

1 I
| |
| : | widok od czota stopnia
1 |
| ||

Voo

Ryc. 7 Schemat konstrukcji stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym

1
|
|
| 30 em

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie.

Cato$¢ drewna nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
gruntujgcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami
(szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chronic¢ przed deszczem.

Nastepnie wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane dwukrotnie za pomoca
preparatu olejowego do drewna w 3 klasie zagrozenia z dodatkiem smoty drzewnej (2-5% do
ustalenia z Zamawiajgcym) - barwa w odcieniach brazu. Dodatkowo stabilizatory i cze$¢ czota stopnia
stykajaca sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie smota drzewna.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje
— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych
parametrach badz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.
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— Na zadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zakup srodka do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w
stosunku do konserwowanej powierzchni.

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych stopni, wchodzi rowniez
demontaz zniszczonych izuzytych elementédw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy
sktadowac w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stopnie na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwato$é uzytego materiatu, rozchwianie sie stopnia i powstawanie ubytkéw w
czesci ziemno-kamiennej stopnia (>5%).

IX. Biezace i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i sciezkach
przyrodniczych

Opis dotyczy czesci zamdwienianr2, 3,4,5,6, 7.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes$¢ 2: Obwdd ochronny Gérny San — prace godzinowe reczne — 163 rbg, prace godzinowe
potmechaniczne — 61 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Czes$¢ 3: Obwdd ochronny Tarnawa — prace godzinowe reczne — 100 rbg, prace godzinowe
potmechaniczne — 31 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 10 rbg

Czes¢ 4: Obwdd ochronny Ustrzyki Gorne — prace godzinowe reczne — 100 rbg, prace godzinowe
potmechaniczne — 33 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 10 rbg

Cze$¢ 5: Obwody ochronne Wotosate, Tarnica — prace godzinowe reczne — 250 rbg, prace godzinowe
pétmechaniczne — 77 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 27 rbg

Czeséc 6: Obwody ochronne Carynskie, Moczarne, Suche Rzeki — prace godzinowe reczne — 180 rbg,
prace godzinowe pétmechaniczne — 63 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 29 rbg

Czeé¢ 7: Obwodd ochronny Osada — prace godzinowe reczne — 100 rbg, prace godzinowe
pétmechaniczne — 33 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt z podziatem na czesci zamoéwienia zostata podana w
tabelach. Szczegétowa lokalizacje prac w danym obrebie ochronny nalezy ustali¢ z LeSniczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis zadania

Zadanie polega na wykonywaniu prac naprawczych, o charakterze interwencyjnym, drobnych
remontéw na szlakach pieszych, rowerowych, konnych, sciezkach przyrodniczych i spacerowych oraz
w obiektach infrastruktury turystycznej, ktére beda pojawiaé sie na biezgco w przeciggu roku
kalendarzowego.

W ramach tych dziatan bedg zlecane m.in. nastepujgce rodzaje prac: biezgce naprawy barier, stopni
drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym, progdéw przeciwerozyjnych, dylowanek, gontéw na
obiektach, uzupetnianie kamieniem istniejacych progéw, montaz tablic informacyjnych, impregnacje
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oraz remonty drewnianych ogrodzen, rozbiérka starych ogrodzen i bram oraz inne konieczne do
wykonania prace, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury.

Czynnosci te rozliczane beda w trzech grupach:

— Prace godzinowe reczne — bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym,

— Prace godzinowe pdtmechaniczne — prace reczne z uzyciem narzedzi spalinowych,

— Prace godzinowe mechaniczne — wykonywane sprzetem mechanicznym (np. ciggnikiem).
llo$¢ godzin potrzebnych na realizacje danego zadania szacuje/okresla Zamawiajgcy. Prace zlecane
beda wg potrzeb w okresie od podpisania umowy do 27 listopada 2020 r. Wykonawca ma 5 dni na
rozpoczecie zleconych prac od daty telefonicznego poinformowania przez le$niczego witasciwego

obwodu ochronnego na terenie ktdrego wykonywane bedg prace.

Okresdlony w zamowieniu zakres prac interwencyjnych ma charakter orientacyjny. Wielko$¢ prac
moze sie zmieni¢ w stosunku do przedstawionego w tabelach. Za zmniejszony rozmiar prac
Wykonawecy nie przystuguje wynagrodzenie. Jedli zaistnieje taka potrzeba, Park rozszerzy zakres prac
zlecajgc Wykonawcy ich realizacje wedtug stawek podanych przez niego w ofercie. Ostateczny
rozmiar prac uzalezniony bedzie od potrzeb Zamawiajgcego. Minimalny poziom zadania zlecony do

realizacji wynosié bedzie 10% wartosci zadania.

Wykonawca pracuje na wtasnym sprzecie. Koszt materiatéw niezbednych do wykonania zadania lezy
po stronie Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty, po wczesniejszym umdwieniu, bedg wydawane z
magazynu przez osobe uprawniong i zatwierdzone protokotem przekazania. Transport materiatow
lezy po stronie Wykonawcy.
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