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Zatgcznik 1 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia - zadanie pn. ,,Remont i utrzymanie
infrastruktury turystycznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 r. ”

I. ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAMOWIENIA
czes€1
Obwdd ochronny Tarnawa:
— Woykonanie wysokich barier drewnianych —52 mb
— Woykonanie drewnianej dylowanki — 56 mb
— Woykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym — 7 szt
— Prace godzinowe reczne — 100 rbg

— Prace godzinowe pdétmechaniczne — 31 rbg
— Prace godzinowe mechaniczne — 10 rbg

Rozda.u (0Ll b Lokalizacja - opis llos¢ | Jm Dojazdi’ Dodatkowe informacje
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CZESC 2

Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne:

Wykonanie stopni drewnianych z wypetnieniem kamiennym — 110 szt

Obwéd Rozda.u Oddz Pod- Lokallz.aqa- lloé | Im Dojazd? I?odatkovye
ochronny zadania oddz opis informacje
~ wykonanie
) . .
g’ Ustravid dre\s/\tggr:ych 133 | o |21 Scietkado |l if;;;’;ﬂf’td do demontazu ok
é’rzy ! z Dyrekcji BAPN " | reczny do 40 <topni ’ Y
orne wypetnieniem m P
kamiennym
Razem | 110 | szt
CZESC 3

Obwdd ochronny Caryniskie:

drewnianych —7 mb,

Remont dylowanki na podwyzszeniu / ktadki poprzez kompleksowg wymiane elementéw

p ~N | Po ;
o] Rozdaj zadania | B | do Lokalizacja - opis "95 Jm Dojazd? I?odatkovye
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elementow
drewnianych
Razem| 7 | mb
CZESC4

Obwadd ochronny Osada:

drewnianych — 2x7 mb,

Remont dylowanek na podwyzszeniu / ktadek poprzez kompleksowg wymiane elementéw

p . N | Po ,
Obwad Rozdaj S | do| Lokalizacja-opis | "% |Jm| Dojazd? Dodatkowe
ochronny zadania O |4d ¢ informacje
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Osada podwyzszen 168 | b | Chatka Puchatka(szl. | 7 | mb Em ’ mb starej dylowanki z
iu / ktadki tur.) barierami
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poprzez
kompleksow
3 wymiane
elementéw
drewnianyc
h

Razem | 14 | mb

CzZeSC5
Obwdd ochronny Osada:

— Remont dylowanek na podwyzszeniu / ktadek poprzez kompleksowa wymiane elementow
drewnianych — 7 + 10 mb,

p . N Po
elonitd ROZda.“ S | do | Lokalizacja - opis I,k? Jm Dojazd? I?odatkovye
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CzeSC6
Obwadd ochronny Wotosate:

— Remont dylowanki na podwyzszeniu / ktadki poprzez kompleksowg wymiane elementéw
drewnianych i zmiane konstrukcji podpor — 22 mb

P N o p
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CZESC 7

Obwdd ochronny Gérny San:

— Remont dylowanki na podwyzszeniu / ktadki poprzez kompleksowa wymiane elementow
drewnianych — 16,6 mb,

CZESC 8

Obwadd ochronny Tarnica, Wotosate

Obwad Rozdaj A Po A c s ) Dodatkowe
ochronn R 5 | do | Lokalizacja - opis | llo$¢ | Jm Dojazd X .
- zadania O 4. informacje
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dylowanki
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podwyisze do demontazu ok.
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D . N dylowanki
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h
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Uzupetnienie progdw przeciwerozyjnych wraz z utwardzeniem powierzchni szlaku kruszywem.

el Rozdaj
ochronn . Lokalizacja - opis | llos¢ Dojazd? Dodatkowe informacje
- zadania
Na odpowiedzialno$¢
wykonawcy - mozliwy
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Goprowcéw, szlak i kazdorazowej zgodzie oraz od strony
w kierunku Zamawiajacego, Przeteczy Bukowskiej
Krzemienia i wytacznie przy
Halicza sprzyjajacych warunkach
pogodowych
Razem | 200 | ton
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Y Dojazd - transport

Dojazd po trasach transportowych jest wykonywany wytgcznie na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-reczny w zaleznosci od
lokalizacji. Transport sprzetéw i materiatdbw w miejsce montazu odbywac sie bedzie po trasach
transportowych wyznaczonych przez Le$niczych wtasciwych terytorialnie obwodéw ochronnych i sg
to: drogi utwardzone, w sprzyjajgcych warunkach pogodowych drogi gruntowe oraz odcinki wzdtuz
szlakdéw turystycznych. Poza drogami utwardzonymi dopuszcza sie pojazdy typu quad, transport konny
lub uzycie lekkiego ciagnika z napedem 4x4 o ciezarze wtaéciwym do 1500 kg. Srodki transportu nalezy
dostosowac¢ do warunkéw terenowych i rodzaju drogi transportowej. Nalezy przewidzie¢, ze
rozmokniecie gruntu wskutek dtugotrwatych opadédw moze wytgczy¢é wyznaczone trasy transportowe
z uzytkowania.

W __ miejscach gdzie znaczny spadek terenu uniemozliwia _zastosowanie transportu
mechanicznego/konnego, nalezy przewidzieé transport reczny.

Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu
ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru
chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u
lesniczego wtasciwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych
stanowic¢ bedzie istotne naruszenie warunkéw umowy.

Zalecane zapoznanie sie z terenem.

TERMINY
Maksymalny termin wykonania prac to 27.11.2020r.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Wysokie bariery drewniane

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 1: Obwdd ochronny Tarnawa — 52 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robot zostata podana w tabeli. Szczegétowg lokalizacje barier
drewnianych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu
ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robdt obejmuje wykonanie barier wysokich drewnianych, o wysokosci 1,10 m od poziomu
gruntu. Bariera sktada sie z nastepujacych elementéw: poreczy, stupkéw i zastrzatow. Catosc kosztéow
realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty,
transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

— Stupki: dtugo$¢ 150 cm z czego ok. 50 cm wkopane w grunt, $Srednica 12 cm (+/- 1 cm). Stupki nalezy
wkopacd i usztywni¢ gruzem kamiennym i zaklinowa¢ w ziemie na takg gtebokos¢, aby uzyskac
pozadang wysoko$¢ zamontowanej na nim bariery. Dopuszcza sie zaostrzenie konca stupka ze
strony wkopywanej w grunt. Stupki majg by¢ umocowane w gruncie w sposdb zapewniajgcy im
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petng stabilnos$¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. W miejscach podtoza skalistego,
gdzie nie jest mozliwe wkopanie stupkdéw w grunt, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania
alternatywnego po wczesniejszej akceptacji rozwigzania przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie
wbijania stupka w grunt przez pobijanie bezposrednio w stupek, powodujgce zniszczenie jego czofa.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy stupkami moze wynosi¢ 3 m. Wymagane jest zmniejszenie odlegtosci
miedzy stupkami jezeli taka koniecznos¢ bedzie wynikata uksztattowania terenu i warunkéw miejsca
montazu bariery. Nalezy uwzglednic¢ konieczno$¢ zapewnienia dodatkowych stupkéw w przypadku
koniecznosci podziatu odcinka barier na kilka krétszych.

Kazdy stupek ma posiadac stabilizujgcy go zastrzat. Dopuszczalna srednica zastrzatu wynosi 10-12
cm. Zastrzat nalezy wbi¢ w ziemie na gteboko$é min. 30 cm, w odlegtosci min. 60 cm od podstawy
stupka. Koniec zastrzatu przylegajgcy do stupka ma byé sciety pod katem, tak, by jak najwiekszg
powierzchnig przylegat do stupka. Wskazane jest lekkie naciecie stupka do gtebokosci 1,0 cm by
umozliwi¢ ustabilizowanie zastrzatu na jego boku. Mocowanie zastrzatu do stupka nalezy wykona¢
po przeciwnej stronie niz szlak turystyczny, wzdtuz ktérego jest poprowadzona bariera, za pomocg
co najmniej 1 szt. gwozdzia o dtugosci 125 mm.

Porecze nalezy wykonac z palisady toczonej o dtugosci 3 m, srednicy 10 - 12cm. Porecze nalezy
mocowac do stupka za pomocg co najmniej 2 szt. gwozdzi o dtugosci 125 mm, przy czym na faczeniu
palisady na stupku dolng palisade przybijamy bezposrednio do stupka, a gérng do palisady dolnej,
tak, aby nie dopusci¢ do ich pekania. Pofaczenie poreczy nalezy wykonaé poprzez ich naprzemienne
ukosne ciecie i natozenie na siebie (pofgczenie na styk), na naktadke $cietg lub potaczenie klinowe.
Dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy przedstawiono na schemacie (Ryc. 1). Miejsce potaczenia
palisad nalezy umiejscawia¢ wytgcznie nad stupkiem. Aby zapobiec slizganiu sie palisad po
powierzchni stupka nalezy wykonaé¢ w nim, wgtebienie na ksztatt rynienki, na ktéra naktada sie
palisady przed przybiciem do stupka (w przypadku stupka od ktérego zmienia sie kat przebiegu
bariery wgtebienie bedzie miato zmienny ksztatt). Gérna krawedz poreczy powinna znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m nad powierzchnig gruntu. Dopuszczalna réznica w wysokosci wynosi 5 cm.

Schemat wykonania barier przedstawiony jest na rycinie (Ryc. 1).

3. Materiaty

Porecze, stupki i zastrzaty: palisady iglaste toczone, powietrznie suche, bez oznak zgnilizny, sinizny,
peknieé, zerowania owaddw, o wymiarach:

e porecze: dtugosé ok. 3 m, Srednica 10-12 cm,

e stupki: dtugos$é 150 cm, $rednica 12 cm (+/- 1 cm),

e zastrzaty: $rednica: 10-12 cm.
taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm).
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Rzut A

Bariera - schemat

Rzut B

Dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy

1) potgczenie na styk

\ﬁ;

2) na naktadke scieta

3) klinowe

Ryc.1 Schemat konstrukcji bariery drewnianej oraz dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego $rodka, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza

sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Cato$¢ drewna uzytego do budowy barier nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie
niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed
grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowa¢ okres utrwalania sie
preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas
powierzchnie impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane
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nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna
(w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 2-5% do
ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokos$ci do 20 cm nad poziomem gruntu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajgcym drewno w kontakcie z
gruntem na bazie smoty drzewnej badz przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowga drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (stupki) klasie
zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych barier, wchodzi réwniez
demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy pocig¢ na
krétkie odcinki, przenies¢ i ztozy¢ réwnolegle w miejscu sktadowania wskazanym przez lesniczego,
nie dalej niz 200 m od miejsca rozbiorki. Na materiale rozbidérkowym nalezy zagigé wystajgce
gwozdzie.

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach bgdz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Na Zzadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zakup s$rodkéw do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w stosunku
do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie bariery na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwato$¢ uzytych materiatdw oraz konstrukcji: rozchwianie sie ogrodzenia i
trwatosé zespolenia elementdw.

Il. Dylowanki

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 1: Obwadd ochronny Tarnawa — 56 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabeli. Szczegdétowg lokalizacje
dylowanek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu
ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robét obejmuje wykonaniu drewnianych nawierzchni (dylowanek) na szlakach turystycznych,
majacych na celu zabezpieczenie pokrywy roslinnej i gleby przed rozdeptywaniem. Wykonanie
zabezpieczenn umozliwi ograniczenie wydeptywania roslinnosci, w tym réwniez gatunkéw rzadkich i
zagrozonych oraz ograniczenie nadmiernej erozji gleb (szczegdlnie w miejscach podmoktych). Catos¢
kosztow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania —
materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Dylowanki majg miec¢ szerokos$¢ 1,2 m. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z tarcicy o grubosci 50 mm
o wilgotnosci do 20% — dwustronnie obrzynanej (bez ofliséw) o dtugosci 1,2 metra (+/- 1cm) (szerokos¢
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dylowanki) i szerokosci 15-18 cm. Nawierzchnia dylowanki ma by¢ uktadana na dwadch réownolegtych
legarach oraz podktadach, wykonanych:

, AW A Hew opcjonalnie: z
krawedmakow Iub okorowanych zerdzi o d’fugosu min. 2 m oraz boku 10x10 cm lub o
minimalnej $rednicy w ciefiszym koricu 10 cm

Drewno do budowy legaréw nalezy nasycy¢ srodkami konserwujgcymi do drewna majacego kontakt z
podtozem. Legary nalezy utozy¢ symetrycznie wzgledem podtuznej osi dylowanki w odlegtosci 10-15
cm od krawedzi nawierzchni dylowanki. Legary muszg byé utozone na podktadach. Podktady drewniane
nalezy wykona¢ z materiatdéw o takich samych parametrach co tegary-diatokalizacji-Seiezkaspacerewa
Torfowiska—Tarnawa——zkantowki-o—-wymiarach—14x10-em- Podktady maja za zadanie zapobiegaé
kontaktowi legaréw z podiozem oraz wypoziomowaé nawierzchnie dylowanki. Podktady nalezy
stosowac w ilosci min 1/ 1,8 mb legara.

Nawierzchnia z tarcicy powinna by¢ przytwierdzona do legaréw gwozdziami 125 mm (+/- 10 mm).
Kazdy pojedynczy element nawierzchni dylowanki musi byé przytwierdzony do legaréw za pomoca
min. 4 szt. gwozdzi. Gwozdzie nalezy umiejscowi¢ po przekatnych deski, jednak nie blizej niz 3 cm od
krawedzi deski. Wielkos¢ szczelin pomiedzy elementami nawierzchni powinna by¢ wszedzie jednakowa
i wynosi¢ 3 cm. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odpowiedniej dtugosci wkretéw do drewna
zapewniajgcych trwate potaczenie zgodnie ze sztukg budowlana.

Schemat konstrukcji dylowanki przedstawia rycina (Ryc.2).

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje drewno klasy WC:

— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, sucha
(wilgotnos¢ do 20%) o wymiarach: 120 cm x 15-18 cm x 5 cm,

— podstawa dylowanki (legary i podktady): krawedziaki lub zerdzie iglaste, o wymiarach: min.
dtugosé 2,00 m, wymiary boku 10x10 cm (lokalizacja Bukowiec)/ legary—10x14-cm:—podkiady
1A 0-em-Hokalizacja-torfowiska), sucha (wilgotnosé do 20%)

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.

Dopuszczalne wady tarcicy:
— krzywizna podtuzna:

e ptaszczyzn: 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm —dla grubosci do 75 mm,
e bokdw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm,

— Wichrowatos$¢: 6% szerokosci,

— Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falistosc¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci,
— w szerokosci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,
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taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12

Rzut poziomy

Przekréj poprzeczny

" Wy

W,

Przekréj podiuzny

i T T

Ryc. 2. Schemat konstrukcji dylowanki

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Cato$¢ dylowanki nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
gruntujagcym do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami
(szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
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dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z
dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 5-10% do ustalenia zZamawiajgcym).
Dopuszcza sie impregnacje ciSnieniowg drewna uzytego do wykonania dylowanek w 3 i 4 (legary i
podktady) klasie zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate informacje

e W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych dylowanek, wchodzi réwniez
demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowaé¢ w
rownolegtych stosach w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca
rozbiérki (zwykle odlegtos¢ wynoszenia wynosi od 10-40 m).

e Wykonawca ma obowigzek okazaé dokument potwierdzajgcy zakup drewna o wskazanych
parametrach badZ umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

o Na zgdanie Zamawiajacego nalezy przedstawié: w przypadku impregnacji cisnieniowej dokument
potwierdzajacy wykonanie impregnacji, w przypadku samodzielnej impregnacji - dokument
potwierdzajacy zakup srodka w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci
preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie dylowanki na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw i konstrukcji.

Ill. Stopnie drewniane z wypetnieniem kamiennym

Opis dotyczy czesci zamowienianr 1i 2.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

obwdéd ochronny Tarnawa — 7 szt.
obwdéd ochronny Ustrzyki Gorne — 110 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabelach. Szczegétowsq lokalizacje
miejsca rozpoczecia montazu stopni ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu na szlakach turystycznych stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-
kamiennym, majacych na celu ograniczenie erozji wodnej szlaku na stromych odcinkach oraz
zapewnienie dogodnego przejScia bez koniecznosci schodzenia ze szlaku i rozdeptywania jego
otoczenia. Schemat konstrukcji stopni przedstawia rycina (Ryc.3 ).

Stopnie sktadajg sie z drewnianych krawedziakdéw/desek (czoto stopnia), drewnianych stabilizatoréw
oraz uformowanej stopnicy. Stopnica wypetniona ma zosta¢ kamieniem technicznym o srednicy okoto
20-30 (+/-5 cm), szczelnie uzupetnionych klincem. Parametry stopni:

— wysokosc stopnia: 16 cm (+/- 1 cm),

— szerokosc¢ stopnia: 120 cm

— gtebokos¢ stopnicy (ptaszczyzna stgpania): uzalezniona od warunkdéw terenowych, min. 35-40 cm.

— Deska czotowa stopnia ma znajdowac sie na powierzchni stopnicy stopnia go poprzedzajgcego.

Nie dopuszczalne jest wpuszczenie deski czotowej w stopnice ponizej 2 cm

Czoto stopnia ma by¢ wykonane z tarcicy o wymiarach 5 cm x 16 cm x 120 cm (tzw. deska czotowa).
Czoto stopnia nalezy wzmocni¢ z obu stron stopnia stabilizatorem wykonanym z krawedziaka o
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wymiarach 5x5 cm i dtugosci ok. 50 cm (z czego ok. 30 cm ma by¢ wbite w podtoze uprzednio
nawiercone wiertnig). Stabilizatory nalezy przykreci¢ do czota stopnia w odlegtosci ok. 15 cm od jego
brzegdw za pomocg minimum 2 wkretéw do drewna o dtugosci 10-12 cm kazdy. Nadziemna czes¢
stabilizatora nie moze wystawac poza czotfo stopnia, a koniec stabilizatora wbijany w ziemie powinien
by¢ zaostrzony. Uwaga - nalezy stosowac jednolite rozmieszczenie stabilizatoréw wzgledem krawedzi
stopnia — po 15 cm z kazdej strony.

Wypetnienie stopnia tworzy materiat kamienny z tzw kamienia technicznego . Podtoze powinno
szczelnie wypetnia¢ catg powierzchnie stopnicy. Stopnice majg by¢ wytozone ptaskimi stronami
kamieni technicznych. Niedopuszczalne jest zastosowanie ptaskich kamieni rzecznych o grubosci
ponizej 10 cm. Przyblizona wielko$¢ poszczegdlnych elementdéw kamiennych tworzacych powierzchnie
stopnia nie moze byé mniejsza niz 0,03 m?, przy grubosci kamieni w zakresie min. 10 cm. Materiat
skalny nalezy umiesci¢ w podfozu tak, aby zapewnié mu stabilne umocowanie w danej konfiguracji
terenu i uniemozliwi¢ wyptukiwanie i wykruszanie stopnic. Dopuszcza sie miejscowe ksztattowanie
podtoza oraz ksztattowanie zalegajgcych w terenie gtazow w celu mocnego posadowienia materiatu
skalnego i uzyskania trwatych i odpornych na oddziatywanie proceséw stokowych i stgpania stopni.

3. Materiaty

— czota stopni: tarcica iglasta (gatunkéw rodzimych), sucha (wilgotnos$é do 20%) o wymiarach: 16
cmx5cmx120cm

— stabilizatory: krawedziaki z drewna iglastego, o min. $rednicy 5 cm i dtugosci ok. 50 cm,

— taczniki: gwozdzie lub wkrety okragte o dtugosci 100 mm.

Ryc. 3 Schemat konstrukcji stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym

120 cm

5cm widok z gory stopnia

[ ] [ ]

10 cm

16

widok od czofa stopnia

30 cm

L
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4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokona¢ przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza
sie zabezpieczenie drewna w terenie.

Catos¢ drewna nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
gruntujagcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami
(szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chronic¢ przed deszczem.

Nastepnie wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane dwukrotnie za pomoca
preparatu olejowego do drewna w 3 klasie zagrozenia z dodatkiem smoty drzewnej (2-5% do ustalenia
z Zamawiajgcym) - barwa w odcieniach brazu. Dodatkowo stabilizatory i czes$¢ czota stopnia stykajgca
sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie smota drzewna.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach badz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Na zgdanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zakup srodka do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w
stosunku do konserwowanej powierzchni.

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych stopni, wchodzi rowniez
demontaz zniszczonych izuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy
sktadowac w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stopnie na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwatosé uzytego materiatu, rozchwianie sie stopnia i powstawanie ubytkéw w
czesci ziemno-kamiennej stopnia (>5%).

IV. Biezace i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i sciezkach
przyrodniczych

Opis dotyczy czesci zamowienia nr 1.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Obwadd ochronny Tarnawa — prace godzinowe reczne — 100 rbg, prace godzinowe potmechaniczne —
31 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 10 rbg

Szczegbtowa lokalizacje prac w danym obrebie ochronny nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego
terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis zadania

Zadanie polega na wykonywaniu prac naprawczych, o charakterze interwencyjnym, drobnych
remontow na szlakach pieszych, rowerowych, konnych, sciezkach przyrodniczych i spacerowych oraz
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w obiektach infrastruktury turystycznej, ktore beds pojawiaé sie na biezgco w przeciggu roku
kalendarzowego.

W ramach tych dziatan bedg zlecane m.in. nastepujgce rodzaje prac: biezgce naprawy barier, stopni
drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym, progdéw przeciwerozyjnych, dylowanek, gontéw na
obiektach, uzupetnianie kamieniem istniejacych progéw, montaz tablic informacyjnych, impregnacje
oraz remonty drewnianych ogrodzen, rozbidorka starych ogrodzen i bram oraz inne konieczne do
wykonania prace, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury.

Czynnosci te rozliczane beda wedtug godzin zegarowych w trzech grupach:

— Prace godzinowe reczne — bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym,

— Prace godzinowe pétmechaniczne — prace reczne z uzyciem narzedzi spalinowych,

— Prace godzinowe mechaniczne — wykonywane sprzetem mechanicznym (np. ciggnikiem)
llo$¢ godzin potrzebnych na realizacje danego zadania szacuje/okresla Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg, po jego uprzednim zapoznaniu sie z zadaniem do wykonania. Wynikiem tych ustalen jest
spisane zlecenie okreslajgce rodzaj i czas pracy. Po podpisaniu zlecenia Wykonawca nie moze zgdac
wyzszego wynagrodzenia poprzez zwiekszenie liczny godzin, ktére przeznaczy lub przeznaczyt na

realizacje zadania.

Prace zlecane bedg wg potrzeb w okresie od podpisania umowy do 27 listopada 2020 r. Wykonawca

ma 5 dni na rozpoczecie prac zatwierdzonych zleceniem.

Okreslony w zaméwieniu zakres prac interwencyjnych ma charakter orientacyjny. Wielko$¢é prac moze
sie zmieni¢ w stosunku do przedstawionego w tabelach. Za zmniejszony rozmiar prac Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie. Jesli zaistnieje taka potrzeba, Park rozszerzy zakres prac zlecajac
Wykonawcy ich realizacje wedtug stawek podanych przez niego w ofercie. Ostateczny rozmiar prac
uzalezniony bedzie od potrzeb Zamawiajgcego. Minimalny poziom zadania zlecony do realizacji

wynosi¢ bedzie 10% wartosci zadania.

Wykonaweca pracuje na wiasnym sprzecie, Zamawiajacy nie dostarcza materiatéw eksploatacyjnych do
narzedzi ktérymi pracuje Wykonawca (typu oleje, paliwo, tancuchy etc..) Koszt materiatow
niezbednych do wykonania zadania typu zerdzie, deski, tasmy lezy po stronie Zamawiajgcego. Wszelkie
materiaty, po wczesniejszym umowieniu, bedg wydawane z magazynu przez osobe uprawniong i
zatwierdzone protokotem przekazania. Transport materiatow lezy po stronie Wykonawcy.

V. Remont dylowanki na podwyiszeniu / ktadki w obwodzie ochronnym

Carynskie poprzez kompleksowa wymiane elementow drewnianych
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1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Obwdd ochronny Carynskie — 7 mb,

Lokalizacja planowanych do wykonania robét zostata podana w tabeli.
Obecny wyglad ktadki

W "

——t

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na remoncie drewnianych ktadek poprzez zastgpienie starych zuzytych materiatéw
nowymi.

Catos¢ kosztédw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy. Prace muszg zostac
wykonane zgodnie z zatgczonym opisem.

Wymiary dylowanek:

- dtugos¢ dylowanki - 7 mb
- szerokos$c¢: 1,2 metra
- wysokos¢ balustrady: 1,10 metra

Opis wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji

Gtéwne podpory (dZwigary) konstrukcyjne — 2 sztuki - majg by¢ wykonane z okraglakéw iglastych
korowanych z drewna w klacie WC o minimalnej srednicy 18 cm lub krawedziakéw o bokach 18 x 14
cm i dtugosci 7 metréw. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego musi przedstawié¢ dowdd zakupu
drewna w wymaganej klasie. Podpory nalezy utozy¢ rownolegle do siebie (odlegtos¢ pomiedzy osiami
ktéd ma wynosi¢ 60 cm +/- 5 cm). Podpory majg wychodzi¢ na odlegtosé¢ okoto min. 1 metra na
zewnatrz od krawedzi brzegu cieku wodnego/obnizenia terenu. Majg by¢ oparte na duzych ptaskich
kamieniach zabezpieczajgcych przed bezposrednim kontaktem elementéw drewnianych z ziemia.
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Nawierzchnie ktadki — na catej powierzchni deptania — nalezy wykonac z tarcicy iglastej (za wyjatkiem
sosnowej) obrzynanej dwustronnie o wymiarach 13-18 x 120* x 5 cm, z czego 13 — 18 cm to szerokos¢
deski, 120* cm szerokos¢ ktadki a zarazem dtugos¢ deski; 5 cm to grubosc¢ deski. Przerwa miedzy
poszczegdlnymi elementami (deskami) ma wynosi¢ 3 cm. Tarcice nalezy przybi¢ do gtdwnych podpér
(dZzwigaréw) za pomocg gwozdzi o dtugosci 100- 125 mm — po dwa gwozdzie z obu stron na kazdym
elemencie, w odlegtosci 2-3 cm od boku deski. Drugg, przedostatnig oraz deski na okofo 3 i 5 mb ktadki
o dtugosci 120 cm nalezy zastgpi¢ elementem o dfugosci 260 cm i umocowac jg w taki sposdb, by z
kazdej strony ktadki wystawata po 70 cm. Wydtuzone deski majg stuzy¢ za podstawe zastrzatow
wzmacniajgcych balustrady. Stupki balustrady nalezy rozmiesci¢ symetrycznie na catej dtugosci ktadki.

Wzdtuz nawierzchni ktadki nalezy wykonac¢ balustrade o wysokosci 110 cm. Elementy pionowe
balustrady (stupki) nalezy wykona¢ z kantéwki o wymiarach 10 cm x 10 cm i wysokosci 105 cm. Stupki
pod porecze nalezy mocowac przy krawedzi nawierzchni ktadki (desek), parami za pomoca stalowych
katownikéw (taczniki) . Stupki maja znajdowac sie w lokalizacjach z przedtuzong deska. Mocowanie do
podtoza nalezy wykonac za pomocg wkretéw do drewna o min. dtugosci 6 cm — po 4 szt. na kazdy
katownik (tacznik).

Balustrade nalezy wykonac z obu stron ktadki. Porecz balustrady tworzg szlifowane na gtadko badz
obustronnie strugane kantéwki o wymiarach 6 12 cm x 5 cm i dtugosci okoto 7 metréw odpowiednio
dla dtugosci ktadki. taczenie elementédw poreczy dopuszczone jest wytacznie na stupku metoda na
naktadke scieta. Porecz nalezy przybi¢ badz przykreci¢ do kazdego stupka za pomocg 2 gwozdzi lub
wkretow ciesielskich o dtugosci 80- 100 mm. Przy wejsciu i zejsciu z ktadki porecz nalezy poprowadzic¢
i przybi¢ gwozdziami od géry pierwszego /ostatniego stupka do skraju nawierzchni ktadki, a konce
poreczy nalezy $cig¢ pod katem zapewniajgcym bezposrednie przyleganie do siebie elementdéw
taczonych przy stupku i podtodze ktadki.

Na catej balustradzie, na wysokosci 55 cm od powierzchni nawierzchni ktadki nalezy przybié¢
kantéwke o wymiarach 10 cm x 5 cm. Kantéwke nalezy umiesci¢ po stronie zewnetrznej stupkéw.
Mocowanie kantowki do stupkdéw nalezy wykonac¢ za pomocg dwdch gwozdzi o dtugosci 80- 100 mm
na kazdym stupku.

Przy kazdym stupku balustrady nalezy zamocowad zastrzaty wzmacniajace stupek. Wykonaé je
nalezy z kantdwek 10 cm x 5 cm, przybitych z jednej strony do korncéow desek o dtugosci 260 cm, a z
drugiej do stupka balustrady na wysokosci nie mniejszej niz 80 cm. Korice zastrzatow nalezy scig¢ pod
katem zapewniajgcym bezposrednie przyleganie do siebie elementéw tgczonych. Kazdy zastrzat nalezy
przybié¢/przykreci¢ za pomoca 4 gwozdzi wkretéw o dtugosci 80-100 mm. Wszystkie zastrzaty nalezy
przybija¢ do stupkéw na jednakowej wysokosci.

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje drewno klasy WC:
— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach:
120cm x 13-18 cmx 5cm, oraz 260 cm x 13-18 cmx 5 cm

— podstawa dylowanki (dZwigary):

e drewno iglaste w klasie WC- okraglaki , o wymiarach minimalnej srednicy 18 cm lub
krawedziaki o bokach 18 x 14 cm i dtugosci 7 metrow.

- balustrada — tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach 10 x 5 cm
(porecz, zastrzaty, dolna poprzeczka pod poreczg); 10x10x 105 cm stupki balustrady

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.

Dopuszczalne wady tarcicy:
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— krzywizna podtuzna:
e ptaszczyzn: 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm,
e bokdw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm,

— Wichrowatos$¢: 6% szerokosci,

—  Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falistosé rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
— w szeroko$ci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,

taczniki:
gwozdzie okragte o dtugosci 80 - 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12
wkrety ciesielskie o dtugosci 80 - 100 mm

Katownik ciesielski przettaczany wzmocniony 105 x 105 x 90 x 2,5 mm

4. Impregnacja, pozostate informacje, gwarancja — jak w punkcie w przypadku wykonania i
montazu w terenie ,,drewnianych dylowanek”.

VI. Remont dylowanki na podwyzszeniu / ktadki w obwodzie ochronnym

Osada poprzez kompleksowa wymiane elementéw drewnianych

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

obwdéd ochronny Osada — 31 mb (7 mb, 7 mb, 10 mb, 7 mb),

Lokalizacja planowanych do wykonania robét zostata podana w tabeli.
Zdjecie ktadki 10 m w 0.0. Osada w stanie obecnym.
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2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na remoncie drewnianych ktadek poprzez zastgpienie starych zuzytych materiatéw
nowymi.

Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi skfadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy. Prace muszg zostac
wykonane zgodnie z zatgczonym opisem.

Wymiary dylowanek:

- dtugos¢ dylowanki — od 7 do 10 m w zaleznosci od lokalizacji
- szerokos$c¢: 1,2 metra
- wysokos¢ balustrady: 1,10 metra

Opis wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji

Gtowne podpory (dzwigary) konstrukcyjne — 2 sztuki (w przypadku ktadki o dtugosci 10 m - 3 sztuki)-
maja by¢ wykonane z okraglakéw iglastych korowanych z drewna w klacie WC o minimalnej srednicy
18 cm lub krawedziakéw o bokach 18 x 14 cm i dtugosci 7 metréow (10 m odpowiednio). Wykonawca
na wezwanie Zamawiajgcy musi przedstawi¢ dowdd zakupu drewna w wymaganej klasie. Podpory
nalezy utozy¢ réwnolegle do siebie (odlegtos¢ pomiedzy osiami ktéd ma wynosi¢ 60 cm +/- 5 cm).
Podpory majg wychodzi¢ na odlegtos¢ okoto min. 1 metra na zewnatrz od krawedzi brzegu cieku
wodnego/obnizenia terenu. Majg by¢ oparte na duzych ptaskich kamieniach zabezpieczajacych przed
bezposrednim kontaktem elementéw drewnianych z ziemia.

Dla ktadki o dtugosci 10 m nalezy uwzgledni¢ wykonanie 2 par podpér pod legarami — razem 4 sztuki.
Podpory nalezy wykonac z w okraglakéw o srednicy 15-20 cm.

Nawierzchnie ktadki — na catej powierzchni deptania — nalezy wykonac z tarcicy iglastej (za wyjatkiem
sosnowej) obrzynanej dwustronnie o wymiarach 13-18 x 120* x 5 cm, z czego 13 — 18 cm to szerokos¢
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deski, 120* cm szerokos¢ ktadki a zarazem dtugos¢ deski; 5 cm to grubos¢ deski. Przerwa miedzy
poszczegdlnymi elementami (deskami) ma wynosi¢ 3 cm. Tarcice nalezy przybi¢ do gtéwnych podpér
(dzwigaréw) za pomocg gwozdzi o dtugosci 100- 125 mm — po dwa gwozdzie z obu stron na kazdym
elemencie, w odlegtosci 2-3 cm od boku deski (dodatkowe 2 gwozdzie w przypadku ktadki 10m nalezy
wbi¢ do 3 legara). Drugg, przedostatnig oraz deski na okoto 3 i 5 mb ktadki o dtugosci 120 cm nalezy
zastgpi¢ elementem o dtugosci 260 cm i umocowaé jg w taki sposdb, by z kazdej strony ktadki
wystawata po 70 cm. Wydtuzone deski majg stuzy¢ za podstawe zastrzatéw wzmacniajacych
balustrady. W przypadku ktadki 10m wydtuzone deski nalezy zastosowa¢ w odlegtosci okoto 2,5, 5 i
7,5 m od poczatku ktadki. Stupki balustrady nalezy rozmiesci¢ symetrycznie na catej dtugosci ktadki.

Wzdtuz nawierzchni ktadki nalezy wykonac¢ balustrade o wysokosci 110 cm. Elementy pionowe
balustrady (stupki) nalezy wykonac z kantéwki o wymiarach 10 cm x 10 cm i wysokosci 105 cm. Stupki
pod porecze nalezy mocowac przy krawedzi nawierzchni ktadki (desek), parami za pomoca stalowych
katownikdéw (tgczniki) . Stupki majg znajdowac sie w lokalizacjach z przedtuzong deska. Mocowanie do
podtoza nalezy wykonaé za pomocg wkretéw do drewna o min. dtugos$ci 6 cm — po 4 szt. na kazdy
katownik (tacznik).

Balustrade nalezy wykonac¢ z obu stron ktadki. Porecz balustrady tworzg szlifowane na gtadko badz
obustronnie strugane kantéwki o wymiarach 48 12 cm x 5 cm i dtugosci odpowiednio dla dtugosci
ktadki (mozna taczy¢ krotsze elementy). tgczenie elementdéw poreczy dopuszczone jest wytgcznie na
stupku metoda na naktadke Scietg. Porecz nalezy przybic¢ badz przykreci¢ do kazdego stupka za pomoca
2 gwozdzi lub wkretdw ciesielskich o dtugosci 80- 100 mm. Przy wejsciu i zejsciu z ktadki porecz nalezy
poprowadzi¢ i przybi¢ gwozdziami od gory pierwszego /ostatniego stupka do skraju nawierzchni ktadki,
a konce poreczy nalezy scigé pod katem zapewniajgcym bezposrednie przyleganie do siebie elementéw
taczonych przy stupku i podtodze ktadki.

Na catej balustradzie, na wysokosci 55 cm od powierzchni nawierzchni ktadki nalezy przybié¢
kantéwke o wymiarach 10 cm x 5 cm. Kantéwke nalezy umiesci¢ po stronie zewnetrznej stupkow.
Mocowanie kantédwki do stupkdéw nalezy wykonac¢ za pomocg dwéch gwozdzi o diugosci 80- 100 mm
na kazdym stupku.

Przy kazdym stupku balustrady nalezy zamocowal zastrzaty wzmacniajgce stupek. Wykonaé je
nalezy z kantéwek 10 cm x 5 cm, przybitych z jednej strony do korncédw desek o dtugosci 260 cm, a z
drugiej do stupka balustrady na wysokosci nie mniejszej niz 80 cm. Korce zastrzatow nalezy scig¢ pod
katem zapewniajacym bezposrednie przyleganie do siebie elementéw tgczonych. Kazdy zastrzat nalezy
przybié¢/przykreci¢ za pomoca 4 gwozdzi wkretéw o dtugosci 80-100 mm. Wszystkie zastrzaty nalezy
przybija¢ do stupkéw na jednakowej wysokosci.

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje drewno klasy WC:
— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach:
120cm x 13-18 cmx 5cm, oraz 260 cm x 13-18 cmx 5cm

— podstawa dylowanki (dZzwigary):

e drewno iglaste w klasie WC- okraglaki , o wymiarach minimalnej srednicy 18 cm lub
krawedziaki o bokach 18 x 14 cm i dtugosci 7 metrow.

- balustrada — tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach 10 x 5 cm
(porecz, zastrzaty, dolna poprzeczka pod poreczg); 10x10x 105 cm stupki balustrady
Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.
Dopuszczalne wady tarcicy:

— krzywizna podtuzna:
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e ptaszczyzn: 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm,
e bokdow 10 mm —dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm,

— Wichrowatos$¢: 6% szerokosci,

—  Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
— w szeroko$ci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,

taczniki:
gwozdzie okragte o dtugosci 80 - 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12

wkrety ciesielskie o dtugosci 80 - 100 mm

Katownik ciesielski przettaczany wzmocniony 105 x 105 x 90 x 2,5 mm

4. Impregnacja, pozostate informacje, gwarancja — jak w punkcie w przypadku wykonania i
montazu w terenie ,,drewnianych dylowanek”.

VII. Remont dylowanki na podwyzszeniu / ktadki w obwodzie ochronnym
Wotosate poprzez kompleksowa wymiane elementow drewnianych i zmiane

konstrukcji podpor

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

obwdd ochronny Wotosate — 22 mb.
2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na remoncie drewnianych ktadek poprzez zastgpienie starych zuzytych materiatéw
nowymi oraz wykonanie nowych podpér.

Nowe elementy ktadki muszg zosta¢ wypoziomowane tak by pierwsze okoto 10-12 m poprowadzone
byto w poziome wzgledem poczatku ktadki, a kolejne metry stanowity rownie pochyta. Ponizsze zdjecie
przedstawia ktadke w obecnym stanie, w srodkowej czesci znajduje sie niedopuszczalne obnizenie.
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Catos¢ kosztow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy. Prace muszg zostac
wykonane zgodnie z zatgczonym opisem.

Wymiary dylowanek:

- dtugosé dylowanki - 22 mb
- szerokos$c¢: 1,2 metra
- wysoko$¢ balustrady: 1,10 metra

Opis wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji

Podpory legaréw (diwigaréw) - 4 pary/8szt - nalezy wykonac z drewnianych kantéwek o wymiarach
10x14 cm ustawionych pionowo i przykreconych za pomocg stalowych kotw do taw fundamentowych.
tawy fundamentowe nalezy wykona¢ poprzez odstoniecie warstwy humusu i wylanie betonowych
blokéw o wymiarach 130 x40 x 20cm. Nastepnie do podpdr nalezy przykrecic¢ kontr-legary o wymiarach
7x14 (2 sztuki do kazdej pary podpdr). taczenia nalezy dokonac z uzyciem nierdzewnych pretéw
gwintowanych 10 mm (po 2 prety na kazde tgczenie) i $rub z podktadkami.

Gtowne legary (dzwigary) konstrukcyjne majg by¢ wykonane krawedziakéw iglastych z drewna w klacie
WC 10 x 14 cm i dtugosci 5,5 m. taczna dtugosc¢ 1 dzwigara po potgczeniu pojedynczych elementéw
wynosi 22 m. Podpory nalezy utozy¢ rownolegle do siebie (odlegtos¢ pomiedzy osiami legarow ma
wynosi¢ 70 cm +/- 5 cm). Nalezy zastosowac 3 legary o dtugosci 22m.

Legary nalezy przykreci¢ do kontr-legaréw za pomocg stalowych tgcznikow 70x70x55cm (po 2 sztuki
przy kazdym styku legar/kontr-legar). Na zakoniczeniach ktadki dzwigary majag by¢ oparte na duzych
ptaskich kamieniach zabezpieczajgcych przed bezposrednim kontaktem elementéw drewnianych z
ziemia.

Pogladowy obraz wykonania konstrukcji podpdr, legaréw i kont-legaréw zawiera ponizsza fotografia.
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Nawierzchnie ktadki — na catej powierzchni deptania — nalezy wykonac z tarcicy iglastej (za wyjatkiem
sosnowej) obrzynanej dwustronnie o wymiarach 13-18 x 120* x 5 cm, z czego 13 — 18 cm to szerokos$¢
deski, 120* cm szerokos¢ ktadki a zarazem dtugos¢ deski; 5 cm to grubosc¢ deski. Przerwa miedzy
poszczegdlnymi elementami (deskami) ma wynosi¢ 3 cm. Tarcice nalezy przybi¢ do gtéwnych podpér
(dzwigaréw) za pomoca gwozdzi o dtugosci 100- 125 mm — po dwa gwozdzie na kazdym legarze. Deski
znajdujace sie pod stupkami poreczy nalezy zastgpic¢ elementem o dtugosci 260 cm i umocowac jg w
taki sposéb, by z kazdej strony ktadki wystawata po 70 cm. Wydtuzone deski majg stuzy¢ za podstawe
zastrzatéw wzmacniajacych balustrady.

Wzdtuz nawierzchni ktadki nalezy wykona¢ balustrade o wysokosci 110 cm. Elementy pionowe
balustrady (stupki) nalezy wykona¢ z kantéwki o wymiarach 10 cm x 10 cm i wysokos$ci 105 cm. Stupki
pod porecze nalezy mocowac przy krawedzi nawierzchni ktadki (desek), parami za pomoca stalowych
katownikéw (taczniki) . Stupki majg znajdowac sie w lokalizacjach z przedtuzong desky. Mocowanie do
podtoza nalezy wykonac za pomocg wkretéw do drewna o min. dtugosci 6 cm — po 4 szt. na kazdy
katownik (facznik). tgczna dtugosc¢ balustrady wynosi 44m, ilos¢ stupkdow po 7 z kazdej strony,
rozmieszczone symetrycznie, co 3m na jednym boku ktadki (+/- 10 cm).

Przy kazdym stupku balustrady nalezy zamocowad zastrzaty wzmacniajace stupek. Wykonaé je
nalezy z kantéwek 48 12 cm x 5 cm, przybitych z jednej strony do koricdw desek o dtugosci 260 cm, a z
drugiej do stupka balustrady na wysoko$ci nie mniejszej niz 80 cm. Korice zastrzatow nalezy scig¢ pod
katem zapewniajgcym bezposrednie przyleganie do siebie elementdéw taczonych. Kazdy zastrzat nalezy
przybi¢/przykreci¢ za pomocg 4 gwozdzi wkretéw o dtugosci 80-100 mm. Wszystkie zastrzaty nalezy
przybija¢ do stupkéw na jednakowej wysokosci.
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Balustrade nalezy wykona¢ z obu stron ktadki. Porecz balustrady tworzg szlifowane na gtadko badz
obustronnie strugane kantéwki o wymiarach 10 cm x 5 cm i dtugosci odpowiednio dla dtugosci ktadki.
taczenie elementdw poreczy dopuszczone jest wytgcznie na stupku metoda na naktadke sciety. Porecz
nalezy przybié badz przykreci¢ do kazdego stupka za pomocg 2 gwozdzi lub wkretdw ciesielskich o
dtugosci 80- 100 mm. Przy wejsciu i zejsciu z ktadki porecz nalezy poprowadzic i przybi¢ gwozdziami od
gbry pierwszego /ostatniego stupka do skraju nawierzchni ktadki, a korice poreczy nalezy $cig¢ pod
katem zapewniajgcym bezposrednie przyleganie do siebie elementéw tgczonych przy stupku i
podtodze ktadki.

Na catej balustradzie, na wysokosci 55 cm od powierzchni nawierzchni ktadki nalezy przybic¢
kantéwke o wymiarach 10 cm x 5 cm. Kantéwke nalezy umiesci¢ po stronie zewnetrznej stupkow.
Mocowanie kantédwki do stupkdéw nalezy wykona¢ za pomocg dwéch gwozdzi o diugosci 80- 100 mm
na kazdym stupku.

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje drewno klasy WC:
— podpory tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach: 10x14 cm i
dtugosci dopasowanej do wyznaczonego poziomu ktadki, w przedziale od 40 do 120 cm)

— kontr-legary krawedziaki,, o wymiarach 7 x 14 cm i dtugosci 120 cm

— legary (dZwigary): tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), o wymiarach 7 x 14 cm i dtugosci
5,5 metrow.

— nawierzchnia dylowanki: tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach:
120cm x 13-18 cm x5 cm, oraz 260 cm x 13-18 cm x 5 cm

— balustrada - tarcica iglasta (za wyjatkiem sosnowej), w klasie WC, o wymiarach 10 x 5 cm
(porecz, zastrzaty, dolna poprzeczka pod poreczg); 10x10x 105 cm stupki balustrady

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.
Dopuszczalne wady tarcicy:

— krzywizna podtuzna:
e ptaszczyzn: 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm,
e bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm,

—  Wichrowatos¢: 6% szerokosci,

— Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falistosc¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,

taczniki:
gwozdzie okragte o dtugosci 80 - 125 mm (+/- 10 mm) wg BN-70/5028-12
wkrety ciesielskie o dtugosci 80 - 100 mm

Katownik ciesielski przettaczany wzmocniony 105 x 105 x 90 x 2,5 mm

4. Impregnacja, pozostate informacje, gwarancja — jak w punkcie w przypadku wykonania i
montazu w terenie ,drewnianych dylowanek”.
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IX. Remont dylowanki na podwyzszeniu / ktadki w obwodzie ochronnym

Gorny San poprzez kompleksowa wymiane elementow drewnianych
1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Obwadd ochronny Gérny San — 16,6 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét zostata podana w tabeli.

Obecny wyglad ktadki

s

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wymianie starych elementéw ktadki na nowe — podpory i powierzchnia dylowanki.
Do zadan Wykonawcy nalezy odbicie przed pracami remontowymi i ponowne zamocowanie bariery
(po obu stronach ktadki)

Cato$¢ kosztow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy. Prace muszg zostac
wykonane zgodnie z zatgczonym opisem.

Wymiary dylowanek:

- dtugos¢ dylowanki: 16,6 mb
- szerokos$¢: 1,2 metra
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Opis wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji

Gtoéwne podpory (dzwigary) konstrukcyjne:

— 2 sztuki - majg by¢ wykonane z okraglakéw iglastych korowanych z drewna w klacie WC o minimalnej
Srednicy 22 cm. Wykonawca na wezwanie musi okaza¢ dowdd zakupu drewna w wymaganej klasie
jakosci)

Podpory dylowanki nalezy utozy¢ réwnolegle do siebie. Podpory majg wychodzi¢ na odlegto$¢ okoto
min. 1 metra na zewnatrz od krawedzi brzegu cieku wodnego. Majg by¢ oparte na duzych ptaskich
kamieniach zabezpieczajacych przed bezposrednim kontaktem elementéw drewnianych z ziemia.

Nawierzchnie dylowanki — na catej powierzchni deptania — nalezy wykonaé z tarcicy iglastej (za
wyjatkiem sosnowej) obrzynanej dwustronnie o wymiarach 13-18 x 120* x 5 cm, z czego 13— 18 cm to
szerokos¢ deski, 120* cm szerokos$¢ dylowanki i dtugosé deskia 5 cm to grubosé deski. Przerwa miedzy
poszczegdlnymi elementami (deskami) ma wynosi¢ 3 cm. Tarcice nalezy przybi¢ do gtdwnych podpér
(dZzwigaréw) za pomocg gwozdzi o dtugosci 100- 125 mm — po dwa gwozdzie z obu stron na kazdym
elemencie, w odlegtosci 2-3 cm od boku deski. Deski w nawierzchni dylowanki umieszczone na
wysokosci stupkow bariery nalezy zastgpic¢ elementem o diugosci 260 cm i umocowac jg w taki sposob,
by z kazdej strony dylowanki wystawata po 70 cm. Wydtuzone deski majg stuzy¢ za podstawe
zastrzatéw wzmacniajacych balustrady.

Bariere nalezy wykonac z bariery zdemontowanej przed rozpoczeciem prac remontowych. Stupki majg
znajdowac sie w lokalizacjach z przedtuzong deska. Mocowanie do podtoza nalezy wykonaé za pomoca
gwozdzi o dtugosci min.125 mm — po 2 szt. na kazdy stupek lub stalowych katownikéw. Kazdy pionowy
element bariery ma zosta¢ wzmocniony zastrzatem z zerdzi o $Srednicy 7-10 cm.

* - lub 260 dla desek stanowigcych podstawe dla stupkdow i zastrzatéw barier.

3. Materiaty

Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.
Dopuszczalne wady tarcicy:

— krzywizna podtuzna:
e ptaszczyzn: 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm —dla grubosci do 75 mm,
e bokdw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm,

— Wichrowatos$é¢: 6% szerokosci,

— Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

— Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

— Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Odchytki wymiarowe legaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +20 mm,
— w grubosci: do +20 mm,

taczniki: gwozdzie okragte o wymiarach 4,0x100 4,5x125 wg PN-EN10230-1

4. Impregnacja, pozostate informacje, gwarancja — jak w punkcie w przypadku wykonania i
montazu w terenie ,drewnianych dylowanek”.
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X. Uzupetnienie progoéw przeciwerozyjnych kamieniem wraz z utwardzeniem

powierzchni szlaku kamieniem

Dziatanie polega na uzupetnieniu istniejgcych progdw przeciwerozyjnych kamieniem rozlokowanym w
okoto 190 punkach na przebiegu szlaku dojscie do przeteczy po Tarnicg, Przetecz pod Tarnicg — Tarnica,
Przetecz Goprowcdw, stoki Szerokiego Wierchu, Krzemienia. Materiat kamienny w postaci ttucznia oraz
kamienia technicznego zgromadzony jest w tzw. BIG BAGACH bezposrednio przy na szlaku
turystycznym. Zadaniem wykonawcy jest wbudowanie kamienia (ttucznia) w te progi przeciwerozyjne,
na ktérych zaznaczyt sie znaczacy ubytek wypetnienia stopnia. Progi do uzupetnienia wyznacza
przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest uprawniony do decydowania o docelowej
lokalizacji materiatu skalnego. Zadanie obejmuje reczne przeniesienie do 25 15 m w goére lub w doét
szlaku kamienia, uzupetnienie ubytkéw wraz z zageszczeniem. W przypadku kamienia technicznego
konieczne jest wbudowanie go w szlak na zasadzie miejscowego brukowania. Przewidywana ilos¢
kamienia do wybrukowania to okoto 15 ton.

W celu wyjecia kamienia z workéw wykonawca moze dokonac ich rozciecia Po zakoriczeniu zadania
Wykonawca przekaze opréznione opakowania po kamieniu do magazynu w Wotosatem. Zamawiajacy
dopuszcza wykorzystanie mikrokoparki, pod warunkiem zabezpieczenia ggsienic przed uszkodzeniem
progéw przeciwerozyjnych.

Dotyczy wszystkich typow wykonywanej infrastruktury:

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zatwierdza¢ zmiany w sposobie wykonania
danego typu infrastruktury, o ile nie bedg one skutkowa¢ pogorszeniem funkcjonalnosci,
wytrzymatosci i estetyki obiektu. Wprowadzone zmiany nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

26/26



