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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt wykonany
zostal zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Uwaga

Zamieszczone w niniejszym dokumencie zdjecia sq zdjeciami ,pogladowymi” tzn. odwotujgcymi sie do
wizualnego wygladu ekspozycji oraz jej wyposazenia (llustracja poglagdowa moze nie oddawac¢ w cafosci
wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych parametrow technicznych, wowczas Wykonawca winien uwzglednic
W wycenie wyposazenie spetniajgce wymagania techniczne Zamawiajgcego). Pojawiajace sie w opisie
parametry techniczne | jakosciowe wyposazenia nalezy traktowaC jako okreSlenie wymaganego
minimalnego standardu i parametrow technicznych.

Zamieszczone treSci oraz wytyczne stanowiq materiat pomocniczy, zrodfowy i okreSlajacy zakres tresci, na
bazie ktorego Wykonawca zobowigzany jest dokonac autorskich opracowan i redakcji tekstéw oraz grafik w
kompozycji ze zdjeciami wraz z pozyskaniem praw do ich publikacji i przetwarzania. Wszelkie treSci oraz
projekty graficzne powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem na elementach
ekspozycji.

Wszelkie wizualizacje scenografii stanowiq materiat pomocniczy w zakresie przekazania idei stanowiska
oraz jego funkcjonalnosci. Szczegbdtowy opis rozwigzan znajduje sie na rysunkach oraz w opisie i
specyfikacji technicznej. Wszystkie wymiary nalezy skorygowac w wyniku wykonanych prac budowlanych i
domierzyc na budowie.
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CZESC 1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Podstawy formalne

Projekt wykonawczy ekspozycji przyrodniczej w ramach zadania Remont, modernizacja i doposazenie
Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w Ustrzykach Dolnych, wykonano na podstawie:

- umowy z dnia 27.05.2020 roku

- wytycznych Inwestora zawartych w dokumentach do postepowania nr ZP.261.5.2020, w tym programu
funkcjonalno-uzytkowego opracowanego przez firme¢ VOSTOK DESIGN sp. z o.0.

- inwentaryzacji wnetrz wykonanych przez SIGNUM PROJECT sp. z o0.0. oraz ich stanu na dzien
zakonczenia etapu projektu wykonawczego

- wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 12.10.2020 roku.

Opis pomieszczen przeznaczonych na ekspozycje i uwarunkowania architektoniczne.

Ekspozycja edukacyjna jest zlokalizowana w istniejacym budynku Muzeum Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Betskiej 7. W zakres objety opracowaniem ekspozycji
przyrodniczej wchodzg nastepujace pomieszczenia:

Poziom -1

00.1 Klatka schodowa — 27,4m2

00.2 Salka projekcyjna (klubokawiarnia) — 57,4 m2

00.3 Toaleta damska — 18,3m2

00.4 Toaleta megska — 19,7m2

00.5 Toaleta dla niepetnosprawnych - nowoprojektowana

Poziom 0

0.1 Wiatrofap — 3,4m2

0.2 Hall gtéwny — 42,3m2

0.3 Szatnia-19,0 m2

0.4 Korytarz — 18,4m2

0.5 Sala audiowizualna — 46,9m?2

0.6 Sala wystaw czasowych/konferencyjna — 170,8m2

Poziom 1
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1.1 Korytarz — 23,0 m2
1.2 Sala ekspozycji statej — 384,7 m2

Poziom 2
2.1 Klatka schodowa — 15,0 m2
2.2 Sala ekspozyciji statej — 429,8 m2

Pomieszczenia wymienione powyzej sq objete opracowaniem w ramach przebudowy i modernizacii
budynku w tomach A, B oraz C . Ekspozycja nawigzuje do zaprojektowanego nowego uktadu pomieszczen
oraz instalacji, a takze nalezy jq rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

Wystawa wykorzystuje uktad funkcjonalny wyzej opisanych wnetrz wraz z nowoprojektowang infrastrukturg
techniczng. Rozwigzania na wystawie przewidziane sg réwniez dla 0séb niedostyszacych i niedowidzacych
oraz dla zwiedzajacych postugujacych sie jezykami: polskim, angielskim.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zaprojektowang aranzacjg, Wykonawca zobowigzany bedzie do
demontazu istniejacych dioram, zabuddw ekspozycyjnych, gablot oraz podestow, oraz oczysci¢ przestrzen
z pozostatosci po pracach budowlanych bedacych wynikiem przebudowy budynku.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie ze stanem istniejacym, weryfikacja oraz zgtoszenie
wszelkich niezgodnosci majacych wptyw na poprawne wykonanie i funkcjonowanie wystawy oraz
pomieszczen, a takze instalacji znajdujgcych sie oraz zaprojektowanych dla budynku.

CELE i ZAKRES PROJEKTU

1. Poszerzenie wiedzy na temat edukacji ekologicznej oraz waloréw przyrodniczych, historycznych oraz
kulturowych krainy Bieszczadow

2. Zwigkszenie ruchu turystycznego oraz wyksztatcenie wtasciwego zachowania oraz nawykow obcowania
z przyrodq oraz spuscizng kulturowg

3. Zrozumienie procesow zachodzacych w przyrodzie na osi PRZYRODA — CZLOWIEK - CZAS
4. Poszerzenie oferty turystycznej o grupy zwiedzajacych z zagranicy.
5. Stworzenie infrastruktury przyjaznej osobom niepetnosprawnym.

ZALOZENIA OGOLNE

Celem ekspozycji jest przyblizenie i zapoznanie zwiedzajacych z unikalnymi walorami przyrody na terenie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wprowadzenie elementéw edukacji ekologicznej w nowoczesny i
interaktywny sposob, wymagajacy zaangazowania od zwiedzajacych. Waznym elementem bedzie
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przekazanie aspektow kulturowych oraz historycznych, majacych wptyw na uksztattowanie sie krajobrazu
Bieszczadow jako procesu na linii Czas — Cztowiek - Przyroda

Warto zwroci¢ uwage, ze obecnie istniejacy budynek juz posiada ekspozycje przyrodniczg oraz wszelkie
zaplecze, ktdre od wielu lat pozwala na przyblizanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego Bieszczaddw
turystom i zorganizowanym grupom edukacyjnym.

GRUPY DOCELOWE
Oferta Muzeum Edukacji Ekologicznej bedzie skierowana do nastepujacych grup docelowych:

1. Mtodziez szkolna i dzieci poza sezonem wakacyjnym
2. Turysci indywidualni coraz liczniej odwiedzajgcy Bieszczady

3. Rodziny z dzie¢mi w sezonie wakacyjnym i poza sezonem wakacyjnym
4. Grupy zorganizowane — seniorzy, reprezentanci poszczegolnych zawodow oraz grup zawodowych

Gtéwnym zatozeniem, jakie towarzyszyto podczas projektowania wystawy, byto zachowanie we wszystkich
elementach wystawy warstwy wizualnej nawigzujacej do cech charakterystycznych dla Bieszczadzkiego
Parku Narodowego wraz z jednoczesnym wprowadzeniem wyraznych form architektonicznych koniecznych
do zastosowania ze wzgledu na przestrzen ekspozycii.

Pomieszczenia ekspozycji znajdujg sie na dwoch pietrach budynku, stanowigcych przestrzen otwarta,
ograniczong jedynie filarami, dlatego znaczna cze$¢ scenografii jest wykonana w formie ciggu zabudow i
logicznego uktadu kolejnych stanowisk i stref, gablot, dioram oraz pojedynczych stanowisk ekspozycyjnych.
Tam, gdzie byto to mozliwe elementy zostaty przeniesione na sciany, aby zapewni¢ ciggto$¢ komunikacyjng
pomiedzy stanowiskami i strefami, unika¢ zageszczen w ruchu turystycznym oraz utrzymacé logiczny uktad
narracji z zaznaczeniem charakterystycznej symboliki dla tematyki danego stanowiska ekspozycyjnego.

Projekt zaktada nastepujace rozwigzania:

- W przestrzeniach przeznaczonych do prezentowania tresci i ekspozycji w ramach

poszczegolnych dziatow/tematyki, aranzacja nawigzuje do charakteru stanowiska

poprzez wiasciwy dobor kolorow, nadruku oraz detali/eksponatow, zarébwno w odniesieniu do elementow
ekspozyciji, jak i samych stanowisk. Przyjeto formy zblizone do forma naturalnych lub analogiczne ich
odpowiedniki, ksztattujgce wrazenie i odnoszace sie do ksztattow inspirowanych natura.

- Elementy ekspozycji zorganizowane sa tematycznie

- Podtoga w wybranych strefach posiada nadruki powigzane tematycznie z dang strefg

- Catos¢ wystawy dopetniajg stanowiska scenograficzne, nawigzujace do konkretnych funkcji czy obrazéw
zwigzanych z przyjetg narracjg i scenariuszem ekspozycji.

- Wystawa zostata wzbogacona o elementy scenograficzne bazujace na multimediach, ktérych zadaniem
jest dopetnienie warstwy scenograficznej w dynamicznie zmieniajgce sie tresci

- w pomieszczeniach przewiduje sie tez infografiki i elementy informacyjne zwigzane z tre$cig wystawy
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Scenografia wystawy ma takze na celu zrdznicowanie pomiedzy poszczegdlnymi przestrzeniami i
wydzielenie czesci po$wigconych danej tematyce przyrodniczej lub kulturowo-historyczne.

Sufity nie zostang zabudowane, ale pozostang w formie przyjetej w projekcie architektury. Utrzymany
zostanie kolor czarny w przestrzeni powyzej zabudowy aby nie zaktocac odbioru wystawy.

Przestrzen wystawy zostata w znaczacej czesci pozbawiona barier architektonicznych, uniemozliwiajgcych
dostep dla osob niepetnosprawnych badz o ograniczonej sprawnosci ruchowej. W wielu miejscach
przewidziano zaréwno udogodnienia dla osob niepetnosprawnych ruchowo, jak i mozliwos¢ interakcji
dotykowej i sensorycznej dla 0sob z dysfunkcjami wzroku.

Stanowiska zawierajq monitory, elementy ruchome badz mechaniczne umieszczone na wysokosci
umozliwiajacej obstuge z wysokosci wozka inwalidzkiego, jak rowniez elementy graficzne i w szczegolno$ci
napisy przewidziano na wygodnej, ergonomicznej wysokosci. SzerokosS¢ pomiedzy poszczegdinymi
stanowiskami kazdorazowo wynosi nie mniej niz 120 cm, a rozmieszczenie stanowisk pozwala uzyskac
mozliwo$¢ przejécia obok osoby na wozku korzystajacej ze stanowiska nawet wtedy, gdy wdzek ustawiony
jest bokiem.

2. Opis zatozen i celow edukacyjnych

Projekt ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego powinien
umozliwia¢ zapoznanie sie gosci oraz zwiedzajgcych z najwazniejszymi i najbardziej unikatowymi cechami
Srodowiska naturalnego chronionego w tymze parku narodowym, z uwzglednieniem aspektow kulturowych
oraz historycznych, ktore pozostajg niezmiennie ze sobg powigzane oraz istotnie na siebie wptywaja.
Jednym podstawowych zadan ekspozycji w ramach edukacji ekologicznej jest takze wyjasnianie procesow i
specyfiki funkcjonowania ekosystemoéw, zwracanie uwagi i zachecanie do obserwacji procesow
zachodzacych w przyrodzie, ktdre nie zawsze sg widoczne podczas tradycyjnej wedrowki szlakami na
terenie BdPN.

Ekspozycja ma by¢ takze narzedziem do edukacji przyrodniczej poszerzonej, zgodnie z tendencjami
rozwoju edukacji nieformalnej i pozaszkolnej, dajac mozliwos¢ obserwacji przyrody w sposob wykraczajacy
poza program nauczania w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych.

Edukacja przyrodnicza, ktora zawiera sie w obowigzujacym programie nauczania, wykorzystujgca sposob
opisowy, jest juz dzisiaj niewystarczajaca. Nie przystaje ona tez do wspdiczesnych mozliwosci
poznawczych odbiorcy, niezaleznie od jego wieku, ktory coraz czesciej ma mozliwo$¢ eksploracii nie tylko
otaczajgcego $wiata rzeczywistego, ale takze tego wirtualnego. To takze zdolnos¢ do percepcji oraz
odbioru tresci w sposéb czesto niedostowny, zaskakujacy, wrazeniowy.

Badania zrealizowane przez Instytut Badan Edukacyjnych pokazuja, ze 58,5% nauczycieli przedszkolnych
zapytanych, czy wykorzystujg walory srodowiska i otoczenia w edukacji przyrodniczej, nie odpowiedziato na
to pytanie. Jednoczesnie jedynie 20% nauczycieli odpowiedziato w tym badaniu, ze stosuje wycieczki
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dydaktyczne i zajecia w terenie do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Moze to Swiadczy¢ o tym, Ze wcigz
znakomitg wiekszo$¢ dziatan w zakresie edukacji przyrodniczej stanowig metody opisowe.

Preambuta podstawy programowej dla szkoty podstawowej wymienia najwazniejsze umiejetnosci
zdobywane przez ucznia w trakcie ksztatcenia na tym etapie. Sq one wspolne dla pierwszego (edukacja
wczesnoszkolna) i drugiego etapu edukacyjnego. Sposréd umiejetnosci zawartych w  podstawie
programowej z roku 2012 z pozniejszymi zmianami, kluczowe dla edukacji przyrodniczej jest myslenie
naukowe definiowane jako umiejetnos¢ formutowania wnioskéw opartych na obserwacjach empirycznych
dotyczacych przyrody i spofeczenstwa. Tego typu umiejetnosci uwazane sg za nadrzedne wobec celdéw
ksztafcenia itresci nauczania. Jest tak w przypadku podstawy programowej przyrody, realizowane;
w klasach 5-8, gdzie gtdwne wymagania bezposrednio opisujg elementy mys$lenia naukowego. Sa to:

= pytania dotyczace zjawisk zachodzacych w przyrodzie

= postawy badawcze w poznawaniu prawidtowosci Swiata przyrody

= stawianie hipotez na temat zjawisk i proceséw zachodzacych w przyrodzie i ich weryfikacja
= prowadzenie obserwacji, pomiaréw i doswiadczen

Wiele spo$réd wymagan szczegGtowych na tym etapie edukacyjnym zaktada opanowanie przez ucznia
umiejetnosci stuzacych osiggnieciu tak postawionych celow ksztatcenia. My$lenie naukowe jest natomiast
w niewystarczajacym stopniu reprezentowane w celach ksztatcenia edukacji wczesnoszkolnej. Majg one
forme 0going, nie opisujg konkretnych umiejetno$ci ucznia, a jedynie dazy sie do uksztattowania systemu
wiadomosci i umiejetnosci potrzebnych dziecku do poznawania irozumienia Swiata, tak aby dziecko,
w miare swoich mozliwosci, byto przygotowane do zycia w zgodzie z samym sobg, ludzmi i przyrodq oraz
rozumiato konieczno$¢ dbania o przyrode jako cato$¢ uwzgledniajac wszystkie jej sktadniki ozywione i
nieozywione.

Warto zwrdci¢ réwniez uwage na ogromny przeskok i roznice w szczegotowo$ci ksztatcenia dla stopnia
podstawowego, gdyz w podstawie programowej na lata 1-4 sg bardzo ogélne zatozenia i wymagania co do
metod i wynikdw ksztatcenia, a juz w klasach 5-8 nastepuje bardzo duzy przeskok w zakresie wymagan.

Doskonatym przyktadem sg programy edukacyjne dla krajow takich jak Finlandia, gdzie od samego
poczatku — nauczanie poczatkowe i przedszkolne — az po szkoty $rednie prowadzi sie zajecia w oparciu o
empiryczne metody poznawcze, unikajac opisowych zaje¢, bazujacych na ilustrowaniu zjawisk, a cata
podstawa skupia sie na eksperymentowaniu, do$wiadczaniu i wkasciwym rozpoznawaniu zjawisk,
ekosystemdw, oraz — co najwazniejsze - logicznym planowaniu swojej aktywnosci poznawczej poprzez
¢wiczenia naukowo-techniczne. Obejmujg one rozwijanie umiejetno$ci niezbednych w badaniu
otaczajacego $wiata, miedzy innymi umiejetno$ci zadawania pytan i definiowania problemdw, planowania
| przeprowadzania badan, analizy i interpretacji danych, konstruowania wyjasnien w obszarze przedmiotow
przyrodniczych (science) i projektowania rozwigzan w obszarze przedmiotéw technicznych (engineering),
czy znajdowania i stosowania argumentéw i dowodéw na rzecz przyjetej hipotezy. W przypadku dzieci
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w wieku przedszkolnym iuczniow edukacji wczesnoszkolnej zwraca sie szczegéing uwage na
uwzglednianie w ¢wiczeniach takich elementow, jak:

* samodzielnos¢ w okreslaniu parametru czy cechy, ktore nalezy zbadac, by uzyskac¢ odpowiedz na pytanie,
* samodzielnos¢ w planowaniu obserwacji czy do$wiadczenia, ktdre pozwoli zbadac te okreslong ceche,
* rozwijanie umiejetnosci dokumentowania ¢wiczen (zapisywania w formie tekstu, rysunku, fotografii itp.).

W efekcie przedszkolak czy uczen klas I-IV potrafi konstruowa¢ plan badawczy, analizuje i opracowuje
uzyskane dane, wnioskuje i prezentuje wyniki na poziomie odpowiednim do jego wieku. Uzupetieniem sg
tutaj umiejetnosci przekrojowe — Crosscutting Concepts (CC). W wymiarze umiejetnoSci przekrojowych
znajdujg sie miedzy innymi takie zagadnienia i umiejetnosci jak rozumienie i tworzenie wzoréw i modeli,
rozumienie, czym jest przyczyna, a czym skutek, czym jest system i jak mozna go modelowac, rozumienie
i formutowanie zwigzkdw miedzy strukturg i funkcjg, rozumienie przeptywu, krazenia i zachowania energii.
W tym wymiarze dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne poznajg prawidtowosci natury jako odzwierciedlenie
zaleznosci lub wptywdw, rozpoznajg i rozrdzniajg przyczyne i skutek, poznajg strukture i wynikajace z niej
dziatanie, korzystajg z instrukcji stownych, rysowanych, pisanych, formutujg instrukcje do réznych dziatan
badawczych. Zardwno umiejetnosci przekrojowe, jak i cwiczenia z wykorzystaniem metody naukowej
i techniki osadzone sg w tre$ciach przedmiotowych odnoszacych sie do gtéwnych probleméw nauk
przyrodniczych — fizyki, biologii, chemii, geologii i astronomii oraz inzynierii, technologii i nauk stosowanych
(np. medycyny, rolnictwa, lesnictwa). Przyktadowo w biologii gtéwnymi tematami sg struktury i procesy,
ekosystemy, dziedziczno$¢ i ewolucja biologiczna.

Interaktywny program ekspozycji edukacyjnej bedzie uwzgledniat treSci przyrodnicze w sposdb
nieoczywisty. Poszczegdine stanowiska wspierane bedg przez najnowsze technologie, dostosowane do
zatozonego poziomu edukacyjnego. W sposéb logiczny i kreatywny bedg prowadzity nas poprzez gtowne
ekosystemy przyrodnicze parku pokazujac procesy, ale nie oferujgc tatwych odpowiedzi, odwotujgc sie do
wrazen, odczu¢ i zachety do znalezienia i potaczenia wtadciwych symboli, wskazowek w jeden proces. Na
tym przyktadzie i na bazie unikatowego charakteru przyrody parku, bedg realizowane podstawowe i
szczegOtowe cele edukacyjne.

Ekspozycja poprzez wykorzystanie najnowszych technik prezentacyjnych, polisensorycznych,
zmieniajacych perspektywe poznawcza, nieoczywiste narzedzia i zaskakujgce aranzacje, bedzie
przekazywata tresci skuteczniej, niz jakakolwiek forma edukacyjna dostepna za pomocg tradycyjnych
metod ksztatcenia.

ldeq i zatozeniem jest przekaz ponadczasowych tresci, ktéry w sposob atrakcyjny dotrze do odbiorcy
wykorzystujac zaréwno tradycyjne formy, jaki i nowe technologie, a zapewnienie dtugoterminowe;
atrakcyjnoSci wptynie korzystnie na dziatalno$¢ statutowq instytucii jakg jest Bieszczadzki Park Narodowy
oraz prowadzone przez niego aktywnosci.
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3. Organizacja ruchu turystycznego

Gtownym odbiorcg ekspozycji beda grupy zorganizowane. Potencjat grupy zorganizowanej stanowig przede
wszystkim uczniowie szkdt podstawowych i ponad podstawowych, dla ktorych — zréznicowanie atrakcji
edukacyjnych pozwoli na wypetnienie wymagan edukacji formalnej i nieformalnej. Zatozenie takie wynika z
faktu, ze najwigkszg grupe odbiorcow w instytucjach muzealnych i edukacyjnych w skali catego kraju
stanowig uczniowie szkot podstawowych oraz ponadpodstawowych (okoto 56% w skali catego kraju na
podstawie danych GUS w oparciu o raporty jednostek publicznych). W przypadku tego obiektu dane
Inwestor wskazujg na udziat 50%-owy zwiedzajacych jako grup zorganizowanych. W skali ogoinej liczby
zwiedzajacych 30% stanowi mtodziez szkolna.

Grupy zorganizowane majg tutaj szczegélne znaczenie, poniewaz stanowig wspdtczynnik sukcesu projektu.

Dzieci w wieku przedszkolnym bedg uczestnikami atrakcji edukacyjnych jako mniejsze grupy
zorganizowane.

W projekcie przyjeto zatozenie, ze dzieci w wieku przedszkolnym odwiedzg ekspozycje edukacyjng w
ramach wyjazdéw rodzinnych, a w mniejszym stopniu jako zorganizowane grupy przedszkolne. Niemnie;
jednak stanowig one wazng grupe odbiorow ze wzgledu na ksztattowanie pozadanych zachowan
edukacyjnych od najmtodszych lat.

Duzg grupg potencjalnych odbiorcow zorganizowanych sg kolonie i grupy wycieczkowo- rekreacyjne, ale
tez turysci indywidualni (jako rodziny), podrozujacy w popularnych kierunkach wakacyjnych, do ktérych
mozna ostatnio zaliczy¢ Bieszczady jako zyskujacy najwiecej z turystyki krajowej. Atrakcyjna oferta oraz
odpowiednio opracowana strategia utatwiajgca skorzystanie z atrakcji, bedzie stymulowa¢ wzrost ruchu
turystycznego w regionie oraz uzupetnia¢ go o dodatkowe aktywno$ci zwigzane z obszarem terytorialnym
dziatania Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Wsrdd grup niezorganizowanych potencjalnymi odbiorcami sg rowniez tury$ci zagraniczni, przebywajacy w
tych stronach i coraz liczniej odwiedzajacy Bieszczadzki Park Narodowy, czy tez caly region — pobliskq
Soline wraz z zalewem, pogo6rze Sanocko-Turczanskie wraz z Artamowem, czy nawet wschodnie granice
Beskidu Niskiego. Oferta edukacyjna bedzie konkurowa¢ oraz wyrdznia¢ tg lokalizacje w poréwnaniu z
innymi atrakcjami w regionie jakie oferujg pobliskie miejscowos$ci czy subregiony, a jednocze$nie zachecaé
do pogtebiania wiedzy i wiekszej aktywnosci.

Grupy zorganizowane, a takze indywidualne obejmujg rowniez senioréw okreslanych w konteksScie turystyki
jako osoby w wieku 55+ réwniez przebywajace w celach rekreacyjnych. Przy czym opracowania dotyczace
turystyki senioralnej' koncentrujg sie na seniorach ,powojennych” tj. urodzonych w latach 1946 - 1960. W
tej grupie zainteresowanie turystyka, aktywnym wypoczynkiem, zwiedzaniem i innymi formami aktywno$ci
jest znacznie wigksze, wieksze sg rowniez wydatki zwigzane z turystyka. Badania przeprowadzone w
Polsce? wskazujg, ze seniorzy planujg swoje wyjazdy indywidualnie, sg to wyjazdy krotkoterminowe. Z

Thitp://docplayer.pl/5217370-Tourage-plan-wdrazania-rozwoj-turystyki-senioralnej-w-regionach-peryferyjnych.html
2Wyniki badan ,Preferencje osob starszych dotyczace wyjazddw turystycznych, 2010, wykonane przez Korporacje badawczg
Pretendent (za zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki

13
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

drugiej strony mamy pobyty rekreacyjne, ktore cechujg sie $Srednio 2-3 tygodniowymi turnusami
pobytowymi.

Warto tez zwrdci¢ uwage na grupy pochodzace z jednego obszaru zawodowego. Tu Bieszczady cieszg sie
od lat niestabngcym zainteresowaniem w postaci rajdéw uczelnianych, branzowych, zawodowych, w
szczegoInosci w okresach pozawakacyjnych.

Bardzo wazng grupg odbiorcéw beda turysci niepetnosprawni ruchowo, wzrokowo oraz stuchowo. W tym
celu przewiduje sie w projekcie okreslong ilo$¢ atrakcji dostosowang dla tej grupy zwiedzajacych.

Ze wzgledu na wiek oséb odwiedzajacych Osrodek Edukacyjny jakim stanie sie Muzeum Przyrodnicze
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, mozna wyodrebni¢ grupy (0 umownym przedziale wiekowym):

Dzieci w wieku przedszkolnym 4 — 6

Dzieci szkolne 7 - 10

Juniorzy 11 - 21

Doroéli 22 - 55

5. Seniorzy 55+

Kazda z powyzszych grup wiekowych posiada indywidualne potrzeby edukacyjne. Propozycja programu
edukacyjnego i rozwigzan zostata tak skomponowana, aby odpowiada¢ na potrzeby kazdej z grup.

el .

Przyjeto, Zze program bedzie dedykowany dla oséb 6+. Dzieci mniejsze beda mogty skorzysta¢ z atrakcji
pod okiem opiekunow.

Projekt wykonawczy ekspozycji przyrodniczej zakiada, ze obszar wystawy moze by¢ zwiedzany przede
wszystkim przez grupy zorganizowane szczegoinie miodziez szkolna, a takze grupowo — w formie grup
rodzinnych (rodzice z dzieémi, grupa kilku rodzin).

Grupy zorganizowane, w szczegolno$ci miodziez szkolna, bedzie korzystata z ekspozycji w ramach zaje¢
edukacyjnych prowadzonych przez pracownikdw i edukatoréw BdPN. Przewidywane sg cztery gtowne tryby
korzystania z ekspozycji z uwzglednieniem podziatu na dwie grupy, wynikajacego z liczno$ci grup
autokarowych (50 os6b z podziatem na dwie grupy):

Tryb 1 — zwiedzanie w grupie zorganizowanej z przewodnikiem/pracownikiem BdPN petnigcym funkcje
edukatora dla uprzednio zamoéwionego programu zajec¢ (wejscie o okreslonej godzinie)

Tryb 2 - zwiedzanie w grupie zorganizowanej z przewodnikiem zewnetrznym/nauczycielem/opiekunem
grupy dla umdwionych godzin zwiedzania (wejscie w godzinach dostepnosci ekspozycji ustalonej z dyrekcjq
BdPN)

Tryb 3 — zwiedzanie indywidualne — z audioprzewodnikiem lub bez

Tryb 4 — zwiedzanie indywidualne ale w grupach do 25 osdb z przewodnikiem dla uméwionych godzin
zwiedzania

W kazdym z trybdw zajecia odbywajq sie w nastepujacy sposob: dwie grupy mogq zosta¢ rozdysponowane
po dwoch przestrzeniach ekspozycji. Strefa dla dzieci jest tutaj atrakcjq dodatkowg lub pozwalajacg na
zagospodarowanie grupy najmtodszych. W pomieszczeniach wystaw czasowych oraz Sali audiowizualnej
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mozna bedzie buforowa¢ grupy do momentu zakorczenia zwiedzania przez innych zwiedzajgcych
znajdujacych sie na ekspozycji, a w przypadku podziatu duzej grupy na mniejsze, bedzie mozliwo$¢
dokonania podsumowania dla grupy konczacej, a wprowadzenia dla grupy zaczynajacej zwiedzanie. To
bedzie fizycznie niewykonalne ze wzgledu na ograniczong powierzchnie....W dalszej czesci nastepuje
zamiana grup, w konsekwencji obie grupy, czyli catos¢ uczestnikow zaje¢ zapozna sie z kompletnym
zakresem przekazywanych tresci edukacyjnych.

Uzupetnieniem bedzie sala ekspozycyjno-wystawowa dla wystaw czasowych, ktéra bedzie rowniez
doskonatym elementem zachecajacym nie tylko do spedzenia diuzszego czasu, ale takze wprowadzenia
dynamiki dziatah w ramach funkcjonowania catosci ekspozycji — bedzie dopetniaC, rozszerza¢ oraz
pogtebiaC wiedze zdobytg w trakcie zwiedzania, ale takze stanowi¢ doskonate narzedzie biezacej
dziatalnosci przyciagajacej przebywajacych lokalnie turystoéw, szukajacych dodatkowych atrakcji, wydarzen,
lokalnej spotecznosci, ktdra rowniez potrzebuje kontaktu biezacego z jedng z najwazniejszych instytucji w
swoim regionie.

W trybie pierwszym i drugim czas trwania zaje¢ dostosowany jest do potrzeb danej grupy zorganizowanej a
poruszana tematyka uzgadniania z jej opiekunem — nauczycielem. Przewidziano mozliwos¢ skorzystania z
tego trybu réwniez przez inne grupy zorganizowane - rekreacyjno-wycieczkowe, wowczas tematyka zajec
uzgadniana bedzie z kierownikiem takiej grupy lub osoba jg reprezentujaca,

Edukator (przewodnik) prowadzacy zajecia moderuje ruch tak aby wzajemnie sie na siebie nie naktadaty
czasy zajeC przewidziane dla poszczegdlnych grup. Przewiduje sie, ze czas spedzony w danej strefie
tematycznej to maksymalnie 15 minut z uwzglednieniem, iz kazdy z uczestnikdw ma mozliwo$¢ zapoznania
sie z petng zawarto$cig edukacyjng. Przewiduje sie takze, Ze stanowiska w strefach bedg funkcjonowaty
jako grupowe, a nie indywidualne. Czas zwiedzania samej ekspozycji wyniesie zatem maksymalnie 90
minut (dwie jednostki lekcyine). Rozszerzeniem tego czasu bedzie mozliwo$¢ skorzystania z zasobdéw Sali
audiowizualnej i prezentowanych tam materiatéw oraz klubokawiarni i wystawy czasowe;.

TurySci indywidualni bedg zwiedza¢ ekspozycje w grupach lub samodzielnie. W kazdym z przypadkow
mozliwe bedzie zwiedzanie z oprowadzaniem przez edukatora-przewodnika bazujgc na jego dostepnosci.
W przypadku zwiedzania z edukatorem-przewodnikiem przewiduje sie czas na zapoznanie si¢ z wystawg w
takim samym wymiarze jak dla grup mtodziezowych edukacyjnych, natomiast w przypadku zwiedzania
indywidualnego zazwyczaj czas ten bedzie krotszy, niemniej jednak zastrzega sie, iz ze wzgledow
funkcjonalnych, bezpieczenstwa oraz komfortu zwiedzajacych catkowita liczba osob przebywajacych
jednoczes$nie na ekspozycji nie powinna przekroczy¢ 25 0séb na jednym pietrze. Dla 0s6b korzystajgcych z
audioprzewodnika nalezy zaktada¢ czas zwiedzania okoto 1h.

W przypadku duzego nagromadzenia sie zwiedzajacych przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia godzin
wejscia na wystawe w okreslonych liczebnie grupach zwiedzajacych lub za uprzednig rezerwacja.

Dostosowanie ekspozycji edukacyjnej do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami

Ekspozycja edukacyjna ma uwzglednia¢ potrzeby osob z niepetnosprawno$ciami. W ramach projektu
architektoniczno — budowlanego przewiduje sie¢ budowe szybu windowego z windg, ktéra umozliwi
przemieszanie si¢ po wszystkich kondygnacjach oséb niepetnosprawnych.
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Wszystkie rozwigzania na ekspozycji sg zaprojektowane w taki sposob, aby byty w petni dostepne, w tym
rowniez dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami. Oznacza to, ze
rozwigzania w zakresie wykonawstwa musza by¢ zgodne z koncepcjg uniwersalnego projektowania,
opartego m.in. na ponizszych regutach:

- uzyteczno$¢ dla 0sob o roznej sprawnosci

- elastycznos¢ w uzytkowaniu

- proste i intuicyjne uzytkowanie

- czytelna informacja

- wygodne uzytkowanie bez wysitku

- wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania.

Wykonawca uwzglednia w projekcie zapisy wytycznych w zakresie realizacji zasady rownos$ci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet
i mezczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
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4. Metodyka tworzenia ekspozycji.

W celu realizacji wszystkich zaktadanych elementéw merytorycznych wystawy poddano je wszechstronne;
analizie i przyjeto zasade, iz powinny sie¢ one uktada¢ w jednolit narracje. Narracje prowadzacqy
zwiedzajacego przez poszczegolne elementy i zagadnienia, aby ostatecznie doprowadzi¢ do miejsca, w
ktorym w formie zabawowej bedzie mozliwe ich utrwalenie i zapamigtanie. Podstawowe zatoZenie przyjete
przy konstruowaniu ekspozycji to zasada, aby przy wykorzystaniu uktadu wnetrz i stanowisk przekazac jak
najwiecej informacji w postaci klarownych tematycznych kompozycji obrazowych poswieconych danemu
zagadnieniu. Poniewaz w wiekszosSci poruszana tematyka prezentowana bedzie w postaci réznych form
ilustracji przedstawiajacych walory przyrodnicze, kulturowe oraz procesy zachodzace w czasie, to
podawana ilo$¢ informacji opisowej dostepna w danym punkcie ekspozycji powinna by¢ zredukowana do
bazowego minimum. Zastosowane w poszczegodlnych punktach wystawy odsytaczy do konkretnych
lokalizacji dla bardziej zainteresowanych pozwolg na dowolne uzupetninie jej zakresu w trakcie
samodzielnych ,studiow” wybranych zagadnien. Konstruujgc zatozenia stanowisk ekspozyciji doszlismy do
wniosku, iz jednym z zasadniczych celow jest sktonienie zwedzajacych (bez wzgledu na wiek i
zainteresowania) do maksymalnie aktywnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania oraz przyswajania
informaciji i wiedzy dostepnej na wystawie. Stad jedna z podstawowych zasad — aktywnos¢ zwiedzajacego
w czasie pobytu na wystawie wymuszana interaktywng formg prezentacji poszczegdinych zagadnien. W
tym zakresie przewidziano zastosowanie form i metod elektronicznych, a réwniez rozwigzan czysto
mechanicznych.

Majac na uwadze, iz wystawa przeznaczona jest dla szerokiego spektrum odbiorcéw dokonano wstepne;
analizy grup docelowych. Zgodnie z zatozeniami projektu przyjeto, ze gtéwnym odbiorcg nowej oferty
powinny by¢ w pierwszej kolejnosci grupy zorganizowane. Potencjat tych grup stanowigcych grupe bazowg
oferty budujq przede wszystkim uczniowie szkét podstawowych i ponadpodstawowych. To wiasnie oni
stanowig najwieksza grupe odbiorcow w instytucjach muzealnych i edukacyjnych w skali catego kraju, o
czym juz wyzej pisano.

Dzieci w wieku przedszkolnym bedg uczestnikami atrakcji muzealno-edukacyjnych gtéwnie jako grupy
niezorganizowane, a W mniejszym stopniu jako grupy zorganizowane. Dlatego w koncepcji programowe;j
nalezy przyja¢ zatozenie, ze dzieci w wieku przedszkolnym korzysta¢ bedg z nowej infrastruktury
i zagadnien objetych oferta w ramach wyjazdéw rodzinnych, a w mniejszym stopniu jako zorganizowane
grupy przedszkolne. Niemniej jednak stanowig one wazng grupe odbiorcow ze wzgledu na ksztattowanie
pozadanych zachowan proedukacyjnych juz od najmtodszych lat. Na fundamentalne znaczenie ksztatcenia
miodych pokolen dla procesu ksztattowania i jakosci naszej wspdinej przysztosci zwracat juz na poczatku
XVII wieku uwage wielki polityk i maz stanu Jan Zamoyski. W akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej w
1600 roku umiescit wiekopomne zdanie ,Takie bedg Rzeczypospolite, jakie ich mtodziezy chowanie...
Nadto przekonany jestem, ze tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli” (Stawomir
Lesniewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008). Mimo uptywu czasu twierdzenie to nie
stracito na aktualno$ci, a wrecz przeciwnie wspétcze$nie prowadzone badania potwierdzajg jego
prawdziwos¢ i wskazujg na dotkliwe negatywne dla kraju, spoteczenstwa i w konsekwencji dla kazdego
czlowieka indywidualnie skutki zaniedban w tym obszarze. Dla tego typu odbiorcy istotng czescig bedzie
strefa samodzielnej gry/quizu zwigzana z bohaterem jakim jest Ry$ Pedzelek.
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Duzg grupg potencjalnych odbiorcéw niezorganizowanych sg polskie rodziny podrozujace w popularnych
kierunkach wakacyjnych, a wiec ekspozycja musi stymulowaé tg aktywnoSC i przyczynia¢ sie do
Swiadomego wzrostu ruchu turystycznego.

Przedstawione w projekcie budowlanym i wykonawczym uwarunkowania architektoniczno-budowlane w
potgczeniu z uwarunkowaniami merytorycznymi w zasadniczy sposob wyptawiajg na uksztattowanie cate
wystawy i proponowany do zastosowania cigg narracyjny szczegéotowo opisany w dalszych punktach.

W tym miejscu istotne jest wskazanie przyjecia zasady ciggu narracyjnego utozonego chronologicznie,
opartego 0 0§ PRZYRODA - CZLOWIEK - CZAS co zostato okres$lone w opublikowanym do postepowania
materiale, stanowigcym program funkcjonalno — uzytkowy ekspozycji.

Strefa parteru to zapoznanie sie¢ z BdPN, Bieszczadami, jego symbolika, ale takze strefa publiczna,
niebiletowana, z dostepem do klubokawiarni. Jest to wigec element umozZliwiajacy zwiedzajacym
przeniesienie sie w nieco inny klimat, odrebny od zewnetrznego i jednoczes$nie uprzedzajacy o tym, co
moze go czekac na kolejnych pigetrach ekspozycji. Te wszystkie elementy w tym miejscu rozpoczynajq swoj
bieg narracji. Klubokawiarnia stanowi element oddechu, relaksu, wytchnienia, czyli tego, czego wiekszos¢ z
nas w takich obszarach poszukuje.

Strefa | pietra ekspozycii

Dalsza czes¢ to rozwdj narracji od poczatkéw czasu, co w przypadku Bieszczad oznacza procesy
geologiczne, ktore je uksztattowaty i miaty wptyw na zasoby naturalne, czlowieka, ale takze uwarunkowania
historyczne, kulturowe. Geologia pokazuje dominacje tychze proceséw w czasie, fundament jaki stanowi dla
uksztattowania cato$ci procesow jakie zachodzg w czasie na tych terenach. Elementy zwigzane z
cztowiekiem pojawiajg sie na poczatku sporadycznie, jako wtracenia do cato$ci narracii.

Nastepnie wytania sie nam obraz surowcow, ktére spowodowaty, ze osadnicy w tychze stronach zaczeli sie
nimi postugiwac i z nich korzystac, zyjac jednak rytmem przyrody, ksztattujac tg kraing na swéj sposob i
probujac tworzy¢ wtasna kulture i historie, zmagajac sie z przeciwno$ciami przyrody i losu. Z drugiej strony
odciskajac w krétkim czasie intensywne pietno na przyrodzie.

W ostatniej fazie przechodzimy wiec do wyksztatconego obszaru, ktory w pewnych elementach pozostat
wcigz dziewiczy, ale niektdre jego elementy zostaty mocno naznaczone przez dziatanie cztowieka, a czas
wspotczesny pozwolit przyrodzie — poprzez jej ochrone w ramach obszaru BdPN - odzyskac i narzuci¢
wiasny rytm. Dlatego w tym miejscu pojawia sie podsumowanie w postaci przejécia do uformowania i
zdefiniowania granic i dziatalno$ci BdPN.

Strefa Il pietra ekspozyciji

Od tego momentu przyroda przejmuje kontrole nad nami, przechodzimy do strefy, w ktérej ruch turystyczny
jest objawem pewnej integracji cztowieka z przyrodg. Przechodzac przez klatke schodowg ukazujemy
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pietrowos¢ przyrody Bieszczaddw i stanowi to niejako logiczne wprowadzenie do strefy drugiej, gdzie
jestesmy prowadzeni przez poszczegdlne ekosystemy oraz ich réznorodne aspekty, znajdujac sie na
szlaku, do momentu kulminacji Tarnicy, gdzie poniekad siegamy gwiazd, poruszajac temat gwiezdnego
nieba i zwracajac uwage na istotny walor przyrodniczy tego regionu, ktory poniekad wynika wtasnie z
historyczno-kulturowych, a takze cywilizacyjnych uwarunkowan. Dzieki temu uswiadamiamy potencjalnemu
odbiorcy jak dtugq droge przebyta ta kraina, aby uformowaé sie w taki a nie inny sposéb i teraz udostepnic¢
nam cate swoje bogactwo.

OPIS KRZYWEJ WRAZEN WRAZ Z OKRESLENIEM BODZCOW.

Przy ksztattowaniu wystawy (formy i tresci ekspozycji) przyjeto zasade, ze podstawowym punktem
odniesienia jest zwiedzajacy i jego zdoIno$¢ percepcji. W tym zakresie jako bazowe zastosowano tezy
gloszone przez Jerzego Swiecimskiego, ktérego zdaniem ,go$¢ muzeum na poczatku ocenia wystawe jako
catos¢, pdzniej zas jego pole widzenia zweza sie do tego co najbardziej istotne”.

,Wystawa przynosi liczne bodzZce, ale on nie jest zainteresowany na rowni wszystkimi. Zwiedzajacy
dokonuje jednak pewnej selekcji danych spostrzezeniowych. Sposrod ogétu danych wydziela on tylko te
czgstke, ktora nalezy do przedmiotu sensu wystawy, zawezajgc sie z kolei do tego, co stanowi bgdz
przedmiot estetycznego przezycia, badz przedmiot poznania naukowego lub prowadzi do zrekonstruowania
danego przedmiotu na podfozu tego, co na wystawie jest rzeczywiScie prezentowane. Tylko ta czesc
danych zostaje ostatecznie ,w polu widzenia” perceptora — cata reszta natomiast ulega w mniejszym lub
wigkszym stopniu zneutralizowaniu i jako niewazna znika dla odbiorcy niemal catkowicie” (J. Swiecimski,
Wystawy muzealne..., s. 23)

Zwiedzajacy odbiera przestrzen wystawy subiektywnie, mierzac ja ,liczbg odbieranych bodzcow, sitg
przezywanych emocji, dokonanych odkryc, stosunkiem tego, co przynosi przyjemno$¢ i wzbudza
zainteresowanie, do tego, co powoduje uczucie nudy czy zmeczenia® (Krzysztof Mordynski, Percepcja
wystawy a ksztattowanie przestrzeni ekspozycyjnej, Muzealnictwo 2015 (56) s. 150.

Ekspozycja muzealna bezsprzecznie jest kompozycjq przestrzenng Swiadomie uksztattowang przez
czlowieka — twoérce wystawy, w celu wywotania okre$lonego wrazenia na odbiorcy — zwiedzajgcym.
W osiggnieciu tego efektu istotnym elementem jest wskazanie — wyznaczenia okreslonych punktow
obserwacyjnych, z ktdrych rozposciera sie pozadany widok na cato$¢, cze$¢ lub wybrany fragment
wystawy. Wyznaczenie tych punktéw pozwala jednocze$nie na wyznaczenia pdl martwych, czyli tych
fragmentow ekspozyciji, ktdrych z dalszego punktu ekspozyciji nie wida¢. Pola te moga by¢ wykorzystane do
prezentacji wybranych tresci wskazanych do odbioru przez indywidualnych zwiedzajgcych lub przez
mniejsze ich grupy. Odpowiednia konfiguracja tych elementéw — punktéw obserwacyjnych, martwych pdl,
miejsc ograniczone] ekspozycji, miejsc stanowigcych swego rodzaju zachete lub obietnice do dalszego
zapoznawania sie¢ z wystawg itd. umozliwia odpowiednie ukierunkowanie i sterowanie ruchem
zwiedzajgcych w zorganizowanej przestrzeni.

,Poniewaz wystawa poznawana jest w ruchu, a zwiedzajgcy przemieszczajg Sie pomiedzy jej kolejnymi
czeSciami, to znaczenia majg nie tylko obiektywne cechy poszczegdlnych fragmentdw ekspozycji, co
kontrast miedzy nimi". (K. Mordynski, op.cit. s. 157)
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Charakter wnetrza i ich wyposazenie ma Sciste wspotgra¢ z przekazem merytorycznym. Kierujac sie tymi
zasadami przyjeto opisany w nastepnych rozdziatach sposéb narracji, poruszania si¢ oraz prezentacii
wybranych zagadnien w poszczegolnych pomieszczeniach przeznaczonych na organizacie wystawy.
Celowo zastosowano taki, a nie inny zabieg narracyjny porzadkujacy chronologicznie przedstawiang
materie ekspozycyjng w danych czasookresach z podziatem na odpowiednie wnetrza oraz sektory
widokowe.

Warunkiem wiasciwe] — oczekiwanej przez Zamawiajgcego percepcji tresci wystawy oprocz aranzacii jej
wnetrza jest zastosowanie odpowiednie gamy bodZzcow oddziatywujgcych na zwiedzajgcego.

Bezsprzecznie podstawowym bodzcem jest poznawanie przestrzeni i jej sktadowych elementéw zmystem
wzroku. Jednakze bodzce wzrokowe nie zaspokajajg wszystkich potrzeb poznawczych cztowieka, istotng
role odgrywa tu zmyst stuch, dotyku, ale rownie z interakcji przestrzennych i spotecznych.

Proponowany ukfad organizacji wystawy oparty jest na stopniowym sumowaniu bodzcoéw zaczynajgc od
typowo wzrokowych przy wejsciu, przez stopniowe ich uzupetnianie o stuchowe, dotykowe, interakcje z
przedmiotami, polisensoryke i haptyke. W petni wykorzystuje dostepne metody prezentacji polisensoryczne;
stopniowo angazujac coraz wiecej zmystow. Proponowana suma zabiegow dzieki odpowiedniej organizacii
przestrzeni, ukierunkowaniu ruchu oraz stopniowaniu bodzcéw powinna pozwolic na osiggniecie u
zwiedzajacego zakiadanego efektu. Efektu polegajacego na rozbudzeniu oraz stopniowaniu wzrostu i
utrzymaniu zainteresowania prezentowanymi treSciami i odczuciu checi pogtebienia zdobytej wiedzy
(odestanie do konkretnych lokalizacji i aktywnosci w terenie) lub ponownego zwiedzenia wystawy.

Bardzo wazng role odgrywa¢ tu bedq urzadzenia interaktywne w szerokim tego stowa rozumieniu.
Jednakze ze wzgledu na to, iz multimedialne elementy wystawy do$¢ szybko mogaq stac sie przestarzate ich
wykorzystanie w wystawie zostanie ograniczone do niezbednego minimum, stuzacego poszerzeniu wiedzy,
a nie — jak to ma miejsce w przypadku innych wystaw — uczynieniem z nich gtéwnego $rodka i narzedzia
prezentacji. Gtowny nacisk zostanie postawiony na obiekty, ktére stuzg wzbogacaniu do$wiadczer poprzez
dotykanie, przesuwanie, obracanie, doSwiadczanie, obserwacje oraz faczenie ze sobg form przestrzennych.
Rozwigzanie takie zastosowano, poniewaz dziatania tego typu ,umoZliwiajgq uruchomienie pamieci
manualnej, czyli powstawania wspomniefi zwigzanych z wystawq i jej tematem, dzieki wykonaniu
okreS$lonych czynno$ci, nie tylko ogladania. Po drugie fgczg sie ze zdobyciem namiastki do$wiadczenia, a
nie tylko przyjecia do wiadomosci jakiegos faktu poprzez przeczytanie tekstu czy obejrzenie fragmentu
ekspozycji. Po trzecie wiele z tych instalacji moze umoZliwia¢ kontakt spofeczny, czy nawet do niego
nakfania¢, wymagajac wspotoracy zwiedzajgcych” (K.M. op. cit. s. 154).
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5. Idea wystawy:
PRZYRODA - CZLOWIEK - CZAS

Przyroda ksztattuje cztowieka, cztowiek ksztattuje przyrode, a nad wszystkim czuwa uptywajacy
czas.

Wystawa ma na celu przedstawienie ksztattowania sie przyrody na terenie Bieszczadzkiego Parku
Narodowego na przestrzeni czasu, kolejnych okresow zycia ziemi oraz szczegdlnego jej zwigzku z
czlowiekiem — zaréwno pod katem zasiedlania tych terenéw, a nastepnie ich ponownej aneksji
przez przyrode, co tez wptyneto na cztowieka, ktory z niej obecnie korzysta, majac mozliwos¢
podziwiania piekna zachowanej i dzikiej przyrody.

Narracja toczy sie rownolegle w rytm uptywajacego czasu oraz kolejnych etapow ewoluciji przyrody,
krajobrazu, cztowieka (z ukazaniem procesow antropomorficznych) na terenie Bieszczaddw.
Przyroda dominuje, przyroda reguluje, przyroda jest towarzyszem cztowieka w jego podrozy przez
kolejne stanowiska. Pokazuje swoje piekno i unikatowosS¢, przez co zwraca uwage na swojg
kluczowg role w istnieniu naszego Swiata oraz pokazuje, Ze jest nieodtgcznym elementem
ksztattujacym nasza cywilizacje. Zaznacza, ze zwigzek cztowieka z przyroda jest wpisany w czas,
ktory uptywa i jest osig ewolucii.

6. Ramowa chronologia - linia czasu - $ciezka zwiedzania

Sciezka zwiedzania, stanowigca jednoczeénie chronologie i linie czasu zostata pokazana na
projekcie scenografii. Zwiedzajacy, na obu pietrach ekspozycji, poruszajg sie prawostronnie, wedle
zaproponowanego uktadu stanowisk. Zwiedzanie na pierwszym pietrze zaczyna sie od wczesnych
proceséw geomorfologicznych poprzez okres holocenu, nastepnie osadnictwa oraz do momentu
utworzenia BdPN. Na drugim pietrze poruszamy sie juz w ekosystemach BdPN jako obraz
wspotczesnosci z odniesieniem do aspektow wybiegajacych poza obszar BdPN, takich jak
gwiezdne niebo czy panorama z Tarnicy na odlegte pasma gér poza granicami Polski. Lokalizacja i
chronologia stanowisk wraz z ich oznakowaniem numerycznym jest pokazana na rys. EXP-1.1 oraz
EXP-1.2.

7. Ramy merytoryczne - obszary realizacji

Ramy merytoryczne ekspozycji zostaty zdefiniowane na bazie programu funkcjonalno-uzytkowego,
odnoszac sie¢ do chronologii oraz uporzadkowanego ciggu wystepowania poszczegdinych
ekosystemow, badz tez ich wzajemnego przenikania sig.

Ekspozycja zaczyna si¢ do geomorfologii oraz utworzenia Luku Karpat w szerokim tego stowa
znaczeniu, wprowadzajac nas do zagadnien procesow geologicznych, ktére utworzyty obecny
ksztatt Bieszczaddw. W tym miejscu tez prezentowane sg eksponaty nawigzujace do tego okresu.
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Nastepnie ekspozycja tematycznie nawigzuje do utworzenia sie struktur fliszowych, przekrojéw
geologicznych, bedacych wynikiem wyzej wymienionych procesow, wskazujac coraz bardziej i
skupiajac sie na terenie Bieszczadow, wytworzenia surowcow kopalnych, a takze zwrocenie uwagi
na caty okres holocenski i przemian roslinnych, aby zakoriczy¢ tematykg zwigzang z glebami, ich
réznorodnoscig i specyfikgq powigzang z ekosystemami.

W tym miejscu pojawia sie temat osadnictwa na terenach Bieszczaddw, ktory poprzez bardziej
wspotczesne elementy kulturowe zwigzane z kulturg Bojkdw oraz aspektami wspdtistnienia z
przyrodg prowadzi nas do czaséw XX-wiecznych. Transpozycja odbywa sie poprzez elementy
historyczne, takie jak dwor w Siankach hr. Stroifskich, aby ukazaC nastepnie w sposéb
symboliczny wyludnienie Bieszczaddw i przejecie wiodacej roli przez przyrode, czego kulminacjg
jest utworzenie BdPN. Powstanie BdPN konczy czeS¢ | ekspozycji i jest jednocze$nie
wprowadzeniem do poruszania po ekosystemach w formie podrozy na szczyt Tarnicy.

Dlatego na |l pietrze zaczynamy od systemdw nielesnych, tak oraz polan, z podgladem na drugg
strone Sciezki zwiedzania czyli potok i potoniny.

W tym miejscu poznajemy takze ekosystemy, ktdre noszg znamiona dziatalno$ci cztowieka, ale
stopniowo przechodzimy do tych, ktére stanowig kluczowe elementy BdPN. Zaczynamy z tak
przechodzi¢ do torfowisk, a nastepnie do ekosystemu oczka wodnego, aby zapoznac sie w dalszej
kolejnosci z zeremiami bobrowymi oraz potokiem gorskim, ktory w dolnej czesci wptywa do puszczy
karpackiej. Wszystko to dzieje sie w otoczeniu gtéwnej dioramy z systemami lesnymi. Na koncu
poznajemy potoniny, ktére stanowig przejscie do partii szczytowych — wychodni skalnych,
rumoszow oraz kulminacji Tarnicy wraz z nawigzaniem do tematyki gwiezdnego nieba w
Bieszczadach. Catos¢ zakonczona jest wyjsciem, ktdre przekazuje wtasciwe praktyki korzystania z
infrastruktury szlakow oraz atrakcji turystycznych udostepnionych przez BdPN.

Cafos¢ stanowi zamknietg i logiczng organizacje stanowisk stanowigcych podsumowanie catej
wyjatkowosci przyrody oraz dziatalnosci Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
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CZESC 1l OPIS PROJEKTOWY

Opis projektowy rozwigzan technicznych oraz scenograficznych stanowi podstawe do wykonania ekspozycji
oraz zawiera materiaty zrédiowe lub cytaty, wybrane fragmenty tekstéw stuzace do wykonania opracowan
dla aplikacji, infografik oraz materiatdw audio i video. Wykonawca zobowigzany bedzie do pozyskania praw
do ich wykorzystania, stworzenia opracowan na ich bazie oraz przedstawienia propozycji materiatu
docelowego do akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie opisane rozwigzania nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z
czescig rysunkowg oraz pozostatymi opracowaniami projektowymi zawartymi w Tomach A, B, C oraz D.
Rysunki warsztatowe oraz szczegoty konstrukcyjne wybranych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
opracowa¢ w ramach realizacji ekspozycji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
zwigzane z trescia, uktadem stanowisk, czy tez rozwigzaniami scenograficznymi oraz technicznymi powinny
uzyskac akceptacje projektanta oraz Zamawiajacego.

8. HALL WEJSCIOWY - pomieszczenia: wiatrotap, hol gtéwny, szatnia, korytarz
8.1. Opis strefy

Wiatrofap jest pomieszczeniem przeszklonym, gdzie na szybach nadrukowane sg informacje oraz
wzornictwo bojkowskie w formie matowionego szkta z przezroczystymi polami. Znajduje sie tutaj tez logo
Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz motyw przewodni catej wystawy — symbolika bazujgca na Rysiu
Pedzelku oraz motywach kwiatowych.

Szatnia nie zawiera zadnych elementéw dodatkowych, zaréwno punkt sprzedazy jak i hol wraz z szatnig nie
jest przestrzenig ekspozycyjng i objety jest opracowaniem w tomie architektury. Motywy wzornicze jakie
zastosowano w tej przestrzeni stanowig element wystroju wnetrza, a nei ekspozyciji.

W holu gtbwnym na $cianie na wprost wejscia znajduje sie logotyp oraz nazwa Bieszczadzkiego Parku
Narodowego. W bezpo$redniej bliskosci Sali wystawowej zaprojektowano tablice z informacjami dla
zwiedzajacych.

E-01 - Logotyp BdPN

Reprezentacyjna czes¢ Sciany ma zamontowane logo BAPN wyeksponowane naprzeciw wejscia.
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Logo jest pod$wietlone reflektorem kadrujacym.

000

Specyfikacja wykonania logotypu:

Wykonany ze sklejki drewnianej metodg naktadanych warstw sklejki lisciastej klasy 2/3, barwionej na
odcienie drewna aby uzyskac efekt gtebi i tréjwymiarowosci z elementami nadruku UV. Okrag zewnetrzny
jest nadrukiem na wycietej ptycie typu dibond z literami przestrzennymi o grubo$ci liter maksymalnie 3mm.
Cato$¢ zamocowana jest na $cianie za pomocg kotew z tulejami dystansujgcymi na odlegto$¢ 1cm od
$ciany

Specyfikacja reflektora kadrujacego

Materiat aluminium, szkfo
Rodzaj gwintu GU10

Zarowki 1x50 W
Mozliwo$¢ Sciemniania tak

Wysoko$¢ (cm) Ne wigkszy niz 21

Wystep / gteboko$¢ (cm) | Nie wigkszy niz 23

Srednica (cm) Nie wigksza niz 12

Napiecie sieciowe (V) 230

Stopien ochrony IP65
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E-02 - Plansza informacyjna

Plansza informacyjna bedzie zawierata informacje na temat wyjatkowos$ci Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w formie kombinacji stow kluczowych.

Specyfikacja wykonania planszy informacyijnej

Rozmiar planszy: 140 x 80 cm
Materiat: Mleczne, biate, matowe, spienione PCV, grubos¢ min. 5Smm

Nadruk: metodg UV, litery czarne, czcionka zgodna z ksiegq znaku BdPN

E-03 - Napis przestrzenny

Napis i wzor przestrzenny o tresci:

MUZEUM BIESZCZADZKIE - kolor czarny
Osrodek Edukaciji Ekologicznej — kolor biaty

Wzér przestrzenny: Kontur pasma szczytowego Tarnicy z Szerokim Wierchem i granicq lasu w widoku
zgodnym z widokiem ze zdjecia ponizej lub analogicznego zdjecia wykonanego w podobnej ekspozycji —
kolor czarny. Umieszczony pod napisami. Opracowanie graficzne zostanie wykonane przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajacego.
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Przyktadowe zdjecie do aranzacji konturu pod napisem (zrédto: materiaty amatorskie)

Specyfikacja napisu przestrzennego

Materiat: ptyta di-bong, lakierowana na czarno lub biato w zaleznosci od specyfikacji napisu

Napis: czcionka zgodna z ksiegg znaku BAPN (napis MUZEUM BIESZCZADZKIE - wysoko$¢ liter duzych
20cm, napis Osrodek Edukacji Ekologicznej — wysokos¢ liter duzych 14cm)

9. SALKA PROJEKCYJNA Z FOYER i Poczekalniag - pomieszczenia: klatka schodowa, salka

projekcyjna z funkcjami gastronomicznymi, toaleta damska, toaleta meska, toaleta dla
niepetnosprawnych

9.1. Opis strefy
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Schodzac na poziom -1 bedziemy przenosiC sie w kraine nieco poetycka. W foyer dal salki projekcyjne;
(dawna klubokawiarnia) znajdg sie zdjecia, ptaskorzezby poetow i pisarzy zwigzanych z Bieszczadami:
Wincentego Pola, Aleksandra Fredry, Jerzego Harasymowicza oraz Jerzego Janickiego, wraz z cytatami z
ich wybranych wierszy i tekstow oraz krétkiej wzmiance biograficzne;.

Salka projekcyjna bedzie petnita kilka funkcii:

- projekcja filméw i diaporam przyrodniczych oraz prowadzenia spotkan autorskich
- miejsce do organizacji wystaw autorskich

- pomieszczenie poczekalni dla zwiedzajgcych

- mozliwo$¢ skorzystania z obstugi — kawa i herbata

- kacika i strefy zabaw dla najmtodszych dzieci

- mozliwo$¢ wygospodarowania strefy na przerwe podczas zaje¢ edukacyjnych i mozliwo$¢ spozywania
wiasnych positkow (drugie $niadanie)

Bedzie ona stylizowana z elementami przyrodniczymi w postaci elementow z wirgceniami drewna,
aranzacjq wnetrza nawigzujacq do motywow lokalnych i drewna. Na Scianie wejsciowej do salki znajdzie sie
aranzacja ztozona ze zdje¢ przyrodniczych wkomponowanych pomiedzy geometryczng zabudowe $ciany,
wykonang z elementow i formatek sklejkowych w formie nieregularnych tréjkatow. Pomiedzy nimi znajdg sie
wydruki zdje¢ przyrodniczych z repozytorium BdPN — wskazane sq zdjecia przyrodnicze z okolic Bukowego
Berda (buczyna, wschodni stok na zéttym szlaku przy wyjéciu z Mucznego, oraz widoki z Bukowego Berda
na masyw Tarnicy oraz Pofoniny Carynskiej), utozone wysokosciowo. W nizszych czeSciach $ciany zdjecia
z buczyny, nastepnie wyjscie na potoning, a dalej widoki na Tarnice oraz Potonine Caryrska.

W toaletach znajda sie informacje ekologiczne odno$nie zuzycia wody, liczby i powierzchni obszaréw
Zielonych oraz ich zachowaniu (oszczedzanie papieru, wody oraz energii), wplywie czlowieka na
srodowisko.

Salka projekcyjna (dawna klubokawiarnia) bedzie wyposazona w sprzet audiowizualny.

Ekran stanowi¢ bedzie wielkoformatowy monitor 4K zabudowany w azurowej konstrukcji $ciany, z
dwuczesciowa przestong jezdng umozliwiajgca jego odstoniecie. Na przestonie bedzie nadrukowany obraz
stylizowany z pozostatym wystrojem klubokawiarni.

System prezentacji bedzie sktadat sie z przytacza AV - HDMI, VGA + audio oraz mozliwosci
bezprzewodowej prezentacji obrazu. Cato$¢ bedzie obstugiwana przez skaler i wzmacniacz audio z
wbudowanym mikserem, do ktorego zostang podtaczone gtosniki zabudowane w przedniej $cianie oraz w
pomieszczeniu, tak aby mozliwe byty prezentacje z dzwiekiem:

- diaporam multimedialnych

- pokazdw zdjec z prelekcjg gtosowq
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- innych materiatéw audiowizualnych
- telewizji RTV/SAT
- filméw (odtwarzacza BD/DVD)

Cato$¢ stylistyki klubokawiarni zostanie utrzymana w charakterze wtracen drewnianych i elementéw
zabudowy powigzanych z lokalnymi motywami roslinnymi.

Stanowiska edukacyjne:

E-1 - POEZJA i PROZA BIESZCZADOW infografiki z pisarzami oraz poetami zwiazanymi z Bieszczadami
(A. Fredro, J. Harasymowicz, J. Janicki, W. Pol)

Infografika wykonana jako ekspozytor wiszacy w rozmiarze 70 x 100cm w formacie pionowym wykonanym
z deski drewnianej, impregnowanej o grubo$ci 4cm. W gérnej cze$ci znajduje sie intarsja w formie szkicu
postaci (portret) czarno biatego o rozmiarze 40x40cm (biaty szkic na czarnym tle), nadrukowanego na
ptycie meblowej 22mm. Pod spodem na pozostatej czesci deski podpis postaci, rok urodzenia i sSmierci,
krotka wzmianka o zwigzku z Bieszczadami oraz wybrany fragment tekstu wiersza, poematu lub prozy.

Specyfikacja ekspozytora:

Wymiar: 70x100cm

Materiat: deska drewniana o grubo$ci 4cm, impregnowana, malowana bezbarwnie

Grafika: szkic portretowy bialy na czarnym tle nadrukowany na ptycie meblowej grubosci 22mm,
umocowany w wyfrezowanym otworze w desce, zlicowany z przednig jej powierzchnia.

Tekst: Imie i nazwisko, lata zycia, krotka wzmianka o zwigzku z Bieszczadami oraz wybrany fragment
tekstu z tworczosci, nadruk metodg UV

Montaz: kotwy z tulejami dystansowymi w odlegto$ci 3mm od $ciany.

Wytyczne tresci ekspozytorow:

Jerzy Harasymowicz - grafika postaci, cytat, nota biograficzna
Jerzy Janicki — grafika postaci, cytat, nota biograficzna
Wincenty Pol — grafika postaci, cytat, nota biograficzna

Aleksander Fredro — grafika postaci, cytat, nota biograficzna
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E-2 - BUKOWE BERDO - kolaz ze zdjeciami w aranzacji $ciany

Aranzacja $ciany taczaca w sobie formy geometryczne ustawione pod katem do $ciany, wykonane z
naturalnej sklejki drzewnej o grubo$ci 18mm oraz nadrukowanych na formatkach sklejkowych zdje¢
przyrodniczych z obszaru Bukowego Berda zgodnie z pietrowoscig roslinnosci wkomponowanych pomiedzy
formy geometryczne.

Zdjecia powinny zosta¢ utozone w formie pietrowej — od $cidtki i podszytu, poprzez obraz buczyny, a
nastepnie w wyzszych kompozycjach — potoniny, a najwyzej i w najwiekszym formacie — widok na Tarnice
oraz Potonine Carynska.

Specyfikacja zabudowy:

Moduty sklejkowe: grubos¢ sklejki 18mm, lakierowana bezbarwnie, osadzona na dystansach roznej
dtugosci aby uzyskac kat ustawienia wzgledem $ciany.

Formatki obrazowe: grubo$¢ sklejki 18mm, nadruk UV, osadzona na dystansach réznej dtugosci aby
uzyskac kat ustawienia wzgledem Sciany.

Whytyczne treSci meyrotrycznej:

Zdjecie dolnej partii lasu przy wyjsciu na szlak zotty z Mucznego
Polana le$na na Bukowym Berdzie

Wyjscie z granicy lasu na Bukowym Berdzie

Pofonina i widok na kulminacje Bukowego Berda

Widok z wezta szlakéw (z6tty — niebieski) przy wyjsciu na Bukowe Berdo

E-3 - EKO BIESZCZADY - infografiki edukacyjne dla toalet
W toaletach przewiduje sie wprowadzenie tre$ci edukacyjnych w zakresie edukaciji ekologiczne;j.

Wejscie do toalety damskiej: nadruk na drzwiach wejéciowych oprocz znaku graficznego powinien zawiera¢
sylwetki zwierzat — samic. Zestaw gatunkdw do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizaci.

Wejscie do toalety meskiej: nadruk na drzwiach wejsciowych oprécz znaku graficznego powinien zawierac
sylwetki zwierzat — samcow. Zestaw gatunkow do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji.
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Wejscie do toalety dla niepetnosprawnych: nadruk na drzwiach wejsciowych oprocz znaku graficznego
powinien zawieraC tropy zwierzat wystepujacych na terenie BAPN. Zestaw tropéw do uzgodnienia z
Zamawiajacym w trakcie realizacji.

Wejscia do kabin: nadruk wykonany metodg UV na laminacie drzwi sylwetek i pokrojow drzew

Whnetrza kabin damskich i meskich: Fototapety nadrukowane na powierzchniach wewnetrznych kabiny wraz
z tekstem - poddanym redakcji i kompozycji - odno$nie zagadnien ekologicznych:

Czy wiesz, ze?:

Eko- ciekawostki:

o W Polsce wytwarzamy okofo 13.5 min ton odpadow komunalnych rocznie, co daje $rednio 350
kg na mieszkanca.

e Na polskich sktadowiskach znajdujg sie ponad 2 miliardy ton odpadow przemystowych i 4 min
fon odpaddéw komunalnych.

e Kazdego dnia duze miasto w Polsce wysyta na sktadowisko 100 ciezarowek z odpadami.

e Kazdy z nas wyrzuca w ciggu roku okoto 56 opakowan szklanych nadajgcych sie w petni do
ponownego wykorzystania.

o Szklana butelka ponownie wprowadzona do obiequ pozwala zaoszczedzi¢ energie potrzebng

e Do wyprodukowania tony papieru trzeba $cigc Srednio 17 drzew.

e Kazda tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczedzic 1200 litrdw wody.

e Recykling 125 cm stosu gazet pozwala uratowac sze$ciometrowg sosne.

e Jedno drzewo produkuje w ciggu roku tlen wystarczajgcy dla 10 0sob.

e Rozktad plastikowej butelki moze trwac nawet 500 lat.

o Okoto 2 miliony ptakow i ssakow wodnych ginie na $wiecie na skutek potkniecia plastikowych
odpadow wrzucanych do mérz i oceandw.

o Jeden hektar lasu lisciastego moze wyprodukowac ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe
zapotrzebowanie ponad 2,5 ty$ ludzi.

o Jeden nieszczelny, lekko kapigcy kran powoduje, Ze w ciggu doby wycieka okofo 36 litrow
wody.

o Prawie 60% ze $mieci wyrzucanych do kosza kazdego dnia mozna wykorzystac jako kompost.

o Okoto 16% ceny produktu to koszt opakowania, ktore docelowo laduje w koszu. Zastanow sie
robigc zakupy.

Ciekawostki na temat wody:

e Przy produkcji jednego samochodu zuzywa sig 379 000 litrdw wody.

e Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zuzyc 462 litry wody.

e Aby "wyhodowac" szklanke soku pomarariczowego, potrzeba 50 szklanek wody.
e Do wyprodukowania 2,2 kg wotowiny potrzeba 9500 litrow wody.

o Wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrow wody.
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e Do wyprodukowania 1 litra piwa potrzeba 8 litrow wody.

o  Wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 | wodly.

o Wyprodukowanie 1 kg nawozéw azotowych - 600 | wody.

e Rafinacja 1 tony ropy naftowej to 15 000 | wody.

e Do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrow wody, a ryzu - prawie 3 razy wiecej.

Eko- ciekawotski — odpady:

e Rzucona w lesie butelka plastykowa roztozy sie w ziemi po 500 latach, guma do Zucia po
5 latach, a niedopatki papierosow po 2 latach.

o Jezeli kazdy z nas wyrzuci na $mietnik tylko jeden stoik to na wysypisko w catej Polsce
trafi rocznie 10 tys. ton Szkfa.

o Styropianowa tacka do zywno$ci rozktada sie az ... 500 lat!

e Kazda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczedzic energie
potrzebng do Swiecenia 100 watowej Zarowki przez 4 godziny.

o Angielscy naukowcy wyliczyli, ze wyrzucane w ciggu roku butelki z politereftalanu etylu
(PET), ustawione jedna na drugiej utworzyty by wieze o wysokosci 28 min km, co stanowi
73-krotng odlegto$¢ Ziemi od Ksiezyca.

o Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg smieci rocznie. Na wysypiska laduje ponad
12 milionow ton odpaddw , az 98% mozna by wykorzysta¢ poprzez segregacje.

o Niezwykle wygodny dla matek i dzieci- pieluchy jednorazowe, po zuzyciu zajmujq az 4%
zawarto$ci wszystkich wysypisk.

o Jeden hektar lasu lisciastego moze wyprodukowac ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe
zapotrzebowanie ponad 2,5 ty$ ludzi.

oAby wyprodukowac 1 tone papieru trzeba $cig¢ Srednio 17 drzew.

Papier toaletowy:

Niewiele 0s6b zdaje sobie sprawe z tego, ze aby wytworzy¢ tego typu produkt, wycinane sq ogromne
pofacie lasow, ktore przerabia sie nastepnie na papier toaletowy. Aby papier byt $nieznobiaty, do jego
wybielenia uzywa sie dodatkowo chloru. Opakowanie papieru toaletowego pakuje sie w plastikowy worek,
ktory zazwyczaj wykonany jest z materiatu nieprzyjaznego Srodowisku. Warto wiedziec, ze istnieje
ekologiczny papier toaletowy, ktorego proces produkcji nie musi by¢ szkodliwy dla naszej planety.

Woda:

Zakrecajmy ja myjac zeby, sprzatajac fazienke, robigc przepierke... Nawyk pozostawiania odkreconej wody
podczas fazienkowych czynno$ci wynika chyba z dawnych czasow, kiedy baterie umywalkowe miaty
toporne kurki, ktérymi ciezko sie krecifo, a woda pfyngca z kranu zawsze byfa albo za zimna, albo za
gorgca. Gdy juz udafo sie ustabilizowac strumien, najpro$ciej byto go nie ruszac. Nowoczesne baterie
fazienkowe uruchamia sie jednym ruchem dfoni, coraz czeSciej w ogole bezdotykowo, a woda od razu ma
odpowiednig temperature. Mozemy puscic jq dokfadnie w chwili, kiedy tego potrzebujemy i zakrecic tuz po.
Marnowanie nie ma zadnego uzasadnienia.
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Woda - codzienne statystyki:

Pigciominutowy prysznic to okoto 60 | wody. Kapiel w wannie — prawie dwukrotnie wiecej. Zaktadajgc, Ze
napetniamy jq do potowy (po zanurzeniu poziom wody wystarczajgco sie podnosi) do standardowej wanny
wlewamy ok. 110 I, a do takiej o wigkszych gabarytach nawet 200 |. Kapigc sie raz dziennie, czworo
domownikow zuzyje wiec albo 240 | wody pod prysznicem, albo 440-800 | w wannie. Wybor jest prosty.

Sptuczka to jedno z czeSciej uzywanych urzadzen w domu. W wolny dzier kazdy domownik uruchamia jgq
co najmniej 5-6 razy dziennie. Rezygnujac ze Starych modeli sptuczek na rzecz nowoczesnych z
mechanizmem dwudzielnym i rozsgdnie uzywajgc duzego oraz matego przycisku, generujemy zyski nie
tylko dla srodowiska, ale i dla naszych portfeli.

Woda i rodzina:

WezZmy czteroosobowg rodzine. Zatozmy, ze doro$li pracujg, a dzieci chodzg do przedszkola lub szkofy.
Mozemy wowczas przyjac, ze woda w toalecie sptukiwana jest srednio 12 razy na dzien. To daje 4380
przycisnieé sptuczki w ciggu roku. lle wody zuzyjemy?

e klasyczna 12-litrowa sptuczka sprzed kilkunastu lat (wielu z nas wcigz takich uzywal) to 144 1
dziennie i az 52560 | w skali roku,

e Spfuczka z mechanizmem dwudzielnym 6 1/ 3 |, czyli z duzym i matym przyciskiem — przyjmijmy, ze
zZ zatoZonych 12 uruchomien sptukiwania 8 razy uzywany jest przycisk maty i 4 razy duzy — to 48 |
dziennie | 17520 | rocznie, a wigc trzykrotnie mniej niz przy sptuczce klasycznej.

e nowoczesna oszczedna sptuczka o zredukowanej ilosci wody sptukujgcej* 41/ 2 | — znéw przy
zatozeniu uzycia 8 razy przycisku matego i 4 razy duzego — to juz tylko 32 | dziennie, a w ciggu
roku 11680 1, czyli o 1/3 mniej niz przy sptuczce 61/ 31i niemal pigciokrotnie mniej niz przy starej
sptuczce klasyczney.

Mniej znaczy wiecej:

Trend zero waste czy chocby less waste w pierwszej chwili trudno powigzac z fazienkg. A jednak... lle
listkdw papieru toaletowego spuszczamy codziennie w toalecie? Odkad przestat by¢ towarem deficytowym,
nawet sie nad tym nie zastanawiamy. W ciqgu roku czteroosobowa rodzina potrafi utopi¢ w sedesie
ponad dwa kilometry papieru. Gdyby w kazdym domu cho¢ o potowe zredukowacé jego zuzycie, w Skali
osiedli i miasteczek zauwazalnie zmniejszytaby sie objeto$¢ Sciekdw trafiajgcych do lokalnej oczyszczalni.

Aranzacja szczegbtowa fototapet z napisami oraz dobér zdje¢ w porozumieniu i do akceptacii
Zamawiajacego.
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E-4 — DIAPORAMY - system multimedialny dla klubokawiarni

W salce projekcyjnej (dawnej klubokawiarni) przewiduje sie monitor wiekoformatowy 75" zawieszony na
uchwycie sciennym we wnece wykonanej w Scianie. Monitor otrzymuje sygnat z zestawu transmisji w sktad
ktérego wchodzi przytacze Scienne wyposazone w porty 2x HDMI, 1x VGA z audio oraz odbiornika
montowanego za monitorem z wyjsciem HDMI. Dodatkowo do monitora przewidziany jest zestaw transmisji
bezprzewodowej. Za odtwarzanie dzwigku odpowiada nieduzych rozmiarw wzmacniacz oraz gto$niki
przylegajace do monitora tworzac z nim jedng catosc.

Sterowanie odbywa si¢ z pilota oryginalnego monitora.

Specyfikacija monitora

Przekatna ekranu 75"

Rozdzielczos¢ natywna: 3840x2160 pikseli

Panel IPS

Jasno$¢ minimum 350 cd/m?2

Kontrast minimum 1100:1

Katy widzenia pionowo i poziomo minimum 178 stopni

Porty wejsciowe: minimum 3x HDMI, 2x DP. 1x audio analogowe
Czujnik natezenia oSwietlenia w otoczeniu

Specyfikacja gtosnikdw

Wysokos¢ gtosnikow dopasowana do wysokosci monitora
Maksymalna moc RMS 100W

Pasmo przenoszenia 70 Hz-15kHz

Impedancja nominalna 8 ohm

Gtosniki kompatybilne z monitorem

Specyfikacja wzmacniacza

Moc minimum 2x 60W @4ohm, 2x 33W@8ohm
Funkcja auto standby

Pasmo przenoszenia 15 Hz — 30 kHz

Stosunek sygnat-szum > 85 dB

Obudowa kompaktowa do montazu za monitorem

Specyfikacja przylacza z wbudowanym przetacznikiem

o Przytgcze $cienne wyposazone w porty 2x HDMI, 1x VGA+audio, LAN
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e Przytacze zintegrowane z nadajnikiem transmisji pozwalajacym na przestanie obrazu o
rozdzielczo$ci 4K na odlegto$¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.

o Zasilanie z odbiornika transmisji (brak koniecznosci osobnego zasilacza dla nadajnika)

o HDCP w wersji minimum 1.4.

Specyfikacja odbiornika transmisji

o Odbiornik kompatybilny z nadajnikiem Sciennym pozwalajacym na przestanie obrazu o
rozdzielczo$ci 4K na odlegto$¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.

Wyjscie HDMI

HDCP min. W wersji 2.2

W zestawie zasilacz

Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatéw, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

Specyfikacja systemu transmisji bezprzewodowej

Procesor minimum Intel® Gemini Lake SOC

Pamig¢ minimum 4GB LPDDR4(2400)

Dysk: minimum 32GB eMMC

Sie¢ minimum 802.11 ac/b/g/n dual band Wireless LAN and Bluetooth 4.1

System operacyjny: Linux

Mozliwo$¢ wysSwietlania tresci DS

Mozliows¢ prezentowania bezprzewodowo z pominieciem aplikacji i dongli

e Miracast/AirPlay

e Chrome/FireFox

o Mozliwos¢ wyswietlania tresci przez dwoch uzytkownikow jednoczesnie

o Funkcja moderatora- pozwala na zarzadzanie i wybor konkretnych uczestnikdw w celu prezentacii
tresci

e Zintegrowany player YouTube-odtwarzanie 4K60hz

10. SALA AUDIOWIZUALNA

10.1.  Opis strefy

Sala audiowizualna bedzie posiadata sufit akustyczny, wykonany z plyt z widkien drewnianych z
o$wietleniem punktowym oraz reflektorowym, sterowanym automatycznie.

Duzy ekran osadzony na Scianie przeciwlegtej do wejscia bedzie zabudowany w Scianie wykonanej w
formie nieregularnych paneli akustycznych, z wbudowanymi gto$nikami frontowymi.

34
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

Ekran — jesli nie uzywany — bedzie przestaniany tkaning z nadrukowanym obrazem — widokiem ze zdjecia
przyrodniczego.

Na podtodze znajdzie sie wykiadzina. W oknach rolety wewnetrzne z nadrukiem jednego zdjecia
podzielonego na liczbe rolet — dolina sanu w mgtach.

Sciana pelna bedzie wykonana z frezowanych ustrojow sklejkowych, czesciowo rozpraszajacych,
czesciowo azurowych, gdzie azury bedg wypetnione materiatem dzwigkochtonnym. Rzezba bedzie
korespondowac z obrazem rzezby terenu BdPN i zostanie podzielona na wygodne moduty aranzacyjne.
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Przyktadowe zdjecie ustroju $ciennego z frezowanej sklejki w zakresie ukazania charakteru i stylistyki
Zabudowy
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Projektor 4K bedzie umieszczony na suficie. Obraz bedzie przekazywany za pomocg specjalnego systemu
transmisji (takze mozliwos¢ bezprzewodowego przesytu obrazu).

Wyposazenie Sali bedzie obejmowato jedno przytacze AV wyposazone w ztagcza HDMI, VGA oraz audio,
dedykowane dla prowadzenia prezentacji z uzyciem mikrofonu oraz osobne przytacze HDMI umozliwiajace
odtworzenie materiatu z dzwiekiem przestrzennym. Ponadto do dyspozycji bedzie odtwarzacz BD/DVD
Zlokalizowany w szafie rack. W sktad systemu AV wejdzie procesor prezentacyjny z wbudowanymi
mikserem, skalerem oraz procesorem sterujgcym oraz stosowny system dzwiekowy (nagto$nienie
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przestrzenne 5.1 oraz nagtosnienie stereo do prowadzenia prezentacji), mikrofon bezprzewodowy oraz
panel sterujgcy funkcjami Sali. Przy wejsciu do Sali znajdzie si¢ klawiatura sterujaca pozwalajaca na
wigczenie $wiatta oraz obstuge podstawowych funkcii.

Specyfikacja projektora

Rozdzielczo$¢ wyswietlania minimum UHD (3840x2160 pikseli)

Jasnos¢ minimum 5000 lumendw

Kontrast minimum 2 000 000:1

Zrédto $wiatta: laser

Zywotno$¢ zrodta $wiatta minimum 20 000 godzin

Wspotczynnik projekcji w zakresie nie mniejszym niz: 1.4-2.2:1

Wbudowane ztgcza: 2x HDMI, 1x RS232, 1x RJ45(LAN), 1x zasilanie USB(A) min. 1.4A
Mozliwos¢ sterowania projektorem poprzez LAN

Projektor nalezy dostarczy¢ wraz z uchwytem przystosowanym do warunkow projekcji

Specyfikacja ekranu

Ekran ramowy o wymiarach nie mniejszych niz 250x140 cm
Format ekranu 16:9

Rama ekranu wykonana z aluminium pokryta czarnym aksamitem
Powierzchnia projekcyjna ze wspotczynnikiem gain minimum 1.2
Kat widzenia minimum 150 st

Klasa trudnopalnosci materiatu projekcyjnego: M1

Specyfikacja rolety ekranowej

o Kaseta rolety wykonana z aluminium, przystosowana do montazu $ciennego i sufitowego

o Materiat rolety z nadrukiem pejzazu z BdPN (zdjecie do uzgodnienia i pozyskania od
Zamawiajgcego)

o Tyl powierzchni biaty

o Wymiary materiatu 270x152 cm

o Roleta wyposazona w silnik 230V

Specyfikacja ustroju akustycznego

« Wyfrezowane panele ze sklejki liSciastej klasy 2/3, szlifowane; i lakierowanej, o grubosci minimum
omm
e Mocowanie na pod konstrukcji drewnianej, montaz paneli sklejkowych w réwnych odstepach

Specyfikacja zabudowy przedniej $ciany ekranu:
Rama ekranowa wykonana jako zabudowa prostokatna w formie ramy obrazu. Wykonana ze sklejki kl.2/3
lisciastej, grubosci 12mm, lakierowanej na kolor czarny. Szeroko$¢ ramy wynosi 30cm, grubo$¢ ramy
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powinna obja¢ sobg rolete ekranowg oraz sam ekran staty. Nalezy zachowac dystans minimum 3cm od
kasety ekranowej i powierzchni catkowitej rolety. Roleta ekranowa powinna sie swobodnie rozwija¢
wewnatrz ramy, tak aby nie byto widac jej brzegow.

Catosc ramy mocowana do bloczkéw wykonanych z kantéwki debowej, na wkretach do drewna z
maskowanym tbami.

Specyfikacja przytacza AV (prezentacja)

o Przylacze $cienne wyposazone w porty HDMI, VGA+audio, LAN

o Przytacze zintegrowane z nadajnikiem transmisji pozwalajacym na przestanie obrazu o
rozdzielczo$ci 4K na odlegto$¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.

o Zasilanie z odbiornika transmisji (brak koniecznosci osobnego zasilacza dla nadajnika)

Specyfikacja przytacza AV (film)

e Przytgcze scienne wyposazone w port HDMI

o Przytacze zintegrowane z nadajnikiem transmisji pozwalajacym na przestanie obrazu o
rozdzielczo$ci 4K na odlegtos¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.

o Zasilanie z odbiornika transmisji (brak koniecznosci osobnego zasilacza dla nadajnika)

e HDCP min. W wersji 2.2

o Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatow, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS: X

Specyfikacja odbiornika transmisii

e Odbiornik kompatybilny z nadajnikami Sciennymi (przytacze prezentacja i przytacze film)
pozwalajacym na przestanie obrazu o rozdzielczosci 4K na odlegtos¢ minimum 40m po przewodzie
kat. 6.

Wyjscie HDMI

HDCP min. W wersji 2.2

W zestawie zasilacz

Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatéw, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

Specyfikacja zestawu do transmisji AV do projektora

Nadajnik i odbiornik wyposazone w port HDMI

HDCP min. W wersji 2.2

Mozliwo$¢ przestania obrazu o rozdzielczosci 4K na odlegto$¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.
Zasilanie zestawu z jednej strony — zasilany nadajnik lub odbiornik

Obstuga wielokanatowych formatoéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatow, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X
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Specyfikacja zestawu do transmisji AV do monitora

Nadajnik i odbiornik wyposazone w port HDMI

Odbiornik transmisji w formie przytacza $ciennego

HDCP min. W wersji 2.2

Mozliwo$¢ przestania obrazu o rozdzielczosci 4K na odlegtos¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.
Zasilanie zestawu z jednej strony — zasilany nadajnik lub odbiornik

Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatow, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

o Wszystkie przylacza $cienne AV w Sali muszg by¢ w tym samym standardzie

Specyfikacja panelu sterowania

Panel o przekatnej minimum 7”

Przystosowany do montazu w $cianie

Minimalna rozdzielczo$¢ matrycy 1024x600 pikseli
Jasnos¢ minimum 320 cd/m2

Kontrast minimum 1000:1

Minimum 5 punktowy jednoczesny dotyk

RAM minimum 2GB

Zasilanie PoE

Dowolnie programowalny interfejs uzytkownika
Minimum 4 przyciski pojemno$ciowe poza powierzchnig aktywng ekranu
Panel kompatybilny z procesorem strerujgcym

Specyfikacja klawiatury sterujacej

o Mozliwo$¢ dostosowania iloSci przyciskéw na klawiaturze w zalezno$ci od ilosci funkcji od 1 do 6
przyciskow

o Kazdy z przyciskow moze by¢ dowolnie zaprogramowany

o Klawiatura kompatybilna z procesorem sterujgcym

Specyfikacja procesora sterujgco-prezentacyjnego

Minimum 4 wej$cia HDMI 4K

Minimum 1 wej$cie VGA i audio analogowe

Minimum 1 wej$cie systemu transmisji (RJ45) kompatybilne z HDBaseT
Minimum 1 wyjscie HDMI 4K

Minimum 1 wyjScie systemu transmisji (RJ45) kompatybilne z HDBaseT
Minimum 1 wej$cie mikrofonowe

Minimum 1 wyjscie analogowe audio

Minimum 2 wej$cia nisko-napieciowe

Minimum 1 port RS232
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Minimum 1 port magistrali systemowe;j

Wbudowany multiformatowy przetgcznik wideo

Whbudowany procesor sterujacy

Wbudowany skaler wideo 4K

Wbudowany procesor DSP

Wbudowana pamie¢ SDRAM minimum 1 GB

Obstuga protokotu BACnet/IP

Mozliwos¢ uruchomienia do 10 jednoczes$nie dziatajgcych programéw sterujgcych

Specyfikacja systemu transmisji bezprzewodowej

Procesor minimum Intel® Gemini Lake SOC

Pamig¢ minimum 4GB LPDDR4(2400)

Dysk: minimum 32GB eMMC

Sie¢ minimum 802.11 ac/b/g/n dual band Wireless LAN and Bluetooth 4.1

System operacyjny: Linux

Mozliwo$¢ wysSwietlania tresci DS

Mozliows¢ prezentowania bezprzewodowo z pominigciem aplikacji i dongli

e Miracast/AirPlay

e Chrome/FireFox

o Mozliwos$¢ wyswietlania treci przez dwoch uzytkownikow jednoczesnie

o Funkcja moderatora- pozwala na zarzadzanie i wybor konkretnych uczestnikéw w celu prezentacji
tresci

e Zintegrowany player YouTube-odtwarzanie 4K60hz

Specyfikacja gto$nikdw frontowych LR

Gtosnik do zabudowy

Srednica przetwornika minimum 6,5"+1”

Gteboko$¢ montazowa nie wiecej niz 90 mm

Moc dynamiczna @8 Q nie mniej niz 120 W

Max SPL @ 1m nie mnigj niz 106 dB

Impedancja 8 Q

SPL 1W/1m nie mniej niz 85 dB

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mnigjszym niz: 50 Hz - 25 kHz
Materiat maskownicy Stal

Dedykowana puszka montazowa

Specyfikacja gto$nika frontowego C

o Glosnik do zabudowy
e Srednica przetwornika minimum 2x 5" + 1"
e Gtebokos¢ montazowa nie wiecej niz 90 mm

39
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

Moc dynamiczna @8 Q nie mniej niz 100 W

Max SPL @ 1m nie mniej niz 105 dB

Impedancja 8 Q

SPL 1W/1m nie mniej niz 85 dB

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 60 Hz - 25 kHz
Materiat maskownicy Stal

Dedykowana puszka montazowa

Specyfikacja gtosnikdw surround

Gtosnik nascienny

Srednica przetwornika minimum 4” + 17

Moc dynamiczna @8 Q nie mniej niz 70 W

Max SPL @ 1m nie mniej niz 104 dB

Impedancja 8 Q

SPL 1W/1m nie mniej niz 91 dB

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 80 Hz - 20 kHz
Materiat maskownicy aluminium

System szybkiego montazu

Specyfikacja gtosnika niskotonowego

subwoofer pasywny z obudowg wykonang z ptyt MDF

Gtosnik: minimum 6,5" z dwiema cewkami

Impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm

SPL 1W/1m nie mniej niz: 85 dB

Max SPL @ 1m nie mnigj niz 106 dB

Moc dynamiczna @8 Q nie mnigj niz 2x 75 W

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 60 - 200 Hz
W zestawie uchwyt do montazu na scianie

Specyfikacja wzmacniacza typ 1

Klasa: D

Moc wyjéciowa RMS: 2x 150W@4 Ohm; 2x 80W@8 Ohm

1x 300W@ 8 Ohm w trybie zmostkowanym

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 20 Hz - 22 kHz
WejScia sygnatu: 2 x liniowe niesymetryczne; 2 x symetryczne
Wejscia przepuszczajgce sygnat: 2 x niesymetryczne

System chtodzenia: konwekcyjny

Obudowa o wysokosci 19"/1U do montazu RACK

Pobdr mocy: maksymalnie 400W

Specyfikacia amplitunera
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llo$¢ dostepnych kanatow 7.2

Liczba kanatow wzmacniacza minimum 7

Wyjécia przedwzmacniacza minimum tryb 7.2

Moc wyjsciowa minimum 100 watdéw na kanat@8ohm

Wyjscie wideo 8K/60 & 4K/120 HDMI

Minimum 5 wej$¢ HDMI

Minimum 2 wyjscia HDMI

Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku minimum: Dolby Atmos, DTS;X
Mozliwo$¢ zewnetrznego sterowania RS232 i IP

Specyfikacja glosnikdéw do prezentacii

Gtosnik nascienny

Srednica przetwornikéw minimum 4x2” + 17

Moc dynamiczna @8 Q nie mniegj niz 30 W

Max SPL @ 1m nie mniej niz 100 dB

Impedancja 8 Q

SPL 1W/1m nie mniej niz 95 dB

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 250 Hz - 20 kHz
Odczepy transformatora dla linii 100V:minimum: 20/10 (W)

Materiat maskownicy aluminium

Uchwyt montazowy w zestawie

Specyfikacia wzmacniacza typ 2

Klasa: D

Moc wyjéciowa RMS: 2x 60W@4 Ohm; 2x 30W@8 Ohm

1x 120W@ 8 Ohm w trybie zmostkowanym

Moc wyjsciowa RMS@100V: minimum 2x 60W

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 50 Hz - 20 kHz
WejScia sygnatu: 2 x liniowe niesymetryczne; 2 x symetryczne
Wejscia przepuszczajace sygnat: 2 x niesymetryczne

System chtodzenia: konwekcyjny

Obudowa o wysokosci 19"/1U do montazu RACK

Pobdr mocy: maksymalnie 180W

Mozliwo$¢ pracy w trybie nisko impedancyjnym lub 100V

Specyfikacja monitora podgladu

Przekatna ekranu 27"

Technologia panelu: IPS

Rozdzielczos¢ minimum: 3840x2160 pikseli

Jasno$¢ minimum 300 cd/m2

Kontrast minimum 1000:1

Czas reakcji gray-to-gray maksymalnie 4ms

Katy widzenia pionowo/poziomo: minimum 178/178 stopni
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o Wejscia: minimum 1 wejécie HDMI, 1 wejscie DP

o Otwory montazowe: VESA 100x100

o Monitor nalezy dostarczy¢ z kompatybilnym uchwytem $ciennym typu ramieg, 3 osie obrotu,
organizacja kabli na uchwycie, odstep od Sciany przy ztozonym uchwycie nie wigcej niz 12 cm,
odstep od sciany przy roztozonym uchwycie nie mniej niz 70cm

Specyfikacja rozdzielacza HDMI

e Rozdzielacz HDMI 1:2

o Obstuga rozdzielczo$ci 4K/60Hz/4:4:4/24bit

« Obstuga wielokanatowych formatow dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatow, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

o HDCP w wersji 2.2

Specyfikacja odtwarzacza BD

o Odtwarzane formaty no$nikow optycznych: DVD Video i DVD Audio, CD i Super Audio CD, Blu-ray
3DiBD-RO

Funkcja HDR

Przetwornik cyfrowo-analogowy dzwigku: PCM 192 kHz / 24 bity, DSD 2,8 M

Obstuga standardéw: Dolby Atmos® i DTS: X

Sygnat wyjsciowy wideo — BD-ROM (HDMI): 480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p (60 Hz)
Mozliwo$¢ odtwarzania z pamieci USB

Wyjécia: 1x HDMI 2.0, 1x analogowe wyj$cie audio, 1x optyczne wyjscie audio

Mozliwo$¢ sterowania poprzez port RS-232 i LAN

w zestawie uchwyty do montazu w szafie rack

Specyfikacja projektora interaktywnegqo

Rozdzielczo$¢ natywna FullHD (1920x1080 pikseli)

Projektor wyposazony w modut interaktywny

Zrodto $wiatta: Laser

Jasnos¢ minimum 5000 lumendw

Kontrast minimum 2 000 000:1

Wspdtczynnik projekcji w zakresie nie mniejszym niz: 0.29-0.36

Zywotno$é lampy minimum 20 000 godz. — w trybie oszczednym minimum 30 000 godzin.
Obstuga dotyku za pomocg palcow i dedykowanych pidr (minimum 2 piéra w zestawie)
Minimum 2 wejécia HDMI

W zestawie uchwyt $cienny dedykowany do projektora

Z projektorem nalezy dostarczyc¢ tablice ceramiczng suchoscieralng o szeroko$ci w zakresie 200-
210 cm

Specyfikacia mikrofonu bezprzewodowego
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Nadajnik do reki wykonany z aluminium

Odbiornik true diversity w obudowie wykonanej z metalu z wy$wietlaczem Icd
Synchronizacja nadajnika i odbiornika poprzez ir

Zasieg transmisji minimum 90m

Poziom ci$nienia akustycznego: 154db

Pasmo przenoszenia 80hz-18khz

Charakterystyka kierunkowo$ci: superkardioidalna

Przetwornik mikrofonowy: dynamiczny

Stosunek sygnat-szum =110dba

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <0,9%

Specyfikacja splittera antenoweqo

4-drozny splitter antenowy kompatybilny z zestawem bezprzewodowym
Impedancja 50 Ohm
Mozliwo$¢ zasilania odbiornikow mikrofonowych poprzez ztacze BNC

Specyfikacja anten mikrofonowych

Pasywna antena dookolna
Ztacze BNC
Impedancja 50 Ohm

Specyfikacja sterownika o$wietleniem

8 niezaleznych kanatéw ON/OFF

obcigzenie na kanat: minimum 8 A

8 lokalnych wejs¢ do sterowania przekaznikami

Montaz na szyne DIN

Mozliwo$¢ komunikacji 2 kierunkowej z procesorem sterujgcym

Specyfikacja sterownika rolet

Sterownik 2 kanatowy
Sterowanie silnikiem 230V
Mozliwo$¢ komunikaciji 2 kierunkowej z procesorem sterujgcym

Specyfikacja rolet wewnetrznych z nadrukiem

Rolety materiatowe z dedykowanym nadrukiem o wymiarach dostosowanych do wnek okiennych
Montaz na $cianie nad wneka okienng

Tkanina podgumowana nieprzepuszczajgca Swiatta

Roleta montowana w kasecie — kolor kasety do uzgodnienia na etapie realizacji

Rolety wyposazone w silniki 230V - sterowane z systemu AV
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Specyfikacja switcha LAN
e 48 portéw PoE+ zgodnych ze standardem 802.3at/af
e 4 gigabitowe sloty SFP
o Obstugiwana moc podtgczonych urzadzen minimum 380W
« Standardy i protokoty: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE

802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, [EEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE
802.1x

e Przepustowo$¢: minimum 102Gb/s

« Tablica adresow MAC: 16K

o Funkcje L2 i L2+: Routing statyczny, DHCP Relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, STP/RSTP/MSTP

Specyfikacja punktu dostepowego

Porty: 2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45)

Zasilanie: 802.3af/at PoE

Pobdr mocy maksymalnie 13W

Anteny wewnetrzne dookéine: minimum 2,4 GHz: 3 anteny o zysku 3,5 dBi oraz 5 GHz: 3 anteny o
zysku 4 dBi

o Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/g/b/a

Szafa multimedialna z wyposazeniem:

Szafa multimedialna 19" z zamknigciem, drzwi przednie przeszklone, zawiera listwy zasilajace, potki,
prowadnice do kabli oraz UPS dla urzadzen wymagajacych podtrzymania.

11. KLATKA SCHODOWA

11.1.  Opis strefy

Klatka schodowa to strefa, ktora bedzie prezentowata przekrdj geologiczny wraz z pietrowoscig ro$linnosci.
Na kolejnych spocznikach zostanie zaprezentowany odpowiednio:

- przekrdj geologiczny

- pietrowy ukfad roslinnosci w Bieszczadach

Zostanie to wykonane za pomocg kolejnych warstw sklejki z nadrukiem UV.

E - X1 - PIETRO POGORZY/DOLIN - zabudowa wneki w klatce schodowej
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Zabudowa ukazujgca fragment przekroju geologicznego, przekroj glebowy oraz Scidtke i runo leSne w
charakterystycznej formie dla Bieszczadow, korzystajac z wybranego przekroju (po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym) glebowego wg ponizszego przykfadu.
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Przekréj niwelacyjno-glebowy wschodniego stoku w miejscowo$ci Terka (na podstawie: Acta Carpatica no.
8, Jan Gasior, Swiettana J. Wotoszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Rzeszéw
2013)

45
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



2@, SiGNUM
e

inspiring your creativity

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

Istniejgcy przekrdj geologiczny Bieszczaddw w obecnym Muzeum Bieszczadzkim

Specyfikacja zabudowy:

Zabudowa wykonana w formie warstwowych plyt ze sklejki lisciastej klasy 2/3, szlifowanej i lakierowanej, o
grubosci minimum 5mm, potgczonych ze sobg na kleju adhezyjnym, zamocowanych do podkonstrukcji
stalowej wykonanej z profili stalowych za pomocg uchwytéw metalowych, obejm. Cato$¢ osadzona i
przymocowana do profili stalowych pionowych barierki.

Na ptytach nadrukowana grafika obejmujgca powyzszg tematyke. Opracowanie graficzne do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego przed wykonaniem zabudowy.

E- X2 - PIETROWOSC ROSLINNOSCI BIESZCZADOW - warstwowe ustroje sklejkowe prezentujace
kolejne pietra roslinno$ci Bieszczadow:

e pierwsze pietro - to pietro pogdrzy, czyli dolin siegajace do okoto 700 - 800 m npm

e drugie - to pietro regla dolnego siegajace do wysokosci okoto 1150m npm

e f{rzecie - to pietro potonin czyli zbiorowisk subalpejskich i alpejskich, rozciggajace sie od gorne;
granicy lasu po najwyzsze szczyty.

Specyfikacja zabudowy:
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Zabudowa wykonana w formie warstwowych ptyt ze sklejki lisciastej klasy 2/3, szlifowanej i lakierowanej, o
grubosci minimum Smm, potgczonych ze sobg na kleju adhezyjnym, zamocowanych do skosu dachowego
za pomocg podkonstrukcii z fat drewnianych, przykrecanych do skosu. Laty rozmieszczone co min. co 1m.
Na ptytach nadrukowana grafika obejmujaca powyzszg tematyke, bedaca logiczng kontynuacjq stanowiska
E-X1. Opracowanie graficzne do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed wykonaniem zabudowy.

12. SALA WYSTAW CZASOWYCH/KONFERENCYJNA

12.1.  Opis strefy

Aranzacja pomieszczenia bedzie wykonana pod katem funkcji wystawienniczej dla wystaw czasowych oraz
konferencji i prelekcji.

Sufit w Sali zostanie wykonany z ustroju akustycznego w postaci ptyt z plecionki z widkien drzewnych w
kolorze czarnym. Na suficie zostanie zamontowane o$wietlenie bytowe oraz ekspozycyjne.

Sciany zostang wyklejone tapetami winylowymi, podioga zostanie wykonana jako warstwa zywicy
przemystowej. Filary zostang obudowane zabudowg suchg GK oraz pokryte azurowymi panelami
sklejkowymi ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajacym.

Pod sufitem zainstalowane zostang sztankiety instalacyjne do montazu systemu projekcyjnego, o$wietlenia
oraz gtosnikow.

W pomieszczeniu znajdg sie dwa ekrany rozktadane elektrycznie, zamontowane na sztankietach, a wraz z
nimi zostang zainstalowane dwa projektory zamocowane na uchwytach do sztankietow.

Na sztankietach beda takze zamontowane gtosniki, tak aby pokry¢ rownomiernie dzwigkiem catg sale.
Przytacza (4 sztuki) bedg znajdowac si¢ na filarach, a system prezentacji bedzie wyposazony w mozliwo$¢

przetaczania wejs¢ oraz mikrofon bezprzewodowy oraz przewodowy.
Przewiduje sie¢ mozliwo$¢ réwniez bezprzewodowej prezentacji obrazu.

Na catej dtugo$ci Scian zostanie zainstalowany system ekspozycyjny do zawieszania obrazéw.

Specyfikacja sztankietu

Dtugos¢ modutu: 4m

Kratownica o przekroju kwadratu o boku 290 mm

Srednica rur 50mm

Grubos¢ Scianki 2mm

Kratownice wykonane z aluminium o parametrach minimum EN AW 6063
Kolor czarny
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Specyfikacja ekranu

Aluminiowa kaseta w korze czarnym

Wysuw materiatu z tytu kasety

Silnik po lewej stronie kasety

Powierzchnia projekcyjna minimum 241x135,5 cm

Format ekranu 16:9

Powierzchnia projekcyjna ze wspdtczynnikiem gain minimum 1.2

Kat widzenia minimum 150 st

Klasa trudnopalnosci materiatu projekcyjnego: M1

Wraz z ekranem nalezy dostarczy¢ komplet uchwytéw do montazu na kratownicy

Specyfikacja projektora

Rozdzielczo$¢ wyswietlania minimum FHD (1920x1080 pikseli)

Jasnos¢ minimum 4500 lumendw

Kontrast minimum 300 000:1

Zrédto $wiatta: laser

Zywotno$é zrodta $wiatta minimum 30 000 godzin

Wspdtczynnik projekcji w zakresie nie mniejszym niz: 1.4-2.2:1

Wbudowane ztgcza: 2x HDMI, 1x RS232, 1x RJ45(LAN), 1x zasilanie USB(A) min. 1.4A
Mozliwos¢ sterowania projektorem poprzez LAN

Projektor nalezy dostarczy¢ wraz z uchwytem do montazu na kratownicy

Specyfikacja przytacza $cienne go z nadajnikiem

e Przytgcze scienne wyposazone w port HDMI

e Przytgcze zintegrowane z nadajnikiem transmisji pozwalajacym na przestanie obrazu o
rozdzielczo$ci 4K na odlegto$¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.

o Zasilanie z odbiornika transmisji (brak koniecznosci osobnego zasilacza dla nadajnika)

e HDCP min. W wersji 2.2

« Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatéw, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

Specyfikacja odbiornika transmisii

o Odbiornik kompatybilny z nadajnikami Sciennymi pozwalajacym na przestanie obrazu o
rozdzielczosci 4K na odlegto$¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.

o Wyjscie HDMI

e HDCP min. W wersji 2.2

o W zestawie zasilacz
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o Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatow, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

Specyfikacja systemu transmisji do projektora:

Nadajnik i odbiornik wyposazone w port HDMI, RS-232 i IR

HDCP min. W wersji 2.2

Mozliwo$¢ przestania obrazu o rozdzielczosci 4K na odlegtos¢ minimum 40m po przewodzie kat. 6.
Zasilanie zestawu z jednej strony — zasilany nadajnik lub odbiornik

Obstuga wielokanatowych formatow dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatéw, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS:X

Specyfikacja odbiornika transmisji AV — projektor

o Odbiornik kompatybilny z nadajnikiem wbudowanym w procesor sterujgco-prezentacyjny oraz
HDBaseT

o Wyjscie HDMI, RS-232, IR, Ethernet

o Obstuga wielokanatowych formatéw dzwieku: Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital®,
LPCM do 8 kanatow, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res,
DTS-HD Master Audio, DTS: X

e Obstuga transmisji AV w rozdzielczo$ci UHD na minimum 90m

Specyfikacja panelu sterowania

Panel o przekatnej minimum 7”

Przystosowany do montazu w $cianie

Minimalna rozdzielczo$¢ matrycy 1024x600 pikseli
Jasnos¢ minimum 320 cd/m2

Kontrast minimum 1000:1

Minimum 5 punktowy jednoczesny dotyk

RAM minimum 2GB

Zasilanie PoE

Dowolnie programowalny interfejs uzytkownika
Minimum 4 przyciski pojemnosciowe poza powierzchnig aktywng ekranu
Panel kompatybilny z procesorem strerujgcym

Specyfikacja klawiatury sterujacej

o Mozliwos¢ dostosowania ilosci przyciskéw na klawiaturze w zaleznoci od ilosci funkcji od 1 do 6
przyciskow

o Kazdy z przyciskow moze by¢ dowolnie zaprogramowany

o Klawiatura kompatybilna z procesorem sterujgcym
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Specyfikacja procesora sterujgco-prezentacyjnego

e Minimum 6 wejs¢ HDMI 4K

e Minimum 1 wejScie systemu transmisji (RJ45) kompatybilne z HDBaseT
Minimum 2 niezalezne wyj$cia: 1 wyjscie HDMI 4K, 1 wyj$cie systemu transmisji (RJ45)
kompatybilne z HDBaseT

Minimum 4 wej$cia mikrofonowe

Minimum 2 wyjscia analogowe audio

Minimum 4 wej$cia nisko-napieciowe

Minimum 2 porty RS232

Minimum 4 port magistrali systemowej

Wbudowany multiformatowy przetacznik wideo

Whbudowany procesor sterujacy

Wbudowany skaler wideo 4K

Wbudowany procesor DSP

Wbudowana pamie¢ SDRAM minimum 512 MB

Obstuga protokotu BACnet/IP

Mozliwos¢ uruchomienia do 10 jednoczes$nie dziatajgcych programéw sterujgcych

Specyfikacja system transmisji bezprzewodowej

Procesor minimum Intel® Gemini Lake SOC

Pamie¢ minimum 4GB LPDDR4(2400)

Dysk: minimum 32GB eMMC

Sie¢ minimum 802.11 ac/b/g/n dual band Wireless LAN and Bluetooth 4.1

System operacyjny: Linux

Mozliwo$¢ wyswietlania tresci DS

Mozliow$¢ prezentowania bezprzewodowo z pominieciem aplikacji i dongli

e Miracast/AirPlay

e Chrome/FireFox

o Mozliwos¢ wyswietlania tresci przez dwoch uzytkownikow jednoczesnie

o Funkcja moderatora- pozwala na zarzadzanie i wybor konkretnych uczestnikdw w celu prezentacii
tresci

e Zintegrowany player YouTube-odtwarzanie 4K60hz

Specyfikacja gtosnikdw $ciennych

Gtosnik nascienny

Srednica przetwornika minimum 4” + 1

Moc dynamiczna @8 Q nie mniej niz 70 W

Max SPL @ 1m nie mniej niz 104 dB

Impedancja 8 Q

Odczepy transformatora 100V: minimum 20/10W

SPL 1W/1m nie mniej niz 89 dB

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 80 Hz - 20 kHz
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Materiat maskownicy aluminium
System szybkiego montazu
Gtosnik nalezy dostarczy¢ z uchwytem na kratownice

Specyfikacja wzmacniacza audio

Klasa: D

Moc wyjsciowa RMS: 2x 120W@4 Ohm; 2x 60W@8 Ohm

1x 240W@ 8 Ohm w trybie zmostkowanym

Moc wyjsciowa RMS@100V: minimum 2x 120W

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz: 50 Hz - 20 kHz
Wejscia sygnatu: 2 x liniowe niesymetryczne; 2 x symetryczne
Wejscia przepuszczajgce sygnat: 2 x niesymetryczne

System chtodzenia: konwekcyjny

Obudowa o wysokosci 19"/1U do montazu RACK

Pobor mocy: maksymalnie 300W

Mozliwos¢ pracy w trybie nisko impedancyjnym lub 100V

Specyfikacja mikrofonu bezprzewodowego

Nadajnik do reki wykonany z aluminium

Odbiornik true diversity w obudowie wykonanej z metalu z wyswietlaczem Icd

Synchronizacja nadajnika i odbiornika poprzez ir
Zasieg transmisji minimum 90m

Poziom ci$nienia akustycznego: 154db

Pasmo przenoszenia 80hz-18khz
Charakterystyka kierunkowo$ci: superkardioidalna
Przetwornik mikrofonowy: dynamiczny

Stosunek sygnat-szum =110dba

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <0,9%

Specyfikacja splittera antenowegqo

4-drozny splitter antenowy kompatybilny z zestawem bezprzewodowym
Impedancja 50 Ohm
Mozliwos¢ zasilania odbiornikdw mikrofonowych poprzez ztacze BNC

Specyfikacja anten mikrofonowych

Pasywna antena dookdlna
Ztacze BNC
Impedancja 50 Ohm

Specyfikacja mikrofonu przewodowego
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Metalowy korpus

Wbudowany bez trzaskowy wigcznik
Druga cewka eliminujgca zaktdcenia
Charakterystyka superkardioidalna

Specyfikacja sterownika o$wietlenia

8 niezaleznych kanatow ON/OFF

obcigzenie na kanat: minimum 8 A

8 lokalnych wejs¢ do sterowania przekaznikami

Montaz na szyne DIN

Mozliwos¢ komunikacji 2 kierunkowej z procesorem sterujgcym

Specyfikacja punktu dostepowego

Porty: 2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45)

Zasilanie: 802.3af/at PoE

Pobor mocy maksymalnie 13W

Anteny wewnetrzne dookolne: minimum 2,4 GHz: 3 anteny o zysku 3,5 dBi oraz 5 GHz: 3 anteny o
zysku 4 dBi

o Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/g/b/a

Szafa multimedialna wspdtdzielona z sala AV

Specyfikacja systemu ekspozycyjnego :

e przysufitowa listwa aluminiowa anodowana w kolorze biatym (lub lakierowana na inny kolor) —
dtugo$¢ 40m

« stalowa linka o dowolnej dtugo$ci z zaczepem w listwie — 80 kpl o dtugosci 1,5m (40 sztuk), 2m (40

sztuk)

haczyki montazowe dla obcigzenia 4 kg lub 8 kg — 100 sztuk

szybka wymiana ekspozycji bez konieczno$ci wiercenia nowych otworéw

niewidoczne $ruby montazowe listwy przy$cienne;

mozliwo$¢ montazu do kilku ram na lince

tatwa regulacja wysokosci ramy oraz pozycji linki w listwie

13. SALA EKSPOZYCYJNA - | PIETRO
13.1.  Opis strefy
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Na podtodze znajduje si¢ zaznaczona Sciezka, tor, wykonany z naklejonych graficznych elementéw na
podtodze, ktory prowadzi nas przez kolejne stanowiska i strefy. Sg to proste linie faczace okragte punkty, w
ktorych znajdujg sie nazwy stanowisk oraz odniesienia do rzeczywistych lokalizacji na terenie BAPN, w
ktorych mozna na zywo zobaczy¢ tresci prezentowane na podfodze.

Technologia wykonania $ciezki prowadzace;j:

Sciezka prowadzaca zostanie wykonana w postaci naklejanej na podioge w formie tasmy oraz wypetnien
kolorowych, odpornych na Scieranie. Napisy w poszczegdlnych punktach wykonane w tej samej technologii
zawierajg nazwe stanowiska oraz odnos$nik do rzeczywistej lokalizacji na terenie BAPN w postaci
wspotrzednych GPS.

Sciezka zostanie tez skorelowana z torem prowadzacym dla oséb niepetnosprawnych wzrokowo
(specyfikacja w rozdziale poswieconym rozwigzaniom dla oséb niepetnosprawnych).

E - 1 GEOLOGIA KARPAT

Pierwsza cze$¢ ekspozycji ukazujgca budowe geologiczng (tektonike i stratygrafie) polskiej czesci Karpat,
ze szczegblnym uwzglednieniem Bieszczadow. Wyjasnia kiedy i w jakich warunkach w basenie morskim
(sedymentacyjnym) powstawaty skaty osadowe, z ktorych w wyniku alpejskich ruchdéw gérotwérczych i
wypietrzenia terenu powstaty Karpaty Fliszowe. Poznajemy jakie procesy oddziatywaty na osadzany w
basenie materiat (formy diagenezy) oraz metody oznaczania wieku skat osadowych. Prezentowane sg
rowniez mapy i przekroje geologiczne Karpat Polskich wraz z przyktadami skat oraz przekroje ilustrujgce
budowe podioza geologicznego zapadliska przedkarpackiego i Karpat Fliszowych. Prezentowane sg rozne
typy skat i mineratdw oraz towarzyszacych im surowcow naturalnych (olej skalny, gaz ziemny, ity
ceramiczne oraz wody mineralne) wschodniej czesci polskich Karpat.

W strefie przewidziano zabudowe $cian zewnetrznych (skosdw) oraz $cian wewnetrznych tworzacych
szkielet ekspozycji, zabudowe filaréw oraz tworzacych strefy zwiedzania w technologii $cian dziatowych,
szkieletowych opisanych w rozdziale 23.

E-1.1 - JASKINIA CZASU / Archeogenesis / Geologia i paleontologia

Wchodzimy do jaskini, ktéra uformowana jest z przestrzennych paneli frezowanych sklejkowych oraz
styrodurowych, ktére stanowig warstwe zewnetrzng sciany i zabudéw. Warstwa wiasciwa — $ciana wiasciwa
to podswietlone graficznie elementy, ktdre powoduja, ze $wiatto przenika przez warstwy imitujace kamienie.

53
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



inspiring your creativit

‘_.i'é’_-'.SiGNU”

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

54
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



."f!., .
...._!.S iGNU

inspiring your creativity

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

Przyktadowa wizualizacja jako inspiracja do tworzenia zabudowy jaskini

Pomigdzy nimi znajdg sie przerwy w zabudowie, nisze w formie gablot pod$wietlanych o ksztaicie
nieregularnym zawierajace eksponaty oraz znaleziska, eksponaty geologiczne oraz repliki do dotykania.

Pomiedzy nimi znajdujq sie takze eksponaty geologiczne.

We wnece znajduje sie postument z modelem odlewu gipsowego nosorozca wiochatego, za ktérym
znajduijq sie trzy warstwy zabudowy formujace wrazenie tréjwymiarowej gtebi jaskini.

Technologia zabudowy jaskini:

W pierwszej fazie zabudowy jaskini — faza ciemna - zabudowa $cian wykonana w postaci kasetonéw
wykonanych z tafli ze szkta akrylowego bezpiecznego PMMA o grubosci 6mm w kolorze mlecznym. Na
ptyte od strony ekspozycji naklejone klejem adhezyjnym sg wycinane ksztattki ze sklejki kI 2/3
wodoodpornej o roznej grubosci, lakierowanej, malowanej na kolor grafitowy i czarny w strefie nosorozca
wlochatego, a w dalszej czeSci na odcienie brazu, bezu i szarosci (paleta braw do akceptacii
Zamawiajacego) odwzorowujacego skate kopalng. Tafle mocowane sg na uchwytach dystansowych
(dystans okoto 5¢cm) do $ciany dziatowej, bedacej zabudowa strefy, malowanej na kolor biaty. Na $cianie w
miejscu umocowania tafli wykonane jest pod$wietlenie z rozmieszczonych paséw tasmy LED-owej co
15cm, celem uzyskania jednorodnego charakteru pod$wietlenia. Zasilacz umieszczony w przestrzeni
czarnego sufitu.
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W drugiej fazie, w dalszej cze$ci tafle wykonane sg z poddrukiem UV na folii do podswietlenia ze zdjeciem
fliszu karpackiego powigkszone do skali 2:1 z widocznym uktadem linii i podziatéw imitujacych ksztatt fatdu
karpackiego, zmierzajacego do przejscia na flisz w dalszej czesci ekspozycji. Na tafle naniesione sg
ksztattki jak powyzej ale odzwierciedlajace wybrane pasma skat i tupkéw tak aby uzyskac efekt reliefu
(drugiej warstwy). Kolorystka zgodna z kolorystykg fragmentdw zdjecia. PodsSwietlenie w tej samej
technologii cow przypadku pierwszej czesci zabudowy. Pomiedzy ksztattkami umieszczone sg gabloty z
eksponatami oraz infografika.

Aranzacja eksponatow:

a) odlew gipsowy nosorozca witochatego (w posiadaniu Zamawiajacego)

Postument wykonany na podkonstrukcji stalowej, we wnece, obtozony kamieniami — czarny
tupek ilasty, piaskowce, natomiast za odlewem, we wnece trzy warstwy scenograficznego
ustroju ksztattujacego gtebie jaskini. Ostatnia warstwa to Sciana dziatowa z nadrukiem
fototapety 3D z gtebig prehistorycznej jaskini. Na drugiej warstwie na cienkiej siatce
umieszczony przestrzenny napis wykonany z liter styrodurowych przymocowanych do
siatki.
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Przyktadowa wizualizacja obrazujgca efekt uzyskany formg zabudowy

Zabudowa stanowiska jaskini:

Wykonany z ptyt sklejkowych (sklejka kl. 2/3), zabezpieczonych impregnatem do wnetrz z
atestem higienicznym, frezowanych o grubo$ci 18mm, na stelazu (podkonstrukcii)
drewnianym z nadrukiem struktury jaskini wykonanym w technologii UV. Cato$¢ kotwiona
do podtogi za pomocg kotew chemicznych. Warstwy posiadajg zamontowane
podSwietlenie liniowe LED w ksztalcie wyciecia w formie tasmy z zasilaczem
umieszczonym w zabudowie, mocowanej do profilu przytwierdzonego do ptyty sklejkowe;
od strony wewngtrzne;.

Specyfikacia wykonania napisu przestrzenneqo:

Znaki i ksztalty przestrzenne, styrodurowe z ekstrudowanego XPS koloru biatego, réznej
grubosci i wysokosci, wycinane laserowo, montowane na siatce malowanej na czarno
Wielko$¢ napisu zgodnie z rysunkiem. Napis méwigcy:

Nosorozec Wtochaty

Kopalnia wosku ziemnego Campe Mueller - Starunia
Szyb Mamuta

Specyfikacja fototapety:

Na ostatniej warstwie zabudowy warstw nadrukowane jest zdjecie archiwalne szybu
mamuta w Staruni wraz z wkoponowanym czytelnie tekstem opisujgcym znalezisko.
Fototapeta fizelinowa klejona bezposrednio na ptyte zabudowy.
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Starunia Kopalnia wosku ziemnego Campe Miieller

Szyb mamuta

Znaleziska staruniskie datujg sie od 1907 roku, kiedy to w Starunii powstata nowa kopalnia
wosku ziemnego. 5 pazdziernika dokonano w szybie IV - zwanym szybem Mamuta -
sensacyjnego odkrycia: na gtebokosci 12,5 m znaleziono szczatki mamuta (Mammuthus
primigenius) ze skorg i innymi miekkimi czesciami ciata, a nieco pdzniej, 6 listopada,
odkryto na gtebokoSci 17,5 m szczatki nosorozca wiochatego (Coelodonta antiquitatis).
Byty to pierwsze odkrycia paleontologiczne w Starunii.

Na podstawie: Henryk Kubiak "STARUNIA - paleontologiczne zwigzki Krakowa ze Lwowem

Zamawiajacy posiada odlew tzw. drugiego nosorozca ze Staruni, ktérego odkryto w tym
samym miejscu w grudniu 1929r. podczas prac prowadzonych przez PAL w Krakowie.

b) ciosy mamuta (2 szt.) oraz zab trzonowy mamuta oraz stonia stepowego

W zabudowie jaskini znajduje sie przerwa, wytom. Ciosy mamuta sg przytwierdzone do
Sciany na tle fototapety 3D ukazujacej mamuta idgcego wprost na zwiedzajacych. Jego
ciosy wystajg w kierunku zwiedzajacych, ale sg od nich odgrodzone stojacq szybg z
poliweglanu ztozong z dwoch tafli o grubosci 10mm. Pomiedzy taflami nadruk tekstu i
infografiki o mamutach. Ciosy mamuta w naturalnych rozmiarach wykonane sg z materiatu
sztucznego, zywicy akrylowej ze wzmocnieniem umozliwiajagcym mocowanie do sciany.

Fototapeta:
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wielkoformatowa tapeta filzellinowa, matowa ze zdjgeciem mamuta w pozycji jak na zdjeciu
ponize;

Sciana /tafla z eksponatami:

$ciana dziatowa wykonana ze sklejonych dwoch tafli szkta akrylowego o grubosci 10mm
zamocowanych w profilu stalowym typu C malowanych proszkowo na kolor czarny i
potaczonych drugim profilem stalowym typu C réwniez malowanym proszkowo. Tafle sg
dokrecane do profilu $rodkowego za pomocg $rub z tbem maskowanym i wpuszczanym w
konstrukcje profilu. Boczna sciana w formie pojedynczej tafli osadzonej w profilach
stalowych typu C z mozliwoscig otwarcia i dostepu technicznego, osadzona na zawiasach i
zabezpieczona przed otwarciem za pomocg dwdch zamkéw patentowych. Catoé¢
podkonstrukcji Sciany dziatowej trwale zamocowana do podtogi za pomocy kotew
chemicznych. Pomigdzy taflami nadruk UV tekstu oraz infografiki. W $cianie tafli wykonane
sq wyfrezowania, w ktérych umieszczone sa: zab trzonowy mamuta (w posiadaniu BdPN)
oraz pozostate eksponaty — fragmenty cioséw mamuta, zab trzonowy mamuta, zab stonia
stepowego. Mocowanie elementdw do tylnej tafli Sciany dziatowe;.

Ciosy mamuta:
Ciosy mamuta wystajgce ze $ciany wykonane jako odlew z zywicy utwardzanej malowane;

farbg akrylowa.
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Przyktadowa wizualizacja pokazujgca aranzacje stanowiska

Infografika:

Nadruk UV kolorem biatym na folii i podklejenie od wewnetrznej strony tafli.

Wytyczne tre$ci infografiki:

Opis umieszczony przy ich eksponatach wraz z ich datowaniem.

Opis obejmuje informacje przyrodniczg, historyczng oraz rysunek zawierajgcy uzupetnienie
eksponatu w formie konturu — dla zebdw trzonowych bedzie to teb zwierzecia, a dla cioséw
jedynie informacja przyrodnicza.

Mocowanie ciosow mamuta:
Ciosy mamuta zamocowane do profilu stalowego.

c) czaszka nosorozca wlochatego - czaszka umieszczona w gablocie bedacej
cienkosciennym odwzorowaniem ksztattu tba nosorozca. Czaszka znajduje sie w $rodku
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gabloty z odpowiednim podsSwietleniem. Cato$¢ umocowana do $ciany pomiedzy
zabudowg aranzacji jaskini.

Wytyczne tre$ci infografiki:

Tereny wsi Starunia oddalone ok. 130 km na potudniowy-wschdd od Lwowa, znajdowaty
sie w okresie najwiekszego zlodowacenia plejstocenskiego okoto 120 km na potudnie od
czofa ladolodu i okoto 60 km na pdtnoc od gorskiego zlodowacenia Karpat. Tereny te
obfitowaly w rope naftowa, kiérej eksploatacje rozpoczeto tam juz w XIX wieku.
Wydobywano w szczegolnosci ozokeryt, bedacy naturalnym produktem przemian ropy.
Stad tez nazwano okolice Starunii "Ropiszcze" od wyrazy "ropa”, ktérg tu wydobywano
razem z woskiem ziemnym "od niedawnych czaséw" za pomocg dos¢ prymitywnych
niegtebokich szybow. Ropiszcze rozcigga sie po lewym brzegu tukawca Wielkiego, od
potnocy w granicach wsi Starunia, od potudnia natomiast w cze$ci pdtnocno-wschodnie
sgsiedniego Mototkowa. Na Ropiszczu na uwage zastugujg naturalne wycieki ropy, do
ktérych wpadajg i tong zwierzeta, zwlaszcza owady, oraz niesione wiatrem fragmenty
roslin. W dolinie starurisko-mototkowskiej znane tez byty od dawna zrédta solne.

Na podstawie: Henryk Kubiak "STARUNIA - paleontologiczne zwigzki Krakowa ze Lwowem

Specyfikacia wykonania infografiki:

Infografika wykonana na plycie ze szkta akrylowego PMMA przezroczystego o grubosci
5mm z folig z nadrukiem pod$wietlanym od tytu za pomocg modutu LED, umieszczona w
imitacji zabudowy skalnej.

Gablota :

Wykonana jako bryta ze szkta akrylowego PMMA o grubosci 3mm, minimalny dystans od
eksponatu 3cm. Grubos¢ Scianki zgodna z technologig wykonywania formy, celem
zapewnienia trwato$ci i sztywno$ci. Mocowana do $ciany za pomocg uchwytéw do szkia.

d) czaszka zubra kopalnego
Zaaranzowana i umieszczona na tle czarnej sciany bedacej infografikg

Infografika cz.1. :

Infografika wykonana na nadruk na czarnej $cianie (folia lub rysunek graficzny), konturowy.
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Whytyczne tresci infografiki:

Ksztatt zubra w formie konturu z zaznaczonym uktadem kostnym, podpis oraz informacja
przyrodnicza o rozmiarach oraz okresie w jakim zyt ten gatunek.

Gablota:

Wykonana jako bryta ze szkta arkylowego PMMA o grubosci 3mm, minimalny dystans od
eksponatu 3cm. Grubos¢ Scianki zgodna z technologig wykonywania formy, celem
zapewnienia trwato$ci i sztywno$ci. Mocowana do $ciany za pomocg uchwytow do szkta.

e) czaszka niedzwiedzia jaskiniowego
Zaaranzowana i umieszczona na tle czarnej Sciany bedacej infografikq

Infografika cz.2. :

Infografika wykonana na nadruk na czarnej $cianie (folia lub rysunek graficzny), konturowy.

Wytyczne tresci infografiki:

Ksztatt zubra w formie konturu z zaznaczonym uktadem kostnym, podpis oraz informacja
przyrodnicza o rozmiarach oraz okresie w jakim zyt ten gatunek.

Gablota :

Wykonana jako bryta ze szkta akrylowego PMMA o grubo$ci 3mm, minimalny dystans od
eksponatu 3cm. Grubo$¢ Scianki zgodna z technologia wykonywania formy, celem
zapewnienia trwato$ci i sztywno$ci. Mocowana do $ciany za pomocg uchwytow do szkta.

f) skamieniate pnie drzew ( 2 szt. duzy i maly)
Pnie umieszczone sg na $ciezce zwiedzania na podtodze. Pien jest oSwietlony snopem

Swiatta z suiftu w postaci tubusa generujacego wigzke $wiatta o$wietlajacg bryte pnia.
Infografika jest umieszczona w snopie Swiatta dookota pnia.

Infografika:

Nadruk na podtodze napisow infografiki na temat skamieniatych pni wykonany w postaci
naklejek z materiatu trudnoscieralnego, wyklejonych na bazie warstwy adhezyjne;.
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Specyfikacja tubusa:

Tubus wykonany z cienkiej blachy stalowe] zwinietej w walec, malowanej proszkowo z
zewnatrz na kolor czarny, a wewnatrz na kolor biaty. Zawieszony na trzech linkach
stalowych i uchwytach haczykowych do sufitu, tak aby w centralnym punkcie znajdowata
sie oprawa Swietina systemu o$wietlenia ekspozycyjnego. Cato$¢ zawieszona ponizej
szyny z o$wietleniem ekspozycyjnym.

Specyfikacja infografiki:

Folia z laminatem podtogowym dedykowana do zastosowan na podfogach, parkietach i
innych powierzchniach, na ktorych moze wystapi¢ duza $cieralno$¢. Zabezpiecza druk -
mozna po niej chodzi¢, nie niszczac zadruku.

Whytyczne tresci infografiki:

Pien 1 - Skrzemieniate drewno — skamieniatosci drewna z
minionych okresow geologicznych, zachowane dzieki pogrzebaniu drewna w osadzie, a
nastepnie zastgpieniu pierwotnej substancji drewna przez krzemionke, pochodzacg z
roztworow krazacych w osadzie. W procesie tym czesto zachowane zostajgq wszelkie
szczegoty budowy drewna i jego struktura.

Pien 2 - Skrzemieniate drewno ma duze znaczenie naukowe, gdyz dobrze zachowana
struktura drewna umozliwia rozpoznawanie gatunkowe, a takze badania paleoklimatyczne,
poprzez analize zmiennosSci pierscieni przyrostowych. W nielicznych przypadkach
zachowujg sie skrzemieniate pnie w duzych nagromadzeniach, tworzac skamieniate lasy.
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Przyktadowa wizualizacja strefy ze skamieniatymi pniami drzew

E-1.2 - AKWARIUM - Luk Karpat

W srodkowej czesci zabudowy dzielgcej trase zwiedzania znajduje sie prostopadtoscienny ekran wystajacy
niczym skata ze $ciany jaskini. Prezentowana na nim animacja pokazuje procesy geologiczne, powstawanie
fliszu, wypietrzanie sie Karpat, utworzenie tuku karpackiego oraz nastanie i cofanie sie lodowca.

Ekran zbudowany jest z monitoréw osadzonych w stalowej ramie, spawanej z profili otwartych, w taki
sposob aby mozliwe byto zamontowanie monitoréw oraz zamaskowanie ich krawedzi. Wewnatrz konstrukcji
znajduje sie uchwyt dla monitorow oraz mozliwo$¢ umieszczenia urzadzen do nich przypisanych.

Specyfikacja monitora:

e Przekatna minimum 98”

e Jasno$¢ minimum 500 cd/m2

e Technologia panelu IPS

o Pod$wietlenie panelu bezposrednie

e Rozdzielczos¢ natywna: 3840x2160 pikseli

o Kat widzenia minimum 178° x178°

e Mozliwos¢ pracy w orientacji pionowej i poziomej
o Mozliwos¢ pracy 24/7

o Wspdtczynnik kontrastu minimum 1200:1
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e Minimum 1 wej$cie DP i 1 wejscie HDMI HDCP 2.2
e Wraz z monitorem nalezy dostarczy¢ uchwyt do montazu w zabudowie ekspozycii

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego:

e Procesor: co najmniej 12000 punktow w benchmarku Passmark CPU Mark
(http:/lwww.passmark.com/index.html),

e Karta graficzna: z co najmniej 2 wyjSciami wideo oraz co najmniej 9000 punktéw w benchmarku
Passmark G3D Mark (http://www.passmark.com/index.html),

e Pamie¢ RAM: 16 GB,

e Dysk: 256GB SSD + 1TB SATA,

e System operacyjny kompatybilny z aplikacja,

System transmisji $wiattowodowe;:

e Przepustowos¢ minimum 18 Gbps

e Dystans transmisji minimum 200m

e Transmisja rozdzielczosci 4k UHD @60 Hz, 4:4:4 z HDR
e HDCP w wersji minimum 2.2 1.4

Dwie linie Swiatlowodowe o parametrach

e Przewdd $wiattowodowy multi-mode OM3 (50/125um)
e Zakonczenie przewodu ztagczem SC

Specyfikacia podkonstrukcji i zabudowy monitorow:

Konstrukcja ramowa wykonana z profili zamknigtych stalowych, spawanych i skrecanych, kotwionych do
podtoza za pomocg kotew chemicznych. Gtéwne profile pionowe stanowig stemple do przymocowania szkta
zabezpieczajgcego monitory VSG 22.1 Optiwhite na uchwytach ze stali nierdzewnej. Powyzej monitoréw do
profili tworzacych catg konstrukcje przykrecone sa na wkretach do metalu ptyty GK o grubosci 12,5mm
wodoodporne, gruntowane oraz malowane na kolor czarny.

Whytyczne dla scenariusza aplikagii:

Aplikacja powinna stwarza¢ ztudzenie, ze caty proces odbywa sie wewnatrz w gablocie jako forma 3D, za
pomocg odpowiednio zaprogramowanych i zsynchronizowanych widokéw na monitorach ptaskich. Jako
przyktad mozna podac realizacje tre$ci multimedialnej grupy d’strict pt. Wave.

)
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych



c

€8, SiGN
2

nspiring your c

3

ativit;

2

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

Powstanie Karpat to wynik serii procesow geologicznych, ktére swodj poczatek majg w odlegtej, bo
siegajacej setek milionow lat przesztosci. Méwimy o setkach milionéw — co najmniej okofo 290-300 min. lat,
poniewaz na tyle datowane sq np.: granitoidy budujgce skaliste tatrzanskie zbocza. W geologii to Era
Paleozoiczna przetom dwdch okresow — Karbonu i Triasu. Wtedy to wiasnie miato miejsce wepchniecie
magmy w plytsze regiony skorupy ziemskiej. Magma przebijata sie przez starsze utwory skalne tworzgc tak
zwangq intruzje, czyli ciato skalne zbudowane ze zastygtej gteboko pod ziemia (5-30 km.) magmy. Tak
wiasnie 5 do 30 km pod powierzchnia ziemi powstat masyw krystaliczny budujacy dzisiejsze Tatry.

Jednak jak to sie stato, Ze dzisiaj sq one najwyzszym pasmem w Karpatach i dlaczego same Karpaty
utozone sg w charakterystyczny tuk.

Karpaty nie stanowig jednego nieprzerwanego fancucha gorskiego, ale raczej skfadajq sie z wielu
wyrdzniajgcych sie pod wzgledem geologicznym i orograficznym pasm gorskich. Szeroko$¢ fancucha
karpackiego jest zréznicowana i wynosi od 100 do 500 km. Najwieksza szerokoS¢ odpowiada najwyzszym
szczytom - Gerlachowi (2655 m n.p.m.) w Tatrach stowackich oraz Moldoveanu (2544 m n.p.m.) w
Karpatach Potudniowych (Rumunia).

tuk Karpat

httos://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty

Wszyscy przyzwyczailismy sie do dzisiejszego wygladu Ziemi, ukfadu kontynentow i nie uSwiadamiamy
sobie, ze jest to tylko chwilowy stan. Z punktu widzenia czasu geologicznego (Ziemia ma 4.5 mld. lat) to ten
obraz, jaki dzisiaj ogladamy odpowiada zdjeciu, jakie robimy dla upamigtnienia waznych dla nas chwil.
Miejsca te pozostang niezmienne tylko na tych zdjeciach, wczesniej i pozniej byty i bedq sie zmieniac.

Tak wifasnie zmienia sie obraz powierzchni Ziemi. Aby to rozumiec¢ przypomniec trzeba sobie powierzchnie
Stawu na przedwio$niu po mroznej zimie. Na tej powierzchni plywajg mniejsze lub wigksze kry lodu,
zderzajac sie z sobg. Mogq sie wtedy taczy¢ w wigksze fragmenty lub rozbija¢ na mnigjsze. Miedzy nim
obserwujemy mniejsze lub wigksze fragmenty wody pozbawionej lodu.
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Podobnie procesy zachodzg na powierzchni Ziemi, po oceanie pofotynnej zewnetrznej warstwy ziemskiej
dryfujg wieksze lub mniejsze kry litosfery (pfyty tektoniczne), czyli materiat skalny charakteryzujacy sie duzg
spojnoScig wewnetrzng i sztywnosScig. Kry te zderzajg sie ze sobg — odksztatcaja, wptywa jedna pod druga,
rozbijaja na mniejsze lub fgczq w wieksze. Strefy ich styku sq najbardziej aktywne tektonicznie i zachodzg w
nich procesy wypietrzania, fatdowania, nasuwania lub zapadania. Ptyty te ogblnie dzielimy na kontynentalne
i oceaniczne.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Plyty tektoniczne.sva/5250x-
Plyty tektoniczne.svg.png

Przestrzenie miedzy plytami kontynentalnymi ulegajgce obnizeniu w stosunku do otaczajgcego obszaru
okresowo zalewa woda. Tworzg sig wowczas morza, a nawet cate oceany. W takich morzach i oceanach,
na ich dnie przez miliony, dziesigtki miliondw lat powstajg osady tworzace finalnie skafy. Osady te
zbudowane sq z roznych sktadnikéw. Jedne powstajg przez swobodne osadzanie (opadanie) mikro
fragmentéw otaczajgcych Iadéw podlegajacych erozji i sptukiwanych do morza. Nastepnie
transportowanych na dziesigtki, a czasami setki i wiecej kilometrow przez prady morskie. Z nich powstajg
uwarstwione poziomo (jak tort) osady o réznych strukturach i grubo$ciach. Grubos¢ ich zalezy od czasu jaki
dany obszar znajdowat sie pod wodg. Takie osady tworzg rozne skaty w tym te nazywane fliszem. Budujg
go fawice i warstwy na przemian zlepiencow, piaskowcow, mutowcow i itowcow, rzadziej rogowcow i margli.

Ze zwigzkéw wapnia powstatego w procesach chemicznych zachodzacych w zbiornikach wodnych, jak
rowniez szczatkow organizmow zywych powstajg wapienne Skaty osadowe.

Osady morskie tworzg sie takze z osuniecia catych fragmentoéw ladow do toni morskiej. Jednak wowczas
warstwy osadow nie majq jednolitego horyzontalnego ukfadu, lecz sq przemieszczone, potamane lub
sfatdowane.

Na wszystkie te osady oddziatywujq dwa istotne czynniki. Zaliczamy do nich ruchy ptyt tektonicznych oraz
fowarzyszace im procesy orogenezy, czyli intensywne, krotkotrwate i nieodwracalne ruchy skorupy
ziemskiej obejmujgce dosc ograniczone obszary.
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Przed poczatkiem orogenezy alpejskiej masywy gorskie oraz zbiorniki sedymentacyjne budujgce dzisiejsze
Karpaty byty wyspami lub dnami roznych zbiornikow morskich. Ich wzajemny ukfad, przemieszczanie oraz
czasowe zalewanie, przy czym powstanie nowych osadow lub wypietrzenie to skfadowe procesow jakie
zachodzity i zachodzg w trakcie orogenezy alpejskiej.

tukowaty uktad Karpat zawdzieczamy kolizji mikrokontynetow Adria i Apulia z ptytg euroazjatyckq i
oddziatywaniu na nie afrykanskiej ptyty tektonicznej. Ptyta afrykariska po oderwaniu sie od dawnego
potudniowego kontynentu Gondwany dryfuje na pdtmocny-wschéd odziatywujgce intensywnie na
mikrokontynenty i ptyte euroazjatyckq (czes¢ dawnego kontynentu Laurazji). Ruch ten okoto 80 min. lat
temu zapoczatkowat proces nazwany orogenezg alpejskg. Te dynamiczne zjawiska gorotworcze
doprowadzity do uksztattowania sie Alp, ale rowniez dzisiejszego obrazu Karpat.

Orogeneza alpejska uksztaftowata i ksztaftuje krajobraz i budowe potudniowej czesci dzisiejszej Polski.
Ruchy gorotworcze spowodowaty miedzy innymi:
a) sfatdowanie osadéw wypetniajacych dawne baseny morskie i utworzenie z nich ptaszczowin
budujgcych wspdfczesne Tatry (p6zna kreda),

b) sfatdowanie basendw pieninskich (Schytek kredy); ich osady budujg dzisiejszy Pienifski Pas
Skatkowy, razem z Pieninami,

c) otwarcie i wypetnienie osadami morskich basendw sedymentacyjnych lezacych na potudnie od
dzisiejszego Krakowa; proces ten miat miejsce poczawszy od jury, az do pdznego oligocenu
(paleogen); po sfatdowaniu osadow powstaty ptaszczowiny budujgce dzisiaj Beskidy oraz
Bieszczady,

d) utworzenie zapadliska przedkarpackiego na potnoc od dzisiejszych Karpat; w miocenie pojawito sie
tam morze, ktore pozostawito po sobie bogate ztoZa soli kamiennej oraz siarki rodzimej,

e) wypietrzenie sig Karpat

Scenariusz animaciji 3D

l. Ruchy skorupy ziemskiej - Superkontynety

1 Powstanie Pangei (stowo pochodzi z greki w wolnym ttumaczeniu oznacza ,Wszechziemie”) Rozpad i
tworzenie sie wielkich superkontynetow prowadzacy do powstania Pangei okres od okofo 600 do 300 min
lat temu.

2. Pangea - Dwa superkontynety Laurozja (w jej sktad wchodzita pozniejsze Ameryka poinocna i Euroazja) i
Gondwana (w jej skfad wchodzity p6zniejsze Ameryka Potudniowa, Afryka, Indie, Australia, Antarktyda i
potudniowowschodnia cze$¢ Azji oraz Zelandia i Madagaskar) utworzyty jeden superkontynet Pange —
,Wszechziemie” - obejmujgcg wszystkie kontynenty 358,9 +/- 0,4 do 298,9 =/- 0,15 min lat temu (Karbon)

Ok. 345-280 milionéw lat temu powstaje masyw krystaliczny (qranit) zajmujacy dzisiaj najwieksza
powierzchnie Tatr.
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3. Zmiany w ksztaftowaniu Pangei i formowanie sig kontynentow okres od okofo 300 do 180 min lat temu,
poczatek orogenezy alpejskiej — ostatni okres globalnych fatdowan gorotwérczych.

4. Rozerwanie Pangei na dwa superkontynety Laurazje i ponownie Gondwane — od 201 do 145 min lat
(kreda) temu.

5. Ostateczny rozpad Pangei — 145 — 60 min lat temu (Kreda)

6. U schytku Kredy — ponad 65 min. lat temu zaczyna sie orogeneza alpejska - ostatni okres
globalnych fatdowan gorotwdrczych, ktéra trwa do dzisiaj.

Najwieksze nasilenie orogenezy alpejskiej — Trzeciorzed od 65 do 2,58 lub wedtug innych pogladéw 1,8 min
lat temu (Paleogen — 65,5 — 23 min. lat temu, Neogen 23,3 do 2,58 lub 1,8 min lat temu, Czwartorzed od
2,58 lub 1,8 min lat temu do dzisiaj)

Przez caty okres od punktu 1 do 6 zmieniajg sie wcigz warunki: obszary wchodzace w sktad Karpat to sq
zalewane przez gtebsze lub ptytsze, ciepte i chtodne morza w ktorych wystepujq liczne wyspy np. masyw
Tatr, to odstania sig ich Iad, potem znow zatapiany lub tylko podmokty. Z kolejnych osadow tych morz
tworzg sie réznego wieku i typu skaty osadowe: tupki margliste, dolomity, rozliczne rodzaje wapieni
organicznego pochodzenia, zlepiefice, piaskowce, a nawet skaty wulkaniczne np.; takie jak limburgit, dzi$
wystepujgcy na zach. krancu Tatr.

Il. Uksztattowanie si¢ luku Karpat

1 Ok. 345-280 min lat temu (Karbon) powstaje masyw krystaliczny (granit) zajmujacy dzisiaj najwieksza
powierzchnie Tatr.

2. Od 251,9 do 201,3 milionéw lat temu (Trias) poczatki orogenezy alpejskiej w wyniku zainicjowania
rozpadu superkontynetu Pangei.

3. Od okoto 201 do 65 min lat temu (Jura 201-145, Kreda 145-66 min lat temu):
a) rozpad Pangei i formowanie sie dzisiejszego ksztattu kontynentow.

b) Rozpad Gondwany oddzielenie sie ptyt tektonicznych: afrykanskiej, arabskiej oraz indoeuropejskiej i ich
zderzenie z piyta euroazjatycka. Kolizia mikrokontynentdw alpejsko-karpackich (tzw. ALCAPA) oraz
Apulii (potudniowo-wschodnia Europa).

c) Wielka transgresja morz i oceanow, obszary Karpackie pokryte morzami. Ksztattujq sie najstarsze skaty
osadowe zbudowane z wapieni wieku jurajskiego np.: Pieninskiego Pasa Skatkowego.

d) Formowanie sie fliszu karpackiego — osadzanych na dnie morz przynoszonych przez rzeki piaskow,
Zwirow, ifow i mutow, ktore pod wpfywem cisnienia zalegajacych wyzej osadow przeobrazaty sie
w piaskowce, zlepierice, itowce i mutowce. Migzszosc tych osadow, dochodzi do 6000 m.
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4. Od okofo 75 /50 min lat temu - przetom poznej kredy i trzeciorzedu zaczyna sie najsilniejsza faza
orogenezy alpejskiej — faza laramijska. Trwajg ruchy blokowe, stanowigce jej kontynuacje, ktore
doprowadzity do wynurzenia wiekszosci kontynentu eurazjatyckiego.

5. Od okofo 65 do 1,8 min lat temu — dalszy przebieg orogenezy alpejskiej,

a) trwa kolizia mikrokontynentow alpejsko-karpackich (tzw. ALCAPA) oraz Apulii (potudniowo-wschodnia
Europa) — zakoriczona okofo 17 min. lat temu,

b) powstanie charakterystycznego tuku Karpat — efekt przemieszczania sie frontu orogenicznego w kierunku
potnocnym i wschodnim, spowodowanego miedzy innymi wschodnim kierunkiem ruchu Korsyki i Sardynii
oraz przytaczeniem Apulii (rejon dzisiejszych Batkandw) do Europy,

¢) zanikniecie morza zalewajgcego zapadlisko przedkarpackie (obejmujgc rejon dzisiejszego Krakowa).

W wyniki tych wyzej opisanych ruchéw tektonicznych nagromadzone osady fliszowe zostaty sfatdowane i
wypietrzone, wskutek czego powstaty Karpaty Zewnetrzne, tworzace dzisiaj Beskidy. Od potnocy do Karpat
przylega row przedgorski, wypetniony osadami mfodszego trzeciorzedu zawierajgcymi ztoza Siarki, gipsu,
soli kamiennej, ropy naftowej i gazu ziemnego. Od potudnia do Karpat Zachodnich przylega zapadlisko
panonskie (Wielka Nizina Wegierska), wypetnione osadami trzeciorzedu. Z orogenezg alpejskg byty
zwigzane silne zjawiska wulkaniczne; na granicy Karpat i zapadliska panonskiego wznoszg sie gory
wulkaniczne, zbudowane z kenozoicznych andezytow i bazaltow.

Specyfikacja pylonu:

Pylon wykonany jako dwa pionowe profile stalowe, malowane proszkowo na kolor czarny, mocowane do
sufitu i podtogi, a wewnatrz nich osadzona tafla ze szkta bezpiecznego akrylowego o grubosci 10mm na
ramie z cienkiego profilu aluminiowego typu C koloru czarnego, ktéra jest przykrecona do pionowych profili
stalowych.

Whytyczne tresci dla pylonu:

Wydruk wykonany z frezowanego styropianu utwardzanego pokrytego zywicg (dopuszczalny wydruk 3D)
obrazujacy cato$¢ Luku Karpat naklejony mocnym klejem adhezyjnym na tafle pylonu. Cato$¢ utwardzona
masq akrylowa, malowana farbami oraz posiadajaca zaznaczony obszar Bieszczadow.

Karpaty to jeden z najwigkszych w Srodkowej Europie faficuch gorski, ich najwyzszy szczyt Gerlach ma
wysokos¢ 2655 m n.p.m. Wchodzg w skiad tworzacego wielki system gorski fancucha alpejsko-
himalajskiego. To drugi co do powierzchni taricuch gorski Europy. Zajmujg 190 tys. km? z tego w Polsce
19,6 tys. km? czyli 6,3% powierzchni panstwa. Stanowig centralng, gtdwng cze$¢ Regionu Karpackiego,
ktory poza nimi obejmuje rowniez pas obnizen zwigzanych geologicznie z Karpatami — Podkarpacie,
Rowniny Potudnioworumunskie i Kotline Panorska.
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Jest wiele podziatow Karpat jednak dla potrzeb oméwienia ich budowy geologicznej najwtasciwszy jest
podziat na Karpaty Zewnetrzne, Wewnetrzne, Pofudniowe oraz Gory Zachodniorumunskie i Wyzyne
Transylwanska.

Karpaty Zewnetrzne zwany sq rowniez fliszowymi majg inng odmienng historie geologiczng od starszych
Karpat Wewnetrznych. Karpaty Zewnetrzne zbudowane sq gtownie z piaskowcow i fupkow. Te specyficzne
piaskowce powstaty w morzu karpackim, ktore byto czeScig pradawnego oceanu Tetydy. Morze karpackie
powstafo okoto 150 min. lat temu na przetomie okresow jury i kredy i trwato az do 17 min lat temu do
miocenu. Dzielito sie one na baseny oddzielone od siebie fukami wysp zwanych kordylierami. Erodowane
lady dostarczaty piasek i mut a prady zawiesinowe transportowaty te osady w gfab morza. Cafo$c procesu
fransportu i osadzania nazywamy sedymentacjg. Zbiegiem czasu luzne osady zmieniaty sie w lite
piaskowce i tupki zwane fliszowymi w procesie zwanym diageneza, czyli zlepianiem spoiwem ziaren
Skalnych. Migzszo$¢ tych osadow dochodzita do okoto 6000 m. Okoto 20 min, lat temu nastapity silne ruchy
tektoniczne, spowodowaty one powstanie ptaszczowin Karpat Zewnetrznych i nasuniecie ich w kierunku
poéinocnym na kilkadziesigt kilometrow. Oznacza to, Ze osady Karpat fliszowych nie powstawaty w tym
miejscu, gadzie sie teraz znajduja, lecz dalej na pofudniu, skad zostaty nasuniete na obecny obszar.

Paloozoik Mozozonk Kenozoik (trzeciorze
Prebamb lr‘n Ordowk  Sviur  Dewon  Karbon  Pem Trins ura eda | Paleocen Eocen Obgocer H on Pliocen
|
| PRA KARPATY M
{ wulkanizrr m Kimat troptka
A wynurzanie Talr | P

Uproszczony schemat historii geologicznej Karpat

http.//www.pttns.pl/biblioteka/skalne_atrakcje/skalne_beskidy_zach.pdf

Od strony pétnocnej z Karpatami graniczy row przedgorski, w ktorym znajdujq sie mfodsze osady
trzeciorzedowe. Zawierajg one ztoza gipsu, Siarki, soli kamiennej, ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Karpaty wewnetrze budujg przede wszystkim wapienne skaty mezozoiczne i Skaty krystaliczne. W Polsce
Skafy krystaliczne to zbudowane z granitoidow Tatry przyktadem wapiennych skat mezozoicznych sg
natomiast Pieniny, a szczegolnie ich szczyty turnie zbudowane sg z odpornych na wietrzenie skat
jurajskich, gtownie rogowcowych, bulastych i krynoidowych. Natomiast wulkanicznego pochodzenia sq
andezytowe wzgorza wzdtuz potnocnej granicy Pieni Wdzar, Bryjarka, Jarmuta.

Karpaty potudniowe zbudowane sg gtownie ze skat krystalicznych i metamorficznych, na zachodzie
czeSciowo przykrytych seriami wapiennymi. Gory zostaty sfatdowane w kredzie. W paleogenie nastgpito
zrownanie wypietrzonych mas skalnych, a nastepnie w paleogenie i neogenie podnoszenie razem z catym
blokiem karpackim. Plejstocen przyniost zlodowacenie najwyzszych partii gorskich, co nadato im charakter
wysokogorskich.
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Gory Zachodniorumunskie tworzy centralny masyw krystaliczny otoczony skatami osadowymi, waznym
Skftadnikiem sq mfode skaty wulkaniczne.

Od strony potudniowej Karpaty graniczg z zapadliskiem panonskim, ktore tworzy Wielka Nizina Wegierska,
w ktorym znajdujq sie osady trzeciorzedowe. Orogeneza alpejska ma zwigzek z powstawaniem zjawisk
wulkanicznych co po$wiadcza fakt, iz na granicy Karpat z zapadliskiem panoriskim znajdujg sie gory typu
wulkanicznego zbudowane z bazaltow i andezytow z okresu kenozoicznego.

Zrédto: Roman Ficek — www.napieraj.pl

E-1.3 FLISZ KARPACKI

Zabudowa przechodzi do kolejnych stanowisk oddzielona przejsciem obok pylonu z tukiem karpackim.
Cato$¢ zabudowy podzielona jest na sekcje tematyczne — poczawszy od przekroju geologicznego
Bieszczadéw przez Tarnice (w posiadaniu BdPN), poprzez przekrdj Karpat z wizjerami z mineratami
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probkami skat, az do stanowiska obrazujgcego okres holocenu, powstawanie ropy naftowej i przekrojow
glebowych.

www ey ko pad Ak e

Przyktadowe wychodnie fliszu karpackiego jako zobrazowanie efektu zabudowy $cian (zrodto: Encyklopedia
Le$na)

We fliszu znajdziemy réznorodne struktury sedymentacyjne, $lady dziatalnosci organizméw morskich,
wazne dla datowan wieku skat mikroskamieniatosci oraz rope naft owg i gaz ziemny. Charakterystyczne
obiekty geologiczne Karpat zewnetrznych to: przetomowe doliny rzeczne, jaskinie szczelinowe, skatki
piaskowcowe, torfowiska, zrodta mineralne, wodospady/ kaskady, gotoborza, zaznaczona obecno$¢ tufitow.
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1.3a Przekroj tuku Karpat

Stanowisko obejmuje caty tuk Karpat w formie przekrojowej. Kolejne jego warstwy geologiczne oraz
wierzchnie sg reprezentowane jako warstwy zabudowy o okre$lonej grubosci, w ktérej umieszczone sq
eksponaty w gablotach i wizjerach. Nad tukiem infografika w formie fototapety, zawierajaca kluczowe
informacije na temat specyfiki i roslinno$ci Karpat.

Specyfikacja przekroju geologicznego:

Przekroj wykonany z warstw ptyt sklejkowych oraz wierzchniej warstwy z piyty typu di-bond o grubosci
3mm. Kazda z warstw jest zbudowana z dwoch piyt sklejkowych o grubosci 18mm, ze sklejki kI2/3
zabezpieczonej i lakierowanej krawedziowo oraz przymocowanej do niej ptyty kompozytowej 3mm z
nadrukiem UV odpowiedniego fragmentu przekroju. Do ptyty przymocowane sg gablotki oraz wydrgzone
komory wizjerow w miejscach oznaczonych w projekcie.

Nad przekrojem warstwowym naklejona na Scianie tapeta fizelinowa z infografikq dotyczacq roslinnosci
oraz specyfiki biologicznej tuku karpackiego w osi jego przekroju oraz opis i legenda do ponizej
zabudowanych warstw.

Przekréj geologiczny pomiedzy Dziurkowcem, Wetling i Zatwarnicq — Bieszczadzki Park Narodowy ,, 40 lat
ochrony”— monografia pod redakcjq Andrzeja Géreckiego i Bogdana Zemanka

Specyfikacja gablotek/wizjerdw:

Gablotki pod$wietlane od wewnatrz Swiattem LED o temperaturze $wiatta naturalnej. Wizjery ze szktem
powiekszajacym sg umieszczone w zabudowie Sciany z przekrojem geologicznym. Wizjery o rozmiarze
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okoto 8cm, a wewnatrz wizjera umieszczony eksponat. Nalezy umiesci¢ wybrane eksponaty z obecnie
znajdujacej sie ekspozycji geologicznej w Muzeum Bieszczadzkim. Wybrane eksponaty udostepnione do
dotykania nalezy zamontowac¢ bezposrednio na Scianie zabudowy.

Wykaz eksponatow do przedstawienia w gablotach/wizjerach:

- skaly fliszu karpackiego (piaskowce - 3, mutowce - 3, rogowce- 3, margle - 3) - (infografika A)
- hieroglify ( struktury sedymentacyjne fliszu karpackiego) - 3 szt. (infografika B)

- mikroskamieniatosci (infografika C) - 5 szt.

- mineraty do wizjerdéw - 7 Szt (infografika D)

Specyfikacja infografiki:

Infografika wykonana w formie fototapety fizelinowej z nadrukiem obejmujaca caty obszar stanowiska i
stanowigca tlo dla zabudowy scenograficznej przekroju tuku Karpat obejmujgca caty tuk Karpat w
przekroju. Na niej naniesione na dole odno$niki i informacje zwigzane ze wskazanymi infografikami A, B, C,
D w odniesieniu do przekroju pomiedzy Dziurkowcem, Wetling a Zatwarnicg. Ewentualnie inny, uzgodniony
i zaproponowany przez BdPN umozliwiajacy ukazanie powyzszych eksponatow.

Wytyczne merytoryczne dla infografiki wielkoformatowej — przekréj Luku Karpat:

Na fototapecie nalezy opracowa¢ infografike na podstawie znajdujace;j sie juz w posiadaniu BdPN infografiki
dotyczacej schematycznego pietrowego uktadu roslinnosci tuku Karpat oraz dopasowa¢ do wielkoSci
stanowiska oraz jego przebiegu w dolnej cze$ci dotyczacej warstw geologicznych (przekr6j przez tuk
Karpat jako odniesienie graficzne — 0$ gtéwna z zaznaczonym przekrojem).
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska przekroju roslinno$ci wraz z warstwami geologicznymi i wizjerami.
_ ——— . e ——

- GERLACH 2 B55m
- MOLDRVERNU

SCHEMATVGINE PORDWNANIE |
~ PIETROWEGOUKEADU ROSLINNOSCI
WYKSZTRKCONEGO W ROZNVCH CZESCIACH Hﬂﬂlfﬂ'l'

Tablica z infografikq znajdujgca sie w posiadaniu BdPN — wzér do opracowania
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1.3b Flisz karpacki — zabudowa scenograficzna

Technologia zabudowy $ciany w formie fliszu karpackiego:

Sciana imitujaca odstoniecie geologiczne wykonana w formie odlewéw z odciskéw i formy z gipsu
akrylowego termoutwardzalnego np. Acrylic One, malowanego aerografem z odcieniami oddajgcymi
strukture skalng. Cato$¢ montowana na zaprawie klejowej do $ciany. Wewnatrz umieszczona infografika.
Ksztalt zabudowy lekko wyoblony oraz pasma fliszu oddajace rzeczywiste uksztattowanie warstw fliszowych
(np. odstoniecie w Huwnikach).

Specyfikacja infografiki:

Infografika wykonana na czarnej, matowej plycie kompozytowej typu dibond, grubosci 3mm, z biatym
nadrukiem UV, wklejonej do wyciecia w tym samym ksztatcie w Scianie fliszu karpackiego.

Wytyczne tredci infografiki:

Ze wzgledu na dtugo$¢ infografiki nalezy ja podzieli¢ na pola reprezentujgce poszczegoine sekcje
tematyczne. W kazdej z nich znajdzie sie krotki opis oraz grafika reprezentatywna dla danej sekcji (oparta
na obecnie istniejgcych infografikach w Muzeum Bieszczadzkich).

Flisz karpacki— to seria naprzemianlegle uftozonych warstw skat osadowych morskiego pochodzenia,
Sktadajgca sie z fawic i warstw na przemian zlepiencow , piaskowcow , mutowcow i ifowcow ,
rzadziej rogowcow i margli . Powstata na dnie morz wskutek dziatalnosci tzw. pradéw zawiesinowych , ktore
doprowadzity do charakterystycznego, frakcjonalnego uwarstwienia.

Uwarstwienie frakcjonalne fliszu charakteryzuje sie nagromadzeniem grubego materiatu skalnego w
obrebie spagu warstwy i stopniowe przechodzenie w materiat coraz drobniejszy, az do osadow ilastych w
obrebie stropu danej warstwy.

Proces powstawania fliszu karpackiego trwat wiele milionéw lat. Teren dzisiejszych Beskidow przykrywaty
wody przybrzeznego morza Tetyda. Na jego dnie osadzat sie, w formie charakterystycznych warstw,
materiat znoszony przez wody z pobliskiego Igdu. Pdzniej nagromadzony materiat skalny
ulegt sfatdowaniu , nasunieciu ku pétnocnemu zachodowi, pétnocy, pétnocnemu wschodowi i wschodowi w
formie ptaszczowin i wypietrzeniu.

Z fliszu karpackiego zbudowane sq m.in. Karpaty Zewnetrzne zwane tez fliszowymi.
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Geomorfologia Bieszczadow — na podstawie tablicy informacyjnej BAPN

Podtoze zapadliska przedkarpackiego i Karpat fliszowych — na podstawie tablicy informacyjnej BAPN
Tektogeneza Karpat zewnetrznych — na podstawie tablicy informacyjnej BAPN

Sedymentacja fliszowa — na podstawie tablicy informacyjnej BAdPN

Wietrzenie skat - na podstawie tablicy informacyjnej BAPN

Wody mineralne - na podstawie tablicy informacyjnej BAPN

Ropa naftowa - na podstawie tablicy informacyjnej BAPN

Infografika w ramach poszczegolnych tekstow powinna bazowac na zdjeciach z drona krajobrazéw
fliszowych uwzgledniajacych uksztattowanie terenu charakterystyczne dla warstw fliszowych. Kompozycja
infografiki do uzgodnienia z Zamawiajgcym po przedstawieniu propozycji przez Wykonawce.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque a pellentesque OTCl.
Integer finibus ut diam in bibendum.

Fusce finibus, elit at consectetur efficitur, magna

exmatts bero, lacinia interdum dyj metus
vitae libero,

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

1.3¢ Budowa geologiczna Bieszczadow

Stanowisko z przekrojem Bieszczadéw do wykonania na podstawie wzoru znajdujacego si¢ w posiadaniu
Zamawiajgcego, umieszczone w zabudowie z tafli szklanej na tle infografiki na $cianie oraz tabliczek
informacyjnych znajdujacych sie w posiadaniu BdPN.
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Fototapeta:

Wielkoformatowa tapeta fizelinowa, matowa z infografikg w formie graficzno — opisowej podswietlana od
géry i od dotu za pomocg opraw liniowych.

Sciana /tafla z eksponatami:

Sciana wykonana z tafli szkfa akrylowego o grubosci 10mm zamocowanych w profilu stalowym typu C
malowanych proszkowo na kolor czarny i potaczonych w rame z profili stalowych zamknietych réwniez
malowanych na kolor czarny. Tafle sq dokrecane ramy za pomocg $rub z tbem maskowanym i
wpuszczanym w konstrukcje profilu. Boczne $ciany w formie pojedynczej tafli osadzonej w profilach
stalowych typu C z mozliwo$cig otwarcia i dostepu technicznego, osadzona na zawiasach i zabezpieczona
przed otwarciem za pomocg dwoch zamkow patentowych. Cato$¢ podkonstrukcji $ciany trwale
zamocowana do podtogi za pomocg kotew chemicznych. Na taflach nadruk UV tekstu oraz infografiki.
Wewnatrz tafli zamocowany przekrdj geologiczny przez Bieszczady wykonany jako forma gipsowa z
elementami z zywicy akrylowej (wzér w posiadaniu Zamawiajacego) oraz tabliczki wykonane z PCV z
opisami gatunkéw (wzory w posiadaniu Zamawiajacego) przy czym odno$niki w formie nadrukéw UV na
tafli.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque a pellentesque orci.
Integer finibus wt diam in bibendum.

sitamgt, congéctetur

Lorem ipsum dolor
tesue orci.

3 tetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipicing elit. Quisque a

e fnlusly dla borgh, ot Fusce finibus, elit at consectetur efficitur, magna
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska
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Specyfikacja infografiki

Fototapeta fizelinowa z nadrukiem infografiki w opracowaniu graficzno-tekstowym

Whytyczne tresci infografiki:

Bieszczadzki Park Narodowy lezy na obszarze Bieszczad Zachodnich nalezacych do Beskidow
Potoninskich najbardziej na wschod wysunietej cze$¢ Beskidow wschodzgcych w skfad Karpat
Zewnetrznych. Precyzujgc do zachodniej czesci Wschodnich Karatow Zewnetrznych.

Jak cato$¢ Karpatow Zewnetrznych, Bieszczady Zachodnie zbudowane sq ze skat osadowych, fupkow
ilastych i marglistych oraz piaskowcow, ktore okreSlane sg ogdlnie fliszem karpackim. Powstat on w
gtebokim zbiorniku wodnym oceanu Tetydy, morzu karpackim jaki funkcjonowat na interesujgcym nas
obszarze od 150 do okofo 17 min. Lat temu. W wyniku zderzenia ptyty euroazjatyckiej z blokiem panonskimi
okofo 28 min. Lat temu osady fliszowe zostaty oderwane od podfoza, na ktorym powstawaty. Ulegly
intensywnemu sfalowaniu i przesunieciu na potnoc i potocny wschod tworzac opisane powyzej
pfaszczowiny skfadajgce sie z naktadajgcych sie na siebie fatdow.

Osady te dzielg sie na trzy wieksze jednostki tektoniczne. Jednostki te to ukfadajgce sie z pdétnocnego-
zachodu na potfudniowy wschdd ptaszczowiny $Slaska i dukielska oraz granica miedzy nimi tzw. strefa
przeddukielska. Stanowi jg wypreparowany w miekkich piaskowcach i fupkach pas obnizen ciggngcych sie
od przefeczy Beskid przez Wofosate, Ustrzyki Gorne, Wetling, Cisng i Jabfonki.
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_g luska przoddukielska

== plaszczowina dukielska [l plaszczowina $igska

https://www.qorczanskipark.pl/UserFiles/cieszkowski.pdf
str. 47
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https://www.researchqate.net/fiqure/fig1 320172628

Taka budowa wynika z miejsc ich formowania. Plaszczowiny $laska i dukielska stanowig flisz uksztattowany
w gtebokich zbiornikach wodnych morza karpackiego, strefa przeddukielska jest pozostatoscig kordyliery
rozdzielajgcej w przesztosci te dwa baseny morskie.

81
Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w -
Ustrzykach Dolnych


https://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/cieszkowski.pdf
https://www.researchgate.net/figure/fig1_320172628

%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

Potudniowy basen obejmujacy dzisiaj ptaszczowine dukielskg to Pasmo graniczne i Wysoki Dziat. Grzbiety
gorskie zbudowane sq z gornokredowych piaskowcow cisianskich.

W obrebie jednostki dukielskiej wyrdzniamy cztery fatdy. W terenie szczeg6lnie pieknie zaznacza sie fatd
brzezny jednostki, nasuniety na strefe przeddukielska. Granice nasuniecia wyznacza linia przejscia
stromych, gesto zalesionych potnocnych stokéw w formy fagodniejsze i czesciowo odkryte.

Potnocny basen to flisz budujgcy dzisiaj ptaszczowine $laskg. Grzbiety gorskie zbudowane sg tutaj z
oligocenskich dolnych piaskowcéw kro$nieniskich (tzw. piaskowcow otryckich)

Jednostka Slgska rozpada sie na obszarze Bieszczaddw na dwa podregiony: pofudniowy i poétnocny,
ktorych granica przebiega u p6tnocnych podnézy Otrytu i Korbani. W podregionie potudniowym gtéwna role
odgrywajg piaskowce otryckie, ktorych migzszosc siega 1200 m; wyrdzniamy tu trzy fatdy.

Wychodnie piaskowcow otryckich sq najlepiej wyeksponowane w obrebie gfdwnego grzbietu pofonin,
tworzgcego charakterystyczng, szerokg Srednio na 200 m forme dwugarbng. W strefie przeddukielskiej, na
potudnie i potudniowy zachod od Baligrodu wystepuje ciekawy element tektoniczny, tzw. fuska Bystrego,
gdzie ukazujg sie najstarsze w polskich Bieszczadach skaty: doinokredowe warstwy cieszynskie i warstwy
Igockie. Tworzg one strome, Stozkowate wzniesienia miedzy Bystrem a Roztokami Dolnymi. Na ich
zboczach (m.in. na wzgérzu 712 m i pod szczytem 810 m) rozwinety sie unikatowe w Karpatach polskich
blokowiska skalne — gotoborza. Z warstwami Igockimi i istebnianskimi wigze sie wystepowanie w dolinie
potoku Rabego krysztatow gorskich (tzw. diamentéw marmaroskich). Wystepuje tu takze (w starym
kamieniotomie pod kotg 712 m) realgar — siarczek arsenu mineralizujacy sie w szczelinach piaskowca, w
postaci pomaranczowych pasemek dtugosci do kilku milimetrow. Jest to rzadkie zjawisko w naszych
warunkach geograficznych.

W podregionie pdtnocnym, role grzbietotwérczg petniq gorne piaskowce kro$nieriskie. Zbudowane sg z nich
wszystkie pasma Przedgorza Bieszczadzkiego. W okolicy Ustrzyk Dolnych zaznacza sie wyrazna inwersja
rzezby: synkliny odpowiadajg wzniesieniom, a antykliny — dolinom.

Obnizenia terenu i dna dolin rzecznych zajmujg utwory aluwialne (naniesione przez ptynacq
wode) i deluwialne (powstatych z osadéw wymytych ze zboczy wzniesien i odfozonych u ich podndzy).

1.3d Ropa naftowa

Stanowisko pokazujagce w formie animacji, na monitorach zabudowanych w scenografie w formie
sitaki/kratownicy symbolizujacej poktad ropono$ny, ukazujacy proces powstawania ropy naftowe;.
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacja zabudowy scenograficznej ropa naftowa

Kratownica nieregularna wykonana z ptaskownikow kutych oraz pretow stalowych roznych grubosci i
szerokosci od 3mm do 40mm do malowanych proszkowo z zamocowanymi wytopieniami z czarnej zywicy
akrylowej symbolizujacej krople i poktady ropy miedzy warstwami skalnymi. W centralnej czesci kratownicy
pozostawiona przestrzen na widok monitorow w uktadzie pionowym z wizualizacjg powstawania ropy
naftowej. Monitory zamocowane na uchwycie sufit — podtoga i przymocowanych do niego uchwytach
fabrycznych w orientacji portretowej. Za monitorami oprawy liniowe w montowane wzdtuz tylnej czesci
uchwytu sufit-podtoga podswietlajacych fototapete na Scianie.

Konstrukcja kratownicy kotwiona do sufitu i podioza za pomocg profilu posredniego stalowego typu C,
malowanego na kolor czarny, mocowanego kotwami chemicznymi do podtoza i sufitu.

Specyfikacja monitora

e Przekatna minimum 55"
e Jasnos¢ minimum 500 cd/m2
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Technologia panelu IPS

Rozdzielczo$¢ natywna: 3840x2160 pikseli

Kat widzenia minimum 178° x178°

Mozliwo$¢ pracy w orientacji pionowej i poziomej

Mozliwo$¢ pracy 24/7

Wspotczynnik kontrastu minimum 1100:1

Minimum 1 wejScie DP i 1 wejscie HDMI

Wraz z monitorem nalezy dostarczy¢ uchwyt typu sufit podtoga do montazu w zabudowie
ekspozyciji

Specyfikacja odtwarzacza

Obstuga rozdzielczosci 4K

Mozliwo$¢ dekodowania podwdjnego wideo w rozdzielczosci 4K
Obstugiwane formaty wideo (4K): .ts, .mov, .mp4, .mkv

Obstugiwane formaty wideo (FULL-HD): ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts
Obstugiwane formaty obrazéw: BMP, JPEG, PNG

Obstugiwane formaty audio: MP2, MP3, AAC i WAV (AC3)

Obstuguje Dolby Vision i HDR10+

Minimum 8 portéw GPIO

Specyfikacja infografiki

Infografika wykonana w formie fototapety na Scianach za zabudowg stanowiska, podswietlana od dotu i od
gory oprawami liniowymi.

Wytyczne tresci aplikadii

Powstanie ropy naftowej w aplikacji:

1. Gromadzenie osadu organicznego na dnie eutroficznych zbiornikow wodnych.

2. Rozktad zgromadzonego osadu w warunkach tlenowych.

3. Rozktad zgromadzonego osadu w warunkach beztlenowych i tworzenie zwigztej skaty -
diageneza.

4, W procesie diagenezy powstajg kerogeny (woski) i bituminy (mieszaniny weglowodorow
(temperatura do 50°C i wyZzsze cisnienie wynikajgce z narastajacego pogrzebania osadu).

5. Wzrost temperatury powyzej 60 °C i ciSnienia (wieksze pogrzebanie osadu) — uruchamia
sie proces katagenezy, czyli powstawanie weglowodorow ciektych — powstaje paranafta

6. Wzrost temperatury do 100-120 °C i ci$nienia (jeszcze wieksze pogrzebanie osadu) —
powstaje ropa naffowa, przy gornych granicach temperatury zwieksza sie ilo$¢ gazu
Ziemnego.

7. Powyzej 120 - 150 °C i dalszym wzroScie ciSnienia (dalsze pogrzebywanie osadu) —

powstaje gaz ziemny (dominuje metan).

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w m
Ustrzykach Dolnych



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

8. Okno ropne ( temperatury, w ktorych powstaje ropa naftowa) — temperatura od 60 do 120
°C. Okno gazowe (powstawianie gazu ziemnego) temperatura powyzej 150 °C.

Whytyczne tresci infografiki

Ropa naftowa to substancja powstata ze szczatkéw organizmow roSlinnych i zwierzecych (materii
organicznej), ktore ulegty przeobrazeniom w wyniku odziafywania czynnikow biochemicznych i termicznych.
Proces te zachodzi w kilku etapach.

Pierwszym i najistotniejszym jest nagromadzenie duzej iloSci zwigzkdw organicznych w miejscach, w
ktorych wigcej ich zostaje osadzonych niz wyerodowanych (wyptukanych). Powoduje to stafy wzrost ich
ilosci. Warunki takie najcze$ciej wystepujgq w zbiornikach wodnych morskich i jeziornych o duzej eutrofizacji,
czyli ograniczonej ilosci tlenu, duzej ilosci materii organicznej i matym lub zerowym przeptywie wody. W
tego typu zbiornikach narasta warstwa materii organicznej zgromadzonej na dnie zbiornika. W wodach
morskich sq to zbiorniki o duzej iloSci alg morskich. Masowe nagromadzenie osadu organicznego
dodatkowo zmniejsza ilos¢ tlenu w gornych partiach osadu. W efekcie nastepuje izolacja nizej potozonych
warstw | zapoczatkowanie rozktadu nagromadzonej materii organicznej w warunkach beztlenowych.
Wieksza cze$¢ osadu organicznego podlega rozkfadowi przez bakterie beztlenowe. Procesy te powodujq
wydzielanie duzej ilosci siarkowodoru w gornej partii osadu co uniemozliwia penetracje nizszych warstw
przez faune Zyjacq w osadach dennych. W konsekwencji nastepuje praktycznie catkowita izolacja
nagromadzonego osadu organicznego od strefy wody natlenionej.

W tak odizolowanym osadzie uruchamia sie drugie stadium powstawania ropy naftowej, czyli diageneza.
Jest to zespot procesow fizycznych i chemicznych prowadzacych do przemiany nagromadzonych luznych
osadow organicznych w zwieztg skafe.

W fazie tej mamy do czynienia z przeobrazeniami materii organicznej przez bakterie beztlenowe. Powstaje
wtedy biogeniczny metan, siarkowodor oraz dwutlenek wegla. Osady zgromadzone na dnie zbiornika
podlegajg dalszemu pograzeniu a wiasciwie pogrzebaniu przez nowe osady. Temperatura pogrzebanych i
czesciowo przeobrazonych osadéw ulega wzrostowi i osigga wartos¢ okoto 50 °C. W tych warunkach
materia podlega polikondensacji i tworzg sie nierozpuszczalne kerogeny (woski) i niewielkie ilosci
bituminéw (mieszaniny weglowodorow).

Osad podlega dalszemu pograzaniu, co powoduje wzrost jego temperatury, nastepuje uruchomienie reakcji
termokatalitycznych i przejScie w stadium katagenezy, czyli faze powstawania weglowodordw ciektych.
Procesy te zachodzg w warunkach wzrastajgcej temperatury i cisnienia, moggq one zachodzic juz w skale
skonsolidowanej. Intensyfikujg sie w temperaturze powyzej 60 °C. W procesach tych nastepuje przemiana
kerogenu w mieszanine dfugofanicuchowych alkanow, alkendéw, alkoholi i kwasow ttuszczowych
nazywanych paranafta.

Dalszy wzrost temperatury i ciSnienia powoduje rozerwanie dtugich fancuchow weglowodorow | w
konsekwencji powstaje ropa naftowa. Wzrost temperatury powyzej 100 °C sprzyja wydzielaniu sie frakcji
lotnych (gazu ziemnego) powstaje wtedy tak zwana ropa lekka. Przy temperaturze powyzej 120 i dalej 150
°C dominujq frakcje lotne — gaz ziemny. Od 120 do 150 °C mokry, powyzej 150 °C suchy ( w praktyce sam
metan).

Temperatury od 60 do 120 °C stopni sprzyjajgce procesom powstawiania ropy naftowej nazywa sie oknem
ropnym , powyzej 150 °C oknem gazowym.
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E-1.4 HOLOCEN

Kolejnym etapem jest okres holocenu i przemiany roslinno$ci bieszczadzkiej, tworzenie sie torfu, ewolucja
flory i fauny. Torf pojawi sie jako warstwa wiasciwa pomiedzy frezowanymi w ksztatty panelami.

E-1.4a Gablota holocen

Strefa ta zbudowana jest wokot centralnego ekspozytora w formie gabloty, ktorego gorna piyta jest
uformowana jako wykres zmian temperaturowych na przestrzeni okresu holocenu. Podtuzna gablota
podzielona jest na okresy, jakie wystepowaty w holocenie wraz z zaznaczeniem okresdéw zimnych wg
Bonda. W tych przedziatach w gablocie w $rodku umieszczona jest infografika widoczna z obu stron
(znajdujace sie w $rodku przekroju podtuznego gabloty), a w przestrzeniach — komorach utworzonych w ten
sposob znajdujg sie poszczegolne eksponaty lub preparaty zwigzane z danym okresem. W gablocie
zawarte informacje zwigzane z danym okresem w holocenie oraz eksponaty: co sie wydarzyto, jak
wygladato ochtodzenie, jakie gatunki wyginety, jakie sie utrzymaty w ekosystemie, w ktdrym momencie
pojawit sie cztowiek.

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacia wykonania gabloty — holocen
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Gablota wykonana na konstrukcji ramowej z profili zamknietych stalowych o przekroju kwadratowym.
Spawanych i skrecanych, malowanych proszkowo na kolor czarny. Cato$¢ mocowana do podiogi za
pomocq kotew chemicznych. Postument gabloty wykonany (obtozony) z ptyty budowlanej konstrukcyjnej o
grubosci 10mm, malowany na kolor czarny. Gablota obtozona taflami ze szkta bezpiecznego hartowanego
0 grubosci minimum 4mm. Gorna tafla szkta zdejmowana w celach dostepu serwisowego. Wewnatrz
gabloty tafla posrednia z nadrukiem UV infografiki z obu stron oraz wstawione eksponaty w formie
minidioram dla kolejnych okresow zlodowacen.

Nad gablotg na konstrukcji ramowej zawieszone eksponaty dodatkowe.

Whytyczne tre$ci merytorycznej dla informaciji w gablocie:

Na ptycie znajdujacej sie wewnatrz gabloty zaznaczony jest, oS czasu skorelowana z diagramami
pytkowymi oraz informacjami na temat zachodzacych procesdéw w trakcie kolejnych okresow holocenu w
Bieszczadach. Wewnatrz zainstalowana poziomo imitacja odwiertu z torfowiska wysokiego w
Bieszczadach. Dodatkowo infografika pytkow rodlin (wykonany model pytku), znalezionych w torfie
umieszczonych w okresach czasowych.
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Przyktadowa infografika przedstawiajgca poszczegdine okresy holocenu w Bieszczadach.

Wykaz eksponatébw do gabloty: 16 eksponatow — po 8 z kazdej strony gabloty odpowiadajgcych
poszczegolnym cyklom, z zaznaczeniem rowniez sylwetki cztowieka — meskiej i zenskiej symbolizujacej
migracje ludzkg. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

E-1.4b Przekroje glebowe
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Po przeciwnej stronie znajdujg sie stanowiska z przekrojami glebowymi wraz z infografikami na tle zdje¢
ekosystemow.

Profile glebowe do pokazania w formie gablot pionowych (w posiadaniu Zamawiajacego):

- profil glebowy mady rzeczne holocenu
- profil gleby gruntowo-glejowe;j

- profil gleby torfowej (2 szt.)

- profil gleby brunatnej ( 2 szt.)

- profil gleby typu ranker

- profil gleby szkieletowej

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacia zabudowy konstrukgciji dla przekrojow glebowych

Sciana wykonana z tafli szkta akrylowego o grubosci 10mm zamocowanej w profilu stalowym typu C
malowanym proszkowo na kolor czamy i potaczonych w rame z profili stalowych zamknietych réwniez
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malowanych na kolor czarny. Tafla dokrecona do ramy za pomocg $rub z tbem maskowanym i
wpuszczanym w konstrukcje profilu. Catos¢ podkonstrukcji $ciany trwale zamocowana do podiogi za
pomocg kotew chemicznych. W tafli wykonane sg wyciecia, w ktérych zamocowane sg za pomocg
uchwytéw zaciskowych do szkfa profile glebowe (w posiadaniu Zamawiajacego).

Specyfikacja infografiki przekroje glebowe:

Fototapeta fizelinowa na Scianie, podSwietlana liniowo z gory oraz z dotu, prezentujaca kolaz graficzny w
formie wydzielonych 8 sekcji pionowych ze zdjeciami ekosystemdw (zbiorowisk charakterystycznych dla
danej gleby) z wyzej wymienionymi rodzajami gleb oraz opisem merytorycznym dotyczacym rodzajow gleb
oraz ich tytutami.

E-1.4c - Przejscie

Korzenie prowadzg nas przez ekran mgtowy do pojawienia sie osadnictwa — tutaj ludzie zdecydowali
zapusci¢ swoje korzenie i ten motyw narracji bedzie nam towarzyszyt. Ekran mgtowy powoduje, ze
przenosimy sie do pradawnego osadnictwa. Teren trudny w uprawie, nieprzyjazny.

Specyfikacja ekranu mgtoweqo

« Ekran mgtowy o szerokosci powierzchni roboczej minimum 200 cm

e Zuzycie wody nie wiecej niz 3L na godzine pracy

Mozliwo$¢ wySwietlania obrazéw w powietrzu na bardzo cienkiej warstwie powietrza o zwigkszonej
wilgotnosci

Mozliwos¢ wySwietlania obrazu na obszarze minimum 200 x 112 cm

W zestawie sterownik z mozliwo$cig integracji z centralnym systemem zarzadzania ekspozycjg

W zestawie niezbedne zasilacze i okablowanie

W zestawie elektrozawdr do podtgczenia z instalacji wody

W zestawie system filtrdw odwrdconej osmozy z 7 stopniowa filtracjq oraz pompg wspomagajacq

Specyfikacja projektora

Rozdzielczo$¢ natywna projektora minimum FullHD 1920x1080 pikseli
Technologia 3LCD

Jasnos$¢ minimum 5000 lumenéw

Kontrast minimum 2500000:1

Laserowe zrodto Swiatta

Wspétczynnik projekcji w zakresie nie wezszym niz 0,28-0,36:1
Minimum 2 wej$cia HDMI, 1 HDBaseT

Specyfikacja odtwarzacza multimedialneqo
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o Obstuga rozdzielczosci 4K

e Obstugiwane formaty wideo (4K): .ts, .mov, .mp4

Obstugiwane formaty wideo (FULL-HD): ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts
Obstugiwane formaty obrazéw: BMP, JPEG, PNG

Obstugiwane formaty audio: MP2, MP3, AAC i WAV (AC3)

Minimum 8 portow GPIO

Whytyczne aplikacji multimedialnej:

Animacja trwajgca maksymalnie 30 sekund pokazujgca pierwsze fazy osadnictwa w Bieszczadach jeszcze
za czasOw zamierzchtych, poprzez $redniowiecze — wizerunki Baldw, Kmitdw, do momentu pojawienia sie
osadnictwa permanentnego i wyksztatcenia sie wsi Bojkowskich.

E-1.5 - SWIAT KTORY PRZEMINAL

E-1.5.1 Zegar czasu

Na Scianie znajduje sie infografika wielkoformatowa w formie tapety 3D, zawierajaca informacje na temat
Sladdw pierwszego osadnictwa na terenie Bieszczadow.

Fototapeta stanowi tto, w ktdrym osadzony jest na Scianie zegar czasu, ktéry przyjmuje forme rozety
Bojkowskiej (karpackiej), ktdra projekcyjnie jest animowana w miejscach ramion rozety za pomocg aplikacji
I w ten sposdb wywotuje sie poszczegdine sceny opowiesci ze zdjec i rycin archiwalnych wysSwietlanych z
projektora, wykadrowanego tak, ze obraz wypetnia wyciecia rozety oraz zmienia sie w takt jej obrotu. Z
gtodnikow kierunkowych pochodzi odgtos starych czasow, zaspiewy Bojkowskie, huculskie.
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Tematyka fototapety oraz informacje antropologiczne:

Fototapeta fizelinowa z oznaczeniem osadnictwa na terenie Bieszczadéw w formie kolazu graficznego
taczacego dawne podobizny szlachcicow w Bieszczadach — Balow, Kmitéw oraz pejzazy artystycznych

Okres zywej kolonizacji Podkarpacia przypadt na czas panowania Kazimierza Wielkiego. Powstaty
wtedy liczne wsie i miasta na prawie niemieckim, wzrosta wtedy zasobno$¢ mieszczanstwa, bogacity sie
dwory magnackie. Ziemia sanocka stata sie "ztotym jabtkiem Rzeczypospolitej”. Wybitng role kolonizatorskg
odegrata w Bieszczadach, a dokfadnie w dolinie Sanu, Hoczewki i Solinki (a wige w ich centrum) rodzina
Balow, wywodzaca sie z Wegier, a takze rodzina Kmitow, a przede wszystkim Piotr Kmita. WiekszoS¢ wsi
obecnie w Bieszczadach zostata zatozona przez te dwa rody.

Gorzysty i niedostepny obszar nie nadawat sie do uprawy zboza, natomiast byt odpowiedni dla hodowli
bydfa i rozwoju pasterstwa. Ludno$¢ wofoska, na ktorg sktadaty sie elementy rumunskie, arorumunskie,
albanskie, serbskie i butgarskie z dawien dawna trudnita sie wypasem owiec i koz i ze swym dobytkiem
posuwata sie z Batkanow i Siedmiogrodu wzdtuz potoninnych grzbietow karpackich juz od XIVw. Z czasem,
w XV-XVlw, zaczeta sie osiedlac mieszajac sie z miejscowq ludnoscig.
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Wsie wotoskie zaktadano na surowym korzeniu, {. ich zaczatki taczyty sie z karczunkiem. Na czele wsi
stat kniaz sprawujacy nad osadnikami wiladze, polegajgcq na $cigganiu dla dziedzica Ilub skarbu
krolewskiego danin i czynszow oraz na sprawowaniu sgdownictwa wedle prawa wofoskiego.

Miejscowa, bieszczadzka ludno$¢ byta rolnicza, zas ludnoS¢ wofoska - pasterska i wiasnie z powigzania
tych fal wyksztafcita sie na terenie Bieszczaddw grupa etnograficzna Bojkow, przy czy zrdznicowanie to
powstato w wyniku nawarstwien wptywdw dawnej ludnoS$ci rolniczej i pdzniejszej pasterskiej (na infografice
nalezy wskazac granice przenikania sie grup etnograficznych temkow i Bojkow).

Na Bojkowszczyznie na rolnicze osadnictwo ruskie naptywajgce z basenu Dniestru miaty silny wptyw
pasterskie migracje wofoskie, na temkowszczyznie za$ elementy ruskie | wotoskie zmieszaty sie z
istniejgcym tam rolniczym osadnictwem polskim.

Granice terytorialne obu grup etnograficznych nigdy nie byty $cisle okreslone i wyrazne, totez naukowcy
ustalali je roznie, biorac za punkt wyjscia rozmaite kryteria. Na ogot przyjat sie poglad ustalajacy granice
miedzy temkowszczyzng, a Bojkowszczyzng mniej wiecej od wsi Solinka (ktora byfa tfemkowska) na potnoc
przez pasmo Wotosania i Chryszczatej, az do wsi Turzansk i Rzepedzi, rowniez jeszcze temkowskich, skad
Skrecata na zachod.

Specyfikacja rozety:

Rozeta o $rednicy okoto 1,5m i dwoch warstw grubosci 6mm, wycietych ze sklejki lisciastej kI2/3,
bejcowanej lakierobejcg podkreslajacg strukture drewna, a druga kloru biatego jako podstawa do
wyswietlania zdjec, sklejone razem. W miejscu ramion rozety wyciecia, tak aby za nimi pojawita si¢ biata
powierzchnia drugiej warstwy. Rozeta znajduje sie na dystansie od $ciany okoto 15¢cm. Rozeta znajduje sie
w zabudowie w formie bebna maskujgcego wnetrze oraz instalacje silnika krokowego, wykonanego jako
profil giety. Na rozecie umieszczone w 6 rogach magnesy neodymowe.
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Ksztaft rozety karpackiej

Specyfikacja mechanizmu obrotowego

Mechanizm obrotowy ze sterownikiem PLC z wyjSciem czasowym programowalnym, oraz silnikiem
krokowym o momencie obrotowym min. 10Nm z przymocowanym watem gwintowanym, ktory obraca rozete

0 60 stopni w prawg strone co 3 sekundy. Do watu przymocowane jest jarzmo, do ktérego zamocowana jest

warstwa wierzchnia rozety. Na Scianie umieszczony jest kontaktron, ktory generuje styk bezpotencjatowy do

odtwarzacza i wywotuje kolejny plik z zestawem zdjec.

Specyfikacja projektora

Rozdzielczo$¢ natywna projektora minimum WUXGA 1920x1200 pikseli

Technologia 3LCD

Jasnos$¢ minimum 5500 lumendw

Kontrast minimum 2500000:1

Laserowe zrodto Swiatta

Projektor dostarczony wraz z obiektywem o wspotczynniku projekcji w zakresie nie wezszym
niz:0,66-0,77:1

Przesuniecie obiektywu: poziomo minimum +/- 65%, pionowo +/- minimum 30%

Minimum 1 wej$cie HDMI HDCP 2.2, 1 HDBaseT HDCP 2.2

Minimum 1 wyjscie audio analogowe

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego

Procesor: co najmniej 12000 punktow w benchmarku Passmark CPU Mark
(http://www.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: z co najmniej 3 wyjsciami wideo oraz co najmniej 4000 punktéw w benchmarku
Passmark G3D Mark (http://www.passmark.com/index.html),

Pamie¢ RAM: 16 GB,
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o Dysk: 512GB SSD,

« System operacyjny kompatybilny aplikacjg

o Projektor bedzie wySwietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane
oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszaréw nieaktywnych lub
przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji

o Wymiary: nie wigksze niz 40 x 40 x 10 cm

Specyfikacja modutu stykowego

e Co najmniej 8 wejs¢ stykowych
e Modut kompatybilny z systemem operacyjnym playera i aplikacjg dla stanowiska lub z systemem
zarzadzania ekspozycja.

Specyfikacja zestawu do transmisji HDMI:

e Transmisja sygnatu HDMI w rozdzielczo$ci minimum 3840 x2160 pikseli @ 60Hz, 4:2:0, 8 bit na
odlegto$¢ minimum 90m

o Transmisja sygnatu HDMI w rozdzielczo$ci minimum 3840 x2160 pikseli @ 30Hz, 4:4:4, 8 bit na
odlegto$¢ minimum 90m

e Obstuga standardu HDCP w wersji 1.4 oraz 2.2

e Zasilanie z jednej strony zestawu(nadajnik lub odbiornik)

« Transmisja sygnatow sterujgcych RS-232i IR

Na Scianie, pomigdzy jesionem a zabudowg chaty Bojkowskiej znajduje sie plansza z infografikq
dynamiczng mapg osadnictwa na terenie Bieszczadow. Mapa wykonana jest metodg wydruku
lenticulowego, ktory sprawia, ze widok zmienia sie przy zmianie kata patrzenia. Druk soczewkowy
powoduje, ze mozna na infografice wida¢ w miare przechodzenia w gtab wystawy zmieniajace sie obszary
osadnictwa w Bieszczadach:

Specyfikacja wydruku infografiki planszy osadnictwa:

Plansza wykonana metodg druku lenticulowego soczewkowego ztozona z dwdch obrazéw z ewolucjg
osadnictwa w Bieszczadach.

Wytyczne treSci merytorycznej:
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Mapa zasiedlanych terenéw przez ludno$c temkowskg i bojkowskg

E-1.5.2 Legendy bieszczadzkie

W rogu pomieszczenia znajduje sie stanowisko z aranzacjg starego jesiona, czesciowo wyprdchniatego,
ktdrego gatezie siegajg ponad poziom oswietlenia.

Na poczatku zabudowy chaty, przed nig, zgodnie z typowym ukfadem gospodarczym obszaru
zamieszkiwanego przez Bojkdw, znajduje sie studnia.

Miedzy studnig a jesionem kamienne fawy oraz fragmenty pni do siedzenia.

Nieco nad brzegiem studni zamontowany jest niewielki ekran holograficzny z folig projekcyjng. Na tym
ekranie po przyci$nieciu przycisku odtwarza si¢ na stuchawkach przymocowanych do zabudowy studni
krétka legenda oraz towarzyszacy jej obraz holograficzny prezentowany na fragmencie zamontowanej plexi
z folig projekcyjng w formie bardzo umownej tre$ci dawnej postaci lub symbolu zwigzanego z dang legenda.

Specyfikacja zabudowy studni:
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Studnia zbudowana z kamienia tupkowego na zaprawie klejowej. Nad studnig osadzony wat z cembrowing
oraz kotem. Cato$¢ zabezpieczona przed mozliwoscig poruszania kotem. Wewnatrz osadzone elementy
techniki projekcyjnej. Rozmiary i wysokos¢ zgodne z projektem scenografii.

Specyfikacja ekranu holograficznego

Przezroczysta folia projekcyjna dedykowana do tylnej projekcii

Przepuszczalnos¢ Swiatta przez folie minimum 87%

Minimalny kat widzenia 150°

Folia projekcyjna naklejona na wycietej przezroczystej(minimum 90%) ptycie plexi o grubo$ci
minimum 3mm

Specyfikacja projektora:

Rozdzielczos¢ natywna projektora minimum FullHD 1920x1080 pikseli

Technologia 3LCD

Jasnos¢ minimum 3600 lumendw

Kontrast minimum 2500000:1

Laserowe zrodto Swiatta

Projektor dostarczony wraz z obiektywem o wspotczynniku projekcji w zakresie nie wezszym
niz:0,27-0,35:1

e Minimum 2 wej$cia HDMI

e Minimum 1 wyjscie audio analogowe

o Sterowanie przez sie¢

Specyfikacja odtwarzacza multimedialneqo:

« Procesor: co najmniej 6000 punktéw w benchmarku Passmark CPU Mark
(http://www.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: zintegrowana

Pamie¢ RAM: 4 GB,

Dysk: 240 GB SSD,

System operacyjny kompatybilny z aplikacjg

Projektor bedzie wySwietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane
oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszaréw nieaktywnych lub
przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji

o Wymiary: nie wigksze niz 25 x 25 x 10 cm,

Specyfikacia wzmacniacza audio

Pasmo przenoszenia minimum 250 Hz - 16kHz

Stosunek sygnat/szum minimum 70dB

Wspdtczynnik znieksztatcert harmonicznych mnijszy niz 0,05@75% wyj$ciowej mocy znamionowe;
Wzmacniacz wyposazony w uktad do poprawy reprodukcji niskich i wysokich czestotliwo$ci
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Specyfikacja gtosnika kierunkoweqo

Gtosnik pasywny ultra kierunkowy

Automatyczna regulacja gtosnosci

Smukta budowa — grubo$¢ ponizej 5 cm

Obszar dziatania mieszczacy sie w zakresie od 1,2 x 1,2 mdo 1,4 x 1,4 m przy montazu na
wysokosci 3m .

e Gtosnik w kolorze czarnym.

Whytyczne tre$ci merytorycznej:

Na ekranie cyklicznie odtwarzane sg sekwencyjnie krétkie formy legend. Kazda legenda reprezentowana
jest przez jeden gtowny symbol wyswietlany na ekranie oraz tytut legendy. W trakcie jego wyswietlania po
obwodzie ekranu pokazuje sie wskaz reprezentujacy stopien zaawansowania czasowego opowiesci, tak
aby stuchacz wiedziat ile czasu pozostaje do konca i kiedy rozpocznie si¢ nastepna legenda.

Legenda 1: Kamien nad Liskiem (str.78 — [1]) — reprezentowana przez postac diabfa oraz zdjecie kamienia
oraz rysunkowa, animowang wersje historii opisanej w Legendzie, ktéra obrazuje stowa — dopuszczalne sq
kolejne grafiki obrazujgce sceny z legendy

Legenda 2: Krzyz w Zdwizynie (Zwierzyniu) (str.80 — [1]) - reprezentowana przez krzyz z cerkwi w
Zwierzyniu, dziewczyne oraz cerkiew oraz rysunkowg, animowang wersje historii opisanej w Legendzie,
ktora obrazuje stowa — dopuszczalne sg kolejne grafiki obrazujgce sceny z legendy

Legenda 3: Hnatowe Berdo - reprezentowana przez postac rycerza i mysliwego Hnata, dom w ptomieniach i
Skafe Hnatowego Berda oraz rysunkowa, animowang wersje historii opisanej w Legendzie, ktora obrazuje
stowa — dopuszczalne sq kolejne grafiki obrazujgce sceny z legendy

Opracowanie na podstawie:

[1] Oskar Kolberg: Dziefa Wszystkie, Tom 51, Sanockie-Krosniefiskie cz.lll, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze — Wroctaw — Poznan 1974

Kazda legenda jest czytana przez lektora, o poprawnej wymowie polskiej, wedtug oryginalnego tekstu z
podktadem dzwiekowym charakterystycznym dla danej legendy.

E-1.5.3 Jesion

Stary jesion stoi w rogu jako cze$ciowo wypréchniaty - forma przestrzenna — korona drzewa, a zwisajgce z
niego liny wraz zawieszonymi zdjeciami, posiadajagcymi na odwrocie historie stojacg za danym zdjeciem
powoduja, ze dowiadujemy sie bardzo duzo o historii, ludziach oraz zyciu w dawnych bieszczadzkich
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wsiach (na podstawie: Zapomniane Bieszczady, zbiory BdPN, MBL w Sanoku). Obok jesiona znajdujg sie
na tle fototapety z ujeciem wsi (np. wie$ Sianki lub Wotosate, Carynskie), a na tym tle znajduje sie
infografika nadrukowana na drewnianych starych deskach jesionowych pokazujaca mape regionu ze
wzgledu na osadnictwo oraz kolejne daty zasiedlen i zmian w spotecznosci na terenie Bieszczadow.

Przykiadowa fototapeta do wykorzystania na stanowisku z obrazem wsi Sianki

Specyfikacja infografiki dot. osadnictwa:

Deski jesionowe, foszty, o grubo$ci 4cm, mocowane bezposrednio na Sciane z fototapetg. Powierzchnia
desek gtadka, tworzaca jednolita zabudowe z nadrukowanymi metodg UV infografikami:

Wytyczne merytoryczne infografiki:

Infografika dotyczy mapy Bieszczadéw z zaznaczonymi wioskami, elementami kulturowymi — cerkwie,
chyze jako symbole dawnych wiosek. Catos¢ wypalona lub nadrukowana drukiem UV na panelu z
desek/fosztow.
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Przyktadowa wizualizacja jesiona

Specyfikacia wykonania zabudowy jesiona:

Jesion jest formg przestrzenng wykonang z desek z klejonki jesionowej o grubosci min. 4cm oraz
frezowanych ksztattek ze sklejki kl.2/3 liSciastej o grubo$ci 18mm mocowanych do konstrukcji $ciany za
pomocq przektadek z kantéwek jesionowych oraz deski jesionowej klejonej. Ustroje lisciaste to frezowane
panele sklejkowe ze sklejki kl.2/3 lisciastej o grubosci 12mm, mocowane do wycie¢ w ksztattkach
tworzacych pien oraz na linkach stalowych do sufitu wiasciwego. Wyfrezowania w azurowym ustroju w
ksztatcie liscia jesionu.
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Ksztattki i elementy konstrukcyjne pnia nalezy pokry¢ korg naturalng jesionowg do wysokosci okoto 1,8-2m.
Kora powinna byc¢ trwale przymocowana do desek tworzacych konstrukcje jesiona.

Cato$¢ konstrukcji lakierowana bejcg bezbarwng, atestowang, podkreslajacg charakter drewna.

Z jesiona z gatezi bedg zwieszone na wstegach zdjecia laminowane formatu A4, dwustronnie z
repozytorium archiwum. Liczba zwieszonych zdjec¢ to 12 kompletow.

E-1.5.4 Ludzie i przyroda

Za jesionem widzimy typowg bojkowska chate (wg. A.Potocki — Zaginiony $wiat bieszczadzkiego kresu, str.
115 — Zycie codzienne) wykonang wzdtuz Sciany, tak aby mozna byto wejS¢ do poszczegdinych
pomieszczen. Chata okraszona wzornictwem regionalnym. Wewnatrz chaty sg fragmenty ekspozycji w
formie minipokojow z odpowiednimi nazwami, w ktérych mozemy sie zapozna¢ z poszczeg6lnymi
aspektami zycia. W oknach znajdujg sie zamontowane monitory interaktywne dotykowe, a w $rodku chaty,
na $cianach tylnych pod$wietlane nadruki w formie infografik oraz fotoramki/eksponaty rozmieszczone na
Scianach. Pod chatg umieszczone sg taweczki drewniane, na ktorych mozna usigs¢ i odpoczaé. W kazdym
segmencie odtwarzane sa dzwieki towarzyszace instalacji sie w niej znajdujacej, a w przestrzeni ogolnej
odgtosy wsi bojkowskiej:

N\ / :

1 2 3 M4 XK
6

ik

N N/

Plan chalupy bojkowskie) ze Smolnika nad Sanem

1- Stajnia, 2 - boisko, 3 - izba, 4 - sien, 5 - komora, 6 - izba
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Przyktadowe chaty oraz elementy zdobnicze
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska chyzy

Izba nr 1 - Stajnia:

Pomieszczenie, w ktorym poruszana jest tematyka gospodarstwa: pasterstwo, rolnictwo, ale ze
szczegblnym uwzglednieniem konia huculskiego. Na $cianie pomieszczenia znajduje sie wielkoformatowa
grafika ze zdjeciem konia huculskiego oraz opisem jego charakterystycznych cech. Na pozostatych
Scianach opis dnia codziennego w formie zestawu infografik obejmujacych poszczegoine fazy dnia — dzien
dzielony na 4 cze$ci, cztery infografiki, zajmowanie sie gospodarstwem oraz trzoda.

Hucuty:

Sq to konie zywotne, silne i odporne. Koni tych uzywano dawniej gtownie jako jucznych. Konie te bez
probleméw mogty przenosic ciezkie tadunki nawet po wymagajgcych gorskich Sciezkach. Rasa ta nadaje
sie do rekreacji, turystyki gorskiej, rajdow terenowych i do zaprzegu. Obecnie, ze wzgledu na swaq
fagodno$c i inteligencje, uzywane sq czesto w hipoterapii.

Hucuty ze wzgledu na relatywnie nieduzy wzrost nalezg do klasy pony. Jednak bfedem jest myslenie o nich
jako o matych, stabych, wytacznie domowych koniach. Sq wyjatkowo silne. W okresach wojennych
zastuzyty sie, noszac ekwipunki wazgce do 120 kg po Sciezkach gérskich. Sq tagodnie usposobione i
bardzo szybko sie uczg. Kolejnym walorem koni huculskich jest ich wszechstronno$¢. Sprawdzajg sie
zarowno pod siodfem, jak i w zaprzegu. Z roku na rok przybywa amatorow jazdy na tych koniach, startujg
oni w zawodach powoZenia zaprzegami parokonnymi, ujezdzenia, skokach przez przeszkody oraz tzw.
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Sciezce huculskiej. Hucuty zostaty doceniane rowniez w hipoterapii, gdzie niezastgpione sq takie cechy, jak
Spokdj i cierpliwosc.

Po raz pierwszy kon ten zostat wspomniany w dziele marszatka Krzysztofa Dorohostajskiego Hippica z roku
1603. Pochodzi z Huculszczyzny, historycznej krainy we wschodniej czesci Karpat, zamieszkanej przez

gorali huculskich. Trudnili sie oni gtownie hodowlg, pasterstwem i pracami leSnymi. Do korica XIX w.
gtéwnie tam koncentrowata sie hodowla koni huculskich.

Specyfikacja infografik na scianach:

Infografiki 40x70cm nadrukowane na mlecznym szkle akrylowym o grubo$ci 8mm metoda druku UV na folii
I mocowane na czterech uchwytach ze stali nierdzewnej z maskowanymi tbami.

Tematyka infografik — zestaw 4 sztuk:
- poranek

- dzien

- wieczor

- NoC

Izba nr 2 — Boisko:

Trudy zycia codziennego: pozywienie — jadtospisy, przepisy oraz potrawy w formie infografik, naczynia do
gotowania jako eksponaty, jadtospis z catego dnia w réznych porach roku w powigzaniu z grafikami i
obrazami poszczegdlnych produktéw uzywanych do sporzadzania jedzenia.

Bojkowie zyli na nieurodzajnym, gorzystym terenie, co sprzyjato utrzymywaniu sie tradycyjnych form kultury.
Podstawg gospodarki byto rolnictwo, przy udziale hodowli potaczonej z pasterstwem, gtdwnie na gorskich
fakach zwanych pofoninami. Przy uprawie roli wsie stosowaty zasade: w jednym roku kopano motykami i
obsiewano polanki z jednej strony wsi, a na przeciwlegtym stoku prowadzono wypas bydfa. Z uwagi na
pozny wysiew plony byty ubogie. Pasterstwo pozostawafo gtdwnym Zzrodtem utrzymania. Bojkowie wypasali
wielkie stada owiec liczace od 100 do 200 sztuk. Codzienne Zycie pasterzy na potoninach byto cigzkie.
Mieszkali w szatasach, zywili sie mlekiem i jego przetworami. Az do drugiej wojny $wiatowej uzywali do
rozpalania ogniska krzesiwa. Bojkowie zajmowali sie réwniez hodowlg ptactwa domowego, sadownictwem,
suszeniem owocow i handlem nimi. Zbierali duze ilosci orzechow laskowych, ktére w okresie gtodu byty dla
wielu rodzin gtdwnym zrodtem pokarmu. Mezczyzni zarabiali przy wyrebie lasu lub pracy przy zniwach.
Zajmowali sie rowniez wypalaniem wegla i hodowlg koni. Oprécz bednarstwa chfopi zajmowali sie ciesiotka,
kotodziejstwem, stolarstwem.

Specyfikacja zestawu infografik:
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Zespdt 8 sztuk infografik 30 x 50cm wydrukowanych na arkuszu dibond zawierajacych zdjecie potrawy lub
grafike/szkic powigzany oraz zdjecia kluczowych produktéw, a w $rodku nazwe potrawy oraz sposob jej
przygotowania.

Na podstawie: Krzysztof Antoniszak ,Kuchnia Bieszczadu — czyli to co jedli i pili temkowie i Bojkowie ponad
100 lat temu” Wydawnictwo Ruthenus Krosno 2012

Proponowane przepisy:

Czyr Bojkowski, Sarmalki Bojkowskie, Badziuk Bojkowski, Hudel z Lutowisk, Cynadry po Bojkowsku,
Kotecznik Zatwarnicki, Raki Jacka hr. Fredro, Bulwanek z Tworylnego badz Lemesz

Izba nr 3 - Izba:
Odziez, budownictwo, wnetrze chyzy. Tu wyeksponowany w gablocie model chyzy Bojkowskie;j.

W budownictwie bojkowskim wystepowata zagroda jednobudynkowa taczgca pod wspolnym dachem cze$¢
mieszkalng i gospodarczg. Waskie i bardzo dtugie chatupy (tzw. chyze) byty budowane z drewna jodfowego
i nakryte czterospadowym, stomianym dachem. Chatupy posiadaty klepiska. Pod powatq wisiat kociot
stuzacy do grzania wody. Na $cianie przy piecu umocowana byta pétka na naczynia drewniane lub gliniane
miski i garnki. 1zbe o$wietlano metalowymi kagankami, napetnionymi tfuszczem lub naftg. W izbie stat stof,
ruchoma tawa, piec, na Scianach wisiaty oleodruki. W komorze przechowywano najcenniejsze przedmioty i
zywnoSc. Wsie bojkowskie zakfadano w dolinach rzek i potokow. Ciggnety sie dfugim tancuchem dfugim
nieraz na kilka kilometrow. Od czasow osadnictwa na prawie wotoskim tworzyly w dolinach rzecznych
zabudowe fancuchowg. Gospodarstwo obejmowafo pofozone na obu Stokach pola, lasy z polanami i
pastwiska.

Zbiodr eksponatow w pomieszczeniu:

Repliki oleodrukow — 2 sztuki
Na pétce: Miska gliniane, Miska drewniana, Garnki, koszyk pleciony
Metalowy kaganek

Infografika nr 1: 60cm x 100cm wydrukowana na dibondzie ze zdjeciem/replikg planu wsi Bojkowskiej z
zaznaczeniem rozktadu chyz, cerkwi, zabudowan innego typu oraz legendg dla zwiedzajacych.

Infografika nr 2: 60cm x 100cm wydrukowana na dibondzie z zestawieniem roélin narzedziowych:

wierzba, bez, lipa, grab, osika, koszyki, rurki, trzonki, tyzki,
szczeC, skrzyp, narzedzia, szczotki, materiat
Scierny,
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Infografika nr 3: 60x100cm wydrukowana na dibondzie z kolorowg szachownicg, a w kazdym polu rysunek
danej rosliny, z ktorej uzyskiwano kolor (wybra¢ jedng dla kazdego koloru):

CZERWONY - dziurawiec, przytulinka, bazyna, zywokost, NIEBIESKI — bez hebd (owoc), wigzéwka (liS¢),
kruszyna (owoc), RUDY — kuklik (korzen). lebiodka (kwiaty), olsza (kora), ZOTY - tojesé, niecierpek,
koniczyna biata, dziura-wiec, grab (kora), BRUNATNY - bazyna (owoc), olsza (kora) , zywokost (liscie),
CZARNY - jarzebina (kora), lebiodka i wig-zdwka (korzen), ZIELONY - chmiel, czeremcha, tojesc¢,
trzmielina, tarnina, FIOLETOWY - jezyna, tarnina (owoce)

[zba nr 4 - Sien:

Pochodzenie nazwy i objasnienie kultury spoteczno$ci Bojkowskiej w formie pod$wietlanych infografik

Bojkowie — grupa  etniczna ukrainskich gorali  mieszanego  pochodzenia: rusinskiego i wotoskiego ,
zamieszKujgca Karpaty ~ Wschodnie od ~ Wysokiego  Dziatu ~ w Bieszczadach na  zachodzie, do
doliny tomnicy w Gorganach . Na zachodzie sgsiadowali z temkami, na wschodzie z Hucutami .
Jezyk Bojkow jest jednym z dialektow jezyka rusinskiego, z wielkim wptywem jezyka staro-cerkiewno-
stowianskiego , a takze wplywami jezykow: polskiego, stowackiego, wegierskiego i rumuriskiego.

Pochodzenie nazwy Bojko nie jest do korica wyjasnione. W literaturze spotyka sie jq w roku 1811, potem w
pracach Wincentego Pola, choc¢ pierwszy znany zapis nazwy "Bojko" pochodzi z roku 1607. Niektorzy
ukrainscy badacze (np. professor Serhii Shelukhyn) wiazg jq z nazwa plemienia celtyckiego Boii ( Bojow ).
Na 096t panuje poglad, ze wywodzi sie ona od partykuty boje (boj), uzywanej czesto w gwarze tej grupy, w
znaczeniu "tak". Inna wersja wyprowadza jq od nazwy handlarzy wotami i solg. Stowa "bojko" miano
dawniej uzywac na okreslenie upartego wotu. Stad przezwisko "bojko" miato by¢ stosowane jako synonim
cztowieka zacofanego i prymitywnego. W drugiej potowie XIX wieku pod wplywem literatury nazwa
upowszechnita sie, przechodzac proces ewolucji, od przezwiska do nazwy oficjalnej. Bojkowie nazywali
siebie Hyrniakami lub Werhowyncami.
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Izba nr 5/6 - Izba:

W Swiecie wierzen i czardw, rok obrzedowy, od narodzin az do $mierci (narodziny, wychowanie i nauka,
wesele, obrzedy, Smier¢ i pamig¢ o przodkach). W pomieszczeniu podswietlana infografika o roku
obrzedowym i kalendarz $wigt Bojkowskich.

Tu znajdzie sie model cerkwi Bojkowskiej z Sianek wyeksponowany w gablocie.

Zycie duchowe Bojkéw nierozerwalnie byfo zwigzane z cerkwig. Wystepowaty trzy rodzaje cerkwi
budowanych przez Bojkéw. Nalezaty do nich Swigtynie trojazielne. Tradycyjnym materiatem z ktorego byly
wykonywane to drewno. Sktadaty sie z prezbiterium, nawy gtownej i babirica. Cato$¢ cerkwi okalat daszek
okapowy, ktory opierat sie na belkach. Kolejnym typem byty cerkwie stawiane na rzucie prostokata i
nakrywane dachem kalenicowym. Ostatni rodzaj to budowle wznoszone na planie krzyza. Wystepowaty
rowniez cerkwie z kaplicg gorng nad babificem. Posiadaty one oprocz zadan religijnych znaczenie obronne.
Budowano je w migjscach trudno dostepnych oraz na wzniesieniach.

Bojkowie byli wyjatkowo zabobonni, dlatego potrafili w sposob trwaty i niezmienny zachowac obyczaje
swoich przodkéw. Byli gfeboko religijni, wierzyli jednak w zjawiska nadprzyrodzone. Zabezpieczali sie
podwdjnie przed dziataniem zlych mocy. Prosili o modlitwe popa, a nastepnie przywotywali zamawiacza,
ktory odczyniat zto i mu zapobiegat. Chronili bydto od ztych urokéw, zamawiali brori mys$liwskg
oraz pogode. Dobra aura byfa bardzo istotna w Zyciu rolnikdw i pasterzy, dlatego zamawiacze pogody byli
szczegoblnie szanowani, a w niektorych wioskach skfadano im daniny. Chtopi uwazali, Ze ich sifa pochodzi
zarowna od dobra jak i od zta. Bojkom pomagali rowniez zielarze, ktorzy leczyli i zamawiali choroby.
Znachorzy okadzali chorego dymem z ziét, 0 okreslonej porze dnia i nocy, przy tym odmawiali formutki i
zaklecia. Obawiano sig duchow zmartych a szczegdlnie samobojcow. Ztym mocom, wedtug wierzen Bojkow
zapobiegat krzyz, ktory stawiano na rozstajach drog. W Bieszczadach az do 1946 roku zachowaty sie takie
archaiczne wierzenia i obrzedy. W Wotosatem w kondukcie pogrzebowym sanie z trumng ciggnefa para
czarnych wotow, za ktorymi szfa grupa ptaczek.

W kazdej wsi dziataty wrozki i czarownice, ktdre uwazano za przyczyne chordb i réznych nieszczesc.
Odczynianiem czaréw i urokéw zajmowali sie znachorzy. Wierzono, ze cztowiek od urodzenia ma dwie
dusze. Jedna z nich ochrzczona po $mierci szta tam, gdzie powinna: do nieba lub do piekta.

Na Wigilie przygotowywano dwanascie tradycyjnych potraw. Gospodarz przynosit snop zboza i kfadt go na
stole. W wigilie BoZzego Narodzenia przez caty dzien obowigzywat post Scisty. Rano od domu do domu
chodzili potaznicy z Zyczeniami wszelkiej pomysInosci,
a kobiety nie mogly odwiedza¢ kogokolwiek ani niczego pozyczac. Pdzniej wnoszono do izby siano i
przygotowywano wieczerze. Rodzina spozywata positek z jednej miski. Dzieciom rzucano na podfoge
garsciami orzechy laskowe, aby szukaty w sianie i miaty rado$¢ z ich znalezienia.

Szczegoélnie rozpowszechnione na Bojkowszczyznie byty — dzier $w. Jurija i Zielone Swigtki. W ukrainskich
Karpatach zachowat sie zwyczaj strojenia bydfa na $w. Jurija wiankami z wiosennej zieleni i kwiatow.
Wedtug tradycji, bydta ozdobionego wiankami nie napadafty dzikie zwierzeta. Spotyka sie rowniez
ttumaczenie funkcji wiankdw jako ochrone przed ztymi urokami i czarami. O wadze Swigta Swiadczy fakt, ze
wiciu wiankow i zaganianiu bydfa na pastwisko towarzyszyty specjalne piesni obrzedowe, wykonywane
przez pasterzy. Same pie$ni towarzyszace obrzedowi zostaty obecnie zapomniane, wiemy tylko, ze melodia
Jjest taka sama jak przyspiewek weselnych.
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Wianki z kwiatow wito przewaznie dla krow i cielgt. Z gatezi i lisci buka wykonywano wience dla wotow i
byczkow. Po powrocie bydta do zagrody gospodarze zdejmowali wianki, rozrywali je. Dawali je krowom do
Zjedzenia lub obsypywali nimi krowy.

W tydzien po narodzinach dziecka odbywat sie obrzed chrzcin. Chrzestnymi byli najblizsi sgsiedzi. Kumowie
przynosili kawatek ptotna i wkfadali w nie pienigdze. Dziecko do chrztu ktadto sie na przyniesionych
krzyzach. Chrztu udzielat pop. Po chrzcie odbywata sie goscina.

Ojciec, ktory chciat ozeni¢ syna, prosit sgsiada, aby razem z nim odwiedzit rodzicow dziewczyny, ktérg
upatrzyt. Rodzice pytali corke, czy chce wyj$¢ za maz za proponowanego mfodzienca. Jesli zaakceptowata
ich wybdr, informowali swatéw o wianie, jakie miata wnieS¢. P6zniej odbywato sie targowanie o wniesione
dobra przez obie strony. Po dwoch dniach rodzice mtodzienca i sgsiedzi szli ogladac gospodarstwo
przysztej panny miodej. Rodzice przysztych mtodych ustalali, kto jakie funkcje bedzie petnit podczas
wesela. Pop po otrzymaniu odpowiednich daréw ogfaszat zapowiedzi, po ktorych odbywaty sie zareczyny.
Podczas tego obrzedu wymieniano pomiedzy sobg podarki oraz odbywata sie goscina. Przed slubem pop
odpytywat mtodych z pacierza i katechizmu, musieli rowniez odpracowac jeden dzien w jego gospodarstwie.
Znowu wreczali mu podarunki. Tego samego dnia szli zaprasza¢ na wesele, uczestniczyli we mszy Swietej i
odbywali spowiedz. Mfodzi klekali w cerkwi na rozpostartym ptotnie. Pop udzielat im $lubu. Po wyjsciu z
cerkwi mtodzi wstepowali do karczmy. Gdy mfoda para wchodzita do domu witaty jg Spiewy. Mtodzi jedli
obiad w komorze i pozostawali w niej do wieczora, az odbywaty sie oczepiny. dopiero po nich przychodzili
na tance. Na drugi dzien zabawa odbywata sie w domu pana mtodego.

\P‘ &9 Q >

Stroje weselne z Procisnego — Oskar Kolberg, Sanockie-Kro$nieriskie cz.1

Swojg oprawe mialy takze uroczystosci pogrzebowe. Przy ciele zmartego stawiano krzyz i $wieczniki. Byt
ubierany i ktadziony na fawie przykrytej biatym ptotnem. Do trumny ubierano zmartych zgodnie z obyczajem
w specjalny stroj. Mtodych ludzi ubierano w $lubne stroje. Do trumny wkfadano przedmioty codziennego
uzytku, aby towarzyszyly w zaswiaty zmartemu. Na wieku malowano farbg krzyz. Na cztery rogi trumny
nasypywano Sol, ktorg rodzina zlizywata, obchodzac jg wokoto, co miato chroni¢ przed ztymi duchami. Po
pogrzebie odbywata sie stypa.

Opracowac na podstawie:

Oskar Kolberg: Dzieta Wszystkie, Tom 51, Sanockie-Kro$nienskie cz.lll, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze — Wroctaw — Poznan 1974
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Andrzej Karczmarzewski — ,Swiat Bojkow”

A.F.Ossendowski — ,Karpaty”

S. Krycinski — ,Bieszczady, tam gdzie diabty, hucuty, ukraince”
Wytyczne dla infografiki pod$wietlanej:

Rok obrzedowy i najwazniejsze Swieta w formie infografiki i kalendarza na podstawie: Andrzej
Karczmarzewski — ,Swiat Bojkow”

Specyfikacja wykonania zabudowy chaty:

Konstrukcja chaty oparta jest na Sciance z lekkiego bloczka konstrukcyjnego do budowy lekkich scian
dziatowych. Sciany z bloczka obtozone sa licami desek drewnianych o wykoriczeniu rustykalnym, starzone,
0 grubosci okoto 3cm. Pomigdzy deskami mszenie wiosiem konopnym oraz zaprawa gliniana. W miejscach
taczenia zrebowego nalezy zastosowa¢ wkomponowane plastry z przekrojéow kantéwek drewnianych. Sufit
w chacie wykonany z deskowania na zaktadke. Podmuréwka wykonana z kamienia tupkowego o duzej
ziarnistosci, charakter kamienny / glazy.
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Wz6r desek i materiatu drewnianego do obudowy chyzy bojkowskiej

Chata wykonana bez progéw z mozliwoscig wjazdu wézkiem inwalidzkim.

Oscieznice drzwi wykonane z prawdziwych belek drewnianych, impregnowanych i malowanych na kolor
zgodny z catym wykonczeniem chaty.

Okna i szprosy wykonane z drewna malowanego. Przeszklenia w oknach wykonane ze szkta hartowanego
0 grubos$ci minimum 4mm ze wzgledu na umieszczenie pod szktem monitorow dotykowych.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane i uniepalnione ogniowo poprzez pokrycie ich powfokg
przeciwogniowg z zachowaniem struktury i ustojenia drewna.

Dach wykonane jako konstrukcja lekka stalowa z profili zamknigtych stalowych, skrecanych oraz
spawanych. Rozstawionych nie rzadziej niz co 60cm. Na profilach utozona ptyta OSB o grubo$ci minimum
20mm. Na plycie roztozone sg warstwowo maty ogrodzeniowe (min. 3 warstwy w jednym ciggu dachowym
pokrycia) i natozone na siebie zgodnie ze wzorem chaty Bojkowskiej. Maty mocowane na uchwytach do
ptyty OSB.

Specyfikacja gablot:

Postument wykonany z ptyty meblowej malowanej i lakierowanej, na podkonstrukcji stalowej z profili
zamknietych. Na ptycie nadruki UV wzoréw Bojkowskich oraz kolorowych haftéw (projekt graficzny po
stronie Wykonawcy). Postument znajduje sie na cofnietym cokole z pod$wietleniem liniowym LED w profilu
aluminiowym. Na postumencie znajduje sie gablota wykonana ze szkta hartowanego grubo$ci minimum
4mm, klejonego bez widocznych taczen na taflach. Wewnatrz gabloty szklanej pod$wietlenie reflektorkami
ekspozycyjnymi.

Specyfikacja wykonania infografik pod$wietlanych:

Kazda z infografik w pomieszczeniach chyzy bojkowskiej jest wykonana na tafli szklanej ze szkia
hartowanego grubo$ci minimum 4mm z naklejong folig od strony wewnetrznej z nadrukiem UV kompozycji
graficznej oraz tekstu. Catos¢ tafli osadzona w profilu stalowym, malowanym na czarno, ktéry przykrecany
jest do $ciany dziatowej zabudowy skosow. Cato$¢ infografiki podswietlana jest powierzchniowo panelami
LED tak by uzyska¢ jednorodny efekt pod$wietlenia na catej powierzchni.

Specyfikacja monitoréw w oknach:

Przekatna obrazu minimum 31"

Rozdzielczo$¢ minimum FullHD 1920x1080 pikseli
Konstrukcja typu open frame

Jasno$¢ z panelem dotykowym minimum 400 cd/m2
Kontrast minimum 3000:1

Katy widzenia pionowo/poziomo minimum 178°/178°
Minimum 12 punktéw dotyku
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Powloka antyrefleksyjna

Technologia dotyku — pojemnos$ciowa
Minimum 2 wej$cia HDMI

Mozliwo$¢ pracy 24/7

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego:

e Procesor: co najmniej 6000 punktéw w benchmarku Passmark CPU Mark
(http://www.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: zintegrowana

Pamie¢ RAM: 4 GB,

Dysk: 240 GB SSD,

System operacyjny kompatybilny z aplikacjq ,

Wymiary: nie wieksze niz 25 x 25 x 10 cm,

Whytyczne tresci dla aplikacji monitorow w oknach:

Na obu monitorach aplikacja podzielona jest na cztery sekcje tematyczne rozdzielone doktadnie w uktadzie
pol ze szproséw w oknach. Kazde z okienek — pél ma wiasny symbol graficzny nawigzujacy do zdobnictwa
Bojkowskiego oraz karpackiego.

Po nacis$nieciu kazdej z sekcji w kazdej z nich pojawiajg sie pola skomponowane w dang tematyke — 2 pola
tekstowe i dwa graficzne, przy czym w dolnym prawym oknie jest znak powrotu do menu strony gtéwnej, a
przy dtuzszej bezczynnosci jest samoczynny powrd6t do ekranu gtéwnego.

Monitor 1:

Sekcja 1 - Narodziny
Sekcja 2 — Zareczyny
Sekcja 3 — Wesele/Slub
Sekcja 4 - Pogrzeb

Monitor 2:

Sekcja 1 — Narodziny $wiata
Sekcja 2 — Chmarnicy i Upiory
Sekcja 3 - Czarownice

Sekcja 4 — Magia i lecznictwo
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Specyfikacja fotoramek:

Przekatna minimum 15”

Matryca IPS

Rozdzielczos¢ minimalna 1920x1080 pikseli

Funkcja timera — mozliwos¢ ustawienia harmonogramu
Slot na karte pamieci

Wejscie HDMI

Jasnos¢ minimum 250 cd/m2

Obstugiwany format zdje¢ minimum JPG, JPEG

Menu w jezyku polskim

Whytyczne tresci dla fotoramek:

Zdjecia z zycia bojkow dawnych i wspdiczesnych, a takze archiwalne zdjecia wiosek oraz zycia
codziennego, zdje¢ matzenskich, zdje¢ z pracy w polu, wypasow itp. Na kazdej fotoramce minimum 3
zdjecia maksymalnie 6.

Specyfikacja faweczek drewnianych przed chata:

Deska drewniana debowa o dtugosci 120cm, grubosci okoto 4cm i szeroko$ci nie mniejszej niz 40cm
posadowiona na dwoch pniakach drewnianych (wskazany dab, ale dopuszczalny jest pien iglasty) o
$rednicy 35-40cm i przymocowana wkretami do drewna maskowanymi. Cato$¢ heblowana i szlifowana oraz
pokryta bejcg bezbarwna.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane i uniepalnione ogniowo poprzez pokrycie ich powtokg
przeciwogniowg z zachowaniem struktury i ustojenia drewna.

Naprzeciwko chaty znajdujq sie stanowiska powigzane z dziatalnoscig cztowieka w powigzaniu z przyroda.
Pierwsza warstwa to zabudowa konturowa z fototapetg z nadrukiem zdjecia z widokiem na Potonine
Wetlinskg (F. A. Ossendowski) a na tle fototapety na Scianie znajduje sie druga warstwa w formie niszy, na
ktérej prezentowane sg poszczegolne tematy zwigzane z eksploatacjg zasobdw naturalnych:
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l.Ao|jem ipsum dolor sit amet, ¢,
ad|p|sc$ng elit. Quisque a p-l;::\ !
Integer finibus ut diam § 7
Fusce finibus, elit at consectetur ef
@x mattis libero, lacinia interdum

vitae libero.

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Panel nr 1 - Drewno - eksploatacja systemow lesnych w Bieszczadach, drewno jako surowiec, budulec,
materiat przemystowy

Mielerz/Retorta — minidiorama pokazujgca caty proces wypalanie drewna, ttumaczacy bogactwo regionu

Potasznia — minidiorama z misg do tugowania potazu, stanowisko do produkcji potazu, miejsce po ognisku i
wyptukiwaniu popiotu, wyjadnienie do czego byt potrzebny, cenna substancja na XIX i XX wiek
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Specyfikacia wykonania modelu mielerza:

Mielerz wykonany jako baza z frezowanego styropianu utwardzanego, pokrytego sztuczng stoma klejong na
trwatym kleju adhezyjnym. Deskowanie wykonane z prawdziwego drewna, deski drzewa bukowego.
Wszystkie elementy drewniane impregnowane i uniepalnione ogniowo poprzez pokrycie ich powtokg
przeciwogniowg z zachowaniem struktury i ustojenia drewna. Wewnatrz umieszczona lampa LED
migotajaca na czerwono przykryta cze$ciowo weglem i popiotem.

Specyfikacja wykonania misy do fugowania potazu:

Replika kadzi wykonana z Zeliwa oraz stali. Mocowana do $ciany za pomocg wkretdw metalowych i
uchwytéw. W srodku namalowana infografika zwigzana z tugowaniem popiotu.

Specyfikacja infografiki:

Fototapeta fizelinowa naklejona na $ciane w wyprofilowanym ksztatcie zabudowy.

Whytyczne tresci infografiki:

Wegiel drzewny

Produkcjg wegla drzewnego zajmowano sie od wiekow. Rozwinefa sie ona w czasach nowoZytnych,
gdyz wegiel drzewny byt wykorzystywany jako Zrédfo ciepta przy wytopie rud Zelaza w dymarkach.
Pozyskiwanie wegla drzewnego byto zawsze zajeciem trudnym, poniewaz wymagato bardzo duzego
wysitku fizycznego i do$wiadczenia podczas prowadzenia procesu jego wytwarzania.
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Wegiel drzewny pozyskiwano i pozyskuje sig z gatunkow drzew lisciastych, takich jak buk, grab, dab, olcha
czy brzoza.

Ze wzgledu na warto$¢ opatowq drewna, najbardziej wartoSciowy wegiel drzewny pozyskuje sie z
drewna bukowego i grabowego, przesezonowanego (suszenie na wolnym powietrzu) i wysuszonego do
wilgotnosci ok. 25-30 %.

Wegiel drzewny otrzymuje sie w procesie spalania drewna, przy ograniczonym i kontrolowanym przez
weglarza dostepie powietrza (tlenu). Aby ilo$¢ dostarczanego tlenu mozna byto kontrolowac, wegiel
pierwotnie wypalano w tzw. mielerzach.

Mielerze do produkcji wegla drzewnego powstawaty w nastepujgcy sposob: po wybraniu miejsca - blisko
wody i z dogodnym dowozem drewna - wykopywano dot lub row o gtebokosci 0,2 - 0,5 metra i promieniu na
0Q0t ok. 4-6 metrow w zaleznosci na jakg ilo$¢ drewna do wypatu go przygotowywano. Nastepnie po okregu
ustawiano na "sztorc" szczapy, wyrzynki drewniane o dfugo$ci ok. 1-1,5 m a pozostate miejsce wypetniano
drewnem. Byt to poczatek stosu, ktory uktadano stozkowo do wysokosci ok. 2 - 3 m. Stos okfadano darnig i
uszczelniano gling, celem ograniczenia dostepu powietrza w gfab stosu a takze po to, aby ptomienie nie
wydostawaty sie na zewnatrz. Do obtoZzenia stosowano siano i stome. Tak powstaly stos nazywano
mielerzem.

W dalszej kolejnosci uzupetniano ubytki darni, gliny oraz siana lub stomy, aby ograniczy¢ uchodzenie
pary. Po kilkunastu do kilkudziesieciu godzinach, gdy mielerz byt juz zimny, oddzielano wegiel drzewny od
gliny, workowano i byt gotowy do dalszego obrotu. Pozyskiwano go w ilosci ok. 40% masy wsadowe.
Resztki - pozostatoSci niedopalonego drewna mogty byc¢ uzyte ponownie.

Prowadzenie catego procesu pozyskiwania wegla drzewnego odbywato sie na wyczucie, bez Zadnych
przyrzaddéw pomiarowych i opierato sie na doswiadczeniu weglarza. Wegiel drzewny w mielerzach
pozyskiwano do potowy lat 70.XXw. PoniewaZ wegiel pozyskiwany w ten sposob zawierat duze ilosci siarki
a nowe technologie dawno wyparty go ze stosowania do procesu wytopu Zelaza, wegiel ten nadawat sie
gféwnie do grillowania. Stosowany jest takze do produkcji prochu czarnego, jako absorbent filtréw a takze
np. na rysiki do szkicowania oraz w medycynie w formie tabletek na zatrzymanie biegunek.

Podobnym sposobem, jakim pozyskiwano wegiel drzewny w mielerzach, doswiadczeni weglarze potrafili
produkowac terpentyne, dziegie¢ oraz maz. W tym przypadku, do procesu destylacji uzywano kilkuletnich
pniakow (tzw. karpine) sosnowych i jodtowych lub kore brzozy, gdyz zawierajg one najwiecej Zywicy.

W Bieszczadach nie zachowaty sie pamigtki w takiej formie po dawnych maziarzach czy dziegciarzach.

Potaz

Proces wytwarzania potazu to dziedzina gospodarki leSnej popularna na ziemiach polskich szczegdlnie w
XVI-XVIII wieku. Do wytwarzania potazu niezbedny byt popidt, uzyskiwany najczesciej z drewna lisciastego

116

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
Ustrzykach Dolnych



gé'_.-.SiGNUM

inspiring your creativit y

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

(ceniono tu szczegolnie buk i dgb). Po wypaleniu drewna popiot fugowano wodg, nastepnie nalezato go
zagescic w specjalnych kadziach. Potaz byt cennym surowcem eksportowym, szczegdlnie na zachod
Europy. Stuzyt do wyrobu m.in. szkta, myadfta, barwnikow, farb, uzywano go w garncarstwie a takze do
bielenia Inianych tkanin. Miejsca, w ktorych wytwarzano potaz nazywano potasznig lub budg, za$
specjalista zajmujgcy sie produkcjg zwany byt potasznikiem lub budnikiem. Poza potazem budnicy
produkowali smoty, wegiel drzewny, kalafonie, popi6t drzewny, terpentyne, dziegie¢, garbniki i ponad 200
innych produktow. W lasach stawiali zagtebione w ziemi kurne chaty, w miastach budowali domy handlowe,
gdzie sprzedawano rozng chemie. Pamigtkq catej tej wielkiej gatezi przemystu polskiego sq setki nazw
miejscowosci, jakie po nich zostaty: Potasznia, Potaszniki, Potasze, Potaznia, Potazniki, Buda Ruska itp.

Panel nr 2 - Ropa naftowa - mechaniczny model kiwona wraz z infografika. Kiwon pokazuje sposob
wydobywania ropy poprzez przeszklony fragment szybu i nawigzuje do eksploatacji ztoz ropy w
Bieszczadach.

Specyfikacja wykonania modelu kiwona:

Kiwon wykonany jako ptaski model ze sklejki grubosci 18mm, lakierowanej na czarno. Oparty na fozysku
oraz ciegnach metalowych i przeciwwadze zawieszonej na ramieniu biernym. Ciegno gtéwne wchodzi do
modelu przekroju szybu ropnego i pokazuje poruszajacq sie gtowice. Szyb ropny zakryty jest przezroczystg
taflg ze szkta akrylowego. Wszystkie elementy drewniane impregnowane i uniepalnione ogniowo poprzez
pokrycie ich powtokg przeciwogniowg z zachowaniem struktury i ustojenia drewna.

Specyfikacja infografiki:

Fototapeta fizelinowa naklejona na $ciane w wyprofilowanym ksztatcie zabudowy.
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Whytyczne tresci infografiki:

Historia wydobycia ropy naftowej na terenach Bieszczaddw, bierze swoj poczatek w XIX w. Ropa na
Stokach gor wyptywata samoistnie i byta wykorzystywana przez miejscowych do m.in. impregnacji drewna
czy wyrobu smarow - czym zajmowali sie maziarze.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec rozpoczeto sie masowe wydobycie na skale
przemystowg. Poczatki tego procesu datowane sq tutaj na Il potowe XIX w. Kopalnie zaktadano przez catq
Il potowe XIX wieku z inicjatywy owczesnych wiascicieli majgtkow w Bieszczadach, a rope pozyskiwano w
szybach kopanych. Liczba szybow w poczatkowym okresie byto bardzo duzo, a ich $lady rozsiane sgq po
catych Bieszczadach w migjscowosciach takich jak todyna, Polana-Ostre i widoczne do dzisiaj.

W kolejnych okresach dziato tu juz sporo spofek, ktore prowadzity odwierty w wielu miejscach z
wiekszymi lub mniejszymi sukcesami. Cze$¢ z nic byta notowana nawet na londynskiej gietdzie. Z czasem
wydobycie stawafo sie coraz mniej opfacalne i potrzebne, a po Il wojnie $wiatowej w zasadzie niemal
catkowicie zamarto, poza wybranymi miejscami, gdzie dziataly jeszcze kiwony na potrzeby lokalnej
ludnosci.

Nalezy opracowac na podstawie: Maciej Augustyn "Poczatki gérnictwa naftowego w Bieszczadach”

Panel nr 3 - Pasterstwo - koliba pasterska na tle archiwalnego zdjecia Tarnicy. Do modelu koliby w skali
1:1 mozna zajrze¢. W $rodku znajdujq sie podswietlane infografiki i nadruki pokazujace zycie pasterskie w
tym okresie w Bieszczadach. Wewnatrz szatasu ukryty gtosnik, wzmacniacz i odtwarzacz z odgtosami
dzwieku pasgcego sie stada owiec rwacego trawe.

Specyfikacia wykonania modelu szatasu:

Szatas wykonany z desek oraz zdjetej kory z drzewa, przymocowane do konstrukcji $ciany oraz wzajemnie
do siebie, tak aby nie mozna byto ich oderwac. Wnetrze szatasu wylozone matg antyseptyczng. W srodku
nadruk infografiki. Cato$¢ osadzona na ptozach drewnianych. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane i uniepalnione ogniowo poprzez pokrycie ich powtokg przeciwogniowg z zachowaniem
struktury i ustojenia drewna.

Odtwarzacz audio:

- dzwiek stereo 24 bit DAC

- odtwarzanie plikow MP3

- obstugiwane czestotliwosci probkowania: od 8kHz do 48kHz

- 16 wejs¢ (12 wejs¢ o priorytecie normalny, 4 wejscia o priorytecie wyzszym)
- zasilanie od 9 do 16V z zewnetrznego zasilacza
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- pob6r pradu (w stanie spoczynku ~25mA, w trakcie odtwarzania ~do 250mA)
- podtaczenie gtosnika 4 ohm

- moc audio do 3W THD 10%

- mozliwo$¢ regulacji sity dzwieku potencjometrem

- wyjscie liniowe stereo

- obstugiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

Specyfikacja wzmacniacza audio

e Pasmo przenoszenia minimum 250 Hz — 16kHz

o Stosunek sygnat/szum minimum 70dB

o Wspdtczynnik znieksztatcers harmonicznych mniejszy niz 0,05@75% wyj$ciowej mocy
Znamionowej

o Wzmacniacz wyposazony w uktad do poprawy reprodukcii niskich i wysokich czestotliwosci

Specyfikacja glosnika kierunkowegqo

Gtosnik pasywny ultra kierunkowy

Automatyczna regulacja gtosnosci

Smukta budowa — grubo$¢ ponizej 5 cm

Obszar dziatania mieszczacy sie w zakresie od 1,2 x 1,2 mdo 1,4 x 1,4 m przy montazu na
wysokosci 3m .

e Gtosnik w kolorze czarnym.

Wytyczne tresci audio:

Odgtosy dzwigku stada pasacych sie owiec. Rwanie trawy przez owce. Odgtosy bacy i szczekajacego psa.

Specyfikacja infografiki:

Fototapeta fizelinowa naklejona na $ciane w wyprofilowanym ksztatcie zabudowy.

Wytyczne tre$ci infografiki:

Pasterstwo jest najdawniejszq formg gospodarowania rolniczego znang nie tylko z terenéw gorskich.
Korzysci uzyskiwane z pasterstwa zapewnialy w duzej mierze podstawowe warunki przezycia ludzi -
wyzywienie i ubranie. W gorach pasterstwo ma swoisty wymiar, uzalezniony w duzej od warunkéw
naturalnych. Im wyzsze gory tym gospodarowanie ciezsze. Pozwalato to jednak zagospodarowac
cztowiekowi najbardziej dzikie i odosobnione tereny.
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Model pasterstwa jaki istniat od wiekow na Batkanach nadawat sie do tego idealnie. Apogeum osadnictwa
wotoskiego w Srodkowej czeSci Karpat a wiec takze w Bieszczadach przypada na przetom XV i XVI wieku.
Wowczas powstato wiekszoS¢ dzisiejszych miejscowosci, czesto w catkowicie dzikich i zalesionych
wczesniej miejscach. Obecno$¢ Wotochow a wiec ludnoSci postugujacej sie jezykiem rumunskim na
naszym obszarze po$wiadczajg liczne dowody lingwistyczne — nazwy terenowe i okreslenia profesji.
Sugerujg one, ze wiekszo$¢ elementow uznawanych za ,wotoskie” przywedrowata do nas z potudnia.

Na przyktad nazwa najwazniejszego ,stanowiska” w czasie wypasu — baca, po stowacku brzmi baca, a po
rumunsku baci, podczas gdy we Wschodnich Karpatach (np. u Hucutéw) nasz baca to walach. Wofosko
brzmiq nazwy caban (czaban), watra, bundz, bryndza, redyk. Podobnie rzecz ma sie z nazwami
terenowymi, ktorych petno w Bieszczadach a sq pochodzenia ,rumunskiego” Tarnica, Magura, Kiczera,
Berdo, Komaricza, Rzepedz, Czertez itp. Dzi§ oczywiscie sq to nazwy spolszczone. Pierwotne pasterstwo
nie naruszato rownowagi ekologicznej gorskiej przyrody.

Co prawda pasgce sie zwierzeta wplywaly na zmiany roslinno$ci na uzytkowanych obszarach przez
Lniszczenie” jednych gatunkow i stwarzanie dogodnych warunkow dla rozszerzania sie innych, ale byfo to
oddziatywanie lokalne. Stosowano sezonowe uzytkowanie hal, a czeS$¢ z nich wykorzystywano okresowo
Jjako faki kosne. Dzigki temu zachowano bioréznorodnos¢. Specyficznym tego przyktadem byty i sq nadal
potoniny bieszczadzkie.

Specyfikacia wykonania zabudowy $ciany dla paneli tematycznych:

Konstrukcja Sciany sktada sie z dwoch warstw konstrukcyjnych w technologii $ciany dziatowej. Do wiasciwej
Sciany dziatowe] z fototapetg z widokiem czarno-biatym na taki pod Tarnicg jest natozony kontur petny z
dodatkowej konstrukcji dziatowej o tej samej grubosci. Na tym konturze réwniez znajduje si¢ naklejona
fototapeta tematyczna z kolorowym zdjeciem obecnych gk i potonin pod Tarnica. W konturze wmontowany
jest profil LED o cieptej barwie Swiatta z gory i z dotu, na catej dtugo$ci pod$wietlajacy fototapete znajdujacq
sie na scianie wiasciwe;.

W poblizu chaty — chyzy znajdujg sie stanowiska zwierzat zyjacych w poblizu siedlisk ludzkich

Ptaki zyjace w poblizu siedlisk cztowieka sa umieszczone w ich naturalnych pozach i warunkach w poblizu i
na chacie Bojkowskiej (modele w posiadaniu BdPN).
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Modele zwierzat (w posiadaniu Zamawiajacego) ze wskazaniem ich rozmieszczenia w aranzacji chaty:

Bocian biaty — umieszczony za szybg ze szkta akrylowego w miejscu zanikajacej zabudowy chyzy;
Wrdbel — na pokryciu dachowym poza zasiegiem zwiedzajacych;

Kopciuszek — na pokryciu dachowym poza zasiegiem zwiedzajacych;

Sroka - na jednej z gafezi jesiona poza zasiegiem zwiedzajacych;

Lis - w gablocie za pniem jesiona;

Mysz - w gablocie z narzedziami gospodarczymi;

Gablota z narzedziami gospodarskimi:

W0z drabiniasty przykryty taflg ze szkta akrylowego, a w nim znajdujq sie eksponaty zwigzane z rolnictwem
— motyka, grabie, widly oraz przyrzady codziennego uzytku. Wéz trwale zamocowany do podtozg oraz
chaty.

Wykaz narzedzi gospodarczych:
Grabie, Motyka,Chusta do siewu, Wiadro, Widty, Cep, Ptug, Sito itp.

E-1.5.5 Sianki / Dwoér

Stanowisko zbudowane jest na tylnej czesci wneki z nosorozcem wiochatym. Na zewnetrznej stronie wneki
jest wykonany realistyczny relief kaplicy z Sianek a tto stanowi fototapeta pokazujgca widok wsi. Na
postumencie z fupka w zabudowie umieszczony jest modut holograficzny:

- dwor hr. Stroinskich w Siankach w formie hologramu 3D

Na $cianie w ramach starych obrazéw wyswietlajg sie archiwalne zdjecia. Ramy w $rodku sg pustymi
biatymi planszami, ale projektor zawieszony pod sufitem wySwietla poszczegolne zdjecia w formie
mapowania obszarow pomiedzy ramami.
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Specyfikacja fototapety do $ciany z kaplica:

Fototapeta fizelinowa ze zdjeciem jak powyzej dopasowana do orientacji i zabudowy kaplicy.

Specyfikacja fototapety do $ciany z obrazami:

Fototapeta fizelinowa ze zdjeciem dworu Stroinskich.

Specyfikacja postumentdw z tupka:

Postument zbudowany jako konstrukcja lekka na stelazu aluminiowym kotwionym do podtogi, skrecanym
wkretami do metalu. Na konstrukcje zostang zamontowane ptyty GK oraz po obrébce powierzchniowe; i
wykonaniu gfadzi zostanie natozona oktadzina z kamienia tupkowego wzorem znajdujacej sie Sciany
kamiennej w pozostatosSciach kaplicy hr. Stroifiskich w Dolinie Gérnego Sanu tzw. Grob Hrabiny.

Specyfikacja reliefu kaplicy:

Relief kaplicy wykonany z cegly licowki 2cm klejonej na zaprawie klejowej, na ptycie GK zbudowanej na
stelazu aluminiowym, skrecanym i tgczonym wkretami, tworzacym sztywng konstrukcje szkieletowa.
Elementy nie ceglane, ornamentacja, spadki i daszki wykonane jako elementy ptytowe GK, powleczone
tynkiem cementowym.

Okna oraz zdobienia wykonane jako szkto akrylowe przyciemniane z nadrukiem UV infografiki z
archiwalnych zdje¢ Sianek oraz hr. Stroifskich, a ornamentacje z epoki i elementy metalowe wyciete z
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blachy aluminiowej 3mm, malowanej proszkowo na kolor czarny i naklejonej klejem adhezyjnym do szkta

akrylowego.

T v ipsumdolor sit amet, consectetur
1 “atgicing elit. Quisque a pellentesque orci.
Integer finibus ut diam in bibendum.
Fusce finibus, elit at consectetur efficitur, magna
exmattis libern,vl:::nii interdum dui metus o e

Przyktadowe wizualizacje stanowiska
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Specyfikacja projektora:

Rozdzielczo$¢ natywna projektora minimum WUXGA 1920x1200 pikseli

Technologia 3LCD

Jasnos¢ minimum 5500 lumendw

Kontrast minimum 2500000:1

Laserowe zrodto Swiatta

Projektor dostarczony wraz z obiektywem o wspdtczynniku projekcji w zakresie nie wezszym
niz:0,66-0,77:1

Przesuniecie obiektywu: poziomo minimum +/- 65%, pionowo +/- minimum 30%

Minimum 1 wej$cie HDMI HDCP 2.2, 1 HDBaseT HDCP 2.2

Minimum 1 wyj$cie audio analogowe

Specyfikacja ram obrazowych:

Obrazy z ramami drewnianymi grubo$ci 3-4cm ptaskich desek sosnowych grubo$ci 1cm, patynowanych i
postarzanych, lakierowanych, taczonych pod katem 45 stopni i naklejonych na formatce z biatej ptyty PCV.
Przymocowane do $ciany za pomocg kleju adhezyjnego.

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego:

Procesor: co najmniej 6000 punktow w benchmarku Passmark CPU Mark
(http:/lwww.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: zintegrowana

Pamie¢ RAM: 4 GB,

Dysk: 240 GB SSD,

System operacyjny kompatybilny z aplikacjq ,

Projektor bedzie wyswietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane
oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszaréw nieaktywnych lub
przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji

Wymiary: nie wieksze niz 25 x 25 x 10 cm,

Specyfikacja modutu holograficzneqgo:

Gablota holograficzna pozwalajaca na wy$wietlanie animacji w powietrzu metodg Pepper's Ghost
Mozliwo$¢ wiozenia do gabloty prawdziwego eksponatu

Obraz widoczny z 3 stron

Wymiary gabloty dopasowane do ekspozyciji: szerokos¢ 56 cm gtebokos¢ 42 cm

Wbudowany komputer wraz z aplikacjg holograficzng
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E-1.5.6 Zielarstwo

E-1.5.6A - Rosliny jadalne i niejadalne

Forma drzwi drewnianych wewnatrz, pomigdzy ktorymi znajduje sie stanowisko 1.5.6 B. Po lewej i prawej
stronie znajduje sie podziat na rosliny jadalnie i niejadalne co jest dane napisem na drzwiach. Po otwarciu
drzwi pojawia nam sie infografika i barwna fototapeta ze zdjeciami oraz grafikami ro$lin jadalnych i
niejadalnych (trujgcych).

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacja wykonania stanowiska:

Drzwi z desek drewnianych (jesionowych) o grubosci 2cm, heblowanych, impregnowanych, taczonych na
deskach ptaskich o profilu Z i zawieszonych na zawiasach kutych do kantéwki mocowanej do Sciany
dziatowej. Drzwi wyposazone w ogranicznik i samozamykacz. Drzwi prawe po prawej stronie, lewe po lewej
stronie. W drzwiach na wysokosci 140cm wykonany otwor dekoracyjny tak aby widoczny byt napis na
fototapecie:

- rosliny jadalne
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- ro$liny trujace
Napisy te sg cze$cig infografiki.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane i uniepalnione ogniowo poprzez pokrycie ich powtokg
przeciwogniowg z zachowaniem struktury i ustojenia drewna.

Wytyczne do opracowania merytorycznego (wybor roslin jadalnych i trujgcych)

Rosliny - TRUJACE

wawrzynek wilcze tyko
pokrzyk wilcza jagoda
ciemiezyca zielona
ciemiezyca biafa
lulecznica kraifska
tojad wiechowaty

ale takze:

szczyr trwaty
Sniezyczka przebisnieg
zawilec gajowy
wilczomlecz karpacki
konwalia majowa

Niech nie zwiodg Was piekne kolory i urocze kwiaty, bo wiele ro$lin chlubigcych sig nimi... truje. Juz ich
nazwy zdajq sie nakazywac czujno$¢ — wszak wilczetyko, tojad czy pokrzyk brzmig ztowieszczo.

Niektore z nich sq $miertelnie trujgce, jak np. wawrzynek wilczetyko, inne powodujg bardzo silne i grozne
dla zdrowia zatrucia (np. kniec bfotna).

wawrzynek wilcze tyko (Daphne mezereum L.)
krzew; trujace sq wszystkie czesci rosliny; nazwa nawigzuje do dawnego przekonania, ze 6
jagodami mozna Smiertelnie otru¢ wilka lub psa. Ztudny moze by¢ ich kolor — pieknie czerwone i
soczyste owoce przytulone do gafgzki

pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.)
okazafa roSlina zielna o rozgafezionej todydze; belladonna ttumaczy sie jako piekna pani, co ma
swoje zrodfo w dziataniu tej rosliny — jagody powodujg rozszerzenie Zrenic; polska nazwa nawigzuje
do innej wtasciwosci — trucizny uzywanej do eliminowania wilkow

ciemigzyca zielona (Veratrum lobelianum Bernh.)
roslina zielna o charakterystycznych lisciach i zoftozielono wybarwionych czesciach okwiatu; zrodfa
podajgq informacje o ftrujgcych — spowalniajacych prace i uszkadzajgcych miesieri sercowy
wtasSciwosciach ktaczy; sproszkowane ktgcze pobudza do kichania, a to jest jakoby potwierdzeniem
mowienia prawdy stad w nazwie rosliny verare (fac. méwic prawde)
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ciemigzyca biata (Veratrum album L.)
roslin zielna o lisciach podobnych do c. zielonej, ale biatawych kwiatach i trujgcym ktgczu,; Huculi
zZwykli leczy¢ bol gtowy | katar wdychaniem sproszkowanego kigcza dla pobudzenia
oczyszczajgcego Kichania; stad wywodzi sie ludowa nazwa ro$liny — kychavica. Lisci ciemiezycy
uzywano w magii karpackiej do okadzania.

lulecznica kraifska (Scopolia carniolica Jacg.)
roslina zielna o ciekawym pokroju, charakteryzujgca sie zwisajgcymi na dtugich szyputkach
dzwonkowatymi kielichami o brunatno-czerwonej barwie; przy silnych zatruciach mozliwe
halucynacje i paraliz uktadu oddechowego,; korzenie i kigcza stuzyty jako Srodek znieczulajgcy,
nasenny, a takze oszatamiajgcy (jeden ze sktadnikdw ,mitosnych napojow’) oraz nastepczyni
magicznej mandragory.

tojad wiechowaty (Aconitum degenii Gayer)
okazata roslina zielna o zgrubiatym kigczu oraz fioletowych kwiatostanach na rozgatezionym
pedzie; jak i pozostate gatunki tojadow — Smiertelnie trujgcy; nawet niewielka dawka moze
prowadzic do paralizu ukfadu oddechowego i zatrzymania pracy serca; ponoc niegdys jego bliski
krewny, tojad motdawski in. mocny (Aconitum moldavicum in.firmum) stosowany do u$mierzania
bolu i zatruwania strzat

szczyr trwaty (Mercurialis perennis L.)
ta niewielka roslina odznacza sie niemitym zapachem; a trujgce Sq jej wszystkie czeSci; jest
niebezpieczny zwtaszcza dla zwierzat jako niepozgdany skfadnik paszy — uszkadza btony Sluzowe i
nerki; spozyty przez cztowieka powoduje ospatosc i halucynacje, zawroty i bole gtowy; biegunke,
Skapomocz i wymioty.

Sniezyczka przebisnieg (Galanthus nivalis L.)
niewinnie wygladajgca i dobrze znana jako przebisnieg ro$lina kryje, zwfaszcza w cebulkach, silnie
trujgce substancje powodujgce m.in. wymioty. Jako atrybut maryjny jest symbolem odradzajgcej sie
nadziei.

zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.)
delikatna ro$lina runa buczyn i gradoéw, zawierajgca trujgcq anemoning, powodujgcq podraznienia
Skory, porazenia osrodkowego uktadu nerwowego, a nawet $mierc.

wilczomlecz karpacki (Euphorbia carpatica Wol.)
ro$lina zielna o Zottozielonych kwiatach okreSlana jako endemit Karpat Wschodnich; jak i pozostate
wilczomlecze wytwarza biaty sok mleczny o silnie trujacych wiasciwoSciach.

konwalia majowa (Convallaria majalis L.)
drobna roslina lasow gradowych zakwitajgca pachngcymi biatymi kwiatami, a owocujgce
czerwonymi jagodami; charakteryzuje sie silnymi wiasciwosciami trujgcymi mogacymi doprowadzic
do zatrzymania akcji serca.
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W swiecie bieszczadzkich roslin znajdziecie takze sprzymierzenicow: jedne ubierajq (len), inne leczg (babka
Zwyczajna), a jeszcze inne zywig. Trzeba jednak pamietac o ich odpowiednim przyrzadzeniu. Jak to czesto
z roSlinami bywa — nieumiejetnie wykorzystane mogg powaznie zaszkodzic, w nieodpowiednich iloSciach
Zamiast pozywienia mogq stac sie trucizng!

Czesto kulinarnie jako podstawowe produkty lub przyprawy stosowane byty i sq rozne fragmenty roslin.
Niekiedy ich walor kulinarny faczy sie z leczniczym.

owoce:
boréwka czarna
boréwka brusznica
malina wiasciwa
poziomka pospolita
Sliwa tarnina

nasiona:

leszczyna pospolita
buk zwyczajny
wiesiofek dwuletni
kminek

mak

kwiaty:

bez czarny
koniczyna fgkowa
mniszek pospolity
chmiel zwyczajny
stokrotka pospolita

korzenie, kigcza, cebule:
lilia ztotogtow

kokorycz pusta

fopian wigkszy

perz wiasciwy

Czosnek niedzwiedzi
Czysciec btotny

Cykoria podréznik

Patka szerokolistna

liscie
Szczaw zwyczajny
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bluszczyk kurdybanek
podagrycznik pospolity
pokrzywa zwyczajna
komosa biata

E-1.5.6 B - Przepisy

Na Scianie, pomiedzy drzwiami ze stanowiska E-1.5.6A znajduje si¢ plansza, na ktorej znajdujq sie skrzynki
drewniane z zamkami ozdobione motywem kwiatowym, zielnym. Dany klucz pasuje tylko do jednej skrzynki,
w ktérej po otwarciu prezentuje sie infografika o rodlinach pomagajacych na dane schorzenie. Na
drzwiczkach znajduje sie przepis z pradawnej apteki — mozna zrobi¢ zdjecie telefonem (na podstawie:
Adam Szary — Tajemnice bieszczadzkich roélin).

Specyfikacja stanowiska:

Ekspozytor wykonany jako ptyta ze sklejki lisciastej o grubosci 18mm, lakierowanej oraz pokrytej
bezbarwng bejca. Catos¢ mocowana do podtogi za pomocg kotew chemicznych. Na ptycie przymocowane
sq drewniane skrzyneczki z drzwiczkami oraz zamkiem na klucz. Wewnatrz skrzynki oraz na wewnetrznych
stronach drzwiczek nadruki wykonane na matowej plexi (biatej) — wewnatrz skrzynki zestaw roslin — grafika
plus opis gatunkow, a na drzwiczkach przepis.

Do kantowek stanowiska 1.5.6 A przytwierdzone na fancuchach sg klucze stalowe, z ktérych tylko jeden
pasuje do jednej skrzynki.

Wytyczne do opracowania merytoryczneqo (wybor roslin i przepiséw w formie zestawdw)

Bol garadta
Bol gardta usmierzy i chrypie¢ przestaniesz
Bo Ci pomoze ziotem ptukanie

Pot tyzeczki drobno pokruszonych suchych korzeni biedrzefica mniejszego zalac 1 szklankg wody i gotowac
pod przykryciem 5 min. od momentu zawrzenia. Pi¢ 1-2 tyzki dwa razy dziennie.

Biequnka

Zeby biegunke przepedzi¢ w las
Czarnych jagod nazbieraj w czas

129

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
Ustrzykach Dolnych



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

Zebrane i oczyszczone owoce nalezy wysuszy¢ na storicu, a potem w piecu w temp. 30-60°C. 1 fyzke
suszonych owocow zala¢ w garnku 1 szklankg zimnej wody. Zagotowa¢ na matym ogniu i dalej gotowac
przez 5-7 minut. Pi¢ letni napdj po Y4 szkalnki w ciggu catego dnia.

Katar

Gdy samopoczucie przezigbienie z katarem ci wrozy
Uzyj kwiatow czarnego bzu i owocow rozy

Bez czarny. Po obeschnigciu rosy nalezy zebrac rozwiniete i suche kwiatostany. Oczy$ci¢ z owadow i
wysuszyc. PrzetrzeC lekko przez sito w celu oddzielenia od szyputek. 2 tyzki suszonych kwiatow zalac 1
Szklankg zimnej wody. Zagotowac na matym ogniu i dalej gotowac przez 5-7 minut. Pi¢ ciepty napoj w ciggu
dnia; mozna dodac¢ miod i kilka kropel cytryny.

Dzika roza. Owoce jako bogate Zrodfo witamin doskonale wspierajg leczenie przeziebien.

Zebrac suche, czerowne, twarde owoce, oczyscic i wysuszy¢ (dosuszac w temp. 50-60°C.

3 tyzki posiekanych suszonych owocow dzikiej rozy; kawatek Swiezego imbiru; 1 fyzka suszonego ziela
tymianku; 1 fyzka suszonego kwiatu czarnego bzu; 1 tyzka suszonego kwiatu lipy drobnolistnej; 1 cytryna; 1
fyzeczka cynamonu i 1 szklanka ptynnego miodu. Cytryne oczyScic, sparzy¢ i pokroi¢c w cienkie plasterki,
imbir drobno posiekac. Miod wymiesza¢ ze suszonymi ziotami i cynamonem. Ukfadac w sfoju plastry
cytryny polewajgc miodem z ziotami. Odczekac 2-3 dni. Dodawac do herbaty po 1 tyzeczce.

Zapalenie spojowek

Ktopot z oczami szybko znika

Gdy sig stosuje ziele Swietlika

Zebrane pedy z lis¢mi i kwiatami nalezy suszyc roztozone cienkq warstwg (temp. do 40°C). 1 tyzke ziela
zalac 1 szklankg letniej przegotowanej wody, zamieszac i podgrzewac przez 30 minut, bez zagotowania.
Odcedzié. Stosowac do przemywania oczu i jako okfady na oczy. Warto stosowac rownolegle z herbatkg ze
Swietlika pitg 3 razy dziennie po pot szklanki.

Bol zeba

Zanim dentysta poradzi na zeba bl

Pomoz sobie gryzieniem ziot

Zanim powszechny byt dostep do lekarza stomatologa, radzono sobie przy bolu dzigset i zebow ziotami.
Znane byfo rozgryzanie lisci bylicy albo chronionej dzis arniki gorskiej. Do ptukania stosowano np. bagno
zwyczajne. Zbiera si¢ pedy nie zdrewniale ulistnione i kwitngce. Suszy¢ w Stanie roztozonym w temp. do
400C. 1 tyzke ususzoneqo ziela zala¢ 1 szklankq wrzgcej wody i pozostawic pod przykryciem przez ok. 15
min. Po ostudzeniu ptukac usta. Stosowac kilkukrotnie w ciggu dnia.
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Bezsennosé

Gdy zte moce mysli i sen zaktocajg

Ziofa z naparu otuchy dodajg

Zebra¢ owocostany (szyszki) chmielu bez szyputek, gdy majgq barwe zielonoseledynowg. Suszy¢ w Stanie
roztozonym w temp. do 40°C. 1 tyzke ususzonego ziela zalac¢ 1 szklankq wrzgcej wody i pozostawi¢ pod
przykryciem przez ok. 15 min. Pi¢ raz dziennie po pol szklanki.

E-1.5.7 Krajobraz nieistniejacych wsi

Chata bojkowska zanika w formie urywanych fragmentow $cian, podmurowki, pozostatosci studni i dzwigni
studziennych (Wolosate), znikajacy w trawie tor kolejki waskotorowej koriczacy stanowisko i wchodzacy w
Sciane. Puste cerkwiska w formie kawatka ptotu i starej ptyty nagrobnej w kombinacji z fototapeta, ktdra
szarzeje w miare poruszania sie wzdtuz Sciany. Catos¢ osadzona w warstwie przezroczystej $ciany z
poliweglanu/szkta akrylowego grubosci 10mm z nadrukowanymi literami i infografikg o zaniku osadnictwa,
wkroczeniu natury w cywilizacje. Za szktem akrylowym rowniez modele zwierzat oraz eksponaty.

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacja zabudowy:

Fragment ptotu sztachetowego w formie przesta 120x180 mocowanego na dwéch stupkach 7x7cm do
podtoza. Do tych stupkéw przytwierdzona tafla ze szkta akrylowego PMMA o grubosci 8mm, na ktorej
mocowane sg deski zanikajacej zabudowy domu. W tle przy $cianie widoczny fragment podmurdwki
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kamiennej wykonanej jako frezowany blok styropianu utwardzanego pokrytego zywicg akrylowa i malowany
farbami akrylowymi / aerografem.

Na koncu aranzacji postument pod krzyz przydrozny wykonany z frezowanego bloku styropianu
utwardzanego, pokrytego masg akrylowg oraz malowany farbami akrylowymi natryskowo, celem uzyskania
faktury kamiennej. Z postumentu wychodzi krzyz kuty zeliwny, prawostawny z fragmentem Chrystusa.

Na podmuréwce fragmenty mchu oraz oman wielki umieszczone za taflg szkfa akrylowego oraz eksponaty:
- fauna: bocian biaty, jez — w posiadaniu Zamawiajacego
- flora w kepach okoto 30x30cm: Rudbekia naga, fopian wiekszy, pokrzywa zwyczajna, barwinek pospolity

Cato$¢ zakonczona fragmentem kolumny wspierajacej podcienie (w posiadaniu Zamawiajacego),
ustawionej na koncu tafli.

Specyfikacja infografiki:

Infografika nr 1 w formie fototapety na $cianie z krajobrazem z Tworylnego i ruinami dzwonnicy
przechodzacy w obraz dworca w Siankach.

Infografika numer 2 jako nadruk UV tekstu na folii przezroczystej naklejonej od wewnetrznej strony do tafli
szkta akrylowego, w bezposrednim sasiedztwie kolumny zadruk w postaci fragmentu zdjecia dworca w
Siankach z wkomponowanym elementem kolumny w dolnym podcieniu.

Stanki « Bahnhof. Dworzec,

Sianki — dworzec - reprodukcja zdjecia/pocztéwki (portal aukcyjny)
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Whytyczne tre$ci merytorycznej:

Bieszczady to kraina, w ktorej przez wieki wspofistniaty rézne narodowoSci i grupy etniczne. To pogranicze
wielu kultur i styk wpfywow cywilizacji zachodniej i wschodniej. To ziemie, ktére z calym swoim
dziedzictwem kulturowym w 14 wieku zostaty wigczone do parstwa polskiego, a zetkngwszy sie z nowymi
wptywami, stworzyty unikalng kulture pogranicza. Zyli tu wspdlnie Polacy, Rusini, Zydzi i Niemcy.

Dzis trudno uwierzyc, ze zostato po nich tak mato Sladow, Ze o ich istnieniu Swiadczg przede wszystkim
sady i stare studnie, czasem jaki$ fragment domu czy cerkiew. Gdzieniegdzie zabftysnie biafa, obdrapana
kapliczka, ktora przyjmuje modlitwy jedynie od dzikich pol i leSnego ptactwa. A tam jeszcze 60 lat temu byfa
wie$, w ktorej tetnito zycie 1000 mieszkancow.

Cytat z opracowania: Monika Mazurczak - Kaczmaryk

E-1.5.7 A Kolejki bieszczadzkie

Fragment toru ze zderzakiem ograniczajacym, umieszczony na tle archiwalnego zdjecia kolejki z trasy do
Sokolik Goérskich. Na tle fototapety naklejona na mapie (bedacej fragmentem kolazu z fototapetg) sie¢
kolejek bieszczadzkich w postaci torow kolejki TT.

Lorem ipsyr g

PSum dq

adlpisq“g elit. l::: :m.t’ on
Pellen

Qui
Int,
€ger finibys Ut diam i, bﬂ:emiuE i
um

finibus, elit at T,
» elit at oop, efficity 7
N Sectetur effig; magy
©X mattis libero, lacinia interdum gy m’
imetus

Vitae libero,

Fusce

Przyktadowa wizualizacja stanowiska (bez naniesionej mapy z torow TT)

Specyfikacja toru kolejki:
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Dwa tory kolejki waskotorowej utozone na podktadzie drewnianym — belki drewniane, starzone, smotowane,
pomiedzy nimi wysypany tluczen, przymocowany do podtoza trwale oraz miedzy sobg za pomocg zaprawy
klejowej, ograniczony kantéwka z drewna debowego KHV o rozmiarze 7x14cm.

Tory kolejki przykrecane na $rubach do podktadu.

Na koricu toru hamownik, ogranicznik wykonany w cato$ci ze starzonych belek drewnianych, mocowany do
podtogi na kotwach chemicznych.

Specyfikacja fototapety:

Fototapeta fizelinowa z archiwalnym zdjeciem lokomotywy wiozacej pasazeréw na trasie Stuposiany —
Sokoliki Gérskie. Sama lokomotywa naklejona na profilu o grubosci minimum 48mm wycietym w ksztait
lokomotywy i umieszczony na $cianie z nadrukiem zdjecia lokomotywy. Okna wyciete oraz postacie réwniez
natozone na panele wyciete ze sklejki z nadrukiem UV. Sklejka kl.2/3 wedtug grubosci podanych w
specyfikacji i na rysunku.

Specyfikacja mapy kolejek bieszczadzkich:

Naklejone na mapie utozone z tordw modutowych kolejki TT mapa przebiegu toréw kolejek bieszczadzkich
(gtéwne trasy — np. Ustrzyki Gorne — Stuposiany — Sokoliki Gorskie). Przystanki oraz miejscowos$ci
oznaczone biatym lizakiem semafora (czeS¢ okragta) wykonanym z blachy stalowej, malowanej proszkowo
oraz naklejong czerwong obwddka. Nazwa stacji jako nadruk UV.

Wytyczne merytoryczne infografiki:

Infografika przygotowana na podstawie archiwalnych map np. mapa ponizej z archiwum miejscowosci
Stuposiany z zaznaczonym fragmentem przebiegu kolejki.

Gtéwne trasy do wskazania na mapie to:

Ustrzyki Gdrne — Stuposiany — Sokoliki Gorskie (1900-1904) — 46,3 km — wyrdzniona ze wskazaniem
przyczotkdw przepraw

Nowy tupkdw — Majdan k/Cisnej — (1890-1898) — 25km

Majdan — Kalnica — Beskid - (1900-1904) — 17 km

Komancza - Karnaflowy taz — Duszatyn (1900-1907) — 12 km

Rzepedz - Duszatyn — Mikéw — (1921-1928) — 17 km z potagczeniem z odcinkiem Lupkdw — Majdan 5,5km
Majdan — Moczarne - (1957 — 1964) — 29km

Na podstawie: Ales Kucera, Ales Bilek — Karpackie Kolejki Le$ne — Ruthenus 2003/KONITNG 2007
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Mapa nr 5.

HISTORYCZNY UKEAD
ZABUDOWY WSI SMOLNIK
STUPOS

br. - bréd Fw - folwark ™ - kolejka waskotorowa  Tp - tartak parowy
sl -cerkiew G - gorzelnia % - miyn wodny Tw - tartak wodny
[#F] -cmentarz  waws -granicewsi Pt - potazarnia N - zwarta zabudowa
D - dwor Hs - huta szkia S - straznica wojskowa
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E -1.5.8 Narodziny i rozwdj turystyki w Bieszczadach

E-1.5.8A - Turystyka rekreacyjna

Stanowisko ukazujace rozwdj turystyki w Bieszczadach zaraz za aranzacjg stanowiska wsi Sianki.
Prezentujemy tutaj Dom Turysty w Siankach, jako forme fototapety. Na niej w ramie drewnianej
zamontowane narty.
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Sianki. Karpaty 840 m. n. p. m. Dom Tur. Narciarski P. T. N.

Otwarcie Domu narciarskiego w Siankach

W obecno$ci wiceministra Komunikacji p.
Bobkowskiego odbylo si¢ uroczyste poSwigeenie
i otwarcie nowego schroniska w Siankach, zbu-
dowanego przez Przemyski Zwigzek Narciarski.
Dwupictrowy gmach, ktéry widzimy na zamie-

szezonem obok zdjeciu folograficznem, zbudowany
jest w stylu huculskiny i ma zainstalowane Swia-
o elekiryezne, wodociggi i ceniralne ogrzewsnie.
Schronisko to posiada 150 lozek i okolo 1808
krzesel, z kiérvch kaZde jest ozdobione inng
rzezbg. Majstrowie huculsey z Zabiego pokryli
§ciany, sufity i drzwi pigknemi rzezbamni. Sciany
zdobig: portret Marszalka Pilsudskiego z wypa-
Jonej majoliki i rozne ceramiki huculskie. —
Schronisko, kosztem 180.000 z1., powstalo z fun-
duszéw Przemyskiego Zwigzku Narciarskiego, z
subwencyj Ministerstwa Komunikacji, Parstwo-
wego Urzedu W. I i dotacji Pol. Zwigzku Nar-
ciarskiego.

W uroczystoSei otwarcia brali udzial obok
p. wiceministra Bobkowskiego, naczelnik p. Szat-
kowski z Ministerstwa Komunikacji, wiceprezes
Ilwowskiej Dyrekeji kolejowej p. Kaluski i refe-
rent turystyezny p. Teizveki, prezes P. T. T. prof.
Goettel. prezes dr. Zielinski i inni.
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Przyktady zdjec archiwalnych do wykorzystania na stanowisku

Przyktadowa wizualizacja strefy — po lewej stronie tematyka turystyczna
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Specyfikacja scenografii:

Rama wykonana z desek rustykalnych o grubosci min.2cm docigtych pod katem 45 stopni i naklejonych na
Sciane klejem adhezyjnym. Wewnatrz ramy zamontowane stare narty biegowe skrzyzowane oraz kijki.

Specyfikacja infografiki/fototapety:

Fototapeta fizelinowa z nadrukiem zdjecia archiwalnego z domu Towarzystwa Narciarskiego w Siankach z
uwzglednieniem zabudowy ramy narciarskiej oraz tre$ci napisu merytorycznego.

Whytyczne tre$ci merytorycznej:

W latach 70. XIX w. przez Przetecz Uzockg poprowadzono linie kolejowgq z Przemysla do UZgorodu,
a w Siankach wybudowano stacje kolejowa, co w znaczgcy sposob przyczynito sie do rozwoju miejscowosci
i uczynito z Sianek populary oSrodek letniskowo-turystyczny. Wptynefo to tez pozytywnie na demografie,
w 1921 r. Sianki liczyty ok. 800 mieszkancow, a pod koniec lat trzydziestych juz ok. 1500.

Przed Il wojng $wiatowg byfo to modne letnisko, ktére odwiedzit m.in. Jozef Pitsudski i Wincenty Pol. Byt
to rowniez znany o$rodek narciarski z torem saneczkowym i skocznig narciarskg, w ktorym zorganizowano
w 1936 roku pierwsze narciarskie Mistrzostwa Polski klubow robotniczych. W szczytowym okresie rozwoju
turystycznego Sianki posiadaty wspaniatq baze noclegows, znajdowato sie tu m.in. 6 pensjonatow,
schronisko Polskiego Towarzystwa Narciarskiego iliczne domy letniskowe. Funkcjonowaty restauracje,
Sklepy, korty tenisowe, piekarnia, karczma, szkota i urzad pocztowo — telegraficzny.

E-1.5.8. B - Mieczystaw Ortowicz / F. A. Ossendowski

Stanowisko poswiecone turystyce krajoznawczej w Bieszczadach, na ktorym znajdg sie sylwetki dwdch
najbardziej znanych postaci, dla ktérych tereny dzisiejszych Bieszczaddw, ale nie tylko (bo sporej czesci
Karpat) byty przedmiotem badan i pasiji.
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Forma warstwowej grafiki (na przyktad na podstawie powyzszego zdjecia M. Ortowicza), zawierajaca na
pierwszym planie plecak z laska, na drugim posta¢ siedzacego M. Ortowicza, a w tle Bieszczady.
Wyjasnienie nazwy przeteczy M. Orowicza i wskazanie gdzie sie znajduje (najdogodniej bytoby
wykorzystac¢ zdjecie przeteczy Ortowicza). W plecaku znajdziemy otwierang kieszen, w ktorej przeczytamy
krotkq opowie$¢ o rozwoju turystyki, a na sylwetce bedzie kolejna klapka opisujgca krétko postac
Ortowicza.

Specyfikacja wykonania zabudowy:

Pierwszg warstwe stanowi fototapeta fizelinowa z krajobrazem (widok na przetecz Ortowicza) w formie
czarno-biatej. Kolejna warstwa to posta¢ Mieczystawa Ortowicza ze zdjecia powyzej wraz z plecakiem
nadrukowana jako nadruk UV na ptycie sklejkowej. Warstwa wykonana jako wycieta ptyta sklejkowa kl.2/3
w kontur postaci z plecakiem o grubo$ci 24mm, montowana na dystansach do Sciany dziatowe] z
fototapeta.

Trzecia warstwa to sam plecak jako ptyta sklejkowa kl.2/3 o grubosci 24mm z nadrukiem UV mocowana do
pierwszej ptyty sklejkowej w miejscu plecaka.

W plytach umieszczone sg 2 klapki — jedna na plecaku z wyjasnieniem skad nazwa Przetecz Ortowicza
15x15¢m, druga na postaci z informacjg 0 Mieczystawie Orfowiczu (wieksza 15x25¢cm) otwieranych na
zawiasach (po zamknieciu sg na réwno z powierzchnig ptyty) oraz z magnesem aby utrzymac je w pozycji
zamknietej. Wewnatrz kazdej klapki znajduje sie krotka treSC merytoryczna opracowana na podstawie
informacji biograficznych M. Orfowicza oraz A.F. Ossendowskiego.
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Whytyczne tre$ci merytorycznej:

Mieczystaw Ortowicz urodzit sie 17 XIl 1881 roku w Komarnie kofto Lwowa. Znaczng cze$¢ swojego
dziecinstwa spedzit w Pruchniku u swojego dziadka Jana Krasickiego. W zwigzku z pracq ojca rodzina
OrfowiczOw czesto zmieniata miejsce zamieszkania przenoszac sie kolejno do Debicy, Jarostawia,
Sambora i Rymanowa. Mtody Mieczystaw przejawiat szczegdine zainteresowanie historig i geografig okolic,
w ktorych aktualnie przebywat.

Pasja turystyczno-krajoznawcza, ktora towarzyszyta mu przez cate zycie, zawtadneta nim na dobre podczas
studiow prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim oraz nauki w Akademii Handlowej we Wiedniu. Orfowicz
uczeszczat takze na wyktady z historii sztuki i geografii we Lwowie i Krakowie. Wtasnie podczas studiow
oraz podrozy po Europie Zachodniej zetknat sie z nowoczesng turystykq i postanowit przenie$c jej
najlepsze wzorce na grunt polski. Swojq dziatalno$¢ rozpoczat w 1904 roku od organizowania i
prowadzenia tatrzanskich wycieczek dla stuchaczy Towarzystwa Kursow Wakacyjnych w Zakopanem. W
rok po uzyskaniu tytutu doktora nauk prawniczych zatozyt w 1906 roku Akademicki Klub Turystyczny we
Lwowie, drugq polskg organizacje turystyczng po Towarzystwie Tatrzanskim. Jego cztonkowie nalezeli do
pionierow wypraw w Karpaty Wschodnie. Byt takze m.in. wspofzatoZzycielem jednego z najstynniejszych
polskich klubow sportowych — Pogoni Lwow.

Mieczystaw Orfowicz jest rowniez autorem wielu przewodnikow opisujgcych dziesigtki miast, regionéw,
krajow i pasm gorskich w catej Europie. Mowiono o nim, Ze byt “chodzacq encyklopediq turystki”. Jednym z
jego dziet jest wydany w 1917 roku doskonaty ,llustrowany przewodnik po Przemyslu i okolicy’, ktéry ukazat
sie w polskiej i niemieckiej wersji jezykowej. Ortowicz napisat go rok wcze$niej podczas stuzby wojskowej w
Przemyslu. Poznat wtedy doktadnie nie tylko sam Przemysl, ale takze jego blizsze i dalsze okolice. Do
dzisiaj jest to niedoscigniony wzor dla autoréw kolejnych przewodnikdw po Przemyslu.

Dzieki jego patriotyzmowi i odwadze wykazanej podczas pracy w komisji rekwizycyjnej udafo sie uratowac
wiele zabytkowych dzwondw, ktore zaborcy chcieli przetopi¢ na potrzeby toczgcej sie wowczas | wojny
Swiatowej. Byt wierny idei Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: ,przez poznanie kraju do jego
umitowania...”. W okresie miedzywojennym Mieczystaw Orfowicz pracowat nieustannie nad rozwojem
polskiej turystyki. Stworzyt jej nowy model i organizowat niezbedng administracje. Wyznaczyt takze
przebieg Gtownego Szlaku Beskidzkiego w Karpatach Wschodnich, ktéry wyznakowano w latach 1926-
1928. Kazda wolng chwile spedzat na organizowanych przez siebie, czesto wielodniowych, wycieczkach i
gorskich wyprawach. Jego sercu byty szczegdlnie bliskie: Polskie Towarzystwo Tatrzanskie i Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze. Mieczystaw Orfowicz byt jednym z pomystodawcéw ustanowienia Gorskiej
Odznaki Turystycznej.

Po Il wojnie $w. pracowat m.in. nad zagospodarowaniem turystycznym zniszczonego kraju, a zwfaszcza
Ziem Odzyskanych. Z wielkg ofiarno$cig dbat o rozwdj i szkolenie kadry turystycznej. W 1954 roku ukazat
sie Przewodnik po Bieszczadach jego autorstwa.

Kolejny, i jak sie pozniej okazato, ostatni raz w zyciu, Mieczystaw Ortowicz goScit w Przemyslu 3 i 4 maja
1959 roku. Spotkat sie wtedy z wieloma mieszkaficami miasta, ktére tak szczegbtowo opisat 42 lata
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wczesniej. Jeszcze w ostatnich tygodniach zycia popularny ,Dziadek” uprawiat czynnie turystyke. Nestor
polskiej turystyki zmart 4 pazdziernika 1959 roku w Warszawie w wieku 78 lat i zostat pochowany w Alei
Zastuzonych na Powgzkach. Choc¢ trudno w to uwierzy¢, to w ciggu swojego aktywnego Zzycia pokonat
pieszo 140 tysiecy kilometrow (czyli ponad 3 razy wigcej niz dtugoSc réwnika). Zorganizowat i prowadzit
niezliczong ilo$¢ rajdow. Niektore z nich Mieczystaw Orfowicz opisat barwnie w ,Moich wspomnieniach
turystycznych”. Dla uczczenia tego “wielkiego” Polaka w 1974 roku nadano jego imig bezimiennej dotad
bieszczadzkiej przeteczy pomiedzy Smerkiem i Potoning Wetlinskg. Mieczystaw Orfowicz jest takze
patronem szlakow i domow turystycznych, ulic w Przemy$lu, Warszawie i Jarostawiu, a takze Oddziatu
PTTK w Przemyslu. Od 2001 roku nasz Oddziat organizuje Ogolnopolskie Rajdy Turystyczne im dr M.
Orfowicza.

Przewodnik Mieczystawa Orfowicza ,llustrowany przewodnik po Wschodnich Karpatach, Galicyi, Bukowiny i
Wegier’prowadzi nas od zrédet Sanu w Bieszczadach, przez Gorgany, Bliznice i Swidowiec, Czarnohore,
Karpaty Marmaroskie, Karpaty Bukowinskie az po Alpy Rodnianskie. To podrdz nie tylko krajoznawcza, ale
i kulturowa. Orfowicz zapoznaje nas z wspaniatymi zabytkami, typami budownictwa ludowego i rdzenng
ludnoscig tych terendw. A wyprawa to tym, ciekawsza, Ze, cytujgc autora, gory te "dzieki swej wysokosci,
piekno$ci i pustce, najwiecej majg warunkow do skierowania ku nim ruchu turystycznego”.

Ferdynand Antoni Ossendowski byt pisarzem, podréznikiem, dziataczem politycznym i dziennikarzem.
Dorastat na Kresach w rodzinie szlacheckiej o tatarskich korzeniach. Zyt najpierw w Lucynie, na terenie
dzisiejszej totwy, a nastepnie w Kamiencu Podolskim. Jako nastolatek przeprowadzit sie do Petersburga, w
ktorym ukonczyt gimnazjum.

W tym czasie razem z wujem wyruszyt na wyprawe, podczas ktorej mieszkali w namiocie, polowali i fowili
ryby. To byt jego pierwszy kontakt z przyroda, ktory pozniej zaowocowat podczas wedrowek przez Syberie,
gdzie Ossendowski radzit sobie doskonale.

W Petersburgu ukonczyt studia chemiczne i podjat prace naukowg. W jej ramach odbywat ekspedycje po
Azji, ktére staty sie inspiracjg dla jego pierwszych ksigzek podrozniczych.

Juz wtedy dat o sobie znac jego porywczy temperament. Z powodu udziatu w demonstracjach studenckich
musiat uciec z Rosji. Trafit do Francji i uczyt sie na Sorbonie, gdzie poznat samg Marie Sktodowskg-Curie.
Powrécit do Rosji i ponownie udat sie na ekspedycje naukowe na Syberie. Kolejny raz podpadt carskiej
wiladzy za udziat w proteScie przeciwko represjom wymierzonym w Krolestwo Polskie podczas rozruchow
rewolucji 1905 roku. Dostat wyrok kary Smierci, ktora zostata zmieniona na pottora roku wigzienia.

Po wyjsciu na wolnosc tymczasowo sig ustatkowat i podjat prace dziennikarza. Wspofpracowat z rosyjskimi
gazetami, a nastepnie zaczat prace w polskim "Dzienniku Petersburskim”.

W Petersburgu zastat go wybuch rewolucji bolszewickiej w listopadzie 1917 roku. Nie miat ztudzen co do
nowej wladzy i uciekt z miasta w kierunku dobrze znanej mu Syberii.

Po ucieczce z kraju opanowanego przez bolszewikoéw dotart do Stanéw Zjednoczonych, w ktérych w 1920
roku wydat ksigzke "Przez kraj ludzi, zwierzat i bogow". Opisat w niej swojg droge przez Syberie i Mongolie.
Powie$¢ szybko stata sie Swiatowym bestsellerem i przyniosta autorowi rozgtos, ale rowniez dyskusje na
temat wiarygodno$ci. Wigzaty sie z ambicjami naukowymi autora, ktory podpisywat sie z tytutem "profesor
doktor".

Na poczatku lat 20. powrdcit do Polski. Pomnazat fortune zakrojong na szerokg skale dziatalno$cig
wydawniczg. Wydat kilkadziesiat ksigzek podrdzniczych i reportazy z rozlicznych podrézy, m.in. do Afryki,
Azji, ale rowniez i po bezdrozach Il Rzeczpospolitej.
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E-1.5.8 C — Obwodnica bieszczadzka - turystyka wspétczesna

Aranzacja w postaci konturu trasy obwodnicy bieszczadzkiej, na ktorej umieszczone sg zdjecia
krajobrazowe w formie aranzacji z wybranych miejsc obwodnicy ze wskazaniem konkretnej miejscowosci
lub miejsca w jakim zostaty one wykonane.

.
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Przyktadowa aranzacja stanowiska (w dalszym planie obwodnica bieszczadzka mata i duza)

Specyfikacia wykonania scenografii:

Kontur obwodnicy bieszczadzkiej duzej oraz fragmentu fgcznikowego matej, wyciety z dibondu. Zdjecia
nadrukowane na ptycie meblowej grubosci 12mm oraz zawieszone trwale na cianie za pomocg uchwytow
obrazowych. Punktami zaznaczone miejscowos$ci Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Gorne oraz Wetlina. Podpisy
wykonane jako nadruki na fototapecie bedacej tlem (powigkszone w stosunku do nazw wiasciwych).

Specyfikacja infografiki:

Infografika w formie fototapety fizelinowej
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Whytyczne tre$ci merytorycznej:

Mapa Bieszczadow obejmujaca obwodnice bieszczadzka jako tto dla scenografii.
Przyktadowe tematy zdjec:

Widok na korone Bieszczadow z parkingu w Lutowiskach

Cerkiew w Smolniku nad Sanem

Ustrzyki Gérne — widok na Szeroki Wierch

Widok z drogi do schroniska pod Matg Rawkg

Widok z przeteczy Wyznianskiej na kulminacje Tarnicy i Potoning Caryriskg
Widok z Wetliny na Pasmo Matej i wielkiej Rawki — osiedle Manhattan
Kolejka waskotorowa w Przystupiu

Widok na jezioro Solina

. Lesko - rynek / synagoga

0. Ustrzyki Dolne — Muzeum Bieszczadzkie

1. Stuposiany - przetomy Sanu

TS WwooNogaRwD ~

Podpisy wykonane jako nadruki na fototapecie bedacej ttem (powiekszone w stosunku do nazw
wiasciwych).

Zestaw zdje¢ wybrany i zdefiniowany po uzgodnieniu i zweryfikowaniu stanu posiadania w repozytorium
Zamawiajgcego.

E-1.5.8 D - 12 miesiecy

Aranzacja scenograficzna w postaci Sciany z projekcjg i zegarem obrazujacym uptyw 12 miesiecy. Na
Scianie wysSwietlana jest diaporama z tym samym zdjeciem ale zrobionym co miesiac, tego samego widoku,
przez caty rok.
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacja zegara:

Zegar mechaniczny konturowy, wykonany z ptaskownikow metalowych, spawanych w formie rozety
karpackiej, malowanych proszkowo na kolor czarny matowy. Mechanizm wskazowki umieszczony w Srodku
mniejszego okregu oraz napedzany silnikiem krokowym o momencie 10Nm i trzpieniem do mocowania
wskazowki. Petny obrét zajmuje 60 sekund. Na brzegach zegara cyfry od 1 do 12 wysoko$ci maksymalnie 8
centymetrow wyciete ze styroduru koloru czarnego o grubo$ci 3mm oznaczajgce kolejne miesigce,
naklejone na Sciane za pomoca kleju adhezyjnego.

Specyfikacja zabudowy scenograficznej:

Sciana dzialowa malowana na kolor bialy farba projekcyjna. W dolnej czeéci podécianka konturowa
wykonana z zabudowie GK z nadrukiem fragmentu zdjecia wySwietlanego do momentu osiggniecia konturu
zabudowy. Boki zabudowy ograniczajgce obszar wyswietlania wykonane w formie panelu z piyty
kompozytowej typu di-bond grubos$ci 3mm z zadrukiem UV czarno biatej wersji powiekszonego zdjecia,
bedacego trescig wySwietlanego obrazu.

Specyfikacja projektora:

o Rozdzielczos¢ natywna projektora minimum FullHD 1920x1080 pikseli
e Technologia 3LCD

e Jasno$¢ minimum 5000 lumendw

o Kontrast minimum 2500000:1

o Laserowe zrédio $wiatta

o  Wspotczynnik projekcji w zakresie nie wezszym niz 0,28-0,36:1
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Minimum 2 wej$cia HDMI, 1 HDBaseT
Funkcja edge blending

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego:

Procesor: co najmniej 12000 punktow w benchmarku Passmark CPU Mark
(http:/lwww.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: z co najmniej 3 wyjSciami wideo oraz co najmniej 4000 punktow w benchmarku
Passmark G3D Mark (http://www.passmark.com/index.html),

Pamie¢ RAM: 16 GB,

Dysk: 512GB SSD,

System operacyjny kompatybilny aplikacjq

Projektor bedzie wysSwietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane
oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszardw nieaktywnych lub
przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji

Wymiary: nie wieksze niz 40 x 40 x 10 cm

Specyfikacja zestawu do transmisji HDMI:

Transmisja sygnatu HDMI w rozdzielczosci minimum 3840 x2160 pikseli @ 60Hz, 4:2:0, 8 bit na
odlegtos¢ minimum 90m

Transmisja sygnatu HDMI w rozdzielczosci minimum 3840 x2160 pikseli @ 30Hz, 4:4:4, 8 bit na
odlegtos¢ minimum 90m

Obstuga standardu HDCP w wersji 1.4 oraz 2.2

Zasilanie z jednej strony zestawu(nadajnik lub odbiornik)

Transmisja sygnatow sterujgcych RS-232 i IR

Wytyczne tre$ci merytorycznej:

Zdjecie widoku z Potoniny Wetlinskiej na pasmo Bieszczadow Wysokich wykonywane co miesigc przez rok.
Kazde zdjecie prezentowane przez 5 sekund z ptynnym przejSciem/przenikaniem do nastepnego w czasie
okoto 2 sekund.

E-1.5.9 BdPN

Kulminacyjne stanowisko zwigzane z ekspozycjg na | pietrze zaczyna sie fototapetg ze zdjeciem z Potoniny
Carynskiej na 3 strony (Tarnica, Dolina Sanu, Otryt, Mata i Wielka Rawka), natomiast przy podtodze na
Scianie wykonana jest zabudowa czesciowa z cienkich listewek obrazujacych wzrastanie i wysoki poziom
traw na potoninach.

Na postumencie w formie stotu znajduje sie wydruk warstwowy mapy Bieszczadzkiego Parku Narodowego
z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami:

-- topograficznymi

- turystycznymi

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
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- przyrodniczymi
- miejscowo$ciami

- punktami wskazanymi przez Zamawiajacego

Na pniu debowym z daszkiem umieszczone sg wskazy szlakéw (mapa szlakdw) znajdujacych sie na terenie
BdPN.

Przyktadowa forma wykonania makiety
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Specyfikacia mapy warstwowej:

Rzezba terenu wykonana na podstawie mapy wysokosciowe] skalowanej do roznicy wysokosci od 0 do
20cm na podstawie mapy uksztattowania terenu w posiadaniu BdPN.

Wykonana jako warstwy ze sklejki frezowanej CNC o grubo$ci 3-5mm oraz naniesienia kolorowych
oznaczen w formie laserowego grawerowania oraz pokrywania kolorowym nadrukiem.

Warstwy i catos¢ makiety wykonana metodg wydruku batymetrycznego.

SLOWACJA

Legenda

_____ Granica pafstwowa
Granica BAPN

Parkingl odéniezane BdPN

Parking gminy Lutowiska

zzzzzzz Szlaki piesze UKRAINA
Sclotka y
W dolinie gérnego Sanu”

Schroniska

Schron BdPN

— Otyczkowanie zimowe szlakéw Sanitariaty udostepnione zima

Drogi Tereny lesne
Szezyty

A Tereny nielesne
17} Deszczochrony

UDI@EBBB

Poloniny

Do wykonania makiety Bieszczadzkiego Parku Narodowego nalezy réwniez skorzysta¢ z map, bedacych w
posiadaniu i opracowanych przez BdPN, a zawartych w monografii — ,40 lat ochrony” pod redakcjg,
Andrzeja Goreckiego i Bogdana Zemanka, uaktualnionych na rok 2021:

Mapa nr 7 — Udostepnianie BAPN dla turystyki i edukacii
Mapa nr 8 — Zasoby kulturowe BdPN
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Specyfikacja postumentu pod makiete:

Postument wykonany na ramie z profili stalowych skrecanych i spawanych. Rama u gory posiada
kratownice do osadzenia makiety. D6t ramy wyposazony w stopy regulowane. Boki obtozone ptyta
mineralno-akrylowg grubosci 20mm lakierowang na kolor czarny matowy bez widocznych taczen.

Specyfikacja zabudowy Scian:

Zabudowa wykonana w formie deskowania z cienkich deseczek ze sklejki elastycznej o grubosci 1-2mm,
wycinanej w paski o szeroko$ci okoto 2-3cm oraz dtugosci 100-150cm. Uktadane i klejone w uktadzie
losowym i naprzemiennym od podtogi do Sciany. Przy podtodze wykonane koryto z kantowek 7x7cm
malowanych na biato, mocowanych do podtogi. Komora przy podtodze i $cianie utworzona w ten sposob
bedzie umozliwia¢ mocowanie deskowania do podtigi.

Specyfikacja infografiki/fototapety:

Fototapety fizelinowa z krajobrazem na najwazniejsze partie potonin bieszczadzkich.

Specyfikacja wykonania liter przestrzennych:

Tresci merytoryczne wykonane jako litery przestrzenne wycinane z PCV lub styroduru w kolorze
kontrastowym czarnym, naklejane na fototapete. Nazwa Bieszczadzki Park Narodowy oraz data utworzenia
wyeksponowana wiekszg czcionka.

Wytyczne treSci merytorycznej:

Nalezy uwzgledni¢ date utworzenia BdPN — 1973 oraz pokaza¢ w formie graficznej kolejne obszary o jakie
byt rozbudowywany i powigkszany BAPN wraz z otuling i Parkami Krajobrazowymi. Do tego nalezy dotaczy¢
informacje tekstowe bazujace na tekstach zrodtowych.

Wyroznikiem przyrody bieszczadzkiej jest inny niz w sgsiednich grupach gorskich ukfad pigter roslinnych. W
Bieszczadach wyrdznic mozna trzy pigtra roslinne:

o pierwsze pigtro - to pietro pogorzy, czyli dolin siegajgce do okoto 700 - 800 m npm
o drugie - to pietro regla dolnego siegajgce do wysokoSci okofo 1150m npm
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frzecie - to pietro potonin czyli zbiorowisk subalpejskich i alpejskich, rozciggajgce sie od gornej granicy
lasu po najwyzsze szczyty.
Flora Bieszczadzka liczy okofo 900 gatunkow, w tym 300 gatunkow porostow, okoto 250 gatunkow mchow,
okofo 20 gatunkéw Sluzowcdw oraz znaczng ilo$¢ gatunkow grzybow. Wystepuje tu 27 gatunkow roslin
endemicznych.

Fauna Bieszczadzka moze poszczycic sie 25 gatunkami ryb, wieloma gatunkami ptazéw (m.in. salamandra
plamista i traszka gorska) i gadow (m.in. jaszczurka zwinka, Zmija zygzakowata, gniewosz plamisty i waz
Eskulapa), okoto 200 gatunkami ptakéw (m.in. ptochacz halny, siwerniak, orzet przedni, puchacz, drozd
Skalny i coraz czesciej spotykany nad rzekami bocian czamy.) oraz 51 gatunkami ssakow (w tym:
niedzwiedz brunatny, zubr, rys, wilk, zbik, jelen szlachetny).

Bieszczady to przede wszystkim las, ktory ponad 70% powierzchni regionu. Dominujgcym gatunkiem jest
buk, ktérego udziat wynosi 48% poza tym duzo jest jodly, olszy szarej i pochodzacej w wigkszosci ze
sztucznych nasadzen sosny.

Z pozostatych gatunkow fatwo spotkac Swierka, graba, jawora, modrzewia i brzoze.

Unikalnos$¢ bieszczadzkiej przyrody potwierdza objecie tych terenéw wieloma formami prawnej ochrony.
Bieszczady nalezg do Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie”, a znaczny ich obszar
wigczony zostat do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Jest trzecim co do wielkoSci parkiem narodowym w Polsce, potoZonym w wojewodztwie podkarpackim, przy
granicy ze Stowacjq i Ukraing. Sposrdd polskich gor tylko tutaj mozna spotkac tak specyficzny pietrowy
uktad roélinno$ci, gdzie regiel dolny przechodzi w strefe subalpejskg, zwang potoninami.

Gtéwnymi walorami Parku sg:

naturalne formy krajobrazu Karpat Wschodnich,

fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej,

unikatowe, potoninowe zbiorowiska roélinne,

dobrze zachowane torfowiska wysokie,

gatunki rodlin wschodniokarpackich i alpejskich,

rzadkie i endemiczne gatunki bezkregowcdw,

ostoje duzych ssakow i ptakow drapieznych,

$lady kultury materialnej.
Bieszczadzki Park Narodowy jest stosunkowo licznie zasiedlany przez gatunki, ktore uznawane sq za
zagrozone lub rzadkie w innych czeSciach Europy. Rodzime populacje duzych ssakéw drapieznych:
niedzwiedzia, wilka i rysia sa szczegllnie cennym elementem tutejszej przyrody. Sposrod duzych
ro$linozercéw najliczniejszy jest jelen. Liczebno$¢ populacji zostata oceniona na 5-7 0sobnikéw/100 ha.
Pod koniec lat sze$¢dziesigtych reintrodukowano w Bieszczadach Zubry. Gatunek ten fatwo zaadaptowat
sie do miejscowych warunkow i obecnie populacja bieszczadzka liczy okoto 300 osobnikéw . W
Bieszczadach wystepujg rowniez populacje sarny i dzika. Jesli chodzi o sukcesy na polu ochrony aktywnej
ostatnio dokonano w BdPN udanej reintrodukcji bobra. W Parku prowadzi sie rowniez hodowle
zachowawcza starej, gingcej rasy konia huculskiego.

Bieszczady wyrdzniajg sie specyficznym uktadem pigter roslinnych. Brak tu zaréwno pigtra gornoreglowych
lasow Swierkowych, jak rowniez kosodrzewiny. W zwigzku z czym wyrdzniono tu trzy pigtra roslinno-
klimatyczne: pogérze (do ok. 500 m npm.), regiel dolny (do ok. 1150 m npm) oraz pietro potonin.
Najwyzszym szczytem polskiej czesci Bieszczadow jest Tarnica (13 46 m npm.). Teren Parku potoZzony jest
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powyzej 600 m.n.p.m i w zwigzku z tym obejmuje czeS¢ wyzszg krainy dolin, pietro regla dolnego oraz
pietro potonin rozciggajgce sie od 1150 m.n.p.m. po najwyzsze szczyty . Pietro regla dolnego zajmujg lasy
gorskie przewaznie bukowe, bukowo — jodfowe, bukowo jaworowe, olszowe, $wierkowo jodfowe. Powyzej
gornej granicy lasu rozcigga sie pietro pofonin zakonczone bardzo malowniczymi skatkami i wielkimi polami
rumowiska skalnych .

BdPN chroni fragmenty wschodniokarpackiej przyrody w polskiej cze$ci Bieszczadow. W wyniku
szczegotowej waloryzacji zasobow przyrodniczych ustalono strefowanie dla Parku i otuliny. Strefa ochrony
Scistej obejmuje okoto 70% powierzchni Parku, pozostafa cze$¢ to strefa ochrony czynnej i krajobrazowej .
Parki krajobrazowe stanowigce otuline tworzg naturalng bariere chronigcq Park. To duzy obszar o wysokich
walorach przyrodniczych, gdzie dopuszcza sie ekstensywne gospodarowanie cztowieka.

Obecng misjg BAPN —u jest oprocz ochrony najcenniejszych zasobow przyrodniczych jest kreowanie
polityki zrbwnowazonego rozwoju na znacznie wiekszym obszarze, rowniez po za granicami Polski, w
ukrainskiej i stowackiej czesci Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery ,Karpaty Wschodnie”. BdPN
pofozony na wschodniej, zewnetrznej granicy Unii Europejskiej, dzieki swej niepowtarzalnej przyrodzie
cieszy sie coraz wigkszym zainteresowaniem obywateli catej wspdlnoty, ktora w swoich zasobach
przyrodniczych nie posiada tak ciekawych obszarow.

Specyfikacja skrzyzowania szlakow:

Pien debowy o Srednicy minimum 25cm, okorowany z daszkiem okragtym do szpica, z gontéw drewnianych
(deseczki jesionowe). Wskazy szlakowe wykonane z ptyty ze szkta akrylowego mlecznego z nadrukiem UV.

Wytyczne opracowania dla szlakow w Bieszczadach:

Mape oraz informacje na temat szlakéw w Bieszczadach, w szczegélnosci znajdujacych sie na terenie
BdPN nalezy opracowa¢ w oparciu o dostepne aktualne mapy turystyczne i przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajacemu.
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INarodny,

Przyktadowa mapa szlakéw w Bieszczadach
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14. SALA EKSPOZYCYJNA - Il PIETRO

14.1.  Opis strefy

Cato$¢ pietra jest zagospodarowana — poza przestrzenig techniczng - jako pomieszczenie ekspozycyjne.
Skosy dachowe sg zabudowane do pionu do wysokosSci okre$lonej projektem ekspozycji w systemie
Scianek dziatowych, co tworzy przestrzen techniczng dookota ekspozycji i pozwala na umieszczenie
instalacji technologicznych dla ekspozycji. Zabudowa filaréw podyktowana jest zabudowg instalacji
sanitarnych.

Wejscie do Sali odbywa sie poprzez aranzacje wyjscia na szlak, o czym informuje nas tablica oraz stup z
kierunkami szlakow z oznaczeniem wyjscia z Wotosatego na Tarnice (niebieski) oraz Wotosatego przez
Rozsypaniec, Halicz itp. (czerwony), wskazuje tez droge do siedziby BdPN.

Specyfikacia zabudowy $cianek tworzacych przestrzen techniczna ekspozyciji oraz zabudowy filarow:

Sciana wykonana w technologii écian dziatowych, zbudowana na stelazu aluminiowym z profili 50mm,
wypetnienie wetng mineralng grubosci 50mm, zabudowa podwaojng ptyta G-K 12,5mm, odpornos¢ ogniowa
EI60/REI60, klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2. Powierzchnia przygotowana pod warstwe
wierzchnig wg projektu ekspozycji.

E - 2.1 Polana/ Laka

Stanowisko w formie tafli z poliweglanu z nadrukiem infografiki, naklejonych $ciang z umieszczonymi
punktowo elementami sensorycznymi w punktach interakcji z gatunkami, ktéra jednoczesnie stanowi ekran
do projekcji informacji rozszerzonej. Obraz na taflach to kwietna tgka z wplecionym krzyzem przydroznym,
jako infografika wyjasnienie pojeC oraz charakterystyka ekosystemu taki. Na tace sg naniesione w formie
kolazu zdje¢ lub grafik gatunki rodlin z zaznaczeniem konturowym. Dotknigcie kazdego z nich wy$wietla z
projektorow montowanych na sztankietach instalacyjnych opis danego gatunku oraz krotkg jego
charakterystyke.

W ten obraz wplecione sq takze gatunki fauny (motyle, owady).
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W tym miejscu, za taka, znajdujg sie cztery ekspozytory w formie konstrukcji kratowej gdzie s pokazane
zabiegi ochronne systemow nielesnych: koszenie, nawadnianie, odkrzaczanie, zatykanie dodatkowo
zobrazowane na sekcjach infografiki znajdujacej sie na fototapecie za nimi. Ekspozytor posiada w kazdym z
oczek kraty obrotowy element, ktory razem z innymi tworzy kompletny obraz, ale po odwrdceniu na drugq
strone pokazuje ten sam system nielesny ale poddany innemu zabiegowi.

Sciana dzielaca $ciezke zwiedzania i taczaca sie diorama stanowi gablote do prezentacji owadéw oraz
motyli wystepujacych na takach i polanach. Gablota taczy sie z pierwszym drzewem bedacym obszarem
dioramy lasu. W gablocie mamy petng aranzacje dioramy takowej wraz z ro$linnoscig i unoszacymi sie nad
nig lub zamieszkujgcymi w niej owadami w formie eksponowanych modeli, wyraznie widocznych na tle
roslinno$ci lub ponad nia, opisanych w nadruku na szkle akrylowym PMMA. Gablota jest dwudzielna,
dwustronna. Od strony polany/taki znajdujg sie owady, a od strony czatowni znajduje sie ekspozycja
nieduzej fauny z potonin.

Specyfikacja wykonania tafli interaktywnej:

Tafla z poliweglanu o grubo$ci minimum 4mm naklejona na Sciang dziatowg z zamocowanymi w niej na
rowno z powierzchnig Sciany elementami interfejsu stykowego, nadruk UV na folii naklejonej na tafle.

Specyfikacja infografiki:

Kolaz zdje¢ z systemow nielesnych/ tgkowych, na ktérych znajdujq sie wkomponowane zdjecia gatunkéw
przewidzianych w dioramie i ekspozytorach. Kazdy gatunek wyrozniony jest delikatnym $ladem krywulki
karpackie;.

Specyfikacja interfejsu sensoryczneqo:

Modut interfejsu stykowego z powierzchnig pojemno$ciowg do zastosowania pod powierzchniami
nieprzewodzacymi (szkto, poliweglan, akryl) zasilany napigciem minimum 5V (zalecane 12V) oraz
posiadajacy wyjécie typu NPN w konfiguracji bistabilnej (tacznik dzwonkowy). Rezystancja przetaczania
maksymalnie 1 Ohm. Obudowa z materiatu ABS, wewngtrzne elementy zalane zywica. Wersja bez diody
LED. Srednica nie mniejsza niz 25mm, gteboko$¢ nie mniejsza niz 5mm. Powierzchnia od strony tafli z
warstwg adhezyjna.

Specyfikacja kontrolera interfejsu

o Co najmniej 8 wejs¢ stykowych
e Modut kompatybilny z systemem operacyjnym playera i aplikacjg dla stanowiska lub z systemem
zarzadzania ekspozycja.
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Specyfikacja projektora

Rozdzielczo$¢ natywna projektora minimum WXGA 1280x800 pikseli
Technologia 3LCD

Jasnos¢ minimum 2000 lumendw

Kontrast minimum 1200:1

Laserowe zrodto Swiatta

Wspdtczynnik projekcji w zakresie nie wezszym niz:1,39-2,18:1
Korekcja obrazu pionowo +/-45°, poziomo +/- 40°

Fokus — zmotoryzowany

Minimum 1 wej$cie HDMI

Minimum 1 wyjScie audio analogowe

Kolor czarny

Projektor dostarczony z uchwytem do montazu na listwie oswietleniowej

Specyfikacja odtwarzacza multimedialneqo

Procesor: co najmniej 6000 punktow w benchmarku Passmark CPU Mark
(http://www.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: zintegrowana

Pamie¢ RAM: 4 GB,

Dysk: 240 GB SSD,

System operacyjny kompatybilny z aplikacjqg ,

Projektor bedzie wySwietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane
oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszaréw nieaktywnych lub

przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji
Wymiary: nie wieksze niz 25 x 25 x 10 cm,

Specyfikacia wskazu ze szlakami:

Pient debowy o Srednicy minimum 25cm, okorowany z daszkiem okragtym do szpica, z gontéw drewnianych
(deseczki jesionowe). Wskazy szlakowe wykonane z piyty ze szkta akrylowego mlecznego z nadrukiem UV.

Wskazy na tabliczkach pokazujg nazwy poszczegoinych stref — fgka, polana, las, oczko wodne, zeremia

bobrowe, torfowisko, potok, Tarnica.

Specyfikacja repliki podmurdwki z krzyzem przydroznym oraz fragmentem dioramy:

W rogu tej strefy znajduje sie krzyz przydrozny na tle zdjecia oraz fragment dioramy o powierzchni okoto
2m2, wykonanej jako faka/polana na podbudowie z ptyty OSB oraz rancie zewnetrznym/ograniczniku w
formie plecionki wiklinowej, trwale przylegajacej do blokéw styropianu. Plecionka wiklinowa w formie ptotka

takowego. W dioramie umieszczone gtéwnie trawy oraz zaro$la.

Specyfikacja ekspozytora:
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Krata stalowa z profili zamknietych 20x20mm, spawana i skrecana, malowana proszkowo na kolor czarny.
Oczka w kracie o rozmiarze netto 12,5 cm x 12,5 cm (16 oczek w uktadzie 4x4), w ktorych zamontowane sg
kwadraty ze sklejki lisciastej kI.2/3 lakierowanej lakierem bezbarwnym o grubo$ci 18mm i rozmiarze 12,3 x
12,3 mm na dwoch przegubach poziomych mocowanych do profili kraty. Na dolnej krawedzi kwadratu ze
sklejki wbudowany magnes celem stabilizacji pozycji. Na kwadracie nadruk obustronny UV z fragmentem
zdjecia systemu nielesnego przed i po dokonaniu zabiegu ochronnego.

Na dole kraty wyjasnienie w formie tekstowej definicji zabiegu ochronnego nadrukowane metodg UV na
panelu ze sklejki lisciastej kI2/3 o grubosci 18mm, lakierowanej lakierem bezbarwnym.

Specyfikacja infografiki dla zabiegdw ochronnych:

Fototapeta fizelinowa z nadrukiem infografiki podzielonej na sekcje tematyczne

Wytyczne dla infografiki dla ekosystemu faki/systemdw niele$nych:

Infografika uwzgledniajaca nastepujace gatunki roslin przeznaczone do rozwiniecia w poszczegdlnych
fragmentach aplikacji interaktywnej z podziatem na ich wystepowanie i charakter (odpowiednio dobranych
do wybranego siedliska np. taka Swieza i faka wilgotna) do wyboru: Mietlica pospolita,, dzwonek pitkowany,
gozdzik skupiony, mieczyk dachowkowaty, wyczyniec tgkowy, gotka dtugoostrogowa, ostrozen tgkowy,
wigzowka btotna, Swierzabek korzenny, mieta dtugolistna, krwawnica pospolita,

W okolicy repliki krzyza przydroznego - Smotrawa okazata, chaber migkkowtosy

Przyktadowe gatunki zwierzat do wyboru:

Motyle: Niepylak mnemozyna, Paz krlowej, Modraszek
Bezkregowce: Swierszcz polny, Kwietnik (pajak), Kruszczyca ztotawka ( chrzaszcz)

Wytyczne infografik dla ekspozytordw:

Zestaw nr 1 - zdjecie systemu nieleSnego przed i po zabiegu koszenia

Zestaw nr 2 - zdjecie systemu nieleSnego przed i po zabiegu nawadniania

Zestaw nr 3 - zdjecie systemu niele$nego przed i po zabiegu odkrzaczania

Zestaw nr 4 - zdjecie systemu niele$nego przed i po zabiegu zatykania rowow i drenéw
Plansza z opisem zabiegu koszenia

Plansza z opisem zabiegu nawadniania

Plansza z opisem zabiegu odkrzaczania

Plansza z opisem zabiegu zatykania rowow i drenéw
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Wykaz gatunkow do zobrazowania graficznego oraz opisu na infografikach ekspozytorow:

Koszenie i wypas - dzwonek pitkowany, ostrozen tgkowy, dziewiecsit beztodygowy, goryczka waskolistna,
storczyca kulista,

Nawadnianie i zatykanie rowdw i drendw — np. kosaciec , rdestnica, jezogtowka, torfowiec, rosiczka,
Odkrzaczanie — np. mieczyk dachdéwkowaty, widtaczek torfowy, kukutka szerokolistna

Zasilanie populacji rzadkich roslin - np. rosiczka, mieczyk dachéwkowaty

Specyfikacja gabloty:

Postument gabloty wykonany z ognioodpornej ptyty mineralno-akrylowej koloru czarnego, klejonej klejem
adhezyjnym o sktadzie takim jak ptyta. Ustawiona na stopach regulowanych.

Zabudowa klosza gabloty wykonana ze szkta bezpiecznego hartowanego ESG o grubosci 4mm, tgczonego
na profilach aluminiowych, koloru czarnego. Klosz zdejmowany i zabezpieczony przed przypadkowym
otwarciem.

Wewnatrz gablot diorama ekosystemu z wykonanym podtozem.

W gablocie umieszczona diorama systemu polany $rédlesnej od strony systemy taki, a od strony potonin
motyle oraz owady, a takze ro$linno$¢ bardziej zblizona do charakteru ekosystemu, ukazujgca wzajemne
przenikanie si¢ tych ekosystemow i spotykanie sie gatunkow potoninowych z tgkowymi.

W gablocie — przy kazdym z gatunkow pionowa tafla ze szkta akrylowego PMMA z nadrukowang infografikg
na temat kazdego gatunku, ustawiona pod katem tak, aby wtasciwy napis byt widoczny od strony taki lub
strefy potonin.

Wykaz gatunkow roslin: imitacja trawy na wzor trzcinnika leSnego i Smiatka darniowego, oraz po 3 sztuki lub
kepka 20x20cm: goryczka trojesciowa, nawto¢ pospolita, wierzbdéwka kiprzyca, gozdzik skupiony, fiotek
dacki.

Wykaz gatunkéw owaddw i motyli (w posiadaniu Zamawiajacego): motyle — 10 szt., chrzgszcze - 8 szt.,
pasikoniki — 2 szt., trzmiele — 2 szt., wazka, (od strony tak zwigzane bardziej z systemami tgkowymi, a od
strony potonin gatunki zwigzane z tymi ekosystemami.

Gablota — ptaki terenéw otwartych

Postument gabloty wykonany z ognioodpornej ptyty mineralno-akrylowej koloru czarnego, klejonej klejem
adhezyjnym o sktadzie takim jak ptyta. Zabudowa bezposrednio od podtoza

Zabudowa klosza gabloty wykonana ze szkta bezpiecznego hartowanego ESG o grubosci 4mm, taczonego
na profilach aluminiowych, koloru czarnego. Klosz zdejmowany i zabezpieczony przed przypadkowym
otwarciem. Klosz bez tylnej $ciany ze wzgledu na wykorzystanie fototapety jako tta dla dioramy w gablocie.
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Wewnatrz gabloty diorama ekosystemu — podtoze w formie traw i kwiatdw (gatunki fgkowe), fragmentow
nieduzych gatezi (Sliwy tarniny, dzikiej rozy) oraz kamieni.

Wykaz eksponatéow w gablocie (w posiadaniu Zamawiajacego) — derkacz, przepiorka, skowronek
(zamontowany na ziemi i wérdd traw), gasiorek (para — 2 szt), poklagskwa, — zamontowany na fragmencie
lezacej i wystajacej do gory gatezi (np. sliwy tarniny lub dzikiej rozy).

E-2.2 Torfowisko

Torfowisko jest pokazane jako przekrdj, ale w formie nasciennego ekspozytora wielkoformatowego.
Przednia $ciana ekspozytora pokazuje ogoiny wyglad torfowiska, ale w $rodku znajduje sie duzy ekran.
Ten ekran wysSwietla caty proces powstawania torfowiska wysokiego poprzez animacje jego kolejnych
stadiéw, aby na koricu wyswietli¢ jego finalng forme i przejs¢ w konkretne zdjecie torfowiska wysokiego z
okolic Wotosatego lub Tarnawy/Dzwiniacz-a. Ekran zabudowany jest wewnatrz dioramy.
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Przyktadowa grafika obrazujgca strefe

W miejscach wybranych, w gablotkach na tle fototapety, prezentowane sg gatunki zasiedlajgce torfowiska w
pozycjach zgodnych z ich codziennym bytowaniem lub — w przypadku wybranych ptakow — podwieszone

pod sufitem.
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Etapy rozwoju torfowiska wysokiego

Specyfikacja fototapety

Fototapeta fizelinowa z nadrukiem zdjecia z torfowiska. Zdjecie powinno przedstawia¢ torfowisko wysokie w
Tarnawie lub Dzwiniaczu Gérnym w ujeciu takim, aby mozna byto wkomponowa¢ w $rodku ekran tworzacy
dopetnienie tego obrazu, a w ostatnim stadium pokazywat uzupetnienie zdjecia w cato$ci.

Specyfikacja projektora

e Rozdzielczos¢ natywna projektora minimum FullHD 1920x1080 pikseli
o Technologia 3LCD
e Jasno$¢ minimum 5000 lumenéw
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Laserowe zrodto Swiatta

Wspdtczynnik projekcji w zakresie nie wezszym niz:0,28-0,36:1
Korekcja obrazu pionowo +/-3°, poziomo +/- 3°

Fokus - reczny

Minimum 1 wejScie HDMI, 1 wejScie HDBaseT,

Minimum 1 wyj$cie audio analogowe, 1 wyj$cie HDMI
Projektor sterowany przez sie¢

Specyfikacja ekranu tylnoprojekcyjnego

Ekran ramowy z powierzchnig projekcyjng montowang w tylnej czesci ramy za pomocg zatrzaskéw
Aluminiowa rama w kolorze czarnym matowym

Ekran wyposazony w materiat do tylnej projekcji 0 wspdtczynniku gain nie mniejszym niz 2.7

Ekran o wymiarach powierzchni roboczej minimum 200x112,5 cm format 16:9

Specyfikacja odtwarzacza multimedialneqo

e Obstuga rozdzielczosci 4K

o Obstugiwane formaty wideo (4K): .ts, .mov, .mp4

e Obstugiwane formaty wideo (FULL-HD): ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts
o Obstugiwane formaty obrazéw: BMP, JPEG, PNG

e Obstugiwane formaty audio: MP2, MP3, AAC i WAV (AC3)

e Minimum 8 portéw GPIO

Specyfikacja zabudowy scenograficznej

Zabudowa scenograficzna wykorzystuje Scianke dziatowa, na ktérej naniesiona jest fototapeta z infografikq
oraz zamontowany jest ekran, tak aby jego powierzchnia byta rowno z powierzchnig $ciany.

Specyfikacja gablot:

Gablota w formie prostopadto$cianu ze szkta akrylowego klejonego PMMA bez tyinej Sciany, zamknigta od
géry, posiadajgca podstawe wykonang z ptyty meblowej lakierowanej na kolor czarmy o grubo$ci 4cm z
wyfrezowaniem od géry umozliwiajagcym natozenie prostopadto$cianu ze szkla akrylowego oraz
zamocowanie go do podstawy za pomocg Srub z chowanym tebkiem.

Na ptycie meblowej tabliczka z czarnego matowego szkta akrylowego z nadrukiem UV nazwy gatunku
eksponatu.

Wymiary gabloty wedtug rysunku, dostosowane do wymiaru eksponatu.

Rosliny:
- torfowce (np. Sphagnum medii lub Sphagnum fusci) i ptonnik sztywny jako podktad w gablocie

oraz
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- bagno zwyczajne

- kruszyna pospolita

- modrzewnica zwyczajna

- boréwka bagienna

- wetnianka pochwowata

- rosiczka okragtolistna

- zurawina bfotna

- bazyna czarna

- Mech torfowiec — kepka pozyskana i zakonserwowana w formie naturalne;

Dopuszcza sig umieszczenie roslin we wspolnej gablocie w formie dioramy z zachowaniem aranzacji
stanowiska

E - 2.3. Oczko wodne

Oczko wodne znajduije sie tuz za torfowiskiem w formie nietypowej dioramy. Jest to model oczka wodnego
wykonany jako owalny zbiornik wodny, ale z ktérego zostata wykrojona Cwiartka i mozemy do tej cwiartki
podej$¢ i zobaczy¢ oczko wodne w przekroju, w ktorym w dolnej czesci znajduje sie misa, wokot ktdrego
znajdujg sie gatunki fauny i flory w formie dioramy za szktlem, a woda w oczku wodnym znajduje sie na
wysokosci naszego wzroku i mozemy zajrze¢ do niej oraz zobaczy¢ znajdujacych sie w nim mieszkancow.
Cato$¢ jest osadzona na stelazu z dwdch szyb bezpiecznych, ktdre przebiegajg w ptaszczyznie pionowej
doktadnie przez S$rodek catej aranzacji stanowigc jednoczesnie przestone dla treSci edukacyjnych
znajdujacych sie za szkiem, a takze prezentujac poszczegolne elementy ro$linnosci przy jeziorze. Na
Scianach szklanych znajdujg sie odnosniki opisujace poszczegolne elementy dioramy. Na Scianie znajduje
sie takze fototapeta stanowigca tto oczka wodnego.
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W dioramie takze ptazy i gady.

Specyfikacia wykonania oczka wodnego

Oczko wodne wykonane jako frezowany blok styropianu utwardzanego osadzony na ptycie OSB o grubosci
minimum 22mm. W styropianie osadzona jest tafla z przezroczystego szkta akrylowego PMMA
symbolizujacego powierzchnie oczka wodnego. Tafla wzmocniona i podparta wystajacq gatezig. Cato$¢
pokryta masg plastyczna, powtokg akrylowg oraz drobnymi wtopieniami zywicy epoksydowej transparentnej
symulujacej znieksztatcenia tafli wodnej. Jako podioze nalezy zastosowac trawe, elementy ro$linnosci
przybrzeznej, piasek, zwir oraz porosty. Cato$¢ trwale zamocowa¢ do bazy styropianowej. W dioramie
zamocowa¢ modele zwierzat oraz roslinno$¢, a takze zaaranzowac wnetrze jeziora zgodnie z wytycznymi
gatunkowymi.

Catos¢ podswietli¢ reflektorem gornym.

Od czota jezioro zostanie przystoniete taflg ze szkta akrylowego PMMA przezroczystego o grubosci min.
8mm, mocowanego do $ciany i do podioza za pomocg uchwytow do szkta (Sciana) oraz profilu
aluminiowego typu C, malowanego proszkowo na kolor czarny. Mocowanie do podtoza i sufitu z
mocowaniem do szyby. Zamknigcie dioramy od goéry za pomocq tafli mocowanej do gérnych profili za
pomocy Srub nierdzewnych.

Na tafli znajduje sie folia z nadrukiem UV od strony wewnetrznej, prezentujgca poszczegolne informacje
merytoryczne w aranzacji napisu nie zastaniajacego toni oczka wodnego.

Specyfikacja nadrukow:

Nadruk na tafli ze szkta PMMA powinien by¢ wykonany na folii UV klejonej do tafli szklanej od strony
wewnetrzne;j.

Infografika na $cianie stanowigca tlo dla oczka wodnego powinna by¢ wykonana jako fototapeta z
informacjami merytorycznymi wkomponowanymi w zdjecie otoczenia oczka wodnego. Mozna wykorzysta¢
zdjecia z terenu BAPN.

Wytyczne tre$ci merytorycznej:

Nadruk powinien obejmowac:

- opis budowy oczka wodnego z zaznaczeniem dna, strefy przybrzeznej, opisu gatunkéw oraz ekotonu
jeziora

- opis roslinnosci w okolicy oczka wodnego z zaznaczeniem charakterystycznych cech gatunkow

- opis fauny ze wskazaniem odno$nikami, ktérego gatunku opis dotyczy
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Wykaz gatunkow ze sposobem ich prezentacii:

Roslinnos¢ oraz fauna powinna by¢ tak umieszczona aby korespondowata z odnosnikami na infografikach.
Gatunki fauny (w posiadaniu zamawiajacego):

- zaskroniec umieszczony na kamieniu

- kumak gorski umieszczony na kamieniu lub podtozu sypkim

- czapla siwa w pozycji stojacej obok trzciny

- zimorodek na fragmencie patyka wystajacego nad taflg oczka wodnego

- wydra umieszczona za oczkiem wodnym

- kaczka krzyzéwka ( para — 2 szt.) na brzegu przy wodzie

Roslinno$¢ oczka wodnego:

turzyca dzidbkowata 3, rdestnica ptywajgca 3, rze$l wodna 3, rzesa wodna 3 , jezogtowka gatezista 3

E-2.4. Zeremie bobrowe

Ptaska diorama zeremia bobrowego w przekroju (wg rysunku ponizej) wewnatrz ktérej znajdujg sie zaréwno
modele bobrow jak i ich animowane postacie. Na ekranie wbudowanym w diorame pojawia sie animacja,
ktéra pokazuje sceny z zycia bobréw. Na fototapecie w formie infografiki znajda sie podstawowe informacje
o tym dlaczego, w jaki sposéb i z jakich materiatow budowane sg Zeremia, czemu majq stuzy¢, itp. W
przestrzeni zeremia bobrowego ekspozycja gatunkow i modeli zasiedlajacych te obszary.

Cato$¢ dioramy sktada sie z fototapety przechodzacej w ekran ptaski. Na ekranie, na pierwszym planie jest
wybudowane Zzeremie w formie dioramy, przekroju, ktérego wnetrze jest przestoniete. Catos¢ jest
przeszklona co umozliwia umieszczenie w stworzonej przestrzeni pomiedzy przeszkleniem a ekranem
modeli bobréw. W tym czasie na ekranie pojawiajq sie cykliczne animacje pokazujgce sceny z zycia bobrow
(wptywanie do Zzeremia i wyptywanie). Catos¢ wnetrza zeremia pod$wietlona.

Specyfikacia wykonania dioramy Zzeremia bobrowego:

Zabudowa dioramy jest zrealizowana poprzez nadbudowanie w przestrzeni pomiedzy przeszkleniem a
$ciang z wbudowanym ekranem dioramy Zeremia. Zeremie powinno by¢ wykonane na podbudowie ze
styropianu frezowanego, utwardzanego, z patykéw oraz gliny, piasku osadzonych na kleju adhezyjnym,
podmalowania za pomocg farby akrylowej nanoszonej aerografem. W dolnej cze$ci nalezy wykorzysta¢
blok styropianu pokryty masa akrylowg imitujaca gling i piasek, ziemie (dozwolone wykorzystanie materiatu
naturalnego, wysuszonego i oczyszczonego), a takze gdzieniegdzie kamienie, mase imitujgcq dno mulaste
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oraz wybrang roslinno$¢ wystepujacq w strefie. W dioramie nalezy zainstalowa¢ pod$wietlenie LED
(punktowe, halogenowe, barwa ciepta 3200K) ukryte miedzy patykami w czesci nadwodnej Zeremia.
Dopuszcza sie wykonanie elementéw zeremia z zywicy termoutwardzalnej oraz malowanie jej farbami
akrylowymi.

Nalezy zamontowa¢ modele Zamawiajgcego na nadbudowie zeremia (koputa).

Catos¢ nalezy przykry¢ taflami ze szkta akrylowego PMMA o grubosci 8mm. Tafle ze szkta powinny by¢
zamontowane na konstrukcji dzielonej z profili stalowych zamknigtych, spawanych i skrecanych,
malowanych proszkowo na kolor czarny, mocowanych profilami do siebie oraz kotwionych do podtogi oraz
na dystansach stalowych do zabudowy przekroju zeremia, tak aby mozliwe byty niewidoczne i osadzone w
zabudowie zeremia.

eget tincic
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jsed* *

el ©°
nec quam
Vestibulum
pulla. Nulla tempor M
felis ornareé pretium.

Lorem ipsum dolor sit
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Vestibulum vel scelerisque

Nulla tempor mij sed
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nulla.

Przyktadowa wizualizacja Zeremia bobrowego

Specyfikacja ekranu

« Ekran wykonany z przezroczystego poliweglanu z naklejong folig projekcyjng
e Wymiary ekranu 600 x 150 cm

« Ekran nalezy zabudowac z sciance dziatowej

e Przepuszczalno$¢ Swiatta przez folie projekcyjng minimum 60%

« Kolor folii — biata matowa

o Kat widzenia minimum 120°

e Wspotczynnik gain nie mniejszy niz 6
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Specyfikacja projektora

Rozdzielczos$¢ natywna projektora minimum FullHD 1920x1080 pikseli
Technologia 3LCD

Jasnos¢ minimum 5000 lumendw

Laserowe zrodto Swiatta

Wspotczynnik projekcji w zakresie nie wezszym niz:0,28-0,36:1
Korekcja obrazu pionowo +/-3°, poziomo +/- 3°

Fokus - reczny

Funkcja Edgeblending

Minimum 1 wejscie HDMI, 1 wejscie HDBaseT,

Minimum 1 wyj$cie audio analogowe, 1 wyj$cie HDMI
Projektor sterowany przez sie¢

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego

e Procesor: co najmniej 12000 punktdbw w benchmarku Passmark CPU Mark
(http:/lwww.passmark.com/index.html),

e Karta graficzna: z co najmniej 4 wyj$ciami wideo oraz co najmniej 9000 punktéw w benchmarku
Passmark G3D Mark (http://www.passmark.com/index.html),

e Pamie¢ RAM: 16 GB,

e Dysk: 256GB SSD + 1TB SATA,

e System operacyjny kompatybilny z aplikacja,

e Projektor bedzie wyswietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane

oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszaréw nieaktywnych lub
przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji

Specyfikacja infografiki

Fototapeta fizelinowa naklejona na Scianke dziatowg ze zdjeciem obszaru wystepowania bobrow, np.
Muczne w drodze na Tarnawe wraz z infografikami opisujgcymi istotne fakty z Zycia bobréw oraz sposéb
budowania zeremii oraz ich dziatalnosci.

Wykaz gatunkow ze sposobem ich prezentacii

Fauna: Bobry — 2 sztuki umieszczone w przekroju zeremia (w posiadaniu Zamawiajacego)

Flora: kosaciec 2Oty 3, patka wodna 3, ponikto btotne 3, mozga trzcinowata 3, zaro$la wierzbowe 1 -
umieszczone na fragmentach podbudowy z podtoza glebowego

Wvtyczne do scenariusza animagii:

Animacja obejmuje zycie bobrow pod wodg i powinna ukazywac charakterystyczny sposob ptywania,
bytowanie w strefie przybrzeznej, wptywanie do zeremia i wdrapywanie sie na gore, gromadzenie surowca.
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Momentami sylwetki bobrow powinny zwraca¢ sie w kierunku zwiedzajacych. Animacja powinna by¢
realistyczna, tak aby korespondowata z cato$cig zabudowy dioramy.

E-2.5 LAS

W przestrzeni pomiedzy Scianami, na ktérych sg poprzednie stanowiska — taki, polana, oczko wodne,
torfowisko i zeremia oraz potok gérski znajduje sie diorama wielkopowierzchniowa lasu dolnoreglowego
oraz wszelkich elementow powigzanych z lasem.

Diorama jednak jest wykonana w taki sposob, ze tylko fragmenty niedostepne, zwigzane z eksponatami
posiadanym przez BdPN oraz umieszczonymi w aranzacji dioramy, sg przeszklone w formie nieregularne;.
Z dioramy natomiast wystajg stanowiska edukacyjne w postaci duzego pnia (wykrotu) — 2 sztuki w réznych
pozach i fazach degradaciji, w ktérych mamy wizjery, modele niektérych (wybranych) modeli zwierzat do
dotykania poprzez dziury wyciete w szybie odgraniczajacej diorame oraz stanowisk edukacyjnych w postaci
ekspozytorow umieszczonych w aranzacji dioramy. Ekspozytory te sg wykonane w postaci folii
projekcyjnych z powierzchnia dotykowa, umieszczong w wybranych polach informacyjnych na szybie
ograniczajgce zabudowe dioramy.

Kolejne tresci bedg prezentowane w nastepujacej kolejnosci i uktadzie pél interaktywnych oraz stanowisk
pasywnych.

W wybranych miejscach zostang umieszczone formy lup kierunkowych, ktore zostang skierowane na
gatunki umieszczone w dioramie. Dzieki temu po zajrzeniu w takg lupe zobaczymy dany gatunek
umieszczony w dioramie, gdyz lupa bedzie na niego skierowana. Wewnatrz lupy znajdzie sie szkio
powiekszajgce z nadrukowanym napisem na co patrzymy.
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Przyktadowe wizualizacje stanowiska

Specyfikacia wykonania dioramy:
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Diorama wykonana jako frezowane bloki styropianu utwardzonym powierzchniowo laminatem z gipsu
akrylowego i maty szklanej oraz surowcami naturalnymi (pisaek, zwir, liscie, elementy Sciétki oraz runa
leSnego), wykonana w cze$ciach oraz zbudowana na bazie podkonstrukcji z ptyty OSB o grubo$ci minimum
22mm, mocowane] do podtoza oraz sciany kotwami chemicznymi zapewniajgcymi jej stabilnos¢. W podtozu
wykonane uksztattowanie z elementami wychodni kamienistych, zwirowych oraz fragmentow fliszu w formie
osuwiska i rozwarstwienia — wskazane uzycie materiatu naturalnego celem uzyskania wysokiego stopnia
realizmu.

Specyfikacia wykonania zabudowy dioramy:

Sciana wykonana z tafli ze szkla hartowanego bezpiecznego o grubosci minimum 6mm, w petni
przezroczystego, bez zielonkawego nalotu, wykonanego z pojedynczych tafli, osadzonych na profilach typu
C mocowanych na podkonstrukcji do sufitu i podtogi. Nalezy przewidzie¢ dwa panele uchyine lub
przesuwne w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym celem dostepu do dioramy. Panel ten powinien by¢
zabezpieczony zamkiem patentowym do montazu na szkle w profilu aluminiowym.

Na taflach nadruki nazw oraz sylwetek zwierzat znajdujacych sie¢ w dioramie wykonane na folii metodg
druku UV oraz naklejone od wewnetrzne;j strony tafli.

Specyfikacja wykonania zabudowy filaréw

Filary zabudowane w konstrukcji lekkiej, ptyta GK 12,5mm na podkonstrukcji aluminiowej (profile
aluminiowe) z nadrukiem fototapety fizelinowej z obrazem korespondujacym z charakterem dioramy
obrazujacy kolaz zdje¢ z ekosystemu.

Specyfikacia wykonania modeli drzew

Modele drzew w dioramie wykonane jako pnie drzew nalezy wykona¢ w technice laminatu na bazie gipsu
akrylowego. Wszystkie obiekty majg zosta¢ pomalowane natryskowo i polakierowane.

Dozwolone jest wykonanie pni jako odlewow z zywicy akrylowej z odciskiem wiasciwej faktury kory

Specyfikacia wykonania roélin

Rosliny wykonane z folii, papieru oraz plastiku, a takze tworzyw sztucznych - gabka, tasma oraz tkanina
utwardzana i lakierowana. Dopuszczalne jest stosowanie liofilizatow. Grzyby wykonane jako odlewy z
zywicy akrylowej malowane aerografem w celu osiagniecia trwatej, kolorowej i naturalistycznej powtoki.

Specyfikacja wykonania podtoza
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Podtoze wykonane jako liScie, elementy Scidtki, sztucznej trawy, mchu i porostow, fragmentoéw boréwczysk,
piasku, ziemi, zwirdw i kamieni oraz patykdéw, mocowanych na kleju do podtoza.

Specyfikacja wizjera:

Monokular o zasiegu minimum 3m o parametrach

Srednica obiektywu: 20 - 32 mm

* powiekszenie: 8x

* rodzaj: prosta

* pole widzenia: min 6° /131 m /1000 m

* minimalna odlegto$¢ obserwacji: 1-3 m
* szkfo w pryzmatach: szkfo optyczne

Mocowanie do tafli szklanej w wycietym otworze na uchwycie do miejsca mocowania statywu. Nalezy
wykona¢ podkonstrukcje z ptaskiej blachy stalowej 3mm w formie kwadratu, mocowanego do tafli szklanej.
Monokular trzeba osadzi¢ na state w blasze pod ustalonym katem widzenia na eksponat w dioramie. Opis
znajduje sie na szybie w formie naklejone;j folii z wydrukiem.

Eksponaty widoczne w monokularze: Gatunki widoczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym po ostatecznej
kompozycji dioramy.

Specyfikacia gatunkdéw wraz ze sposobem ich prezentaciji:

Fauna

Zubr 2 szt (duzy i maty)., jelen szlachetny 2 szt (byk i tania — w miare mozliwosci miejsca), wilk 1 szt, rys,
zbik, niedzwiedz brunatny 2 szt (duzy stojacy pionowo + maly), puszczyk uralski, dzigciot duzy, orzet
przedni, wiewiorka, kowalik, sojka, myszotow, gotab grzywacz - wymienione gatunki w posiadaniu
Zamawiajacego. Nalezy rozmie$ci¢ je w dioramie z zachowaniem widoczno$ci wszystkich eksponatow oraz
w naturalnych pozach w stosunku do postaci w jakiej wystepuja.

Dziecioty (w posiadaniu Zamawiajacego): dzieciot duzy, czarny, zielonosiwy, zielony, dzieciotek,
biatogrzbiety- zgrupowane na modelu drzewa w dioramie.

Sowy (w posiadaniu Zamawiajgcego): puchacz, puszczyk uralski, puszczyk zwyczajny, wiochatka, uszatka
— zgrupowane na modelu drzewa w dioramie.

Flora:

Do rozmieszczenia w dioramie zgodnie z wystepowaniem w ekosystemie:
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- buki (pnie w réznym stadium wiekowym) — 3 sztuki
- mtode drzewa: mtody buk — 3 sztuki, siewka buka — w okolicach ktody,
- drzewo: jodta 1, mtoda jodta

zespdt rodlin: jezyna gruczotowata 3 (mozliwos¢ pozyskania z terenu), boréwka czarna 3, paprotnik
kolczysty, miesigcznica 3, nerecznica samcza 1,. zywokost sercowaty 2, kosmatka olbrzymia, czworolist
pospolity 1, wilczomlecz migdatolistny,

E-2.5.1 LAS DOLNOREGLOWY

Stanowiska zwigzane z lasem - w szczegdlnosci z jego budowg oraz drzewem. Na dwdch stanowiskach
wykonane sg aplikacje w formie ekranu interaktywnego na szybie zabudowujacej diorame i sktadajace sie z
aplikacji dotyczacych istotnych informacji przyrodniczych na temat budowy drzewa, lasu oraz wzajemnych
zaleznosci w ekosystemie lasu dolnoreglowego.

Dodatkowo na jedne;j z tafli szklanych znajdujg sie dwa nadruki:

- Budowa drzewa makroskopowa w postaci lupy wypetnionej infografikg — stanowisko nieinteraktywne.

- Budowa drzewa mikroskopowa w postaci mikroskopu oraz obrazu z mikroskopowego - stanowisko
nieinteraktywne.

Specyfikacia nadruku obrazu mikroskopowego

Nadruk obrazu mikroskopowego budowy drzewa wykonany jako wydruk w ksztatcie kota o Srednicy 80cm z
odno$nikami i opisem poszczegolnych elementéw budowy mikroskopowej. Nadruk wykonany na folii
naklejanej od strony wewnetrznej tafli szklanej, wykonany metodg nadruku UV. Szczegotowa lokalizacja po
dokonaniu aranzacji dioramy.

Specyfikacja obrazu makroskopowego

Nadruk obrazu makroskopowej budowy drzewa wykonany jako wydruk w ksztatcie kota o $rednicy 80cm z
odnosnikami i opisem poszczegdinych elementdw budowy makroskopowej. Nadruk wykonany na folii
naklejanej od strony wewnetrznej tafli szklanej, wykonany metodg nadruku UV. Szczegotowa lokalizacja po
dokonaniu aranzacji dioramy.

Specyfikacja projektora
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Rozdzielczo$¢ natywna projektora minimum WUXGA 1920x1200 pikseli

Technologia 3LCD

Jasnos¢ minimum 7000 lumendw

Kontrast minimum 2000:1

Laserowe zrodto Swiatta

Projektor dostarczony wraz z obiektywem o wspotczynniku projekcji w zakresie nie mniejszym niz
2.20-3.40:1

Przesuniecie obiektywu: poziomo minimum +65%, pionowo +/- minimum 30%

Minimum 1 wej$cie HDMI HDCP 2.2, 1 HDBaseT HDCP 2.2

Minimum 1 wyjscie audio analogowe

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego:

Procesor: co najmniej 12000 punktow w benchmarku Passmark CPU Mark
(http://www.passmark.com/index.html),

Karta graficzna: z co najmniej 4 wyjSciami wideo oraz co najmniej 9000 punktéw w benchmarku
Passmark G3D Mark (http://www.passmark.com/index.html),

Pamie¢ RAM: 16 GB,

Dysk: 256GB SSD + 1TB SATA,

System operacyjny kompatybilny z aplikacja,

Projektor bedzie wyswietlat niestandardowy obszar — nalezy dostarczy¢ dedykowane

oprogramowanie do korekcji geometrycznej oraz maskowania obszaréw nieaktywnych lub
przewidzie¢ taki scenariusz w aplikacji

Specyfikacja folii projekcyjne;:

Folia ciektokrystaliczna naklejona na szkto

Wymiary folii minimum 1661 x 934 cm

Sterowanie przetaczaniem pomiedzy trybem transparentnym a projekcyjnym z systemu
zarzadzania ekspozycjg

W zestawie zasilacz oraz interfejs do systemu zarzgdzania ekspozycjq

Specyfikacja folii dotykowej:

Folia dotykowa o rozmiarze aktywnym 1661 x 934 mm

Technologia dotyku — pojemno$ciowa

Minimum 10 punktéw dotyku

Folia dotykowa kompatybilna z odtwarzaczem multimedialnym oraz aplikacjq stanowiskowg

Specyfikacja przediuzacza interfejsu dotykowego:

Transmisja sygnatu USB na odlegtos¢ minimum 95m
Transmisja z wykorzystaniem przewodu CAT6

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
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Specyfikacja zestawu do transmisji HDMI:

e Transmisja sygnatu HDMI w rozdzielczosci minimum 3840 x2160 pikseli @ 60Hz, 4:2:0, 8 bit na
odlegtos¢ minimum 90m

o Transmisja sygnatu HDMI w rozdzielczo$ci minimum 3840 x2160 pikseli @ 30Hz, 4:4:4, 8 bit na
odlegto$¢ minimum 90m

o Obstuga standardu HDCP w wers;ji 1.4 oraz 2.2

 Zasilanie z jednej strony zestawu(nadajnik lub odbiornik)

o Transmisja sygnatow sterujgcych RS-232 i IR

Wytyczne tresci stanowiska nr 1 — mieszkancy lasu:

Fauna. Ekran powitalny to symbol rysia, ktéry wySwietlany jest w okregu (na czarnym tle co oznacza, ze w
miejscu koloru czarnego mamy przezroczystg szybe), a po dotknigciu przechodzi na strone tytutowa, na
ktérej znajdujq sie pola dotykowe oznaczajace tematyke poszczegdinych rozdziatow.

Ssaki duze i mate
Ptaki

Ptazy i gady

Owady

Lancuch pokarmowy

Wytyczne tresci stanowiska nr 2 — budowa lasu:

Ekran powitalny to symbol drzewa, ktory wy$wietlany jest w okregu (na czarnym tle co oznacza, ze w
miejscu koloru czarnego mamy przezroczystg szybe), a po dotknieciu przechodzi na strone tytutowg, na
ktorej znajdujq sie pola dotykowe oznaczajace tematyke poszczegdinych rozdziatow.

Aplikacja posiada nastepujace rozdziaty, ktére mozna rozbudowac o podrozdziaty tematyczne:

Rozpoznawania gatunkow drzew — pokrdj, liScie, kora, plastry - buk, jawor, jodta,
Swierk, olsza szara, wierzba krucha, iwa, jesion, osika, brzoza

Pietrowa budowa lasu

Cykl zycia drzewa

Grzyby i Porosty

Bakterie glebowe

Zaleznosci i ciekawostki na temat lasow bieszczadzkich

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
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E- 2.5.2 STARODRZEW

Wystajace drzewo z przeszklenia — przekréj pnia z dziuplg - wraz z informacjg o wystepujacych w nim
gatunkach.

\ e
‘\‘\\ LTI

Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacja wykonania pnia drzewa

Model starego drzewa wykonanego jako pien z czterema dziuplami do umieszczenia eksponatow. Wiot do
dziupli przestoniety fragmentem szkta akrylowego o grubosci 4mm. Wnetrze dziupli pod$wietlone
reflektorkiem LED. Pien nalezy wykona¢ w technice laminatu na bazie gipsu akrylowego. Wszystkie obiekty
majg zosta¢ pomalowane natryskowo i polakierowane

Specyfikacja gatunkdw dziuplakow wraz ze sposobem ich prezentaciji

Wiewidrka, popielica, borsuk, nietoperz — w posiadaniu Zamawiajgcego - umieszczone w dziuplach

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
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E-2.5.3 DRUGIE ZYCIE DRZEWA

W wystajacym pniu zostang umieszczone wizjery pokazujgce organizmy zasiedlajgce wnetrze martwej
ktody. Natomiast na drugim fragmencie modele porostow i grzybow.

Specyfikacja wykonania kiody:

Pien poziomy (wykrot) — lezaca ktoda okoto 2,4-2,6 metra dtugo$ci i $rednicy 40-50 cm. W obrebie pnia w
zakresie objetym przeszkleniem dioramy — modele owaddw, wewnatrz pnia - po stronie zewnetrznej
dioramy - wzierniki. Pien wykonany z laminatu (gips akrylowy + mata szklana) i modeliny epoksydowe;
malowany natryskowo, lakierowany. Pien potozony na $cidtce wykonanej z naturalnych materiatow.

Druga kioda bedzie w nieco wiekszym stopniu degradacji i bedzie pokazywac kolejne gatunki oraz zycie
rodzace si¢ na martwej ktodzie. Na ktodzie modele porostow oraz grzybow.

Specyfikacia wykonania minidioram/wizjerow:

Przeszklenia ze szkita bezpiecznego akrylowego PMMA, osSwietlenie LED w obrebie wnek na modele w
postaci punktéw Swietlnych umieszczonych poza wzrokiem zwiedzajacych. Wewnatrz wyscidtka z
fragmentow drewna, kory i piasku/gliny.

Wziernik nr 1 — gatunki wijow :

- wij — wielkos¢ 30 cm peten odlew z zywicy, np typu Smooth Cast, malowany natryskowo,

- krociondg - wielko§¢ 30 cm peten odlew z zywicy, np typu Smooth Cast, malowany natryskowo,
lakierowany

Modele gatunkow pokazane z zachowaniem proporcji naturalnych

Wziernik nr 2 — skoczogonki :
- 2 sztuki — wielko$¢ okoto 10 cm modelina termoutwardzalna, malowany natryskowo, lakierowany
Modele gatunkow pokazane z zachowaniem proporcji naturalnych

Wziernik nr 3 — chrzaszcze:
- 2 sztuki - wielkos¢ okoto 28 cm peten odlew z zywicy, np typu Smooth Cast, malowany
natryskowo, lakierowany

Wykaz gatunkow ze sposobem ich prezentacii:

Owady na ktodzie : nadobnica alpejska, biegacz zielonoztoty, rohatyniec (w posiadaniu Zamawiajacego)

Rosliny w okolicy pnia w dioramie:
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Paprotka zwyczajna 1 (na pniu), pniarek obrzezony 1, huba zwyczajna 1, monetka bukowa (kepka),
soplowka bukowa 1, zachytka oszczepowata 1 i tréjkatna 1, toje$¢ gajowa 1 (wokdt wykrotu),

Porosty i grzyby:

pustutka pecherzykowata, makla tarniowa i maklik otrebiasty (czarny pod spodem — uwypukli¢ réznice),
brodaczka, granicznik ptucnik.

E-2.5.4 Czatownia

Szczegolnym elementem to prezentacji fauny lasu nocg bedzie makieta 1:1 czatowni do obserwacji
zwierzat i nagrywania filméw lub wykonywania zdje¢. Czatownia bedzie umozliwiata wejécie do srodka. W
$rodku znajdzie sie ,centrum monitoringu” gdzie na monitorze bedzie mozna zobaczy¢ odtwarzane filmy z
fotoputapek wybierane za pomoca pulpitu z przyciskami z nadrukiem sylwetki zwierzat.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur imperdiet
nec quam eget tincidunt.
Vestibulum vel scelerisque
nulla. Nulla tempor-m'\ sed
felis ornare pretium.
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Przyktady formy zabudowy czatowni

Specyfikacija monitora

e Przekatna minimum 43"

e Jasno$¢ minimum 500 cd/m2

e Technologia panelu IPS

e Rozdzielczos¢ natywna: 3840x2160 pikseli

o Kat widzenia minimum 178° x178°

o Mozliwo$¢ pracy w orientacji pionowej i poziomej

o Mozliwos¢ pracy 24/7

o Wspdtczynnik kontrastu minimum 1100:1

e Minimum 1 wejécie DP HDCP 2.2 i 2 wej$cia HDMI HDCP 2.2
e Wraz z monitorem nalezy dostarczy¢ uchwyt do monitora

Specyfikacja odtwarzacza

o Obstuga rozdzielczosci 4K

o Obstugiwane formaty wideo (4K): .ts, .mov, .mp4

e Obstugiwane formaty wideo (FULL-HD): ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts
o Obstugiwane formaty obrazéw: BMP, JPEG, PNG

o Obstugiwane formaty audio: MP2, MP3, AAC i WAV (AC3)

e Minimum 8 portéw GPIO
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Specyfikacja pulpitu sterowania:

Pulpit wykonany z fragmentéw drewna i desek, skrecanych i klejonych ze sobg z fragmentami kory oraz
patykéw wykonany na podkonstrukcji z kantowek oraz ptyty OSB. Pulpit gérny w formie deski heblowanej i
lakierowanej, w ktérym zamontowane sa przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej, hermetyczne,
generujace styk bezpotencjatowy. Styk ten wyzwala odpowiednie Sciezki z odtwarzacza. Przyciskdw
znajduije sie 5. Kazdy z nich na pulpicie ma przyporzadkowang sylwetke zwierzecia z podpisem nazwy
gatunku.

Specyfikacja zabudowy czatowni

Zabudowa czatowni wykonana jako konstrukcja z ptyty OSB 20mm, na stelazu z kantéwek debowych.
Cato$¢ obtozona gateziami, fragmentami wikliny, siatkq maskujaca, lisémi, trwale mocowanymi do piyty i
konstrukcji. Wewnatrz czatowni na Scianie fototapeta fizelinowa z infografikq oraz na jej tle zamontowany
monitor oraz ustawiony przy $cianie pulpit z przyciskami. Gtosniki i wzmacniacz schowane z zabudowie i
pokryciu $cian czatowni.

Specyfikacja wzmacniacza

Wzmacniacz stereo 2x 40W RMS @40hm
Funkcja auto standby

Kompaktowa obudowa

Regulacja tonow (bass, treble)

Mozliwo$¢ sterowania poprzez protokot RS-232

Specyfikacja gtosnika

Gtosnik do montazu Sciennego o mocy minimum 25W RMS

Pasmo przenoszenia w zakresie nie wezszym niz 120 Hz — 20 kHz
Konstrukcja 2 drozna, gtosnik Sredniotonowy 3,5, tweeter minimum 0,5
Kolor czarny

Wytyczne dla tre$ci multimedialnych:

Przewidziane jest pie¢ fragmentow filmow o diugosci nie krétszej niz 30 sekund, ukazujacych zwierzeta w
trakcie nocnej aktywnosci:

- niedzwiedz
- wilk

- Sowa

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
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Infografika — czatownia / obserwacje zwierzat noca:

Infografika dla fototapety w czatowni pokazujaca godziny aktywno$ci poszczegolnych zwierzat
zamieszkujacych tereny BAPN, ich sylwetki oraz wyeksponowany wyglad gatek ocznych zaznaczonych
jaskrawym kolorem.

E-2.6 EKOSYSTEM POTOKU

E-2.6.1 Potok gorski

Przekrdj przez potok gorski podtuzny — jego czeS¢ gorna i dolna wyraznie zaznaczona dioramami na
réznych poziomach wraz z eksponatami. Stanowisko bez otwartej wody. Gérna cze$¢ potoku od strony
potonin, dolna czeSciowo wchodzi do lasu i taczy sie z zeremiem i oczkiem wodnym. Strumien zawieszony
jako ciek wodny wykonany z zywicy przy Scianie jako 3D na podbudowie przekroju glebowego. W
miejscach stanowisk edukacyjnych w gablotach umieszczone sg dioramy z gatunkami i krétkimi opisami,
stanowigce jednoczes$nie podtrzymanie catego strumienia na Scianie oraz w wybranych miejscach monitory
interaktywne wkomponowane w zabudowe strumienia z treSciami animowanymi i edukacyjnymi.
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Przyktadowe wizualizacje stanowiska
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Specyfikacja przekroju potoku gorskiego

Zabudowa dolna w formie potki wykonana z podkonstrukcji z ptyty OSB na profilu stalowym zamknietym
spawanym i skrecanym, mocowanym do podtogi oraz do konstrukcji Sciany dziatowej. Podkonstrukcja
obtozona frezowanymi blokami styropianu utwardzanego pokrytego zywicg akrylowg, malowang farbami
akrylowymi z elementami naturalnymi (piasek, kamienie, fragmenty trawy. Cokdt wykonany jako ptyta
meblowa lakierowana na czarno do wysokosci 40-60cm w zaleznosci od przebiegu potoku jako
zabezpieczenie przed uszkodzeniami konstrukcji w dolnej czesci. W dalszej czesci cokét przechodzi w
infografike zabudowy puszczy karpackiej.

Utworzona potka oraz styropian w gornej czesci ma wydrgzone koryto potoku, ktory wykonany jest z zywicy
przezroczystej epoksydowej z utworzonymi falami i matymi przetomami przy gtazach i kamieniach
umieszczonych na potce, optywa korzenie potpni umieszczonych na jego przebiegu oraz gatezie.
Momentami pokazany jest przekréj wzdtuzny koryta potoku. W korycie zatopione elementy roslin, kamieni,
otoczakéow oraz innych charakterystycznych elementéw w korycie. W potoku zatopione modele ryb
(dopuszcza sie wykonanie jako ksztattu ptaskiego z nadrukiem widocznym w przekroju potoku): gtowacz
pregoptetwy, $liz, klen, strzebla, brzanka, pstrag potokowy.

Potok stopniowo sie obniza, momentami przechodzi za pniami drzew, aby powrd6ci¢ na pierwszy plan. Nad
potokiem umieszczone sg gabloty, monitory oraz elementy edukacyjne oraz Sciana z fototapetq tta. Catosé
wykonana w cze$ciach, ktdére maskowane sg warstwg wierzchnia, aby ukry¢ taczenia. Wszystkie elementy
trwale zamocowane do podfoza i podbudowy.

Specyfikacja ryb w potoku:

gtowacz pregoptetwy, $liz, klen, strzebla, brzanka, pstrag potokowy — do zatopienia w zywicy epoksydowe;
w potoku, widoczne od strony zwiedzajacego. Dopuszcza sie jako wykonanie realistycznego nadruku lub
reliefu naklejonego na Sciane, na ktdrej wykonany jest przekroj potoku.

Specyfikacja wykonania modeli drzew

Modele drzew w dioramie wykonane z laminatu (gips akrylowy + mata szklana) i modeliny epoksydowej
malowany natryskowo, lakierowany, zgodnie z wytycznymi podanymi w specyfikacji wykonania modeli.

Dozwolone jest wykonanie pni jako odlewéw z zywicy akrylowej z odciskiem wiasciwej faktury kory lub
zastosowanie pni naturalnych odpowiednio zaimpregnowanych ogniowo oraz przeciwgrzybicznie.

Specyfikacija monitoréw w przekroju:

e Przekatna obrazu minimum 31”
e Rozdzielczos¢ minimum FullHD 1920x1080 pikseli
o Konstrukcja typu open frame
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Jasno$¢ z panelem dotykowym minimum 400 cd/m2
Kontrast minimum 3000:1

Katy widzenia pionowo/poziomo minimum 178°/178°
Minimum 12 punktéw dotyku

Powtoka antyrefleksyjna

Technologia dotyku — pojemno$ciowa

Minimum 2 wej$cia HDMI

Mozliwo$¢ pracy 24/7

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego:

o Procesor: co najmniej 6000 punktéw w benchmarku Passmark CPU Mark
(http:/lwww.passmark.com/index.html),

Whytyczne tresci multimedialne:

Karta graficzna: zintegrowana

Pamie¢ RAM: 4 GB,

Dysk: 240 GB SSD,

System operacyjny kompatybilny z aplikacjq ,
Wymiary: nie wieksze niz 25 x 25 x 10 cm,

Monitor 1: Ekosystem potoku gorskiego (zakres tematyczny do uzgodnienia z Zamawiajacym)

1. Skad sie biorg potoki w gérach? — 4 podstrony

2. Rzezba i struktura potoku w jego biegu gornym i dolnym — 4 podstrony

3. Ryby — wymienione i opisane gatunki ryb wystepujace w dioramie

4. Ekosystem potoku — wzajemne powigzania i zwierzeta zyjace w okolicach potoku wg podziatu na gatunki

i systematyke — 4 podstrony

Monitor 2: Puszcza karpacka (zakres tematyczny do uzgodnienia z Zamawiajacym)

1.

2.

Unikatowa puszcza karpacka — walory, gatunki drzew, mieszkancy
puszczy, dzien i noc w puszczy

Lasy o charakterze pierwotnym — skad sie wzial, jak powstawat, jaka jest
jego struktura, puszcza bez tajemnic (ciekawostki puszczy)

Ludzie i las — cztowiek w lesie, las dla cztowieka, gospodarka le$na,
puszcza i cztowiek

Rosliny w puszczy karpackiej — gatunki, systematyka, zycie na polanie
(dopuszczalna forma gry edukacyjnej).
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Specyfikacja gablot

Gablota nieregularna, dopasowana rozmiarem do gatunku oraz pozycji w zabudowie wg rysunku. Gablota
wykonana ze szkta akrylowego przezroczystego PMMA o grubosci 3mm, klejonego klejem z ksztattek
umozliwiajacych uzyskanie bryty. Pod$wietlenie w gablotach za pomocg mikroreflektorkéw LED o nieduze;
jasno$ci skierowanych na eksponat.

W przypadku duzych ssakow oraz eksponatdw montowanych na péice potoku nalezy przewidzie¢ tafle ze
szkta akrylowego o grubosci 8mm mocowang do dolnej czesci pdtki uchwytami z maskowanymi tbami do
przeset szklanych i barierek w czterech miejscach, gwarantujgcych stabilno$¢ tafli oraz brak mozliwo$ci
dostepu do eksponatu.

Specyfikacja fototapety

Fototapeta fizelinowa z kolazem zdje¢ przyrodniczych z zakresu ekosystemu potoku oraz puszczy
karpackiej. Minimum 5 zdjec tworzacych kolaz do akceptacji Zamawiajgcego.

Specyfikacja gatunkdw wraz ze sposobem ich ekspozycii:

Drobne ptaki lesne (w posiadaniu Zamawiajacego): kwiczot, paszkot, drozd obrozny, $piewak, kos,
strzyzyk, gil, zieba, rudzik, grubodziob, sikory — 4 szt, zniczek — na gateziach drzew w puszczy karpackiej
oraz przy potoku w gablotkach na fragmentach gatezi lub kawatku drewna.

Ptaki drapiezne: krogulec, jastrzab, myszotéw, trzmielojad, orlik krzykliwy — do umieszczenia w wybranych
ekosystemach na fragmencie gatezi lub podwieszone pod sufitem.

Flora:

Buk zwyczajny 3, zywokost sercowaty 3, lepieznik biaty 3, zdrojowka rutewkowata 1, czosnek niedzwiedzi 3

E-2.6.2 Puszcza karpacka

Na $cianie w dolnej czesci ekosystemu potoku, znajda sie ptaskie gabloty umieszczone na tle zdjecia lasu,
ktére bedzie kolazem zdjeciowym ztozonym z kilku zdjeC. Istotne jest aby zdjecie prezentowato tez warstwe
gleby oraz fragmentéw wychodni korzeni, pomiedzy ktorymi rowniez mieszkajg mniejsi przedstawiciele
fauny.
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Przyktad zdjecia dla ekosystemu puszczy karpackiej z zaznaczong czescig podziemng (forma pétki bedacej
zabudowg) i naziemng (forma fototapety bez widocznego potoku z pniami oraz eksponatami.

W dolnej czesci biegu uwaga skupi sie na réznorodno$ci puszczy karpackiej prezentujac jej naturalno$é
oraz charakterystycznych zbiorowisk lesnych (olszyna bagienna, olszynka karpacka, buczyna karpacka
(podzespoty z czosnkiem niedzwiedzim i miesigcznica), jaworzyna (gérska, karpacka, ziotoroslowa) - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Tutaj projektuje sie aranzacje w formie kasetondwi/tafli prezentujacych
fragmenty zbiorowisk lesnych jako dioramy osadzone na tle fototapety z pod$wietleniem.

W miejscach ich wystepowania, bedg fragmenty gablot umieszczonych na tle zdjecia, prezentujacych dany
gatunek, lub dla modeli zwierzat w glebie (korzystajgce z nor lub zyjacych w $cittce) gabloty bedq
wbudowane w $ciane ze zdjeciem. W tych miejscach potok bedzie w gtebi, a na pierwszy plan wysuniete
bedzie stanowisko z danym ssakiem, ptakami lub innymi mieszkancami lasu i puszczy karpackiej. Tutaj tez
beda prezentowane poszczegolne elementy flory wystepujace w puszczy karpackiej.

W dolnej czesci potki, pod poziomem S$ciotki i miedzy korzeniami, nieduze podswietlane gablotki z
pokazaniem nor ssakow w formie minidioram.

Specyfikacja przekroju potoku gorskiego
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Zabudowa dolna w formie szerokiej potki, wykonana z podkonstrukcji z ptyty OSB na profilu stalowym
zamknietym spawanym i skrecanym, mocowanym do podiogi oraz do konstrukcji Sciany dziatowe.
Podkonstrukcja obtozona frezowanymi blokami styropianu utwardzanego pokrytego zywicg akrylowa,
malowang farbami akrylowymi z elementami naturalnymi (piasek, kamienie, fragmenty trawy, kamieni).

Utworzona potka oraz styropian w gornej czesci ma wydrgzone koryto potoku, ktory wykonany jest z zywicy
przezroczystej epoksydowej z utworzonymi falami i matymi przetomami przy gtazach i kamieniach
umieszczonych na potce, optywa korzenie pni umieszczonych na jego przebiegu oraz gatezie.

Potok momentami przechodzi za pniami drzew, ktbre wysuniete sg na pierwszy plan i taczg sie z
przekrojem ponizej poziomu gruntu, aby na koricu powrdci¢ na pierwszy plan przed zeremiami. Nad i przed
potokiem umieszczone sg eksponaty oraz elementy edukacyjne oraz $ciana z fototapetg tta. Catos¢
wykonana w czesciach, ktére maskowane sg warstwg wierzchnig, aby ukry¢ tgczenia. Wszystkie elementy
trwale zamocowane do podfoza i podbudowy.

Pomiedzy pniami drzew umieszczona jest tafla ze szkta akrylowego PMMA przezroczystego o grubosci min
6mm z nadrukiem UV tresci edukacyjnych, ktdra chroni przed zniszczeniem drobnych ro$lin i ssakdw.
Montaz na uchwytach do szkta ze stali nierdzewne;.

Specyfikacja wykonania modeli drzew

Modele drzew w dioramie wykonane z laminatu (gips akrylowy + mata szklana) i modeliny epoksydowej
malowany natryskowo, lakierowany, zgodnie z wytycznymi podanymi w specyfikacji wykonania modeli.

Dozwolone jest wykonanie pni jako odlewéw z zywicy akrylowej z odciskiem wiasciwej faktury kory lub
zastosowanie pni naturalnych odpowiednio zaimpregnowanych ogniowo oraz przeciwgrzybicznie.

Model 1 - olszynka karpacka
Model 2 — buczyna karpacka z czosnkiem niedzwiedzim
Model 3 — buczyna karpacka typowa

Model 4 — jaworzyna gérska

Specyfikacja gabloty/minidioram

Gablota o nieregularnym ksztatcie nory, wykonana z ptyty OSB 20mm, wypetniona podtozem oraz dioramg
nory, pod$wietlana reflektorkiem LED ukrytym w zabudowie. Frontowa pokrywa wykonana ze szkifa
akrylowego PMMA o grubo$ci 6mm, nieco wieksza niz cato$¢ wnetrza kasety z OSB. Cato$¢ wmonotwana
do dioramy za pomocg wkretéw meblarskich w odpowiednio przygotowany otwér w zabudowie potki
puszczy karpackie).

Specyfikacja infografiki
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Fototapeta fizelinowa z naniesionymi zdjeciami w formie kolazu zdje¢ wysokiej jakosci ekosystemu puszczy
karpackiej z elementami ekosystemu potoku.

Wytyczne merytoryczne infografiki

W zakresie tekstow merytorycznych oraz grafik nalezy pokaza¢ na przebiegu jednego schematycznego
potoku, jak ksztattujq sie réznice we florze u géry i na dole. W obydwu przypadkach pokazaé roéliny higro- i
nitro-filne. Uwydatni¢ roznice w fizjonomii siedlisk gérnego i dolnego odcinka potoku goérskiego.
Wkomponowac cato$¢ w kompozycje zdje¢ przyrodniczych oraz nawigza¢ do ukazanych gatunkdow fauny.

Whytyczne nadruku na taflach zabudowy dioramy

Nadruk UV na folli kolorem biatym wskazujacy gatunek oraz jego nazwe i krétki opis wystepowania.

Specyfikacja gatunkdw wraz ze sposobem ich prezentaciji

Drobne ssaki (w posiadaniu Zamawiajacego): popielica, orzesznica, gronostaj, mysz le$na, nornica, mysz
zaro$lowa — w strefie $cidtki nad strumieniem, przy korzeniach i pniach drzew za taflg oraz w gablotkach

Flora:

Olcha szara 2, jawor 1, Buk zwyczajny 2, lepieznik wytysiaty 2, $niezyca wiosenna 3, knie¢ gorska 2,
pidropusznik strusi 1, czosnek niedzwiedzi 3, zywokost sercowaty 1, zywiec gruczotowaty 3, jezycznik 2
umieszczone na imitacji wychodni skalnej,

Fauna:
Wilk, lis (w posiadaniu Zamawiajgcego): do umieszczenia w poblizu nor.

Ptazy i gady: waz eskulapa w zaro$lach, salamandra plamista na kawatku lezacej gatezi — ( w posiadaniu
zamawiajgcego)

E - 2.7 POLONINY
E-2.7.1. Potoniny

W strefe potonin wchodzimy jako mocno rozjasniong o$wietleniem. Widoczne kasetony z dioramami tworzg
specyficzng $ciezke przejscia, na ktdrej koricu w oddali wida¢ kulminacje Tarnicy. Poszczegdlne dioramy
prezentujg tematyke:

Zarosla potoninowe — proces karczowania przez pasterstwo
Traworo$la

Ziotorosla

Boréwczyska

Te skupiska prezentowang sq w formie kasetonéw trapezowych tworzacych poszczegdlne dioramy, a
pomiedzy nimi na $cianie sg stanowiska z infografikami, na ktérych prezentowane sg kompozycje zdje¢
ekosysteméw oraz treSci w zakresie ich charakterystycznych cech i reprezentantdw znajdujacych sie w
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dioramach. Przenikajg sie jako stanowiska stanowigc nieregularne formy prezentacji i jednoczesnie
prowadzac nad do stanowiska Tarnicy, nie tamujac ruchu poprzez ekspozycje.
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska
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Specyfikacja wykonania gablot:

Postument gabloty wykonany z ognioodpornej ptyty mineralno-akrylowej koloru czarnego, klejonej klejem
adhezyjnym o sktadzie takim jak ptyta. Ustawiona na stopach regulowanych.

Zabudowa klosza gabloty wykonana ze szkta bezpiecznego VSG, taczonego na profilach aluminiowych,
koloru czarnego. Klosz zdejmowany i zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.

Wewnatrz gablot diorama ekosystemu.

Diorama zarosla potoninowe — podfoze, aranzacja, a w tym wyszczegdinione: olsza kosa 1, jarzab w
podgatunku gdrskim 1, wierzba $laska 1, ostrozen wschodniokarpacki 2 , wietlica alpejska 1

Diorama traworosla — podtoze, aranzacja, a w tym wyszczegolnione: trzcinnik lesny 3 smiatek 3 i wiechlina
Chaixa 3. wrotycz baldachogroniasty 1, fiotek dacki 3

Diorama ziotoro$la — podtoze, aranzacja, a w tym wyszczegolnione: petnik alpejski 3, wezymord gorski 1,
jarzmianka wieksza 1, szczaw alpejski 1, tojad wschodniokarpacki 1

Diorama boréwczyska potoninowe - podtoze, aranzacja, a w tym wyszczegolnione: boréwka czarna 3,
boréwka brusznica 1, goryczka troje$ciowa 1, nawto¢ alpejska 1

Specyfikacja wykonania infografik

Infografiki w formie fototapet fizelinowych naklejonych na $ciane dziatowg pomiedzy stanowiska gablot.

Wytyczne merytoryczne dla infografik

Zarosla potoninowe — proces karczowania przez pasterstwo — zdjecie ekosystemu wraz z infografikg na
temat jego powstawania i cech charakterystycznych oraz wskazanie podstawowych przedstawicieli
gatunkéw umieszczonych w dioramach. Pokazanie lisci tych drzew (z r6znicami dot. taksondw pokrewnych
w przypadku olchy) z zaznaczeniem, ze zaro$la kiedy$ byly bardziej powszechne, a zostaty wykarczowane
przez pasterstwo.

Traworo$la - zdjecie ekosystemu wraz z infografikg na temat jego powstawania i cech charakterystycznych
oraz wskazanie podstawowych przedstawicieli gatunkow umieszczonych w dioramach. Wyakcentowaé
gatunki wysokogorskie i subalpejskie. Wskaza¢ na ich dominacje w roslinnosci potonin, z zahaczeniem o
historie wypasu oraz nastepujacej sukcesji po jego wycofaniu.

Ziotoro$la - zdjecie ekosystemu wraz z infografikq na temat jego powstawania i cech charakterystycznych
oraz wskazanie podstawowych przedstawicieli gatunkow umieszczonych w dioramach. Pokazanie trzech
rodzajow ziotorosli — jednorodnych kwiecistych (z petnikiem), wielogatunkowych kwiecistych (z jarzmianka,
wezymordem) i nitrofilnych (ze szczawiem). Przy szczawiu informacja o naturalnym pochodzeniu i
zajmowaniu miejsc po koszarowaniu zwierzat.
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Boréwczyska - zdjecie ekosystemu wraz z infografikq na temat jego powstawania i cech
charakterystycznych oraz wskazanie podstawowych przedstawicieli gatunkéw umieszczonych w dioramach.
Gatunki boréwek w aspekcie sukcesji (po pastwiskach najpierw panowata brusznica). Wybra¢ dodatkowy,
inny gatunek typowy dla borowczysk, aby pokazac, ze w aspekcie przyrodniczym borowczysko to nie tylko
krzewinki.

Potoniny — zdjecie obu pofonin — Carynskiej oraz Wetlinskiej z zaznaczeniem na niej charakterystycznych
ekosystemow wymienionych powyzej oraz ich genezy np. w wyniku wypasu owiec.

Tytuty ekosystemow:

Tytuty ekosystemdw wykonane jako litery przestrzenne na arkuszu ze sklejki lisciastej kl.2/3 o grubosci
10mm, malowanej na kolor ciemnozielony z biatymi literami przestrzennymi wykonanymi ze styroduru o
grubosci 3mm, naklejonymi klejem adhezyjnym na arkusz ze sklejki. Arkusz zamontowany bezpo$rednio
nad gablotg o szerokosci zgodnej z jej ostatecznym wymiarem. Arkusze z tytutami tylko dla stanowisk:
zaro$la pofoninowe, traworosla, ziotoro$la, boréwczyska. Tytut dla potonin jest wkomponowany w
infografike.

E - 2.7.2. Skaly i grechoty

Stanowisko w formie wychodni skalnej i pétek skalnych z porostami. Podniesienie skaty lub uchylenie
kamienia powoduje odkrycie kolejnych tresci gdyz pod danym kamieniem lub pdtkg skalng znajduje sie
podswietlana diorama (jaszczurka zwinka, Zmija zygzakowata).

Wokdt wychodni skalnych umieszczone sg tawki z drewnianych bali, na ktérych mozna przysig$¢ tak jak to
ma miejsce na szlaku turystycznym. Obok nich umieszczony kosz na $miecie z zakrytym wlotem, ktéry nas
informuje o koniecznosci zachowania czysto$ci na szlakach.

Przed kulminacjg wychodnie skalne w formie gablot, ktére osadzone sg na skatach i prezentujg gatunki
ptakow: Jaszczurka zwinka, zmija zygzakowata, siwerniak, kruk (2szt).
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Przyktadowa wizualizacja stanowiska

Specyfikacja fawki do siedzenia

tawka wykonana z pdfpnia okorowanego, sezonowanego, suszonego z drewna bukowego 0 szerokosci
okoto 30cm, mocowana do dwoch stop z metréwek o Srednicy okoto 30cm, z wydrgzeniami w miejscu
mocowania aby uzyska¢ stabilno$¢ konstrukcji. Mocowanie na wkrety nierdzewne - konfirmaty, z
maskowanymi tbami.

Specyfikacja gabloty skalnej

Gablota nieregularna, dopasowana rozmiarem do gatunku oraz do wneki utworzonej z bloku skalnego.
Gablota wykonana ze szkta akrylowego przezroczystego PMMA o grubosci 3mm, klejonego klejem z
ksztattek umozliwiajacych uzyskanie bryty. Pod$wietlenie w gablotach za pomocg mikroreflektorkéw LED o
nieduzej jasnosci skierowanych na eksponat.

Specyfikacia wykonania wychodni skalnych

Wychodnie skalne jako bloki styropianowe frezowane i pokryte siatkg oraz tynkiem akrylowym, barwionym i
malowanym farbami akrylowymi do uzyskania faktury. Bloki taczone ze soba za pomocg ztaczy
blachowych/dekarskich maskowanych detalami skat. Pomiedzy blokami zamontowane w niszach gabloty z
eksponatami. Cato$¢ otoczona i zabezpieczona przed wejSciem ptotkiem drewnianym, ograniczajacym
wzorowanym na zabezpieczeniu zejscia ze szlaku stosowanym przez BAPN w granicach parku.

W blokach skalnych przepusty dla kabli do pod$wietlenia gablotek oraz rewizja dla umieszczenia zasilaczy
do opraw LED do gablot.
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Specyfikacja podtoza kamiennego

Wokét frezowanych blokéw wychodni skalnych nalezy wykonaé opaske z kamienia tupkowego, porfiru oraz
ptaskich cietych blokow skalnych, na kleju do ptytek i zaprawie klejowej, klejona do podtogi.

Zabudowa filara:

Zabudowa wykonana w technologii Scianki dziatowej, malowana na kolor czarny matowy.

Infografika:

Wydruk UV kolorowy na spienionym PCV o grubo$ci 3mm, zamontowany trwale na zabudowie filara.

Whytyczne tresci infografiki:

Opis gatunkéw znajdujacych sie na ekspozycji stanowiska w dioramie grechotéw i wychodni skalnych
zawierajgcy ich  zdjecie/rysunek, podpis oraz informacie o wystepowaniu oraz cechach
charakterystycznych.

Wykaz gatunkow ze sposobem ich ekspozycii

Jaszczurka zwinka, Zmija zygzakowata, siwerniak, kruk (2szt). — wszystkie gatunki w posiadaniu
Zamawiajacego

Wykaz gatunkow ro$lin i porostow:

Zgrupowane w trzy gabloty - gatunki, reprezentujgce trzy typy siedlisk w partiach skalnych:

1) pdiki i szczeliny po stronie potudniowej: dzwonek waskolistny 3 gozdzik kartuzek skalny 3,

2) skaty po str. potnocnej: zanokcica skalna 1kepka, bazyna obuptciowa 1 kepka

3) grechoty: wzorzec geograficzny- porost naskalny, rojnik gérski 4 rozetki w tym jedna kwitnaca.

E-2.8 TARNICA - GWIEZDNE NIEBO

Wchodzimy na kulminacje Tarnicy, majac wokot widok 360 stopni. Stojac w $rodku do$wiadczamy zachodu
storica w postaci $ciemniajacego sie $wiatta. Na rozpietym sufice nad nami oraz na zdjeciu uwypuklajg sie
gwiazdozbiory gdyz o$wietlenie zmienia sie z normalnego na UV oraz nadruk drogi mlecznej. Nastepnie
powoli $wiatto wstaje poranne znowu, gasna lampy UV, powodujac, ze ponownie widzimy piekng
panorame, a gwiazdy znikajg w Swietle dnia.
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Sufit napinany podsSwietlany z droga mleczng oraz panorama ze zdjeciami z iluminacjq UV lub
fotoluminescencjg (nadruk luminescencyjny na fototapecie) jako fototapeta naklejona na zakrzywione;
Scianie.

Mozliwo$¢ spoczynku na tawce stylizowanej na te, jakie spotkamy na szlaku.

Obok filara mapa z wyjasnieniem efektu zanieczyszczenia Swiattem (ze zdjeciem satelitarnym noca
pokazujacym Bieszczady jako ciemne miejsce) oraz wskazanie miejsc do obserwacji nocnego nieba.
Teleskop jako eksponat do obejrzenia treSci o gwiezdnym niebie w Bieszczadach oraz miejscach
obserwacji) materiat wySwietlany wewnatrz tubusa teleskopu).

Na srodku pulpit z panorama i opisem widocznych szczytow i kulminacji az po Czarnohore i Gorgany.
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Specyfikacja konstrukcji $ciany:

Konstrukcja $ciany wykonana bedzie w technologii $cian dziatowych, zbudowane na stelazu aluminiowym z
profili 50mm, wypetnienie wetng mineralng grubosci 50mm, zabudowa podwdjng piytg G-K 12,5mm,
odporno$¢ ogniowa EIG0/REIGO, klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2

Specyfikacja zdjecia:

Zdjecie 360 stopni panoramy z Tarnicy wykonane przy dobrej przejrzystosci w ciggu miesiecy letnich
(sierpien) z widocznoscig dalekich szczytow Gorgan i Czarnohory (Stoh, Pikuj itp.)

Specyfikacja sufitu z nadrukiem gwiezdnego nieba:

Sufit napinany z nadrukiem UV na podkonstrukciji z profili aluminiowych oraz mocowaniu stalowym do sufitu
wiasciwego oraz skoséw. Nadruk dwustronny UV na folii typu transparent szeroki. Napiecie naciggu 5%. Od
wewnetrznej strony gwiezdne niebo z drogg mleczng - zdjecie z Bieszczaddéw (Tarnawa) - a od
zewnetrznej niebo z delikatnymi chmurami — cumulusami.

W suficie zamontowane diody LED punktowo oraz $wiattowody, podkreslajace wybrane gwiazdozbiory z
gwiezdnego nieba potnocnego.

Specyfikacja nadruku luminescencyjnego/UV:

Nadruk w formie fototapety z powlokg ochronng naklejong na zbudowang $ciane zakrzywiona,
panoramiczng. Na zdjeciu naniesione sg kontury wzgérz oraz elementy widoczne na niebie wedtug
uprzednio przygotowanego szablony, aby nie powiela¢ lub nie zaniecha¢ naniesienia farby w oznaczone
miejsce. Mozna ja nanosi¢ takze przy wigczonym o$wietleniu UV. Szczegoty widoczne w ciemnosci
nanieisone za pomocg farby UV transparentnej. Farby transparentne widoczne w $wietle UV (dtugo$¢ fal:
365 nm, 280 nm). Farby luminescencyjne zastosowaé w nastepujacych standardowych kolorach
Swiecacych pod UV: Zottym, niebieskim, zielonym. Dopuszczalne nanoszenie reczne lub wykonanie
nadruku na obrazie w drukarni.

Specyfikacja o$wietlenia:

Reflektor UV typu PAR z uchwytem mocujacym typu U. Mocowany do sufitu.
Zasilanie: AC 100-240V, 50-60Hz
Zrédto $wiatta: 12x1W (UV)

Spektrum kolorow: UV
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Kat Swiecenia: 25°

Zuzycie energii: 15W

llo$¢ kanatow DMX: 8

Tryby Pracy: Auto, DMX512, Master/Slave
Obudowa: tworzywo sztuczne + aluminium

Stopien ochrony: P20

Specyfikacja teleskopu z infografika

Teleskop edukacyjny Newtona, z wymontowanym uktadem zwierciadlanym. Zamiast niego okular z
zwierciadtem katowym, skierowanym na pod$wietlang mini-infografike umieszczong w dolnej cze$ci tubusa
i pod$wietlong oprawg LED 12V. (Zasilacz nalezy zabudowaé w przestrzeni pomiedzy mini-infografikg a
tylnym deklem tubusa oraz tutaj wprowadzi¢ przewdd zasilajacy w poprzez przepust hermetyczny). Na
infografice znajduje sie krotki tekst o parku gwiezdnego nieba oraz logo parku.

Logo parku gwiezdnego nieba w Bieszczadach (www.gwiezdnebieszczady.pl)

Celem powofania parku jest propagowanie ochrony $rodowiska nocnego w zakresie ochrony przed
sztucznym, nadmiernym S$wiattem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i
ekologicznego rozwoju regionu.

Specyfikacja infografiki gwiezdnego nieba

Zdjecie gwiezdnego nieba z zaznaczong droga mleczng oraz zaakcentowanymi gwiazdozbiorami
wykonanymi Swiattowodami i diodami LED. Przyktadowa grafika oraz tekst zrodiowy podany za
www.gwiezdnebieszczady.pl ponizej.
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Bieszczady, jak chyba Zadne inne miejsce w Polsce, staty sie synonimem dzikiej przyrody. Bieszczady to
rowniez jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie wcigz wystepuje prawdziwie ciemne niebo, zupetnie
wolne od zanieczyszczen sztucznym Swiattem naszej cywilizacji. Jednak ciemne nigbo, tak jak i inne
elementy bieszczadzkiej przyrody, wymaga ochrony. Nieprzemyslany rozwdj infrastruktury miejskiej,
drogowej czy turystycznej, tworzacej tzw. ,Swietlny smog” moze sprawic, ze rowniez z Bieszczadow zniknie
,dzikie” gwiazdziste niebo.

Zimowe swiatlo zodiakalne nad Bukowym Berdem, fot. Pavol Duri$

Naturalne ciemno$ci to jeden z ekologicznych zasobow potrzebujgcych ochrony, nalezg bowiem do
zagrozonych elementéw srodowiska naturalnego. Podobnie jak inne parki gwiezdnego oraz ciemnego nieba
na Swiecie, PGN “Bieszczady” to miejsce, ktore przyblizy spofeczenstwu problem zanieczyszczenia
Swiattem, da odwiedzajgcym mozliwos¢ obserwowania nocnego nieba w jego prawie naturalnej postaci
oraz wesprze ochrong nocnego Srodowiska Bieszczadéw.

Wiekszos¢ ludzi uczy sie, ze dobrym miejscem do zycia jest to miejsce, gdzie mamy jedzenie, wode,
Sschronienie i przestrzen do zycia. To sq cztery czynniki. A pigtym jest jako$c naturalnej nocnej ciemnosci.

Wigkszo$¢ ssakow to stworzenia nocne. W nocy sg najbardziej aktywne. Dlatego, gdy uzywamy
sztucznego nocnego oswietlenia i o$wietlamy tereny wokot naszych domow, ograniczamy nocng ciemnoSc i
Zmieniamy w ten sposob jakos¢ Srodowiska. A dopiero od niedawna dochodzimy do wniosku Ze ten pigty
czynnik jest rownie wazny jak pozostate cztery.

W parkach gwiezdnego nieba, probujemy z pomocq astronomii przypomnie¢ ludziom znaczenie naturalnej
ciemnosci. A tu, w Bieszczadach, mamy prawdziwg ciemno$c. Ciemno$c jest wazna nie tylko dlatego,
Zeby$my widzieli piekno rozgwiezdzonego nieba, ale rowniez dlatego, ze jest to pigty czynnik okreslajacy
jakosc Srodowiska w ktérym zyjemy.

To co najciekawsze w nocy to gwiezdziste niebo. W Parku Gwiezdnego Nieba “Bieszczady’, mozemy bez
teleskopu zobaczy¢ nawet gwiazdy o jasnosci 7.4 magnitudy. To znaczy, Ze kazdej bezchmurnej nocy, gdy
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na niebie nie $wieci Ksiezyc, zobaczycie az ponad 7000 gwiazd. (Dla porownania, w terenach wiejskich,
gdzie jest tylko kilka lamp ulicznych, zobaczycie jedynie 2500 gwiazd.) Kiedy nad gtowg migocze 7000

gwiazd jest to catkiem inny, niezapomniany widok na nocne niebo.

JASNOSC NOCNEGO NIEBA w POROWNANIU DO .msnoscl NATURALNEJ

<
—

2 do 4 - krotna 1,33 do 2 - krotna 1,11 do 1,33 — krotna mmej niz 1,11 — krotna

Ubytek gwiazd jest wyrazny,

Okoliczne miasta sa 216 TRORA Taat Wrdacila Niebo wyglada pigknie, ale Prawdziwie ciemne ni 9‘)3
widoczne nad horyzontem : e g'e wiele gwiazd przy Droga r :
D : ciemne. Droga Mieczna jest . Y
jako swiecace koputy. walad N aaes horyzoncie znika w stabych | na pél nieba. Jest
Droga Mieczna jest g ::g weh mlas!sa tunach odlegtych miast Ze obiekty nia
pozbawiona szczegoliow, y - Droga Mieczna jest dobrze Z o1
. SR widoczne przy horyzoncie w ]
niebo jest jasne, widoczna na catym niebie przypomina marmur

wielu kierunkach,

Mapa sztucznej jasnosci nocnego nieba. Autorzy: P. Cinzano, F. Falchi, C. D. Elvidge; © Royal
Astronomical Society

Specyfikacja pulpitu z panorama kulminagiji i szczytow:

Pulpit wykonany z ognioodpornej ptyty mineralno-akrylowej koloru czarnego, klejonej klejem adhezyjnym o
sktadzie takim jak ptyta. Ustawiona na stopach regulowanych. Blat wykonany ze szkfa akrylowego grubosci
8 mm pokrytego folig w ptynie. Wewnatrz gabloty zamontowane pods$wietlenie LED pods$wietlajgce od dotu

wydruk naniesiony na blacie. Wydruk wykonany technikg UV na folii naklejonej od strony wewngtrzne;.

Wydruk przedstawia to samo zdjecie panoramiczne jak na Scianie, ale z zaznaczonymi szczytami oraz
kulminacjami, a takze wazniejszymi pasmami gorskimi, ze wskazaniem nazwy oraz wysoko$ci (w

przypadku pasm — dtugosci).

Specyfikacja oston azurowych:

Ostona wykonana z piyty sklejkowej kl.2/3 grubosci 18mm, lakierowana lakierem bezbarwnym, frezowana

CNC we wz6r wedtug rysunku. Cato$¢ mocowana na uchwytach zatrzaskowych do $ciany.
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Specyfikacja sterownika strefy:

Sterownik do montazu na szyne DIN

Minimum 2 porty RS232/RS485

Pamie¢ DDR3 SDRAM minimum 1 GB

Minimum 8 portow 1/O

Minimum 4 przekazniki niskonapieciowe

Zasilanie PoE

Mozliwos¢ realizacji do 8 programow sterowania jednoczesnie
Sterowanie poprzez port LAN

Specyfikacja modutu $ciemniajaceqo:

Modut do montazu na szyne DIN

Modut 2 kanatowy RGBW

Obcigzenie na kanat minimum 5A

Rodzaj opraw 12-24VDC PWM

Zakres Sciemniania 0-100%

Czestotliwos¢ PWM: 301Hz

Modut kompatybilny ze sterownikiem strefy

Specyfikacia modutu przekaznikoweqo:

Modut do montazu na szyne DIN

Modut 8 kanatowy wigcz/wytacz

Obcigzenie na kanat minimum 10A

Minimum 8 wej$¢ sterujacych stykowych 12-24VDC
Modut kompatybilny ze sterownikiem strefy

Specyfikacja sterownika DMX

Modut do montazu na szyne DIN

Minimum 2 linie wyjsciowe DMX (1024 kanaty)
Wejscia sterujgce minimum 15

Linie wejéciowe 0-10V minimum 4

Linie wyj$ciowe 0-10V minimum 2

Specyfikacja bramki DMX-ARTNET

Modut do montazu na szyne DIN

Mozliwo$¢ konwertowania 2-kierunkowego sygnatu Art.-Net na 4 porty DMX512 oraz DMX512 na

Art.-Net
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o Porty DMX512 z optyczng i galwaniczng izolacjq
o Na obudowie urzadzenia wySwietlacz oraz minimum 4 przyciski do konfiguracji podstawowych
parametrow protokotow sterujgcych

Infografika wyjsciowa:
Fototapeta fizelinowa naklejona na uprzednio przygotowang $ciane dziatowa przed wyjsciem z wystawy.

Wytyczne merytoryczne infografiki:

Wptyw cztowieka na unikatowos¢ przyrody. Penetracja skat i rozdeptywanie otoczenia szlakéw przez
turystéw (w szczegoinosci roslinnosci naskalnej i muraw alpejskich) . Pozary spowodowane nieuwagq
turystéw. Bezmysine zrywanie i pozyskiwanie roslin. Przenoszenie diaspor spoza pofonin.

W tym zdjecia:

macierzanka halna, rojnik gorski i rozeniec goérski na skale, torfowisko naskalne, murawa alpejska

15. SALA EDUKACYJNA - W krainie Rysia Pedzelka

Strefa edukacyjna to forma niezobowigzujacej grywalizacji, ktéra sama w sobie stanowi kombinacje
elementdw poznawczych, informacyjnych oraz kombinatorycznych, pozwalajgcych na rozwijanie
umiejetno$ci poznawczych u dzieci | kreujgca postawe wnikliwego obserwatora przyrody.

Catosc strefy jest opracowana jako wielowatkowa podréz w formie gry i zagadek przyrodniczych.
Na wejsciu do strefy mamy posta¢ Rysia Pedzelka jako postac z ksigzki, ktory jest naszym przewodnikiem.

W pomieszczeniu znajdujq sie strefy miedzy gablotami oraz na Scianach. W kazdej strefie jest fragment
historii z ksigzeczki ,Przygoda Wielka Rysia Pedzelka” Krystiana Tyranskiego. Wykorzystujemy rysunki jako
plansze fototapety dla kazdego pola z zabawami sensorycznymi.

Kazde pole oznacza inng aktywnos$¢ i sprawnos¢ sensoryczng. Na samym korncu podchodzimy do monitora
dotykowego (2 stanowiska), na ktérym mozemy rozwigza¢ quiz. Prawidtowo rozwigzany quiz konczy sie
hastem: Ale dziko! Zostate$ przyjacielem rysia Pedzelka! Pobierz odznake ,Przyjaciel rysia Pedzelka”
(pobierz plik w pdf) i ruszaj w géry odkrywac Bieszczadzki Park Narodowy!

Plik odznake mozemy wysta¢ na e-mail wpisany w polu dialogowym. E-mail jest kasowany bezposrednio po
wystaniu wiadomosci.

Specyfikacja wykonania pdl:

Pole graficzne w formie fototapety fizelinowej z wyznaczonym obszarem zagadki. Nadruk na fototapecie to
kolaz grafiki z ksigzeczki ,Przygoda Wielka Rysia Pedzelka” oraz zdjecia wybranego ekosystemu
rozmieszczone w polach pomiedzy i w tle gablot z dioramami i eksponatami.
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Wewnatrz obszaru znajduje sie aranzacja pola sensorycznego/ zabawy interaktywne;.

Pole nr 1: Zasady zwiedzania, czyli jak nalezy wedrowaé po krainie rysia Pedzelka

Przy wejciu na ekspozycje, po lewej stronie pojawia sie informacja o tym, jak nalezy zwiedza¢ karpackg
puszcze — dzikie krolestwo rysia Pedzelka. Na $cianie przedstawiamy 8 ZASAD ZWIEDZANIA BDPN w
postaci wiekszych podnoszonych klapek. Na odchylanej klapce ilustracja zasady, pod spodem, na statym
elemencie bardzo krotki opis zasady.

Klapki sktadajq sie z dwoch czesci. Cze$¢ stata jest wykonana ze szkta akrylowego biatego z nadrukiem UV
przyklejona bezpo$rednio do Sciany. Cze$¢ ruchoma — klapka odchylana na zawiasie gornym, ze sklejki
kl.2/3 grubosci 8mm, szlifowanej i lakierowanej lakierem bezbarwnym z nadrukiem tekstu zasady/ numeru.
Pod spodem - po odchyelniu — znajdujemy wtasciwg zasade.

Wytyczne dla fototapety dla zasad zwiedzania:

Fototapeta fizelinowa, klejona na sciang, ze sceng z ksigzeczki o Rysiu Pedzelku.

Na krotkiej Sciance, tuz za zasadami bardzo przystepna infografika o Bieszczadzki Parku Narodowym w
formie tapety fizelinowej z widokiem potonin w tle.

Whytyczne tresci fototapety infografiki od BdPN:

Fototapeta fizelinowa, klejona na $ciane. Tematyka: Co to jest park narodowy, co chroni, w jaki sposéb
ochrona sie¢ odbywa i kto za nig odpowiada. Szczegdtowe opracowanie w porozumieniu i na bazie
informacji Zamawiajgacego.

Pole nr 2 — Ukryci mieszkancy lasu

Pole nawigzuje do sprawnosci takich jak czujno$¢ i bystro$¢ (Czy jestes$ bystry i czujny jak wilk? Sprobuj
swoich sit). Na tle infografiki lasu umieszczonych jest 10 gatunkow zwierzat ukrytych w aranzaciji
plastycznej infografiki. Na panelu czotowym nadrukowany jest wydruk UV grafiki lasu wraz z
umieszczonymi na niej zwierzetami (dzigciot na drzewie, np. sowa na gatezi, lis w runie le$nym, popielica w
dziupli, sarna za drzewem, dzik w gaszczu, zajac z uszami, etc). Zwierzeta nadrukowane sg na cienkich
plastrach ,wizualnie wtapiajacych sie w cato$¢”. Znalezione zwierzeta mozna p6zniej odchyli¢ (otworzy€) i
pod spodem odkryje sie nazwa gatunku. W tle duzy wilk z ksigzeczki ,Przygoda wielka”.
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Grafika dla tta pola - wzér

Kaseton infografiki wykonany ze sklejki kl.2/3 o grubosci 18mm impregnowany i lakierowany bejcq
bezbarwng na podkonstrukcji z profili wycietych ze sklejki. Podkonstrukcja z profilu stalowego zamknietego,
tworzacych kratownice skrecana i malowana proszkowo na kolor czarny.

Na panelu czotowym nadrukowany jest wydruk UV grafiki lasu wraz z umieszczonymi na niej zwierzetami:
dzieciot na drzewie, np. sowa na gatezi, lis w runie lesSnym, popielica w dziupli, sarna za drzewem, dzik w
gaszczu, zajac z uszami, etc - gatunki dodatkowe uzgodnione z Zamawiajgcym (maksymalnie 10
gatunkéw). W miejscu ich zobrazowania jest, wyciety ze szkta akrylowego grubosci 3mm z nadrukiem i
zamontowany na uchwycie przegubowym, ksztatt danego gatunku z nadrukowanym rysunkiem/grafikq
metoda UV na folii laminowanej (takim samym jak wystepuje na infografice). Po jego odchyleniu na polu
infografiki pokazuje sie nazwa gatunku nadrukowane na oryginalnej warstwie infografiki.

Pole nr 3 — zgaduj zgadula

Na Scianie umocowane jest 5 skrzynek wykonanych ze sklejki lisciastej kI.2/3 grubosci 12mm, klejonych i
skrecanych, bez widocznych $rub oraz ze stepionymi krawedziami. Skrzynki w formie szeScianow o boku
25-30cm w zalezno$ci od wielkosci eksponatow.

Kazda ze skrzynek na przedniej $ciance posiada otwér wielkosci 10cm przestonigty przecieta w krzyz
przestong z gumy.

Wieko szescianu wykonane jest z ptyty meblowej lakierowanej na czarno i zamocowane na zawiasach do
tylen $cianki szeScianu tak aby mozna byto je swobodnie podnies¢ i otworzy¢. Otwieranie na Sciane. Pod
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wiekiem znajduje sie wieko ze szkfa akrylowego o grubosci minimum 4mm przezorczystego, przez ktore
widac eksponat w $rodku.

Na wewnetrznej stronie wieka znajduje sie nazwa eksponatu w $rodku szescianu nadrukowana kolorem
biatym.

Przewiduje sie 5 eksponatow: do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Pole nr 4 — Gawra w starej jodle

Aranzacja niedzwiedziej gawry w starej jodle, do ktdrej mozna wejs¢. Stamtad wydobywa sie dzwigk
chrapigcego niedzwiedzia, ktdry sie rozbudza — fragment stuchowiska ,Przygoda wielka rysia Pedzelka”. W
gawrze delikatne pod$wietlenie. Dzwiek uruchamia si¢ na zasadzie czujnika zblizeniowego.

Specyfikacja wykonania gawry w starej jodle

Duzy fragment starego pnia wykonany z gietej sklejki na stelazu aluminiowym, obtozony naklejong fakturg
wykonang z zywicy akrylowej i malowanej aerografem z oddaniem wiernym koloréw i faktury kory. Od
wewnetrznej strony naturalna sklejka z nadrukiem UV wnetrza drzewa i jego faktury. Wewnatrz
zamontowany reflektor LED o barwie Swiatta 3200K. Wewnatrz system nagto$nieniowy z czujnikiem
zblizeniowym.

Specyfikacja odtwarzacza

Dzwiek stereo 24 bit DAC

Odtwarzanie plikéw MP3

Obstugiwane czestotliwosci probkowania: od 8khz do 48khz

16 wejS¢ (12 wejSc o priorytecie normalny, 4 wejscia o priorytecie wyzszym)
Zasilanie od 9 do 16V z zewnetrznego zasilacza

Pobér pradu (w stanie spoczynku ~25ma, w trakcie odtwarzania ~do 250ma)
Podtaczenie gtosnika 4 ohm

Moc audio do 3W THD 10%

Mozliwo$¢ regulacii sity dzwieku potencjometrem

Wyjscie liniowe stereo

Obstugiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

Specyfikacja gtosnika

Gtosnik szerokopasmowy, o mocy 20W, niskoomowy o impedancji 8ohm, przystosowany do montazu w
zabudowie ptaskiej.
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Specyfikacia wzmacniacza

Wzmacniacz audio o pasmie przenoszenia 20Hz — 20 000 Hz, mocy 2 x 3W, trybie pracy przetaczanym
mono/stereo i regulowanym wzmocnieniem sygnatu wraz z zasilaczem.

Specyfikacja czujnika zblizeniowego:

Czujnik zblizeniowy z regulowanym zasiegiem, zasilany napieciem 24V, egentujacy styk bezpotencjatowy
do odtwarzacza.

Pole nr 5 — Powalony pniak starego buka z hubami

Aranzacja niewysokiego, powalonego pniaka bukowego (wzdtuz Sciany), na ktéry dzieci mogq swobodnie
wchodzi¢ i schodzi¢. Na pniaku moze rosng huby. Do pnia mozna wejsc.

Przyktadowe zdjecie pokazujgce zasade dziafania stanowiska

Na Scianie, za pniem, znajduje sie fototapeta z grafikg duzego pieknego jelenia wycietego i nadrukowanego
na sklejce (jako ekspozycja pierwszego planu), ktory jest bohaterem bajki o rysiu Pedzelku wraz z
infografikami: poroze, rykowisko, pojecie stada, tropy na $niegu, pozywienie dla zwierzat.

Przy jeleniu znajduje sie przycisk z gtosnikiem odtwarzajacy ogtos jelenia na rykowisku.

Specyfikacja fototapety:

Fototapeta fizelinowa z nadrukiem infografiki.

Specyfikacja sylwetki jelenia:

Sylwetka jelenia wycieta ze sklejki kI2/3 grubosci 24mm z nadrukiem UV.

Specyfikacja odtwarzacza
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Dzwiek stereo 24 bit DAC

Odtwarzanie plikéw MP3

Obstugiwane czestotliwosci probkowania: od 8khz do 48khz

16 wejs¢ (12 wejSc o priorytecie normalny, 4 wejscia o priorytecie wyzszym)
Zasilanie od 9 do 16V z zewnetrznego zasilacza

Pobér pradu (w stanie spoczynku ~25ma, w trakcie odtwarzania ~do 250ma)
Podtaczenie gtosnika 4 ohm

Moc audio do 3W THD 10%

Mozliwos¢ regulacji sity dzwieku potencjometrem

Wyjscie liniowe stereo

Obstugiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

Specyfikacja gtosnika

Gtosnik szerokopasmowy, wibracyjny, powierzchniowy, niskoomowy o impedancji 16ohm, przystosowany
do montazu w zabudowie ptaskiej.

Specyfikacja wzmacniacza

Wzmacniacz audio o pasmie przenoszenia 20Hz — 20 000 Hz, mocy 2 x 3W, trybie pracy przetaczanym
mono/stereo i regulowanym wzmocnieniem sygnatu wraz z zasilaczem.

Specyfikacja przycisku:

Przycisk okragty, ze stali nierdzewnej, generujacy styk bezpotencjatowy, w obudowie wandaloodpornej i
szczelnej, posiadajgcy gwintowany trzpien, monotwany w uprzednio przygotowanym otworze.

Pole nr 6. — Lisciaste puzzle

Rozpoznawanie lisci drzew w formie wykonanych ze sklejki puzzli, ktére nalezy dopasowac do podpisanych
miejsc 0 odpowiednich ksztaftach znajdujacych sie na pulpicie. 10 gatunkéw do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Puzzle uktadanka zlokalizowana nisko przy powalonym pniaku, pod lekkim nachyleniem, tak aby puzzle
wygodnie sie wktadato i aby byty dostepne dla dzieci na wozku.

Specyfikacja pulpitu:

Pulpit wykonany jako plansza z podwdjnie ztaczonej sklejki kI2/3 grubosci 12mm zamocowana do $ciany na
podkonstrukcji stalowej malowanej proszkowo z profilu zamknigtego spawanego i skrecanego, na kotwach
chemicznych. Na warstwach nadruk UV grafiki. W warstwie gornej wyciete ksztatty poszczegdinych lisci na
tle wlasciwego drzewa.

Specyfikacja lisci:
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Liscie wykonane jako ksztattki ze sklejki kI 2/3 grubos$ci 12mm, mocowane na linkach do podkonstrukcii
stalowej. Niewidoczne mocowanie i niedostepne dla dzieci od strony podkonstrukgji.

Przykfadowa aranzacja uktadanki z lisS¢mi

Pole nr 7. — Zmierz sie z niedzwiedziem.

Na $ciance dziatowej wydruk 1:1 niedzwiedzia brunatnego (zdjecie niedzwiedzia z ekspozycji z 2 pietra
(wys. 2,2 m) w formie ilustracji w stylu ksigzeczki ,Przygoda wielka rysia Pedzelka” w realnych rozmiarach.
Przy eksponacie miarka pionowa (metr), przy ktdrym moze stang¢ dziecko. Miarka pionowa wykonana jako
panel ze sklejki klejony na $ciane z nadrukiem UV, takze nieduzych symboli/sylwetek innych zwierzat przy
odpowiedniej wysokosci na wskazie.
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Pole nr 8 — Zapraszam do swojeqo domu

Panel manipulacyjny z podwdjnej sklejki lisciastej kl.2/3 grubosci 18mm lakierowany bejcg bezbarwna.
Pomiedzy sklejkami dystans pozwalajacy na umieszczenie plakietek wykonanych z metalu, ktére poruszajg
sie w wyfrezowanych torach w goérnej czesci panelu. Na panelu gérnym wyfrezowane laserowo obrazy
zwierzat, ich legowisk, nor, siedlisk oraz schronisk wraz z ich opisem i nazwami oraz linii tworzacych
zapetlone potaczenia pomiedzy nimi. Zadaniem zwiedzajacego jest znalezienie odpowiedniego pofaczenia
miedzy gatunkiem a jego siedliskiem poprzez przesuwanie plakietek metalowych z symbolami zwierzat w
wycietych torach.

Panel umieszczony jest na Scianie za pomocg kotkow dystansujacych z maskowanym tbem ze stali
nierdzewne;.

Ponizej podano przyktadowg grafike jako forme obrazujaca zadanie.

&

S
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Na grafice powinno znalez¢ si¢ minimum 8 gatunkdw np. zubr, niedzwiedz, ry$, wilk, dzigciot, mysz polna,
bocian, jelen, oraz dodatkowe wybrane w porozumieniu z Zamawiajacym.

Ve VAVAVY
e -

<. o/
( )

Przyktad tablicy manipulacyjnej pokazujgcy zasade dziatania zabawy

Pole nr 9 - Ukladanka

Na odpowiednio przygotowanej fototapecie puszczy karpackiej z polang $rédlesng znajduje sie centralnie
nadrukowana kratka w kolorze biatym o rozmiarze 5 x 5 pdl o rozmiarze pojedynczego pola 25x25cm z
zamontowanym wieszakiem. W pojemnikach obok znajdujq sie trzy pojemniki przymocowane do sciany z
wydrukowanymi na 25 elementami (kazdy) uktadanki, ktorg nalezy nanie$¢ na catg powierzchnie. Kazdy z
zestawdw ma inng kolorystyke zaznaczong w formie kolorowej kropki, tak aby w razie potrzeby w prosty
sposob unikng¢ pomieszania elementdw.

Elementy uktadanki sg wydrukowane na formatkach 25x25cm na 3mm szkle akrylowym, cze$ciowo
przezroczystym (zmatowionym, ale przeziernym) z otworem na wieszak- panelach magnetycznych.

Kazdy zestaw tworzy odrebny rysunek uzupetniajacy grafike polany.
Przewiduije sie trzy uktadanki tematyczne: las, faka, oczko wodne

Kazda grupa uktadankowa oznaczona jest dla utatwienia wspéinym wzorem graficznym.

Pole nr 10 — Zmierz sie z rysiem

Wzdtuz gabloty z rysiem, zamarkowana na ziemi odlegtos¢, na jakg potrafi skoczy¢ ry$ oraz linijka z miarka,
umozliwiajaca pomiar skoku dziecka. Wykonane w formie naklejki podtogowej z powierzchnig adhezyjna.
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Pole nr 11 — Obrotowe kostki

4 obrotowe (gora-dot) duze szesciany (20x20 cm)(kostki) zamontowane poziomo na 1 precie. Kostki nalezy
przekrecaC tak, aby wszystkie 4 czeSci pasowaty. Proponuje sie, aby elementami uktadanki byty
charakterystyczne cze$ci ciata gatunkow zwierzat, dla przyktadu:4 strony kostki — 4 gatunki zwierzat: np.:

- szpon — pioro — oko - puchacz
- ucho — btona skrzydta — zeby — nietoperz gacek

Szczegotowy zestaw cech oraz tematyka do uzgodnienia z zamawiajacym.

PR

Specyfikacja kostek:

Wykonane z drewna litego szesciany petne o boku 20cm, lakierowane, ze stepionymi brzegami, osadzone
na tozysku na precie, z blokadg mozliwosci rozsuwania. Pret stalowy ze stali nierdzewnej, mocowany do
Sciany za pomocg tacznikow stalowych i uchwytéw na kotwach chemicznych.

Na kostkach nadrukowane na dibondzie o grubo$ci 3mm grafiki zwigzane z tre$cig uktadanki.

Specyfikacja wykonania tropow na podtodze

Tropy rysia, wilka, jelenia oraz zubra namalowane 1:1 na podtodze farbg do malowania znakéw na jezdni
koloru biatego. Prowadzace do miejsc, w ktdrym znajduje sie stanowisko z danym gatunkiem.

Specyfikacja wykonania gablot dioramowych:

Postument gabloty wykonany z ognioodpornej ptyty mineralno-akrylowej koloru czarnego, klejonej klejem
adhezyjnym o sktadzie takim jak ptyta. Ustawiona na stopach regulowanych.

Zabudowa klosza gabloty wykonana ze szkta bezpiecznego hartowanego ESG, taczonego na profilach
aluminiowych, koloru czarnego. Klosz zdejmowany i zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.

W przypadku dioramy naroznej mocowanie tafli klosza do $ciany za pomocg uchwytéw do szkta.
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Wewnatrz gablot diorama ekosystemu oraz tto w formie tapety fizelinowej z nadrukiem zdjecia ekosystemu
z infografikg z opisem danego gatunku i ciekawostkami zwigzanymi z tematyka zagadek.

W kazdej dioramie wyraznie opisane na fototapecie cechy bohatera z ksigzeczki.
Tematyka dioram:

1 — zubr (model w posiadaniu BdPN) - , $lady jego bytowania, ciekawostki zwigzane z jego waga,
pozywieniem, przemieszczaniem sie, zagrodg na Mucznem, obszarze wystepowania. Na zewnetrznej
Scianie dioramy panel z imitacjg futra zubra. Aranzacja dioramy — podtoze wykonane ze styropianu
utwardzanego frezowanego, trawy i kepki traw, cze$ciowo wyrwane z gruntu, krzewinki oraz obszar btotny z
odciskiem tropu.

2 - niedzwiedz (model w posiadaniu BdPN) - niedzwiedz fasuch, zimowy sen, gawra, matecznik, grozny
jak rozdrazniony. Zintegrowany z aranzacjg niedzwiedziej gawry, do ktdrej moze wejs¢ nawet kilkoro
dzieci. Stamtagd wydobywa sie dzwiek chrapigcego niedZzwiedzia — fragment stuchowiska. Uwaga:
dzwiek w gawrze, nie w dioramie.

3 - wilk (model w posiadaniu BdPN) — sposob, miejsca bytowania, struktura rodziny wilkéw, zachowania
wilkéw, farcuch pokarmowy). Gtos wilka — wycie. Podioze wykonane ze styropianu utwardzanego
frezowanego, aranzacja zimowa, fragmenty gatezi, tropy wilka na $niegu, nieco podtoza kamienistego
w poblizu potoku.

4 - ry$ i bocian czarny — modele w posiadaniu Zamawiajacego — tematyka dioramy i infografiki
uwzglednia trase przelotu bociana czarnego, jego pozywienie, fragment strumienia, tematyke podrézny
i odlotu do cieptych krajéw, a w przypadku rysia jego zwinno$¢, skocznos¢, sposéb skradania sie,
odcisk tapy oraz ksztatty zwierzat widziane oczami rysia. Dane liczbowe na temat zwierzat. — Przy rysiu
wizjer, w jaki sposob on widzi, gtos rysia; natomiast przy bocianie widok na Bieszczady z lotu ptaka,
klekot bociana. Podtoze wykonane ze styropianu utwardzanego frezowanego, aranzacja w formie rysia
na pniu lezacej ktody, obok bocian na trawiastym podtozu.

W dioramie nr 4 na tafli obudowy nadrukowana mapka konturowa koloru biatego z zaznaczong trasg
przelotu bociana do cieptych krajow. Zaznaczone kontynenty kolorem biatym oraz przerywang linig
koloru czerwonego zaznaczona trasa.

W kazdej gablocie zamocowany jest przycisk, ktory generuje styk bezpotencjatowy do odtwarzacza dzwieku
(gablota nr 4 posiada 2 przyciski — rysia i bociana), ktéry odtwarza wtasciwy odgtos danego zwierzecia,
poprzez gtosnik instalacyjny typu wibracyjnego przytwierdzony do panelu czotowego dioramy.

Specyfikacja odtwarzacza

Dzwiek stereo 24 bit DAC

Odtwarzanie plikéw MP3

Obstugiwane czestotliwosci probkowania: od 8khz do 48khz

16 wejs¢ (12 wejsc o priorytecie normalny, 4 wejscia o priorytecie wyzszym)
Zasilanie od 9 do 16V z zewnetrznego zasilacza

Pobér pradu (w stanie spoczynku ~25ma, w trakcie odtwarzania ~do 250ma)
Podtgczenie gtosnika 4 ohm
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Moc audio do 3W THD 10%

Mozliwo$¢ regulacii sity dzwieku potencjometrem
Wyjscie liniowe stereo

Obstugiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

Specyfikacja gtosnika

Gtosnik szerokopasmowy, wibracyjny, powierzchniowy, niskoomowy o impedancji 16ohm, przystosowany
do montazu w zabudowie ptaskie;.

Specyfikacia wzmacniacza

Wzmacniacz audio o pasmie przenoszenia 20Hz — 20 000 Hz, mocy 2 x 3W, trybie pracy przetaczanym
mono/stereo i regulowanym wzmocnieniem sygnatu wraz z zasilaczem.

Specyfikacja przycisku:

Przycisk okragty, ze stali nierdzewnej, generujacy styk bezpotencjatowy, w obudowie wandaloodporne; i
szczelnej, posiadajgcy gwintowany trzpien, monotwany w uprzednio przygotowanym otworze.

FotoScianka

Foto$cianka z bohaterami ksigzeczki i ekspozyciji, z ktdérymi kazdy moze zrobi¢ sobie zdjecie telefonem.
Duze zwierzeta, jak zubr, jelen i niedzwiedz sg nadrukowane na tapecie fizelinowej w aranzacji plastycznej
w ekosystemie wzorem ksigzeczki o Rysiu Pedzelku, natomiast ry$, wilk i bocian sg wolnostojacymi
ptaskorzezbami wykonanymi ze sklejki kl.2/3 o grubo$ci 24mm lakierowanej i zabezpieczonej, montowane
na dystansie do Sciany, aby utworzy¢ efekt 3D. Sklejka z nadrukiem UV grafiki danego zwierzecia.
Pomiedzy nimi mogg stawac dzieci i robi¢ sobie zdjecie telefonem z catg zatogg rysia Pedzelka, czyli
dzieciaki wchodzg w $wiat rysia Pedzelka. FotoScianka rozmieszczona na dwdch sasiadujacych ze sobg
Scianach, Sciana prawa skrocona.
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Przyktadowe zdjecie do aranzacji fotoscianki

Specyfikacija siedzisk:

Siedziska wykonane jako faweczki azurowe. Konstrukcja szkieletu z profili stalowych zamknietych,
spawanych i skrecanych w forme prostopadtoscianu. Mocowane do podtogi za pomoca kotew chemicznych
w 4 miejscach. Siedzisko wykonane z kantéwek 5x5cm w odstepach co 2cm przykrecanych od spodu do
ramy profilu stalowego za pomocg $rub nierdzewnych.

Specyfikacja zabudowy drewnianej $ciany:

Zabudowa wykonana na $cianie malowanej farbg lateksowa matowa biatg w postaci kantdwek 4x7cm
naklejanych na Sciane na klejem adhezyjnym w odstepach rownomiernie rozmieszczonych. Laczenie ze
Sciang dodatkowo wzmocnione kotkiem drewnianym o S$rednicy 8mm rozmieszczonym co 0,5m na
wysokos$ci kantéwki. Cze$¢ kotka mocowana w $cianie, cze$¢ kotka mocowana w nawierconym otworze w
kantowce.

Specyfikacja zabudowy czerpni:

Zabudowa czerpni wykonana w technologii Scianki dziatowej do petnej wysoko$ci pomieszczenia.

Specyfikacja monitora dotykowego z komputerem:

e Przekatna ekranu minimum 21”
e Minimalna rozdzielczo$¢ FullHD
o Wbudowany komputer z procesor 4 rdzeniowym 3,10 GHz
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Pamig¢ RAM minimum 4GB

Karta graficzna zintegrowana

Mocowanie VESA 100x100mm

System operacyjny zgodny z aplikacjq stanowiskowg

Whytyczne tredci aplikacii:

Monitor na stronie powitalnej pyta nas o wybor stopnia trudno$ci quizu. Po wyborze pokazuje nam sie pole
dialogowe zachecajgce do rozpoczecia odpowiadania na pytania. Pytania pojawiajg sie sekwencyjnie wraz
z polami udzielania odpowiedzi. Do kazdego z pytan mozna powroci¢, gdyz w przypadku ztej odpowiedzi
pojawia sie komunikat o wskazdwce gdzie w strefie dla dzieci mozna znalez¢ odpowiedZ na dane pytanie.

Prawidtowo rozwigzany quiz konczy sie hastem: Ale dziko! Zostate$ przyjacielem rysia Pedzelka! Pobierz
odznake ,Przyjaciel rysia Pedzelka” (pobierz plik w pdf) i ruszaj w gory odkrywa¢ Bieszczadzki Park
Narodowy!

Przewiduje sie 3 poziomy trudnosci quizu:

Poziom 1 - Ciekawostki o Rysiu Pedzelku w trybie prawda/fatsz (zaznacz prawdziwa odpowiedz)

Czy pazury rysia zostawiajg Slady w trakcie poruszania sie po ptaskim terenie? (TAK/NIE)
Jak nazywa sie odstajace futro po bokach gtowy rysia? (BOKOBRODY/BAKI)

Co odrdznia futro rysia zamieszkujgcego Karpaty od innych osobnikéw tego gatunku Zzyjacych w
pozostatych cze$ciach kraju? (WIECEJ CETEK NA FUTRZE / PEDZELKI NA USZACH)

Do czego przede wszystkim stuzg pazury rysia? (PRZYTRZYMYWANIE ZDOBYCZY |/ LEPSZEJ
PRZYCZEPNOSCI)

Kiedy ry$ jest najbardziej aktywny — w dzier czy w nocy? (NOC/DZIEN)

Czy rysie gonig swoje ofiary? (NIE/TAK)

Jaki jest cel zabaw kociat rysia? (DOSKONALENIE UMIEJETNOSCI LOWIECKICH/ ZABAWA W GRUPIE)
Jak ry$ przechowuje swoje ofiary? (W NORZE / POD STERTA LISCI | GALEZI)

Poziom 2 — Przyroda i ja

10 pytan dotyczacych kazdej strefy sensorycznej {po-2z-kazdejstrefy)

Poziom 3 - Tajemnice przyrody
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10 pytan z szerokiego zakresu stanowisk i wymagajgcych poczynienia rowniez obserwacji w gablotach.

Cato$¢ zestawu pytan do opracowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Specyfikacja zabudowy monitora

Zabudowa wykonana z ksztattek ze sklejki o grubo$ci 18mm, kl.2/3 lakierowanej lakierem bezbarwnym,
taczona szpilkami ze stali nierdzewnej gwintowanymi z nakretkami typu erikson, wpuszczanymi w
wyfrezowany otwér. Azur obudowy utworzony jest z przektadek miedzy ksztattkami/zebrami tej same;
grubosci co zebro. Komora utworzona z ksztattek pozwala na montaz odtwarzacza/komputera. Catos¢
mocowana do Sciany za pomocg dwdch kotew ukrytych miedzy ksztattkami i uzebrowaniem.

16. SYSTEM ZARZADZANIA EKSPOZYCJA

System Zarzadzania Ekspozycjg EMS (Exhibiton Management System) zostat zaprojektowany do
zarzadzania urzadzeniami multimedialnymi (playery, projektory, ekrany LCD, stanowiska interaktywne i
informacyjne) sktadajacymi sie na ekspozycje i ich monitoringu oraz zarzadzania (uruchamianiem,
synchronizacjq i monitoringiem) prezentacjami / aplikacjami.

Administracja jest realizowana za pomocg interfejsu GUI przystosowanego do urzadzen mobilnych.

System sktada sie z serwera EMS z zainstalowang licencjg modutu zarzadzania trescig oraz EMS playeréw
z licencjami modutu zarzadzania ekspozycja.

Podstawowa topologia systemu podana jest na schemacie pogladowym ponizej.

Przegladarka f—b Monitor
internetowa

( > Odtwarzacz
mulitmed.
L D Monitor
L >

£ tablet
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Podstawowe funkcjonalnos$ci i zasada dziatania systemu

Repozytorium prezentacii / aplikacji multimedialne

Kazde stanowisko ma przypisany do siebie katalog (tworzony automatycznie na serwerze podczas
dodawania stanowiska do systemu i udostepniony w sieci jako udziat SMB i/lub przez inne protokoty do
integraciji z systemem/modutem zarzadzania trescig) do ktorego dodaje sie aplikacje wraz z danymi oraz
plikami konfiguracyjnymi aplikacji. Po zatadowaniu aplikacji do repozytorium jest mozliwe reczne wywotanie
wgrania na urzadzenie lub stanie sie to automatycznie.

Synchronizacja stanowiska z repozytorium
Stanowiska sg synchronizowane z danymi z serwera automatycznie wg harmonogramu automatycznych
aktualizacji.

Zarzadzania uprawnieniami
Modut zarzadzania uzytkownikami pozwala na ich dodawanie z réznymi poziomami uprawnien.

Sterowanie stanowiskami i sposobem odtwarzania prezentacii
Sterowanie aplikacjg jest realizowane przez EMS player (Klient zainstalowany na stanowisku) za pomocg
API (socket, websocket, REST) i zalezy jedynie od mozliwo$ci prezentacji / aplikacji.

Sterowanie administracyjne

System umozliwia stworzenie harmonogramu uruchamiania i wytaczania wystawy. Harmonogramy moga
by¢ jednorazowe lub rekurencyjne. Dzieki temu mozna np. dodac¢ inny harmonogram na kazdy dzien
tygodnia (czyli powtarzalny co tydzien).

Kazde urzadzenie, ktore posiadajace wtasciwos¢ wigczania/wytgczania, mozna uruchomic i wytaczy¢
recznie za pomocg komend urzadzenia wpisanych w system i specyficznych dla kazdego typu urzadzenia.

Monitoring urzadzen

Wszystkie urzadzenia sieciowe sg stale monitorowane za pomoca pingdw. Urzadzenia posiadajace interfejs
pozwalajacy na sprawdzenie ich stanu (np. projektory z interfejsem PJLINK) sg oprécz tego monitorowane
ze wzgledu na stan (wtaczone / wytgczone, stan lamp). EMS player jest odpowiedzialny za wysytanie
informaciji o stanie Stanowiska (zajeto$¢ dysku, temperatura procesora, stan pamigci RAM) co jest stale
monitorowane w systemie (heartbeat). Po ustawieniu poziomu alarmu (np. utrata wiecej niz 30% pingoéw) w
przypadku przekroczenia poziomu wysytany jest email alarmujacy do konfigurowalnej listy. Podobnie jest w
przypadku stanu lamp projektorow oraz heartbeatdw.

Integracja z interfejsami

EMS jest w stanie komunikowac sie z réznymi urzadzeniami poprzez technologie natywnych protokotéw
producentoéw urzadzen, dzieki systemowi sterownikow, definiowalnych wtasciwosci urzadzen oraz komend
nimi sterujacych.
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Technologia
Technologie jakie nalezy wykorzysta¢ w EMS to:

- Ubuntu serwer 16.04 LTS wraz z pakietami

- Node js
- MySQL
-HTML5

- Javascript

- Bash

System powinien umozliwia¢ sterowanie poprzez dedykowany tablet z kazdego miejsca wystawy
bezposrednio przy wybranych urzadzeniach. Projektuje sie tacznos¢ z centralnym serwerem poprzez
dedykowang wydzielong sie¢ WiFi.

Wymagany jest przycisk centralny — umozliwiajacy zataczanie kontentu na wszystkich urzadzeniach. Zdalne
zarzadzanie systemem i treSciami multimedialnymi za posrednictwem lokalnej sieci.

Specyfikacja modutu zarzadzania ekspozycja

Zarzadzanie trescia:

Centralny panel aktualizacji treSci na wszystkich urzadzeniach wystawy

Definiowanie wielu treSci mozliwych do prezentacji na danym urzadzeniu (profile wystawy)
Monitorowanie statusu wgrywania nowej tresci

Weryfikacja poprawno$ci instalacii

Historia instalacji z mozliwoscig przegladania bteddw instalacji

Integracja z zewnetrznymi systemami przechowujacymi najnowsze wersje aplikacji
Zarzadzanie harmonogramem uruchamiania aplikacji:

Definiowanie godzin uruchamiania i zatrzymywania urzadzen obstugujacych wystawe dla kazdego
dnia tygodnia

Wyjatki na poszczegoine dni na specjalne okazje/wydarzenia

Centralna zarzadzanie trescig

Zmiana profilu: wedtug harmonogramu lub na zadanie

Definiowanie wyjatku dla danego dnia -- wybdr daty, wybor godzin

Ustawianie profilu dla catej wystawy

Zarzadzanie tagami QR oraz NFC

Zarzadzanie urzadzeniami:

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w

Ustrzykach Dolnych

217



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

e Lista podtaczonych urzadzen

o tatwa identyfikacja urzadzenia w sieci, unikalny identyfikator

Mapa wystawy — interaktywna graficzna prezentacja planu budynku wraz z zaznaczonymi
komputerami

Mapa wystawy — mozliwos¢ niezaleznego prezentowania pozioméw wystawy (pieter)

Zdalne wigczanie i wytgczanie komputerow

Mozliwos¢ ponownego uruchomienia wszystkich urzadzen wystawy

Zdalna myszka, sterowanie wskaznikiem myszy na zdalnym urzadzeniu z poziomu przegladarki
wsparcie dla urzadzen mobilnych (tablet, smartphone)

utatwienie czynnosci administracyjnych w przypadku zabudowanego urzadzenia

Zarzadzanie urzadzeniami wystawy pracujgcymi pod kontrolg wybranego systemu operacyjnego
Zarzadzanie urzadzeniami wystawy za pomoca protokotu TCP

Zarzadzanie urzadzeniami wystawy za pomocg protokotu UDP

Zarzadzanie urzadzeniami wystawy za pomocg protokotu http

Zarzadzanie urzadzeniami wystawy za pomoca protokotu FTP

Sterowanie urzadzeniami wystawy wykorzystujacymi protokdt RS232

Zarzadzanie rzutnikami w oparciu o jednolity protokot fabryczny producenta urzadzen

Zarzadzanie projektorami

Praca urzadzenia w trybie odtaczonym — automatyczny restart w przypadku wykrycia braku
komunikacji spowodowanej btedem sterownika karty sieciowe;j

Zdalna kontrola:

e Uruchamiania na docelowym urzadzeniu

e Modut testowania i weryfikacji poprawnej kalibracji ekranu dotykowego

e Obraz wideo — sprawdzenie kalibracji rzutnika, wsparcie palety koloréw, ptynno$¢ wyswietlania
filmu, test iloSci klatek na sekunde

e wsparcie dla wymaganej ilosci kanatow

e Statyczny obraz — sprawdzenie mozliwosci sprzetowych monitora: gtebi i palety koloréw, kontrastu,
jasnosci

e Test ekranu dotykowego

o Test jakosci monitora

e Test obrazu projektora

Zdalna diagnostyka:
e Raport konfiguracji sprzetowo--programowej urzadzenia dostepny z poziomu panelu
administracyjnego, wersja zainstalowanego systemu operacyjnego
Parametry sprzetowe urzadzenia: procesor, pamie¢, RAM, dysk twardy
Wersja, producent i parametry zainstalowanej karty graficznej i dzwiekowe;j
Zainstalowane urzadzenia wejscia/wyjScia (myszka, panel dotykowy,...)
Model podtaczonego monitora
Informacja o zainstalowanych kodekach audio i wideo

pARS
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Zrzut ekranu — podglad obrazu aktualnie wyswietlanego na urzadzeniu

Pobieranie dziennika zdarzen z uruchomionych aplikacji — mozliwos¢ wystania informacii
diagnostycznych do tworcy tresci prezentacii

Diagnostyka sieci — weryfikacji dostepnosci sieciowej urzadzenia

Modut zarzadzania oprawami o$wietleniowymi i instalacja elektryczna:

Mozliwos¢ sterowania i programowania harmonogramu i trybow wigczania i wytgczania urzadzen
elektrycznych oraz opraw o$wietleniowych

Mozliwo$¢ tworzenia scen i scenariuszy oswietlenia

Wybor trybu dziatania: zasilanie state, zasilanie zgodnie z harmonogramem, sterowanie
Indywidualne za pomocg wigcznikoéw na $cianach.

Monitorowanie wystawy

Automatyczne monitorowanie wykorzystania zasobdéw systemowych: wykorzystanie procesora,
dostepna pamie¢ RAM, ilos¢ wolnego miejsca na dysku, ilo$¢ btedow systemowych

Monitorowanie zuzycia lamp rzutnikéw w oparciu o standard komunikacyjny producenta urzadzenia
Wyswietlanie informacji o przekroczeniu progéw ostrzegawczych i alarmowych wykorzystania
zasobow systemowych (wykorzystanie procesora, dostepna pamie¢ RAM, ilo§¢ wolnego miejsca na
dysku, ilo$¢ btedéw systemowych)

Powiadamianie administratora poprzez wystanie wiadomosci e-mail o przekroczeniu progdéw
ostrzegawczych i alarmowych wykorzystania zasobow systemowych (wykorzystanie procesora,
dostepna pamie¢ RAM, ilos¢ wolnego miejsca na dysku, ilo$¢ btedéw systemowych)

Mozliwo$¢ definiowania progow ostrzegawczych i alarmowych

Mozliwo$¢ wytgczenie wybranego urzadzenia wystawy z systemu monitorowania

Inne mozliwo$ci systemu:

Wspierane urzadzenia wystawy: komputer klasy PC lub réwnowazny, z mozliwo$cig podigczenia
ekranu dotykowego

Multimedialny player — dedykowane urzadzanie przeznaczone do prezentacji audio wideo
Panel administracyjny, dostep za pomocg przegladarki internetowe;

Dostep z urzadzen mobilnych (tablet)

Interfejs uzytkownika w jezyku polskim

Hostowanie aplikacji serwerowej w kontenerze aplikaciji i poza nim.

Repozytorium konfiguraciji urzadzen.

Wsparcie dla obstugi panelu adm. Z poziomu tabletu.

Dokumentowa baza danych.

Baza danych niepotrzebujgca uprawnien administratora.

Backup bazy poprzez kopiowanie na poziomie systemu plikow.

Architektura umozliwijgca load--balancing po stronie aplikacji serwerowe;.

Instalatory klienta, mozliwo$¢ zdalnej instalacji sieciowe;.

Implementacja uniemozliwiajgca reverse engineering.

Biblioteki podpisane kluczem prywatnym (serwer)

Mozliwos¢ centralnej aktualizacii klientow

Mozliwo$¢ pisania wiasnych rozszerzen
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Mozliwo$¢ integraciji wtasnych rozszerzen z harmonogramem

Zdalny interfejs klienta w oparciu o technologie web service

Mozliwos¢ pobierania logow i wykonania zrzutu ekranowego zawarto$ci playera

Programowy interfejs (API) umozliwiajacy sterowanie wystawg

Wbudowany serwer DNS umozliwiajacy rozwigzywanie nazw domenowych dla urzadzen wystawy
Konfiguracja wpisow serwera DNS z poziomu interfejsu uzytkownika

Bezpieczenstwo

Mozliwo$¢ wsparcia autentykaciji opartej o certyfikaty wykorzystujgc HTTPS.

Autentykacja uzytkownikow w oparciu a wbudowang hasta przechowywane w lokalnej bazie
danych aplikacji

Autentykacja uzytkownikéw w oparciu o kontroler domeny

Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikow

Mozliwo$¢ szyfrowania bazy danych

Mozliwo$¢ szyfrowania plikéw konfiguracyjnych

Modut zarzadzania trescia

Interfejs uzytkownika

Panel administracyjny, dostep za pomoca przegladarki internetowej
Dostep z urzadzen mobilnych (tablet)
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim

Repozytorium tresci:

Centralne repozytorium tresci, dodawanie, edycja, usuwanie
Publikowanie tre$¢ na urzadzenia
Wspierane formaty graficzne:

*Jpg,

*gif,

*.png,

*.ppt,

*.pptx,

*.pdf

Wspierane formaty video:

*mp4,
*.avi,
*.mpg,
*.mov,
*wmy,
* mdv,
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* fiv,
* fav

e \Wspierane formaty audio:
*.wav,
*.mp3

¢ Inne wspierane formaty:
* swf,
* html

e Wewnetrzny otwarty format pokazu slajdéw (xml)
o Mozliwo$¢ tworzenia wiasnych typdw danych
e Monitorowanie statusu wgrywania nowej tresci

Edycja tresci
e Edycja plikow graficznych (skalowanie, kadrowanie)
e Tworzenie plikow video z sekwenciji plikéw graficznych (*.jpg, *.png)
e Konwertowanie (kodowanie) plikow video
e Bogaty edytor tekstu

Kreator pokazow

Definiowanie list odtwarzania i pokazéw slajdéw

Mozliwos¢ zsynchronizowanego odtwarzania video

Definiowanie pokazow zintegrowanych z urzadzeniami wystawy (Swiatto, dzwiek)
Definiowanie pokazow w oparciu o technologie rozszerzonej rzeczywistoSci

Bezpieczenstwo

Mozliwo$¢ wsparcia autentykaciji opartej o certyfikaty wykorzystujgc HTTPS.

Autentykacja uzytkownikow w oparciu o hasta przechowywane w lokalnej bazie danych aplikacji
Autentykacja uzytkownikow w oparciu o kontroler domeny

Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikdw

Specyfikacja serwera EMS

Wymagany jest sprzet w ilosci i 0 parametrach technicznych nie gorszych niz: Serwer dwuprocesorowy z
procesorem, ktory w tescie CPU Benchmark PassMark Software CPU Mark osiggnat minimalny wynik nie
mniejszy niz 10.000 pkt, 16 GB pamieci, 2 x dysk twardy 2 TB, system Windows Server 2012, ztgcza: 2 x
LAN, 2 x zasilacz, okablowanie, elementy montazowe do szafy rack
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Specyfikacja komputera EMS player

Komputer wyposazony w procesor, ktory w tescie CPU Benchmark PassMark Software CPU Mark osiagnat
minimalny wynik nie mniejszy niz 3.600 punktow, 4GB RAM, dysk twardy 64GB SSD, system operacyjny
oraz zdalny pulpit RDP, LAN, HDMI, rozmiar nie wigkszy niz: 10,5 x 10,5 cm, zasilacz: 19 V, 65 W.

Dodatkowym elementem systemu zarzadzania ekspozycjg jest system zarzadzania gtownymi parametrami
wystawy, ktory ztozony jest ze sterownika centralnego, ktory taczy ze sobg poprzez protokoty TCP/IP,
RS232 oraz pochodne, elementy wystawy oraz drobne systemy automatyki lokalnej, jednoczesnie
pozwalajac na obstuge systemu z lokalnego panelu sterowania, zdalnego - wirtualnego panelu sterowania z
przegladarki internetowej oraz zarzadzania elementami wykonawczymi takimi jak moduty przekaznikowe do

systemdw oS$wietlenia czy wybranych stanowisk.

Specyfikacja sterownika centralnego:

Minimum 3 porty RS232 w tym jeden RS485

Pamie¢ SDRAM minimum 2 GB

Minimum 8 portow 1/O

Minimum 8 przekaznikéw niskonapieciowych

Mozliwos¢ realizacji do 8 programéw sterowania jednoczes$nie
Sterowanie poprzez port LAN

Dedykowana podsie¢ dla systemu sterowania

Specyfikacja lokalnego panelu sterowania:

Panel dotykowy o przekatnej minimum 7”
Minimalna rozdzielczo$¢ 1024x600 pikseli
Jasno$¢ minimum 350 cd/m?2

Kontrast minimum 800:1

Katy widzenia w kazdym kierunku minimum 80°

Ekran dotykowy pojemnosciowy — minimum 5 dotykdw jednoczesnie

Pamig¢ RAM minimum 2GB
Zasilanie PoE+
Montaz Scienny

Specyfikacia zdalnego — wirtualnego panelu sterowania:

Panel uzytkownika stworzony w Srodowisku oprogramowania systemu sterowania sterownika centralnego
umozliwiajacy wygenerowanie interfejsu uzytkownika zgodnego z lokalnym panelem sterowania na
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urzadzeniu wyposazonym w przegladarke internetowg oraz podtgczonym do sieci informatycznej w
budynku.

Modut wykonawczy:

e Modut do montazu na szyne DIN

e Modut 8 kanatowy wtgcz/wytacz

e Obcigzenie na kanat minimum 10A

e Minimum 8 wejs¢ sterujacych stykowych 12-24VDC
o Modut kompatybilny ze sterownikiem centralnym
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17. SYSTEM OSWIETLENIA EKSPOZYCJI

Oswietlenie ekspozycji przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, ktora
zasilana jest z obwoddw osSwietleniowych wydanych w opracowaniu projektu instalacji elektrycznych.
Przewiduje si¢ jego ciagty prace ze statym natezeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji za wyjatkiem
stanowiska E-2.7, w ktérym przewiduje sie cykliczng zmiane o$wietlenia z procesora sterujgcego
stanowiskiem.

System szynoprzewodow oswietleniowych
System osSwietlenia na konstrukcji ztozony z nastepujacych elementow:

Szynoprzewdd nadtynkowy 2m
Szynoprzewdd nadtynkowy 1m

tacznik gietki

Lacznik katowy

Zaslepka konca szynoprzewodu

Modut zasilajacy

Modut koncowy

Uchwyty sufitowe

System podwieszenia szynoprzewodow

Szerokosc: 200 lub 100 cm
Gtéwny kolor: czarny

Montaz: Sufit (natynkowe)
Rozmiar:: 3,5

Materiat: Aluminium

System szynoprzewoddw powinien zosta¢ zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odno$nie
gestosci rozmieszczenia uchwytow, podigczenia szynoprzewoddéw oraz parametrow sterowania i
konfiguraciji.
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Szczegotowy plan oswietlenia podany jest na rysunkach dotyczacych projektu o$wietlenia w TOM-ie D rys.

EL-3.2, EL-3.3 oraz EL-3.4.

Specyfikacja opraw o$wietleniowych i zrodet $wiatta:

Reflektor L1

Gtowny kolor: czarny

I’_arnpa ze zintegrowanym zrodtem Nie

Swiatta LED:

Montaz: system szynowy

Napiecie zasilania: 230V

Rodzaj zaréwki / zrodta Swiatta: GU10

Wysokos¢ [cm: 37

Stopien ochrony: IP20

llo$¢ punktow Swiatta: 1

Moc [W]: 35

Materiat: STAL LAKIEROWARA
Reflektor kadrujacy L2

Gtéwny kolor: czarny

Lampa ze zintegrowanym zrodtem Nie

Swiatta LED:

Montaz: system szynowy

Napiecie zasilania: 230V

Rodzaj zaréwki / zrodta Swiatta: GU10

Zawiera zrodfo Swiatta: Nie

Wysokos¢ [cm]: 15,5

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w

Ustrzykach Dolnych

225



2. o
WhlehuM

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

Stopien ochrony: IP20

llo$¢ punktow $wiatta: 1

Moc [W]: 10 Led

Rozmiar:: 0,5

Materiat: STAL LAKIEROWARA
Reflektor kadrujacy L3

Barwa swiatta LED:

Biata Neutralna

Gtowny kolor: czarny

Jasnos¢ [Lm]: 1600

Lampa ze zintegrowanym zrodtem Tak

Swiatta LED:

Materiat: Aluminum

Napiecie zasilania: 230V

Rodzaj zaréwki / zrodta Swiatta: LED, 4000K
i_ampa LED

Zawiera zrodfo Swiatta: tak

Stopien ochrony: IP20

llo$¢ punktow Swiatta: 1

Moc [W]: 12

Wysokos¢ [cm]: 18,5

Srednica [cm]: 6,

Montaz;

system szynowy
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Oprawa LED L4 - tasma LED neon

Materiat tworzywo sztuczne
Kolor przezroczysty
Barwa Swiatta Swiatto dzienne
Zarowki 1200 x LED
Mozliwos¢ $ciemniania nie
Dhugos$¢ (cm) 1000
SzerokosS¢ (cm) 1,5
Wysokos¢ (cm) 0,8
Pozostate wielkosci dtugos¢ przewo;jsljod:rﬂrowadzajqcego
Regulator wysoko$ci nie
Napiecie robocze (V) 230
Stopien ochrony P44

Naswietlacze L5 - listwa LED

Dhtugosé Nie mniejsza niz 122 cm
Odlegtos¢ od sufitu 7cm

Kolor obudowy grafitowy

zasilanie 230V AC

jasnos¢ 1700 Im
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Zrodio $wiatta Swietléwka LED wymienna
Moc zrodta Swiatta 18W
Kat Swiecenia 200 stopni

Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie odbywa sie poprzez sterownik oswietlenia ekspozyciji dla tej strefy. Sterownik ekspozycji wysyta
komendy do poszczegdlnych zespotdw opraw oswietleniowych definiujgc ich ustawienia.

Sterownik o$wietlenia

Modut do montazu na szyne DIN

Modut 8 kanatowy wigcz/wytacz

Obcigzenie na kanat minimum 10A

Minimum 8 wej$¢ sterujacych stykowych 12-24VDC
Modut kompatybilny ze sterownikiem centralnym

Dodatkowe wytyczne

Wykonawca dokona dostawy, montazu, rozprowadzenia szynoprzewoddw oraz oprzewodowania do opraw
o$wietleniowych, wykorzystujgc przewidziane dla nich w projekcie instalacji elektrycznych wypusty
o$wietleniowe, wykonujac przejscia kablowe oraz przewidziane koryta kablowe, a w przypadkach odej$¢ od
gtéwnych tras kablowych wykona je w rurkach instalacyjnych koloru czarnego, wedtug projektu
rozmieszczenia opraw o$wietleniowych.w TOM-ie D rys. EL-3.2, EL-3.3 oraz EL-3.4.

Wykonawca, po zamontowaniu i zainstalowaniu opraw, dostarczy i zamontuje zrodta Swiatta oraz dokona
regulacji ustawien kata Swiecenia oprawy oraz (o ile oprawa dopuszcza takg funkcje) mocy Swiecenia.

18. SYSTEM NAGLOSNIENIA EKSPOZYCJI

Nagtosnienie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na uchwytach
zwieszakowych. Lokalizacja gto$nikéw oraz podziat na strefy zostat pokazany na rysunku instalacji
nagto$nieniowej EXP-1.7, EXP-1.8.

Specyfikacja systemu nagtos$nienia
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System sktada sie z odtwarzaczy sygnatu audio, ktére sg wyzwalane za pomoca stykow bezpotencjatowych
i odtwarzajg dzwiek z karty SD.

Za obstuge stref dzwiekowych odpowiada kontroler dzwieku strefowego, do ktérego podtaczone sg
wszystkie sygnaty wejsciowe oraz zasila on strefowe wzmacniacze mocy, ktére nastepnie zasilajg gtosniki
rozmieszczone na ekspozyciji. Strefy pracujg w systemie nagtosnienia 100V.

Specyfikacja odtwarzacza:

Dzwiek stereo 24 bit DAC

Odtwarzanie plikéw MP3

Obstugiwane czestotliwosci probkowania: od 8khz do 48khz

16 wejs¢ (12 wejs¢ o priorytecie normalny, 4 wejscia o priorytecie wyzszym)
Zasilanie od 9 do 16V z zewnetrznego zasilacza

Pobér pradu (w stanie spoczynku ~25ma, w trakcie odtwarzania ~do 250ma)
Podtaczenie gtosnika 4 ohm

Moc audio do 3W THD 10%

Mozliwos¢ regulacji sity dzwieku potencjometrem

Wyjscie liniowe stereo

Obstugiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

Specyfikacja kontrolera dzwieku:

Procesor DSP: 2 x 32/64 bity, 48kHz

Przetworniki: 24bit AKM, zakres dynamiki: AD: 110 dB, DA: 115 dB

Wejscia analogowe: 8 x wejscie symetryczne audio (liniowe lub mikrofonowe)
Zasilanie Phantom: zataczane, +42VDC, 5mA

Wyjscia analogowe: 8 x wyjscie symetryczne audio (liniowe)

Maksymalny poziom wyj$ciowy: +18dBV = + 21dBu

Wyjscie stuchawkowe: Jack stereo 6,3 mm, >200mW/200Q

Pasmo przenoszenia (-3dB): 5Hz to 24kHz

THD+Noise @ 1kHz, 0dBV wejscie liniowe: <0.004%

THD+Noise @ 1kHz, -40dBV wejscie mikrofonowe: <0.008%

CMRR 20Hz- 20kHz: 65 dB,

Ethernet: Ethernet Base-Tx 10/100Mb

Mozliwo$¢ rozszerzenia: przez expansion bus, druga jednostka w odlegtosci do 100m (mozliwa do
uzyskania matryca 16x16)

WejScia bezpotencjatowe: 8 x

Wyjscia przekaznikowe: 8 x max. 48 VDC @ 1A

Zarzadzenia przez dedykowane oprogramowanie, ztacze RS-232 lub przez LAN

Specyfikacia wzmacniacza wielokanatoweqo typ 1:

Moc wyjsciowa: 4x 60W@100V, 4x 60W@40hm

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w

Ustrzykach Dolnych

229



o=, o
WhiShUN

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. - PROJEKT WYKONAWCZY

Pasmo przenoszenia: (-3 dB) 70 Hz - 20kHz
THD + Szum @ 1kHz <0,1%

Stosunek sygnat do szumu > 70dB
Chtodzenie konwekcyjne bez wentylatorow
Wejscia:

Czutos¢ nom / Impedancja 0dBV /> 20kOhm
Ztacza Terminal Block (symetryczne)
Mozliwos¢ linkowania wejs¢

Wyjécia gtosnikowe:

Ztacza: Terminal Block

Specyfikacia wzmacniacza wielokanatoweqo typ 2:

Moc wyjSciowa: 4x 140W@100V,

Pasmo przenoszenia: (-1dB, -3 dB) 20 Hz - 30kHz
THD + Szum @ 1kHz <0,05%

Stosunek sygnat do szumu > 85dB
Chtodzenie konwekcyjne bez wentylatoréw
Wejécia:

Czutos¢ nom / Impedancja 0dBV /> 20kOhm
Ztacza Terminal Block (symetryczne)
Mozliwos¢ linkowania wej$¢

Wyjécia gtosnikowe:

Ztacza: Terminal Block

Specyfikacja wzmacniacza wielokanatowego typ 3:

Moc wyjéciowa: 2x 250W@100V,

Pasmo przenoszenia: (-3 dB, -3dB) 40 Hz - 20kHz
THD + Szum @ 1kHz <0,05%

Stosunek sygnat do szumu > 80dB

Wejécia:

Czutos¢ nom / Impedancja 0dBV /> 20kOhm
Ztacza Terminal Block (symetryczne)

Mozliwos¢ linkowania wejs¢

Wyjécia gtosnikowe:

Ztacza: Terminal Block

Specyfikacja wzmacniacza strefoweqo jednokanatowy:

Moc wyj$ciowa: 302 WRMS @100V

Pasmo przenoszenia: (-1dB, -3 dB) 30 Hz - 35kHz
Filtr gérnoprzepustowy: 70Hz

THD + Szum @ 1kHz <0,07%

Stosunek sygnat do szumu > 85dB

Wejécia:
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Czutos¢ nom / Impedancja 0dBV /> 20k
Ztacza Terminal Block (symetryczne)
Wyjécia gtosnikowe:

Ztacza: Terminal Block

Specyfikacja gtosnika:
o Gtosnik wiszacy petnozakresowy
o Pasmo przenoszenia (+/- 3db): 85 Hz - 14 kHz
e Moc: 100W
« Nominalny promien propagacji: 120 st.
e Czuto$¢: 88 dB
o Maksymalny poziom dzwigku: 105 dB
 Indeks kierunkowoéci DI: 7,3 dB
o Kierunkowos¢ Q: 6.2
« Impedancja nominalna: 8 Q
e Oczepy transformatora 100V: 30W, 15W, 7,5W
e Przetworniki: 4"i0,8"
e Obudowa: twardy polistyren
o Dwa zestawy podwieszajace (gtéwny i zabezpieczajacy), linka o dt. 4,5m i wytrzymatosci 45 kg,

zaczep Gripple z regulacjg wysokosci zawieszenia

Specyfikacja glosnika niskotonowego:

Gtosnik wiszacy niskotonowy

Pasmo przenoszenia (+/- 3db): 55 Hz - 125 Hz
Moc: 150W

Czuto$¢: 88 dB

Maksymalny poziom dzwigku: 107 db

Impedancja nominalna: 8 Q

Oczepy transformatora 100V: 110W, 55W, 30W
Przetworniki: 8" i 2"

Obudowa: twardy polistyren

Dwa zestawy podwieszajgce (gtowny i zabezpieczajacy), linka o dt. 4,5m i wytrzymato$ci 45 kg,
zaczep Gripple z regulacjg wysokosSci zawieszenia

Wytyczne dla tresci nagtosnienia

Dla Sali przewidziano odrebne $ciezki dzwigkowe, przyporzadkowane dla poszczegolnych stref
tematycznych, odtwarzajace naturalne dzwieki i odgtosy tta przyrodniczego, nagrane w formacie stereo, w
formie pliku cyfrowego WAV. Dtugo$¢ pojedynczej Sciezki dzwigkowej nie mnigj niz 5 minut, odtwarzanej w
zapetleniu. Kazdy zespot gtosnikow w danej strefie odtwarza inng Sciezke dzwiekowg zarejestrowang w
dwdch réznych lokalizacjach tego samego otoczenia przyrodniczego nagrang w odlegtosci okoto 4 metréw
od siebie. Na $ciezce dzwigkowej powinny znajdowac si¢ odgtosy zwierzat, oraz powiew wiatru, szum lisci
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oraz typowe dzwieki dla otoczenia przyrodniczego. Dzwieki niezarejestrowane w Srodowisku naturalnym
powinny zosta¢ dodane w studiu nagraniowym.
Jako$¢ nagrania to 44,1kHz, stereo, 16bit, zakres pasma 50Hz - 15kHz, odstep sygnat szum nie
powodujacy niekorzystnych wrazen stuchowych.

Strefy nagtosnienia wraz z wytycznymi tresci materiatu audio:

Nr Nazwa strefy Liczba Wytyczne materiatu treci audio

strefy gto$nikéw

Z1 Geomorfologia 4 (w tym 2 | Dzwieki ruchéw gdrotworu nagranych czutymi

niskotonowe) | mikrofonami lub przetworzonych przebiegoéw drgan

Z2 Holocen 4 Dzwigki i szumy zwigzane z topnieniem pokrywy
lodowej, kapigce krople, bulgocaca ropa

Z3 Osadnictwo 8 Dzwieki wsi i gospodarstwa, zaspiewy bojkowskie w
tle

Z4 Dwor w Siankach 2 Dzwieki zwigzane z dworem, rozmowy, szczek
sztuécow, stycha¢ dzwony w kaplicy

Z5 BdPN 4 Szum wiatru, $piew ptakdw, szum traw na potoninach
oraz odlegty dzwiek kolejki bieszczadzkie

Z6 Strefa dla dzieci 4 Dzwieki relaksacyjne z odgtosami natury

Z7 Polana/taka 2 Szum wiatru, odgtosy owaddéw, dalekie odgtosy
ptactwa

Z8 Torfowisko 2 Odgtosy kaczek, wiatr oraz szum zaroéli, tradycyjne
odgtosy przyrody na torfowisku

Z9 Zeremia/Oczko wodne | 2 Plusk wody co jaki$ czas, dalekie odgtosy zwierzyny

210 Oczko wodne 2 Jak wyzej, ale z dodatkiem odgtoséw ptazéw

Z11 Potok  Gorski/Puszcza | 4 Szum potoku, odgtosy zwierzat i ssakéw, ptakow

karpacka zamieszkajacych w lesie i puszczy

212 Las 4 Odgtosy lasu, jelen na rykowisku, niedzwiedz, dzigciot
oraz trzmielojad

Z13 Potoniny 2 Szum wiatru i traw, z czasem odgtos nadchodzacej
burzy, ale takze dzwigki owadow oraz ptakéw
drapieznych

214 Tarnica/Gwiezdne niebo | 8 Dzwigki gwiezdnego nieba, wysokie, dzwieki kosmosu

z ttem delikatnego wiatru i muzyki ambientowej (np. R,
Fripp — Soundscapes/Frippertronics, Vangelis -
Rossetta)

19. SYSTEMY TECHNICZNE EKSPOZYCJI

W pomieszczeniu technicznym przewiduije si¢ zlokalizowanie szafy multimedialnej oraz szafy okablowania
strukturalnego. Pozostate elementy znajda sie w zabudowie stanowisk ekspozycyjnych.
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19.1. Szafa multimedialna i okablowanie komunikacyjne

Projekt okablowania strukturalnego oraz elementéw aktywnych zostat wydany w opracowaniu projektowym
dotyczacym instalacji teletechnicznych TOM D.

20. TECHNOLOGIA WYKONANIA TRESCI MULTIMEDIALNYCH i GRAFICZNYCH

Wszystkie zdjecia, materiaty graficzne, filmy oraz nagrania, tre$ci oraz ich opracowanie wraz z
pozyskaniem oraz kosztami ich zakupu lezg w gestii Wykonawcy. Wszelkie opracowania treci oraz zdje¢,
grafik oraz komentarzy czy materiatu audio, lektorskiego, dzwiekowego podlegaja akceptacii
Zamawiajgcego przed ich wykonaniem oraz zainstalowaniem na urzadzeniach i na stanowiskach
ekspozycyjnych.

20.1. Technologia wykonania zdje¢ nadrukéw wielkoformatowych

Nadruk wykonany technikg sublimacyjng powinien byé grafikq w formie kolazu ze zdje¢ skladowych
dioramy:

- fotografie sktadowe wykonane na profesjonalnej gtowicy RRS Pano-Gimbal, umozliwiajace
wyeliminowanie punktu paralaksy (mozliwo$¢ perfekcyjnego potaczenia zdje¢ w jeden obraz o bardzo duze;
rozdzielczo$ci ukazujacy detale prezentowanego na dioramie Srodowiska), przyktadowo przy wykorzystaniu
obiektywu o kacie widzenia 16 mm otrzymujemy projekcje Srodowiska 360 stopni o rozdzielczosci 28 000
pikseli po dtuzszym boku

- pojedyncze fotografie wykonane na profesjonalnym sprzecie fotograficznym - aparat o matrycy
petnoklatkowej o rozmiarze 50 min pikseli i profesjonalnych obiektywach zapewniajacych wyeliminowanie
aberracji chromatycznej, sferycznej, dystorsji i dyfrakcji

- plik cyfrowy nadruku przygotowany za pomocg zaawansowanego oprogramowania profesjonalnego,
zapewniajacego najwyzszg jakos¢ faczenia obrazow

Wykonanie/Pozyskanie zdje¢ oraz ich obrobka oraz przygotowanie i wykonanie wydruku po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia minimum dwoch projektéw kolazu wraz ze
zdjeciami sktadowymi do akceptacji Zamawiajacego.
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20.2. Technologia wykonania infografik

Nadruk wykonany technikg sublimacyjng powinien by¢ opracowang infografikg. Wszystkie teksty zaréwno
na infografikach jak i w aplikacjach wykonane czcionkami zgodnymi z ksiegq znaku obwigzujacg w BdPN.
Plik cyfrowy nadruku przygotowany za pomocg zaawansowanego oprogramowania profesjonalnego,
zapewniajgcego najwyzszg jakos¢ taczenia obrazow

Teksty na infografice oraz opisy grafik powinny by¢ wykonane w jezyku polskim i angielskim.
Ttumaczenia angielskie powinny by¢ wykonane kurysywa.

Nazwy gatunkdw w jezyku tacinskim oraz cytaty powinny by¢ podawane kurysywa.

Wykonanie/Pozyskanie tekstéw oraz ich opracowanie, kompozycja ze zdjeciem, przygotowanie i wykonanie
wydruku po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia propozycji wraz ze
zdjeciami sktadowymi do akceptacji Zamawiajgcego.

20.3. Technologia wykonania aplikaciji interaktywnych dla monitoréow dotykowych

Aplikacja powinna spetnia¢ przedstawione w trakcje realizacji wymagania zleceniodawcy w zakresie
przyjetych standardow projektowania i programowania interaktywnych aplikacji multimedialnych. Aplikacja
by zapewni¢ wymagany poziom wizualny i funkcjonalny a jednoczes$nie by by¢ przystepng w obstudze musi
spetni¢ szereg ponizszych wymagan:

- Aplikacja powinna posiada¢ prostg obstuge instalacji w postaci plikéw wykonywalnych (np. *.exe)

- Aktualizacja aplikacji powinna by¢ przeprowadzana za pomocq plikéw wykonywalnych (np. *.exe) bez
potrzeby wczesniejszego odinstalowania wersji poprzednie;.

- Aplikacja musi posiadac zabezpieczenie przed przypadkowym jej wytaczeniem podczas ekspozycii

- Aplikacja powinna w petni wykorzystywa¢ technologie ekranu dotykowego na ktérym zostanie
wySwietlana.

- Aplikacja powinna by¢ wy$wietlana w trybie petnego ekranu.

- Aplikacja powinna sie automatycznie uruchamia¢ po wigczeniu modutu multimedialnego na ktoérym
zostanie zainstalowana.

- Aplikacja powinna posiada¢ zaimplementowane programistyczne technologie: ,touch” - dla prostej
nawigacji wyboru i menu, ,drag-and-drop” - dla bardziej zaawansowanych elementéw interfejsu
uzytkownika, ,multi-touch gestures” - dla bardziej zaawansowanych elementow interfejsu uzytkownika
takich jak nawigacja i prezentacja zasobdw graficznych oraz video, ,swipe” - dla bardzie]
zaawansowanych elementéw interfejsu uzytkownika wykorzystanych w nawigacji - Zasoby aplikacji powinny
by¢ wezytywane dynamicznie z biblioteki za pomocg plikéw .xml

- Aplikacja powinna posiada¢ zaimplemenowane dynamiczne menu w celu tatwego zarzadzania zasobami
aplikaciji

- Grafiki powinny by¢ zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczo$ci wyswietlacza na ktorym
aplikacja bedzie prezentowana.
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- Rozdzielczos¢ aplikacji powinna by¢ dynamicznie dostosowana do rozdzielczo$ci wysSwietlacza.

- Elementy interfejsu uzytkownika powinny zosta¢ zaprojektowane wraz z animowanymi przejSciami
pomiedzy stanami.

- Graficzne zasoby prezentacji powinny zosta¢ wzbogacone w animacje przejs¢ pomiedzy stanami.

Dzwieki w aplikacji powinny by¢ nagrane w formacie stereo 44,1kHz, 16-bit, w studiu nagran, szeroko$¢
pasma materiatu odtwarzanego — 50Hz — 15kHz. Pozyskanie materiatu dzwigkowego oraz wykonanie
sciezki dzwigkowej do aplikaciji lezy w catosci po stronie Wykonawcy.

Aplikacje powinny posiada¢ dwie wersje jezykowe: polska i angielska.

Koncepcja uktadu materiatow i grafiki powinna by¢ przedstawiona w formie prezentacji do akceptacii
Zamawiajacego dopuszczajacej jg do realizacii.

20.4. Technologia wykonania aplikacji pozostatych (filmy, materialy edukacyjne,
diaporamy)

Wytyczne odnosnie wykonania aplikacii:

- Aplikacja powinna posiada¢ prostg obstuge instalacji w postaci plikéw wykonywalnych (np. *.exe)

- Aktualizacja aplikacji powinna by¢ przeprowadzana za pomoca plikow wykonywalnych (np. *.exe) bez
potrzeby wczesniejszego odinstalowania wersji poprzednie;.

- Aplikacja musi posiadac zabezpieczenie przed przypadkowym jej wytaczeniem podczas ekspozycji

- Aplikacja powinna w petni wykorzystywa¢ technologie reprodukcji obrazu oraz jej rozdzielczo$¢ oraz
powinna pokrywa¢ w petni obszar wy$wietlania

- Aplikacja powinna sie automatycznie uruchamia¢ po wtgczeniu modutu multimedialnego na ktérym
zostanie zainstalowana.

- Aplikacja powinna posiada¢ zaimplementowane programistyczne technologie wyboru odpowiedniego
fragmentu przyporzadkowanego do danego gatunku

- Aplikacja powinna posiada¢ zaimplemenowane dynamiczne menu w celu tatwego zarzgdzania zasobami
aplikacj.

- Grafiki powinny by¢ zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczo$ci no$nika na ktorym aplikacja
bedzie prezentowana.

- Rozdzielczos¢ aplikaciji powinna by¢ dynamicznie dostosowana do rozdzielczo$ci wyswietlacza,
szczegolnie w przypadku wykorzystywania materiatéw o réznej rozdzielczosci (filméw zagniezdzonych)

- Elementy interfejsu uzytkownika (jesli istniejg) powinny zosta¢ zaprojektowane wraz z animowanymi
przejsciami pomiedzy stanami.

- Graficzne zasoby prezentacji powinny zosta¢ wzbogacone w animacje przej$¢ pomiedzy stanami.
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W przypadku filmow nie przewiduje sie ttumaczen, a jedynie teksty pojawiajace sie na animacji lub aplikacji
filmowej, a Sciezka dzwigkowa nie powinna zwierac gtosu lektora.

Koncepcja uktadu materiatéw i grafiki powinna by¢ przedstawiona w formie prezentaciji do akceptacji
Zamawiajgcego dopuszczajacej jq do realizacii.

Dzwieki w aplikacji powinny by¢ nagrane w formacie stereo 44,1kHz, 16-bit, w studiu nagran, szerokos¢
pasma materiatu odtwarzanego — 50Hz - 15kHz. Pozyskanie materiatu dzwigkowego oraz wykonanie
sciezki dzwigkowej do aplikaciji lezy w catosci po stronie Wykonawcy.

21. WYTYCZNE TECHNOLOGII DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wykonawca realizujgc zaméwienie uwzgledni potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami, w szczegdinosci
majac na uwadze, iz obiekt powinien by¢ dostepne dla wszystkich osob, w tym réwniez dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb 0séb z niepetnosprawno$ciami. Oznacza to, ze muszg by¢ zgodne z koncepcjq
uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na ponizszych regutach:

- uzyteczno$¢ dla 0séb o rdéznej sprawnosci

- elastycznos¢ w uzytkowaniu

- proste i intuicyjne uzytkowanie

- czytelna informacja

- wygodne uzytkowanie bez wysitku

- wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania.

Wykonawca uwzgledni zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady réwnosSci szans i niedyskryminacii,
w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn na
rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Elementy dla osob niepetnosprawnych

Cata wystawa zostanie wyposazona w elementy dedykowane osobom niepetnosprawnym poza
elementami, ktére same w sobie bedg zawieraty mozliwo$¢ dotyku lub formy interakcji sensoryczne;.

Element interakcji dotykowej przeznaczony dla oséb z dysfunkcjg wzroku bedzie zlokalizowany na Scianie,
na wysokosci 1,30m od podfogi gotowej do doinej krawedzi planszy lub pulpicie na wysokosci okoto 70cm.
Prowadzi do niego Sciezka zwiedzania dla os6b z dysfunkcjg wzroku. Prezentuje wystawe w formie mapy
dotykowe;.

Elementy dla oséb niedowidzacych
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Elementy dla oséb niedowidzacych bedg umozliwiaty zapoznanie sie z elementami wystawy poprzez dotyk.
Ponizej podano zestawienie elementow umieszczonych na wystawie wraz z wytycznymi ich wykonania.

Element interakcji dotykowej przeznaczony dla 0séb z dysfunkcjg wzroku, zlokalizowany na Scianie, na
wysokosci 1,30m od podtogi gotowej do dolnej krawedzi planszy. Prowadzi do niego Sciezka zwiedzania dla
0s6b z dysfunkcjg wzroku. Prezentuje wystawe w formie mapy dotykowe;.

Mapa wielkoformatowa nie mniejsza niz 42,0x29,7cm, odwzorowujgca uktad wystawy wykonana
technologig ttoczenia reliefowego, termoformowania, druku na papierze peczniejacym, termodruku |,
frezowania i laserowego ciecia w materiatach plastycznych oraz w metalach i niemetalach. Mapa pokazuje
reliefy istotnych punktow wystawy wraz z wybranymi eksponatami w formie ptaskiej, zgodnie z tym jak sg
one naniesione na wystawie z odseparowanymi stanowiskami. Wykonana w sposéb zgodny z odbiorem
przez osoby z dysfunkcjg wzroku.

Zestawienie elementow dotykowych

Lp Nazwa Nr Opis Wytyczne Wielkos¢
elementu stanowiska zawartosci wykonawcze
1 Mapa Salinr 1 - | A1/ Przy | Sala  nr 1 | Wg specyfikacji | A3
| pietro wejsciu do Sali | sportretowana
po stronie | jest w formie
prawej nasciennej
tyflografiki
2 Mapa A2/ Przy | Kontury BdPN | Wg specyfikacji | A3
Bieszczadzkiego | Scianie ze | wraz z
Parku szlakami najwazniejszymi
Narodowego punktami
turystycznymi
3 Mapa Salinr 2 - | A3 [Przy | Sala  nr 2| Wg specyfikacji | A3
[l pietro wejsciu do Sali | sportretowana
y prawej | jest w formie
storny nasciennej
tyflografiki
4 Gwiezdne A4 | Pulpit | Mapa Wg specyfikacji | 2 x A4
niebo/Panorama | stanowiskowy | gwiazdozbioréw
oraz panorama
z Tarnicy z
nazwami szczyt
ow

Specyfikacja elementéw prowadzacych dla niedowidzacych
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Tor prowadzacy przez pomieszczenie wykonany z pinezek adhezyjnych (guzéw dotykowych) ze specjalnej
mieszanki poliuretanowej o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie, na czynniki atmosferyczne, na
dziatanie zwigzkow zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie koloru. Wymiary: @ 25
mm lub @ 35 mm, wys. 5mm. Wykonane w wersji kolorystycznej kontrastowej:

czerwony (RAL 3001)
niebieski (RAL 5005)
z6ity (RAL 1003)

w wersji samoprzylepnej, montowane poprzez naklejenie jednego rzedu elementéw. Rozmieszczone nie
rzadziej niz co 10cm.

Elementy dla oséb niedostyszacych

Audioprzewodniki nalezy wyposazy¢ w mozliwos¢ odbioru tresci audio poprzez osoby z aparatem
stuchowym. Wszystkie filmy udzwiekowione powinny posiada¢ mozliwos¢ wyswietlenia ttumacza jezyka
migowego, o ile przewidziana jest narracja.

Projekt i poracowanie wszystkich elementéw dotykowych lezy po stronie Wykonawcy i przedtozy on je do
akceptacji Zamawiajacego.

22. SYSTEM AUDIOPRZEWODNIKA

W kazdej sali mamy znacznik, audiorelacja dotyczy catej Sali a nie poszczegdinych eksponatéw i
stanowisk. Dlatego zaprojektowano 25 Sciezek po okoto 3-4 minuty opwiadajace o tematyce ekspozycji w
danej sali, co sie w niej znajduje i jak skorzysta¢ ze stanowisk oraz ekspozycji (zwracanie uwagi na
charakterystyczne elementy). Osobna narracja przewidziana jest dla dzieci.

Wszystkie popracowania tekstowe Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego.

Specyfikacja

System audioprzewodnikow ma dziata¢ w sposéb automatyczny w zalezno$ci od miejsca, w ktorym
znajduje sie zwiedzajacy. Wiaczanie si¢ nagran ma nastepowac dzieki zdalnej transmisji bezprzewodowej
w momencie znalezienia sie zwiedzajacego w zasiegu emitera w danym pomieszczeniu.
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W miejscach, gdzie zostanie zastosowane wtgczanie automatyczne, wielko$¢ obszaru, w ktorym ma zostac¢
odtworzone nagranie ma by¢ regulowalna w zakresie od kilku do kilkunastu metréw (odpowiednio do
wielkoSci danego pomieszczenia). Znaczniki, dzieki ktérym nastgpi wigczenie nagrania majgq dawac
mozliwos¢ ukrycia w ekspozycji w taki sposéb, zeby nie bylty widoczne dla zwiedzajacego oraz by nie
wymagaty oddzielnej instalaciji elektrycznej (zasilanie przez baterie o zywotno$ci min. 2 lata).

Dodatkowo system ma dawac nastepujace mozliwosci:

. synchronizacje odtwarzanych w audioprzewodnikach komentarzy ze S$ciezkami dzwiekowymi
projekcji wideo i multimedialnych (np. urzadzenia Touch Screen).

Dodatkowo audioprzewodnik tworzacy trzon systemu ma posiadac¢ nastepujace funkcje:
. mozliwos¢ wyboru jezyka oraz roéznych Sciezek tematycznych,

. mozliwos¢ odtworzenia, w tym samym obszarze, réznych nagran podczas wchodzenia i
wychodzenia z obiektu (np. inne nagranie gdy zwiedzajacy wchodzi do sali oraz inne, gdy z niej wychodzi),

. mozliwo$¢ przerwania biezacego nagrania w momencie przejscia zwiedzajacego w kolejny obszar.
Przerwanie musi nastepowa¢ w miejscach konczacych logiczng cato$¢ lub logiczny watek (np. koniec
zdania).

. wyswietlacz, na ktérym mozna wySwietlaC zdjecia lub informacje tekstowe zwigzane z
odstuchiwanym komentarzem.

. zapewnia¢ prawidtowe dziatanie systemu w przypadku umieszczenia odbiornika w odziezy (np.
zawieszenia pod kurtka).

Ze wzgledéw zwigzanych z ryzykiem kradziezy nie dopuszcza sie stosowania urzadzen powszechnie
dostepnych na rynku, gdzie po wymianie oprogramowania urzgdzenie moze posiada¢ inne zastosowania
(palm topy, PDA, itp.).

Specyfikacja elementéw audioprzewodnika:

Urzadzenia odstuchowe wraz z akumulatorem — 50 sztuk oraz 5 zapasowych

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimaine

Obudowa obudowa wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia
mechaniczne (upadki, udary)

Maksymalna wysokos¢ 15 mm
Maksymalna szeroko$¢ 70 mm
Maksymalna dtugos¢ 130 mm

Wyjécia stuchawkowe Dwa wejscia typu Jack 3,5mm
mozliwo$¢ podpiecia petli indukcyjnej
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Wyswietlacz typ LCD TFT
Przekatna minimalna: 3"
rozdzielczo$¢ minimalna: 400 x 240 pixeli
Minimalna ilos¢ koloréw: 65 000
Przyciski = play — pauza
= przewiniecie w
= przewiniecie w przéd
= glosnie;
" Cisze]
= 4-6 przyciskow dodatkowych (funkcje opisane ponizej)
Zasilanie akumulator wewnetrzny 3.6V, Lit-lon (bez mozliwosci
wyciggniecia z urzadzenia przez zwiedzajacych)
minimalny czas ciggtej pracy bez tadowania >10h
maksymalny czas fadowania <6h
Pamie¢ Min. 4 GB

Wymagane warunki pracy

temp. -20..+40 st. C
dopuszczalna wilgotno$¢ < 90%,

Format audio wav, mp3 lub o podobnym stopniu kompres;ji
minimalna jako$¢ mp3: 44kHz, 128 kbit/s

Pasmo przenoszenia 20 Hz ... 20 kHz

Dynamika >90dB

Funkcjonalnos¢

Wymagana mozliwo$¢ wyboru jezyka oraz rdznych $ciezek

tematycznych
Wymagana mozliwos¢ wyswietlania zdjecia lub informacji
tekstowych zwigzane z odstuchiwanym komentarzem

Wymagane prawidtowe dziatanie w przypadku umieszczenia

odbiornika w odziezy (np. zawieszenia pod kurtka)

Po odstuchaniu kazdego nagrania mozliwo$¢ wyboru co
najmniej nastepujacych akcji:

= pomoc

= nastepne nagranie

= powtdrzenia nagrania

= sgsiednie nagrania

= informacja jak przej$¢ dalej
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Sposob wyzwalania komentarzy - Przez nadajniki radiowe

- Przez podczerwien - wskazywanie eksponatow.

Kazda z zastosowanych technologii winna zapewnia¢
mozliwo$¢ przerwania biezacego nagrania w momencie
przejscia zwiedzajacego w kolejny obszar. Przerwanie musi
nastepowac w miejscach koficzacych logiczng catos¢ lub
logiczny watek (np. koniec zdania).

Wymagana mozliwos¢ odtworzenia, w tym samym obszarze,
réznych nagran podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu
(np. inne nagranie, gdy zwiedzajacy wchodzi do sali oraz
inne gdy z niej wychodzi)

Zarzadzanie Port USB

Przez dedykowane oprogramowanie pozwalajace na
konfiguracje jezykéw, nagran, obrazow, konfiguracji
znacznikow radiowych. Wymagane zabezpieczenie przed
swobodng wymiang danych przez zwiedzajacych.
Wymagana mozliwo$¢ aktualizaciji firmware'u przewodnikéw.

Synchronizacja z projekcjami Wymagana mozliwos¢ synchronizacji odtwarzanych w audio
wideo (monitory, projektory itp.) przewodnikach komentarzy ze Sciezkami dzwigkowymi
projekcji wideo i multimedialnych.

Gwarancja Gwarancja - 36 miesiecy od momentu uruchomienia
urzadzen u Zamawiajacego. Obejmuje cato$¢ dostarczonego
sprzetu oraz wsparcie techniczne dla sprzetu i
oprogramowania.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatny
transport uszkodzonego sprzetu do i z serwisu.

Zgtoszenia usterki bedg przesytane drogq elektroniczng.

Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego
elementu do 14 dni.

tadowarka na 10 urzadzen odstuchowych - 5 sztuk

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne

Obudowa Maksymalne wymiary zestawu fadujgcego dla kompletu
urzadzen: 50 cm x 30 cm x 10 cm

Zasilanie 230 VAC

Moc maksymalna ponizej 100 Watt dla catego zestawu fadujgcego

241

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
Ustrzykach Dolnych



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

Gwarancja Gwarancja - 36 miesiecy od momentu uruchomienia
urzadzen u Zamawiajacego. Obejmuije cato$é
dostarczonego sprzetu oraz wsparcie techniczne dla sprzetu
| oprogramowania.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatny
transport uszkodzonego sprzetu do i z serwisu.

Zgtoszenia usterki beda przesytane drogg elektroniczna.

Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego
elementu do 14 dni.

Modut przewodnika — 3 szt

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne

Funkcja Nadajnik przeznaczony dla przewodnika lub
animatora grupy. Pozwala na transmisje gtosu do
zdefiniowanej wczes$niej grupy z mozliwoscig
uruchamiania zdefiniowanych wcze$niej nagran

Stuchawki - 50 sztuk

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne

Obudowa Nagtowne

Pasmo przenoszenie rownowazne z parametrami
audioprzewodnika

Przewdd stuchawkowy do 1,5 m

Znaczniki radiowe obiektéw (ukrywane w ekspozycji) — 25 sztuk + 5 rezerwowych

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne
Obudowa Wysoko$¢ do 55 mm
Szeroko$¢ do 40 mm
Grubo$¢ do 25 mm

Waga do 40 g
zasilanie Bateryjne
czas ciggtej pracy minimum 2 lata
Funkcjonalnos¢ Wymagana mozliwos¢ ukrycia w ekspozyciji tak, zeby

znacznik byt catkowicie niewidzialny dla zwiedzajgcych

Adapter do komputera PC pozwalajacy na komunikacje z odbiornikami - 1 sztuka
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Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne
Zasilanie USB lub sieciowe
llo§¢ Komunikatow Nie mniej niz 1000

Urzadzenia do synchronizacji - 2 sztuki

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne

Przeznaczenie Mozliwo$¢ synchronizacji odtwarzanych w audio
przewodnikach komentarzy ze Sciezkami dzwiekowymi
projekcji wideo i multimedialnych (w szczegolnosci
prezentacje wyswietlane na tzw. Touch Screen’ach).
Zastosowana technologia musi dawa¢ mozliwo$¢
synchronizacji w wybranym wczesniej jezyku.
Wymiary Maksymalna wysokos¢ 30 mm

Maksymalna szerokos¢ 70 mm

Maksymalna dtugos¢ 130 mm

Zasilanie Sieciowe 230 V lub DC 5V

Zrédto sygnatu wejéciowego Ze wzgledu na synchronizacje do réznych urzadzen wymaga
sie pobrania informacji synchronizacyjnej ze $ciezki audio
zrodta.

Synchronizacja musi nastepowac poprzez "nastuch” $ciezki
audio zrédta wideo (ztacze RCA: standard 150mV - 650mV).

System audioprzewodnika — opracowanie tresci audio

System audioprzewodnika zaktada:

- maksymalny catkowity czas zwiedzania okoto 60 minut

- Sciezka dzwiekowa w 2 wersjach: polska, angielska, oraz audiodeskrypcja dla 0sob z dysfunkcjg wzroku

- $ciezki audio w wersji podstawowej i rozszerzonej, gdzie gtéwna narracja to ok 30 min (8x3-4min.). oraz
dodatkowe tresci uruchamiane interaktywnie o dtugosci sumarycznej ok. 30 min.

Sciezka dzwiekowa nr 1:
- opracowanie scenariusza do audioprzewodnika w jezyku polskim

- opracowanie scenariusza stuchowiska w jezyku polskim przez scenarzystow z udokumentowanym
do$wiadczeniem

- nagranie lektorskie scenariusza w jezyku polskim - gtos lektora, tgcznie do 60 min.

- Nieograniczone prawa autorskie
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Sciezka dzwigkowa nr 2:
- opracowanie scenariusza do audioprzewodnika w jezyku angielskim

- opracowanie scenariusza stuchowiska w jezyku angielskim przez native speakera z udokumentowanym
doswiadczeniem, do 60 min.

- nagranie lektorskie - profesjonalny lektor z udokumentowanym do$wiadczeniem, akcent brytyjski received
pronunciation albo potnocnoamerykanski

23. WYTYCZNE WYKONANIA ELEMENTOW EKSPOZYCJI

23.1. Modele eksponatéw

Modele zwierzat

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych modeli zwierzat dopuszcza sie dwa rodzaje laminatu:

1. na bazie gipsu akrylowego AcrylicOne
2. na bazie zywicy poliestrowej tiksotropowanej (np. Polimal)

W zaleznosci od wielkoSci modelu zaleca si¢ wykonanie laminatu z minimum dwoéch warstw maty o
gramaturze 150 i 300 graméw na m2.
Przy modelach wigkszych laminat z warstw maty o gramaturze 150 i 2x300.

Wszystkie odlane modele z wykorzystaniem zywic poliestrowych przed malowaniem majg zosta¢ wygrzane
w temperaturze ok. 70 stopni aby zwigkszy¢ ich wytrzymato$¢ i zmniejszy¢ wydzielanie
charakterystycznego zapachu.

Do faczenia odlanych elementdw nalezy uzy¢ mas typu szpachla epoksydowa, poxylina itp., ktére po
obrobce pozwolg na ukrycie miejsca taczen.

Wszystkie modele majg by¢ pomalowane natryskowo (przy zastosowaniu techniki aerografu) z dbato$cig o
realizm, a potem zabezpieczone lakierem matowym.

Do gotowych odlewdw nalezy zamontowa¢ drobne elementy, ktére zwigkszg realizm prezentowanych
modeli - szklane lub akrylowe oczy, wasy, itp.

Eksponaty powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem.

W szczegobinych przypadkach dopuszcza sie za zgodg Zamawiajacego zastosowanie modeli dermoplastow
z udokumentowanym $wiadectwem pochodzenia.
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Modele grzybdw i porostow:

Peten odlew z Zywicy np. serii Smooth Cast lub model z modeliny termoutwardzalne SuperSculpey cato$¢
malowana natryskowo i polakierowana, montowane w obrebie modelu, stalowy pret umozliwiajacy montaz
do pnia.

Modele drzew:

Pien wykonany z laminatu (gips akrylowy AcrylicOne + mata szklana) i modeliny epoksydowej malowany
natryskowo, lakierowany. Liscie na gateziach wykonane z materiatu oraz foli, mocowane do drutu
elastycznego pokrytego papierem utwardzalnym oraz malowany na kolor i fakture drzewa.

Modele roslin:

Modele roslin wykonane jako liofilizaty lub z materiatdw sztucznych — tkanina, gabka, papier utwardzany,
styropian, drewno oraz tworzywa sztuczne.

23.2. Elementy podstaw i zabudowy dioramy

Korpus dioram powinien by¢ wykonany z formowanych i frezowanych blokow styropianowych ze styropianu
utwardzanego.

Diorama powinna zosta¢ wykonana jako modutowa, w modutach zgodnych z wymiarami ekspozycji,
potgczonych ze sobg w niewidoczny sposéb. Konstrukcja dioramy przytwierdzona powinna by¢ do podiogi i
Sciany za pomocg ukfadu stabilizujgcego z wykorzystaniem kotew chemicznych. Konstrukcja powinna
umozliwi¢ montaz wiasciwej dioramy w czesciach oraz pozwoli¢ na uniesienie jej ciezaru. Dopuszcza si¢
stosowanie ptyt OSB, odpornej na wilgo¢, sklejki lisciastej kI/2/3 o grubosciach nie mniejszych niz 20mm.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu poszczegolnych fragmentéw dioramy w celu umozliwienia
dostepu do instalacji znajdujacych sie w zabudowie dioram.

W przypadku kiedy diorama stanowi relief dla ekranu lub wydruku i gteboko$¢ zabudowy jest niewielka,
dopuszcza sie wykonanie jej na bezposrednich mocowaniach do $ciany, w formie przykrecanych i
tgczonych modutdw.

Montaz dioram odbywa¢ si¢ bedzie w formie przewiezienia, wwiezienia lub wniesienia z wykorzystaniem
Srodkdw transportu mechanicznego (platformy jezdne, wdzki paletowe) oraz montazu pojedynczych
modutdw.
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Podtoze dioram wykonane jako zywica akrylowa, epoksydowa formowana oraz elementy naturalne -
zasuszone poditoze, liscie, gatezie, mchy, piasek, glina, zwir, kamienie. Wtopienia w formie wody zalewane
zywicg epoksydowg przezroczystg z efektem wody.

Projekt wykonawczy obejmuje zasadnicze parametry wykonania dioram oraz podaje ich liczbe oraz sposéb
wykonania. Szczegotowe rozmieszczenie eksponatéw, aranzacja dioram w potaczeniu z kompozycjq ta ze
zdje€ i infografik jest przedmiotem projektu warsztatowego i Wykonawca jest zobowigzany do jego
sporzadzenia w formie kompozycji plastycznej oraz przekazania do akceptacji Zamawiajacemu przed
wykonaniem dioramy. Umieszczenie eksponatdbw w dioramach po$wigconych wiecej niz jednemu
gatunkowi podlega uzgodnieniom na miejscu wraz z Zamawiajacym.

23.3. Materialy graficzne i infografiki

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie graficzne wystawy.

Ztozenie oraz przygotowanie do druku wszystkich grafik umieszczonych na $ciankach ekspozycyjnych lub
w gablotach wymienionych w opisie projektu oraz podpisow i tabliczek do obiektow. Projekty graficzne
muszg by¢ spdjne stylistycznie, przejrzyste oraz zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie oraz w harmonogramie ramowym. Obrobka materiatow graficznych,
ktére bedg wykorzystane w projektach lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie infografiki na wystawie powinny posiada¢ napisy w jezyku polskim oraz angielskim. Teksty w
kompozycji infografiki powinny by¢ wykonane w dwoch jezykach: polskim i angielskim. Napisy w jezyku
polskim powinny by¢ wykonane czcionkg pogrubiona, krojem zgodnym z ksiegg znaku Zamawiajacego,
natomiast napisy w jezyku angielskim powinny by¢ wykonane kurysywa, niepogrubiona. W zalezno$ci od
kompozycji nalezy stosowac kolory biate oraz czarne.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania podpiséw autoréw zdjec oraz zrédet ich pozyskania.

23.4.  Scianki dziatowe dla ekspozycji

Sciany dziatowe, bazowe oraz obudowy filarow dla ekspozycji wykonane beda w technologii $cian
dziatowych, zbudowane na stelazu aluminiowym z profili 50mm, wypetnienie wetng izolacyjng mineraing
grubosci 50mm, zabudowa podwéjng ptytg G-K 12,5mm, odpornos¢ ogniowa EIB0/REIG0, klasa odpornosci
ogniowej wg PN-EN 13501-2. Powierzchnia przygotowana pod warstwe wierzchnig wg projektu ekspozycii
- fototapeta, zabudowa lub malowanie, ewentualnie oktadzina kamienna lub imitacja/panele PCV.
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Rysunek pogladowy wykonania Scianek dziatowych i zabudéw $cian, filaréw oraz elementow ekspozycii.

23.5. Prace malarskie / przygotowanie Scian pod fototapety

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw farby po uprzednim przygotowaniu
powierzchni pod prace malarskie oraz naktadanie warstwy fototapety. Powierzchnie niemalowane nalezy
przed wykonaniem prac zabezpieczyc.

Powierzchnie malowane nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez zdjecie warstwy istniejacej lub
gruntowanie oraz odpowiedni podktad (w przypadku powierzchni nowych) oraz odttuszczenie i osuszenie.

23.6. Prace demontazowe

Zadaniem wykonawcy, przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z pracami budowlanymi w
obszarze objetym ekspozycjg oraz salg dla dzieci, bedzie demontaz nastepujacych elementow:
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- istniejgcych dioram oraz gablot z fragmentami ekosystemow
- zabuddw ekspozycyjnych oraz gablot szklanych
- podestow oraz postumentdéw pod eksponaty zwierzat

- zabudowy filardw oraz istniejacych elementéw systemoéw elektronicznych dla zasilania dioram oraz
stanowisk ekspozcycyjnych.

24. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Opracowanie niniejsze opiera si¢ na istniejacej instalacji elektroenergetycznej, ktérg nalezy dostosowa¢ do
projektu ekspozycii.

Przewidziana do zwiedzania ekspozycja wyposazona jest w wymagane instalacie, w tym elektryczne.
Aranzacja przewiduje projekt wnetrz, wyposazajac je w eksponaty, projektory, nagto$nienie i zespoty
multimedialne dla potrzeb projektowanej ekspozycji. Istniejace instalacje elektroenergetyczne gniazd
gospodarczych pozostajg bez zmian zachowujac swoje funkcje. Bedace przedmiotem projektu instalacje
elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania urzadzen multimedialnych ekspozycji (instalacje komputerowe)
oraz o$wietlenia ekspozycji stanowig ich uzupetnienie.

Szczegotowe wytyczne branzowe oraz projekt instalacji elektrycznej jest wydany w projekcie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych — TOM C.

Uktad zasilania i pomiar energii elektrycznej
Uktad zasilania, oraz centralny pomiar energii elekirycznej zostat okreslony w projekcie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych — TOM C.

Instalacje elektroenergetycznych gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ jako natynkowe prowadzac je po tynku, drewnie pod
listwami maskujacymi lub zabudowa ekspozcyjna. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych bedg wykonane
przewodami kabelkowymi. Dla urzadzen komputerowych i multimedialnych projektuje sie zespoty
szczelnych gniazd typu DATA. Nalezy stosowa¢ osprzet, rury ochronne, koryta kablowe oraz uchwyty
koloru czarnego

Instalacje gniazd wtyczkowych dla zasilania urzadzen multimedialnych

Dla zasilania urzadzen komputerowych i multimedialnych projektuje sie wydzielone instalacje gniazdowe
zakonczone gniazdami wtyczkowymi typu DATA z kluczem uniemozliwiajagcym podtaczenia innego
odbiornika. Instalacje zasilania gniazd multimedialnych bedg wykonane przewodami kabelkowymi typu;
YDYz03x2,5-750V. Obwody multimedialnych gniazd wtyczkowych bedg zasilane z wydzielonego obwodu
istniejacej tablicy elektrycznej wskazanego w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych — TOM C.

Nalezy stosowac osprzet koloru czarnego.
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Instalacje gniazd wtyczkowych ogéinego zastosowania
Instalacje gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia zostaty wydane projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych — TOM C.

Instalacje zasilania oSwietlenia ekspozycji

Dla potrzeb oswietlenia ekspozycji zaprojektowano instalacie wypustéw osSwietleniowych wg istniejace;
instalacji i projektu lokalizacji urzadzen. Nalezy je zasili¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych — TOM C, natomiast sterowanie obwodéw ekspozycyjnych bedzie sie odbywaé z systemu
zarzadzania ekspozycja.

Wypusty, ktore nie beda wykorzystywane nalezy zabezpieczy¢ i zaizolowa¢, schowa¢ pod istniejacq
zabudowag sufitu.

Instalacja piorunochronne
Nie objete projektem ekspozycii.

Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przeciwpozarowg zapewniajq srodki w istniejacym obiekcie.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg zapewniajg srodki w istniejacym obiekcie.

Uwaga koncowa
Sasiadujacy osprzet elektroinstalacyjny nalezy umieszczaé we wspdlnych obudowach wielokrotnych,
stosujac wg potrzeb przegrody izolacyjne i ekranujace.
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25. SPIS EKSPONATOW

Ponizej podano zestaw eksponatow oraz modeli znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajacego, ktore
zaprojektowano w poszczegdlnych strefach ekspozycii:

Pietro

Strefa ekspozyc;ji

Eksponaty

| pietro

Zwierzeta kopalne

- odlew gipsowy mamuta

- ciosy mamuta (2 szt.)

- czaszka nosorozca wtochatego

- czaszka zubra kopalnego

- zab trzonowy mamuta

- skamieniate pni drzew ( 2 szt. duzy i maty)
- odlew nosorozca wiochatego

| pietro

Profile glebowe

- profil glebowy mady rzecznej
- profil gleby gruntowo-glejowej
- profil gleby torfowej (2 szt.)

- profil gleby brunatnej ( 2 szt.)
- profil gleby typu ranker

- profil gleby szkieletowe;

| pietro

Gabloty ze skatami

- skaty fliszu karpackiego (piaskowce,
mutowce, rogowce, margle) — po kilka szt.

- hieroglify ( struktury sedymentacyjne fliszu
karpackiego) — 3 szt.

| pietro

Chyza bojkowska

- model dworu z Sianek
- model bojkowskiej chaty

| pietro

Chyza bojkowska —
zwierzeta
towarzyszace
cziowiekowi

Bocian biaty, wrébel, kopciuszek, sroka,
mysz, jez.
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Il pietro

taka/polana

Owady: motyle — 6szt, chrzgszcze - 6 szt.,
pasikoniki — 2 szt., trzmiele — 2 szt.

ptaki terenow otwartych — derkacz,
przepiorka, gasiorek, skowronek

Il pietro

Torfowisko- oczko
wodne+ zeremie
bobrowe

Bobr europejski 2 szt., Kaczka krzyzowka 2
szt., zaskroniec, kumak gorski, czapla siwa,
zimorodek, wydra

Il pietro

Potok

Pliszka gorska, pluszcz, salamandra
plamista, bocian czarny, zaba trawna,
karczownik

Il pietro

Diorama le$na

Zubr 2 szt., jelen szlachetny 2 szt. (jeden
przeznaczony do Sali dla dzieci), wilk 2szt.
(jeden przeznaczony do Sali dla dzieci), rys,
zbik, niedzwiedz brunatny 2 szt. (jeden
przeznaczony do Sali dla dzieci), puszczyk
uralski, dzieciot duzy, orzet przedni,
wiewiorka, kowalik, sdjka, myszotdw, gotgb
grzywacz,

Il pigtro

Diorama le$na -
martwa kloda

Owady: nadobnica alpejska, biegacz
Zielonoztoty, rohatyniec,

Il pietro

Drzewo dziuplaste

Wiewiorka, popielica, borsuk, nietoperz

Il pigtro

Migdzy potokiem a
czatownig — gabloty
tematyczne - fauna

Drobne ssaki: popielica, orzesznica,
gronostaj, mysz lesna, nornica, mysz
zaro$lowa.

Drobne ptaki lesne: kwiczot, paszkot, drozd
obrozny, $piewak, kos, strzyzyk, gil, zigba,
rudzik, grubodzidb, sikory — 4 szt, zniczek.
Dziecioly: dzieciot duzy, czarny, zielonosiwy,
zielony, dzieciotek, biatogrzbiety.

Sowy: puchacz, puszczyk uralski, puszczyk
zwyczajny?2 szt., wiochatka, uszatka.

Ptaki drapiezne: krogulec, jastrzab,
myszotdw, trzmielojad , orlik krzykliwy, orzet
przedni, pustutka, kobuz.

Il pietro

Potoniny — skaty i
grechoty

Jaszczurka zwinka, zmija zygzakowata,
siwerniak, kruk (2szt)

Wykonanie, dostawa i montaz pozostatych eksponatow wg technologii okreslonych w projekcie

wykonawczym realizowane jest przez Wykonawce.
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26. IDENTYFIKACJA WIZUALNA WYSTAWY

System informacji wizualnej obejmuje zaprojektowanie informacji dla nastepujacych elementéw / czesci
budynku:

— wejscie / wyjscie / ciggi komunikacyjne
— recepcja i informacja

— toalety

— klubokawiarnia

— sala audiowizualna

— sala wystawowo-konferencyjna

— sale ekspozycyjne

— Biblioteka

— Sala edukacyjna dla dzieci

— Sciezka zwiedzania

oraz informacje zakazu / nakazu.
Czcionka oraz logotyp wedtug ksiegi znaku BdPN.
Cato$¢ oznakowania nalezy wykona¢ w konwencji podanej w:

“Instrukcja znakowania szlakéw turystycznych zatwierdzona uchwatg nr 33A/18/2014 Prezydium Zarzadu
Gtéwnego PTTK” Wydawnictwo PTTK ,Kraj’, Warszawa 2014 pod redakcjg Jolanty Sledzinskiej

Przyjeto konwencje tabliczek znakujacych do oznaczania szlakdw pieszych.

Tabliczka znakujgca zawieraé powinna wspotrzedne punktu (waypoint), w ktérym znajduje sie/powstato
nowe stanowisko drogowskazowe wraz z tre$cig nowych tabliczek drogowskazowych (kolor szlaku, zwrot,
jednostka znakujaca, punkt docelowy, czas przejscia/km).

Projekt przewiduje zastosowanie trzech wybranych typéw znakowan dostosowanych do charakteru
budynku:

A1,

Drogowskaz szlaku o wymiarach 150x450 mm, podzielony na trzy czeSci pionowymi czarnymi liniami.
Pierwsza cze$é stanowi strzatka kierunkowa (szer. 110 mm) z oznaczeniem koloru szlaku. Srodkowa czeé¢
drogowskazu zawiera w pierwszym wierszu nazwe pomieszczenia, a w drugim drugg czes¢ nazwy (jesli
wystepuje) oraz czas przejScia podawany w sekundach/minutach. W trzeciej cze$ci drogowskazu (szer. 70
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mm) na biatym tle umieszczany jest czarny napis ,BdPN” i logo BdPN. Kr¢j i wielko$¢ liter wg wzoru jak na
rysunku.

Kolory szlakdw:
Toalety — niebieski
Ekspozycja oraz pomieszczenia w budynku — czerwony

Oznakowania kierunkow wejs¢, wyjs¢ oraz pomieszczen administracyjnych — zielony

Pozostate - Zotty

Siedliska 4,5 km ‘

Huta Lubycka 17 km
Tomaszow Lub. 42 km

Zamosé

Drogowskaz szlaku wg wzoru znakowania szlakow PTTK

A2.

Tablica z nazwg miejsca (punktu topograficznego) o wymiarach 150x350 mm, Zofte to z czarnym
liternictwem o kroju i wielko$ci, jak na rysunku. Mozliwo$¢ umieszczenia symbolu (np. toalety).
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Tablica z nazwg miejsca wg wzoru znakowania szlakow PTTK

A3.

Tablice informacyjne o zagrozeniu — tablica zakazu wstepu wg wzoru tablicy o zagrozeniu lawinowym:
tablica o wymiarach 150x450 mm na czerwonym tle napis ,SZLAK ZAMKNIETY” i nazwa ,Bieszczadzki
Park Narodowy” oraz logo BdPN.

Tablica zakazu wg wzoru znakowania szlakow PTTK
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Specyfikacia wykonania oznakowan:

Tabliczki informacji wizualnej bedg wykonane ze sklejki o grubosci 6mm z nadrukiem UV. Montaz nalezy
wykonac do $ciany na kotkach dystansujgcych ze stali nierdzewnej w czterech rogach tabliczki z tbami

Krytymi.

Sposdb montazu:

Wysokosci tabliczki pojedynczej nie nizsza niz 140cm do dolnej krawedzi.

W przypadku zespotu tabliczek informacyjnych — dwoch lub wiecej sztuk — przyjmuje sie uktad pionowy
zaczynajac na wysokosci nie nizszej niz 127cm do dolnej krawedzi, oraz odstep miedzy kolejnymi

tabliczkami nie mniejszy 3 cm. Maksymalna liczba tabliczek w jednym pionie wynosi 4.

Zestawienie tablic identyfikacji wizualnej i znakowania obiektu:

Typ Nazwa llosé
A1-1 Toalety 4
A1-2 Ekspozycja | pietro 4
A1-3 Ekspozycja Il pietro 4
Al1-4 Kierunek zwiedzania 3
A1-5 Sala dla dzieci 3
A1-6 Biblioteka 3
A1-7 Recepcja 3
A1-8 Dyrekcja BdPN 1
A1-9 Klubokawiarnia 2
A2 -1 Sala audiowizualna 1
A2-2 Sala wystawowo - konferencyjna 1
A2-3 Biuro 3
A2-4 Dyrekcja BdPN 2
A2-5 Biblioteka 1
A2-6 Sala dla dzieci 2
A2-7 Klubokawiarnia 1
A2-8 Toaleta zefska (symbol) 1
A2-9 Toaleta meska (symbol) 1
A2-10 Toaleta dla niepetnosprawnych (symbol) 1
A2 -11 Archiwum 1
A3 -1 Szlak zamkniety 3
A3-2 Nieupowaznionym wstep wzbroniony 3
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27. SPIS RYSUNKOW

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary w istniejgcym budynku, na budowie i wprowadzi¢
niezbedne korekty do wymiarow ekspozycji, wynikajace z ewentualnych niezgodnosci, czy nierdwnosci
powierzchni. Szczegotowe korekty bedg wykonywane pod nadzorem Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli w zalezno$ci od ostatecznej aranzacji dioram i stanowisk ekspozycyjnych oraz tresci
merytorycznych oraz projektow warsztatowych przedstawionych przez Wykonawce.
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SPIS RYSUNKOW — ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

NR Tytut Skala
EXP-1.1 Rozmieszczenie stanowisk ekspozycji - poziom +1 1:100
EXP-1.2 | Rozmieszczenie stanowisk ekspozycji - poziom +2 1:100
EXP-1.3 | Rozmieszczenie urzgdzen multimedialnych - poziom +1 1:100
EXP-14 | Rozmieszczenie urzgdzen multimedialnych - poziom +2 1:100
EXP-1.5 | Rozmieszczenie znacznikéw audioprzewodnika - poziom +1 1:100
EXP-1.6 | Rozmieszczenie znacznikéw audioprzewodnika - poziom +2 1:100
EXP-1.7 | Rozmieszczenie stref nagto$nienia ogdlnego - poziom +1 1:100
EXP-1.8 | Rozmieszczenie stref nagto$nienia ogélnego - poziom +2 1:100
EXP-1.9 | Rozmieszczenie urzgdzeh multimedialnych - poziom -1 1:100
EXP-1.10 | Rozmieszczenie urzadzen multimedialnych - poziom 0 1:100
EXP-1.11 | Rozmieszczenie znacznikéw informagji wizualnej - poziom -1 1:100
EXP-1.12 | Rozmieszczenie znacznikéw informacii wizualnej - poziom 0 1:100
EXP-1.13 | Rozmieszczenie znacznikéw informacji wizualnej - poziom +1 1:100
EXP-1.14 | Rozmieszczenie znacznikéw informacji wizualnej - poziom +2 1:100
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SPIS RYSUNKOW — SCHEMATY STANOWISK

EXP-2.1 Schemat instalacji AV dla stanowisk E-1.2 oraz E-1.3d -

EXP-2.2 | Schemat instalacji AV dla stanowisk E-1.4c oraz E-1.5.2 -

EXP-2.3 | Schemat instalacji AV dla stanowisk E-1.5.1 oraz E-1.5.5 -

EXP-2.4 | Schemat instalacji AV dla stanowisk E-1.5.8D oraz E-2.1 -

EXP-2.5 | Schemat instalacji AV dla stanowisk E-2.2, E-2.4 oraz E-2.5.1 -

EXP-2.6 Schemat instalacji AV dla stanowisk E-2.5.5, E-1.5.4 oraz E-2.6.1. -
Schemat potgczen systemu AV z rozdzielnicami oswietlenia ekspozycji

EXP-2.7 Schemat instalacji AV - nagtosnienie ogoine ekspozyciji -

EXP-2.8 Schemat instalacji AV - sala AV, sala wystaw czasowych oraz -
pomieszczenie Klubokawiarni
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SPIS RYSUNKOW — SCENOGRAFIA i EKSPOZYCJA

EXP-3.1 | Rzut ekspozycji - 1 pietro 1:100
EXP-3.2 | Rzut ekspozycji - 1 pietro cz.1 1:100
EXP-3.3 | Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D 1:100
EXP-3.4 | Detal A-1 Jaskinia - Nosorozec 1:100
EXP-3.5 | Detal A-2 Jaskinia - Flisz 1:100
EXP-3.6 | Detal A-3 Akwarium Luk Karpat 1:100
EXP-3.7 | Detal A-4 Przekroj tuku Karpat 1:100
EXP-3.8 | Detal B-1 Jaskinia 1:100
EXP-3.9 | Detal B — 2 Jaskinia Mamut 1:100
EXP-3.10 | Detal B — 3 Jaskinia Czaszki 1:100
EXP-3.11 | Detal B - 4 Budowa Geologiczna Bieszczadow 1:100
EXP-3.12 | Detal B - 5 Gablota holocen 1:100
EXP-3.13 | Detal B - 6 Ropa naftowa 1:100
EXP-3.14 | Detal C - 1 Jaskinia 1:100
EXP-3.15 | Detal D- 1 Przekroje glebowe 1:100
EXP-3.16 | Detal D-2 Pylon Luku Karpat 1:100
EXP-3.17 | Rzut ekspozycji — | pietro, Cze$¢ Il 1:100
EXP-3.18 | Przekroje E-E, F-F, G-G, H-H 1:100
EXP-3.19 | Detal E-1 Drewno Ropa Pasterstwo 1:100
EXP-3.20 | Detal E-2 Studnia 1:100
EXP-3.21 | Detal E-3 Zielarstwo 1:100
EXP-3.22 | Detal E-4 Hologram dworu 1:100
EXP-3.23 | Detal E-5 Relief kaplicy 1:100
EXP-3.24 | Detal E-6 Turystyka M. Ortowicz 1:100
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EXP-3.25 | Detal E-7 Mapa warstwowa 1:100
EXP-3.26 | Detal E -8 Jesion 1:100
EXP-3.27 | Detal E-9 Chata bojkowska 1:100
EXP-3.28 | Detal F-3 Krajobraz nieistniejacych wsi 1:100
EXP-3.29 | Detal F-4 Kolejka bieszczadzka 1:100
EXP-3.30 | Detal G-1 Zegar czasu 1:100
EXP-3.31 | Detal H-1 12 miesiecy 1:100
EXP-3.32 | Detal H-2 Obwodnica bieszczadzka 1:100
EXP-3.33 | Detal H-3/H-4 Strefa wyj$ciowa 1:100
EXP-3.34 | Rzut ekspozycji — 2 pietro 1:100
EXP-3.35 | Przekroje I-I, J-J, K-K, L-L 1:100
EXP-3.36 | Detal |1. Polana Laka 1:100
EXP-3.37 | Detal 12. Torfowisko 1:100
EXP-3.38 | Detal I3. Oczko Wodne 1:100
EXP-3.39 | Detal J1. Puszcza Karpacka 1:100
EXP-3.40 | Detal J2. Potok Gorski 1:100
EXP-3.41 | Detal J3. Czatownia 1:100
EXP-3.42 | Detal J4. Gablota Potoniny 1:100
EXP-3.43 | Detal K4. Zeremie bobrowe 1:100
EXP-3.44 | Detal L1. Tarnica 1:100
EXP-3.45 | Detal M1. Gablota Laka Potoniny 1:100
EXP-3.46 | Detal M2. Diorama Las cz.1 1:100
EXP-3.47 | Detal M3 Diorama Las cz.2 1:100
EXP-3.48 | Rzut Sala edukacyjna 1:100
EXP-3.49 | Przekroje N-N, O-O, P-P, R-R 1:100
EXP-3.50 | Detal N1. 1:100
EXP-3.51 | Detal 01 02 1:100
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EXP-3.52 | Detal P1R1 1:100
EXP-3.53 | Detal R2 1:100
EXP-3.54 | Detal R3 1:100
EXP-3.55 | Detal R4 1:100
EXP-3.56 | Detal S1 1:100
EXP-3.57 | Detal S2 1:100
EXP-3.58 | Detal S3 1:100
EXP-3.59 | Detal S4 1:100
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CZESC lII. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zakres opracowania:

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg nastepujacych robot budowlanych, urzadzen rozdzielczych i instalacii:

1. Zabudowy wystawowe i meblowe
Instalacje elektryczne
Instalacje teletechniczne i audiowizualne

Instalacja oSwietleniowa

A

System sterowania ekspozycjq

Data opracowania:

Pazdziernik 2020
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1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera w swym zakresie wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z realizacjg nastepujacych robot budowlanych, urzadzen rozdzielczych i instalacii:

2. Zabudowy wystawowe i meblowe
Instalacje elektryczne
Instalacje teletechniczne i audiowizualne

Instalacja oSwietleniowa

o ok~ w

System sterowania ekspozycjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji j.w. i obejmuja;

- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologie montazu,

- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzér i odbiory.
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1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacii

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z

Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pozniejszymi zmianami), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym
trybie z Inwestorem lub Projektantem.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji aranzacji i jej wykoAczenia muszg posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w dokumentach do nich dotgczonych.

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz opisami wg projektu
ekspozycji. Wszystkie zmiany do projektu ekspozycji muszg by¢ wykonane zgodnie z polskimi przepisami i
uzgodnione z odpowiednimi rzeczoznawcami i projektantem oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.
State elementy wyposazenia wnetrz muszg by¢ wykonane z atestowanych materiatdw niepalnych lub
trudnozapalnych oraz spetnia¢ warunki NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

W przypadku elementéw stanowisk wykonanych z drewna nalezy przewidzie¢ pokrycie ich powtokq
trudnozapalng poprzez pomalowanie przynajmniej jedng warstwg reaktywnej farby peczniejacej,
przezroczystej, oddajacej strukture stojow drewna, aktywowanej pod wptywem temperatury w ilo$ci 300 g/m
2 aby osiggna¢ klase reakcji na ogien B-s1, d0. Po impregnacji przeciwogniowej zaleca sie pokrycie
elementoéw pokrywg chronigca przed wnikaniem wilgoci.
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Projekt scenografii nalezy rozpatrywa¢ wraz z pozostatymi projektami branzowymi znajdujgcymi sie w
tomach A, B, C. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na
rysunkach warsztatowych.

Wytyczne dla opracowan graficznych, aplikacji oraz dla instalacji elektrycznych oraz dla systeméw
niskopradowych i oSwietlenia — za wyjatkiem oswietlenia integralnie zwigzanego ze stanowiskiem, podane
sg w opracowaniach dedykowanych tym branzom.

2.1.Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa;

- Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz
przepisami i obowigzujagcymi normami. Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca
przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie spetniajg
wymogow technicznych okre$lonych przez specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

2.2.0dbior materiatow

Materiaty takie jak elementy zabudowy, materiaty wykorzystywane do budowy fragmentéw ekspozycii,
tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, przewody oraz wszelkie materialy instalacyjne itp. nalezy
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dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robot.

2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt muszg byé w petni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszg
one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do
uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak rowniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatdw musza byé sprawne i posiadaé wazne
badania techniczne. Wszystkie Srodki transportowe powinny spetniac wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na
budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych ich przewo6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robot
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1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

2. Wszystkie elementy oraz stanowiska wraz z wyposazeniem powinny by¢ z Projektem Wykonawczym
ekspozycji i powinny by¢ zlokalizowane w elementach zabuddw jednoczesnie bez ograniczenia mozliwosci
dostepu do nich w razie wymiany lub naprawy uszkodzen.

10. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze, konsolki
osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych, przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw, Srub rozporowych, kotkdw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego
mocowaC nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w stropach i na $cianach nalezy mocowac przez
wkrecenie metalowego kotka rozporowego lub zabetonowanie.

11. Podejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze
nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i
by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikdw
zasilanych od géry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy o$wietleniowe lub
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Ilub korytkach kablowych. PodejScia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkow technologicznych
i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywaC przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp. Dla instalacji natynkowych
prowadzonych przewodem odstonietym nalezy stosowac¢ przewdd w izolacji koloru czarnego.

18. Przytaczenie odbiornikdw

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne
nalezy wykonywac rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
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- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

21. Szkolenia, uruchomienia systemow

Dla projektowanych systemow przewiduje sie szkolenie personelu. Szkolenie bedzie realizowane w
siedzibie Zamawiajacego. Zakres szkolenia wg programu oraz specyfiki systemu okreslony jest w
harmonogramie wykonania prac.

Zaprojektowane systemy wymajajace wdrozenia i konfiguracji zostang wykonane przez Wykonawce.

Oferent musi wykaza¢ sie osobg posiadajacq certyfikaty producenta w zakresie wdrazanych systeméw i
urzadzen, potwierdzajacych jej kompetencje.

22. Proby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegdtami podanymi w szczegotowej specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacj,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiar rezystancji przewodow.

23. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z wytycznymi projektu wszelkie materiaty powinny spetniac wymogi pozarowe dla wnetrz
podobnego przeznaczenia.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i prac

6.1. Préby wykonywane w czasie realizacji

Préby i pomiary powinny obejmowaé caty zakres wykonanych robét. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robdt

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
Ustrzykach Dolnych

268



%@, SiGNUM
- SIGNUM PROJECT sp. z 0.0. — PROJEKT WYKONAWCZY

wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiarow dla kolejnych
fragmentow instalacji.

6.2. Ogledziny po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego
doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktdre mogtyby
spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa obstugi.

6.3. Proby montazowe po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robo6t wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania:

- ciggtosci potaczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- pomiary toréw transmisyjnych,

- sprawdzenie wszystkich urzadzen teletechnicznych i audiowizualnych

- sprawdzenie urzadzen mechanicznych

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania Srodkow ochrony przeciwporazeniowe)j,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w niniejszym rozdziale powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w dniu ich realizacji.

W przypadku zabuddw ekspozycyjnych nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zawartych w projekcie
wykonawczym specyfikacji materiatowych i sposobdéw wykonania dioram.
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CZESC IV. SST-00 Szczegotowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-01 Technologia i urzadzenia multimedialne

Kod gtéwny CPV - 32322000-6 Urzadzenia multimedialne

32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

30200000-1 Urzadzenia komputerowe

32342410-9 Sprzet dzwiekowy

42961000-0 System sterowania i kontroli

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SST-01.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-01 jest dostawa oraz montaz urzadzert multimedialnych wchodzacych w
sktad ekspozyciji.

SST-01.02.00 Zakres robot

- dostawa i instalacja monitoréw wraz z kalibracjg

- dostawa i montaz projektoréw wraz z kalibracjg

- dostawa i instalacja komputerow

- dostawa i instalacja gto$nikow

- dostawa i instalacja wzmacniaczy audio

- dostawa i montaz okablowania stanowisk multimedialnych

- dostawa i montaz oprogramowania

- dostawa i montaz oraz wykonanie akcesoriow mechanicznych - uchwyty, stelaze, ramy montazowe, zawiesia
- dostawa i montaz akcesoriéw oraz elementow peryferyjnych (osprzet elektryczny, zasilacze, urzadzenia do
transmisji dzwieku i obrazu)

- dostawa i montaz oraz konfiguracja systemu audioprzewodnika

- dostawa i montaz oraz konfiguracja systemu zarzadzania ekspozycja,

- dostawa i montaz systemu elektronicznego naliczania optat, sprzedazy biletow i wstepu na ekspozycje

S-01.03.00 Sprzet
Wymogi w zakresie stosowania sprzetu okreslono w czesci | STWIOR

$-01.04.00 Transport
Samochdd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek magazynowy, we wnetrzach reczny lub z
wykorzystaniem platformy windowe;.

S-01.05.00 Wykonanie robét
Wg cz. opisowej i rysunkowej projektu.

S-01.06.00. Jednostka obmiaru
Wedtug jednostek miary dla poszczegéinych pozycji wedtug przedmiaru robét.
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S$-01.07.00. Odbiér
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie odbiorow czesciowych, sprawdzenia stanu faktycznego oraz
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa

$-01.08.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi umowg oraz SIWZ.

SST-02 Oswietlenie ekspozycyjne
Kod gtéwny CPV - 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie

51110000-6 Ustugi instalowania sprzetu elektrycznego

$S8T-02.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-02 jest dostawa oraz montaz systemow oswietlenia ekspozycyjnego.

SST-02.02.00 Zakres robot

Dostawa i montaz wraz z podfgczeniem opraw o$wietleniowych, szynoprzewodow, tacznikdw oraz uchwytow
montazowych.

$-02.03.00 Sprzet
Wymogi w zakresie stosowania sprzetu okre$lono w czesci | STWIOR

$-02.04.00 Transport
Samochdd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek magazynowy, we wnetrzach reczny lub z
wykorzystaniem platformy windowe;.

$-02.05.00 Wykonanie robét

Wg cz. opisowej i rysunkowej projektu.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujace parametry:

- natezenie o$wietlenia,

- specyfike rozmieszczenia eksponatdw i stanowisk

- whasciwosci o$wietlanych przedmiotdw oraz stanowisk

W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem ziemi.

Uchwyty lub szyny prowadzace/ szynoprzewody do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowaé przez:

- wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

- wkrecenie w kotek rozporowy

- wbetonowanie,

- zamocowanie w konstrukgji sufitu.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg zlaczek z przewodami wypustow. Oprawy przystosowane
do podtaczen przelotowych, podtaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych. Powierzchnie stykajacych sie elementow
torow pradowych, przektadek i podktadek metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastq polerska.Powierzchnie stykow nalezy
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zabezpieczy¢ przed korozja. W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzecie |
osprzecie instalacyjnym.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe
przytaczenie. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugo$ci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢
wiekszy zapas niz przewody czynne. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac
uszkodzen mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia proste, nie wymagajace obrobki;
po zdjeciu izolacji podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajacych obcisnigcie zyty i nie
powodujg uszkodzenia struktury zakoriczenia zyty, z koricowka.

W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub ,+" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub , - ” z gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé pokryte
galwanicznie metalowg warstwa antykorozyjna.

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny sposob.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikéw od géry (oprawy o$wietleniowe). Do
odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach w rurach ochronnych.

S-02.06.00. Jednostka obmiaru
Wedtug jednostek miary dla poszczegdlnych pozycji wedtug przedmiaru robét.

$-02.07.00. Odbior
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie odbioréw czesciowych, sprawdzenia stanu faktycznego oraz
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg

$-02.08.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi umowa oraz SIWZ.

SST-03 Ekspozycja i scenografia

Kod gtowny CPV - 45442100-8 Instalowanie zabudowanych mebli

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
39133000-3 Zestawy wystawowe

45442100-8 Roboty malarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

SST-03.01.00 Przedmiot
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-03 jest wykonanie, dostawa oraz montaz zabudéw wystawowych, mebli
ekspozycyjnych oraz wykonanie stanowisk ekspozycyjnych

S$ST-03.02.00 Zakres robot

- wykonanie zabudowy ekspozycyjnej wnek

- wykonanie zabudowy meblowej wnek meblami stylizowanymi

- wykonanie zabuddw szuflad, pétek oraz elementow ekspozycyjnych

- wykonanie konstrukcji oraz podkonstrukcji drewnianych, stelazy

- wykonanie elementow frezowanych z ptyty meblowe;j, sklejki oraz PCV, MDF, PMMA, poliweglanu przezroczystego
technika frezowania CNC

- wykonanie fornirowania, nadrukéw UV oraz frezowania laserowego, wycinania oraz klejenia i skrecania elementéw
- wykonanie zdobien metalowych, oku¢, wklejek i intarsji oraz inkrustacji z litego drewna

- starzenie, politurowanie, lakierowanie

- zabezpieczenie materiatu przed wilgocia, procesami grzybicznymi

- montaz na powierzchniach odpowiednio przygotowanych za pomocg uchwytéw dystansujacych

- zabezpieczenie materiatow przed rozprzestrzenianiem sie ognia i uniepalnienie

- prace malarskie wewnetrzne w zakresie $cian i sufitow

- wykonanie prac demontazowych istniejacych zabudow

- wykonanie przeku¢ w murze ceglanym oraz w zelbecie

- wykonanie zabudowy suchej z GK w postaci przepierzenia istniejgcej rozdzielni gtownej elektrycznej wraz z
potozeniem gtadzi oraz przygotowaniem pod natozenie warstwy zewnetrzne;

- wyburzenie istniejacej zabudowy suchej w pomieszczeniu socjalnym

- wykonanie zabudowy istniejgcych instalacji c.o., kanalizacji i c.w.u wg projektu we wskazanych miejscach

$-03.03.00 Sprzet
Wymogi w zakresie stosowania sprzetu okreslono w czeéci | STWIOR

$-03.04.00 Transport
Samochdd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek magazynowy, we wnetrzach reczny lub z
wykorzystaniem platformy windowe;.

$-03.05.00 Wykonanie robot
Wg cz. opisowej i rysunkowej projekiu.

S$-03.06.00. Jednostka obmiaru
Wedtug jednostek miary dla poszczegélnych pozycji wedtug przedmiaru robdt.

$-03.07.00. Odbior
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie odbioréw czesciowych, sprawdzenia stanu faktycznego oraz
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

$-03.08.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi umowa oraz SIWZ.
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SST-04 Elementy wyposazenia wnetrz

Kod gtéwny CPV - 39154000-6 Sprzet wystawowy

39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
45442100-8 Roboty malarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

S$ST-04.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-04 jest wykonanie, dostawa oraz montaz elementéw wyposazenia wnetrz
w ramach projektu ekspozyciji statej.

S$ST-04.02.00 Zakres robot

- wykonanie i dostawa elementéw nawigacja dla niewidomych

- wykonanie i dostawa elementéw tyflograficznych

- wykonanie i dostawa mebli oraz siedzisk

- wykonanie i dostawa gablot

- wykonanie i dostawa eksponatéw, replik, grafik oraz elementéw edukacyjnych

- wykonanie i montaz tawek, infografik, kaset, paneli informacyjnych, urzadzen mechatronicznych

- wykonanie zabudowy ekspozycyjnej wnek

- wykonanie zabudowy meblowej wnek meblami stylizowanymi

- wykonanie zabuddw wzorowanych na tych z epoki historycznej

- wykonanie zabuddw szuflad, pétek oraz elementow ekspozycyjnych

- wykonanie konstrukciji oraz podkonstrukcji drewnianych, stelazy

- wykonanie elementéw frezowanych z ptyty meblowej, sklejki oraz PCV, MDF, PMMA, poliweglanu przezroczystego
technika frezowania CNC

- wykonanie fornirowania, nadrukéw UV oraz frezowania laserowego, wycinania oraz klejenia i skrecania elementéw
- wykonanie zdobiert metalowych, oku¢, wklejek i intarsji oraz inkrustacii z litego drewna

- starzenie, politurowanie, lakierowanie

- zabezpieczenie materiatu przed wilgocia, procesami grzybicznymi

- montaz na powierzchniach odpowiednio przygotowanych za pomocg uchwytéw dystansujacych

- zabezpieczenie materiatow przed rozprzestrzenianiem sie ognia i uniepalnienie

- prace malarskie wewnetrzne w zakresie $cian i sufitdw

- wykonanie prac demontazowych istniejacych zabudow

- wykonanie przeku¢ w murze ceglanym oraz w zelbecie

- wykonanie zabudowy suchej z GK w postaci przepierzenia istniejacej rozdzielni gtéwnej elektrycznej wraz z
potozeniem gtadzi oraz przygotowaniem pod natozenie warstwy zewnetrzne;

- wyburzenie istniejacej zabudowy suchej w pomieszczeniu socjalnym

- wykonanie zabudowy istniejacych instalacji c.o., kanalizacji i c.w.u wg projektu we wskazanych miejscach

S-04.03.00 Sprzet
Wymogi w zakresie stosowania sprzetu okreslono w czesci | STWIOR

S-04.04.00 Transport
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Samochdd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek magazynowy, we wnetrzach reczny lub z
wykorzystaniem platformy windowej.

$-04.05.00 Wykonanie robot
Wg cz. opisowej i rysunkowej projekiu.

S-04.06.00. Jednostka obmiaru
Wedtug jednostek miary dla poszczegdlnych pozycji wedtug przedmiaru robét.

S-04.07.00. Odbior
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie odbiorow czesciowych, sprawdzenia stanu faktycznego oraz
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

$-04.08.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi umowg oraz SIWZ.

SST-05 Wykonanie tresci scenariusza

Kod gtéwny CPV - 72212520-0 Ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego

92110000-5 Produkcja filmoéw kinowych i wideo oraz podobne ustugi
92312000-1 Ustugi artystyczne

32353000-2 Nagrania dzwiekowe

72212190-7 Ustugi opracowywania oprogramowania edukacyjnego

SST-05.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-05 jest wykonanie treéci scenariusza dla stanowisk ekspozycyjnych
okreslonych w projekcie wykonawczych ekspozycji statej.

S§ST-05.02.00 Zakres robot

- wykonanie kwerend w zakresie tematyki merytorycznej

- wykonanie i opracowanie graficzne wydrukéw, napisow, tablic oraz materiatéw graficznych do aplikacii

- wykonanie scenariuszéw aplikacji

- wykonanie i zainstalowanie aplikacji multimedialnych wraz z konfiguracja, dopasowanych do urzadzen, na ktérych
sg odtwarzane

- wykonanie nagran dzwiekowych oraz zainstalowanie ich w aplikacjach i na urzadzeniach

- wykonanie wydrukow, nadrukéw oraz informacii graficznych w zakresie opisanym w cze$ci opisowej i rysunkowe;j

S-05.03.00 Sprzet
Wymogi w zakresie stosowania sprzetu okreslono w czesci | STWIOR

$-05.04.00 Transport
Samochod dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek magazynowy, we wnetrzach reczny lub z
wykorzystaniem platformy windowe;.
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$-05.05.00 Wykonanie robot
Wqg cz. opisowej i rysunkowej projektu.

S-05.06.00. Jednostka obmiaru
Wedtug jednostek miary dla poszczegdlnych pozycji wedtug przedmiaru robét.

$-05.07.00. Odbior
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie odbiorow czesciowych, sprawdzenia stanu faktycznego oraz
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

$-05.08.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi umowg oraz SIWZ.

SST-06 Prace budowlane, montazowe i konfiguracyjne

Kod gtowny CPV 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie
45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane
45430000-0 Pokrywanie podtég i cian

SST-06.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-06 jest wykonanie prac budowlanych i montazowych, ze szczegoéinym
uwzglednieniem prac malarskich zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen do nowej aranzaciji ekspozyciji statej.

S§ST-06.02.00 Zakres robot

- montaz zabudéw ekspozycyjnych

- montaz eksponatéw Zamawiajacego

- demontaze elementdw istniejacych zabuddw

- prace wykorczeniowe wewnetrzne w zakresie Scian i sufitow

- demontaz skrzydet drzwiowych wraz z niwelacjq oraz zabezpieczeniem zawiaséw pozostatych po demontazu
- podtaczenie urzadzen, konfiguracja oraz uruchomienie

S-06.03.00 Sprzet
Wymogi w zakresie stosowania sprzetu okreslono w czesci | STWIOR

S-06.04.00 Transport
Samochdd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek magazynowy, we wnetrzach reczny lub z
wykorzystaniem platformy windowe;.
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S$-06.05.00 Wykonanie robét
Wg cz. opisowej i rysunkowej projektu.

S-06.06.00. Jednostka obmiaru
Wedtug jednostek miary dla poszczegdlnych pozycji wedtug przedmiaru robét.

S-06.07.00. Odbior
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie odbioréw czesciowych, sprawdzenia stanu faktycznego oraz
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

$-06.08.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi umowa oraz SIWZ.

277

Remont, modernizacja i doposazenie Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
Ustrzykach Dolnych



