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1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w

zakresie instalacji instalacji elektrycznych dla przebudowy i remontu budynku uzytecznoS$ci

publicznej (Osrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego

Parku Narodowego), wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, went-mech, klimatyzacji,

c.0., inst. elektrycznych i teletechnicznych, przy ul. Belskiej 7 w Ustrzykach Dolnych, dz.
933, Obreb 0001, Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera w swym zakresie wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z realizacjg nastgpujacych robot, urzadzen rozdzielczych i instalacji:

e teletechnicznych (niskopradowych)

System sygnalizacji Pozarowej ST.01.01.00

System Kontroli Dostgpu ST.01.02.00

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu ST.01.03.00
System Monitoringu Wizyjnego CCTV ST.01.04.00
Instalacja Okablowania Strukturalnego LAN ST.01.05.00
Bezprzewodowa Sie¢ Wi-Fi ST.01.06.00

e Elektrycznych:

Prefabrykaty ST.02.01.00

Trasy kablowe ST.02.02.00

Kable i przewody ST.02.03.00
Oprawy o$wietleniowe: ST.02.04.00
Osprzet instalacyjny ST.02.05.00
Demontaze instalacji: ST.02.06.00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:

e wymagania wykonawcze,

e wymagania materialowe,

e technologi¢ montazu,



e transport i roztadunek,
e skladowanie materiatow,

e nadzoér i odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (z pozniejszymi zmianami), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie,
przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen
I osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie

z Inwestorem lub Projektantem.

2. Wymagania szczegolowe dotyczgce wlasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Warunki stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniajg te warunki sa:

- Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejska wprowadzong do Polskich Norm, z

europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego



Unii  Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujagcymi normami. Przed zabudowaniem materialbw na budowie Wykonawca
przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie
spetniaja wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacj¢, byly przechowywane

niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wtasnos$ci materiatu.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody, czujki itp.
nalezy dostarcza¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym

przez dozor techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatéow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikoéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne,
na biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami

producenta. Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany



sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu niespelniajacego  powyzszych wymogoéw, jak rowniez wykorzystywanie go

niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza byé
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie s$rodki transportowe powinny
spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach

gwarantujacych ich przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa

pracy.

5. Wymagania szczegélowe wykonania robot

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

2. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

3. Wszystkie prace ziemne - skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu, wykonywaé¢ w

obecnosci przedstawicieli whascicieli danych urzadzen.

4. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja begdzie pracowac,

oraz sam rodzaj instalacji.

6. Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢

chronione przed uszkodzeniami,



- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, badz w kanatach kablowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ Wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

7. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomoca kotkow, Srub rozporowych,
kotkow wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac nalezy w wczesniej
obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w stropach i na $cianach nalezy

mocowac przez wkrgcenie metalowego kotka rozporowego lub zabetonowanie.

8. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych
w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza Spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac¢ podejscia
zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na scianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

9. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.



Luki na rurach nalezy wykonywacé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewniaé¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z

wciagnigtymi w nie przewodami.

10. Przed przystapieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w
instalacji. Laczenie przewodoéw wykona¢ przez skrecanie na listwach lub takich technologii

eliminujacej starzenie si¢ potagczenia.

11. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje¢ nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.

12. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢c w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow,

- $rednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe

uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

13. Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych do istniejacego podtoza,
- utozenie korytek, drabinek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodoéw w korytku,

drabince wraz z zatozeniem pokryw.

14. Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych taczenia przewodoéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy



odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

15. Przytaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywac¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki
narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢é¢ lub
przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

16. Montaz rozdzielnic, tablic

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych



dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong
do nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewngtrzne,

- podtaczy¢ przewody ochronne.

17. Montaz potaczen wyrdwnawczych

Szyne wyrownawcza budynku nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w pom. rozdzielni gtéwne;.
Glowna szyne wyrownawcza potaczy¢é z uziomem poprzez ztacze kontrolne. Na kazdej
kondygnacji zlokalizowano pig¢trowe szyny wyréwnawcze, ktore potaczy¢ z glowng Szyna
wyrownawczg bednarka Fe/Zn.

Z szyna wyrdOwnawcza nalezy potaczyc¢:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku w tym konstrukcje
nosne wind,

- instalacje wodne, centralnego ogrzewania,

- przewody PE,

- szafy dystrybucyjne komputerowe,

- central¢ pozarowg CSP, gaszenia pozaru CGP, DSO.

18. Szkolenia, uruchomienia systemow

Dla projektowanych systemow przewiduje si¢ szkolenie personelu. Szkolenie bedzie
realizowane w siedzibie Zamawiajacego. Zakres szkolenia wg programu oraz specyfiki
systemu. Zaprojektowane systemy wymajajace wdrozenia i konfiguracji zostang wykonane
przez dostawce urzadzen. Zakres prac wdrozeniowych zgodna ze specyfika dostarczanych
systemow.

19. Préby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiar6w nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien

by¢ wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z
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ogbélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiar rezystancji przewodow.

20. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez strefy
nalezy zastosowac odpowiednie srodki zaradcze.

Przejscia przez state przegrody budowlane korytami kablowymi i drabinkami wykonaé¢ z
bezrozpuszczalnikowej powltoki ognioochronnej o wytrzymatosci jak sciana/strop

Trasy kablowe zabudowywane w przedsionkach p.poz. obudowa¢ ptytami ogniochronnymi
montowanymi na kleju zachowujac E160. Wszystkie kable i przewody przechodzace przez
przegrody p.poz. 0 $rednicy rownej lub wiekszej niz 4 cm, musza by¢ wypelnione masa
ognioodporng. W/w przejscia przez przegrody budowlane oznaczy¢ tabliczka identyfikacyjna.
Kable zasilajace (sterujace) urzadzenia wymagajace pracy podczas pozaru wykonaé jako
niepalne E90 wraz z trasa — mocowanie kabli na uchwytach E90 co 30cm.

21. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa-powykonawcza obejmujaca dokumentacje:

- projektowa, w ktorej na nowo dokonano edycji i wymiany wszystkich stron dokumentacji
projektowej, na ktérych wprowadzono zmiany

- dodatkowa, jezeli zostata wykonana w trakcie realizacji umowy.

Powyzsza dokumentacje projektowg-powykonawcza nalezy dostarczy¢ rowniez w formie

elektronicznej.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych

6.1. Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w

ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych
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normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez

producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowacé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciagtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robot
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiarow
dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakoriczeniu robaot

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegolnie takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w

dzienniku budowy.

6.4. Proby montazowe po zakornczeniu robot.

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
- Cigglosci potaczen obwodow,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- pomiary torow transmisyjnych,
- sprawdzenie wszystkich urzadzen elektrycznych i teletechnicznych (czujek, kamer itp.)
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6.5. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow prob pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac¢ jej prawidlowe dziatanie

zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
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7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na ctapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng
cato$¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.

8. Odbior robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany 1 schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
- Dziennik Budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,
- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
- protokoty prob i pomiaréw pomontazowych.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogdlnych i1 szczegdtowych warunkéw kontraktowych. W sktad
komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego
przepisy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji techniczne;j.
Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
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9. Rozliczenie robot

10.

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych.

Dokumenty odniesienia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
Z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121, poz.1137) z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
Nr 249/04 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178,
poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane

zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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