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Charakterystyka robét

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe, remont, modernizacje i doposazenie istniejgcego budynku Osrodka
Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.
Przebudowa obejmuje przebudowe istniejacej klatki schodowej prowadzgcej z poziomu piwnic na parter, oraz
z poziomu drugiego pietra na poddasze nieuzytkowe (strych) w tym: rozbiérke biegdw istniejgcych i budowe
nowych biegéw. Budowe windy (przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych) taczgcej wszystkie kondygnacje.
Rozbiodrke i przebudowe czesci scian dziatowych. Przebudowe otworéw drzwiowych w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych. Przebudowe istniejgcych sanitariatéw w zespole sanitariatéw ogdlnodostepnych
(kondygnacja podziemna). W czesci pomieszczen (na kazdej kondygnacji) przewiduje sie wymiane lub remont
posadzek oraz scian, przebudowe istniejgcych instalacji wewnetrznych (elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji,
wody, c.0. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji). W zwigzku z koniecznoscig wymkniecia pozarowego klatki
schodowej i wprowadzenia sitownikéw zapewniajgcych wiasciwe warunki napowietrzania konieczna jest
wymiana S$lusarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej na parterze. Celem inwestycji jest przystosowanie
istniejgcego obiektu dla oséb niepetnosprawnych, przystosowanie do obecnie obowigzujacych przepisow
technicznych. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej poprzez modernizacje ekspozycji muzealnych, oraz poprawa
waloréw uzytkowych i estetycznych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.

Ilosci obmiarowe sg ilo$ciami orientacyjnymi i mogg réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Oferent w przypadku uznania, ze przedmiar
nie zawiera jakis robot lub przedstawione prace sg w sposdb niesatysfakcjonujgcy moze wprowadzac do niego
zmiany. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- wszystkie wymiary sprawdzic¢ i w razie potrzeby korygowad

- przedmiar rozpatrywaé tgcznie z dokumentacjq projektowg

- poszczegolne elementy budynku, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentdw, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. [ Nazwa dziatu [ Od [ Do
KOSZTORYS:
1 | Wykonanie konstrukcji wsporczej dla ptyt stropowych 1 3
2 | Wzmocnienie nadprozy 4 6
3 | Rozbiorki 7 22
4 | Konstrukcja szybu winda i schody 23 41
5 | Roboty murowe 42 46
6 | Klapa oddymiajaca, wytaz 47 50
7 | Sciany GK 51 58
8 | Posadzki 59 84
8.1 | Posadzka na gruncie S1 59 66
8.2 | Zaslepienie swietlikéw (S7) 67 71
8.3 | Wykonczenie posadzek 72 84
9 | Wykonczenie $cian 85 95
10 | Wykonczenie sufitow 96 108
11 | Stolarka 109 145
12 | Balustrady 146 147
13 | Winda 148 148
14 | Wyposazenie state 149 164
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:eiﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Wykonanie konstrukcji wsporczej dla ptyt stropowych
1 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie gniazd o gtgbokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gniaz
d.1 0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych d.
8*4+2 gniazd. 34,000
RAZEM 34,000
2|KNNR 7 0208-06|ST.01.03.00 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczych t
d.1
7,134 t 7,134
nadproza -(0,224) t -0,224
RAZEM 6,910
ZKNR C-2 ST.01.03.00 Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw montazowych | szt.
d.1 0702-05 o objetosci wypetnienia do 10 dm3
32+2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
2 Wzmocnienie nadprozy
4 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.2 0336-04 wapiennej
poz.5 m 5,200
poz.6 m 11,100
RAZEM 16,300
5 KNR 4-01 ST.01.03.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2 0313-04 obsadzenie belek stalowych dwt.100
1,3*4 m 5,200
RAZEM 5,200
6 KNR 4-01 ST.01.03.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2 0313-04 obsadzenie belek stalowych dwt.120
1,85%6 m 11,100
RAZEM 11,100
3 Rozbiérki
7 KNR K-06 ST.01.01.00 Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych wysokoprofilowych z blachy m2
d.3 0103-11 profilowej
1,68 *1,68 m2 2,822
RAZEM 2,822
8 KNR K-06 ST.01.01.00 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - konstrukcji dachu z desek m2
d.3 0102-07
poz.7 m2 2,822
RAZEM 2,822
9 KNR K-06 ST.01.01.00 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - izolacji z wetny mineralnej m3
d.3 0102-06
poz.7 m3 2,822
RAZEM 2,822
10 KNR K-06 ST.01.01.00 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - $cian skosnych z ptyt m2
d.3 0102-04 gipsowo-kartonowych
poz.7 m2 2,822
RAZEM 2,822
11 KNR 4-01 ST.01.01.00 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (fragmenty m3
d.3 0212-03 stropu)
+0.00 0,23*0,64*0,35 m3 0,052
+3.40 (0,23*0,64+0,4*0,29) *0,4 m3 0,105
+7.25 (0,23*0,64+0,52*092+0,4*0,4*4)*0,4 m3 0,506
+9.76 (0,92*0,52+0,62*0,82*0,62*0,82+4,44*1,125)* 0,16 m3 0,917
+10.60 - + 13.31 (0,82*0,62+1,02*1,02+0,62*0,82*2+1,62*1,62) *0,4 m3 2,076
+10.60 04*0,4*4*04 m3 0,256
RAZEM 3,912
12 KNR 4-01 ST.01.01.00 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (schody) m3
d.3 0212-03
p.0 3,36*2,59* (0,14 +0,29) * 0,5 m3 1,871
p.2 (1,03*2,81+0,97 *1,86) * (0,23 + 0,38) * 0,5 m3 1,433
RAZEM 3,304
13|KNNR 3 0801-04(ST.01.01.00 Rozebranie posadzki z plytek m2
d.3
piwnica 173,32 m2 173,320
RAZEM 173,320
14 KNR 4-04 ST.01.01.00 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.3 0301-04
7,35*5,61*0,2 m3 8,247
RAZEM 8,247
15(KNNR 3 0301-01|ST.01.01.00 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
d.3 wapiennej
p.-1 (3,408 +1,083) * 2,65 m3 11,901
p.0 0,775*3 m3 2,325
(0,084 +0,787) * 2,05 m3 1,786
0,32*0,9 m3 0,288
p.1 0,844 * 3,45 m3 2,912
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:eiﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
0,055 * 2,05 m3 0,113
RAZEM 19,325
16 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie z muru istniejgcych drzwi szt.
d.3 0354-04
p.-1 24-9 szt. 15,000
p.0 14-6 szt. 8,000
p.1 9 szt. 9,000
p.3 1 szt. 1,000
RAZEM 33,000
17 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3 0354-08
4,22*0,86 m2 3,629
RAZEM 3,629
18 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3 0354-10
p.0 1,55 *2,05 m2 3,178
p.2 5,54 * 3,82 m2 21,163
RAZEM 24,341
19(KNNR 3 0601-02|ST.01.01.00 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.3 stropach ptaskich, belkach i schodach
poz.85 m2 3299,350
RAZEM 3 299,350
20|KNNR 3 0601-01(ST.01.01.00 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej oraz m2
d.3 oktadzin na $cianach, filarach, pilastrach
poz.105 m2 325,484
RAZEM 325,484
21 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.3|0108-09 0108-10 odlegtos¢ 10 km
poz.7* 0,1 m3 0,282
poz.11 + poz.12 m3 7,216
poz.13 * 0,02 m3 3,466
poz.14 m3 8,247
poz.15 m3 19,325
poz.16 *2* 0,05 m3 3,300
poz.16 * 0,05 m3 1,650
poz.19*0,015 m3 49,490
poz.20 * 0,015 m3 4,882
RAZEM 97,858
22|  WKI2-700 [ST.01.01.00 Opfata za utylizacjg odpadéw t
d.3| 2.701.06.19.
poz.21*1,6 t 156,573
RAZEM 156,573
4 Konstrukcja szybu winda i schody
23 KNR 4-01 ST.01.02.01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.4 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
PF 2,7*25%133 m3 8,978
F40 (1,33+1,59) * 0,4 *1,33 m3 1,553
7,35*5,61*0,3 m3 12,370
RAZEM 22,901
24 KNR 4-01 ST.01.02.01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.4 0106-05 budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.23 m3 22,901
RAZEM 22,901
25 KNR 4-01 ST.01.02.01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l m3
d.4|0108-02 0108-04
poz.23 m3 22,901
RAZEM 22,901
26 KNR 2-02 ST.01.02.01 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d4 1101-07
PF 2,7*25%0,2 m3 1,350
F40 (1,33+1,59)*0,4*0,2 m3 0,234
RAZEM 1,584
27 KNR 2-02 ST.01.02.01 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3
d.4| 1101-01 z.sz. na samochodzie.
5.4.9913
PF 27*25*0,1 m3 0,675
F40 (1,33+1,59)*0,4*0,1 m3 0,117
RAZEM 0,792
28 KNR 2-02 ST.01.02.01 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d4 0205-01
PF 2,7*25*03 m3 2,025
RAZEM 2,025
29 KNR 2-02 ST.01.02.01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d.4 0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
F40 (1,33+1,59)*0,4*0,3 m3 0,350
RAZEM 0,350
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
30 KNR 2-02 ST.01.02.01 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.4|0255-01 0255-05 Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
(2,01*2)*14,95-1,18*2,18*4-2,01*0,52*2 m2 47,719
RAZEM 47,719
31 KNR 2-02 ST.01.02.01 Sciany zelbetowe grubosci 18 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.4]/0255-01 0255-05 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
(1,75*2) * 14,95 m2 52,325
RAZEM 52,325
32 KNR 2-02 ST.01.02.01 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub m2
d.4|0256-01 0256-04 $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem
Plyta nadszybia
2,01*2,05 m2 4121
RAZEM 4,121
33 KNR 2-02 ST.01.02.01 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.4|0255-01 0255-05 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
schody
0,6 * 1,46 m2 0,876
Sf2' (6,26 + 1,46) * 1,125 m2 8,685
RAZEM 9,561
34 KNR 2-02 ST.01.02.01 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem m2
d.4|0218-02 0218-06 pompy do betonu
2,26 1,46 m2 3,300
2,24 * 1,655 m2 3,707
RAZEM 7,007
35 KNR 2-02 ST.01.02.01 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub m2
d.4 0256-01 $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem
1,655 * 1,46 m2 2,416
RAZEM 2,416
36 KNR 2-02 ST.01.02.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.4 0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
fi6 0,030 t 0,030
RAZEM 0,030
37 KNR 2-02 ST.01.02.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d4 0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
fi8 0,060 t 0,060
fi10 1,405 t 1,405
fi12 1,698 t 1,698
RAZEM 3,163
38 KNR 2-02 ST.01.02.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.4 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
fi16 0,311 t 0,311
RAZEM 0,311
39 KNRAT-40 |ST.01.04.00 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.4 0409-02 (KMB) - naktadana recznie
PF 2,7*25 m2 6,750
F40 (1,33+1,59)*0,4 m2 1,168
RAZEM 7,918
40 KNRAT-40 |ST.01.04.00 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d4 0408-02 (KMB) - naktadana recznie
PF (27*2+2*25)*0,3 m2 3,120
F40 (1,33+1,59)*2*0,3 m2 1,752
podszybie 8,12*1,2 m2 9,744
Sf2' (6,26 +1,46)*2*1,2 m2 18,528
RAZEM 33,144
41 KNR 4-01 ST.01.02.01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do m3
d.4 0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
-poz.23 m3 -22,901
PF 3,7*35*1,33 m3 17,224
F40 (1,33+1,59)*1,4*1,33 m3 5,437
7,35*5,61*0,3 m3 12,370
RAZEM 12,130
5 Roboty murowe
42 KNR 9-17 ST.01.05.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonowych o gr. 200 m2
d.5 0103-01 mm
Sf2
p.-1 6,26 *(3,85-1,125) + 1,46 * (2,62-1,125) - 1* 2 m2 17,095
RAZEM 17,095
43 KNR 9-01 ST.01.05.00 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych o gr. 120 m2
d.5 0105-02 mm
p.-1 3,6*2,65 m2 9,275
p.1 2,16 *3,45 m2 7,452
RAZEM 16,727
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:eiﬂic' Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
44 KNR 9-01 ST.01.05.00 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych o gr. 80 m2
d.5 0105-01 mm
p.-1 4,95 * 2,65 m2 13,118
RAZEM 13,118
45 KNR 2-02 ST.01.05.00 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5 0126-05 L19/120
2*1.2 m 2,400
RAZEM 2,400
46(KNNR 3 0302-01|ST.01.05.00 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na m3
d.5 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
p.-1 0,115*2,65 m3 0,305
0,288 * 2,05 m3 0,590
p.0 0,127 * 2,05 m3 0,260
p.1 0,0346 * 2,05 m3 0,071
poddasze 0,173 *2,05 m3 0,355
RAZEM 1,581
6 Klapa oddymiajaca, wytaz
47|KNNR 2 1105-03|ST.01.07.00 Montaz klapy oddymiajgcej wraz z wykonaniem uszczelnien m2
d.6
KD1 1,6*1,6 m2 2,560
RAZEM 2,560
48 KNR K-06 ST.01.07.00 Montaz wytazéw dachowych - 0,94x1,18 szt.
d.6 0601-04
Wd1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 2-02 ST.01.07.00 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.6 1213-01
wd1 2,26 m 2,260
RAZEM 2,260
50 KNR K-06 ST.01.06.00 Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wykonczenie wnek z ptyt g-k | m2
d.6 1103-08
1,68*4*0,4 m2 2,688
(0,94+1,18)*2*0,4 m2 1,696
RAZEM 4,384
7 Sciany GK
51| KNRAT-12 |ST.01.06.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m2
d.7 0103-06 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System Sciana
150A100
Sw2
p.1 15,19 *3,45 m2 52,406
p.2 4,74 2,98 m2 14,125
p.2 1,4*3,82+4,03%3,82*0,5 m2 13,045
RAZEM 79,576
52| KNRAT-12 [ST.01.06.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m2
d.7 0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System Sciana
125A75
Sw2
p.-1 1,94 *2,65 m2 5,141
p.1 6,03 *3,45-4,22*2,86 m2 8,734
RAZEM 13,875
53 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m2
d.7 0103-01 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System Sciana
75A50
p.-1 1,73*2,65 m2 4,585
RAZEM 4,585
54 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej konstrukgji m2
d.7 0104-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System Sciana
210D75 (Scianki instalacyjne)
p.-1 1,90 * 2,65 m2 5,035
RAZEM 5,035
55 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej konstrukgji m2
d.7 0104-03 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System Sciana
255B100
p.2 12,03 * 3,82 m2 45,955
poddasze 39*(1,52+0,7)*0,5 m2 4,329
RAZEM 50,284
56| KNRAT-12 [ST.01.06.00 Obudowy $cienne (przedscianki) z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.7 0102-04 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 50-02; System Tynk 75A50
Sw2'
p.-1 21,13*2,65 m2 55,995
p.0 3,79*3 m2 11,370
p.1 2,25*3,45 m2 7,763
p.1 4,21*2,13 m2 8,967
p.2 1,4*3,82 m2 5,348
obudowa stupéw
p.0 3,23*3*3 m2 29,070
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p.1 (5,43 +3,23*6) *3,45 m2 85,595
p.2 (5,43 +3,23%6)*2,98 m2 73,934
RAZEM 278,042
57| KNRAT-12 |ST.01.06.00 Obudowy $cienne (przedscianki) z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.7 0102-06 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 100-02; System Tynk 125A100
Sw2'
p.0 3,82*3 m2 11,460
p.1 3,2*3,45 m2 11,040
poddasze 5,65 * (0,87 + 1,68) * 0,5 m2 7,204
RAZEM 29,704
58 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Obudowy podciggéw stalowych ptytami gipsowo-wtéknowymi gr1,5cm m2
d.7 0306-05 ognioochronnymi na ruszcie systemowym - pokrycie dwuwarstwowe 15-02
1,9 0,64 m2 1,216
RAZEM 1,216
8 Posadzki
8.1 Posadzka na gruncie S1
59 KNR 2-02 ST.01.02.01 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8.1 1101-07
0,2 * poz.64 m3 6,897
RAZEM 6,897
60 KNR 2-02 ST.01.02.01 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3
d.8.1[ 1101-01 z.sz. na samochodzie.
5.4.9913
0,1* poz.64 m3 3,448
RAZEM 3,448
61 KNRAT-40 [ST.01.04.00 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.8.1 0409-02 (KMB) - naktadana recznie
poz.64 m2 34,484
RAZEM 34,484
62 KNR 2-02 ST.01.12.01 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr 10 cm poziome na m2
d.8.1 0609-03 sucho - jedna warstwa
poz.64 m2 34,484
RAZEM 34,484
63|KNNR 2 0603-01(ST.01.12.01 Folia budowlana PE m2
d.8.1
poz.64 m2 34,484
RAZEM 34,484
64 KNR 2-02 ST.01.12.01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.8.1 1106-02 zbrojone wiéknem polipropylenowym
7,35*561-27*25 m2 34,484
RAZEM 34,484
65 KNR 2-02 ST.01.12.01 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki do 5 cm m2
d.8.1 1106-03 Krotnos$¢ = 2,5
poz.64 m2 34,484
RAZEM 34,484
66 NNRNKB 202 |ST.01.12.01 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.8.1 1134-01
poz.64 m2 34,484
RAZEM 34,484
8.2 Zaslepienie swietlikow (S7)
67 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych A na pojedynczej m2
d.8.2 0203-02 konstrukcji no$nej mocowanej bezposrednio konstrukcji dachu lub stropu -
pokrycie dwuwarstwowe, paroizolacja, wetna mineralna gr 10cm
poz.69 m2 4,560
RAZEM 4,560
68 KNR 0-21 ST.01.12.01 Slepa podtoga z ptyt OSB gr 2,2cm m2
d.8.2 4007-03
poz.69 m2 4,560
RAZEM 4,560
69 KNR 2-02 ST.01.12.01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.8.2 1106-02 zbrojone wtdéknem polipropylenowym
0,76*6 m2 4,560
RAZEM 4,560
70 KNR 2-02 ST.01.12.01 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki do 4 cm m2
d.8.2 1106-03 Krotno$¢ = 1,5
poz.69 m2 4,560
RAZEM 4,560
71| NNRNKB 202 |ST.01.12.01 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.8.2 1134-01
poz.69 m2 4,560
RAZEM 4,560
8.3 Wykoriczenie posadzek
72 ZKNR C-2 ST.01.12.02 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza przez szlifowanie m2
d.8.3 0602-01
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poz.74 + poz.75 m2 1279,650
RAZEM 1279,650
73| KNRAT-33 |ST.01.12.02 Szpachlowanie gruntujgce m2
d.8.3 0102-03
poz.74 + poz.75 m2 1279,650
RAZEM 1279,650
74| KNRAT-33 [ST.01.12.02 Posadzka zywiczna antyposlizgowa wraz z wykonczeniem cokotu (WP.2) m2
d.8.3 0301-01
572,15 m2 572,150
RAZEM 572,150
75 ST.01.12.02 Posadzka zywiczna lustrzana wraz z wykonczeniem cokotu (WP.3) m2
d.8.3 analiza
indywidualna
707,5 m2 707,500
RAZEM 707,500
76 KNRAT-40 |ST.01.12.02 Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m2
d.8.3 0105-01 - Warstwa wyréwnawcza / zaprawa typu PCC
poz.78 + poz.80 + poz.82 + poz.81 + poz.83 m2 365,310
RAZEM 365,310
77 KNRAT-40 [ST.01.12.02 Lokalne uzupetnienie ubytkéw - dodatek/potracenie za zmiang grubosci o m2
d.8.3 0105-02 0,5 cm na podtozach poziomych - Warstwa wyréwnawcza / zaprawa typu
PCC
Krotnos¢ = 2
poz.76 m2 365,310
RAZEM 365,310
78] KNRAT-33 [ST.01.12.02 Zywica poliuretanowa (na schodach) wraz z wykonczeniem cokotu m2
d.8.3 0401-01
9,40+1,46*0,177*9+1,65*0,17*9 m2 14,158
17,64+1,70*0,16*8+1,94*0,16*8+ 1,78 * 0,16 * 4 m2 23,438
11,26 +32,90* 0,16 m2 16,524
RAZEM 54,120
79 KNR 0-39 ST.01.04.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing m2
d.8.3 0115-01 ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie poziome
-1.08 2,72 m2 2,720
-1.10 18,09 m2 18,090
-1.11 4,25 m2 4,250
-1.12 17,3 m2 17,300
1.10 5,39 m2 5,390
RAZEM 47,750
80| NNRNKB 202 ([ST.01.11.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES- Plytki gresowe m2
d.8.3 2806-06 inspirowane betonem 60 x 60 (WP.1)
67,78 m2 67,780
RAZEM 67,780
81| NNRNKB 202 |ST.01.11.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna | m2
d.8.3 2805-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach (WP.5)
13,73 m2 13,730
RAZEM 13,730
82 NNRNKB 202 |ST.01.11.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES- Ptytki gresowe m2
d.8.3 2806-06 inspirowane betonem 60 x 120 (WP.6)
59,2 m2 59,200
RAZEM 59,200
83| ZKNRC-2 ST.01.12.01 Klejenie wyktadzin winylowych na przygotowanym podtozu wraz z m2
d.8.3 0607-01 wykonczeniem cokotu (WP.4)
170,48 m2 170,480
RAZEM 170,480
84 ST.01.07.00 Woycieraczka systemowa wewnetrzna m2
d.8.3 analiza
indywidualna
Wwi 1*1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
9 Wykonczenie $cian
85 KNR 2-02 ST.01.10.00 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i m2
d.9 0803-03 stupach
poz.87 + poz.88 + poz.90 + poz.92 + poz.93 + poz.94 + poz.95 m2 3 505,492
-(poz.51 + poz.52 + poz.53 + poz.54) * 2 m2 -206,142
RAZEM 3 299,350
86 KNR 2-02 ST.01.10.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.9 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.87 m2 3083,113
RAZEM 3083,113
87|KNNR 2 1402-04(ST.01.13.00 Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych. Parapety we wszystkich m2
d.9 pomieszczeniach podlegajacych modernizacji nalezy od$wiezy¢ poprzez
ich odmalowanie farbg o wysokiej odpornosci, dostosowang do
powierzchni nienasigkliwych, takich jak lastriko
WS.2, WS.3, WS .4
p.-1 103,83*2,65+7,71*2,65*0,5 m2 285,365
p.0 298,09 *3 m2 894,270
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p.1 168,78 * 3,45 m2 582,291
p.1 skosy 94,62 *3,72 +(2,22*2)* 24 m2 458,546
p.2 202,53 * (2,98 +4,62) * 0,5 m2 769,614
p-3 33,92*(0,6 +3,31)*0,5 m2 66,314
powyzej WS.9
p.-1 12,97 * (2,65-2) m2 8,431
p.0 14,57 *(3-2) m2 14,570
p.1 2,56 *(3,45-2) m2 3,712
RAZEM 3083,113
88 ST.01.10.00 Tynk zacierany imitujgcy beton m2
d.9 analiza
indywidualna
WS.8
p.-1 25,18 * 2,65 m2 66,727
RAZEM 66,727
89 KNR 0-39 ST.01.04.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.9 0115-03 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie
pionowe. Uszczelnienie potgczenia $ciana-posadzka oraz $ciana-$ciana
wykonac stosujgc tasmy izolacyjne.
poz.90 m2 124,300
RAZEM 124,300
90 ZKNR C-2 ST.01.10.00 Ptytki winylowe o wymiarach 250x1000mm, potozone do wysokosci 2 m m2
d.9 0902-07
WS.1
p.-1 (46,34 +7,65)* 2 m2 107,980
p.1 8,16*2 m2 16,320
RAZEM 124,300
91 ZKNR C-2 ST.01.12.01 Cokoly ze stali nierdzewnej m
d.9 0610-02
MW.2
p.-1 (46,34 +7,65) m 53,990
p.1 8,16 m 8,160
RAZEM 62,150
92 NNRNKB 202 |ST.01.11.00 Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.9 2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - Ptytki ceramiczne
30x30 do wysokosci 2m
Ws.9
p.-1 12,97 *2 m2 25,940
p.0 14,57*2 m2 29,140
p.1 2,56*2 m2 5,120
RAZEM 60,200
93 ST.01.10.00 Eastyczny beton architektoniczny m2
d.9 analiza
indywidualna
WsS.7
p.-1 3,55*2,65+4,58*2,65*0,5 m2 15,476
p.0 5,33*3 m2 15,990
8,18*12,68-(2,75-2,58*2)*1,61+0,165*(22*2+1,51)*3 m2 110,287
RAZEM 141,753
94 ST.01.10.00 Panele akustyczne - ptyta drewnopochodna m2
d.9 analiza
indywidualna
MW.1
-1.04 7,71*2,65 m2 20,432
RAZEM 20,432
95 KNR 2-02 ST.01.10.00 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt kamiennych m2
d.9 2101-01
WS.5
p.1 4,21*2,13 m2 8,967
RAZEM 8,967
10 Wykonczenie sufitow
96| KNRAT-12 [ST.01.09.00 Gzymsy gipsowo-kartonowe na stelazu. Plyty G-K (S1) m2
d.10{0202-04 z.0. 4.1.
-1.10;-1.11; -1.12 22,65 m2 22,650
(5,96 +4,72) * (2,66 - 2,55) m2 1,175
1,9 * (2,66 - 2,5) m2 0,304
(9,02) * (2,66 - 2,52) m2 1,263
20,47 * (2,66 - 2,45) m2 4,299
parter
1,07+1,62+11,92+8,53+847+8,38 m2 40,410
RAZEM 70,101
97 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji | m2
d.10 0302-02 nosnej - system o odpornosci ogniowej F 1/EI 60 (S1), pokrycie
dwuwarstwowe 15-02
parter
3,33 m2 3,330
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1p
2,77*0,5 m2 1,385
RAZEM 4,715
98 KNRAT-12 |ST.01.06.00 Obudowy podciggéw stalowych ptytami gipsowo-kartonowych - system No | m2
d.10 0306-05 odpornosci ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 15-02
2p
3,22+5,18 m2 8,400
RAZEM 8,400
99 ST.01.09.00 Sufit z plyt akustycznych z wetny drzewnej malowane na czarno (S2) m2
d.10 analiza
indywidualna
0.02 172,38 m2 172,380
1.02 318,9 m2 318,900
1.06 64,84 m2 64,840
2.02 400 m2 400,000
RAZEM 956,120
100 ST.01.09.00 Sufit z ptyt akustycznych z wetny drzewnej w kolorze naturalnym (S5) m2
d.10 analiza
indywidualna
0.04 46,32 m2 46,320
RAZEM 46,320
101 ST.01.09.00 Nadwieszenie nad barkiem kawiarni na stelazu stalowym wykonczonym m2
d.10 analiza panelami wetny drzewnej 120x60x3,5cm (S3)
indywidualna
6,39 m2 6,390
RAZEM 6,390
102 KNRAT-12 |ST.01.09.00 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji m2
d.10 0201-04 nosnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia (S4)
1.04 24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420
103|KNNR 2 1402-06|ST.01.13.00 Malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.10 szpachlowanych
p0z.96 + poz.97 + poz.98 + poz.102 m2 107,636
RAZEM 107,636
104|KNNR 2 1402-06|ST.01.13.00 Malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt akustycznych z wetny m2
d.10 drzewnej na czarno
772,34 m2 772,340
RAZEM 772,340
105 KNR 2-02 ST.01.11.00 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i m2
d.10[  0803-06 podciggach
poz.106 m2 325,484
RAZEM 325,484
106 KNR 2-02 ST.01.10.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.10 2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.107 m2 325,484
RAZEM 325,484
107|KNNR 2 1402-04|ST.01.13.00 Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych (S6, S7) m2
d.10
p.-1 173,32 m2 173,320
p.0 351,6 m2 351,600
p.1 407,7 m2 407,700
p.2 448,8 m2 448,800
p.3 27,46 m2 27,460
-p0z.96 - poz.97 - poz.99 - poz.102 - poz.108 m2 -1060,746
-1.10;-1.11;-1.12 -22,65 m2 -22,650
RAZEM 325,484
108 NNRNKB 202 [ST.01.09.00 Sufit podwieszany do pomieszczen mokrych (S8) m2
d.10 2702-01 Plyta sufitowa sufit podwieszany do pomieszczen mokrych
1.10 5,39 m2 5,390
RAZEM 5,390
11 Stolarka
109 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych Dz1 PE78N - Drzwi otwierane na szt
d. 11 analiza zewnatrz (B=1 592, H=2 143). Przyjeto koszty za sitownik do
indywidualna napowietrzania + ptyte montazowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110 ST.01.07.00 Dostawa i montaz okna aluminiowego O1 PEG68 - Okna i witryny (B=1 589, szt
d.11 analiza H=2 130). Przyjeto: Koszt za sitownik tacuchowy do okna
indywidualna napowietrzajgcego wraz zestawem konsol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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111
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz okna aluminiowego O2 PE78N - Okna i witryny (B=1
589, H=2 130)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

112
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz okna aluminiowego o1 PES50 - Okna i witryny (B=4 220,
H=860)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

113
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D1_EI60/30 PE78EI (Design Line) -
Okna i witryny (B=1 876, H=2 490)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

114
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D2_EI30 PE78EI (Design Line) -
Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 502, H=2 070) Przyjeto: kontakton
magnetyczny

szt

3

szt

3,000

RAZEM

3,000

115
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D3_EI30 PE78EI (Design Line) -
Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 118,
H=2 000)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

116
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D4 PES50 - Drzwi otwierane na
zewnatrz, zawiasy wrebowe (B=1 416, H=2 100)
Przyjeto: kontakton magnetyczny

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

117
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D5 PES0 - Drzwi otwierane na
zewnatrz, zawiasy wrgbowe (B=1 064, H=2 056)
Przyjeto: kontakton magnetyczny

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

118
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D6_EI -zamek +
okucia klamka-klamka, waska rozeta - stal nierdzewna. Samozamykacz
nawierzchniowy z szyna $lizgowa:- o bezstopniowej regulacji sity
zamykania- z regulowang predkoscig zamykania - z nastawiang fazg
dobicia- z zaworem niwelujgcym wplyw temperatury na prace
samozamykacza

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

119
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D6'_EIl -Zamek +
okucia klamka-klamka, waska rozeta - stal nierdzewna. Kantrygle
pélautomatyczne Samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowa:- o
bezstopniowej regulacji sity zamykania- z regulowang predkoscig
zamykania - z nastawiang fazg dobicia- z zaworem niwelujgcym wptyw
temperatury na pracg samozamykacza

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

120
d. 11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z os$cieznicg i okuciami D7_EI_SSWIiN_L -
Zamek + okucia klamka-klamka, waska rozeta - stal nierdzewna. Kantrygle
polautomatyczne. Samozamykacz nawierzchniowy z szyng slizgowa i
regulacja kolejnosci zamykania skrzydet:- o bezstopniowej regulaciji sity
zamykania' minimalna szerokos$¢ skrzydta biernego 340 mm (do
sprawdzenia na rysunku produkcyjnym drzwi)- z regulowana predkoscig
zamykania - z nastawiang fazg dobicia‘ z zaworem niweluajgcym wplyw
temperatury na prace samozamykacza, SYSTEMY: SWiN pomiedzu pom.
1,02 a pom. 1,03 - 2x kontaktron (SWiN - skrzydto aktywne, skrzydto
pasywne)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

121
d. 11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D7_EI_SSWIiN_P -
Zamek + okucia klamka-klamka, waska rozeta - stal nierdzewna. Kantrygle
polautomatyczne. Samozamykacz nawierzchniowy z szyng slizgowa i
regulacja kolejnosci zamykania skrzydet:- o bezstopniowej regulaciji sity
zamykania' minimalna szerokos$¢ skrzydta biernego 340 mm (do
sprawdzenia na rysunku produkcyjnym drzwi)- z regulowang predkoscig
zamykania - z nastawiang fazg dobicia‘ z zaworem niweluajgcym wplyw
temperatury na prace samozamykacza, SYSTEMY: SWiN pomiedzu pom.
1,02 a pom. 1,03 - 2x kontaktron (SWiN - skrzydto aktywne, skrzydto
pasywne)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

122
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D7'_SSWiN - Zamek
+ okucia klamka-klamka, waska rozeta - stal nierdzewna. Kantrygle
polautomatyczneSYSTEMY: SWiN pomiedzu pom. 1,02 a pom. 1,03 - 2x
kontaktron (SWiN - skrzydio aktywne, skrzydio pasywne)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000
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123
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D8_EI_SSWiIN -
Zamek + okucia klamka-klamka, waska rozeta - stal nierdzewna. Kantrygle
pélautomatyczne. Samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowg i
regulacja kolejnosci zamykania skrzydet:- o bezstopniowej regulaciji sity
zamykania- minimalna szeroko$¢ skrzydta biernego 340 mm (do
sprawdzenia na rysunku produkcyjnym drzwi)- z regulowang predkoscig
zamykania - z nastawiang fazg dobicia- z zaworem niweluajgcym wptyw
temperatury na prace samozamykacza SYSTEMY: SWiN - 2x kontaktron
(SWIN - skrzydto aktywne, skrzydto pasywne)

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

124
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D9_L - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Klamka w krztafcie litery
D.Samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowa:- o bezstopniowej
regulaciji sity zamykania w zakresie - z regulowang predkos$cig zamykania -
z nastawiang faza dobicia - z zaworem niweluajgcym wptyw temperatury na
prace samozamykacza - panel wentylacyjny h=30cm, gr. 0,6mm- push-
panel h=30cm, gr. 0,6mm- kratka wentylacyjna; pow. czynna min. 220cm2-
piktogram ze stali szlachetnej

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

125
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D9_P - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Klamka w krztafcie litery
D.Samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowa:- o bezstopniowej
regulaciji sity zamykania w zakresie - z regulowang predkos$cig zamykania -
z nastawiang faza dobicia - z zaworem niweluajgcym wptyw temperatury na
prace samozamykacza - panel wentylacyjny h=30cm, gr. 0,6mm- push-
panel h=30cm, gr. 0,6mm- kratka wentylacyjna; pow. czynna min. 220cm2-
piktogram ze stali szlachetnej

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

126
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D9' - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Klamka w krztalcie litery
D.Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem wspomagania
otwierania:- o bezstopniowej regulacji sity zamykania w zakresie - z
regulowang stabilizowana predkoscig zamykania- z nastawng fazg dobicia-
z optycznym wskaznikiem sity zamykania- mechanizm wspomagania
otwierania zintegrowany z szyng $lizgowa - panel wentylacyjny h=30cm, gr.
0,6mm- push-panel h=30cm, gr. 0,6mm- kratka wentylacyjna; pow. czynna
min. 220cm2- piktogram ze stali szlachetnej

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

127
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D10 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Klamka w krztalcie litery
D.: panel wentylacyjny h=30cm, gr. 0,6mm- push-panel h=30cm, gr.
0,6mm- kratka wentylacyjna; pow. czynna min. 220cm2

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

128
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D11 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Klamka w krztalcie litery
D.Samozamykacz nawierzchniowy z szynga slizgowa: o bezstopniowej
regulacji sity zamykania w zakresie z regulowang predkoscig zamykania -
z nastawiang faza dobicia - z zaworem niweluajgcym wptyw temperatury na
prace samozamykacza- panel wentylacyjny h=30cm, gr. 0,6mm- push-
panel h=30cm, gr. 0,6mm- kratka wentylacyjna; pow. czynna min. 220cm2

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

129
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D12 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Klamka w krztalcie litery
D.: panel wentylacyjny h=30cm, gr. 0,6mm- kratka wentylacyjna; pow.
czynna min. 220cm2- blokada tazienkowa

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

130
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D13 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. - kick-panel h=30cm, gr.
0,6mm

szt

4

szt

4,000

RAZEM

4,000

131
d. 11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D14 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. * wskaznik Rw
deklarowany jak dla poziomu izolacyjnosci akustycznej zastosowanego
szkta

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

132
d. 1

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D15 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

133
d.11

analiza
indywidualna

ST.01.07.00

Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D16 - Zamek +
okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. - kick-panel h=30cm, gr.
0,6mm

szt

1

szt

1,000
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RAZEM 1,000
134 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D17 - Zamek + szt
d.11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D18 - Zamek + szt
d.11 analiza okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem- stal nierdzewna. Kantrygle
indywidualna pélautomatyczne. Samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowg i
regulacja kolejnosci zamykania skrzydet:- o bezstopniowej regulaciji sity
zamykania- minimalna szeroko$¢ skrzydta biernego 340 mm (do
sprawdzenia na rysunku produkcyjnym drzwi)- z regulowang predkoscig
zamykania - z nastawiang fazg dobicia- z zaworem niweluajgcym wptyw
temperatury na prace samozamykacza- SYSTEMY: KD - elektrozaczep -
1x kontaktron (KD - skrzydto aktywne)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
136 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D19 - Zamek + szt
d.11 analiza okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem- stal nierdzewna. - SYSTEMY:
indywidualna KD - elektrozaczep - 1x kontaktron (KD - skrzydto aktywne)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg i okuciami D20 - Zamek + szt
d. 11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. - panel wentylacyjny
indywidualna h=30cm, gr. 0,6mm- push-panel h=30cm, gr. 0,6mm- kratka wentylacyjna;
pow. czynna min. 220cm2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg i okuciami D21 - Zamek + szt
d. 11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Samozamykacz
indywidualna nawierzchniowy z szyng $lizgowa:- o bezstopniowej regulacji sity
zamykania w zakresie - z regulowang predkoscig zamykania - z nastawiang
fazg dobicia - z zaworem niweluajgcym wplyw temperatury na prace
samozamykacza- drzwi oraz o$cieznica (od strony baru) wykornczone jak
$ciana - kolor, faktura
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D22_L - Zamek + szt
d. 11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
140 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D22_P - Zamek + szt
d.11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna.
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
141 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D23 - Zamek + szt
d. 11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
142 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D24_EI - Zamek + szt
d.11 analiza okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Samozamykacz
indywidualna nawierzchniowy z szyng $lizgowa:- o bezstopniowej regulacji sity
zamykania- z regulowang predkoscig zamykania - z nastawiang fazg
dobicia- z zaworem niweluajgcym wptyw temperatury na prace
samozamykacza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
143 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicg i okuciami D25 - - drzwi szt
d. 11 analiza wahadtowe, dwuskrzydtowe niskie, Okucia systemowe
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144 ST.01.07.00 Dostawa i montaz drzwi wraz z os$cieznicg i okuciami D26_EI30 - Zamek szt
d.11 analiza + okucia klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna. Samozamykacz
indywidualna nawierzchniowy z szyng $lizgowa:- o bezstopniowej regulacji sity
zamykania w zakresie - z regulowang predkos$cig zamykania - z nastawiang
faza dobicia - z zaworem niweluajgcym wpltyw temperatury na prace
samozamykaczaSYSTEMY: SWiN - 1x kontaktron (SWiN - skrzydio
aktywne) - drzwi oraz o$cieznica (od strony baru) wykonczone jak $ciana -
kolor, faktura
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR-W 2-02 ([ST.01.07.00 Systemowe $cianki dziatowe HPL z drzwiami m2
d. 11 1029-05
G1 4,36 *2,03 m2 8,851
G2 (3,48 +1,22%2)*2,03 m2 12,018
G3 0,4*1,47*2 m2 1,176
RAZEM 22,045
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12 Balustrady
146 KNR 2-02 ST.01.08.00 Balustrady schodowe wewngtrzne ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j m
d.12 1207-01
B1 1,29 +2,76 + 1,92 m 5,970
B2 1,26 +2,8 +1,91 m 5,970
B3 1,28 m 1,280
RAZEM 13,220
147 KNR 2-02 ST.01.08.00 Pochwyt stalowy schodowy na wspornikach - wewnetrzny ze stali m
d.12 1208-03 nierdzewnej, szczotkowanej
P1=P2 2,58*2 m 5,160
P5=P10 (0,09 +2,70)* 2 m 5,580
P8=P9 1,50 *2 m 3,000
P3 2,6 m 2,600
P6=P11 2,67*2 m 5,340
P13 2,3 m 2,300
P4 2,62 +0,08 m 2,700
P7=P12 23*2 m 4,600
P14 23 m 2,300
RAZEM 33,580
13 Winda
148 ST.01.15.00 Dzwig osobowy - dostawa wraz montazem i odbiorem UDT szt
d.13 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Wyposazenie state
149 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Porecz $cienna (symbol 15.) szt
d.14 analiza
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
150 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia - Lustro $cienne 150x250 szt
d.14 analiza (symbol L1)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia - Lustro $cienne 190x75 szt
d.14 analiza (symbol L2)
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
152 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Lustro $cienne 130x180 szt
d.14 analiza (symbol L3)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia - Przewijak dla matki z szt
d.14 analiza dzieckiem (symbol 20.)
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
154 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia -Uchwyt uchylny (symbol 23.) szt
d.14 analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
155 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Kosz ukryty w $cianie (symbol | szt
d.14 analiza 41)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Odbojnik do drzwi (symbol szt
d.14 analiza 51.)
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
157 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Fototapeta (symbol 55.) szt
d.14 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia - Wieszaki szatniowe sufitowe kpl
d.14 analiza (symbol 56)
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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159 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia - Karnisze z zastonami (symbol | kpl
d.14 analiza 57)
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Szafka pod umywalkowa z szt
d.14 analiza koszem i blatem (symbol WZ.2)
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
161 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Blat (symbol WZ.5) szt
d.14 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Scianka informacyjna szt
d.14 analiza (symbol WZ.8)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
163 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Mebloscianka z MDF za TV szt
d.14 analiza (symbol WZ.10)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
164 ST.01.14.00 Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia -Logotyp muzeum (symbol szt
d.14 analiza Wz.11)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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