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Zatacznik do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2022 r. —

Il przetarg

ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA
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CZESC 2

Obwadd ochronny Tarnawa:

C'z'e Obwad grupe’l Rozdaj zadania Pod- Lp. Lokallz_aqa - logé | Im Dojazd podatkowe
$¢ |ochronny (zadan oddz opis informacje
. . 264 f 2.1 scmzka_ 10 szt. |samochod terenowy -
wykonanie stopni przyrodnicza
) h o
drewme.my.c g . 266s | 2.2 Ta!rngv.va N|zn’a 10 szt. |samochod terenowy -
wypetnieniem ziemno - Dzwiniacz Gérny
kami
amiennym 20 st
a — -
wykonanie i montaz w
:jerreenfa?ufr?vr:a stopie Bukowe Berdo - do demontazu sta
whiany X P! 9i 2.3 |[skrzyzowanie 1 szt |quad ok. 2,5 km emontazu ry
2 | Tarnawa fundamentowej wraz z . stup
. szlakéw
demontazem starych
stupéw
prace godzinowe ) 24 126 b
reczne ' 9
b p@cegodﬁnowe - 2.5 |o. 0. Tarnawa 31 rbg
pétmechaniczne
prace ggd2|nowe ) 26 1 b
mechaniczne
Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne:
C Obwod ) . Pod- Lokalizacja - ) Dodatk
ze wo grupe} Rozdaj zadania ° Lp. ° alz‘aqa llos¢ | Jm Dojazd .0 a °W.e
$¢ |ochronny |zadan oddz opis informacje
szlak turystyczny .
231b | 3.1 |Rzeczyca- 50 | mb |quaddo2km iobrgf:ga;'?osv';'ni?
Wielka Rawka 1
szlak turystyczny
bruk . 123 ¢ 3.2 |Terebowiec - 50 mb |quad do 2 km -
a i gwgnle Szeroki Wierch
kamieniem
213 8/ szlak turystyczny
) 239 3.3 |Mata Rawka - 40 mb |quad ok. 5,5 km -
5 | Ustrzyki 9 Wielka Rawka
Gorne
140 mb
prace godzinowe ) 34 126 tbg
reczne
prace godzinowe ) 0. 0. Ustrzyki
b p&tmechaniczne 35 Goérne 31 bg
prace quzmowe ) 34 11 tbg
mechaniczne

Dojazd - transport

Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-reczny w zaleznosci od
lokalizacji. Transport sprzetéw i materiatdw w miejsce montazu odbywaé sie bedzie po trasach
transportowych wyznaczonych przez Lesniczych wtasciwych terytorialnie obwoddéw ochronnych i s3 to:
drogi utwardzone, w sprzyjajgcych warunkach pogodowych drogi gruntowe oraz odcinki wzdtuz szlakéow
turystycznych. Poza drogami utwardzonymi dopuszcza sie pojazdy typu quad, transport konny lub uzycie
lekkiego ciggnika z napedem 4x4 o ciezarze whasciwym do 1500 kg. Srodki transportu nalezy dostosowac
do warunkéw terenowych i rodzaju drogi transportowej. Nalezy przewidzie¢, ze rozmokniecie gruntu
wskutek dtugotrwatych opadéw moze wytgczyé wyznaczone trasy transportowe z uzytkowania.

W__ miejscach gdzie znaczny  spadek terenu  uniemozliwia  zastosowanie  transportu
mechanicznego/konnego, nalezy przewidzieé transport reczny.
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Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego
w przypadku gdy warunki pogodowe stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego.
Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego
wiasciwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowic bedzie
istotne naruszenie warunkéw umowy.

Zalecane zapoznanie sie z terenem.

TERMINY:
Maksymalny termin wykonania prac dla grupy zadan ,a” czesci 1-3: do 15.11.2022 r.
Prace z grupy zadan ,,b” czesci 1-3 bedg zlecane wg potrzeb: do 30.11.2022 r.

Dotyczy wszystkich wymienionych typow infrastruktury:

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zatwierdzaé zmiany w sposobie wykonania danego
typu infrastruktury, o ile nie bedg one skutkowa¢ pogorszeniem funkcjonalnosci, wytrzymatosci i estetyki
obiektu. Wprowadzone zmiany nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.
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Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. Stopnie drewniane z wypetnieniem ziemno-kamiennym

Opis dotyczy cze$ci zamoéwienia nr 2.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 2: Obwadd ochronny Tarnawa — 20 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabeli. Szczegétowa lokalizacje stopni
w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu na szlakach turystycznych stopni drewnianych z wypetnieniem ziemno-
kamiennym, majgcych na celu ograniczenie erozji wodnej szlaku na stromych odcinkach oraz
zapewnienie dogodnego przejscia bez koniecznosci schodzenia ze szlaku i rozdeptywania jego otoczenia.
Schemat konstrukcji stopni przedstawia rycina (Ryc. 1). Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi
sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie
Wykonawcy.

Stopnie skfadajg sie z drewnianych krawedziakow lub pétpalisad (czoto stopnia), drewnianych
stabilizatorow oraz uformowanego podfoza ziemno-kamiennego stanowigcego powierzchnie stopnia
(stopnice). Parametry stopni:
— wysokos¢ stopnia: 20 cm (+/- 1 cm) — w zaleznosci od uksztattowania terenu
— szeroko$¢ stopnia: 120 cm (dopuszczalne odstepstwo +/- 5 cm w celu dopasowania do danej
lokalizacji w terenie),
— gtebokos¢ stopnicy (ptaszczyzna stgpania): uzalezniona od warunkdéw terenowych, min. 35-40 cm.

Czoto stopnia ma by¢ wykonane z tarcicy o wymiarach 5 cm x 20 cm (wysokos$¢ stopnia nalezy
dostosowa¢ do warunkéw terenowych) x 120 cm lub potéwek okraglakow (pdtpalisada okorowana)
o $rednicy min. 20 cm i dtugosci 120 cm. Czoto stopnia nalezy wzmocni¢ z obu stron stopnia
stabilizatorem wykonanym z krawedziaka o wymiarach 5x5 cm i dtugosci ok. 50 cm (z czego ok. 30 cm ma
by¢ wbite w podtoze). Stabilizatory nalezy przybi¢ do czota stopnia w odlegtosci ok. 20 cm od jego
brzegéw za pomocg minimum 2 gwozdzi o dtugosci 10-12 cm kazdy. Nadziemna cze$¢ stabilizatora nie
moze wystawaé poza czoto stopnia, a koniec stabilizatora wbijany w ziemie powinien by¢ zaostrzony.
Przy uzyciu podtpalisady jako czota stopnia, nalezy jg zamontowaé okragta powierzchnig od strony
wewnetrznej stopnia. Szczeliny w podstawie czota stopnia, powstajgce na skutek zastosowania tarcicy
czy potpalisad o nieodpowiednich parametrach w stosunku do wysokosci stopnia, sg niedopuszczalne
(Fot.1).

Elementy drewniane na nalezy uktada¢ réwnolegle wzgledem siebie zaréwno w rzucie pionowym jak
i poziomym. Jedyne odstepstwo od tej zasady jest dopuszczalne w rzucie poziomym, w przypadku gdy
szlak na ktérym sg montowane stopnie biegnie po tuku.

Wypetnienie stopnia tworzy materiat ziemno-kamienny. Podtoze powinno szczelnie wypetnia¢ catg
powierzchnie stopnicy i by¢ ubite. Stopnice majg by¢ wytozone ptaskimi kamieniami. Czoto stopnia nie
moze wystawac ponad powierzchnie stgpania, na skutek niedoktadnego wypetnienia stopnicy (Fot. 2).
Przyblizona wielko$é poszczegdlnych elementdw kamiennych tworzgcych powierzchnie stopnia nie moze
by¢ mniejsza niz 0,03 m?, przy grubosci kamieni w zakresie 7-12 cm. Materiat skalny nalezy umieéci¢ w
podtozu tak, aby zapewni¢ mu stabilne umocowanie w danej konfiguracji terenu iuniemozliwié
wyptukiwanie i wykruszanie stopnic. Dopuszcza sie miejscowe ksztattowanie podtoza oraz ksztattowanie
zalegajacych w terenie gtazéw w celu mocnego posadowienia materiatu skalnego i uzyskania trwatych i
odpornych na oddziatywanie proceséw stokowych i stgpania stopni.
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3. Materiaty

— czofa stopni: tarcica iglasta (gatunkéw rodzimych), sucha (wilgotnosé do 20%) o wymiarach: 20 cm x 5
cm x 120 cm lub potéwki okraglakow (pdtpalisady) korowane o Srednicy min. 20 cm i dtugosci 120 cm

— stabilizatory: krawedziaki z drewna iglastego, o min. srednicy 5 cm i dtugosci ok. 50 cm,

— 1taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 100 mm.

120 cm

5 em widok z gory stopnia

[ ] [ |

75-10
om

5 -10cm

max
20cm

|
|
| widok od czofa stopnia
|
|

30 cm

Fot. 1 Niedopuszczalne szczeliny w czole stopnia Fot. 2 Nieprawidtowe wypetnienie stopnicy
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Fot. 3 i 4 Przyktadowe stopnie drewniane z wypetnieniem kamiennym
4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie
(w warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na dtugosc okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie.

Catos¢ drewna nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem
gruntujgcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami
(szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie preparatu w drewnie (zgodnie
z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane chroni¢ przed
deszczem.

Nastepnie wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane dwukrotnie za pomocg preparatu
olejowego do drewna w 3 klasie zagrozenia z dodatkiem smoty drzewnej (2-5% do ustalenia
z Zamawiajgcym) - barwa w odcieniach brgzu. Dodatkowo stabilizatory i czes$¢ czota stopnia stykajaca sie
z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie smota drzewna.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate informacje

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach bgdz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Na Zadanie Zamawiajacego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zakup s$rodka do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku do
konserwowanej powierzchni.

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istnieja juz fragmenty starych stopni, wchodzi réwniez demontaz
zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowaé w miejscu
wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki (zwykle odlegto$¢ wynoszenia
wynosi od 10 - 40 m).

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stopnie na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytego materiatu, rozchwianie sie stopnia i powstawanie ubytkdw w czesci ziemno-
kamiennej stopnia (>5%).
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Il. Wytozenie ptyt kamiennych — brukowanie kamieniem

Opis dotyczy cze$ci zamoéwienianr1, 3

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 1: Obwodd ochronny Gérny San — 157 mb
Czes¢ 3: Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne — 140 mb,

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt z podziatem na czesci zamOwienia zostata podana
w tabelach. Szczegdtowsq lokalizacje ptyt kamiennych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na zabezpieczeniu otoczenia przyrodniczego szlakow pieszych poprzez wytozenie ptyt
kamiennych w rejonach ulegajgcych podmakaniu. Wykonanie ptyt kamiennych na szerokosci ok. 1,2 m*,
na podmoktych odcinkach szlaku zapobiega schodzeniu ze szlaku oraz rozdeptywaniu otoczenia
przyrodniczego w jego sasiedztwie. Chroni to najblizsze siedliska przyrodnicze oraz pozwala na ich
regeneracje poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego. Cato$¢ kosztéw realizacji zadania ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna,
lezy po stronie Wykonawcy.

Prace polegajg na wykonaniu w terenie kamiennej $ciezki o planowanej dtugosci i szerokosci 120 cm*,
z uzyciem z ptyt kamiennych - kamieni o grubos$ci min. 10 cm i srednicy 20-50 cm. Prace obejmuja:

Roboty ziemne:
— wyznaczenie remontowanego odcinka szlaku,
— wykonanie wykopu wraz z wyprofilowaniem koryta,
— prace porzagdkowe, rozgarniecie ziemi z wykopdow z przemieszczeniem do 25 m.

Roboty brukarskie:
— zakup i sortowanie materiatu skalnego,
— wypetnienie koryta podbudowg z mieszanki klinca i gruntu rodzimego 1:1 wraz z zageszczeniem,
— utozenie powierzchni oraz stopni skalnych w sposéb uniemozliwiajacy ich poruszenie,
— klinowanie elementdéw skalnych,
— wolne przestrzenie miedzy blokami skalnymi nalezy wypetni¢ mieszankg kruszywa frakcji 8-16 mm i
gruntu rodzimego w proporcjach 1:1.

Grubos¢ warstwy utwardzonego podtoza powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 2 do 5%.
Nalezy stosowac kamienie o duzej ptaskiej powierzchni, ktére ksztattem i wielkoscig bedg umozliwiaty
wygodne stgpanie po sciezce. Wielkos¢ elementéw kamiennych powinna by¢é dopasowana do warunkéw
terenowych, przy czym zewnetrzne krawedzie Sciezki nalezy wytozy¢ wiekszymi elementami, mniejsze
dopasowac do srodka. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 cm. Szerokos$é nawierzchni
nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci powinny wynika¢ wytgcznie z naturalnych krzywizn kamienia.

Wykonanie utwardzenia kamiennego (bruku) mozna wykonywac¢ przy uzyciu mini-koparek i drobnego
sprzetu lub recznie. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu podtoza.

*UWAGA: W lokalizacji cmentarz Beniowa czes¢ 1. 0.0. Gérny San pozycja 1.5: sciezka kamienna ma mieé
dtugosc¢ 8 m i szerokos¢ 1,3 m. Dodatkowo, w tej lokalizacji nalezy wykona¢ odwodnienie $ciezki poprzez
montaz od spodu rury odwadniajgcej fi 15 cm lub wodospustu.

Schemat wykonania brukowania przedstawiono w zatgczniku nr 1 do OPZ.
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w

. Materiaty:

— kamien techniczny i tamany o minimalnej grubosci 10 cm i $rednicy 20-50 cm,

— w ramach uzupetnienia szczelin dopuszcza sie réwniez stosowanie kamieni o mniejszej frakcji niz
wskazane powyzej, ich udziat w m’ brukowanej nawierzchni nie powinien przekroczyé 5%
powierzchni. Podbudowa i uzupetnienie szczelin pomiedzy kamieniami: piasek lub pospodtka,

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatu z jednostki geologicznej odnotowanej na terenie BdPN,

— Ptyty kamienne przed utozeniem muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykorzystania specjalistycznego sprzetu do transportu materiatéw np.
pojazd typu unimog.

4. Pozostate informacje

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie w miejscu utozenia bruku znajdujg sie stare dylowanki, wchodzi
rowniez demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy pocigé
na krétkie odcinki, przeniesé i ztozy¢ réwnolegle w miejscu sktadowania wskazanym przez lesniczego,
nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki (zwykle odlegtos¢ wynoszenia wynosi 10 - 40 m). Na materiale
rozbidrkowym nalezy zagig¢ wystajgce gwozdzie.

Fot.5. Przyktad wytozenia ptyt kamiennych

5. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonang przez siebie kamienng $ciezke na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje utozenie i stabilizacje kamieni.

I1l. Wysokie bariery drewniane (z dwiema zerdziami)

Opis dotyczy czesci zamowienia nr 1.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 1: Obwodd ochronny Gérny San — 18,5 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabeli. Szczegdétowa lokalizacje barier
drewnianych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wilasciwego terytorialnie obwodu
ochronnego.
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2. Opis wykonania zadania

Zakres robdt obejmuje wykonanie barier wysokich drewnianych, o wysokosci 1,10 m od poziomu gruntu.
Bariera skfada sie z nastepujacych elementdéw: poreczy, stupkéw i zastrzatéw. Catos¢ kosztéw realizacji
zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport,
robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

— Stupki: dtugos¢ 150 cm z czego ok. 50 cm wkopane w grunt, srednica 12 cm (+/- 1 cm). Stupki nalezy

wkopaé i usztywnié¢ gruzem kamiennym i zaklinowa¢ w ziemie na taka gtebokos¢, aby uzyskac
pozgdang wysokos$¢ zamontowanej na nim bariery. Dopuszcza sie zaostrzenie konca stupka ze strony
wkopywanej w grunt. Stupki majg by¢ umocowane w gruncie w sposdb zapewniajacy im petna
stabilnos¢ i zaklinowanie z zachowaniem pionéw. W miejscach podtoza skalistego, gdzie nie jest
mozliwe wkopanie stupkéw w grunt, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego po
wczesniejszej akceptacji rozwigzania przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie wbijania stupka w grunt
przez pobijanie bezposrednio w stupek, powodujace zniszczenie jego czota.
Odlegtos¢ miedzy stupkami moze wynosi¢ maksymalnie 3 m. Wymagane jest zmniejszenie odlegtosci
miedzy stupkami jezeli taka koniecznos¢ bedzie wynikata uksztattowania terenu i warunkéw miejsca
montazu bariery. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zapewnienia dodatkowych stupkéw w przypadku
koniecznosci podziatu odcinka barier na kilka krétszych.

— Kazdy stupek ma posiadac stabilizujacy go zastrzat. Dopuszczalna srednica zastrzatu wynosi 10-12 cm.
Zastrzat nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢ min. 30 cm, w odlegtosci min. 60 cm od podstawy stupka.
Koniec zastrzatu przylegajacy do stupka ma by¢ sciety pod katem, tak, by jak najwiekszg powierzchnig
przylegat do stupka. Wskazane jest lekkie naciecie stupka do gtebokosci 1,0 cm by umozliwic
ustabilizowanie zastrzatu na jego boku. Mocowanie zastrzatu do stupka nalezy wykonac po przeciwnej
stronie niz szlak turystyczny, wzdtuz ktérego jest poprowadzona bariera, za pomocg co najmniej 1 szt.
gwozdzia o dtugosci 125 mm.

— Porecze nalezy wykona¢ z palisady toczonej o dtugosci 3 m, $rednicy 10 - 12cm. Porecze nalezy

mocowac¢ do stupka za pomocg co najmniej 2 szt. gwozdzi o dtugosci 125 mm, przy czym na tgczeniu
palisady na stupku dolng palisade przybijamy bezposrednio do stupka, a gérng do palisady dolnej, tak,
aby nie dopusci¢ do ich pekania. Potgczenie poreczy nalezy wykonaé poprzez ich naprzemienne
ukosne ciecie i natozenie na siebie (potgczenie na styk), na naktadke Scietg lub potgczenie klinowe.
Dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy przedstawiono na schemacie (Ryc. 2). Miejsce potfaczenia
palisad nalezy umiejscawia¢ wytgcznie nad stupkiem. Aby zapobiec S$lizganiu sie palisad po
powierzchni stupka nalezy wykona¢ w nim wgtebienie na ksztatt rynienki, na ktérg naktada sie
palisady przed przybiciem do stupka (w przypadku stupka, od ktdrego zmienia sie kat przebiegu
bariery, wgtebienie bedzie miato zmienny ksztatt).
Gérna krawedZ poreczy powinna znajdowadé sie na wysokosci ok. 1,10 m nad powierzchnig gruntu.
Dopuszczalna réznica w wysokosci wynosi 5 cm. Wysokos$¢é stupkéw nalezy dobra¢ odpowiednio do
uksztattowania terenu, aby porecz przebiegata réwnolegle do gruntu: bariera prowadzgca po
warstwicy ma by¢ ustawiona w taki sposdb, aby porecz przebiegata w poziomie, w przypadku bariery
prowadzgcej w terenie o zmiennym nachyleniu poszczegdlne przesta bariery tworzy¢ bedg krzywa
tamana.

— Bariery maja by¢ wyposazione w drugg porecz, wykonang z palisady toczonej o dtugosci 3 m,
srednicy 8- 10 cm. Porecze nalezy mocowac do bocznej powierzchni stupka za pomoca co najmnie;j
2 szt. gwoidzi o diugosci 125 mm, tak, aby nie dopusci¢ do pekania drewnianej palisady. Dolna
porecz powinna by¢ zamontowana réwnolegle do gornej poreczy. Gorna krawedz dodatkowej
poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci ok. 60 cm nad powierzchnig gruntu. Dopuszczalna
réznica w wysokosci wynosi 5 cm, wynikajgca z uksztattowania terenu.

Schemat wykonania barier przedstawiony jest na rycinie (Ryc. 2)- rycina przedstawia bariere z jedng
zerdzig, nalezy uwzglednic¢ powyzsze modyfikacje.
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Bariera - schemat

Rzut A Rzut B

Dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy

1) potgczenie na styk

\—‘ L 2) na naktadke scietg

3) klinowe

Ryc. 2. Schemat konstrukcji bariery drewnianej oraz dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy

w

. Materiaty

— Porecze, stupki i zastrzaty: palisady iglaste toczone, powietrznie suche, bez oznak zgnilizny, sinizny,
peknieé, zerowania owadow, o wymiarach:
e porecze: dtugos$¢ ok. 3 m, srednica 10-12 cm,
e stupki: dtugosé 150 cm (180 cm dla lokalizacji 3.2 torfowisko Wotosate), $srednica 12 cm (+/- 1 cm),
e zastrzaty: Srednica: 10-12 cm.

— taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm).

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie
(w warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Cato$¢ drewna uzytego do budowy barier nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie
niewymywalnym srodkiem gruntujagcym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed
grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie
preparatu w drewnie (zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas
powierzchnie impregnowane chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy
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zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie
zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 2-5% do ustalenia
z Zamawiajgcym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie $rodkiem zabezpieczajgcym drewno w kontakcie z gruntem
na bazie smoty drzewnej badz przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (stupki) klasie
zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate informacje

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych barier, wchodzi réwniez demontaz
zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy pocig¢ na kroétkie odcinki,
przenies¢ i ztozy¢ réwnolegle w miejscu sktadowania wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m
od miejsca rozbiorki (zwykle odlegtos¢ wynoszenia wynosi od 10-40 m). Na materiale rozbiorkowym
nalezy zagig¢ wystajgce gwozdzie.

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych
parametrach badZ umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.

— Na Zzadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zakup srodkéw do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczgcymi wydajnosci preparatu w stosunku do
konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie bariery na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatdw oraz konstrukcji: rozchwianie sie ogrodzenia i trwatos$¢ zespolenia
elementow.

Fot. 7 Przyktadowa bariera drewniana (z jedng zerdzig) — nalezy uwzgledni¢ podane modyfikacje.
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IV. Stupy drewniane z fundamentem betonowym

Opis dotyczy cze$ci zamoéwienia nr 2.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czesc¢ 2: Obwéd ochronny Tarnawa — 1 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robét zostata podana w tabelach. Szczegdétowg lokalizacje stupow
w danym wydzieleniu nalezy ustalié z LeSniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych stupdow informacyjnych z daszkiem
i stopg fundamentowg wykonang z betonu wraz z montazem tabliczek. Catos¢ kosztéw realizacji zadania
ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna,
lezy po stronie Wykonawecy. Tabliczki dostarcza Zamawiajacy.

Wymiary stupa:
— stup drewniany o wysokosci 2,50 m, Srednicy 20 cm,
— dét o powierzchni do 0,20 m?, gtebokosci 1,0 m, kategoria gruntu IV,
— stopa fundamentowa zalana betonem zwirowym 0,40 x 0,40 x 1,20 m,
— daszek stozkowy o wymiarach 0,60 x (0,20 + 0,50) x 3,14, wykonany z gontu drewnianego.

Na powierzchni 0,2 m?, na ktdrej bedzie ustawiony stup nalezy wybraé warstwe ziemi na gtebokos¢ 1,0
m. Miejsce to nalezy zala¢ fundamentem betonowym zwirowym oraz osadzi¢ 4 wsporniki metalowe.
Stopy fundamentowe muszg by¢ wykoriczone poprzez obmurowanie kamieniem lokalnym. Stup musi by¢
toczony oraz zaimpregnowany. Nalezy go recznie ustawic przez przykrecenie do kazdego ze wspornikéw
metalowych za pomocg 3 $rub. Stup ma byé zmontowany i posadowiony w sposdb zapewniajgcy mu
petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. Wokét stupa nalezy wytozy¢ kruszywo
kamienne na powierzchni ok. 1 m?. Stup ma by¢ zakoriczony daszkiem stozkowym, wykonanym z gontéw
zaimpregnowanych, przymocowanym do stupa za pomocg gwozdzi lub wkretéw do drewna. Gonty
zaciete na dwa skosy. Konstrukcja daszka wraz ze sposobem utozenia i wykonczenia gontow
przedstawiona jest na rycinie (Ryc. 4).

Stup informacyjny nalezy wykonaé¢ wedtug zatgczonego schematu (Ryc. 4). Zalecane jest zapoznanie sie
z konstrukcjg stupdw w terenie i zachowanie proporcji i wymiaréw stosownie do istniejgcych obiektdw.

Po montazu w terenie nalezy wykona¢ oznakowanie stupa poprzez przykrecenie tabliczek: drogowskazéw
z oznakowaniem Sciezki/szlaku o wymiarach 150x450 mm, map schematycznych itd. wykonanych z ptyty
kompozytowej dibond. Montaz oznakowania $cisle wedtug wytycznych dostepnych w Dziale Ochrony
Przyrody BdPN. Tabliczki dostarcza Zamawiajacy - do odbioru przez Wykonawce w Dyrekcji BAPN pod
adresem 38-713 Ustrzyki Gérne 19. Orientacyjna liczba tabliczek do montazu na stupie: 9 szt.

W zakres prac wchodzi réwniez demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych, ktére nalezy
pocig¢ na mniejsze fragmenty i sktadowaé w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od
miejsca rozbidrki, natomiast zdemontowane tabliczki nalezy przekaza¢ Lesniczemu wiasciwego
terytorialnie obwodu terytorialnego.

3. Materiaty

— Stupy: bale toczone o srednicy 20 cm i dtugosci 2,50 m, z drewna iglastego,

— Daszek: gont drewniany impregnowany, zgodnie ze schematem,

— Wsporniki metalowe 4 szt.,

— Beton zwirowy, kruszywo kamienne,

— taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna, blachowkrety do montazu tabliczek.
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Ryc. 4. Schemat konstrukcji stupa drewnianego z
fundamentem betonowym o o

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokona¢ przed montazem w terenie
(w warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi
drewna). Do S$rodkéw bezbarwnych nalezy zastosowac barwnik kontrolny, nadajgcy malowanym
powierzchniom odcien koloru bragzowego. Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje srodkiem
oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania
odcienia brazu (dodatek 2-5% do ustalenia z Zamawiajagcym), natomiast elementy drewniane daszka
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie dekoracyjnym impregnatem do drewna, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie impregnacje ciSnieniowg drewna uzytego do wykonania stupa w 4 klasie zagrozenia, kolor
brazowy, niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stupy na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatdéw oraz konstrukcji: rozchwianie sie stupa i trwatos¢ zespolenia
elementow.
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V. Tyczki do oznakowania szlaku @8 cm

Opis dotyczy cze$ci zamoéwienia nr 1.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Czes¢ 1: Obwod ochronny Gérny San — 10 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabelach. Szczegétowaq lokalizacje tyczek
w danym wydzieleniu nalezy ustalié z LeSniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych tyczek do oznaczenia przebiegu szlaku
turystycznego, wkopywanych w grunt. Catos¢ kosztéow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami
niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie
Wykonawcy.

Tyczka ma zosta¢ wykonana z pali toczonych o dtugosci 3 m i srednicy 8 cm, ktére nalezy wkopa¢ w grunt
na gtebokos¢ ok. 70 cm. Tyczki majg byé umocowane w sposdb zapewniajacy im petng stabilnosé
i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. W celu zapobiegania rozchwianiu tyczki lub prébie jej
ewentualnego wyciggniecia, na gtebokosci ok. 40 cm nalezy prostopadle, za pomocg 2 gwozdzi lub
wkretéw, zamontowac drewniang poprzeczke o dtugosci ok. 30 cm.

Kazda tyczka musi zosta¢ oznakowana poprzez namalowanie farbg do drewna do uzytku zewnetrznego
(farby wodoodporne, odporne na warunki atmosferyczne i przyjazne dla srodowiska przyrodniczego np.
farby akrylowe wodno-rozcieniczalne do drewna lub olejne — ftalowe) odpowiedniego symbolu/symboli
(Sciezka rowerowa), Scisle wedtug wytycznych Dziatu Ochrony Przyrody oraz instrukcji znakowania
szlakow turystycznych PTTK, dostepnej u Zamawiajgcego oraz na stronie internetowe;j:
https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcia znakowania szlakow pttk 2014.pdf.

Wszelkie odstepstwa (zmiana wymiardw, zmiana koloréw) od wytycznych dot. stosowanych symboli sg
niedopuszczalne. Znaki muszg by¢ malowane przed montazem tyczek w terenie, za pomocg szablondw, na
catym obwodzie tyczki. Znaki powinny by¢ malowane na dobrze oczyszczonym i przygotowanym suchym
podtozu.

W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz stare stupy i tyczki, wskazanych przez le$niczego, wchodzi
rowniez demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych, ktére nalezy pocig¢ na mniejsze
fragmenty i sktadowac w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki.

w

. Materiaty

tyczka: pale toczone o $rednicy 8 cm i dfugosci 3 m z drewna iglastego, np. palisada sosnowa,
— poprzeczka: tarcica drewniana o dtugosci ok. 30 cm,
taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé¢ przed montazem w terenie
(w warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego srodka, ze zwrdéceniem
szczegolnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Stupy zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym s$rodkiem gruntujacym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi
drewna). Do s$rodkéw bezbarwnych nalezy zastosowaé barwnik kontrolny, nadajagcy malowanym
powierzchniom odcien koloru bragzowego. Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
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dwukrotng impregnacje S$rodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z
dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brgzu (dodatek 2-5% do ustalenia z Zamawiajgcym).
Dodatkowo tyczki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie $rodkiem zabezpieczajgcym drewno w kontakcie z gruntem
na bazie smoty drzewnej.

Dopuszcza sie impregnacje ciSnieniowga drewna uzytego do wykonania tyczek w 4 klasie zagrozenia, kolor
brgzowy, niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie tyczki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwato$¢ uzytych materiatdw oraz konstrukcji: rozchwianie sie tyczki i trwatos$é zespolenia
elementow.

VI. Biezace i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i S$ciezkach

przyrodniczych
Opis dotyczy czesci zamdéwienianr 1, 2, 3.

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czesc 1: Obwadd ochronny Gérny San: prace godzinowe reczne — 126 rbg, prace godzinowe
potmechaniczne — 31 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Czesc 2: Obwadd ochronny Tarnawa: prace godzinowe reczne — 126 rbg, prace godzinowe
potmechaniczne — 31 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Czes¢ 3: Obwdd ochronny Ustrzyki Gorne: prace godzinowe reczne — 126 rbg, prace godzinowe
potmechaniczne — 31 rbg, prace godzinowe mechaniczne — 11 rbg

Szczegbtowq lokalizacje prac w danym obrebie ochronny nalezy ustali¢ z Lesniczym wiasciwego
terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis zadania

Zadanie polega na wykonywaniu prac naprawczych, o charakterze interwencyjnym, drobnych remontéw
na szlakach pieszych, rowerowych, konnych, $ciezkach przyrodniczych i spacerowych oraz w obiektach
infrastruktury turystycznej, ktére beda pojawiac sie na biezgco w przeciggu roku kalendarzowego.

W ramach tych dziatan bedg zlecane m.in. nastepujace rodzaje prac: biezgce naprawy barier, stopni
drewnianych z wypetnieniem ziemno-kamiennym, progéw przeciwerozyjnych, dylowanek, wodospustow,
gontédw na obiektach, szlabandw, uzupetnianie kamieniem istniejgcych progéw wraz z wyréwnaniem i
zageszczeniem, wymiana stupéw, montaz tablic informacyjnych, impregnacje oraz remonty drewnianych
ogrodzen, prace rozbiorkowe oraz inne konieczne do wykonania prace, niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania infrastruktury turystycznej.

Czynnosci te rozliczane bedg wedtug godzin zegarowych w trzech grupach:

— Prace godzinowe reczne — bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym,
— Prace godzinowe potmechaniczne — prace reczne z uzyciem narzedzi spalinowych,
— Prace godzinowe mechaniczne — wykonywane sprzetem mechanicznym (np. ciggnikiem)

llo$¢ godzin potrzebnych na realizacje danego zadania szacuje/okre$la Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg, po jego uprzednim zapoznaniu sie z zadaniem do wykonania. Wynikiem tych ustalen jest
spisane zlecenie okreslajgce rodzaj i czas pracy. Po podpisaniu zlecenia Wykonawca nie moze zgdac
wyzszego wynagrodzenia poprzez zwiekszenie liczby godzin, ktdére przeznaczy lub przeznaczyt na
realizacje zadania.
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Prace zlecane beda wg potrzeb w okresie od podpisania umowy do 10 listopada 2021 r. Wykonawca ma
5 dni na rozpoczecie prac zatwierdzonych zleceniem.

Okreslony w zamoéwieniu zakres prac interwencyjnych ma charakter orientacyjny. Wielkos¢ prac moze sie
zmieni¢ w stosunku do przedstawionego w tabelach. Za zmniejszony rozmiar prac Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie. Jesli zaistnieje taka potrzeba, Park rozszerzy zakres prac zlecajgc Wykonawcy
ich realizacje wedtug stawek podanych przez niego w ofercie. Ostateczny rozmiar prac uzalezniony
bedzie od potrzeb Zamawiajgcego. Minimalny poziom zadania zlecony do realizacji wynosi¢ bedzie 10%
wartosci zadania.

Wykonawca pracuje na wiasnym sprzecie, Zamawiajacy nie dostarcza materiatéw eksploatacyjnych do
narzedzi ktérymi pracuje Wykonawca (typu oleje, paliwo, taricuchy etc.) Koszt materiatéw niezbednych
do wykonania zadania typu zerdzie, deski, tasmy lezy po stronie Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty, po
wczesniejszym umoéwieniu, bedg wydawane z magazynu przez osobe uprawniong i zatwierdzone
protokotem przekazania. Transport materiatdw lezy po stronie Wykonawcy.
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