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Charakterystyka robot
Zakres robét wymagajgcych zgtoszenia obejmuje:

A.Wykonanie docieplenia budynku w zakresie fundamentéw, Scian zewnetrznych, oraz docieplenie dachu, w
tym:

-ocieplenie $ciany wraz z wykonaniem réwnania $cian (skucie istniejgcej oktadziny i wymiana na
uzgodniong forme wraz z wykonaniem réwnania i docieplenia.

-skucie istniejgcych ptyt kamiennych posadzki tarasu i wykonanie docieplenie stropu tarasu oraz
nadmurowanie attyki tarasu;

-demontaz oblachowania $cian stropodachowych i wprowadzenie izolacji z ptyt PIR/PUR pod nowe
oblachowanie na podkonstrukcji drewnianej - zgodnie z rysunkami;

-Wymiana pokrycia dachowego na istniejgcej konstrukcji drewnianej wraz z wprowadzeniem izolacji
miedzy krokwiowej z wetny mineralnej;

-montaz orynnowania, $niegotapow i akcesoriéw dachowych, montaz spustéw rynnowych;

-wykonanie podbitki drewnianej okapu wraz z punktami swietlnymi.

-poprawienie estetyki wokot attyki tarasu parteru poprzez obicie stupéw deskowaniem, oraz
wprowadzenie oblachowania attyki tarasu.

-likwidacja nadwieszenia nad wejsciem gtéwnym (element nie konstrukcyjny, nie stanowigcy
przegrody zewnetrznej budynku)

-wykonanie furtki na taras (zgodnie z zestawieniem stolarki)

Roboty budowlane nie wymagajgce zgtoszenia ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe obejmuja:

A.Wymiana stolarki i drzwiowej w kondygnacji przyziemia i parteru (zgodnie z zestawieniem stolarki);

B.Wyburzenie kwiatonu przy elewacji frontowej obiektu, nadlanie fragmentu chodnika do poziomu 10,0 wraz z
wyksztatceniem schodkow 2x10x45 na chodniku;

C.Odtworzenie utwardzen wokot budynku po zakonczeniu prac ziemnych;

D.Wykonanie utwardzen wokot budynku (zgodnie z rysunkiem PZT);

E.Wykonanie tarasu w konstrukcji z desek tarasowych;

F.Wyburzenie ogrodzenia od strony potudniowej;

G.Remont i od$wiezenie ogrodzenia od strony potnocno-zachodniej;

H.Remont schodow terenowych wraz z przedtuzeniem chodnika (na dziatce 934 znajdujacej sie poza
wiadaniem zarzgdu drég);

L.Wykonanie i dostarczenie tawek z bali drewnianych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.

llosci obmiarowe sg ilosciami orientacyjnymi i mogg réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od wynikow
odkrywek, zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Oferent w
przypadku uznania, ze przedmiar nie zawiera jakis robét lub przedstawione prace sg w sposéb niesatysfakcjonujgcy
moze wprowadzaé do niego zmiany. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ i w razie potrzeby korygowac

- przedmiar rozpatrywaé tgcznie z dokumentacjg projektowg

- poszczegolne elementy, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami
producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasada
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Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | Pokrycie dachu 1 32
1.1 | Rozbidrki pokrycia dachu 1 10
1.2 | Pokrycie dachu St1 11 16
1.3 | Sciana dachowa SZ3 17 23
1.4 | Obrdébki, rynny, rury spustowe 24 32

2 | Wymiana stolarki 33 39

3 | Elewacja 40 60
3.1 | Rozbiorki 40 42
3.2 | Elewacja lekka mokra SZ1, SZ4 43 59
3.3 | Czyszczenie istniejacej oktadziny z kamienia 60 60

4 | Taras 61 69
4.1 | Rozbidrki 61 63
4.2 | Posadzka tarasu 64 69

5 | Sciany fundamnetowe 70 81
5.1 | Roboty ziemne 70 73
5.2 | Przygotowanie podfoza 74 76
5.3 | Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej scian 77 80

fundamentowych
5.4 | Zasypanie wykopow 81 81

6 | Zagospodarowanie terenu 82 115
6.1 | Rozbiorki 82 86
6.2 | Schody i chodniki 87 94
6.3 | Taras na gruncie 95 99
6.4 | Zielen 100 107
6.5 | Ogrodzenie 108 115
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Pokrycie dachu
1.1 Rozbidrki pokrycia dachu
1] KNR 4-04 0506- |ST.00.01.00 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1
poz.16 m2 390,170
poz.23 m2 1041,050
RAZEM 1431,220
2| KNR 4-04 0403- |ST.00.01.00 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu w odstgpach | m2
d.1.1 01
poz.1 m2 1431,220
RAZEM 1431,220
3| KNR 9-29 0209- |ST.00.01.00 Usuniecie izolacji termicznej przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o m2
d.1.1 03 grubosci do 8 cm
analogia
poz.17 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
4| KNR 9-29 0210- |ST.00.01.00 Demontaz rusztu pojedynczego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 m2
d.1.1 03
analogia
poz.3 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
5] KNR 4-01 0535- [ST.00.01.00 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1 04
poz.27 m 124,500
RAZEM 124,500
6] KNR 4-01 0535- [ST.00.01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1 06
poz.29 m 30,700
RAZEM 30,700
7| KNR 4-01 0535- [ST.00.01.00 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.1 08 gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sig do uzytku
poz.30 m2 178,595
RAZEM 178,595
8| KNR 4-04 0404- |ST.00.01.00 Rozebranie oktadziny z desek m2
d.1.1 07
poz.24 + poz.26 m2 385,658
RAZEM 385,658
9 ST.00.01.00 Wywo6z odpaddw w kontenerach 7m3 m3
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.1*0,01 m3 14,312
poz.2 * 0,02 m3 28,624
poz.3* 0,08 m3 83,284
poz.8 * 0,03 m3 11,570
RAZEM 137,790
10 ST.00.01.00 Wzmocnienie istniejgcej wigzby dachowej m3
d.1.1 analiza
indywidualna
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
1.2 Pokrycie dachu St1
111 KNR 9-12 0301- |ST.01.01.00 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. m2
d.1.2 07 15 cm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
poz.16 m2 390,170
RAZEM 390,170
12| KNR 9-12 0301- |ST.01.01.00 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. m2
d.1.2 07 10 cm uktadanymi pod krokwiami
poz.16 m2 390,170
RAZEM 390,170
13| KNR 2-02 0410- |ST.01.01.00 Deskowanie potaci dachowych np OSB m2
d.1.2 01
poz.16 m2 390,170
RAZEM 390,170
14| KNR 2-02 0410- |ST.01.01.00 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z m2
d.1.2 04 tarcicy nasyconej (kotrtaty)
poz.16 m2 390,170
RAZEM 390,170
15|KNNR 2 0604-02|ST.01.01.00 Izolacja z wysokoprzepuszczinej membrany dachowej (wiatroizolacja) m2
d.1.2 przymocowana do konstrukcji drewnianej
poz.16 m2 390,170
RAZEM 390,170
16] KNR-W2-02 |ST.01.01.00 Pokrycie dachéw blachg na rabek na rabek stojacy felcowy m2
d.1.2 0508-02 (rzemies$lniczy)
A 118,7 m2 118,700
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B 24,82 m2 24,820
B' 14,2 m2 14,200
C 94,1 m2 94,100
D 12,35 m2 12,350
E 86 m2 86,000
F 25,5 m2 25,500
G 14,5 m2 14,500
RAZEM 390,170
1.3 Sciana dachowa SZ3
17] KNNR-W2 |ST.01.01.00 Ruszt na $cianach pod oktadzine m2
d.1.3] W1003-01
poz.23 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
18] KNR 9-12 0204- |ST.01.01.00 Izolacje cieplne $cian zewngtrznych budynkow wielokondygnacyjnych, m2
d.1.3 01 wykonywane metodg lekkg suchg ptytami z PIR gr 10 cm
analogia
poz.23 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
19| KNR 9-12 0202- |ST.01.01.00 Dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do $cian z cegty szt.
d.1.3 05
poz.23 * 6 szt. 6 246
RAZEM 6 246
20| KNR 9-12 0204- |ST.01.01.00 I1zolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, m2
d.1.3 03 wykonywane metoda lekka suchg ptytami - mocowanie folii
analogia paroprzepuszczalnej
poz.23 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
21| KNR 2-02 0410- |ST.01.01.00 Ofacenie potaci dachowych tatami o rozstawie 16-24 cm z tarcicy m2
d.1.3 03 nasyconej (taty)
poz.23 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
22| KNR 2-02 0410- [ST.01.01.00 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z m2
d.1.3 04 tarcicy nasyconej (kotriaty)
poz.23 m2 1041,050
RAZEM 1041,050
23] KNR-W2-02 |ST.01.01.00 Pokrycie dachéw blachg na rabek stojacy felcowy (rzemieslniczy) m2
d.1.3 0508-02
1 390,5 m2 390,500
2 111,65 m2 111,650
3 183 m2 183,000
4 21,4 m2 21,400
5 2141 m2 214,100
6 120,4 m2 120,400
RAZEM 1041,050
1.4 Obrébki, rynny, rury spustowe
24| KNR K-05 0102- |ST.01.01.00 Wykonanie deskowania ozdobnego / podbitka okapu drewniana m2
d.1.4 06
123,99 * 1,67 m2 207,063
RAZEM 207,063
25| KNR 4-01 0628- [ST.01.01.00 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania m2
d.1.4 03 preparatami olejowymi
poz.24 m2 207,063
RAZEM 207,063
26| KNR 2-02 0410- [ST.01.01.00 Deskowanie pod obrobki blacharskie m2
d.1.4 01
poz.30 m2 178,595
RAZEM 178,595
27| KNR 2-02 0508- [ST.01.01.00 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.1.4 04
1245 m 124,500
RAZEM 124,500
28| KNR 2-02 0508- [ST.01.01.00 Rynny dachowe prostokatne 15x9 cm z blachy m
d.1.4 06
109 m 109,000
RAZEM 109,000
29| KNR 2-02 0510- [ST.01.01.00 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.4 04
30,7 m 30,700
RAZEM 30,700
30| KNR 2-02 0506- [ST.01.01.00 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.1.4 02
ele. Wsch. 15,35 m2 15,350
ele. Zach. 12,92 m2 12,920
ele. Pin. 41,37 m2 41,370
ele. Ptdn. 25,51 m2 25,510
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.27 * 0,25 m2 31,125
poz.28 * 0,48 m2 52,320
RAZEM 178,595
31|KNR AT-09 0104 ST.01.01.00 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.4 -06
124 m 124,000
95,10 m 95,100
RAZEM 219,100
32|KNR AT-09 0104 [ST.01.01.00 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.4 -04
39 m 39,000
RAZEM 39,000
2 Wymiana stolarki
33|KNNR 3 0701-04|ST.01.02.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (zgodnie z m2
d.2 zestawieniem stolarki)
0.1 0,93*0,93*4 m2 3,460
0.2 1,2*1,45*14 m2 24,360
0.3 1,80%1,60*3 m2 8,640
04 0,75*1,60*2 m2 2,400
0.5 1*1,78*7 m2 12,460
0.6 12%1,35*5 m2 8,100
0.7 0,7*1,35*1 m2 0,945
0.8 1,2*0,7*11 m2 9,240
0.9 05*0,6*1 m2 0,300
RAZEM 69,905
34|KNNR 3 0702-06(ST.01.02.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z naswietlem m2
d.2 (zgodnie z zestawieniem stolarki)
D.1 0,9 *2,60 m2 2,340
RAZEM 2,340
35|KNNR 3 0702-06(ST.01.02.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (zgodnie z m2
d.2 zestawieniem stolarki)
D.2 09*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
36|KNNR 3 0703-06(ST.01.02.00 Wymiana bramy garazowej (zgodnie z zestawieniem stolarki) m2
d.2
D3 3*2,40 m2 7,200
RAZEM 7,200
37| KNR 4-01 0535- [ST.00.01.00 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2 08 gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sig do uzytku - parapety
poz.38 m2 19,206
RAZEM 19,206
38| KNR 2-02 0506- [ST.01.02.00 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy - parapety m2
d.2 02
0.1 0,93*4 3,720
0.2 12*14 16,800
0.3 1,80*3 5,400
0.4 0,75*2 1,500
0.5 1*7 7,000
0.6 12*5 6,000
0.7 0,7*1 0,700
0.8 1,2*11 13,200
0.9 05*1 0,500
ele. Wsch. 55+37 9,200
A (Obliczenie pomocnicze) ﬁ
A*0,3 m2 19,206
RAZEM 19,206
39 ST.00.01.00 Wywéz odpadéw w kontenerach 7m3 m3
d.2 analiza
indywidualna
(poz.33 + poz.34 + poz.35) * 0,1 m3 7,585
RAZEM 7,585
3 Elewacja
3.1 Rozbiorki
40| KNNR-W 3 0614 |ST.00.01.00 Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.3.1 -05
poz.44 m2 365,373
RAZEM 365,373
41|KNNR 3 0403-01|ST.00.01.00 Likwidacja nadwieszenia nad wejsciem gtéwnym (element nie m3
d.3.1 konstrukcyjny, nie stanowigcy przegrody zewnetrznej budynku)
0,237 *6,5 m3 1,541
RAZEM 1,541
42 ST.00.01.00 Wywo6z odpaddw w kontenerach 7m3 m3
d.3.1 analiza
indywidualna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.40 * 0,05 m3 18,269
poz.41 m3 1,541
RAZEM 19,810
3.2 Elewacja lekka mokra SZ1, SZ4
43| ZKNR C-2 0101-|ST.01.03.00 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2
d.3.2 01
poz.33 + poz.34 + poz.35 m2 75,845
RAZEM 75,845
44| ZKNR C-2 0101-|ST.01.03.00 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3.2 02
(poz.47 + poz.48) m2 348,000
balustrada
0,33 *(105,29 * 0,5) m2 17,373
RAZEM 365,373
45|KNNR 3 0302-01|ST.01.03.00 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na m3
d.3.2 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - nadmurowanie attyki tarasu
0,2 *21,359 m3 4,272
RAZEM 4,272
46| ZKNR C-2 0101-|ST.01.03.00 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3.2 07
(poz.47 + poz.48) m2 348,000
RAZEM 348,000
471 ZKNR C-2 0102- |ST.01.03.00 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm - Plyta styropianowa EPS 70 m2
d.3.2 06
ocieplenie $cian parter
ele. Wsch. 35 m2 35,000
ele. Pin. 94 m2 94,000
ele. Ptdn. 104 m2 104,000
ocieplenie $cian piwnica
ele. Wsch. 27 m2 27,000
ele. Ptdn. 88 m2 88,000
-poz.48 m2 -20,739
RAZEM 327,261
48| ZKNR C-2 0102-|ST.01.03.00 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm - Plyta styropianowa EPS 70 m2
d.3.2 02
ocieplenie $cian parter
ele. Wsch. 4,16 *2,88 m2 11,981
ocieplenie $cian piwnica
ele. Ptdn. 2,67 3,28 m2 8,758
RAZEM 20,739
49| ZKNR C-2 0105- |ST.01.03.00 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do m2
d.3.2 02 podioza z cegly - 5 szt/m2
(poz.47 + poz.48) m2 348,000
RAZEM 348,000
50| ZKNR C-2 0106- |ST.01.03.00 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.3.2 08
(poz.47 + poz.48) m2 348,000
RAZEM 348,000
51| ZKNR C-2 0106- |ST.01.03.00 Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.3.2 10
0.1 (0,93+2*0,93)* 4 11,160
0.2 (1,2+2*1,45)* 14 57,400
03 (1,80+2*1,60)*3 15,000
04 (0,75+2*1,60)*2 7,900
05 (1+2%1,78)*7 31,920
0.6 (1,2+2*1,35)*5 19,500
0.7 (0,7+2*1,35)*1 3,400
0.8 (1,2+2*0,7)* 11 28,600
0.9 (05+2%0,6)*1 1,700
D1 0,9+2*2,60 6,100
D2 (09+2%2)*2 9,800
D.3 3+2%2,40 7,800
A (Obliczenie pomocnicze) 200,280
A*0,21 m2 42,059
RAZEM 42,059
52| ZKNR C-2 0107-|ST.01.03.00 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych m
d.3.2 05
0.1 (0,93+2*0,93)*4 m 11,160
0.2 (1,2+2*1,45)* 14 m 57,400
03 (1,80+2*1,60)*3 m 15,000
04 (0,75+2*1,60) * 2 m 7,900
05 (1+2%1,78)*7 m 31,920
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.6 (1,2+2*1,35)*5 m 19,500
0.7 (0,7+2*1,35)*1 m 3,400
0.8 (12+2*0,7)* 11 m 28,600
0.9 (05+2%0,6)*1 m 1,700
DA 09+2*2,60 m 6,100
D.2 09+2*2)*2 m 9,800
D.3 3+2%2,40 m 7,800
RAZEM 200,280
53| ZKNR C-2 0109- [ST.01.03.00 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.3.2 01
(poz.47 + poz.48) + poz.55 m2 390,059
balustrada
0,33 * (105,29 * 0,5) m2 17,373
RAZEM 407,432
54| ZKNR C-2 0109- [ST.01.03.00 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych na gotowym podiozu. m2
d.3.2 03 Tynk silikonowo silikatowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno
1,5mm
(poz.47 + poz.48) m2 348,000
-poz.56 m2 -19,527
balustrada
0,33 *(105,29 * 0,5) m2 17,373
RAZEM 345,846
55| ZKNR C-2 0109- |ST.01.03.00 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych na gotowym podtozu. m2
d.3.2 05 Tynk silikonowo silikatowy; o$cieza o szer. do 15 cm; ziarno 1,5 mm
poz.51 m2 42,059
RAZEM 42,059
56| KNR AT-38 0213|ST.01.03.00 Oktadzina z ptyt kamiennych - kamien naturalny piaskowiec m2
d.3.2 -04
analogia
893*3,05-16*2,15*3-0,5%0,6 m2 16,617
(1,6+2*2,15)*0,15*3 m2 2,655
(0,5+2*0,6)*0,15 m2 0,255
RAZEM 19,527
57| KNR K-05 0102- [ST.01.03.00 Wykonanie deskowania ozdobnego / stupy m2
d.3.2 06
3*7 m2 21,000
RAZEM 21,000
58| KNR 4-01 0628- |ST.01.03.00 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania m2
d.3.2 03 preparatami olejowymi
poz.57 m2 21,000
RAZEM 21,000
59| KNR 2-02 0506- |ST.01.03.00 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.3.2 02
oblachowanie murka tarasu
23 m2 23,000
parapety wokot wentylacji
03*7 m2 2,100
RAZEM 25,100
3.3 Czyszczenie istniejgcej oktadziny z kamienia
60| TZKNC N-K/VI |ST.01.03.00 Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ dm2
d.3.3 1/3-b powtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty -
piaskowiec
3,89*2,62*100 dm2 1019,180
2,58*1,77*100 dm2 456,660
(16,64 +9,70) * 100 dm2 2634,000
RAZEM 4109,840
4 Taras
4.1 Rozbiorki
61|KNNR 3 0801-04ST.00.01.00 Rozebranie posadzki z ptyt na zaprawie cementowej m2
d.4.1
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
62|KNNR 3 0801-03|ST.00.01.00 Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi m2
d.4.1
poz.61 m2 40,000
RAZEM 40,000
63 ST.00.01.00 Wywéz odpadéw w kontenerach 7m3 m3
d.4.1 analiza
indywidualna
poz.61*0,1 m3 4,000
RAZEM 4,000
4.2 Posadzka tarasu
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64| NNRNKB 202 [ST.01.04.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.4.2 0618-03
analogia
poz.6 m2 30,700
RAZEM 30,700
65| KNR 2-02 0609- |ST.01.04.00 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100, A m2
d.4.2 03 0,031 W/mK gr. 20 cm poziome - jedna warstwa
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
66| KNNR 2 0603-01|ST.01.04.00 Folia budowlana (warstwa poslizgowa) m2
d.4.2
poz.65 m2 40,000
RAZEM 40,000
67| KNR 2-02 1106- |ST.01.04.00 Wylewka betonowa w spadku grubosci 40 mm m2
d.4.2| 021106-03
poz.65 m2 40,000
RAZEM 40,000
68| KNR K-17 0603- |ST.01.04.00 Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczng dwusktadnikowg zaprawg m2
d4.2 03 uszczelniajgcg w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci
bezci$nieniowej na powierzchniach poziomych (wywinieta na $ciany przy
tarasie)
poz.65*1,3 m2 52,000
RAZEM 52,000
69| NNRNKB 202 |ST.01.04.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe m2
d4.2 2806-05 (imitacja kamienia), mrozoodporne 30x30cm, nasigkliwo$¢ < 0,5% na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
poz.65 m2 40,000
RAZEM 40,000
5 Sciany fundamnetowe
5.1 Roboty ziemne
70| KNR 4-01 0104- |ST.01.05.00 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.5.1 02 fundamentéw w gruncie kat. 11
((976,67 - 637,03) * 0,5) * (1,65 + 3,97) * 0,5) m3 477,194
RAZEM 477,194
71| KNR 4-01 0107- |ST.01.05.00 Odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m m2
d.5.1 01
143,63 *(1,65+3,97)*0,5 m2 403,600
RAZEM 403,600
72| KNR 4-01 0108- |ST.01.05.00 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.5.1] 06 0108-08 grunt.kat. Il
poz.79* 0,15 m3 51,600
RAZEM 51,600
73 ST.01.05.00 Optata za utylizacje ziemi m3
d.5.1 analiza
indywidualna
poz.72 m3 51,60
RAZEM 51,60
5.2 Przygotowanie podtoza
74|KNR AT-27 0101|ST.01.05.00 Reczne czyszczenie szczotkami stalowymi w celu usunigcia luznych m2
d.5.2 -10 elementow i resztek gruntu
poz.78 m2 344,000
RAZEM 344,000
75| KNRBC-02 |[ST.01.05.00 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej za m2
d.5.2 0211-02 pomoca zaprawy mineralnej
poz.78 m2 344,000
RAZEM 344,000
76| KNR K-17 0103- |ST.01.05.00 Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - reczne m2
d.5.2 01 gruntowanie podtozy budowlanych
poz.78 m2 344,000
RAZEM 344,000
5.3 Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej $cian fundamentowych
77| KNR K-17 0602- |ST.01.05.00 Naprawa i przygotowanie podtoza pod powtoki izolacyjne - wykonanie m
d.5.3 02 fasety
120,16 m 120,160
RAZEM 120,160
78| KNR K-17 0603- |ST.01.05.00 Uszczelnienie przeciwwilgociowe z dwusktadnikowej, elastycznej masy m2
d.5.3 04 uszczelniajgcej, niezawierajgcej rozpuszczalnikéw, w obiektach
narazonych na dziatanie wilgoci bezci$nieniowej na powierzchniach
pionowych
ele. Wsch. 38 m2 38,000
ele. Pin. 175 m2 175,000
ele. Ptdn. 82 m2 82,000
ele. Zach. 49 m2 49,000
RAZEM 344,000
79|KNR AT-27 0508ST.01.05.00 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt m2
d.5.3 -04 termoizolacyjnych XPS gr 15 cm
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poz.78 m2 344,000
RAZEM 344,000
80|KNR AT-27 0508 (ST.01.05.00 Utozenie folii kubetkowej m2
d.5.3 -02
poz.78 m2 344,000
RAZEM 344,000
54 Zasypanie wykopow
81| KNR 4-01 0105- |ST.01.05.00 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do m3
d.5.4 02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
poz.70 - poz.72 m3 425,594
RAZEM 425,594
6 Zagospodarowanie terenu
6.1 Rozbiorki
82| KNR 4-01 0101- [ST.00.01.00 Zerwanie nawierzchni chodnikéw m2
d.6.1 03
197,61 m2 197,610
RAZEM 197,610
83| KNR 4-04 0303- |ST.00.01.00 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - ogrodzenia m3
d.6.1 05 przewidziane do likwidacji
8,79*1 m3 8,790
RAZEM 8,790
84| KNR 2-31 0818- |ST.00.01.00 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.6.1 05
O1 15 m 15,000
02 6,58 m 6,580
03 10,48 m 10,480
04 (1,265*2) m 2,530
05 6,50 m 6,500
o6 11,13 m 11,130
pozostate 33,58 m 33,580
RAZEM 85,800
85 ST.00.01.00 Wyburzenie kwiatonu przy elewacji frontowej obiektu, nadlanie fragmentu kpl
d.6.1 analiza chodnika do poziomu +0,0 wraz z wyksztatceniem schodkéw 2x10x45 na
indywidualna chodniku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86 ST.00.01.00 Wywéz odpadéw w kontenerach 7m3 m3
d.6.1 analiza
indywidualna
poz.82 * 0,08 m3 15,809
poz.83 m3 8,790
poz.84 * 0,7 * 0,05 m3 3,003
poz.85* 1 m3 1,000
RAZEM 28,602
6.2 Schody i chodniki
87| KNR 2-31 0103- |ST.02.01.00 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6.2 02 nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
odtworzenie 197,61 m2 197,610
projektowane 112,39 m2 112,390
RAZEM 310,000
88| KNR 2-31 0101- |ST.02.01.00 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.6.2] 070101-08 kat. llI-IV gtebokosci 34 cm
projektowane 35 m2 35,000
RAZEM 35,000
89| KNR 4-01 0108- |ST.02.01.00 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.6.2] 060108-08 grunt.kat. 1l
poz.88 * 0,34 m3 11,900
RAZEM 11,900
90 ST.02.01.00 Optata za utylizacje ziemi m3
d.6.2 analiza
indywidualna
poz.89 m3 11,90
RAZEM 11,90
91| KNR 2-31 0114- [ST.02.01.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu m2
d.6.2| 070114-08 25 cm
poz.92 m2 345,000
RAZEM 345,000
92|KNNR 6 0502-02(ST.02.01.00 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.6.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
odtworzenie 197,61 m2 197,610
projektowane 112,39 + 35 m2 147,390
RAZEM 345,000
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93| KNR 2-31 0402- [ST.02.01.00 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.2 04
poz.94 * 0,04 m3 6,024
RAZEM 6,024
94| KNR 2-31 0407- |ST.02.01.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.6.2 04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
150,6 m 150,600
RAZEM 150,600
6.3 Taras na gruncie
95| KNR 2-31 0103- |ST.02.01.00 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6.3 02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.99 m2 31,110
RAZEM 31,110
96| KNR 2-02 1101- |ST.02.01.00 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa m3
d.6.3 07 zwirowa gr 20cm
poz.99 * 0,2 m3 6,222
RAZEM 6,222
97| KNR 2-31 0502- [ST.02.01.00 Stopa betonowa 50x50x7cm (16szt) m2
d.6.3 06
analogia
05*0,5*16 m2 4,000
RAZEM 4,000
98| KNR 2-21 0602- [ST.02.01.00 Stupek betonowy 25x25x14cm wraz z wspornikami ze stali nierdzewnej m3
d.6.3 01 (16szt)
0,25*0,25*0,14* 16 m3 0,140
RAZEM 0,140
99|KNNR 2 1205-03|ST.02.01.00 Podtogi z desek tarasowych na legarach m2
d.6.3 analogia
31,11 m2 31,110
RAZEM 31,110
6.4 Zielefi
100/KNNR 1 0101-06|ST.02.02.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.6.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101] KNR 2-01 0110- |ST.02.02.00 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.6.4
Zgodnie z p. 3.12 zatozen ogdinych
poz.100 * 0,77 m3 0,770
RAZEM 0,770
102] KNR 2-01 0110- |ST.02.02.00 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.6.4 02
poz.100 * 0,88 mp 0,880
RAZEM 0,880
103] KNR 2-01 0110- |ST.02.02.00 Wywozenie gatezi i dragowiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.6.4 03
Zgodnie z p. 3.12 zatozen ogdinych
poz.100 * 2,62 mp 2,620
RAZEM 2,620
104| KNR 2-01 0506- [ST.02.02.00 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11l m2
d.6.4 07
poz.106 m2 106,100
RAZEM 106,100
105 KNR 2-21 0218- [ST.02.02.00 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach m3
d.6.4 07 o nachyleniu ponad 1:2
poz.106 * 0,1 m3 10,610
RAZEM 10,610
106 KNR 2-21 0402- [ST.02.02.00 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie m2
d.6.4 04 recznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
106,1 m2 106,100
RAZEM 106,100
107| KNR 2-21 0702- [ST.02.02.00 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m2
d.6.4 02
poz.106 m2 106,100
RAZEM 106,100
6.5 Ogrodzenie
108/ KNRBC-02 |ST.02.03.00 Czyszczenie powierzchni betonowych m2
d.6.5 0201-02
poz.111 m2 43,093
RAZEM 43,093
109] ZKNR C-2 0808- |ST.02.03.00 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji m2
d.6.5 05 betonowe;j
poz.111 m2 43,093
RAZEM 43,093
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110{ ZKNR C-2 0809- [ST.02.03.00 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gigbokosci 5-30 mm dm3
d.6.5 05 w betonie
poz.111*100 * 0,3 * 10% dm3 129,279
RAZEM 129,279
111]1 ZKNR C-2 0815- |ST.02.03.00 Reprofilacja podtoza. Rgczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu m2
d.6.5 04 nagr. 1 mm
o1 (0,3*2+0,2)*15 m2 12,000
02 (0,3*2+0,2) 6,58 m2 5,264
03 (0,3*2+0,2)*10,48 m2 8,384
04 (1,46 +0,27)*0,5% 2,4 +(0,3+0,2) * (1,265 * 2) m2 3,341
05 (0,3*2+0,2) *6,50 m2 5,200
06 (0,3*2+0,2)*11,13 m2 8,904
RAZEM 43,093
112| ZKNR C-2 0816- [ST.02.03.00 Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu -dwukrotne malowanie m2
d.6.5 03 powierzchni pionowych i poziomych
poz.111 m2 43,093
RAZEM 43,093
113| KNR 2-02 1805- [ST.02.04.00 Osadzenie przgset z ksztattownikdéw zamknietych z stupkami stalowymi , m2
d.6.5 11 zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe, zgodnie z zestawieniem O1-0O6
o1 15%0,7 m2 10,500
02 6,58*0,7 m2 4,606
03 10,48*0,7 m2 7,336
04 (1,265*2)*0,7 m2 1,771
05 6,50*0,7 m2 4,550
06 11,13*0,7 m2 7,791
RAZEM 36,554
114 KNR 2-02 1802- [ST.02.04.00 Ogrodzenie z przesta ogrodzeniowego w konstrukcji zamknietej, m
d.6.5 02 wypetnienie przesta listwy drewniane zabezpieczone lakierem
analogia bezbarwnym konserwujgcym, mocowane do stupa za pomocg uchwytéw
montazowych na stupkach stalowych zgodnie z zestawieniem F1
F1 1,965*2 m 3,930
RAZEM 3,930
115 KNR 2-23 0402- [ST.02.04.00 Furtka ogrodzeniowa rozwierana wraz z kompletem zawiasowo- szt.
d.6.5 03 zamkowym, skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej, wypetnienie skrzydta
analogia listwami drewnianymi zabezpieczonymi lakierem bezbarwnym
konserwujgcym, mocowane do stupa za pomocg uchwytéw montazowych,
deklaracja zgodnosci CE wraz z stupkami stalowymi zgodnie z
zestawieniem Fu1, Fu2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5707 Uzytkownik: Budhelp Michat Harasyméw



