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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwa:

" Dokumentacja projektowa dla robét budowlanych w zakresie prac dodatkowych w ramach inwestycji pn. ,,Projekt robot budowlanych w
zakresie docieplenia budynku o wysokosci powyzej 12m i nie wyzszego niz 25m, przy ul. Betskiej 7 w Ustrzykach Dolnych, dz. 933, dz.
934, Obreb 0001, Ustrzyki Dolne"

Zakres robot wymagajacych zgloszenia obejmuje:

A. Wykonanie docieplenia budynku w zakresie fundament6éw, $cian zewngtrznych, oraz docieplenie dachu, w tym:

- ocieplenie $ciany wraz z wykonaniem rownania $cian (skucie istniejacej oktadziny i wymiana na uzgodniong forme
wraz z wykonaniem réwnania i docieplenia.

- skucie istniejacych ptyt kamiennych posadzki tarasu i wykonanie docieplenie stropu tarasu oraz nadmurowanie attyki
tarasu;

- demontaz oblachowania §cian stropodachowych i wprowadzenie izolacji z ptyt PIR/PUR pod nowe oblachowanie na
podkonstrukcji drewnianej - zgodnie z rysunkami;

- Wymiana pokrycia dachowego na istniejacej konstrukcji drewnianej wraz z wprowadzeniem izolacji miedzy
krokwiowej z welny mineralnej;

- montaz orynnowania, $niegolapoéw i akcesoriow dachowych, montaz spustow rynnowych;

- wykonanie podbitki drewnianej okapu wraz z punktami $wietlnymi.

- poprawienie estetyki wokot attyki tarasu parteru poprzez obicie stupéw deskowaniem, oraz wprowadzenie
oblachowania attyki tarasu.

- likwidacja nadwieszenia nad wejsciem gtownym (element nie konstrukcyjny, nie stanowiacy przegrody zewngtrznej
budynku)

- wykonanie furtki na taras (zgodnie z zestawieniem stolarki)

Roboty budowlane nie wymagajace zgloszenia ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe obejmuja:

A. Wymiana stolarki i drzwiowej w kondygnacji przyziemia i parteru (zgodnie z zestawieniem stolarki);

B.  Wyburzenie kwiatonu przy elewacji frontowej obiektu, nadlanie fragmentu chodnika do poziomu +0,0 wraz z wyksztalceniem
schodkow 2x10x45 na chodniku;

Odtworzenie utwardzen wokot budynku po zakonczeniu prac ziemnych;

Wykonanie utwardzen wokot budynku (zgodnie z rysunkiem PZT);

Wykonanie tarasu w konstrukcji z desek tarasowych kompozytowych;

Wyburzenie ogrodzenia od strony potudniowe;;

Remont i od§wiezenie ogrodzenia od strony pétocno-zachodniej;

Remont schodow terenowych wraz z przediuzeniem chodnika (na dziatce 934 znajdujacej si¢ poza wiadaniem zarzadu drog);
Wykonanie i dostarczenie tawek z bali drewnianych.

FTZommOO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e Obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o  budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

o  obiekt malej architektury;
e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
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odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo§é
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

e  istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

e  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

e  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ushug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre$§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catoéci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomenm, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazeniana i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
W ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta speniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiada¢:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,.regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentéw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowa¢ wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspoldziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materialow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.
1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Caltkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Pafnstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pafistwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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ST.00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych
wraz z usunigciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowaé projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczenstwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych
prowadzonych na terenie czynnego zakladu pracy. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem osob z zewnatrz.
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknigcia terenu robot (w miar¢ mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejacego
budynku i jego elementéw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow. W uzgodnieniu z Inwestorem
doprowadzi¢ prad i wodg¢ do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami administracji panstwowe;j i policji ustali¢ wjazd
na budowg oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow stosowanych przy wykonywaniu
rob6t okreslonych umowa.

2. Materiaty

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogélne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogo6lne”

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

5.2 Opis stanu istniejacego budynkoéw

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé¢ niezbednych pomiarow
oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.34 Segregacja odpadéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne,
jak elementy metalowe i szkto.

W budynku nie sa wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe(np. azbest) wymagajace spetnienia szczeg6élnych wymogow
podczas rozbiorki i utylizacji.

Praktycznie prawie cato$¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postgpu robot rozbiérkowych.

Przewidzie¢ go samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka
zabezpieczajaca przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnoscei:

- stosowa¢ odpowiednie narzgdzia i sprzet,

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac¢ §rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r . ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 , z pézniejszymi zmianami ) , przy realizacji
zamierzenia budowlanego wystgpuja nastgpujace rodzaje robot , ktorych specyfikacje zalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia : roboty budowlane , ktorych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci ( szczegdtowy zakres i forme
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 1. )

W trakcie rozbiorki nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych .
Przed przystapieniem do realizacji robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw , zgodnie z Rozorzadzeniem MPiPS
z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i  higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 , poz. 285 ).
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowacé szczegolng ostroznosé.

Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem, podobnie sposob zagospodarowania powierzchni powstalej po
dokonanej rozbidrce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowa¢ si¢ z autorem opracowania w
ramach nadzoru autorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania og6lne”

8. Odbidr robot

8.1.0goblne zasady odbioru Robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,,Warunki ogdlne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogoélne”

9.2.Platnosci.

Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngetrzny materialdw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementoéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszezenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerow
- zaladunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST.01.01.01 WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH Z BLACHY

(Kod CPV 45261211-6) pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
blacha wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha
wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2 1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

22 Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

222. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do
0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowng warstwa cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjgcie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

31 Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3 2 Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos§é¢

materiatéw i wykonywanych robot oraz be¢da przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

42 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢
podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.
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4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

4.23. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomiedzy powierzchnig deskowania a fata kontrolng o dlugosci
3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia
potaci dachowej),

- réwnos¢ plaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy
podktadzie z fat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w
styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a
szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione materialem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewngtrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,
- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska
powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm.
Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktadac¢ ,,na piéro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otwordéw po sgkach o Srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowiazkowo w przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w
korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowiagzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i
szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokosé¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigeej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana i nie wigcej niz 4 cm przy
kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, faczonych na wpust lub przylge. W
uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty si¢ z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa lub
ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko$ci ~30 cm, przy oknach, wokot kominow itp. podktad powinien by¢ petny, z
desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachowkowych

W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac nastgpujace zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrlatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwsza fat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego
profilu dachowki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spelnia¢ nastgpujacych wymagania:

— podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw lat powinien wynosi¢ 0,4 dlugosci plyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢
przybita deska stanowiaca tatg¢ do mocowania gasiorow. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i
pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm. —  wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej
grubosci fat, — taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, — podktad z tat powinien spenia¢ wymagania podane w pkt.
5.1.

56 Podktad z ptatwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

- przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju plyt, ich dtugosci i
szerokosci zaktadow poprzecznych, w zaleznos$ci od pochylenia potaci dachowych,
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- platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigarow dachowych. Gorne potki
(powierzchnie) platwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby plyty pokrycia dachowego nie wystawaly
poza platwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdhuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej przymocuje si¢ uchwyty (haki)
rynnowe,
- na platwie moga by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,
c) brusy drewniane o boku dluzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub dzwigara) dachowego.

- platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢ wymaganiom pkt 5.1,

- rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym powinien wynosi¢ od 50 cm do
105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju plyt i gramatury wtokna szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.

57 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz
norma PN-B-02361:1999.

5.7.1.  Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1.  Wymagania ogoéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C,
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podlozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odprysniecie powtoki
zabezpieczajacej blache.

5.7.1.2.  Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.
Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do
0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace
pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Pofaczenia na rabki dotycza polaczen
réwnolegtych i prostopadlych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada
nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace
podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy 1 w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkladu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rabkach stojacych nie powinien przekraczac¢
50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci polaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z
pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny

by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

59.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.
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59.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju
tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.93. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

594. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotierza wpustu.

5.95. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

5.9.6. Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed

mozliwos$cia zanieczyszczenia li$émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.98. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstegpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolag mi¢dzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z

wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tloé¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8 1 Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

82  Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢Sciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.
8.2.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca

szablonu z podziatka milimetrows. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

83 Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢$ciowych. Badania w czasie odbioru czg§ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiodr czg$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,
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d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru roboét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.3.6. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania itrwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé

roboty pokrywcze.

84 Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgkni¢¢, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej, ztacza sa
prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

85 Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wltazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8 6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikow
acznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem plyt i obrobek na
zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkr¢tow samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego. 9 2 Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciagglym podlozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali ukladanych na ciagtym
podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Czg¢s¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozjg,
uktadanych na ciagltym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciagglym podtozu.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST.01.02.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specytikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cz¢§¢ $ciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnosé i przepuszczalnos$é swiatta. Okno sktada si¢ z
oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydlo prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czg$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatlo pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewnetrzne i wewngtrzne potaczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

2.2.1. Okna i drzwi

Whbudowac¢ nalezy Slusarke i stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodna z dokumentacja
techniczng (zestawieniami stolarki)

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okre$li¢ materiat (materialy), z ktérych okna i drzwi sa wykonane, facznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych,
majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powolanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czgsci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat / Whasciwosé Norma Norma dotyczaca Typ badania ® Zakres bezposredniego
podrozdziat klasyfikacyjna * metody badan lub zastosowania
PN-EN obliczen *
14351-1:2
006
1. 4.2 Odpornos$¢ na obcigzenie | EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
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2. 43 Odpornos$¢ na obciazenie | Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetnieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 44.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszczace Okna dachowe
4. 442 Wrhasciwoscei dotyczace |EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewngetrznego
S. 4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 4.6 Substancje niebezpieczne | Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odporno$¢ na uderzenie |EN 13049 EN 13049 Niszczace
8. 4.8 Nos$no$¢ urzadzen Warto$¢ progowa |EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych
9. 4.11 Wihasciwosci akustyczne | Warto$ci PN-EN 20140-3 EN [Nieniszczace lub Patrz Zatacznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartosci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalno$¢ cieplna Wartosci EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 EN | Obliczenie Powierzchnia catkowita <2,3
ISO 10077-1 oraz m? ¢4
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
1'1'12 c
EN ISO 12567-1 Nieniszczace Powierzchnia catkowita < 2,3
1'1'12 cd
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
1'1'12 c
11. 4.13 Whasciwosci zwigzane z | Warto$ci EN 410 EN 13363-1 Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypehienie) ©
12. 4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. 4.16 Sity operacyjne EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. 4.17 Wytrzymato$¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczace lub
mechaniczna 14608 EN 14609

nieniszczace
(zaleznie od

wyniku)
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15. 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodporno$é¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpornos¢ na wybuch  |EN 13123-1 EN EN 13124-1 EN Niszczace g
13123-2 13124-2
18. 421 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si¢ Do opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomigdzy réznymi
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ na wlamanie |ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczace Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

*W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan.

® Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepla z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidlowe, zbadane
lub obliczone, warto$ci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

4 Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m? * K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m* *” zastepuje si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary

1t}

c”.
¢ Calkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalno$¢ swiatta.
! Wytacznie okna uruchamiane recznie.

¢ Dopoki nie beda obowiazywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

2.2.2. Obrobki, parapety, balustrady

Parapety zewngtrzne oraz wewngtrzne, a takze obrobki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sa wykonywane powinny spetiaé¢
wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Parapety zewngtrzne projektuje si¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

parapety wewngtrzne wykonane z komorowych profili PVC w kolorze biaty, grubos¢ parapetu: 20 mm,

balustrada klatki schodowej — ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — zgodnie z rysunkami PW

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zalezno$ci od rodzaju
uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
o$ciezem

Warstwa zewngtrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana ta$ma rozpr¢zna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna

paroprzepuszczalna Weta mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana taéma rozprgzna
Folia elastyczna paroszczelna

paroprzepuszczalna Tas$ma butylowa do okien
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Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i
zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujace okno/drzwi w osciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, — $ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe: — listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢
zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrob6w do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materiaty
konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spehiaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniaja wymagania
wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
terminoéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjgcie wyrobow i materialéow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjgcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobé6w do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentow oraz
wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatdéw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach
magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznoSci od stopnia wykonczenia powierzchni wyroboéw oraz rodzaju podloza
W magazynie

Lp. Rodzaj podtoza w Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone

sposob pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze W jednej Na progu - W jednej warstwie |—
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w o$cieznicy
legarach) warstwach do tacznej
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2. Podtoze utwardzone o$cieznicy wysoko$ci 2 m, drzwi w [Na legarach w W dwoch lub
jednej warstwie dwoch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposoéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiar6w i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuzne;j osi pojazdu, z
tym ze okna — na progach oécieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja
ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzglgdem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédladowym Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby
plaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podiuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi: — o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokosé
ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci
bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rz¢déw za pomoca elementoéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za pomoca elementéw
mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i zakoficzeniu wigkszosci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wige sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic¢:

prawidtowos$¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
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5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na
wewngtrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oécieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogoélne zasady usytuowania okien: w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci
$ciany,

w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w $cianie z ociepleniem zewngtrznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmian¢ wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukeji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnos$ci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos$¢ odksztatcania si¢ ksztattownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace
do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast
usuwac klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie si¢ ksztalttownikow okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5
mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyltki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem
tacznikow na konstrukcje¢ budynku, a funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
plynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materialu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane sa do komory wewnetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary
wodnej od strony wewngtrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej 1 zewngtrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm
rozpr¢znych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa §rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow
izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje¢ termicznag i akustyczna polaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznica a oSciezem powinna by¢ calkowicie wypeiona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypehienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje
chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
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Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢
uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypeknienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania
wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w
dokumentacji tych szczegétow odpowiednie przykiady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j tak, by spetione byly
nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, —mocowanie do o$cieznicy powinno by¢
dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z o$cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciagtos¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z o$ciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy oscieznicy
(wywinigcie komhierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia ta§mami rozpr¢znymi i silikonem nie zapewnia
szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kohierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i o$cieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

— potaczenia koncowe parapetow z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwiazania elewacji.

Uwaga: Przyklady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewngtrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”’, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4.2. Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

Uwaga: Przyklady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czegs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa
powinna wigc zawiera¢ szczegétowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywac roéznice poziomow migdzy gorna krawedzia izolacji przeciwwilgociowej plyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i goérmej krawedzi
izolacji przeciwwilgociowej z materialow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwiazania systemowe
obrobek progow (tasmy uszczelniajace, ksztaltki wtopione w masg¢ hydroizolacyjna) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:

poziome,

pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewniac szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wlasciwa
wspolprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce pidro”, osadzone we wngkach
stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrgcone za pomoca wkregtow o rozstawie nie wigkszym niz 80
cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.
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Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywacé
zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Faczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogoét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy o$cieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykonaé
badania wyrobow i materialow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowa specyfikacja techniczna,

rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi), zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznica.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczna w zakresie rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowsa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materialow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci materialéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6ot montazowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lno$ci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow mig¢dzy tacznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny mi¢gdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych, obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i
wewnetrznego.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub
drzwi, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢$¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robo6t z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3 m nie powinno przekraczaé
1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel - roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm
przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ ptynnie i bez
zahamowan, skrzydlo nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwieraé,

e) sprawdzenie szczelno$ci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* wswietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w §wietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewngetrzne, wewngtrzne) szczeliny mi¢dzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specytikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdétowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
kofcowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokotly odbiorow czgsciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznosé regulacji okué), usunaé¢ niezgodnosci robot
montazowych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
W tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl¢dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo$ci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji techniczne;j,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej
potaczenia z ociezem,

- obsadzenie parapetow zewngetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i okué¢,

- obicie ¢wier¢walkami lub listwami maskujacymi badz innymi materialami wykonczeniowymi,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie $wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewng¢trznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na

obciazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wiamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na

obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na

proby wlamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta

- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepla

- Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.
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PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato§¢ mechaniczna - Wymagania i klasytikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepta

metoda skrzynki grzejnej - Czg¢s¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepla

metoda skrzynki grzejnej - Czgs¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cigzkim - Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czg¢s$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Czg¢$¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czg$¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czg$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow - Badanie wlasciwos$ci elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkan - Czg$¢ 1:  Urzadzenia do
przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie wspdtczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta - Czg$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i §wiatta - Czgs¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma r6znymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow budynkow - Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czgsé¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na obciazenia w plaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na skr¢canie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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ST.01.03.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)

38



Remont, modernizacja i doposazenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN- roboty zewngtrzne"

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji wraz z
termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specytikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowe;j lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukeji) nasigkliwosci lub
zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach
(przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podloza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podloza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i
osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem
s zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych;
nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogédlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):
10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa
na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasiagkliwos¢, maja
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
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— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze
styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla plyt
z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze
(takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wilokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.77. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni
BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z witokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkow, o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sluzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oScieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- tas$my uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie,
profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z
BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czg§¢ wymienionych wyzej elementow.

2.2.10. Elewacja z ptytek klinkierowych

Zgodnie z ST.01.11.03

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- speniaja wymagane witasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skltadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢gcznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki rgczne, pily r¢czne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi 1 powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do roboét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. R¢czny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypei¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewngtrznej, przejs$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci i
rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitow i spiekow
za pomoca dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proéba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci
podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegotowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull
oft”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prob¢ odrywania przyklejonych do podioza
probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
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- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usunac¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cata jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci plackow i ciaglego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania roéwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m*) — od rodzaju izolacji termiczne;j i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecié lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikoéw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki
zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig ptyt izolacji
termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzic¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchnig¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegoétowa.
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow na budowe
oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow)
wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworoéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w
szczego6lnoscei w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wst¢pie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zalaczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg.
Niedopuszczalne jest wystegpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosei i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gormej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o§ciezy mierzonych w §wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie
plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specytikacja techniczna) mozna zezwoli¢
na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szezegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢
jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng 1 przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,
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- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokél, styki z ptaszczyznami innych materialow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetienie ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen
na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklgstych i

wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okladziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatoscei, resztek i odpadéw materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych
do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukeje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynkéw Warszawa 2002 r.
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- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 2 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogélne cz¢s¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. z2004 r. Nr 130, poz. 1386)..
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ST.01.04.00 OKLADZINY I IZOLACJE TARASU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét oktadzinowych i
izolacji tarasu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Specytikacja dotyczy wykonania izolacji oraz wykonania oktadziny .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwos$ci materiatow wykorzystywanych do kompleksowego wykonania
prac izolacyjnych i oktadzinowych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych robot podstawowych i odbioréw
tych robot. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robot betoniarskich i zbrojarskich zwiazanych z wykonaniem ptyty nosnej balkonu,
napraw i reprofilacji uszkodzonych plyt balkonowych, wymalowan ochronnych ptyt balkonowych, wykonania obrébek blacharskich jak
rowniez systemow z drenazowym odprowadzeniem wody. Roboty te ujete sa w odrebnych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Powierzchniowy sposob odprowadzenia wody — sposob wykonania hydroizolacji powierzchni balkonu (lub tarasu) zakladajacy catkowite
odprowadzenie wody opadowej po powierzchni uzytkowej (np. oktadzinie ceramiczne;j).

Drenazowy sposob odprowadzenia wody — sposob wykonania hydroizolacji zaktadajacy mozliwo$¢ wnikania wody opadowej w warstwy
wierzchnie konstrukcji balkonowej. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zardwno po powierzchni uzytkowej (oktadzina ceramiczna,
dekoracyjne plyty chodnikowe, kostka betonowa) jak i poprzez specjalng warstwe drenujaca.

Uszczelnienie zespolone — inaczej podplytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej lub polimerowej masy
uszczelniajacej bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.

Cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wiazacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z woda lub
sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajaca — jedno- lub dwusktadnikowa wodoszczelna i
wodoodporna polimerowo-cementowa powloka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej
niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajaca (folia w plynie) — wysokojako$ciowa, bezrozpuszczalnikowa masa sktadajaca si¢ z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Wiaze przez odparowanie wody (wyschnigcie).

Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podkiad cementowy wykonany na ptycie konstrukcyjnej balkonu (zespolony z nig za pomoca
warstwy sczepnej).

Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy betonem oraz jastrychem zespolonym, poprawiajaca przyczepnos$¢ i
uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek réznic w zakresie
odksztatcen sprezystych lub termicznych.

Nakladanie kleju tylko na jedna powierzchni¢ (metoda pacy zabkowanej lub metoda narzucania — ang. floating method) — sposob
uktadania polegajacy na nanoszeniu zaprawy klejace;j tylko na powierzchni¢ uktadania zwykle paca, w celu uzyskania rOwnomiernej
warstwy, ktora nastepnie profiluje si¢ paca zabkowana.

Nakladanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania — ang. floating and buttering method) — sposob
uktadania polegajacy na nanoszenia zaprawy klejacej na powierzchni¢ uktadania i na ptytke w celu uzyskania pelnego podparcia spodniej
czesei plytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszania materiatu cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do momentu jego gotowosci do
uzycia.

Zywotno$¢ (czas obrabialnosci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim material cementowy moze by¢ uzyty po zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby uzyska¢ wymagana
przyczepnosc.

Korygowalnos$¢ — maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie plytki w warstwie kleju bez istotnej utraty wytrzymatosci.
Odksztalcalno$¢ — podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujacej) na deformacj¢ pomigdzy ptytka ceramiczng a podtozem, bez
uszkodzenia.

Odksztalcenie poprzeczne — ugiecie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania zmierzone w srodkowym punkcie beleczki ze zwigzanej zaprawy klejacej lub spoinujace;.
Dopuszcza si¢ w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalno$ci poprzecznej, o ile odzwierciedlaja one rzeczywiste
warunki pracy zaprawy klejacej lub spoinujace;.

Kit — wyrdb w postaci nieprofilowanej, ktory umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac do wlasciwych powierzchni wewnatrz
szczeliny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych i okladzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, p.

1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji balkonu i bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkeji (okresu przydatnosci do
uzytkowania).
2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej izolacji trasu i wykonania oktadziny powinny by¢ rozwigzaniami
systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.)
2.2.1.Warstwa spadkowa
Jezeli spadek nie jest skonstruowany za pomoca plyty, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Jest ona wykonywana zawsze jako jastrych
zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek ptaszczyzny balkonu wynosi 1,5-2%, minimalny 1%. Do wykonywania warstwy
spadkowej zastosowaé mozna:

—  jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i
wymagania klasy minimum C20,

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemow naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych klasyfikowane przynajmniej jako
R2 zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia i ocena zgodnosci — Czgs¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukeyjne lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia
(aprobata ITB, aprobata IBDiM) o wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 15 MPa,

- betony klasy minimum C16/C20 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Podane powyzej parametry wytrzymatosciowe sa3 wymaganiami minimalnymi, nalezy je zawsze pordwnac z wytrzymatoscia ptyty
konstrukcyjnej balkonu.

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwraca¢ uwagg, ze ich skurcz powinien by¢ jak najmniejszy, natomiast
odpornos¢ na czynniki atmosferyczne jak najwigksza. Dlatego nie wolno stosowaé zapraw i betonéw bez dodatkow polimerowych,
plastyfikatorow itp. Grubos$¢ tak wykonanej warstwy w najcienszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm.

Grubo$¢ w najcienszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z suchej zaprawy zarabianej woda (jastrychy cementowe wg PN-EN
13813:2003) okresla producent (zalecane 1 cm).

Grubo$¢ w najcienszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z zapraw typu PCC zalezy od wytycznych producenta dla zastosowanej
zaprawy.

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowaé przeznaczone do tego materiaty (systemowe lub zalecane przez producenta).
Niedozwolone jest wykonywanie warstwy spadkowej bezposrednio na ptycie nosnej balkonu bez warstwy sczepnej.

2.2.2.Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace

Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych wyrobow przeznaczonych do wykonywania elastycznych powtok hydroizolacyjnych
wykonywanych z materialow zawierajacych cement wg ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych — podano w tablicy 1:

Tablica 1. WlasciwoSci techniczne wyrobéw do wykonywania elastycznych powlok hydroeizolacyjnych

Lp. |Wiasciwosci Wymagania
Mieszanka sktadnikow

1. Czas wstgpnego twardnienia <12 godzin
2. Sptywnos$¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu brak
Powltoka

3. Przyczepno$¢ do podtoza >0,5 MPa
4. |Przyczepno$¢ migdzywarstwowa >0,5 MPa
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5. Wodoszczelnosé > 0,3 MPa

6. |Odpornosé¢ na dziatanie mrozu Przyczepnos¢ do podioza > 0,5 MPa Wodoszczelnos¢ > 0,3 MPa

7. Maksymalne napr¢zenie rozciggajace >0,4 MPa

8. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 8%

9. |Odpornosé¢ na powstawanie rys podtoza >0,5 mm

10. |Odporno$¢ na zmeczenie Brak peknie¢ w rejonie szezeliny badawczej oraz innych uszkodzen na

catej powierzchni probki mogacych mie¢ wplyw na szczelno$¢ powtoki

2.2.3.Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniajace
Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych elastycznych powtok hydroizolacyjnych wykonywanych z
emulsji polimerowych wg ZUAT-15/IV.19/2005 — Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych
— podano w tablicy 2:
Tablica 2. WlasciwoS$ci i wymagania polimerowych mas uszczelniajacych

Wymagania
Lp. |Wlasciwosci
Emulsja Powloka uszczelniajaca
gruntujaca

1. Zawarto$¢ wody % <85 <50
2. Czas wysychania, h <5 <5
3. Sptywno$¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu — brak
4. Gigtkos$¢ przy przeginaniu na pétobwodzie watka o $rednicy 30 mm |- Brak rys i pgkniec

w temperaturze -30°C
5. 'Wodoszczelnosé — brak przecieku przy cisnieniu > 0,15 MPa
6. Maksymalne naprezenie rozciagajace, MPa — > 0,4
7. 'Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu, % — > 8
8. 'Wytrzymatos¢ na rozciaganie powltoki z wktadka rozciagajaca, N — > 300
9. 'Wydtuzenie przy zerwaniu powtoki z wktadka rozciagajaca, % — >2
10. |Odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu, % — > 0,5
11. . .

Przyczepnos$¢ do podtoza, MPa — > 0,5
12.

Przyczepnos$¢ migdzywarstwowa, MPa — > 0,5
13.  |Odporno$¢ na zmeczenie (powtoki z wkiadka zbrojaca) — Brak peknig¢ w rejonie szczeliny badawczej

oraz innych uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na szczelno$¢ powtoki
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14.  |Odporno$¢ na dziatanie mrozu oceniana na podstawie: zmiany — dopuszczalna nieznaczna zmiana
wygladu zewnetrznego i przyczepnosci do podtoza MPa
barwy
> 0,5

2.2.4.Zaprawy klejace

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje si¢ kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne — ktorych odksztatcalno$¢ poprzeczng wg PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania — sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje odksztatcalne).
Dopuszcza si¢ w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalno$ci poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste
warunki pracy kleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie na balkonach klejow, ktorych odksztatcalno§é poprzeczna nie zostata w zaden sposob okreslona.
Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:2005 stawiane klejom cementowym stosowanym na balkonach podaje
tablica 3.

Tablica 3. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym

‘Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalno$¢ poprzeczna w mm

—  Klasa S2 > 5 mm
- Klasa S1 2,5-5 mm
‘Wymagania wg PN-EN 12004
Przyczepnos$¢ [N/mm?], 28 dni w +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1 MPa
Przyczepno§¢ [N/mm?], 7 dni w +23 £ 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie >1MPa
Przyczepnos$¢ [N/mm?], 14 dni w +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 14 dni w 70 >1MPa

+2°C

Przyczepno$¢ [N/mm?], 7 dni w +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie + 25 cykli od -15 £ 3°C (w czasie >1 MPa
120 £+ 20 min) do +15 £ 3°C (w czasie

120 + 20 min)

2.2.5.Cementowa zaprawa spoinujaca

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania
techniczne podaje tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych

Lp. |Wlasciwosé Wymagania

‘Wymagania podstawowe

1. Odporno$é na $cieranie, mm® <2000
2. Wytrzymalo$é na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm? >35
3. Wytrzymalo$é na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm? >35
4. Wytrzymatosé¢ na $ciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm >15

2
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5. Wytrzymalo$é na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm? >15
6. Skurcz, mm/m <2
7. Absorpcja wody po 30 minutach, g <5
8. Absorpcja wody po 240 minutach, g <10

Wymagania dodatkowe

9. Wysoka odpornos¢ na $cieranie, mm? <1000
10. |Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2
11.

Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5

Na balkonach nalezy stosowa¢ zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej odpornosci na $cieranie, a wige klasyfikowane jako CG 2
W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2004.
2.2.6.Elastyczna masa do wypelnien dylatacji
Do wypehienia szczelin dylatacyjnych w wykladzinie ceramicznej stosuje si¢ elastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczkow (tiokoli),
poliuretanéw lub silikonéw. Nalezy stosowac kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do
uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow. Klas¢ zastosowanego kitu okresla dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy moze
alternatywnie spetnia¢ wymogi normy PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.
Zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej nie moze by¢ wigksza niz zdolno$¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksztalcen. Zastosowany
material musi by¢ ponadto odporny na oddziatlywanie czynnikéw atmosferycznych.
2.2.7.0kladziny
warstwa wykonczeniowa - plytki gresowe

antyposlizgowe (imitacja kamienia), mrozoodporne 30x30cm,

nasiakliwo$¢ < 0,5%
Ptytki cechuja si¢ nasigkliwoscia na poziomie nie przekraczajacym 0,5%, mozna je wigc uzna¢ ze sa mrozoodporne w $wietle PN-EN ISO
10545-12:1999.
Pozostate wymogi takie jak klasa $cieralnosci, odporno$¢ na $cieranie wgtgbne, antyposlizgowosc¢ itp. okresla dokumentacja techniczna.
2.2.8.Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji
betonu”.
2.2.10 izolacje termiczne

Termoizolacja EPS 038 podloga

Zastosowanie:
Plyty ze styropianu EPS 038 s3 stosowane jako termoizolacja stropéw pod podktadem posadzkowym, gdzie obciazenie uzytkowe nie
przekracza 2100 kg/m2.

Wihasciwosci:
Produkt zgodny z norma PN-EN 13163:2013-05
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie: >70 kPa
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym: >70 kPa
Stabilno§¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotno$ci wzglednej):
+0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C):
<2%
Odksztalcenie wzglgdne pelzania przy $ciskaniu < 2% przy rOwnomiernym obciazeniu uzytkowym nie przekraczajacym 21 kPa.
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 115 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

2.2.9.Pozostale materialy

Wymagania stawiane pozostalym sktadnikom systemu takim jak ta$my uszczelniajace, specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do
wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwien i mocowan, modyfikatory polimerowe itp. okre$laja SST producentéw systemu
uszczelnien. Wymogi stawiane pozostatym materiatom (np. obrobki blacharskie, balustrady itp.) jak réwniez materialom przygotowywanym
na placu budowy okreslaja dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiatow.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa
do zaprawy”
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Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement.
Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”.
Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych
dodatkow (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie szczegbétowe specyfikacje techniczne (SST).
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien balkonéw
Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyktadzin balkondw moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,
- sa w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
- sa oznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje,
- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z pézn. zmianami),
- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykladzinowych materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia
materialow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji i wykonywania wykltadzin ceramicznych
balkonéw
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Jezeli w sklad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia
czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pdzniejszymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wod¢ nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych i wykladzinowych balkonéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace hydroizolacyjne.
Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ nastegpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania
wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

- do naktadania preparatow gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku,

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznej aplikacji materiatow — zwykle narzedzia (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i
dopuszczalnych dlugosciach wezow jak rowniez typach dysz zawieraja zawsze ST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace transportu materialéw

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych balkonéw moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

53



Remont, modernizacja i doposazenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN- roboty zewngtrzne"

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu
kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podloza

Powloka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej balkonu (wykonanej z odpowiednim spadkiem) lub na
warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych zespolony z ptyta konstrukcyjna balkonu.

Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5-2%. W indywidualnych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie balkonu ze spadkiem 1%.
Spadek musi by¢ wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie (nachylenie) ptyty nosnej balkonu lub wykonanie z odpowiednim
nachyleniem warstwy spadkowe;j.

Podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. Wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robot czgé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:

Izolacje wodochronne tarasow” (ITB, Warszawa 2004) przeswit migdzy podtozem a tata o dlugo$ci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Za podloze suche uwaza si¢ beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych $ladéw wilgoci. Wilgotno$¢ masowa
suchego podloza nie moze przekracza¢ 4%.

Za podtoze matowo-wilgotne uwaza si¢ beton lub zaprawe cementowa o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na
tak przygotowane podtoze musi w krotkim czasie ulec wchtonigeiu, nie moze wystgpowac na powierzchni blyszczaca warstewka wody.

Za podtoze czyste uwaza si¢ powierzchni¢ betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i niezwiazanych czastek, pytow, plam oleju i innych
zanieczyszczen.

5.3.1.Przygotowanie podloza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze (plyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi by¢ stabilne, no$ne, niezarysowane, szorstkie (z
otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, thuste plamy,
pozostatosci po $rodkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.).

Czyszczenie podloza mozna przeprowadzi¢ za pomoca metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub r¢cznie, np. przez skucie, zmycie woda z
dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunigciu mleczka cementowego powierzchnig oczysci¢
odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ py! sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemow napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych)
lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow wytrzymatosciowych podtoza i materialu naprawczego
oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegétowa specyfikacja
zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilno$ci i szerokosci rozwarcia, dlatego
musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robot hydroizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem aplikacji powtoki hydroizolacyjnej podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i z
tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca si¢ sezonowanie podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw
zarabianych na budowie tylko woda wiazace sa wytyczne producenta.

5.4. Wykonanie powloki uszczelniajacej

5.4.1.Uszczelnienie z elastycznego szlamu

Przed naktadaniem elastycznego szlamu podloze nalezy wysyci¢ woda do stanu matowo-wilgotnego. Nawilzanie podtoza, zwlaszcza w
okresach letnich, przy relatywnie wysokiej temperaturze otoczenia, zaleca si¢ przeprowadza¢ w dwoch etapach, pierwsze na kilka-
kilkanascie godzin przed aplikacja, i drugie, bezposrednio przed naktadaniem szlamu. Lekkie zwilzenie podtoza bezposrednio przed
aplikacja nie jest wystarczajace.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje si¢ niskoobrotowa mieszarke z mieszadtem koszyczkowym. Mieszanie zapraw
nastgpuje w dwoch etapach. Pierwszym jest przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbrylen. Nast¢pnie konieczna
jest dwu-trzyminutowa pauza, niezb¢dna do przereagowania ze soba sktadnikéw zaprawy. Po tej przerwie niezbedne jest ponowne, staranne
przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. Nalezy zawsze przestrzega¢ podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania.
Gotowa do uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla, szczotki lub pacy (zaleznie od wytycznych producenta) warstwa o
réwnomiernej grubosci. Szlamy uszczelniajace naklada si¢ w dwoch warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem wiokning (siatka)
wzmacniajacg (zgodnie z wymogami producenta systemu).

Pierwsza warstwe nalezy starannie wetrze¢ (zazwyczaj twarda szczotka) w przygotowane podloze. Nastgpna warstwe naktada si¢ zgodnie ze
wskazowkami producenta (np. paca, szczotka).

W jednym przej$ciu nie wolno naktada¢ warstwy grubszej niz 1 mm. Nastgpna warstwe¢ mozna naktada¢ gdy tylko poprzednia zwigzata na
tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj mozliwe
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jest nakladanie kolejnej warstwy szlamu juz po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych
czas ten moze ulec zmianie. Przy naktadaniu kolejnej warstwy nie pracowa¢ w sposob mogacy uszkodzi¢ juz natozong warstwe (np.
niewlasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pyl, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wplywaja na znaczne
pogorszenie przyczepnosci, co moze skutkowac pozniejszymi problemami ze szczelno$cia.

Dostgpne sa takze elastyczne szlamy uszczelniajace do naktadania mechanicznego (natryskowego). W takim przypadku nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych sposobu aplikacji, mozliwych do zastosowania agregatow natryskowych, mieszarek, pomp
tloczacych, $rednicy i dlugosci wezy, typow i srednicy dysz.

Hydroizolacj¢ wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile SST dla
tego materialu nie méwi inacz ej. Wiazanie i twardnienie szlamu musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Kazda z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od
miejsca zastosowania 1 wytycznych producenta nalezy ostoni¢ siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen
procesu wigzania co powoduje spadek elastycznosci szlamu po zwiazaniu, niebezpieczenstwo powstania rys oraz oslabienie dziatania
hydroizolacyjnego.

5.4.2.Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej

Przed naktadaniem dyspersyjnej masy polimerowej podloze nalezy zagruntowaé preparatem dedykowanym przez producenta masy
hydroizolacyjnej w sposob opisany w karcie technicznej lub specyfikacji zastosowanego produktu. Aplikacj¢ powloki hydroizolacyjne;j
mozna rozpoczac po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. Gruntowanie musi by¢ wykonywane zawsze na suchym podtozu.
Dyspersyjne masy polimerowe dostarczane sa w postaci gotowej do naktadania. Po otwarciu opakowania konieczne jest przemieszanie masy
np. niskoobrotowa mieszarka z mieszadtem koszykowym, zwracajac szczegdlng uwage na wyglad masy (rozwarstwienia, grudki, zmiana
koloru itp.).

Warstwe izolacyjna nalezy naktada¢ watkiem, pedzlem lub paca, zgodnie z wymaganiami producenta. Istotne jest rowniez, aby materiat
doktadnie zespolit si¢ z podtozem, dlatego naktadajac pierwsza warstwe pedzlem nalezy materiat uszczelniajacy starannie wetrze¢ w
podtoze. Zwykle wymagane jest natozenie przynajmniej dwoch warstw, ale doktadng ich liczbg, sposob aplikacji czy tez konieczno$c
wzmacniania np. wtdkning okresla producent. Niektore firmy, w celu utatwienia wizualnej kontroli naktadanych warstw, oferuja materiat
izolacyjny w réznych kolorach dla kazdej warstwy. Minimalna grubos¢ warstwy hydroizolacyjnej (po wyschnigciu) podana jest zawsze w
karcie technicznej zastosowanego produktu.

Hydroizolacj¢ wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzszej niz +30°C. Schni ¢cie masy
polimerowej musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do momentu zwigzania/wyschnigcia natozong warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt silnym wptywem ciepla (intensywne
nastonecznienie), jak rOwniez przeciaggami i wptywem wilgoci np. poprzez ostonigcie siatkami.

5.4.3.Uszczelnienie dylatacji, obrobek blacharskich, itp.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ opis sposobu i wykonania trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje, obrobki blacharskie,
obsadzenia balustrad itp.

W warstwie spadkowej dylatacji strefowych generalnie si¢ nie wykonuje, jezeli jednak dokumentacja projektowa przewiduje ich wykonanie,
nalezy je bezwzglednie wykonac i uszczelni¢ tasma. W takiej sytuacji musza one by¢ $cisle skorelowane z dylatacjami w oktadzinie
ceramicznej, powinny miec¢ t¢ sama szeroko$¢ i idealnie si¢ pokrywac. Jakiekolwiek przekrycie takiej dylatacji ptytkami oktadzinowymi
prowadzi nieuchronnie do ich spgkania. Powoduje to, Ze dla balkonéw o nietypowych ksztaltach uktad dylatacji powinien uwzglgdnia¢
estetyke okltadziny ceramiczne;.

Przy wigkszych powierzchniach balkondw, niezaleznie od ewentualnych dylatacji strefowych warstwy spadkowej zdylatowac¢ trzeba
powierzchni¢ oktadziny ceramicznej.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasoéw” (ITB,
Warszawa 2004), moéwia o maksymalnym rozstawie dylatacji 1,5[11,5 m, natomiast niemieckie wytyczne ,,Belagkonstruktionen mit Fliesen
und Platten ausserhalb von Gebauden” — ZDB Merkblatt — VII1.2002 uzalezniaja to od rodzaju plytek, elastycznosci kleju oraz lokalizacji
konstrukcji i obciazen na nig dziatajacych i podaja rozstaw szczelin dylatacyjnych 2+5m). Ostateczng decyzj¢ o uktadzie dylatacji i ich
szerokosci podejmuje projektant. Optymalnym ksztattem zdylatowanej powierzchni jest kwadrat, w innych sytuacjach nalezy dazy¢, aby
proporcje miedzy bokami pola byty do siebie zblizone, ale nie wigksze niz 2:1. Dylatowac¢ nalezy takze kazda zmiang kierunku pola. Do
wykonania dylatacji oktadziny ceramicznej stosuje si¢ albo specjalne profile dylatacyjne albo pozostawia si¢ otwarte fugi, wypetniane
pdzniej elastyczna masa. Zaréwno jedno jak i drugie rozwigzanie wymaga dodatkowego zatopienia w warstwie hydroizolacji, w miejscu
przebiegu dylatacji, taSmy uszczelniajace;j.

Dylatacje brzegowe uszczelnia si¢ przy pomocy tasm i ksztattek wtopionych w mas¢ hydroizolacyjna w sposob zalecany przez producenta
systemu. Szeroko$¢ dylatacji nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Zagadnienia zwigzane z wykonaniem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje osobna ST. Elementy obrobek blacharskich,
na ktére zachodzi warstwa hydroizolacji podptytowej musza by¢ zagruntowane gruntownikiem zalecanym przez producenta (zazwyczaj na
bazie zywicy epoksydowej) i posypane prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,1-0,4 mm. Zalecane jest takze wtopienie w tym
miejscu tasmy uszczelniajacej. Sposdb mocowania i uszczelnienia paséw nadrynnowych innych obrobek musi by¢ podany w dokumentacji
technicznej i zgodny z zaleceniami producenta systemu.

Balustrady powinny by¢ mocowane w sposob nie powodujacy przebicia warstwy hydroizolacyjnej, tj. do boku lub spodu ptyty
konstrukcyjnej balkonu.

W innym przypadku balustrady powinny by¢ osadzone w ptycie konstrukcyjnej na klej lub zaprawe epoksydowa, w ostateczno$ci na
bezskurczowa lub ekspansywna zaprawg montazowa typu PCC. Nie dopuszcza si¢ obsadzania balustrad na tradycyjna zaprawg cementowa.
Do uszczelnien przebi¢ stosuje si¢ wowczas specjalne ksztattki (manszety) zatapiane w warstwie hydroizolacji.

5.5. Wykonanie okladziny

Uktadanie plytek mozna rozpocza¢ po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnigciu warstwy hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany
przez producenta systemu.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

55



Remont, modernizacja i doposazenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN- roboty zewngtrzne"

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢, szeroko$¢ spoin oraz uklad dylatacji. Szczegélnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Oktadzing ceramiczng uktada si¢ na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej o grubosci nie przekraczajacej 5 mm metoda pacy
zabkowanej lub metoda narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podlogowym, lub metoda
narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i §ciennych.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko

przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki

nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Nalezy przestrzegaé
podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)

dystansowe.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ zanieczyszczone klejem

lub zaprawa spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje si¢ cokolik. Szczegoéty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Czas, po ktorym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego

kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy, czas do

rozpoczgcia spoinowania nie powinien by¢ krotszy niz 48 godzin (dla warunkéw normalnych).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie

weisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni

plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne
moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Jezeli balustrada przebija warstwe hydroizolacji, pomig¢dzy ptytka a stupkiem balustrady pozostawi¢ szczeling 0,5-1 cm, ktora nalezy

wypetni¢ elastyczna masa uszczelniajaca.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ whasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegaé¢

tylko do bokow szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli

producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujacego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a

nastgpnie umiesci¢ w ztaczu sznur wypetniajacy.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania prac okladzinowych Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta oraz warto$cia podana w pkt. 5.5.,

- powierzchnia oktadziny powinna mie¢ wykonstruowany spadek zgodnie z pkt. 5.3.,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny (mierzone tata dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugoscei lub szerokosci powierzchni oktadziny,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci
lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, — listwy dylatacyjne powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okladzinowych balkonéw nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakosci i badania
materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania podtoza.
Wszystkie materialy — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace, materiaty hydroizolacyjne jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét 6.2.1.Kontrola jakosSci materialéw
Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na balkonach musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materialéw uzytych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wlasciwosci okreslone w pkt.
2.2.8.12.2.9. niniejszej specyfikacji oraz okre§lone w SST zastosowanych materialow.

6.2.2.Badania podlozy pod warstwe hydroizolacji Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie
mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podfoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy
pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je mechanicznie, przez
zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

- réwnos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tatg. Nierownosci wigksze od podanych w punkcie 5.3 wyréwnaé¢ w sposob podany w punkcie 5.3.1. niniejszej specyfikacji
technicznej,

- spadek podtoza. Sprawdzenie spadkow podktadu pod oktadziny (posadzki) przeprowadza si¢ za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstruowa¢ z materialéw o wlasciwosciach podanych w p. 2.2.1 niniejszej
specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm, — temperatura powietrza i podtoza,
- wilgotno$¢ podloza,
- poprawnos¢ zagruntowania lub zwilzenia podtoza.
Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.
Pozostate badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi
w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatléw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot hydroizolacyjnych i ptytkarskich z dokumentacja
projektowa, ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowosé
dalszych prac i skutecznosci hydroizolacji balkonu.
Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.6. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw (hydroizolacja, oktadzina ceramiczna) w sposob
pozwalajacy na ich catkowite zwigzanie/stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.
6.3.2.Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowa¢ nalezy:

- wyglad zewngtrzny materiatow,
- poprawnos¢ przygotowania podtoza,
- ilo$¢ mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- grubos¢ naktadanej powtoki. Kontrolg nalezy przeprowadzaé na biezaco sprawdzajac zuzycie materiatu dla kazdego cyklu
roboczego,

- dhugos¢ przerw technologicznych,

- wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe i jednolity wyglad.
W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
6.3.3.Podczas wykonywania okfadzin kontrolowa¢ nalezy:

- wyglad zewngtrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji,

- dhugosé¢ przerw technologicznych,

—  jako$¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi phytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy fata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na catej ich dlugosci — dokonane pomiary
odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1
m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie
zuzycia).
6.4. Badania w czasie odbioru robot 6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego
uszczelnienia zespolonego balkonu, w szczegdlnos$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych, — prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania rob6t temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

C) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi etapami robot.
6.4.2.0pis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzg¢dziem);
charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem)
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).
6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy obrobkach blacharskich, balustracach, dylatacjach, cokolikach itp.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja projektowa, rownoczesnie z ocena
zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specytikacji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary
uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wigksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbieznos¢ pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni
przeznaczonej do wytozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do wyltozenia ptytkami wigksze
0d 0,25 m’.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza si¢ dylatacji.
Dlugos¢ dylatacji oblicza si¢ w mb ich dtugosci z doktadnoscia 10 cm.
Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego, robotami ulegajacymi zakryciu sa podloza i kazda zwigzana warstwa stanowiaca podtoze dla
kolejnej warstwy systemu.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolacji.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbioér czeSciowy
Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem
nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czegsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1.0dbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
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8.4.2.Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokotly odbioréw czg$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5.1 5.6. niniejszej specyfikacji
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty hydroizolacyjne i wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do
odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci robot,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ wadliwie wykonane prace,
wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac: —
ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
p. 8.4. Odbidr ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych i oktadzinowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
- obshuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét niezaleznie od wysokosci
prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,
- przygotowanie materiatow,
- oceng i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych i ptytkarskich,
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- wykonanie prac izolacyjnych,

- wykonanie prac plytkarskich,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob podany w niniejszej specyfikacji techniczne;j

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
PN-EN 13813:2003
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wiasciwo$ci 1 wymagania.
PN-EN 1504-3:2006
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN206-1:2003/A2:2006
Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢. 4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 2004:2002/A1:2003 Kleje do plytek.
Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 1308:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.
PN-EN 1346:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.
PN-EN 1347:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.
PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005
Kleje do ptytek — Oznaczenie wytrzymato$ci na rozciaganie dla klejow cementowych.
PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005
Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-2:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Cz¢$¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Cz¢$¢ 3 — Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie.
PN-EN 12808-4:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Czgs¢ 4 — Oznaczanie skurczu.
PN-EN 12808-5:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Czg¢s¢ 5 — Oznaczanie absorpcji wody.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. 16. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 1542:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-EN 14411:2007(U)
Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, ggstosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych. 27. PN-EN ISO 10545-8:1998
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998
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Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigeia witoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

PN-EN 26927:1998

Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.

PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie powrotu elastycznego kitow.

PN-EN ISO 7390:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie odpornosci na sptywanie.

PN-EN ISO 8339:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wlasciwo$ci mechanicznych przy rozciaganiu.

PN-EN ISO 8340:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okre$lanie wlasciwosci mechanicznych kitow przy stalym rozcigganiu.
PN-EN ISO 9046:2005

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow w statej temperaturze.

PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie wtasciwosci mechanicznych kitow przy rozciaganiu, przy statym wydtuzeniu, po dziataniu
wody.

PN-EN ISO 10591:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu wody.

PN-EN ISO 11431:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie wlasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu ciepta, wody i sztucznego
$wiatla dziatajacego przez szklo.

PN-EN ISO 11432:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie odpornosci na $ciskanie.

PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

ZUAT-15/1V.19/2005

Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

ZDB Merkblatt — Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten auflerhalb von Gebduden VIII2002.

ZDB Merkblatt — Hinweise fiir die Ausfiihrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fiir
den Innen — und AuBlenbereich VIIL.2000.

Richtlinie fiir Flexmortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschldmmen. Deutsche Bauchemie
e.V.2002.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 r.Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisj¢ Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czg$é C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje
wodochronne tarasow (ITB, Warszawa 2004).

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz¢s¢ B: zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
(ITB, Warszawa 2004).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.

- Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2006 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja — 2005 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtog i $cian. Uktadanie ptytek ceramicznych na
podtogach i §cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2005 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czg§¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

62



Remont, modernizacja i doposazenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN- roboty zewngtrzne"

ST.01.05.00 IZOLACJE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych $cian
fundamentowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych i
termoizolacyjnych $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roéznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powltoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1zolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgsci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czgsci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj
otaczajacego gruntu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacj¢ robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czgSciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czg¢sciach podziemnych i przyziemiach budynkow
powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,.regionalny wyréb budowlany”,
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— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Hydroizolacja zewngtrzna pionowa ponizej poziomu oraz w strefie cokotow.

Przyjeto wykonanie hydroizolacji z dwuskiadnikowej, elastycznej, reaktywnej powloki grubowarstwowej modyfikowanej polimerami o
wiasciwosciach: wysokiej zdolnosci mostkowania rys, wiazacej hydraulicznie, samosieciujacej. Zastosowany preparat do 3 godzin po
zastosowaniu powinien wykazywaé odporno$¢ na deszcz, musi by¢ odporny na obcigzanie ruchem pieszym (chodzenie) i podatny dalszej
obrobcee, dyfuzyjny, odporny na mroz, promieniowanie UV i starzenie, odporny na dziatanie siarczanow, dziatanie soli drogowych,
odpornos¢ na dziatanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030, o dowiedzionej odpornosci na dziatanie negatywnego ci$nienia
wody, moze by¢ otynkowana, nie zawierajacej bitumow.

‘Wymagane parametry techniczne

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami szybkowiazaca hybrydowa zaprawa
uszczelniajgca, nie zawierajaca bitumow.

Temperatura +5°Cdo+30°C

aplikacji/podtoza

Podtoza mur, beton, tynk

Zuzycie 1. Wilgotno$¢ gruntowa/niespigtrzajaca 2,4 kg/m? ok. 2mm (beton)

si¢ woda infiltracyjna

2. woda bezci$nieniowa, umiarkowane
obcigzenie

3. woda napierajaca/spigtrzajaca si¢ woda | 3,6 kg/m? ok.3 mm (mur)

infiltracyjna
3,6 kg/m? ok.3 mm

Wodoszczelno$é w stanie 2,5 bar (10 m)
wbudowanym zgodnie
z PG MDS / FPD:
Odpornos¢ na dziatanie 0,75 bar
wody pod negatywnym
ci$nieniem zgodnie
z instrukcja WTA 4-6:
Czas obrobki ok. 45 minut
Mostkowanie rys wg DIN > 2 mm

1062-7

Gestosc: ok. 1,1 kg/dm?

Wielko$¢ ziarna: < 0,5 mm

szczelna dla radonu, odporna na dziatanie siarczanéw, odporna na dziatanie soli drogowych

2.2.2 Polistyren ekstrudowany / styropian do stycznosci z gruntem

Zastosowanie

Ptyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje si¢ jako izolacje cieplna $cian fundamentow, z izolacja przeciwwodna, silnie obciazonych,
gdzie nie wystepuje parcie hydrostatyczne na powierzchni plyty oraz jako termoizolacj¢ elementéw przyziemia budynkéw i cokotow.

2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pdézn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t hydroizolacyjnych powinien si¢ konczyé¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czg¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyroboéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci
podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materialow izolacyjnych,
d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatléw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegbtowe dotyczace transportu materiatléw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po
wezesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Rozebranie opasek i chodnikéw przylegajacych do budynku

Planuje si¢ rozbiorke warstw chodnikowych na szerokos$¢ zapewniajaca wykonanie bezpiecznego wykopu do prowadzenia prac na catej
wysokosci $cian fundamentowych i fawy fundamentowe;j.

5.2. Wykonanie robét ziemnych.
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Prace beda polegaty na wykonaniu wykopu o $cianach pionowych zabezpieczonego, zapewniajacego bezpieczne prowadzenie prac na calej
wysokosci $cian fundamentowych i fawy fundamentowej. Wykop zabezpieczy¢ folia ochronng przed wptywem wody opadowej mogace;j,
zaburzy¢ statyke wykopu. Prace wykonywa¢ odcinkowo wzdhuz poszczegélnych elewacji budynku, niedopuszczalne jest odkopanie
fundamentu wzdtuz catego przebiegu elewacji. Masy ziemne z wykopu nalezy zabezpieczy¢ poza terenem inwestycji w celu ponownego
wykorzystania w pracach odtworzeniowych.

5.3 Demontaz istniejacej izolacji

Nalezy rozebra¢ warstwy wierzchnie elewacji, warstwy termoizolacyjne czg¢$ci podziemnej i cokotowej do wysokosci pierwszego uskoku
oraz dokonac¢ ich utylizacji. Nastgpnie przystapi¢ do przygotowania $cian pod zabezpieczenie hydroizolacyjne.
5.3.1. Przygotowanie podtoza pod wykonanie hydroizolacji.

Nalezy odpowiednio przygotowa¢ podloze do naniesienia warstw hydroizolacyjnych. Wykona¢ mechaniczne czyszczenie w celu usunigcia
naciekow i luznych elementow, a takze niwelacji ostrych krawedzi. Wyréwnac ubytki za pomoca zaprawy mineralnej. W uzasadnionych
przypadkach wykona¢ gruntowanie podloza preparatem gruntujacym.

Podtoze nie moze by¢ przemarznigte. Ponadto powinno by¢ nosne, rowne, o otwartej strukturze, pozbawione gniazd zwirowych, pustych
przestrzeni, spekan i ostrych krawedzi, jak rowniez materiatdéw zmniejszajacych przyczepnosé, tj. kurzu, mleczka cementowego oraz
luznych, niezwigzanych elementéw. Zaglebienia > 5 mm (takie jak raki w betonie) oraz ubytki w zaprawie, ubytki w cegtach, niewypelnione
spoiny, podtoza o duzej porowatosci lub nieréwne mury nalezy wyréwnac przy uzyciu zaprawy mineralnej. Naroza i obrzeza powinny by¢
zaokraglone, a w przypadku elementéw betonowych dodatkowo sfazowane. Nacieki z mleczka cementowego w obszarze styku $ciany z
posadzka nalezy usuna¢ mechanicznie. Podtoze zwilzy¢ tak, aby w chwili nanoszenia hybrydowej zaprawy uszczelniajacej byto matowo-
wilgotne. Silnie chtonne i lekko sypkie podloza nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschnigcia przed kolejnymi
etapami roboczymi. Nalezy wykluczy¢ podsiakanie wilgocia lub miejscowe obcigzenia wilgocia od strony negatywne;.

5.4.Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej $cian i law fundamentowych

Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy przeciwwodne z zapraw uszczelniajacych na wysoko$¢ catej Sciany
fundamentowej oraz strefy cokotowe;.

5.4.1. Hydroizolacja zewngtrzna pionowa ponizej poziomu oraz w strefie cokotow.

Sposéb wykonania warstw izolacji przeciwwodnej

Do czystego pojemnika nalezy wla¢ ok. 50-60% sktadnika ptynnego i przemiesza¢ ze sktadnikiem proszkowym, az do otrzymania
jednorodnej, niezbrylonej masy. Nastgpnie wla¢ pozostata czgs¢ sktadnika ptynnego i odpowiednio wymiesza¢. Wymagany czas mieszania
przy zastosowaniu mocnego urzadzenia mieszajacego (ok. 500-700 min-1) wynosi ok. 2-3 minut. Po uptywie czasu dojrzewania (ok. 5
minut) masg¢ nalezy jeszcze raz dokladnie wymieszaé. Zaprawe uszczelniajaca nanosi¢ paca lub pgdzlem w przynajmniej dwoch przejsciach
roboczych, bez porow. Kolejne etapy robocze mozna rozpoczaé, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymatos§¢ na obciazenie ruchem pieszym
(chodzenie) lub kolejnymi powtokami (ok. 3 godz., w zalezno$ci od warunkow otoczenia). Do aplikacji metoda natryskowa przy uzyciu
odpowiedniego urzadzenia natryskowego, np. (pompa perystaltyczna). Wodoszczelne spoiny dylatacyjne i faczace wykonuje si¢ przy
zastosowaniu tasm uszczelniajacych odpowiednio do danej klasy obciazenia.

5.4.2. Hydroizolacja zewngtrzna pionowa ponizej poziomu oraz w strefie cokotow.

Na przygotowane podtoze natozy¢ jednosktadnikowa zaprawe uszczelniajaca (w konsystencji szlamu) i metoda $wieze na §wieze wykonaé
faset¢ o promieniu min. 4 cm przy uzyciu zaprawy na bazie cementu do napraw niekonstrukcyjnych betonu klasy R1. W obszarze dylatacji
konstrukcyjnych izolacj¢ nalezy wzmocni¢ przy uzyciu elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajacej o podwyzszonej
wytrzymato$ci wklejanej na hybrydowej zaprawie uszczelniajacej i potaczy¢ z izolacja uszczelniajaca powierzchnig.

5.4.3. Obszar wody rozpryskowej/obszar cokotu.

5.4.4. W obszarze wody rozpryskowej (cz¢s¢ cokotowa) uszczelnienie nalezy wykona¢ na petng wysokosé cokotu do wysokosci
pierwszego uskoku elewacji stosujac t¢ sama dwusktadnikowa zaprawe uszczelniajaca odporng na UV, aby uzyskac podtoze o
dobrej przyczepnosci np. pod tynki, oktadziny ceramiczne itp.

54.5. Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacj¢ termiczna w postaci plyt z polistyrenu ekstradowanego o wspotczynniku Ama = 0.038 W/(m*K) jako ptyty ochronne
warstwy izolacji przeciwwodnej w zakresie petnej wysokosci uprzednio rozebranej izolacji tworzac ciaglo$¢ izolacji termicznej z warstwami
niepodlegajacymi przebudowie.

Folia kubetkowa

Nalezy zastosowaé gruba foli¢ kubetkowa umozliwiajaca wentylacj¢ pionowa na zewnatrz pieg rody. Foli¢ utozy¢ do poziomu wykonczenia
warstw chodnikowych. Zamontowa¢ profile systemowe do wykanczania wierzchu izolacji fundamentéw

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrol¢ przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyje¢cia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢ i rownos¢ podkitadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, dokladno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegdétowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnosé i temperatura gtadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoécig do 1 mm, na zgodno$é z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. P¢knigcia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypehione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegoélowej specyfikacji techniczne;j.
Wilgotno$¢ i temperaturg podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. Sszczegoétowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa,
szczegolowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5 niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatlow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5. szczegbtowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci
sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, ciaglo$ci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podlozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworéw, stupdw, pilastrow itp.
wigksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i
poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét hydroizolacyjnych,
natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
kofcowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordéwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5. 1
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja
jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacjg
przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czgsci podziemnej i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku
stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej czgsci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wysokosci do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materialéw izolacyjnych i materialéw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktoére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbg¢dnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robodt hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — whasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badaf zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: I1zolacje
przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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ST.02.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST.02.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI

kod CPV 45233200-1
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
kod CPV 45233260-9
Roboty w zakresie drog pieszych
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1 Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni ciagow
komunikacyjnych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z
podbudowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto:

droga - planowo zatoZony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

*pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje¢ drogi i jej urzadzen,

snawierzchnia drogowa - warstwa ufozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzaca do zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu,
sktadajaca si¢ z podbudowy i warstwy nawierzchniowe;j (jezdnej),

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatow z rozbiorki, pozyskanie i koszt utrzymania obciaza
Wykonawcg.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
nos$na nawierzchni drogowe;j
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych odjezdni.
Lawa - warstwa no$na shuzaca do umocnienia krawegznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Wymagania podbudowy

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ mig¢dzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Wyszczegodlnienie Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Badania

Lp.
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wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad-nicza | pomoc-nicza | zasad- pomoc-
nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | od 2do 10 | od 2 do [0d2do10 [od2do12 [PN-B-06714
12
-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej | 5 10 5 10 PN-B-06714
niz
-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigeej | 5 45 35 40 PN-B-06714
niz
-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 PN-B-04481
nie wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym 0d30do70 [od30 do70 |od30do 0d 30 do 70 | BN-64/8931
zageszezeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, % 70
-01
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, | 35 45 35 50 -42
nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wigcej niz
30 40 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 PN-B-06714
-18
8 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza-
5 10 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), PN-B-06714
nie wigcej niz
- - - - -37
PN-B-06714
-39
10 Zawartos$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz
1 1 1 1 -28
11 Wskaznik no$nosci wyes mieszanki kruszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy niz:
a) przy zaggszezeniu Is > 1,00
80 60 80 60
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03
120 - 120 -
2.2.5. Woda
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Nalezy stosowa¢ wodg (pitng wodociagowa; ze zrodet podziemnych; naturalna powierzchniowa) wg PN-EN 1008. Woda pitna wodociagowa
nie wymaga badan laboratoryjnych.
2.3. Nawierzchnie
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadhlgosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymatosé¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

Konkretna kolorystyka i ksztatt do uzgodnienia na budowie z Inwestorem i projektantem.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy
3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$é¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Betonu C12/15 (B15)
2.6. Taras

Taras z desek
Montaz systemowy wg zalecen producenta.
Konkretna kolorystyka i ksztatt do uzgodnienia na budowie z Inwestorem i projektantem

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologia i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysoko$ciowych

Do wykonania robot konieczny jest sprzgt geodezyjny :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzgt akceptowany prze Inzyniera.

3.3. Do profilowania koryta nalezy stosowac¢: spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosowac
spycharki. Na przebudowie koryto wykona¢ recznie.

3.4. Do zaggszczania powierzchni koryta nalezy uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach
trudnodostgpnych innego sprzgtu zaggszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagegszczenia.
3.5. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,

- rowniarki lub cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania.

W miejscach trudno dost¢pnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wydajnos$¢ sprze¢tu powinna by¢ taka, aby zachowane zostaly warunki technologiczne dotyczace czasu mieszania i zaggszczania.

4. TRANSPORT
Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac¢ nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
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ssamochod dostawczy 3 - 5 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami
Umowy.

Zgodnos¢ z dokumentacja. Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm i inwestora. Dopuszcza si¢ odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub inny roéwnorzedny dokument.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
gléwnych trasy reperow.

w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne
do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j to
powinien poinformowac¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rzgdnych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke

i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawecg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiagzkéw Wykonawcy,

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych, stupkow
betonowych lub rurek stalowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m, Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢
mig¢dzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera, Rzgdne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje¢ podwojna

w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji

i Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych

w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt.2.1.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow

i wykopow na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr . Odleglo$¢ migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Dla sprawdzenie prawidlowosci
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pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach
uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow

o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mape¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.7. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione
do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych
Projektem

5.8. Wykonanie i profilowanie koryta

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inzyniera mozliwe jest
wezesniejsze wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza; przy tym

w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw
podbudowy i nawierzchni.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu (wystepuja zréznicowane grunty - piaski, gliny, pyty, ity,
pospoiki - o grupie nosnosci od G1 do G4).

Profilowanie koryta w wykopie polega na $cigciu nierdwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego
zgodnie z dokumentacja projektowa

i zaleceniami Inzyniera. Bezpo$rednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako
alternatywe wg metody obciazen plytowych. Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigeej niz 20 % jej wartosci.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu moze odbywac si¢ tylko ruch budowlany, zwiazany bezposrednio
z wykonaniem tych robot.

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Nos$nosé podtoza nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen ptytowych lub belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5 kN.

5.9. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona

z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej przez Inzyniera.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wlasciwo$ciach.

5.10. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie po zaggszezeniu, odpowiednim sprz¢tem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03.

Nos$nos¢ podbudowy badania wg BN-8931-02 (ptyta VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom :

- modut pierwotny £; > 100 MPa,

- modut wtorny £, > 180 MPa oraz

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15-0,25 MPa. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E,/E =(Ap/As)e D

w ktorym :

D — $rednica ptyty

Ap — przyrost obcigzenia (MPa)

As — przyrost odksztalcenia (mm)

5.11.Kostka brukowa betonowa — place, chodniki
Warunki przystapienia do robot

- Przed rozpoczgciem roboét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaré6w na budowie z dokumentacja rysunkowa a takze
wymiary kostek betonowych i ich ksztatt
- Dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach ptaszczyznach;
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- Kostke uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
- podsypke nalezy wyrownac, wyprofilowac i zagescic tak, aby stopa cztowieka pozostawiata ledwo widoczny $lad.

Wykonanie roboét

- Chodniki nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-64/8845-01 i szczegétowymi rysunkami podanymi w projekcie wykonawczym

- Po wyprofilowaniu podtoza, rozscieleniu podsypki, wyréwnaniu jej i zageszczeniu oraz ustawieniu kraweznikéw i obrzezy
betonowych, nalezy przystapi¢ do uktadania bruku.

- Kostki brukowe nalezy uktada¢ jak najszczelniej tak, aby spoiny mi¢dzy nimi nie przekraczaty Smm. Uktadane kostki dociska si¢
do poprzednio utozonych i ustala si¢ ich poziom uderzeniami miotka przez drewniang deskeg.

- Wzér (desen) uktadania bruku nalezy ustali¢ z projektantem.

- Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszezarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

- Nawierzchni¢ po utozeniu nalezy zaspoinowa¢ piaskiem i woda o whasciwosciach podanych wyzej. Szczeliny nalezy wypetniaé
sukcesywnie w miar¢ uktadania bruku.

Kontrola robot

- Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow: -
dhugos¢ i szerokos¢ + 3mm - grubos¢ £ Smm

- Grubo$¢ podsypki wykonac¢ z tolerancja + 1 cm. W spadku poprzecznym dopuszcza si¢ tolerancj¢ + 0,5 %.

Odbior robot

- Nalezy sprawdzi¢ wymiary elementow i ich cze$ci sktadowych;

- Powierzchnia chodnikoéw powinna by¢ réwna i bez pofatdowan. Ich gorna krawedZz musi si¢ znajdowaé o 1 cm powyzej gornej
krawedzi kraweznika i 1 cm ponizej obrzeza.

- Prawidtowos¢ kierunku i nachylenia spadkow powierzchni

Chodnik powinien by¢ tak wykonany, aby spoiny byly wypemione — zamulone piaskiem na petna grubos¢ kostki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a)badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wlasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catos$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogélnej do akceptacji.

b)wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan .

c)badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

7 OBMIAR ROBOT

1)Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2)Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.

3)Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

4)1los¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

5)Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

1)Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST "Wymagania ogdlne".

2)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
3)Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i-wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne". Podstawowa forma platnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o
projekt techniczny i przedmiar robot. Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan. Zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robo6t

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot

i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),

- badania laboratoryjne materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

- dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

- wykonanie robot zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem podbudowy oraz robdt towarzyszacych wykonczeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE

*WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB

*PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkc;ji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym

*PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych..Zwir i mieszanka

*PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

*PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

*PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

*PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

*PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

*PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych

*Poradnik ,,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej” wydany przez Centralny O$rodek Budownictwa - 2003 r Katalog Powtarzalnych
Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku.

eInstrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowiazujace PN (EN-PN)
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ST.02.02.00 ZIELEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielggnacja zieleni drogowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewow na terenie plaskim i na skarpach,
—  wykonaniem kwietnikow.
—  obszarami wysypanymi kora i oddzielonymi za pomoca obrzeza polietylenowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwadj.
1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami roliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie przycigcie przewodnika celem
uzyskania wielopgdowosci.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

—  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikow, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
$ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material ro§linny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowacé liczne korzenie
drobne,

— uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

—  pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,

—  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na przewodniku w II wyborze,
u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

—  $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych,
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— martwice i p¢knigcia kory,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy pienne;j,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
—  zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.
2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone
etykietka z nazwa lacinska.
Wymagania ogodlne dla roslin kwietnikowych:
— roSliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe i niezwi¢dnigte,
—  pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
—  bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$ni¢ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
—  zwigdnigcie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
— $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostala
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.7.kora drzewna
W zwiazku z nowymi nasadzeniami krzewo6w, na powierzchni terenu w otoczeniu krzewdéw wprowadza si¢ korg¢ drzewna pozyskang z drzew
iglastych o frakcji 8cm (z przewaga 2-6¢cm). Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona i pozbawione czgéci innych materiatow
pochodzenia organicznego np. nasion chwastow i zarodnikow grzybow, odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Typ kory wskazano w zestawieniu tabelarycznym oznaczonym nr C3.10.2.1.5.1.3-06 NASADZENIA.
2.8. Obrzeze polietylenowe
W zwiazku wprowadzeniem kory drzewnej wokot krzewow projektuje si¢ obrzeza polietylenowe oznaczone na rys. OB majace na celu
wizualne oddzielenie kory od projektowanego trawnika. Obrzeza wystgpuja wokot krzewow zlokalizowanych na placach PL1, PL2 i PL3.

3. sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

—  pil mechanicznych i r¢cznych,

—  drabin,

— podno$nikéw hydraulicznych.

4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych i zacienionych. W
przypadku niewysyltania roslin w ciagu kilku godzin od wyjgcia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu
na dalsze odleglosci, rodliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
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— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

—  przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrdéwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

—  na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m? chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim waltem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnaciji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczala
wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
(dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikoéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac¢ czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstosé
koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

—  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastgpujace:

— pora sadzenia - jesiefi lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

—  przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

—  korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

—  wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

— rozgarnigciu kopezykoéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikéw 1 wigzadel,

—  przycigeiu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniaé cechy poszczegolnych
gatunkow roslin, a mianowicie:

—  sposob wzrostu,

— rozgalgzienie i zaggszczenie galezi,

—  konstrukcj¢ korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej cz¢éci gatezi lub konardéw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu.

Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okre$lonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancoéw, drzew rosnacych na koronie drog i ulic oraz w
poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;
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c) cigcia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co
moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w
zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) cigcia odmladzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mata zywotno$¢, powoduja niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary
krzewu. Zabieg odmladzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gat¢zi porazonych przez chorobg lub
martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pgdow, cigcia dokonuje si¢ w
okreslonej plaszczyznie. Najczgsciej stosowane sa plaskie cigcia gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone s3 roboty modernizacyjne
drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzgledniac:

— gatunek drzewa,

—  wiek i rozmiary drzewa,

— przewidywang mas¢ drzewa i ziemi tworzacej bryle korzeniowa,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pielggnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Pielggnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastgpujacych zabiegach:

— uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach
cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewania w czasie chlodnej 1 wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konaréw oraz dziatania wiatrow, poprzez stosowanie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

— ukladaniu $cidtki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew, nastgpuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na
czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielggnacji kwietnikow sa nastgpujace:

—  gleba przed zatozeniem kwietnikow powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jalowa i uboga, nalezy ja wymieni¢ na
glebe urodzajna na glgbokosé¢ od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatow,

— 1ilo$¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j,

—  po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, ro$liny podlane na gtgbokos¢ sadzenia,

— pielggnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreélenia ilosci zanieczyszczen (w m),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

—  gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

—  wielko$ci dotkéw pod drzewka i krzewy,

—  zaprawienia dotkoéw ziemia urodzajna,

—  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych
roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2]
i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

—  wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
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— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
—  zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
—  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
—  zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,
— prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),
— jako$ci posadzonego materiatu.
6.4. Kwietniki
Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych
gatunkow i odmian, odleglo$ci sadzenia,
— jako$ci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju,
zabarwienia i stopnia rozwoju),
—  przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,
— prawidlowosci zabiegéw pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania przekwittych i uschnigtych
kwiatostanéw, wymiany uschnigtych roslin).
Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:
—  zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacja projektowa, pod wzglgdem rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian
posadzonych rolin,
— jako$ci posadzonych roslin (jednolito$ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
—  przy odbiorze jesienia kwietnikow z ro$lin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
—  m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikow z ro$lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin
cebulkowych i 16z),
—  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
—  zakladanie trawnikow,
— pielggnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
—  przygotowanie podloza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiatu ro§linnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
—  zasadzenie materiatu roslinnego,
— pielggnacje¢: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— pielggnacj¢ posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. przepisy zwiazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiatl szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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ST.02.03.00 NAPRAWA POWIERZCHNI
BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z naprawa powierzchni
betonu.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych OST

Niniejsza specyfikacja dotyczy napraw uszkodzen betonu, ktore maja charakter uszkodzen powierzchniowych, tj. si¢gajacych
miejscowo na glebokos¢ do 10 cm, za pomoca zapraw typu PCC. Naprawy powierzchniowe wg niniejszej OST obejmuja zaréwno elementy
nosne jak i nienosne, ale bez ingerencji w ich pracg statyczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. PCC (Polymer Cement Concrete) — zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.
1.4.2. Atest — wykaz parametréw technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewngtrznej producenta. Zawiera on wyniki
badan kontroli wewnetrznej producenta.
1.4.3. Temperatura punktu rosy — temperatura, w ktorej na powierzchni elementu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek kondensacji pary
wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na
chiodniejsze podtoze.
1.4.4. Warstwa sczepna — warstwa zwigkszajaca przyczepnos$¢ materialu naprawczego do podtoza betonowego.
1.4.5. Zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupeiania ubytkéw w betonie.
1.4.6. Zaprawa niskoskurczowa — zaprawa o skurczu nie wigkszym niz 2 %o.
1.4.7. Powtoka antykorozyjna zbrojenia — warstwa wykonana z modyfikowanej zywicami zaprawy cementowej, stuzaca do ochrony
zbrojenia przed korozja i zwigkszenia przyczepnosci do stali materialu wypekiajacego ubytek.
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 2.
Za sprawdzenie przydatno$ci materialéw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania
materiatéw Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z
Polska Norma lub w przypadku jej braku z aprobata techniczna.
2.2. Ogolne wymagania dla materialéw stosowanych do napraw powierzchni betonowych

Materiaty do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilno$ci betonu naprawianego i materiatu naprawczego
oraz wzajemnej kompatybilnosci roznych materiatow naprawczych. Z tego wzgledu zaleca si¢ stosowanie materialow naprawczych
nalezacych do jednego systemu zawierajacego, w zaleznosci od zakresu rob6t, materiat do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali
zbrojeniowej, warstwe sczepna, zaprawe¢ naprawcza, szpachlowke itp.
Do naprawy ubytkow za pomocg niskoskurczowych zapraw typu PCC nalezy stosowaé materiaty konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania ptynow zarobowych
opartych na koncentratach, przygotowanie ptynu zarobowego powinno réwniez przebiega¢ poza obiektem.
2.3. Material do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i warstwy sczepnej

Zaleca si¢ stosowanie §rodka, ktory jednoczesnie spetnia rolg zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i warstwy sczepne;.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowac¢ materiat jednosktadnikowy na bazie cementu modyfikowanego
polimerem, spelniajacy wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci $rodka antykorozyjnego i warstwy sczepnej

Lp. Wiasciwosei Jednostka Wymagania Metoda badania wg
1 Wiytrzymato$¢ na odrywanie
- warto$¢ $rednia MPa >2,0 Procedura IBDiM PB-TM-
- warto$¢ pojedynczego odczytu MPa >1,5 X1[15]
2 Przyczepno$¢ do zbrojenia Procedura IBDiM
- warto$¢ $rednia MPa >2, IBDiM-TWm-18/97[16]
- warto$¢ pojedynczego odczytu MPa >1,5

2.4. Stal

Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spelnia¢ wymagania podane w OST M-12.01.00 [2] pkt 2. Klasa i gatunek
stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2.5. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-cementowym)

Nalezy stosowa¢ jednokomponentowa drobnoziarnista zaprawe naprawcza typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana
polimerami). Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych, powinna nadawac¢ si¢ do nanoszenia
w pozycji sufitowej i do wypetniania nieregularnych rozkué¢. Powinna rowniez nadawac si¢ do napraw dynamicznie obciazonych elementow
konstrukcji mostowych.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna stosowac zaprawe, ktora po stwardnieniu spetnia wymagania podane

w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy PCC
Lp. Wiasciwosci Jedno- Wyma- Metoda badania wg
stka gania
1 Wiytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach | MPa >9,0 PN-EN
196-1:2006 [5]
2 Wiytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach | MPa >45,0 PN-EN
196-1:2006 [5]
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3 Wiytrzymalo$¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-
- warto$¢ $rednia MPa >2,0 X1[15] lub
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5 PN-EN 1542:2000 [6]
4 Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci K < 15x10° Procedura IBDiM SO-1 [17] lub
cieplnej PN-EN 1770:2000 [7]
5 Dynamiczny modut sprezystosci GPa od 25 do 40 | Procedura IBDiM SO-2 [18]
Procedura IBDiM TWm-
6 Skurcz w okresie 1+90 dni %0 <12 31/97[19] lub
PN-EN 12617-4:2004 [8]
Procedura IBDiM TWm-31/97
7 Pecznienie w okresie 1+90 dni %0 <03 [19] lub
PN-EN 12617-4:2004 [8]
8 Mrozoodpornos¢ badana w wo-dzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150 Procedura IBDiM PBTM-1/12
- ubytek masy % <5 [20] i Procedura IBDiM SO-3
- wytrzymato$¢ na zginanie MPa >7,0 [21]
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa > 35
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa >1,6
9 Stopien wodoprzepuszczalnosci - W38 PN-B-06250:1988 [9]

Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubos$¢ ziaren najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie
mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawiera¢ si¢ w granicach grubosci podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze
by¢ wigksze niz 1/3 planowanej grubosci warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytkéw (warstwy wyréwnawczej)

Nalezy stosowa¢ jednosktadnikowa zaprawe cementowa o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowang polimerami. Zaprawa powinna
mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinna nadawac si¢ do nanoszenia w pozycji sufitowej i do
wyréwnywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie poréw, rys i rakow. Powinna rowniez
nadawac si¢ do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej mozna stosowaé zaprawe, ktora po stwardnieniu spetnia wymagania podane
w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla stwardnialej zaprawy szpachlowej

Lp. Wiasciwosei Jednostka Wymagania Metoda badania wg
1 Wiytrzymato$¢ na zginanie po 28 MPa >6,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
dniach
2 Wiytrzymato$é na $ciskanie po 28 MPa >30,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
dniach
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-
- warto$¢ srednia MPa 2,0 X1 [15] lub PN-EN
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5 1542:2000 [6]
Procedura IBDIM TWm-
4 Skurcz w okresie 1+90 dni %0 <12 31/97[19]
lub PN-EN 12617-4:2004
[8]
5 Mrozoodporno$¢ badana w wodzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150 Procedura IBDiM PBTM-
- ubytek masy 1/12 [20] i Procedura
- wytrzymato$¢ na zginanie % <5 IBDiM SO-3 [21]
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa >7,0
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa >20
MPa >1,6
6 Stopien wodoprzepuszczalnosci - W8 PN-B-06250:1988 [9]
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprz¢t do wykonywania robot, zgodnie z przyjeta technologia i kartami technicznymi
materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

3.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Sprzgt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac si¢ sprzet do przygotowania powierzchni betonowej, np.:

—  miotki,
—  pity do betonu,
—  szczotki stalowe rgczne i obrotowe,

—  szlifierki lub wiertarki do napgdu szczotek obrotowych,
—  aparatura do czyszczenia strumieniowo-$ciernego (piaskownica, sprezarka w wydajnosci 10 m*/h),

— odkurzacz,
sprezarka Srubowa.

3.2.2. Sprzgt do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonania robot zbrojarskich nalezy stosowac sprzet wg OST M-12.01.00 [2] pkt 3.
3.2.3. Sprzgt do naktadania warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego

Srodek antykorozyjny i warstwe sczepng mozna naktada¢ sredniej twardosci szczotka, pedzlem lub natryskiem. Do

przygotowania $rodka nalezy stosowaé mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).

3.2.4. Sprzgt do naktadania zaprawy PCC

Do przygotowania zaprawy nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zaprawe nalezy naktadac przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta.

3.2.5. Sprzgt do naktadania szpachlowki
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Do naktadania szpachlowki Wykonawca powinien dysponowa¢ narz¢dziami tynkarskimi.
3.2.6. Sprzgt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac
Podczas robot Wykonawca zobowiazany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, i posiada¢ do dyspozycji:
- wilgotno$ciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci podtoza oraz jakosci powtok
(przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ST.00.00.00 [1] ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.
Materiaty nalezy transportowac i przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych materiatow. Jezeli
producent nie podaje inaczej, materialy nalezy transportowac i przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.
4.2. Transport i przechowywanie materialu do wykonania warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego
Material powinien by¢ pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach producenta (plastikowych
pojemnikach lub workach papierowych). Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:
— nazwg i adres producenta,
— nazwg wyrobu,
— masg netto,
— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
—  warunki przechowywania,
— ogodlne zasady stosowania,
— nr PN lub aprobaty techniczne;j.
Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem mrozu. Okres przydatnosci
dostosowania materialow przechowywanych w oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do
+25°C wynosi zwykle ok. 12 miesig¢cy od daty produkcji.
Materiat nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia.
4.3. Transport stali
Transport stali do naprawy skorodowanych pretow powinien odbywac si¢ wg zasad podanych w OST M-12.01.00 [2] pkt 4.
4.4. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych
Zaprawy do napraw betonu nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed dzialaniem
mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do stosowania materialow przechowywanych w oryginalnie zapakowanych
nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesigcy.
Zaprawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi rodkami transportu, chroniac opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, wilgocia i mrozem.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca nastgpujace dane:
— nazwg i adres producenta,
— nazwg¢ wyrobu,
— masg netto,
— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
—  warunki przechowywania,
— ogoélne zasady stosowania,
— nr PN lub aprobaty technicznej,
— nri datg deklaracji zgodnosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomoca zapraw PCC wraz z przygotowaniem powierzchni do naprawy nalezy wykonywaé
zgodnie z ,,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [24].
Zaprawami niskoskurczowymi mozna uzupetnia¢ ubytki na glebokos¢ 2 +10 cm w kilku warstwach. W niektorych zestawach materiatow
mi¢dzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje si¢ warstwe sczepna. Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta materiatow.
Zaprawy PCC moga by¢ stosowane przy naprawach obiektow bez ich wylaczania z ruchu. Podczas uktadania zaprawy i w poczatkowej fazie
jej wigzania nalezy wyeliminowac ruch cigzki i dazy¢ do zminimalizowania drgan obiektu przez ograniczenie szybkosci.
5.2. Diagnostyka konstrukcji mostowej
Przed przystapieniem do wykonania naprawy nalezy wykona¢ diagnostyke konstrukcji okreslajaca rodzaj i zakres uszkodzen oraz
przyczyng ich powstania. Diagnostyka powinna obejmowac:
a) stadium wstgpne (oszacowanie rozmiaru uszkodzen), zawierajace:
analizg istniejacej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.),
—  okreslenie rozmiaru uszkodzen wg rodzaju, zakresow i potozenia miejsc uszkodzonych; rodzaje uszkodzen, ktore powinny by¢ brane
pod uwagg to przede wszystkim:
—  obsypujace si¢ powierzchnie,
—  wykwity soli i wylugiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego,
—  $lady rdzy na powierzchni betonu,
— odpryski betonu, spekane krawedzie,
—  zarysowania,
—  odstonigcie pretow zbrojeniowych,
— analiz¢ czynnikdéw zewnetrznych (oddziatywanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-wilgotnosciowe i inne wplywy
$rodowiska); za korozjogenne dla betonowych konstrukcji mostowych uwaza si¢ st¢zenia niektorych gazéw w powietrzu wigksze niz:
—  dwutlenek wegla CO, 600 + 1000 mg/m?,
—  dwutlenek siarki SO, 0,5 + 1,00 mg/m?
— tlenki azotu NO, 0,10+ 0,50 mg/m?,
— ustalenie przyczyn powstania uszkodzen,
— rozpatrzenie wplywu ewentualnych odstepstw od projektu w trakcie wykonywania i eksploatacji obiektu,
— wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentacji fotograficznej, rysunkowe;j),
—  okreslenie ilosciowe zakresu uszkodzen,
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b) stadium szczegdtowe, zawierajace:

— ogledziny i badania poszczegélnych zniszczen i uszkodzen (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, odpryski otuliny, rysy,
zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacji uszkodzen z pokazaniem ich lokalizacji i naniesieniem numeracji,

— badania obiektu ,,in-situ”, w szczegdlnosci:

— glebokos¢ karbonatyzacji,

—  wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

—  grubos¢ otuliny zbrojenia,

—  wytrzymalos$¢ betonu na rozciaganie metoda ,,pull-off”,

—  pomiar stopnia skazenia, w tym ocena zawartosci i rozktad chlorkow i siarczandéw w przekroju betonowym, za szkodliwe
uwaza si¢ zawartosci chlorkéw w stosunku do masy cementu wigksze od:

- 0,4% dla elementow Zelbetowych,

- 0,2% dla elementow z betonu spr¢zonego,

beton o pH<11 nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zbrojenia konstrukcji, a zagrozenie istotnie wzrasta w

przypadku dodatkowego skazenia siarczanami,

—  pomiar wilgotnosci, w tym miejsc dotknietych korozja,
—  pomiar szerokos$ci rozwarcia rys,

Badania te powinny by¢ wykonane zaréwno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i uszkodzonych,

—  szczegbtowe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie probek, a w szczegdlnosci:

—  struktura kompozytu,

—  profil chlorkowy,

—  wilgotno$¢ i nasigkliwos$¢,

—  wytrzymalo$¢ na $ciskanie i rozciaganie przy zginaniu,
odksztatcalno$¢ termiczna, skurcz, wytrzymato$¢ na Scieranie itp.

Dlagnostyke; konstrukcji oraz ocen¢ uszkodzen nalezy wykonywaé wg PN-B-01807:1988 [10], ,,Wytycznych badan whasciwosci

ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach” [22] oraz ,,Zalecen dotyczacych oceny jakosci beton ,,in-situ” w istniejacych

konstrukcjach obiektow mostowych.” [23].

5.3. Projekt naprawy powierzchniowej betonu

Przed przystapieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien by¢ wykonany projekt ochrony powierzchniowej
betonu. Projekt powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

— diagnostyke obiektu z inwentaryzacja opisowa i rysunkowa uszkodzen,

—  okreslenie wptywu $rodowiska zewngtrznego na degradacj¢ obiektu,

—  dobor rozwigzan materialowych wraz z charakterystyka materialéw i podaniem uzasadnien ich zastosowania,

— opracowanie szczegbtowych zatozen technologicznych remontu z podaniem przewidywanej ilosci robot i zuzycia materiatow
podstawowych (m.in. sposéb wykonania zbrojenia uzupetniajacego, rodzaj zastosowanej iniekcji, okreslenie liczby i lokalizacji wentyli
iniekcyjnych (roboty iniekcyjne sa przedmiotem OST M-20.20.15d [4],

— niezbedne obliczenia statyczne i analiz¢ wytrzymato$ciowa, oceniajace wptyw planowanych napraw na pracg catej konstrukcji mostu w
poszczegolnych fazach prowadzenia robot, co wiaze si¢ ze wskazaniem m.in. kolejnosci prac naprawczych na obiekcie,

—  w przypadku stosowania zbrojenia przeciwskurczowego oraz zbrojenia sczepiajacego — ilo§¢ zbrojenia, jego Srednice, 110$¢ i rodzaj
tacznikow umozliwiajacych odpowiednie zakotwienie w obu taczonych materiatach, glgbokos¢ i $rednicg otworéw dobranych do
stosowanych materialow przeznaczonych do mocowania kotew nalezy okresli¢ na podstawie obliczen.

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

5.4.1. Dokumenty dotyczace kwalifikacji personelu

Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do oferty
przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez Wykonawce powinno by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

5.4.2. Wymagania w stosunku do 0s6b kierujacych robotami:

uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie budownictwa mostowego,

- znajomos¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz technologii stosowania materiatow,

udokumentowane ukonczeniem szkolenia w zakresie napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

5.4.3. Wymagania w stosunku do brygadzistow:

- znajomos¢ technologii 1 umiejgtno$¢ stosowania materiatdéw do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukonczenia szkolenia w

zakresie napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

5.4.4. Wymagania w stosunku do robotnikow:

- znajomosc¢ zasad i umiej¢tnos¢ stosowania materiatow do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

5.5. Wymagana dokumentacja robét

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed

przystapieniem do robot Wykonawca i Inzynier dokonuja ustalen technologicznych, ktorych zakres przedstawiony zostat w zataczniku 1.

Podczas robot na biezaco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej

wedlug zalaczonych wzoréw (przyktady protokotéw w zataczniku), w ktorej zamieszcza m.in.:

- dane o obiekcie,

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

- informacje o ilo$ci wykonanych prac i zuzytych materiatow,

- wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.

Oddzielna dokumentacja powinna by¢ prowadzona dla prac iniekcyjnych. Zakres dokumentacji dla prac iniekcyjnych jest przedmiotem OST

M-20.20.15d [4].

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robét. Dokumentacje¢ t¢ Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ jako element

dokumentacji budowy.

5.6. Zasady wykonywania robét

Niniejsza OST dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomoca zapraw typu PCC.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podloza betonowego i stali zbrojeniowej do nalozenia materiatu naprawczego,

nalozenie materialu naprawczego,

roboty wykonczeniowe.

5.7. Roboty przygotowawcze

L S
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Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—  zlokalizowa¢ obszary do naprawy,
—  ustali¢ materiaty niezbe¢dne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot.
5.8. Pole referencyjne

Przed przystapieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera przygotowuje pole

referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

- okreslenie wszystkich parametrow naprawy powierzchniowej betonu,

- oceng przydatnosci proponowanych materiatéw, technologii,

- oceng efektow wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa powierzchniowa wykazuje zalozone
wlasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegac¢ uzgodnionymi w protokole ustalen (przyktad protokotu w zataczniku
1) materiatami i zgodnie z zalozong technologia. Prace rozpoczynaja si¢ od przygotowania podloza i pretow zbrojenia przez wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, warstwy sczepnej, uzupetnienia ubytku, natozenia szpachlowki a konczac na ewentualnej
powtoce ochronnej (wykonywanie powlok ochronnych jest przedmiotem OST M-20.01.08 [3]) .

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materialéw z grupy zapraw, nalezy wykona¢ kontrole¢ wykonywania prac
obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 probkach, beleczkach 4x4x16 cm, gestosci objetosciowej oraz wytrzymatosci na $ciskanie zgodnie z
normg PN-B-04500:1985 [11]. Uzyskane wyniki powinny spelnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub aprobatami
technicznymi. Ggstos$¢ objgtosciowa nalezy okresli¢ rowniez na probkach o grubosci min. 15 mm, pobranych z odwiertéw, uzyskanych
podczas badania wytrzymatosci na odrywanie (metoda ,,pull-off”), przy czym nalezy wykonaé¢ min. 3 pomiary gestosci objgtosciowe;j i
obliczy¢ warto$¢ $rednig.

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolg¢ wykonania robot, a Inzynier badania odbiorcze naprawy
powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie dla kazdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowej. Miejsca, liczbg i wielkos¢
powierzchni referencyjnych oraz sposob ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robot, powinny zosta¢ zapisane w protokole
wykonania naprawy powierzchniowej betonu (przyktad protokotu w zataczniku 1), a wyniki badan zalaczone do dokumentacji budowy.
5.9. Przygotowanie podloza

5.9.1. Warunki ogdlne

Przed wykonaniem naprawy podfoze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace
znaczenie dla trwalosci 1 jakosci stosowanej naprawy. Podloze betonowe podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i thuszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych,
luznych czgs$ci betonu, starych powltok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepnos¢. Odpowiednio przygotowane powinno
by¢ rowniez odstonigte zbrojenia. W zakres przygotowania podloza wchodza nastgpujace prace:

—  usunigcie pozostatosci powltok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen (w tym rowniez chemicznych)
mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materialow z betonem lub na korozj¢ betonu albo stali zbrojeniowej,

— usunigcie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

— odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

— oczyszezenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,

— oczyszczenie podioza betonowego z pylow i czgsci luznych oraz ewentualnie usuni¢cie nadmiaru wody.

Z przygotowania podloza Wykonawca powinien przygotowa¢ protokot. Przyktad protokotu podano w zalaczniku 2.

5.9.2. Sposoby przygotowania podioza przed naktadaniem materiatléw naprawczych

5.9.2.1. Odkuwanie betonu

Przed natozeniem materiatéw naprawczych (zapraw PCC) nalezy usuna¢ skorodowany beton do tzw. ,,zdrowego betonu”,
oczysci€ i zabezpieczy¢ odkryte prety zbrojeniowe, oczysci¢ powierzchnig naprawiang z wszelkich zanieczyszczen oraz wykonaé roboty
iniekcyjne. Wykonanie robét iniekcyjnych jest przedmiotem OST M-20.20.15d [4].

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywac si¢ pod nadzorem Inzyniera. Dopuszczalna wielko$¢ obszaru odkuwania
betonu powinna by¢ okreslona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczajacym poza ten zakres
bez konsultacji z Inzynierem. W przypadku konieczno$ci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wptyw na statyke
konstrukeji obiektu lub jej poszczegdlnych elementow, nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ Inzyniera celem skonsultowania si¢ z
projektantem robot naprawczych. Nalezy rowniez powiadomi¢ bezzwlocznie Inzyniera i przerwac roboty przygotowawcze w przypadku
natrafienia na stal sprezajaca.

Glebokosc¢ i ksztalt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslajacych m.in. glgbokos¢ karbonatyzacji, gleboko$¢ penetracji
szkodliwych zwiazkow chemicznych, a takze na podstawie badan wytrzymato§ciowych, okreslajacych wytrzymato$¢ betonu. W przypadku
degradacji betonu siggajacej znacznej glebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analizg statyczno-wytrzymatosciowa, okreslajaca czy
skuwanie nie zagrozi bezpieczenstwu konstrukcji i ewentualnie wykona¢ niezbgdne prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajace krawedzie
odku¢ powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru naprawianego nalezy podkué (naciaé
liniowo) pod katem prostym. Minimalna glgbokos$¢ podkucia wynosi 1 cm.

5.9.2.2. Czyszczenie podloza betonowego

Czyszczenie podtoza betonowego polega na usunig¢eiu czgsei luznych, pytow, olejow, mleczka cementowego i innych elementow
obnizajacych przyczepnos¢. Sposob oczyszczania nalezy dostosowac do przewidywanych do wbudowania materiatéw naprawczych, zgodnie
z ich kartami technicznymi. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metoda strumieniowo-§cierng (np. piaskowanie, §rutowanie,
hydropiaskowanie). Nastgpnie oczyszczona powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu
sprezonym powietrzem (sprezarki Srubowe). Miejsca zatluszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
5.9.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozj¢ zbrojenia, to powinno ono by¢ odstonigte w stopniu umozliwiajacym jego oczyszczenie i ewentualne
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji pretow zbrojenia (od
strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do ' srednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sa skorodowane na catym obwodzie rozkucie
powinno siggac jeszcze okoto 2 cm poza pret. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrobka strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci
wymaganego przez producenta materialéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa /> wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]).
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W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocni¢ zbrojenie prgtami uzupehiajacymi lub odeinki
zniszczone preta usunad i zastapi¢ nowymi. Prety stanowiace uzupetienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia
uzupehianego. Laczenie pretow uzupetnianych z pretami uzupetniajacymi nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-10042:1991 [13].

Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym. Przygotowanie srodka antykorozyjnego do uzycia musi
by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilo§¢ wody wlewa si¢ do mieszarki
wolnoobrotowe;j i dodaje suchy sktadnik mieszajac az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji $mietany (nie krocej niz 3 min.).
Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokry¢ materiatem antykorozyjnym za pomoca szczotki, pedzla lub rozpylacza. Ilo$¢ i grubos¢
warstw ochrony antykorozyjnej pretdw oraz calo§¢ przebiegu procesu wbudowywania materialu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta
podanym w kartach technicznych materiatdéw. Zwykle nalezy zastosowa¢ dwie warstwy o grubosci 0,5 mm kazda. Odstep pomigdzy
naktadaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy naprawy mozna naktada¢ po
uplywie czasu okreslonym przez producenta (zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C).

Z zabezpieczenia antykorozyjnego pretow zbrojeniowych Wykonawca sporzadzi protokot. Wzor protokotu podano w zataezniku 3.

5.9.2.4. Iniekcja rys

Iniekcja rys jest przedmiotem OST M-20.20.15d [4].
5.9.2.5. Przygotowanie podtoza bezposrednio przed natozeniem zaprawy naprawczej -naktadanie warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego

Przygotowanie warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w
karcie technicznej. Zwykle odpowiednia ilo§¢ wody wlewa si¢ do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy skfadnik mieszajac w
mieszadtem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji $mietany. Oczyszczone prety
zbrojeniowe nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przy pomocy $redniej twardosci szczotki, watka lub rozpylacza. Illos¢ naktadanych
warstw i odstep czasowy pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podtoze nalezy zwilzy¢ czysta woda az do nasycenia (chyba, Ze producent podaje inaczej w karcie
technicznej). Warstwe sczepna nalezy naktada¢ szczotka, pedzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podloze w
celu osiagnigcia dobrego zwiazania z podtozem. Ilo§¢ 1 grubo$¢ warstw oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania materialu musi
odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatow. Zwykle temperatura powietrza i podtoza w trakcie
uktadania warstwy powinna wynosi¢ min. +5°C i max. +30°C. Nastgpne warstwy naprawcze powinny by¢ uktadane na wilgotna warstwe
sczepng metoda ,,mokre na mokre”, chyba Ze producent podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporzadzi protokét. Wzor protokotu podano w zataczniku 4.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podtoze betonowe powinno by¢ przygotowane do natozenia zaprawy naprawczej
zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono staranne nasaczone woda przez 3 dni poprzedzajace betonowanie, aby suchy
stary beton nie odciagat wody ze $wiezej mieszanki, a takze aby w jak najwigkszym stopniu zmniejszy¢ skurcz réznicowy migdzy starym
betonem a $wieza zaprawa. Bezposrednio przed natozeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody nalezy usunac, aby powierzchnia byta
matowo-wilgotna.

5.10. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
5.10.1. Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw naprawczych nalezy wykonywa¢ przy temperaturach
powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca zobowiazany jest kontrolowaé
wilgotnos$¢ podtoza oraz temperaturg powietrza i podtoza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych,
Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkow atmosferycznych nalezy wykonywac co 3+4 godziny i przy kazdej
odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ umieszczone w protokotach wykonania warstwy sczepnej i naprawy
ubytkow betonowych.

5.10.2 Przygotowanie materialéw

Przed przystapieniem do przygotowania materiatow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatu z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania. Wyniki kontroli jakosci materialéw do napraw powinny zostaé
zamieszczone w odpowiednich protokotach (patrz zataczniki 3, 4, 5).

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowac do aplikacji wlewajac odpowiednig
ilo$¢ wody do czystego naczynia, a nastgpnie podczas mieszania, dodajac sucha zaprawe. Aby ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowaé
wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne, mieszajac nie krocej niz 3 minuty. Bezposrednio przed zastosowaniem, materiat
powinien stanowi¢ jednorodng mieszaning, bez widocznych smug i pgcherzykow powietrza.

5.11. Nakladanie zaprawy naprawczej

5.11.1. Warunki ogdlne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglgdnie
przestrzegac zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sa w kartach technicznych materiatow i
opracowane przez jego producenta. Kazdy z materialéw naprawczych ma swoja specytike stosowania i dla kazdego materiatu mozna
okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkow pogodowych, warunkow przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz warunkow
wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materialu ma decydujgcy wplyw na trwato$é
wykonywanych napraw.

Z wykonania robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot. Przyktad protokotu podano w zataczniku 5.
5.11.2. Naktadanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zapraw¢ naprawcza nalezy nanie$¢ na podloze bezposrednio po natozeniu warstwy
sczepnej, metoda ,,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest zwilzenie powierzchni
betonowej woda i usunigcie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas uktadania zaprawy byla matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technika wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje si¢ metod tynkarskich, materiat
naprawczy nalezy natozy¢ kielnig i ubytek ,,wyklei¢” technika ,,na weisk” zaprawa, tak aby ja jak najsilniej doklei¢ do podtoza i zagescic.
Nalezy przy tym unikaé nanoszenia nadmiaru materiatu poza krawedzie rozkucia. Zaprawe nalezy dobrze zaggsci¢, unikajac powstawania
pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest nalozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy odczekac okres czasu wymagany przez
producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia si¢ warstwy poprzedniej, nastepnie natozy¢ warstwe sczepnag i na $wiezg warstwe
sczepng natozy¢ zaprawg naprawcza.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawe nie nalezy wygtadza¢ na mokro. Po wstgpnym zwiazaniu i
czesciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1+2 godzin) naprawiang powierzchni¢ nalezy delikatnie zatrze¢ packa pokryta gabka, filcem lub
migkkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosowac sitowego zacierania ,,na ostro”. Wykonana naprawe nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub brezentem systematycznie zraszanymi woda. Nie wolno wykonanej naprawy skrapiaé
woda i zagtadza¢ do wyptynigcia mleczka cementowego, ani posypywac cementem.

Uzupekienie drobnych ubytkéw i wyréwnanie powierzchni po naprawie ubytkow nalezy wykona¢ warstwa wyréwnawcza (zaprawa
szpachlowa) najwcze$niej po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba Ze producent podaje inaczej). Zwykle przed
nalozeniem szpachlowki podloze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby bylo matowo-wilgotne. Szpachlowke mozna naktada¢ za pomoca packi
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stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest natozenie dwoch warstw. Pierwsza warstweg po utozeniu nalezy lekko zatrze¢ dla
nadania jej szorstko$ci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe zaprawy wyrdwnawczej nalezy
wygladzi¢ np. wilgotna gabka, nie nalezy wygtadzaé¢ zaprawy za pomocg kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubosci
warstw, ktore mozna naktada¢ jednorazowo (zwykle okolo 3 mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawg wyréwnawcza
nalezy naktada¢ w kilku warstwach. Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy wyrownawczej
(okoto 24 godzin) oraz pomig¢dzy zaprawa wyréwnawcza i powtoka ochronng wg OST M-20.01.08 [3] (okoto 4 dni).

5.12. Pielegnacja naprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem naprawy powierzchni betonu
nalezy chronic¢ t¢ powierzchnig przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury
powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez producenta materialu w kartach technicznych.

5.13. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot nalezy chroni¢ skorg i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywaé ubran, okularow i rekawic
ochronnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych bezpieczenstwa pracy podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien dosta¢ si¢ do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych. Nalezy zawsze doprowadzi¢ do zwigzania
resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20% wody. Materiat zwiazany moze by¢ usuwany jak zwykly gruz betonowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ST.00.00.00 [1] ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania naprawy powierzchni betonowej, w ktéorym podaje
wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materialéw, parametrach technologicznych wbudowania
materiatéw, ilosci zastosowanych materialéw oraz wyniki badan wykonanych powlok. Wzory protokotéw zostaty zamieszczone w
zalacznikach do niniejszej OST.

6.3. Kontrola jako$ci materialow

Kontrole wytwarzania materialéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Za sprawdzenie przydatnosci
materiatdw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatow nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i sprawdzeniu ich
na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
danej partii materiatu z Polska Norma lub aprobata techniczng, a takze kart¢ techniczng materiatu. Na zadanie Inzyniera Wykonawca
przedstawi aktualne wyniki badan materialow wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materialow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

—  nr produktu,

—  stan opakowan materiatu,

—  warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i dat¢ przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Podczas przygotowywania materialéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw i zachowania
czasu mieszania skladnikéw. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu naktadania materialow i odstgpy czasowe pomigdzy uktadaniem
kolejnych warstw.

6.4. Kontrola przygotowania podloza

Podloze betonowe podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow,
olejow i ttuszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powtok
ochronnych i innych elementoéw pogarszajacych przyczepnosc.

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu, przygotowane podtoze powinno spetniac¢
nastgpujace wymagania:
—  wytrzymalos¢ na $ciskanie podloza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow (elementéw) powinna by¢ nie
mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu, dla obiektow remontowanych powinna > 25 MPa,
—  wytrzymatos$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidlowo przygotowanego podioza betonowego powinna
Wynosic:
warto$¢ srednia >1,5 MPa,

warto$¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m* powierzchni oczyszczonego podioza, przy
czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.
Odkryte zbrojenie powinno by¢ oczyszczone do stopnia czystosci wymaganego przez producenta materialdow naprawczych (zwykle do
stopnia Sa %2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]) i pokryte srodkiem antykorozyjnym zgodnie z pktem 5.9.2.3.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych

Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:
a) badanie wytrzymato$ci naprawy na odrywanie od podtoza,
b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
¢) sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.
Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien zbada¢ w obecnos$ci Inzyniera przez
ostukiwanie. W przypadku zlej przyczepnosci naprawy do betonu wystepuje specyficzny dzwigk. Badanie wytrzymatosci wykonanej
naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykonaé wg PN-EN 1542:2000 [6]. Nalezy wykonaé co najmniej 1 pomiar na 25 m* wykonanej
naprawy, lecz nie mniej niz 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje Inzynier. Wartos$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,5 MPa, minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa, przy czym przetom musi
przebiega¢ w betonie. Jezeli warto$¢ pojedynczego pomiaru jest mniejsza niz 1,0 MPa wowczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok,
w miejscu rowniez wskazanym przez Inzyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na
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odrywanie i rownocze$nie warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw nie begdzie mniejsza niz 1,5 MPa, to mozna uzna¢, ze warunek
wytrzymalo$ci na odrywanie zostat spetniony. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktora
byla stosowana do napraw, zachowujac wymagania technologiczne odnos$nie jej stosowania. W czasie prac nalezy takze dazy¢ do
odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru istniejacej faktury.
Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-10040:1999 [14].
Ad c) Po zakonczeniu naprawy nalezy sprawdzi¢ wykonang otuling zbrojenia w naprawianym elemencie metodami nieniszczacymi, pod
katem zachowania wartosci zalozonych w projekcie naprawy. Z kontroli robot Wykonawca sporzadzi protokoét. Przyktad protokotu
zamieszczono w zalaczniku 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomoca zapraw PCC.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt podlegaja:
— podloze betonowe,
—  zakres i ksztalt odkucia,
— naprawione i zabezpieczone zbrojenie,
— wykonana warstwa naprawy.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podloza do wykonania naprawy,
—  przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i natozenie materiatu antykorozyjnego,
—  nalozenie warstwy sczepnej.
Odbidr tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
—  zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukeji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot,
—  przygotowanie podioza do naktadania powtoki,
—  przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i natozenie materiatu antykorozyjnego,
— nalozenie warstwy sczepnej,
— nalozenie zaprawy naprawczej,
— nalozenie warstwy wyrdwnawczej,
—  pielggnacj¢ naprawy,
—  wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbgdnych do wykonania robot,
— zapewnienie bezpieczefstwa robot i ochrony $rodowiska,
—  wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. ST.00.00.00 Wymagania ogdlne

2. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa

3. M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

4. M-20.20.15d  Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

10.2. Normy
5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
7. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wspolczynnika rozszerzalnosci cieplnej
8. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Czg¢§¢4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
11. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
12. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czgsé
1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powltok
13. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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Projektowanie
14. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania
10.3. Inne dokumenty
15. Procedura IBDiM Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metoda ,,pull-
PB-TM-X1 off”
16. Procedura IBDiM Badanie przyczepnosci do zbrojenia zapraw modytfikowanych
TWm-18/97
17. Procedura IBDiM SO-1 Badanie wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplnej dla zapraw
modyfikowanych
18. Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modulu sprezystosci dla zapraw
modyfikowanych
19. Procedura IBDiM Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych
TWm-31/97
20. Procedura IBDiM Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
PBTM-1/12
21. Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych

22.  Wytyczne badan wlasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje, instrukcje, zeszyt 39,
Warszawa 1992

23.  Zalecenia dotyczace oceny jakosci beton ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow mostowych. GDDP, Warszawa 1998

24. ,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDiM,
Zmigréd, 1998
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ST.02.04.00 ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow matej
architektury w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

- montazu elementoéw matej architektury,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Mala architektura

2.2.1. Ogrodzenie;

OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA 01-06:

A - Shupki stalowe o dlugosci 0,7 m, o przekroju 40X40 mm, zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe.

B - Przgsta ogrodzeniowe w konstrukcji zamknigtej, wypelnienie przesta ksztattowniki zamknigte 25 x 25 mm spawane do konstrukcji
(ksztattowniki 40x40mm), zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe, przgsto mocowane do
stupa za pomoca uchwytéw montazowych, deklaracja zgodnosci CE.

OGRODZENIE "F1"

OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA

A" - Stupki stalowe o dtugosci 1,4 m, o przekroju 100x100 mm, zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

B' - Furtka ogrodzeniowa rozwierana wraz z kompletem zawiasowo-zamkowym, skrzydto furtki w konstrukcji zamknigtej, wypetnienie
skrzydfa listwami drewnianymi zabezpieczonymi lakierem bezbarwnym konserwujacym, mocowane do stupa za pomoca uchwytow
montazowych, deklaracja zgodnosci CE.

B" - Przesta ogrodzeniowe w konstrukcji zamknigtej, wypelnienie przgsta listwy drewniane zabezpieczone lakierem bezbarwnym
konserwujacym, mocowane do stupa za pomoca uchwytéw montazowych, deklaracja zgodnosci CE.

UWAGI DO OGRODZENIA:

1. ZESTAWIENIE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU I RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYML
2. WSZYSTKIE PRZESEA NA OBIEKCIE MUSZA SPEENIAC WYMOGI WSZYSTKICH OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW,
POLSKICH NORM, PARAMETROW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH NA DZIEN WYBUDOWANIA.

3. PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI PRZEPROWADZIC OBMIAR STANU ISTNIEJACEGO NA BUDOWIE I WERYFIKACJE
PODANYCH WYMIAROW.
4, WSZYSTKIE PRZESEA MUSZA POSIADAC NIEZBEDBE CERTYFIKATY I APROBATY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN DLA WYROBOW UJETYCH W ZESTAWIENIACH.

222.
Wykonanie i dostarczenie fawek z bali drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do posadowienia elementéw matej architektury

Do wykonania robot zwiazanych z posadowieniem elementow matej architektury nalezy zastosowa¢ drobny sprzet jak do robot
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw matej architektury

Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Warunki przystapienia do robot

Do wykonania ogrodzenia nalezy przystapi¢ po dokonaniu gtéwnych prac budowlanych i zagospodarowania terenu.
Wykonanie roboét

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowo$¢ wykonania cokotéw lub fundamentow,

- mozliwo$¢ mocowania lub osadzenia stupkéw ogrodzeniowych oraz balustrady w cokole lub fundamencie.

- Jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robét
Badanie materialéw uzytych na wykonanie elementow $lusarskich nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami zharmonizowanymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem roéwnosci pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie polaczen skr¢canych
- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
Odbidr robot
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbioru elementow §lusarskich (pdl ogrodzeniowych oraz furtek) oraz wskazanie zalecen co do sposobu naprawy usterek i powstatych
uszkodzen w czasie transportu dokonuje inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie roboty fundamentowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z posadowieniem elementow matej architektury jest. — szt. (sztuka), ogrodzenia mb, m2
8. ODBIOR ROBOT
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwor6w na $ruby,
- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbioru elementéw §lusarskich (pdl ogrodzeniowych oraz furtek) oraz wskazanie zalecen co do sposobu naprawy usterek i powstatych
uszkodzen w czasie transportu dokonuje inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie roboty fundamentowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastgpuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg wymagan punktu 8 . Cena
obejmuje rowniez prace przygotowawcze, dostawe materiatdw i sprzetu, uporzadkowanie miejsca zabudowania.
Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i
$3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami
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