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SYMBOL SCHEMAT DACHY, STROPODACHY [WSP. PRZENIKANIA SYMBOL SCHEMAT $CIANA ZEWNETRZNA WSP. PRZENIKANIA
|ciEPLA U (max) (Wi(m2 K) [CIEPLA U (max) [W/(m2 K)
il .05 - 0.060m - biacha ra rabek soacy, na - S71
pril U=0.13Wi(m2 K)] s —om - warstwa wykoriczeniowa (warstwa istniejaca) U=0,20[Wi(m2 K)]
- i /magana L i
\ em - wiatioizolacja (wysokoparoprzepuszczana membrana) oe Wim2 K)] z 38em - cegla peina na zaprawie cementowe) (warstwa isiniejaca) - wymagana
3 \ 16cm - krokwie istniejace + wzmocnienie wigzby dachowej g H 15cm - styropian EPS, ) nie wiece] niz 0,034 U<0,20 [W/(m2 K)]
g 15cm - weina mineralna pomiedzy krokwiami, A nie wigcej niz 0,033 W/mK 3 -cm - warstwa wykoriczeniowa - tynk elewacyjny / okladzina
10cm - weina mineraina pod krckwiam, A ie wigee] iz 0,033 WimK & kamienna / oktadzina drewniana
20cm - sirop DZ (warstwa istiejaca) [
om - przestizen poodasza nieuzytkowego 5
em - warstwa wykonczeniowa (warstwa istnfaca) g
o Zom e oo Y e Um0, 147 WI(m2 K)] £
wymagana g
nasigkliwosé < 0,5%, plus klej do plytek 1
z 2% ccm amakadnicons sayeine o rzochwwodna U<0.15 [Wi(m2 K)) °
] - (wywinieta na Sclany przy orasie) SZ2
3 Bavavavavill Bl P < 38cm - $ciana fundamentowa (warstwa istniejaca) U=0,19[W/m2 K)}
Lo L ~cm - folia budowlana (warstwa poslizgowa) g 5 wymagana
&2 T | 200m -soropan€ps 100, Aoos wimk -cm - naprawa i przygotowanie podioza pod powloki
143 8 U<0,20 [Wi(m2 K)]
3 ~om i £ izolacyjne
g 200m - strop DZ (warstwa istniejaca) o -em - ieni z
~om - warsies wykofcceriowa {warsina sriciace) H
g masy
T si3 6 cm - warstwa Scieraina z kostk betonowe] S 6w, w obiektach
Bo 3 cm - podsypka piaskowo cementona 4:1 5 dzialanie wilgoci bezciénieniowej na powierzchnie
uE 25 cm - podbudowa zasadhicza - kruszywo lamane < :
EH siabizowane mechanicznie z pionowe
3 H . "
gg g 15cm - styropian XPS, 1 nie wigce] niz 0,034
S5 @ -cm - folia kubetkowa
SZ3 —em - warstwa wykoriczeniowa (warstwa istniejaca) | U=0,20Wi(m2 K)]
K 25cm - bloczki cementowe (warstwa istniejaca) (dla zelbetu)
] 10cm - piyty PIR, A nie wigcej niz 0,022 lub opdr cieplny| wymagana
g nie mniej niz 4,65[m*K/W], klasyfikacja NRO U<0.20 [W/(m2 K))
) -cm - folia paroprzepuszczalna
] 4cm - kontriaty 4x5¢cm
g 4cm - faty 4x5em
» 0,05-0,06cm - blacha na rabek stojacy,
na rabek felcowy (rzemieslniczy)
S74
< ~om - warstwa wykoriczeniowa (warstwa istniejaca)
g 38cm - cegla peina na zaprawie cementowej (warstwa istnijaca)
H Scm - styropian EPS, X nie wigcej niz 0,034
g <m - warstwa wykoriczeniowa - tynk elewacyjny / okladzina
P kamienna / oktadzina drewniana
&
g
<
g
<
]
<
]
a

LEGENDA

ptyty kamienne do demontazu/skucia. Tynk silikatowo-silikonowy (kolor: biaty wg wzornika producenta)

oktadzina kamienna projektowana
oktadzina kamienna do pozostawienia i od$éwiezenia mechaniczego i chemicznego
oktadzina kamienna do skucia

deskowanie ozdobne / podbitka okapu drewniana

obrys kondygnacji podziemnej

przestrzen tarasu przewidzian do docieplenia

elementy do likwidacji / wyburzenia / demontazu

spust rynnowy

fragment elewacji pograzony. |zolacja przeciwwodna $cian fundamenowych

nadmurowanie attyki na wys. 20cm wraz z oblachowaniem (kolor: zgodny z kolorystykg dachu)

taras na gruncie, wykonczenie deska tarasowa ryflowana, modrzew europejski
(szeroko$¢ 145mm, gr. 25mm) na legarach

Nazwa inwestycji

Remont, modernizacja i

doposazenie OEE wraz z

Przyrodniczym BdPN - roboty zewnetrzne

Muzeum

Inwestor

Bieszczadzki Park Narodowy,

Ustrzyki Gorne 19, 38-713 Lutowiska

Lokalizacja

Ustrzyki Dolne, ul. Betska 7

Tytut rys.

Przekréj B-B

Projektant

arch. Barttomiej Skoczek
upr. w specjalnosci architektonicznej

1041/94

Data

Faza projektu

Skala

Nr. rysunku

Styczen 2022
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WASKO PROJEKT DESIGN" SP.Z O.O.
ul. Bursztynowa 5, 31-213 Krakdw, tel./fax +48 (12) 415 06 31

e-mail: wasko@waskoprojekt.pl

www.waskoprojekt.pl

SIGNUM PROJECT SP.Z O.O.

ul. Saska 4 pok. 112, 30-720 Krakdw, tel.: (+48) 123 789 795

e-mail: biuro@signumproject.pl

www.signumproject.pl

SiGNUM

inspiring your creativity

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




