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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TOM A - CZESC BUDOWLANA

Nazwa zadania nadana przez zamawiajgcego:

- roboty zewnetrzne

Remont, modernizacja i doposazenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN

Adres obiekiu budowlanego:

Ustrzyki Dolne, ul. Betska 7, dz. 933, dz. 934, Obreb 0001, Ustrzyki Dolne

Nazwa i adres zamawiajgcego

Bieszczadzki Park Narodowy,
Ustrzyki Gorne 19, 38-713 Lutowiska

Jednostka projektowa:

Signum Project sp. z 0.0., ul. Saska 4/112, 30-720 Krakéw

Zespot projektowy
Zakres Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja specjalnose, opracowania
projektowa nr uprawnien
budowlanych
Architektura Projektant Barttomiej Skoczek
w specjalnosci Styczen 2022
ZLagospodarowanie architektonicznej
terenu 1041 /94

Klasyfikacja robot:

45443000-4 Roboty elewacyjne.

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

W rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w

sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.),
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SPIS ZAWARTOSCI

I. Czesé opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA . ..ottt ettt ettt e e e e e e e et e e e e aaaeesaneas
2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA......coecieeeee it e e eeee e
3. OPIS ROBOT ...ttt ettt ettt sttt et ettt sesess s as e sesnas
3.1. Okreslenie rodzaju robdt POASTAWOWYCN......cocviiiiiciieei e
3.2. Okreslenie zakresu robdt POASTAWOWYCN.......ooiiiiiiiiee e
3.3. Uwarunkowania WyKonania roOT.........oooeeiieeeeeee e
4.3, LOKQANIZACIA TODOT ...t e e e aaann

Il. Czesé rysunkowa
lll. Przedmiar i Kosztorys
IV. STWIORB

SPIS ZAWARTOSCI
CZESCI RYSUNKOWEJ

Nr Nazwa Skala
AQ1 Rzut przyziemia 1:100
AQ02 Rzut parteru 1:100
AO03 Pota¢ dachowa 1:100
A04 Przekroj A-A 1:100
A05 Przekrdj B-B 1:100
AQ6 Przekroj C-C 1:100
AQ7 Elewacja pdtnocna 1:100
A08 Elewacja zachodnia 1:100
AQ9 Elewacja potudniowa 1:100
A10 Elewacja wschodnia 1:100
2501 ZLestawienie stolarki okiennej i drzwiowej -
Z0-01 Zestawienie ogrodzenia O1 -
20-02 Lestawienie ogrodzenia O2i O3 -
Z0-03 ZLestawienie ogrodzenia O4i O5 -
10-04 Zestawienie ogrodzenia O6, F1iF2 -
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora

Kopia mapy zasadniczej skala 1:500

Kopia mapy ewidencyjnej skala 1:500

Wizja lokalna

Inwentaryzacja obiektu

Dokumentacja geologiczna

Prawo budowlane (ustawy, rozporzgdzenia, normy, sztuka budowlana)

2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

1.1

1.3

1.4

1.6

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnhia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

PN-ISO 9836:2015-12 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i
obliczanie wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych

Rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamaowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002) z pdzniejszymi zmianami.
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3. OPIS ROBOT

Lakres dokumentacji projektowej ustalono w porozumieniu z zamawiajgcym,
biorgc pod uwage fryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz wymagania
dotyczqce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych
wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623, z pdzn. zm. ).

3.1. Okreslenie rodzaju robét podstawowych

W ramach zamodwienia przewidziano roboty budowlane wymagajgce
zgtoszenia, oraz takie, ktdére nie wymagajg ani pozwolenia ani zgtoszenia. Roboty
wymagajgce zgtoszenia obejmujq, zgodnie z Art.29. ust. 1. Pkt. e.. Wykonanie
docieplenia budynku (powyzej 12m do 25m) w zakresie fundamentdw, Scian
zewnetrznych, oraz docieplenie dachu z zachowaniem kubatury obiektu.

Uwaga, celem wykonania prac naprawczych ogrodzenia niezbedne jest
uzyskanie zgody na wejscie w teren od strony sgsiaddw, w tym uzyskanie zgody na
wejscie w teren we wtasciwym zarzgdzie drog.

3.2. Okreslenie zakresu robét podstawowych

Zakres rob6t wymagajgcych zgtoszenia obejmuije:

Wykonanie docieplenia budynku w zakresie fundamentow, Scian
zewnetrznych, oraz docieplenie dachu, w tym:

— ocieplenie sciany wraz z wykonaniem réwnania $cian (skucie istniejgce;j
oktadziny i wymiana na uzgodniong forme wraz z wykonaniem rownania i
docieplenia).

— skucie istniejgcych ptyt kamiennych posadzki tarasu i wykonanie docieplenie
stropu tarasu oraz nadmurowanie attyki tarasu;

- demontaz oblachowania $cian stropodachowych i wprowadzenie izolacji z
ptyt PIR/PUR pod nowe oblachowanie na podkonstrukciji drewnianej -
zgodnie z rysunkami;

— wymiana pokrycia dachowego na istniejgcej konstrukcji drewnianej (plus
wzmochienie wiezby dachowej) wraz z wprowadzeniem izolacji miedzy
krokwiowej z wetny mineralnej;

— montaz orynnowania, Sniegotapdw i akcesoridow dachowych, montaz
spustow rynnowych;

- wykonanie podbitki drewnianej okapu wraz z punktami swietlnymi.

— poprawienie estetyki wokot attyki tarasu parteru poprzez obicie stupdw
deskowaniem, oraz wprowadzenie oblachowania attyki tarasu.

- likwidacja nadwieszenia nad wejsciem gtdwnym (element nie konstrukcyjny,
nie stanowiqcy przegrody zewnetrznej budynku)
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Roboty budowlane nie wymagajgce zgtoszenia ani uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe obejmujaq:

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kondygnaciji przyziemia i parteru
(zgodnie z zestawieniem stolarki);

— Wyburzenie kwiatonu przy elewacji frontowej obiektu, nadlanie fragmentu
chodnika do poziomu +0,0 wraz z wyksztatceniem schodkow 2x10x45 na
chodniku;

— Odtworzenie utwardzen wokdt budynku po zakohczeniu prac ziemnych;

— Wykonanie oznakowania poziomego miejsca do parkowania oséb
niepetnosprawnych;

—  Wykonanie utwardzen wokdt budynku (zgodnie z rysunkiem PZT);

— Wykonanie tarasu w konstrukcji z desek tarasowych;

— Wyburzenie ogrodzenia od strony potudniowej;

— Remont i od$wiezenie ogrodzenia od strony pdtnocno-zachodniej;

— Remont schoddw terenowych wraz z przedtuzeniem chodnika (na dziatce
934 znajdujgcej sie poza wtadaniem zarzgdu drog);

— Budowa obiektdw matej architektury (poza terenem publicznym, na dziatce
inwestora) — wykonanie pylonu informacyjnego (zgodnie z TOM C).

— Redlizacja zbiornika szczelnego na wody opadowe (zgodnie z TOM C).

—  Wycinka drzewa (modrzew o obwodzie 2m — mierzone na wys. 5cm n.p.t.).

3.3. Uwarunkowania wykonania robét

Roboty budowlane przewidziane do wykonania obejmujg prace przy
budynku istniejgcym. Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie przed
przystgpieniem do sktadania zamowien, w szczegdlnosci w zakresie stolarki czy
Slusarki.

W zwigzku z readlizacjg spustdéw rynnowych przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na docieplenie Scian
styropianem o grubosci 15cm nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odsuniecia lokalizacii
spustow od lica Sciany.

Uwaga, przy wyburzaniu kwiatonu znajdujgcego sie przed elewacjqg
frontowq nalezy zwrdcic szczegding uwage ze wzgledu na znajdujgcg sie ponizej
kondygnacje podziemnaq.

Stan wiezby dachowej ocenia sie jako dobry. W przypadku stwierdzenia w
trakcie prowadzenia prac uszkodzen w konstrukcji wiezby nalezy przeprowadzic
prace remontowe poprzez wykonie wzmocnien.
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4.3. Lokalizacja roboét

Czes¢ dokumentacji stanowiq plany i rysunki umozliwiajgce jednoznaczne
okreslenie rodzaju, zakresu oraz doktadnej lokalizacji przewidzianych robét
budowlanych.

5. Specyfikacja materiatow wykonczeniowych

5.1. Przegrody poziome:

St1 DACH U=0,13[W/(m2 K)]

0,05 - 0.06cm - blacha na rgbek stojgcy, na rgbek felcowy (rzemiesiniczy)

2,2cm - deskowanie petne np. ptyta OSB (gr. 2,2cm)

4x5cm - kontrtaty

-cm - wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa)
16 cm - krokwie istniejgce + wzmocnienie wiezby dachowej

15cm - wetna mineralna pomiedzy krokwiami, A nie wiecej niz 0,033 W/mK
10cm - wefna mineralna pod krokwiami, A nie wiecej niz 0,033 W/mK

-cm - przestrzen poddasza nieuzytkowego

20cm - strop istniejgcy DZ (warstwa istniejgca)

-cm - warstwa wykonczeniowa (warstwa istniejgca)

Blacha na rgbek stojgcy, na rgbek felcowy (rzemieslniczy) pojedynczy lub
podwojny ;

Materiat, stal;

Blacha stalowa - stal weglowa o wtasciwosciach plastycznych, bez przettoczen,
materiat trwaty, odporny na warunki ekspozyciji, o niskiej rozszerzalnosci liniowej,
tatwy w obrdébce i instalacji przy temperaturze do t -15°C.

Grubos¢ od 0.05cm do 0.06cm.

Powtoka: lakierowanie hutnicze, kolor ceglastym zblizonym do RAL 8004 (wg.
wzornika producenta, przed zamdwieniem wymagana akceptacja koloru przez
zamawiajgcego).

Wiatroizolacja:

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna przeznaczona do stosowania
jako folia wstepnego krycia do dachdw spadzistych.

Dzieki wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej membrana moze stykac sie
bezposrednio z termoizolacjqg - nie ma koniecznosci wykonywania szczeliny
wentylacyjnej miedzy membrang a izolacjg termiczng.

Wodoszczelnosc: W1

Paroprzepuszczalnosc: Sd = 0,02 (+/- 0,019) [m]
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Termoizolacja;

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych o bardzo wysokich
wtasciwosciach izolacyjnych.

Materiat paroprzepuszczalny.

Materiat do izolacji termicznej i akustyczne,.

Zastosowanie do:

- dachoéw skosnych;

- poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych;

- podtog i stropdw drewnianych pomiedzy legarami;

- drewnianej konstrukciji szkieletowej;

Klasyfikacja ogniowa: Al

Materiat posiadajgcy atest higieniczny.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A nie wiecej niz 0,033 W/mK.

Wzmocnienie wiezby dachowej:
Nalezy przewidzie¢ ewentualne wzmocnienie (wymiane elementdw wiezby),
szacuje sie okoto 2,4m3 nowych elementow wiezby dachowe;.

Dodatkowe akcesoria dachowe:

tawy i stopy kominiarskie (dojscia do urzgdzen technicznych i kominéw) stalowe w
kolorze dachu.

Sniegotapy - stalowe w kolorze dachu. Ptotki sniegowe - wg wybranego systemu.
System, ilos¢ uchwytdw, ilos¢ wspornikdw nalezy dobra¢ odpowiednio do kgta
nachylenia dachu.

S§t2 STROPODACH / TARAS U=0,147[W/(m2 K)]
2cm - warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe antypoS$lizgowe (imitacja kamienia)
-cm - dwusktfadnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna
(wywinieta na Sciany przy tarasie)
4cm - wylewka betonowa w spadku
-cm - folia budowlana PE (warstwa poSlizgowa)
20cm - styropian EPS, A nie wiecej niz 0,031 W/mK
-cm - papa termozgrzewalna z masy bitumicznej
20cm - strop istniejgcy DZ (warstwa istniejgca)
-cm - warstwa wykonczeniowa (warstwa istniejgca)

Ptytki gresowe antyposlizgowe:

Ptytki gresowe antyposlizgowe mrozoodporne.

Wymiary; max 30x30cm.

Nasigkliwos¢ < 0,5%.

Kolor: imitacja kamienia (wg. wzornika producenta, przed zamdwieniem
wymagana akceptacja przez zamawiajgcego).

Klej do ptytek wysokoelastyczny klasy C2.

Izolacja przeciwwodna podptytkowa:;

Dwusktadnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna.

Hydroizolacja przeznaczona do taraséw i balkondw, do bezposredniego oktadana
ptytkami ceramicznymi.
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Odporny na promieniowanie UV, do stosowania na zewngtrz na powierzchnie
poziome i pionowe.

Wtasciwosci:

- wodoszczelna

- elastyczna

- mrozoodporna

- kryjgca rysy w podtozu

- zwieksza ochrone powierzchniowq

- wspotpracuje z tasmg uszczelniajgcg

- naktadanie pedzlem, pacqg lub natryskiem
Izolacja z wywinieciem na $ciany przy tarasie.

Folia budowlana PE;
Folia izolacyjno - budowlana o gr. 0,2mm +£40%, do stosowana w budownictwie,
obiektach hydro-technicznych, ogrodnictwie itp. Folie PE uktadac na zaktad 20cm.

Dane techniczne:

Materiat polietylen niskiej gestosci (LD-PE)
Kolor czarny
Grubos$¢ [mm] 0,2

Termoizolacja;

Styropian EPS.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A nie wiecej niz 0,031 W/mK.

Zakres stosowania:

- tarasy, balkony

- podtogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej
i przemystowym przy normalnych obcigzeniach

- podtogi w systemie ogrzewania podtogowego

- podtogi na stropach

- stropodachy petne, stropy zewnetrzne

Hydroizolacja zabezpieczajgca konstrukcje;
Papa termozgrzewalna z masy bitumiczne;.

S$t3 CIAGI PIESZE /| CHODNIKI

6 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej

3 cm - Podsypka piaskowo cementowa 4:1

25 cm - Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z kostki betonowej;
Kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem. Kolor szary, zgodnie ze stanem istniejgcym.
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Obrzeza betonowe;
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawqg
cementowq, obrzeze na tawie betonowej C12/15 z oporem, na posypce piaskowe;.

5.2. Przegrody pionowe:

SZ1 SCIANA - PARTER / PIWNICA U=0,20[W/(m2 K)]

-cm - warstwa wykornczeniowa (warstwa istniejgca)

38 cm - cegta petna na zaprawie cementowej (warstwa istniejgca)

15cm - Styropian EPS, A nie wiecej niz 0,034

-cm - warstwa wykonczeniowa - tynk elewacyjny / oktadzina kamienna /

oktfadzina drewniana

SZ4 SCIANA - PARTER / PIWNICA

-cm - warstwa wykonczeniowa (warstwa istniejgca)

38 cm - cegfa petna na zaprawie cementowej (warstwa istniejgca)

bcm - styropian EPS, A nie wiecej niz 0,034

-cm - warstwa wykonczeniowa - tynk elewacyjny / oktadzina kamienna /

okfadzina drewniana

Prace przygotowawczo haprawcze;

Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza.

Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otwordw w scianach z cegty na zaprawie
wapiennej

i cementowo-wapiennej - nadmurowanie attyki tarasu.

Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie.

Termoizolacja;

Styropian EPS.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A nie wiecej niz 0,034 W/mK.
Zakres stosowania:

- zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodq lekkg mokrg,
- zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodqg lekkg-suchaq,
- izolacja cieplna na powierzchni sciany szkieletowej,

- izolacja cieplna w szczelinie zamknietej sciany tréojwarstwowej,

- izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej Sciany frojwarstwowej,
- ocieplenie wiencdow, nadprozy,

- ocieplenie loggi,

- izolacja cieplna osciezy okiennych,

- izolacja cieplna wszelkich scian warstwowych,

- wypetnienie dylatacii.

Warstwy wykohczeniowe;

Tynki:

Warstwa podtynkowa z siatki z wtdkna szklanego szpachlowanej klejem.
Gruntowanie ptynem gruntujgcym wg przyjetego systemu.

Tynkowanie reczne lub mechaniczne tynkiem cienkowarstwowym silikatowo
silikonowym (barwionym w masie). Rodzaj tynku baranek, uziarnienie 2,0mm.
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Kolor: biaty (wg. wzornika producenta, przed zamoéwieniem wymagana
akceptacja koloru przez zamawiajgcego).

Oktadzina z ptyt kamiennych:

Oktadzine kamienng dopasowac do istniejgcego kamienia wystepujgcego na
elewacji zachodniej przeznaczonego do pozostawienia i odswiezenia
mechanicznego i chemicznego.

Kamien naturalny — piaskowiec ,,baligrocki” z lokalnych kamieniotomow.

Oktadzina drewniana:

Deskowanie ozdobne elementéw pionowych — stupdw, oraz podbitek okapu.
Drewno naturalne poddane impregnacii grzybobdjczej wraz z lakierowaniem.
Gatunek drewna oraz rodzaj impregnacii / lakierowania, przed zamdowieniem
wymagana akceptacja przez zamawiajgcego.

SZ2 SCIANA FUNDAMENTOWA U=0, 19[W/(m2 K)]

38cm - $ciana fundamentowa (warstwa istniejgca)

-cm - naprawa i przygotowanie podfoza pod powfoki izolacyjne

-cm - uszczelnienie przeciwwilgociowe z dwuskfadnikowej, elastycznej masy
uszczelniajgcej, niezawierajgcej rozpuszczalnikow, w obiektach narazonych na
dziatanie wilgoci bezci$nieniowej na powierzchnie pionowe

15cm - styropian XPS, A nie wigcej niz 0,034

-cm - folia kubetkowa

Sciana fundamentowa;
Wykonanie wykopdw przy scianach fundamentowych.
Odeskowanie wykopow wagskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m.

Przygotowanie podtoza;

Reczne czyszczenie szczotkami stalowymi - usuniecia luznych elementdw i resztek
gruntu.

Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej za pomocq
zaprawy mineralnej.

Reczne gruntowanie podtozy budowlanych.

Hydroizolacja;

Dwusktadnikowa, elastyczna masa uszczelniajgca / dwusktadnikowa, elastyczna
masa bitumiczna.

Wtasciwosci:

- elastyczna i kryjgca rysy w podtozu

- nie zawierajgca rozpuszczalnikéw

- przeznaczona na powierzchnie pionowe i poziome

- przeznaczona do stosowania wewnatrz i na zewnaqtrz (od strony naporu wody)
- przeznaczona do aplikacji recznej i maszynowej

Zakres stosowania:
- do izolowania podtozy mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoine,
tynkow, jastrychdw, betondw) przeciwko wilgoci gruntowe;j
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- do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i
balkonach

- do mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych

- do wykonywania powtok wodoszczelnych podziemnych czesci budynkow i
budowli.

Termoizolacja;

Styropian XPS

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A nie wiecej niz 0,034 W/mK.
Lakres stosowania:

- izolacja obwodowa Scian i podtdg

- izolacja scian fundamentowych

- izolacja taw fundamentowych

- izolacja muru warstwowego

- izolacja dachdw odwrdconych

- izolacja ciggdw komunikacyjnych i parkingdw

$23 SCIANA / DACH U=0,20[W/(m2 K)]

1,6cm - warstwa wykonczeniowa (warstwa istniejgca)
25cm - bloczki cementowe (warstwa istniejgca)
10 cm - ptyty PIR, A nie wiecej niz 0,022,
lub opdr cieplny nie mniejszy niz 4,65[m?*K/W], klasyfikacja NRO
-cm - folia paroprzepuszczalna
4cm - kontrtaty 4x5cm
4cm - faty 4x5cm

0,05 - 0,06cm - blacha na rgbek stojgcy, na rabek felcowy (rzemie$lniczy)

Termoizolacja;

Ptyty PIR.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,02 W/mK, lub

opor cieplny nie mniejszy niz 4,65[mM2K/W].

Ptyty izolacyjne sktadajgce sie z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR,
zabezpieczone obustronnie warstwowq oktadzing gazoszczelng.

Klasyfikacja ptyt NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Ptyty powinny posiadac:

- atest PZH

- badania wtasciwosci cieplnych: ITB

- klasyfikacje ogniowe: ITB

- znaki jakosci i certyfikaty

- dopuszczenie do obrotu na terenie UE

Zakres stosowania:

- izolacja dachoéw skosnych.

- dachy skosne w uktadzie nakrokwiowym
- dachy ptaskie - stropodachy, tarasy

- Sciany zewnetrzne trojwarstwowe
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- Sciany piwnic i fundamentéow
- stropy miedzykondygnacyjne
- podtoga na gruncie

Wiatroizolacja:;

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna przeznaczona do stosowania
jako folia wstepnego krycia do dachdéw spadzistych.

Dzieki wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej membrana moze stykac sie
bezposrednio z termoizolacjqg - nie ma koniecznosci wykonywania szczeliny
wentylacyjnej miedzy membrang a izolacjg termiczng.

Wodoszczelno$e: W1

Paroprzepuszczalnos$c: Sd = 0,02 (+/- 0,019) [m]

Blacha na rgbek stojgcy, na rgbek felcowy (rzemiesiniczy) pojedynczy lub
podwdiny;

Materiat, stal;

Blacha stalowa - stal weglowa o wtasciwosciach plastycznych, bez przettoczen,
materiat trwaty, odporny na warunki ekspozyciji, o niskiej rozszerzalnosci liniowe;j,
tatwy w obrébce i instalacji przy temperaturze do t-15°C.

Grubos¢ od 0.05cm do 0.06cm.

Powtoka: lakierowanie hutnicze, kolor ceglastym zblizonym do RAL 8004 (wg.
wzornika producenta, przed zamdwieniem wymagana akceptacja koloru przez
zamawiajgcego).

Dodatkowe akcesoria Sciana / dach:

Rynny potokrggte (stalowe, w kolorze $ciany / dachu).

Rynny kwadratowe w postaci gzymsu, montowane nad oknami wg opracowania
graficznego (stalowe, w kolorze Sciany / dachu).

Rury spustowe okrggte (stalowe, w kolorze $ciany / dachu), na wysokosci ok. 0.5m
n.p.t zastosowac czyszczaki. Bezwzglednie nalez skoordynowad prace w zakresie
wykonania spustéw z wykonaniem wykopdw dla docieplen scian
fundamentowych.

Sniegotapy - stalowe w kolorze $ciany / dachu. Ptotki sniegowe - wg wybranego
systemu. System, ilos¢ uchwytdw, ilos¢ wspornikdw nalezy dobra¢ odpowiednio do
kgta nachylenia $ciany / dachu.

5.3. Taras na gruncie;

Prace przygotowywacze;

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
Podktad z ubitych materiatdw sypkich — warstwa zwirowa gr 20cm.

Elementy konstrukcyjne;

Stopy betonowe 50x50x7cm.

Stupki betonowe 25x25x14cm wraz z wspornikami ze stali nierdzewnej, pod
wspornikiem podktadka z papy bitumiczne;j.

Belki konstrukcyjne drewniane 16x8cm impregnowane przeciwgrzybicznie.
Belki drewniane (legary)10x5cm impregnowane przeciwgrzybicznie.
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Warstwa wykonczeniowa;
Zaimpregnowane deski tarasowe ryflowane, modrzew europejski (szerokos¢
145mm, gr. 25mm).

5.4. Stolarka;

Okna;

- stolarka okienna PCV bez zwigzkdw niebezpiecznych,

- szkto zespolone, dwukomorowe,

- okna przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,

- okna przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach ogrzewanych powyzej 16
stopni C

- 6 lub wiecej komorowy profil, min. klasy B,

- wodoszczelnos¢ min. 7A,

- izolacyjnos¢ akustyczna rw = min. 35db

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukciji uw < 0.9 w/m2k

- okno pcyv z okleing drewnopodobng koloru ciemny brgz (wg. wzornika
producenta, przed zamdwieniem wymagana akceptacja przez zamawiajgcego).

Drzwi D-1;

- drzwi drewniane z naswietleniem,

-wymiana drzwi z zachowaniem formy drzwi istniejgcych,
- szerokos¢ przejscia min. 80cm,

- wspotczynnik u < 1,3 w/(m2xk),

- drzwi drewniane koloru ciemny brgz,

(dostosowane kolorystycznie do stolarki okiennej PCV).

Drzwi D-2;
- drzwi drewniane,
-wymiana drzwi isthiejgcych,
- szerokos¢ przejscia min. 90cm,
- wspotczynnik u < 1,3 w/(m2xK),
- drzwi drewniane koloru ciemny brgz,
(dostosowane kolorystycznie do stolarki okiennej PCV).

Brama garazowa;

- brama garazowa segmentowa,

- brama z segmentdw stalowych dwusciennych wypetnionych piankg PU,

- grubos¢ konstrukcji ok 40 mm,

- prowadzenie typu niskiego,

- brama z okleing drewnopodobnqg koloru ciemny brgz (wg. wzornika producenta,
przed zamoéwieniem wymagana akceptacja przez zamawiajgcego).
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5.5. Ogrodzenie;

Ogrodzenia oznaczone symbolem ,,O";

- stupki stalowe o przekroju 40x40 mm, zabezpieczenie antykorozyjne w systemie:
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe;

- przesta ogrodzeniowe w konstrukcji zamknietej, wypetnienie przesta ksztattowniki
zamkniete 25 x 25 mm spawane do konstrukciji (ksztattowniki 40x40mm),
zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe, przesto mocowane do stupa za pomocqg uchwytéw montazowych,
deklaracja zgodnosci CE.

Ogrodzenia oznaczone symbolem ,F";

- stupki stalowe o przekroju 40x40 mm, zabezpieczenie antykorozyjne w systemie:
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

- przesta ogrodzeniowe w konstrukcji zamknietej, wypetnienie przesta ksztattowniki
zamkniete 25 x 25 mm spawane do konstrukciji (ksztattowniki 40x40mm),
zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe, przesto mocowane do stupa za pomocqg uchwytdéw montazowych,
deklaracja zgodnosci CE.

Opracowat :
arch. Barttomiej Skoczek
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