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- DRZWI DREWNIANE Z NAŚWIETLENIEM
- WYMIANA  DRZWI Z ZACHOWANIEM FORMY
  DRZWI ISTNIEJACYCH
  - SZEROKOSĆ PRZEJŚCIA MIN. 80CM
- WSPÓŁCZYNNIK  U ≤ 1,3 W/(m2xK)
- DRZWI DREWNIANE KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (DOSTOSOWANE KOLORYSTYCZNIE
  DO STOLARKI OKIENNEJ PCV)

- BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA.
- BRAMA Z SEGMENTÓW STALOWYCH DWUŚCIENNYCH WYPEŁNIONYCH PIANKĄ PU
- GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI OK 40 MM
- PROWADZENIE TYPU NISKIEGO
- BRAMA Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)
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- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 2 KWATERY OTWIERALNE, W TYM JEDNA KWATERA
  OTWIERALNO-UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

1 KWATERA
OTWIERALNO-UCHYLNA

1 KWATERA
OTWIERALNO-UCHYLNA

1 KWATERA
OTWIERALNO-UCHYLNA
PLUS NADŚWIETLE UCHYLNE

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA PLUS NADŚWIETLE
  UCHYLNE
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

1 KWATERA
OTWIERALNO-UCHYLNA

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

1 KWATERA
OTWIERALNO-UCHYLNA

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

1 KWATERA UCHYLNA

- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1 KWATERA UCHYLNA
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH
  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
  OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B
- WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB
-  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI
   UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM
  WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

1 KWATERA UCHYLNA
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- DRZWI DREWNIANE
- WYMIANA  DRZWI ISTNIEJACYCH
- SZEROKOSĆ PRZEJŚCIA MIN. 90CM
- WSPÓŁCZYNNIK  U ≤ 1,3 W/(m2xK)
- DRZWI DREWNIANE KOLORU CIEMNY
  BRĄZ (DOSTOSOWANE KOLORYSTYCZNIE
  DO STOLARKI OKIENNEJ PCV)

UWAGA:

DODATKOWE WYPOSAŻENIE W ZAKRESIE

SYSTEMÓW SSWiN, SKD, SSP

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z BRANŻĄ TELETECHNICZNĄ.
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