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OGRODZENIE "O¢"

UWAGI DO OGRODZENIA:

1. ZESTAWIENIE NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE 7 OPISEM DO
PROJEKTU I RYSUNKAMI ARCHITEKTONICINYMI,

2. WSIYSTKIE PRZESEA NA OBIEKCIE MUSZA SPEENIAC WYMOG!
WSZYSTKICH OBOWIAZUJACYCH PRIEPISOW, POLSKICH NORM,

PARAMETROW TECHNICINYCH | ESTETYCZNYCH NA DZIEN
WYBUDOWANIA.

3. PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI PRZEPROWADZIC OBMIAR
STANU ISTNIEJACEGO NA BUDOWIE | WERYFIKACJE PODANYCH

WYMIAROW.

4, WSZYSTKIE PRZESLA MUSZA POSIADAC NIEZBEDBE CERTYFIKATY
| APROBATY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE SICIEGOtOWYCH
WYMAGAN DLA WYROBOW UJETYCH W ZESTAWIENIACH.

OGRODIZENIE "FI1"1"F2"
UWAGI DO OGRODZENIA:

1. IESTAWIENIE NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE 7 OPISEM DO
PROJEKTU | RYSUNKAMI ARCHITEKTONICINYMI.

2. WSZYSTKIE PRZESEA NA OBIEKCIE MUSZA SPEENIAC WYMOG!
WSZYSTKICH OBOWIAZUJACYCH PRIEPISOW, POLSKICH NORM,

PARAMETROW TECHNICINYCH | ESTETYCINYCH NA DZIEN
WYBUDOWANIA.

3. PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI PRZEPROWADZIC OBMIAR
STANU ISTNIEJACEGO NA BUDOWIE | WERYFIKACJE PODANYCH

WYMIAROW.

4. WSIYSTKIE PRZEStA MUSZA POSIADAC NIEZBEDBE CERTYFIKATY
| APROBATY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE SICZEGOLOWYCH
WYMAGAN DLA WYROBOW UJETYCH W ZESTAWIENIACH.

LEGENDA:

DLUGOSC OGRODZENIA - 11,13m
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LICZBA PRZESEL PS5 -1

ES

LICZBA PRZESELPT -8 4 176

LICZBA SLUPKOW A - 10

KOLOR - RAL 2013

OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA:
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A - Stupki stalowe o dtugosci 0,7 m, o przekroju 40x40 mm, I
zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i

malowanie proszkowe.

B - Przesta ogrodzeniowe w konstrukciji zamknietej, wypetnienie

przesta ksztattowniki zamkniete 25 x 25 mm spawane do

|
konstrukcii (ksztattowniki 40x40mm), zabezpieczenie A B
antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe, przesto mocowane do stupa za pomocg uchwytdw l ]30
montazowych, deklaracja zgodnosci CE. 1
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LEGENDA:

DLUGOSC OGRODIZENIA - 5,27m
LICZBA PRZESEL P6 -2

LICZBA FURT  Ful -1 +
LICZBA FURT  Fu2 -1

LICZBA SLUPKOW A" - 4

140

OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA

A" - Stupki stalowe o dtugosci 1,4 m, o przekroju 100x100 mm, zabezpieczenie antykorozyjne w
systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. 4
B' - Furtka ogrodzeniowa rozwierana wraz z kompletem zawiasowo-zamkowym, skrzydto furtki w

konstrukcji zamknietej, wypetnienie skrzydta listwami drewnianymi zabezpieczonymi lakierem

bezbarwnym konserwujgcym, mocowane do stupa za pomocg uchwytdw montazowych,

deklaracja zgodnosci CE.

B" - Przesta ogrodzeniowe w konstrukcji zamknietej, wypetnienie przesta listwy drewniane

zabezpieczone lakierem bezbarwnym konserwujgcym, mocowane do stupa za pomocqg

uchwytéw montazowych, deklaracja zgodnosci CE.

Uwaga.

1. Rusynki branzy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z opisamii wszystkimi rysunkami branzowymi.

2. Przed wykonaniem wszystkich elementéw budowlanych, a w szczegdinosci stropdw, $cian, fundamentéw,
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przebicia przez przegrody budowlane réwniez z dokumentacjq branzowq .
3. Wszystkie materiaty, systemy wyroby i urzgdzenia zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ stosowne
dokumenty, dopuszczenia i spetniac polskie normy na dzien wbudowania.

4 Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie winny posiadac
stosowne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji oraz muszg spetniac
wymogi ochrony pozarowej okreslone w przepisach.

5. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang. Elementy systemowe
(np. tynki, systemy docieplenia, izolacji, $cian, fasad, okien itd.) nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukciji systemowe;j.

6. Podane w projekcie materiaty z okre$leniem nazwy producenta mozna zamieni¢ na réwnowazne pod
warunkiem utrzymania parametréw technicznych i jaokoSciowych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat,
certyfikatéw itp. zastosowanych w projekcie.

7. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprzwdzi¢ po wykonaniu na budowie przed zamdwieniem
stolarki i $lusarki.

8. W razie watpliwosci co do fresci zawartych w poszczegdlnych czesciach dokumentacji, watpliwosci nalezy
zgtosi¢ sie do gtdwnego Projektanta.

Remont, modernizacja i doposazenie OEE
wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN
- roboty zewnetrzne

Nazwa inwestyciji
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Bieszczadzki Park Narodowy,
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nwestor Ustrzyki Gérne 19, 38-713 Lutowiska
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Lokalizacja Ustrzyki Dolne, ul. Betska 7, dz. 933, dz. 934, Obreb 0001, Ustrzyki Dolne
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Tytut rys. ZESTAWIENIE OGRODZENIA O6, F1 i F2
: arch. Barttomiej Skoczek
Projektant upr. w specjalnosci architektonicznej 1041/94
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OGRODZENIE "FI" OGRODZENIE "F2"

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WASKO PROJEKT DESIGN" SP.Z O.O.
ul. Bursztynowa 5, 31-213 Krakdw, tel./fax +48 (12) 415 06 31
e-mail: wasko@waskoprojekt.pl www.waskoprojekt.pl

SIGNUM PROJECT SP.Z O.O.
ul. Saska 4 pok. 112, 30-720 Krakodw, tel.: (+48) 123 789 795
e-mail: biuro@signumproject.pl www.signumproject.pl

inspiring your creativity

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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