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Nazwa inwestycji | Remont, modernizacja i doposazenie OEE
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - - - - - - - wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN
- roboty zewnetrzne D
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Ustrzyki Gérne 19, 38-713 Lutowiska
RAZEM 4 14 3 2 7 5 1 1 1 . 2 1 y
ORIENTACJA - - - B - B B - B LEWE 1 LEWE, 1 PRAWE i Lokalizacja Ustrzyki Dolne, ul. Betska 7, dz. 933, dz. 934, Obreb 0001, Ustrzyki Dolne  —
OPIS - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - STOLARKA PCV BEZ ZWIAZKOW NIEBEZPIECZNYCH - DRZWI DREWNIANE Z NASWIETLENIEM - DRZWI DREWNIANE - BRAMA GARAZOWA,SEG'V'ENTOWA- )
- 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA -1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - 2 KWATERY OTWIERALNE, W TYM JEDNA KWATERA - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA PLUS NADSWIETLE - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - 1 KWATERA UCHYLNA - 1 KWATERA UCHYLNA - WYMIANA DRZWIZ ZACHOWANIEM FORMY | - WYMIANA DRZWI ISTNIEJACYCH - BRAMA Z SEGMENTOW STALOWYCH DWUSCIENNYCH WYPEENIONYCH PIANKA PU Tyfutrys. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIEN | DRZWI
- SZKtO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - SZKtO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE OTWIERALNO-UCHYLNA - SZK£O ZESPOLONE, DWUKOMOROWE UCHYLNE - SZKtO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - SZKtO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - SZKtO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - SZKtO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE DRZWIISTNIEJACYCH - SZEROKOSC PRZEJSCIA MIN. SOCM - GRUBOSC KONSTRUKCJI OK 40 MM
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - SZKLO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - SZKEO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH - SZEROKOSC PRZEJSCIA MIN. 80CM - WSPOLCZYNNIK U < 1,3 W/(m2xK) - PROWADZENIE TYPU NISKIEGO h. Barttomiei Sk K
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - WSPOLCZYNNIK U < 1,3 W/(m2xK) - DRZWI DREWNIANE KOLORU CIEMNY - BRAMA Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY Projektant arcn. Or' Omle_l O_CZG . ' 1041/94
- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH |  UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH | - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH |- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH |- OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH - DRZWI DREWNIANE KOLORU CIEMNY BRAZ (DOSTOSOWANE KOLORYSTYCZNIE BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM upr. w specjalnosci architektoniczne;j F
OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH | OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C OGRZEWANYCH POWYZE] 16 STOPNI C BRAZ (DOSTOSOWANE KOLORYSTYCZNIE DO STOLARKI OKIENNEJ PCV) WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) -
- 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B OGRZEWANYCH POWYZEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B DO STOLARKI OKIENNEJ PCV) Data Faza projekiu Skala Nr. rysunku
- WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - 6 LUB WIECE) KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - 6 LUB WIECEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A _
- IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WODOSZCZELNOSC MIN. 7A - IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB St 4 2022 Dokumentacja
- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCI - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALE) KONSTRUKCII | - IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA CALEJ KONSTRUKCII | - IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCII |- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEJ KONSTRUKCII |- WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCII |- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCII yczen przetargowa - Z1
UW < 0.9 W/M2K UW < 0.9 W/M2K - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEJ KONSTRUKCII UW < 0.9 W/M2K - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCII | UW < 0.9 W/M2K UW < 0.9 W/M2K UW < 0.9 W/M2K UW < 0.9 W/M2K
- OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY UW < 0.9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY UW < 0.9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY -
BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM - OKNO PCV Z OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLORU CIEMNY BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WASKO PROJEKT DESIGN" $P.Z O.O.
WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) BRAZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMOWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) WYMAGANA AKCEPTACIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) WYMAGANA AKCEPTACIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) ul. Bursztynowa 5, 31-213 Krakow, fel/fax +48 (12) 415 06 31
WYMAGANA AKCEPTACIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) WYMAGANA AKCEPTACIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) e-mail: wasko@waskoprojekt.pl www.waskoprojekt.pl
V-
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ul. Saska 4 pok. 112, 30-720 Krakdw, tel.: (+48) 123 789 795 4 G U
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