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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA

KLAPA ODDYMIAJĄCA
POW. CZYNNA = 2,05 m2
POW. GEOMET. = 2,56 m2
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Połać dachowa

LEGENDA

Zwody poziome i przewody odprowadzające drut FeZn fi 8

ZK złącze kontrolne

Połączenie trwałe galwaniczne

Zwód pionowy wys=0,5m

Instalacja odgromowa - rzut dachu
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UWAGI: klasa odgromowa IV oko max. 20m x 20m, przewody odporwadzające max co 20m 1.	Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8. 2.	Na dachu w głównych ciągach stosować zwody poziome nienaprężane. Na dachu w głównych ciągach stosować zwody poziome nienaprężane. 3.	Drut na dachu należy mocować za pomocą uchwytów do blachy. Drut na dachu należy mocować za pomocą uchwytów do blachy. 4.	Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8, oraz prowadzić w ociepleniu w rurze ochronnej np. GROM. Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8, oraz prowadzić w ociepleniu w rurze ochronnej np. GROM. 5.	Na przewodach odprowadzających wykonać ZK - złącza kontrolne w puszce uziemiającej na wysokości 0,2m nad powierzchnią ziemi. Na przewodach odprowadzających wykonać ZK - złącza kontrolne w puszce uziemiającej na wysokości 0,2m nad powierzchnią ziemi. 6.	Od złącz kontrolnych należy prowadzic przewody uziemiające bednarką FeZn 25x4 do istniejących uziomów sztucznych pionowych. Od złącz kontrolnych należy prowadzic przewody uziemiające bednarką FeZn 25x4 do istniejących uziomów sztucznych pionowych. 7.	Przed podłączeniem do istniejących uziomów należy zmierzyć ich wartość rezystancji uziomu. W przypadku uzyskania rezystancji Przed podłączeniem do istniejących uziomów należy zmierzyć ich wartość rezystancji uziomu. W przypadku uzyskania rezystancji większej niż 10Ω należy rozbudować uziom, aż do uzyskania porządanej wartości.  
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