/\.| /\ /\ /\ /\é/\ /\ ;i/‘ (\5/\ (\6/\ (\f/\ (\é/\ /\ /9/\
| | | | | | | | |
| _ , | | | | e , | | | |
Do istniejgcego uziomu sztucznego pionowego Do istniejacego uziomu sztucznego pionowego
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
Do istniejgcego uziomu sztucznego pionowego
| | | |
| | | | |
| | | d | |
B e i e e e R B h e B e I P2
Ao — — — It i 4 0 B B | I ¥
Odleglosci miedzy mocowLniami <1,2m ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | * | | |
(A |
| | | N | | |
Zwod pionowy h=0,5m | ‘ ‘ w ‘ ‘
‘ ‘ ‘ Zwod pionowy h=0,5m ‘ ‘
| | | | |
Odlegtosci migdzy mocowaniami <1,2m N !
v R R R R o R — R I I ( ) b o o o o _ \
5 = \ — ()" 5
| | | | | |
i | , | ! | . | |
(D) C) |
NP2 Zwod pionowy h=pP,5m - 1
| | ~ X | | | |
‘ Kozybek 3
- R P B BEERN I o | | | |
e ‘\E ) — | € Odlegtosci migdzy mocowaniami <1,2m Do istniejgcego uziomy sztucznego pionowego
B ! ! ! ! ! N
| el | | | | | }
: 2 s
| g | | . | | | o )
e v . ‘ - I ren
i — % N oo ‘,,,,\g/ﬁ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ N S
on 4
| | 1N | | | |
/) - 3 \(\ | | | |
D S - - - - - ﬁS ) T T T T T TN {4 | | | |
i\ Do istniejqcego uziomu‘ sztucznego pionowego ‘ J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(r Do istniejgcego uziomu sztucznego pionowego
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
. L L | | L I L L L
Potac dachowa ) 2! 3 4 ‘5 6 7 8 9
Nazwa inwesfycji Remont. modernizacja i doposazenie OEE wraz z Muzeum Przyr. BdPN - roboty zewnetrzne
LEGENDA Bieszczadzki Park Narodowy,

Zwody poziome i przewody odprowadzajace drut FeZn fi 8

-4

Potaczenie trwate galwaniczne

-00-

ZK ztacze kontrolne

pe

Zwdd pionowy wys=0,5m

UWAGI:

klasa odgromowa IV oko max. 20m x 20m, przewody odporwadzajqce max co 20m

1.

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8.
Na dachu w gtéwnych ciggach stosowa¢ zwody poziome nienaprezane.
Drut na dachu nalezy mocowa¢ za pomocq uchwytow do blachy.

Przewody odprowadzajqce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8, oraz prowadzie w ociepleniu w rurze ochronnej np. GROM.
Na przewodach odprowadzajqeych wykonae ZK — zlqcza kontrolne w puszce uziemiajqeej na wysokosci 0,2m nad powierzchniq ziemi.
0d zfqcz kontrolnych nalezy prowadzic przewody uziemiajqce bednarkq FeZn 25x4 do istniejacych uziomow sztucznych pionowych.
Przed podfqczeniem do istniejacych uziomow nalezy zmierzy¢ ich wartose rezystancii uziomu. W przypadku uzyskania rezystancji
wigkszej niz 10Q nalezy rozbudowac uziom, az do uzyskania porzqdanej wartosci.
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