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WSZYSTK’C"{ OBOWIAZUJACYCH PRZEP’SOW' POLSKICH NORM' ZAOb_eihjeplélz:rilg\greﬁokg:ggorsqg 8\/'75 E'e%]?erzikrsjkl‘lojvcgﬁloemm' N_)I 1. Rusynki branzy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z opisamii wszystkimi rysunkami branzowymi.
PARAMETROW TECHNICINYCH | ESTETYCINYCH NA DZIEN ° niovr\)/e i malowon?/e proséjkowe Y - CY 2. Przed wykonaniem wszystkich elementéow budowlanych, a w szczegdlnosci stropdéw, $cian, fundamentdw,
WYBUDOWANIA. Bg p ' q . K ) frukeii knietei Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przebicia przez przegrody budowlane réwniez z dokumentacjq branzowq .
3. PRZED JAMOWIENIEM SLUSARKI PRZEPROWADZIC OBMIAR ) ;ZIQS O ogro }rzeglo;Ni W ?(ns ru lfjl' Z?mQSm@Q?» ‘ 3. Wszystkie materiaty, systemy wyroby i urzgdzenia zastosowane w obiekcie powinny posiadaé stosowne
STANU ISTNIEJACEGO NA BUDOWIE | WERYFIKAC JE PODANYCH WYpEmIENIE Przesta KSziattowniki zZamxnigle 2o x 2o mm TaT % ] - Tal o 7] % TRl % dokumenty, dopuszczenia i spetniac polskie normy na dzien wbudowania.
WYMIAROW spawane do konstrukcji (ksztattowniki 40x40mm), 1 = L8 = a4 = L8 = \ = oz 4 Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie winny posiadaé
. ) zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie stosowne certyfikaty i éwiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji oraz muszq spetniad
4. WSIYSTKIE PRZEStA MUSZA POSIADAC NIEZBEDBE CERTYFIKATY ogniowe i malowanie proszkowe, przesto mocowane do L 150 L 130 t 130 L 130 L 130 L wymogi ochrony pozarowej okreélone w przepisach.
| APROBATY POTWIERDZAJACESPE&NIENIESZCZEGOJLOWYCH stupa za pomocg uchwytdéw montazowych, deklaracja ! 1 ! ! ! ! 5. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang. Elementy systemowe
WYMAGAN DIA WYROBOW UJETYCH W ZESTAWIENIACH. zgodnoéci CE. 4 | | 658 | | " (np. tynki, systemy d.oci'eplenioi izolaciji, éc.ion, fasad, okien itd.) nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
| \ | \ | \ producenta zawartymi w instrukcji systemowej.
6. Podane w projekcie materiaty z okre$leniem nazwy producenta mozna zamieni¢ na réwnowazne pod
warunkiem utrzymania parametréw technicznych i jako$ciowych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat,
certyfikatéw itp. zastosowanych w projekcie.
7. Wszystkie wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych sprzwdzi¢ po wykonaniu na budowie przed zamdwieniem
stolarki i $lusarki.
8. W razie watpliwosci co do fresci zawartych w poszczegdlnych czesciach dokumentacji, watpliwosci nalezy
zgtosi¢ sie do gtéwnego Projektanta.
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