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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przetargowy instalacji
elektrycznych na potrzeby robét budowlanych w zakresie docieplenia budynku Muzeum
Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. W ramach robot
zostanie wymienione pokrycie dachu oraz wykonana elewacja budynku wraz z rewitalizacja

terenu wokot muzeum.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e podktady architektoniczno-budowlane
e Projekt Wykonawczy remontu muzeum,
e 0bowigzujace rozporzadzenia, przepisy i normy
e wytyczne branzowe i technologiczne

e uzgodnienia z Inwestorem

3 Zakres rzeczowy opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujacego elementy:
e Rozdzielniceg ogrodu
e Instalacje oswietlenia elewacji
e Instalacje gniazd wtykowych na elewacji
e Instalacje niskopradowe

e Instalacj¢ odgromowa budynku
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4  Rozdzial energii

4.1 Rozdzielnica ogrodu

Dla rozdziatu energii wokoét elewacji projektuje si¢ natynkowa rozdzielnice ogrodu
RO. Rozdzielnica zlokalizowana be¢dzie w pomieszczeniu magazynowym -1.21 i zasila¢
bedzie gniazda wtyczkowe oraz pylon. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy

TP-1, powstalej na podstawie projektu remontu muzeum.

4.2 Bilans mocy

Moc Moc
Moc llosé zainstalowana Wspotczynniki zapotrzebowana Uwagi
Lp Wyszczegdlnienie nominalna Prac. | Rez. P1 P2 P3
(Odbiornik) Pn ogdlna pracuj. rez. Kz cos¢p P Q S tgd
kw szt kW kW kw - - kw kVAr kVA -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Ghiazdo 1 0,30 1 0 0,3 0,3 0 0,3 0,93 | 0,09 | 0,04 | 0,10 0,40
2. Gniazdo 2 0,30 1 0 0,3 0,3 0 0,3 0,93 0,09 | 0,04 | 0,10 0,40
3. Gniazdo 3 0,30 1 0 0,3 0,3 0 0,3 0,93 0,09 | 0,04 | 0,10 0,40
4, Gniazdo 4 0,30 1 0 0,3 0,3 0 0,3 0,93 0,09 | 0,04 | 0,10 0,40
5. Pylon 1,00 1 0 1 1,0 0 0,8 0,93 | 0,80 | 0,32 | 0,86 0,40
2,20 2,20 0,00 | 0,527 | 0,93 | 1,26 | 0,46 | 1,25 0,40

5 Instalacja oswietlenia

5.1 Stan istniejqcy instalacji oswietlenia

Obecnie obiekt jest wyposazony w przestarzalg instalacje oswietlenia zewngtrznego
wokot elewacji. W ramach projektu przewiduje si¢ demontaz istniejacej instalacji o§wietlenia
oraz wykonanie nowej instalacji.

Lokalizacje nowych opraw zostaly przedstawione na rzutach dotaczonych do

opracowania.

5.2 Instalacja oswietlenia elewacji

W zakresie oswietlenia zastosowane beda oprawy liniowe, downlightowe i
naswietlacze o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet
Swiatla, szczelno$ci oprawy oraz rozsylu i ograniczenia ol$nienia. Zaprojektowane wzdtuz
elewacji oswietlenie liniowe LED zostanie tak zamontowane, aby roz§wietlalo elewacje z

naprzeciwka $ciany, tworzac efekt o§wietlenia ambientowego.
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Obwody oswietlenia elewacji beda zasilane z istniejacej rozdzielnicy gtdéwnej budynku
RG z dedykowanego pod to oswictlenie obwodu bedgcego w zakresie projektu remontu
muzeum. Zgodnie z w/w projektem sterowanie o$§wietleniem bedzie odbywac sie przy uzyciu

Zegara cZasowego.

Opraw oswietlenia elewacji powinny spetnia¢ minimalne wymagania:
C1 — downlight (ilustracja pogladowa):
e Barwa $wiatla: ciepta ~3000K
e Napigcie zasilania: 230V DC
e Stopien ochrony: IP54

e Material: aluminium

e Szeroko$¢: 20cm
e Moc: 12W

e Kat swiecenia: 110 stopni

C2 — tasma LED montowana w profilu aluminiowym katowym (ilustracja pogladowa):
e Barwa $wiatla: ciepta ~3000K
e Napigcie zasilania: 24V DC
e Zastosowane diody: SMD 2835 LED
e [Ilos¢ didd / Im: 120 SMD
e Pobor mocy/ Im: 10W

e Strumien $wietlny / Im: 1060Im

e Stopien ochrony: IP65

e Mozliwos$¢ cigcia: tak, co 5 cm

e Grubos¢ podktadu PCB: 2 warstwy

e Szeroko$¢: 8mm

e Od spodu: samoprzylepna tasma klejaca 3M

e Zywotno$¢: 50 000 godzin §wiecenia

C3 —naswietlacz:
° Barwa $wiatta: 4000K
o Moc poboru pradu: 150W
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Strumien $wietlny: 15000Im

Maksymalna odleglo$¢ od naswietlacz efektywnie
doswietlona: 35m

Stopien ochrony: IP65

Materiat obudowy: aluminium

Ilos¢ cykli wiacz / wytacz: 100 000

Zywotno$¢: 25 000 godzin §wiecenia

Instalacja gniazd wtyczkowych

W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych projektuje si¢ 4 obwody zakonczone

pojedynczym gniazdem hermetycznym ogodlnego przeznaczenia zlokalizowane na elewacji w

naroznikach budynku. Instalacje odbiorcza zaprojektowano w uktadzie TN-S. Wszystkie

obwody instalacji odbiorczych wykonane beda kablami i przewodami miedzianymi 3-

zytowymi 0 odpowiednim przekroju w minimalnej klasie reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al.

Zastosowane beda kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Parametry gniazda zewngtrznego (ilustracja pogladowa):

Stopien ochrony: IP-66, zamykane klapka z uszczelnieniem

Material: Tworzywo sztuczne

Napigcie znamionowe: 250 V

Prad znamionowy: 16 A

Rodzaj podtaczenia: Zaciski srubowe

Uziemienie: Tak

llo$¢ gniazd: pojedyncze

7

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Oprécz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktorg beda speiniaé

wszystkie obudowy, przegrody, ostony urzadzen i aparatdéw oraz izolacja osprzetu

instalacyjnego i1 przewodow, zapewniona zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem

posrednim. Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
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samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowane poprzez wytaczniki nadmiarowo - pradowe i
wylgczniki r6znicowo pradowe. Sie¢ instalacji elektrycznych odbiorczych zostanie wykonana
w uktadzie TN-S. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy

sprawdzi¢ wykonujgc pomiary.

8 Instalacja odgromowa

W zwigzku z zmiang pokrycia dachu zaprojektowano nowa ochron¢ zewnetrzng od
przepie¢ atmosferycznych; instalacje odgromowa IV stopnia, z zastosowaniem siatki zwodow
poziomych z drutu FeZn ¢ 8 mm nienaprezanych na dachu budynku.

Dhugos$¢ oka siatki nie wigksza niz 20 m. Starg instalacj¢ nalezy zdemontowac.

Wszystkie metalowe nie elektryczne elementy wystajace ponad dach wigcej niz 0,5 m nalezy
potaczy¢ z siatka zwodow poziomych.

Zwody pionowe nalezy wynie$¢ ponad te elementy na wysokos¢ 0,5 m. Przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm oraz prowadzi¢
w ociepleniu w rurze ochronnej np. GROM.

Na przewodach odprowadzajacych wykona¢ ZK — ztacza kontrolne w puszce uziemiajacej na
wysokosci 0,2m nad powierzchnig ziemi. Od zlacz kontrolnych nalezy prowadzi¢ przewody
uziemiajace bednarkg FeZn 25x4 do istniejacych uziomow sztucznych pionowych.

Przed podiaczeniem do istniejacych uzioméw nalezy dokona¢ pomiaru ich wartosci
rezystancji. Wymagana, dopuszczalna rezystancja uziomu wynosi max. 10 Q. W przypadku
nie uzyskania wskazanej warto$ci rezystancji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe - pretowe, az do uzyskania tej warto$ci.

Potaczenia podziemne wykona¢ metoda spawania, a nadziemne metodg skrecania z uzyciem

srub z podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

9 Trasy kablowe

9.1 Trasy kablowe
Dla wszystkich nowopowstatych obwodow instalacji elektrycznych w budynku nalezy
wykorzysta¢ istniejacej trasy kablowe powstate na podstawie projektu remontu muzeum.
Wszystkie niezbedne podejscia od koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikéw zaleca
sie wykonac:
e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gigtkich pod tynkiem;
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e w listwach i kanalach PCV na §cianach murowanych nietynkowanych;

e w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych
przypadkach.

e w rurach typu arot w ziemi

Doktadny sposob wykonania tras kablowych nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

9.2 Przejscia przez wydzielenia ppoz

Ze wzgledu na pomieszczenia wydzielone pozarowo, przejscia tras kablowych przez
stropy/$ciany oddzieleh pozarowych zostang uszczelnione do odpornosci ogniowej réwnej
odporno$ci ogniowej stropu lub $ciany. Kable przechodzace przez $ciany i przegrody

pozarowe zaopatrzone beda w oznaczniki metalowe po obydwu stronach sciany pozarowej.

10 Instalacje niskoprgdowe - System telewizji dozorowej CCTV i LAN

10.1 Giowne zalozenia systemu

System telewizji przemystowej CCTV projektuje si¢ w celu zapewnienia wigkszej
ochrony obiektu oraz graficznej analizy obszarow obserwowanych. Usprawnia prowadzenie
akcji zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu i ma Kkorzystny wptyw na
ograniczenie zdarzen zwigzanych z wandalizmem.

Teren zewnetrzny bedzie monitorowany od strony ulicy oraz parkingu budynku z
wykorzystaniem cyfrowych kamer IP, umieszczonych na elewacji muzeum. Bedzie to
rozbudowa systemu z zaprojektowanego na potrzeby remontu muzeum. Obraz
Z poszczegdlnych kamer bedzie zapisywany W istniejagcym rejestratorze CCTV
zlokalizowanym w szafie GPD w serwerowni.

Zaleta takiego rozwigzania jest:

e cyfrowa jakos$¢ obrazu,
e mozliwos¢ przegladania sekwencji nagraniowych w trakcie monitorowania obiektu,
e trwala i wygodna archiwizacja,

e mozliwos¢ zdalnego (np. poprzez sie¢ LAN) ogladania obrazu z kamer.

Dla wszystkich punktow systemu monitoringu CCTV zostanie doprowadzony
przewod skretkowy U/FTP kat. 6A.
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10.2 Rejestracja i podglgd obrazu

Podglad z kamer mozliwy bedzie na istniejacej stacji roboczej znajdujacej si¢ W

sekretariacie (pom. 0.09), powstalej podczas remontu muzeum.

10.3 Giowne zaloZenia systemu

System monitoringu projektuje si¢ w oparciu 0 kamery koputkowe 2 MPX do
stosowania na zewnatrz. Kamery nalezy potaczy¢ przewodem skretkowym U/FTP kat. 6A z
istniejgcg szafa LAN, nastepnie rozszy¢ na patchpanelu CCTV i polaczyé z istniejgcym
switchem PoE. Zasilanie kamer nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem standardu PoE.

10.4 Parametry urzgdzen

Kamera koputkowa zewnetrzna:
e Rozdzielczo$¢: 2 MPX (Full HD)

e Obiektyw: statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

e Funkcja dzien i noc

e Analiza obrazu w oparciu o Deep Learning

e Obstuga kart microSD

e WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
e Czulos¢ 0.005 Ix

e Oswietlacz IR, zasigg do 30m

Kamera tubowa zewnetrzna:

e Rozdzielczos¢: 2 MPX (Full HD)

e Obiektyw: statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

e Funkcja dzien 1 noc

e Analiza obrazu w oparciu o Deep Learning

e Obstuga kart microSD

e WDR z podwojnym skanowaniem przetwornika
e Czutosc¢ 0.005 Ix

e Oswietlacz IR, zasigg do 50m
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10.5 Okablowanie

Potaczenia kamer: U/FTP kat. 6A o klasie reakcji na ogien B2ca zgodny z systemem
okablowania zastosowanym w budynku w czasie remontu.
Charakterystyka kabla ma uwzglgdnia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 500 MHz dla kabla Kat.6A.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego:

Obstugiwane protokoty: 10GBASE-T i nizsze,

Standardy powtoki LSOH: IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2,
EN 50575, EN 13501, klasa reakcji na ogien
Dcasld2al

Standardy powtoki LSOHFR: IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2,
EN 50575, EN 12501, EN 50399, klasa
reakcji na ogien B2¢a s1 d1 al

Standardy: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1,
EN 50288-11-1

Typ i rozmiar przewodu: Drut miedziany 0,56 mm=0,005 mm

Izolacja: polietylen

Srednica przewodu z izolacja: 1,33 mm

Srednica kabla: 7,4 mm (LSOH), 7,5 mm (LSOHFR), 7,3
mm (PE)

Waga: 52 kg/km (LSOH), 55 kg/km (LSOHFR), 7,3
mm (PE)

Kolor powtoki: Szary RAL 7035 (LSOH), pomaranczowy
RAL 2003 (LSOH), czarny RAL 9005 (PE)

NVP 75%

Propagation delay 480 ns/100m

Delay skew <45 ns/100m

Temp. Przechowywania i robocza: -20 do +60 °C (LSOH, LSOHFR)
-20 do +70 °C (PE)
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Temperatura podczas instalacji: 0 do +50 °C

Bezposrednie przylaczanie urzadzen koncowych

W przypadku urzadzen koncowych takich jak: kamery CCTV IP aby unikng¢
dodatkowych miejsc taczenia w Kkanele transmisyjnym, ktére moglyby by¢ miejscem
niepowotanej ingerencji 1 naruszenia ciaglosci tacza, kabel instalacyjny nalezy wpiaé

bezposrednio do urzadzenia koncowego.

10.5.1 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przylaczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:

A/B/C, gdzie:

A —nazwa szafy

B — numer patchpanelu w szafie

C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy Sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow

torow sygnatowych.

10.5.2 Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzié
odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich 1aczy miedzianych
skretkowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w
ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw musza by¢ pozytywne. Pomiary

nalezy wykona¢ przyrzadem w pelni sprawnym, posiadajacym wazny certyfikat
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potwierdzajacy przejScie procesu Kkalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotagczy¢ wymieniony
certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich laczy okablowania

skretkowego 1 §wiattowodowego.

10.5.3 Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie tacza skrgtkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania
wymogow kategorii 6A wg 1SO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukladzie pomiarowym typu ,,Channel” (facznie z
kablami krosowymi i kablami przylaczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzy¢
odrebnej pary kabli polaczeniowych, ktora w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w
powiazaniu wilasnie z tym taczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewnié pelen zestaw

kabli potaczeniowych RJ45.

10.5.4 Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat
niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta systemowej,
bezptatnej gwarancji niezawodnosci, Ktora zapewni:

e Zgodno$¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujacymi w czasie
wykonania instalacji.

e Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotow transmisyjnych), zdefiniowanych w
standardach okablowania strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania
instalacji, dla ktorych system zostat zaprojektowany.

e Brak wad fabrycznych elementow taczy okablowania oraz btedow w czasie instalacji

okablowania.

10.6 Prowadzenie instalacji staboprgdowych

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych powstatych zgodnie z
projektem remontu muzeum lub w rurkach instalacyjnych.
Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢ w

rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

SIGNUM PROJECT sp. z 0.0., ul. Skawirnska 17, 32-050 Skawina
www.signumproject.pl, e-mail: biuro@signumproject.pl, tel.: (12) 378 97 95
NIP 6762461777, REGON 122765930, KRS 0000457111

13



mailto:biuro@signumproject.pl

Ul. Skawiriska 17, 32-050 Skawina 4 SP'CLNUM
www.signumproject.pl
Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowac zgodnie z dokumentacjag DTR ich

SIGNUM PROJECT sp. z o.0. LS is ‘

producentow. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania
nalezy wykonac¢ scisle wedtug obowigzujacych norm i zgodnie z przepisami BHP.

Nalezy zachowa¢ min 10cm odlegto$¢ instalacji stabopradowych od instalacji
elektrycznych 230/400V.

Po przeprowadzeniu kabli przez $ciany oddzielen pozarowych przepusty nalezy
uszczelni¢ materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw
budowlanych, przez ktore przechodzg. Ekran przewodow nalezy uziemia¢ w jednym miejscu.

Nalezy dazy¢ do wykonania instalacji tak by okablowanie byto wykonane estetycznie
oraz z zachowaniem wzgledow bezpieczenstwa. Naszkicowane trasy linii przewodow sa

jedynie sugestig wyniklg z potrzeby uwidocznienia wykonania potgczen.

11 Wymagania systemow

Wszystkie montowane systemy i urzadzenia maja nawigzywaé do istniejacych
instalacji, wykonanych na budynku wcze$niej w zakresie projektu remontu budynku i by¢ ich
rozbudowa. W zwigzku z tym wszystkie montowane urzadzenia musza by¢ kompatybilne z
istniejagcymi systemami, tak aby zostat zachowany ten sam standard wykonania oraz dziatania

instalacji w catym budynku.

Polgczenia systemowe przedstawiono na zafgczonym schemacie.
Lokalizacje wszystkich urzgdzen przestawiono na Zalgczonych rzutach architektonicznych.

Doktadne lokalizacje montazu urzqdzen oraz trasy okablowania nalezy ustali¢ budowie.

12 Normy i przepisy zwigzane

12.1 Normy
e PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
e PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia
e PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa
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e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e N SEP-E-005 - Dobdér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktoérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

e N SEP-E-007 - Dobor kabli 1 innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

e PN-EN 50346 — Technika informatyczna systemy okablowania strukturalnego —
Badania zainstalowanego okablowania

e PN-EN 50173 — Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -

e PN-EN 50174 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania

e PN-EN IEC 62676 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach

12.2 Rozporzgdzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1609);

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z p6zn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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13 Zestawienie materiatow

Lp. | Wyszczegdlnienie llos¢ |Jedn.

1.1 | Linie kablowe nn i wiz RG

1.1.1 | Wewnetrzne linie zasilajgce piony - WLZ do RO 60| m

1.1.2 | Linia zasilania N2XH 3x1,5mm?2 260 | m
1.2 | Linie kablowe nn RO

1.2.1| Linia zasilania N2XH 3x2,5mm?2 360 | m

1.3 | Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym i klapka

1.3.1| 1P+N+PE, 16A, 230V, IP66 4| szt.
1.3.2 | Osprzet elektroinstalacyjny 1| szt.
1.4 | Rozdzielnice, tablice, urzadzenia

1.4.1 | Rozdzielnica RO (wedtug schematu) 1| kpl.
1.5 | Inne

1.5.1 | Akcesoria montazowe 1| kpl.

Inne, nie ujete powyzej

2.1 | Demontaz

2.1.1 | Demontaz istniejgcej instalacji 1| kpl.

2.2 | Sterowanie oswietleniem

2.2.1 | Czujnik ruchu 360 stopni 230V 1| szt.
2.3 | Oprawy oswietleniowe

2.3.1| C1 - Oprawa LED typu downlight IP54 4 |szt.

2.3.2| C2 - Tasma LED IP65 w profilu kgtowym 2m 60 | szt.

2.3.3| C3 - Naswietlacz LED IP65 3| szt.
2.4 |Inne

2.4.1 | Akcesoria montazowe 1| kpl.

2.4.2 | Inne, nie ujete powyzej 1| kpl.

4.1 | Wyposazenie GPD
4.1.13 | Keystone kat. 6A, samozaciskowy, czarny 4 |szt.

4.2 | Gniazda koncowe

4.2.1| Keystone kat. 6A, samozaciskowy, czarny 1| szt.
4.2.2 | Puszka n/t lub p/t 1|szt.
4.2.3 | Ramka pojedynicza 1] szt.
4.2.4| Adapter na 1 keystone 45x45 1|szt.
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4.2.6 | Uniwersalny przemystowy konektor RJ45 kat. 6A do kamer CCTV 3| szt.
4.3 | Okablowanie

4.3.1 | Kabel kat. 6A, b2ca 240 | m
4.4 | Inne

4.4.1| Akcesoria montazowe 1| kpl.

4.4.2 | Inne, nie ujete powyzej 1| kpl.
5.1 | Elementy

5.1.1 | Kamera koputkowa, zewnetrzna 2MPX 4 | szt.

5.1.2 | Adapter $cienny/sufitowy do kamer 4 |szt.

5.1.3 | Kamera tubowa, zewnetrzna 2MPX 1|szt.

5.1.4| Adapter scienny/sufitowy do kamer 1| szt.
5.2 | Okablowanie

5.2.1 | Okablowanie zawarte w Okablowaniu Strukturalnym
5.3 | Inne

5.3.1 | Akcesoria montazowe 1| kpl.

5.3.2 | Inneg, nie ujete powyzej 1| kpl.
6.1 | Demontaz

6.1.1 | Demontaz istniejgcych instalacji 1| kpl.
6.2 | Elementy

6.2.1 | drut FeZn fi 8mm 150 | kg

6.2.2 | Ztagcze kontrolne na scianie w skrzynce 6 | szt.

6.2.3 | Uchwyty Scienne z kotkiem 60 | szt.

6.2.4 | Uchwyt gasiorowy 30| szt.

6.2.5 | Uchwyt uniwersalny 200 | szt.

6.2.6 | Ztgcze krzyzowe 20 | szt.

6.2.7 | Rura ochronna np. GROM 40 | mb

6.2.8 | Bednarka 25x4 25| kg
6.3 | Inne

6.3.1 | Akcesoria montazowe 1| kpl.

6.3.3 | Inng, nie ujete powyzej 1| kpl.
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14 Spis rysunkow

L.p. Tytut Nr
1. | Instalacja elektryczna — schemat RO EL-1
2. | Instalacja elektryczna — rzut piwnicy EL-2
3. | Instalacja elektryczna — rzut parteru EL-3
4. | Instalacja stabopragdowa — LAN, CCTV — schemat EL-4
5. | Instalacja stabopragdowa — LAN, CCTV - rzut parteru EL-5
6. | Instalacja elektryczna — instalacja odgromowa — rzut dachu EL-6
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