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LEGENDA

fragment elewacji pogrążony. Izolacja przeciwwodna ścian fundamenowych

SR1 spust rynnowy

okładzina kamienna do pozostawienia i odświeżenia mechaniczego i chemicznego

okładzina kamienna projektowana

deskowanie ozdobne / podbitka okapu drewniana

nadmurowanie attyki na wys. 20cm wraz z oblachowaniem (kolor: zgodny z kolorystyką dachu)

przestrzeń tarasu przewidzian do docieplenia

taras na gruncie, wykończenie deska tarasowa ryflowana, modrzew europejski

(szerokość 145mm, gr. 25mm) na legarach

płyty kamienne do demontażu/skucia. Tynk silikatowo-silikonowy (kolor: biały  wg wzornika producenta )

okładzina kamienna do skucia

obrys kondygnacji podziemnej

elementy do likwidacji / wyburzenia / demontażu
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-0,02=468.56 mnpm

-0,02=468.56 mnpm
-0,20

fragment chodnika do zrównania z poziomem ±0,0 poprzez nadlanie w konstrukcji żelbetowej
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- cm           - warstwa wykończeniowa (warstwa istniejąca)

25 cm        - bloczki cementowe (warstwa istniejąca)

10 cm         - płyty PIR, λ nie więcej niż 0,022 lub opór cieplny

                   nie mniej niż 4,65[m²K/W], klasyfikacja NRO

- cm         - folia paroprzepuszczalna

4cm           - kontrłaty 4x5cm

4cm                     - łaty 4x5cm

0,05 - 0,06cm      - blacha na rąbek stojący,

                              na rąbek felcowy (rzemieślniczy)

U=0,20[W/(m2 K)]

(dla żelbetu)

wymagana

U<0,20 [W/(m2 K)]
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
SYMBOL SCHEMAT

WSP. PRZENIKANIA

CIEPŁA U (max) [W/(m2 K)
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U=0,20[W/(m2 K)]

wymagana

U<0,20 [W/(m2 K)]

- cm       - warstwa wykończeniowa (warstwa istniejąca)

38 cm    - cegła pełna na zaprawie cementowej (warstwa istniejąca)

15cm     - styropian EPS, λ nie więcej niż 0,034 

- cm       - warstwa wykończeniowa - tynk elewacyjny / okładzina

                kamienna / okładzina drewniana

38cm - ściana fundamentowa (warstwa istniejąca)

- cm   - naprawa i przygotowanie podłoża pod powłoki

            izolacyjne

- cm    - uszczelnienie przeciwwilgociowe z dwuskładnikowej,

            elastycznej masy uszczelniającej, niezawierającej

            rozpuszczalników, w obiektach narażonych na

            działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchnie

            pionowe

15cm  - styropian XPS,  λ nie więcej niż 0,034

- cm   - folia kubełkowa
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- cm      - warstwa wykończeniowa (warstwa istniejąca)

38 cm    - cegła pełna na zaprawie cementowej (warstwa istniejąca)

5cm    - styropian EPS, λ nie więcej niż 0,034   

-cm       - warstwa wykończeniowa - tynk elewacyjny / okładzina

               kamienna / okładzina drewniana

SZ2
U=0,19[W/(m2 K)]

wymagana

U<0,20 [W/(m2 K)]

SZ1

DACHY, STROPODACHY

SYMBOL SCHEMAT

WSP. PRZENIKANIA

CIEPŁA U (max) [W/(m2 K)

wymagana

U<0,15 [W/(m2 K)]
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U=0,147[W/(m2 K)]

wymagana

U<0,15 [W/(m2 K)]
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2 cm    - warstwa wykończeniowa - płytki gresowe

antypoślizgowe (imitacja kamienia), mrozoodporne 30x30cm,

nasiąkliwość < 0,5%, plus klej do płytek

- cm     - dwuskładnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna

(wywinięta na ściany przy tarasie),

4cm      - wylewka betonowa w spadku

- cm      - folia budowlana (warstwa poślizgowa)

20cm    - styropian EPS 100 , λ 0,031 W/mK

- cm - papa termozgrzewalna z masy bitumicznej

20cm   - strop DZ (warstwa istniejąca)

- cm    - warstwa wykończeniowa (warstwa istniejąca)

6  cm  - warstwa ścieralna z kostki betonowej

3  cm  - podsypka piaskowo cementowa 4:1

25 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

             stabilizowane mechanicznie

0,05 - 0,06cm  - blacha na rąbek stojący, na rąbek felcowy (rzemieślniczy)

4x5cm      - łaty

4x5cm      - kontrłaty

- cm        - wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna membrana)

16 cm      - krokwie istniejące + wzmocnienie więźby dachowej

15cm       - wełna mineralna pomiędzy krokwiami, λ nie więcej niż 0,033 W/mK

10cm       - wełna mineralna pod krokwiami, λ nie więcej niż 0,033 W/mK

20cm      - strop DZ (warstwa istniejąca)

- cm        - przestrzeń poddasza nieużytkowego

- cm        - warstwa wykończeniowa (warstwa istniejąca)

U=0,13[W/(m2 K)]


