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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

OGRODZENIE




Przedmiar roboét
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys WYKONANIE OGRODZENIA PRZY CMENTARZU |
CERKWISKU W BENIOWEJ
1 Element SST-4 OGRODZENIE
1.1 |KNR 404/901/4 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, rozebranie ogrodzenia -
analogia rozebranie starego ogrodzenia drewnianego z utylizacjg drewna z
.......................................................... (OZIOTKT
ObliCZenie: e
.......................................................................... 30 o 7350,000000
RAZEM:: 350,000000|m 350,000
1.2 |KNR 201/312/11 Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu IV - analogia reczne wykopanie dotéw o wym 0,25x0,45x0,7m
.......................................................... ZodKiadem grUntU e
OO GO, e
.......................................................................... (85002941 [ 121,689655
RAZEM:: 121,689655 szt 122
1.3 |KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu
(1) taczkami, japonkami
Obliczente:
.......................................................................... 1220025%045%07 1 9607500
RAZEM 9,607500/m3 9,608
1.4 |KNR 203/209/8 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do, powyzej 20°kg - analogia
osadzenie w stopie fundamentowej ceownikdw 2xptaskownik z/w 40x6mm o
dtugosci 0,7m w rozstawie 35cm pod montaz stupkéw ogrodzeniowych
.......................................................... zabezpieczonychantykorozyjnie
Obliczenie:
5 600000
RAZEM:: 122,000000 |szt 122,00
1.5 |KNR 211/301/4 Wykonanie ogrodzenia drewnianego wys. 120-130cm - stupy podwdjne z
KNR 211/301/8 okraglakéw 12cm w rozstawie co 2,9 montowane do wczesniej
KNR 211/301/1 przygotowanych kotew stalowych, poprzeczki z dwéch rzedéw z okraglakéw o
analogia Srednicy10cm tgczonych na stupkach poprzez zacigecie skosne, daszek na
stupkach - dwuspadowy o kacie nachylenia 45 st. z deski gr. 3,2cm, Cato$¢
wykonane z drewna toczonego iglastego impregnowanego cisnieniowo
.......................................................... srodkami koloryzujgeymi
OGO, e
RAZEM:: 350,000000|mb 350,000
1.6 |KNNR 1/503/2 ’ Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu IV - analogia plantowanie gruntu przy ogrodzeniu
Obliczenie:
.......................................................................... 10*350 350,000000
RAZEM:: 350,000000|m2 350,000
1.7 |Kalkulacja ’ Transport materiatéw sypkich w miejsce wykonywania robo6t budowlanych po
indywiduaina [ | drogach gruntowych oraz w terenie nie posiadajacym drég - tereny gérskie
................................................................................................................................................................ 0,500000
RAZEM:: 22,598400|t 22,598
1.8 |Kalkulacja ’ Transport materiatéw przestrzennych w miejsce wykonywania robot
indywidualna budowlanych po drogach gruntowych oraz w terenie nie posiadajacym drég -
tereny gorskie
Obliczenie:
drewWno (035+0,37+7,75+4,4+0,06)1,28 16,550400
RAZEM:: 16,550400 m3 16,550




