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Opis techniczny:

1. Fundament - stopa fundamentowa 25x45¢cm w rozstawie osiowym 280cm,
posadowienie na gt. 70cm beton C16/20. w fundamencie osadzone dwa
ptaskowniki z/w 40x6 L=70cm, w rozstawie 35cm, Plaskowniki osadzone na
gtebokos$¢ 40cm (30cm ponad teren)

2. Konstrukcja - stupy z okraglakéw toczonych do $rednicy fi 12cm
mocowane na ptaskownikach stalowych z/w 40x6 zabezpieczonych
antykorozyjnie mocowanych za posrednictwem srub M12. Poprzeczki
wykonane w dwoéch rzedach z bala okrggtego toczonego fi 10cm i dtugosci
300cm (wraz ze Scieciami na tgczenie). Poprzeczki fgczone na dtugosci na
odcinku stupka poprzez sciecie pod katem 45st. oraz oparte na podwdéjnych
podporach z 1/2 okraglaka fi 8cm i dt. 40cm. Daszek na stupkach
dwuspadowy z deski gr. 3,2cm.

4. Impregnacja - wszystkie elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo
(klasa IV) srodkami koloryzujacymi (kolor brazowy).

5. Elementy wykona¢ z drewna iglastego toczonego.
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