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TEMAT RYSUNKU:
SZKIC OGRODZENIA

NAZWA OBIEKTU:
OGRODZENIE PRZY SCHRONIE NA
POŁONINIE WETLIŃSKIEJ

Data:
WRZESIEŃ 2021

Specjalność: Podpis:

mgr inż. Jarosław
Suchora

Nr rys.
1

Projektant: Nr uprawnień:

PDK/0038/
POOK/13konstrukcyjna

LOKALIZACJA:
Jednostka ewid.: Cisna_182102_2
Obręb: Wetlina_0015
Działki nr ew.: 619/5;  619/6

Skala:
1:25
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Poprzeczka fi10cm i dł. 300cm

Poprzeczka fi10cm i dł. 300cm

Słupek fi 12cm

Daszek z deski gr. 3,2cm

Śruba M12

Śruba M12

Fundament 25x45cm

Poprzeczka 1/2 fi8

Płaskownik 40x6mm

Płaskownik 40x6mm
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wymiar daszku

Ogólna perspektywa

Opis techniczny:
1. Fundament - stopa fundamentowa 25x45cm w rozstawie osiowym 280cm,
posadowienie na gł. 70cm beton C16/20. w fundamencie osadzone dwa
płaskowniki z/w 40x6 L=70cm, w rozstawie 35cm, Płaskowniki osadzone na
głębokość 40cm (30cm ponad teren)
2. Konstrukcja  - słupy z okrąglaków toczonych do średnicy fi 12cm
mocowane na płaskownikach stalowych z/w 40x6 zabezpieczonych
antykorozyjnie mocowanych za pośrednictwem śrub M12. Poprzeczki
wykonane w dwóch rzędach  z bala okrągłego toczonego fi 10cm i długości
300cm (wraz ze ścięciami na łączenie). Poprzeczki łączone na długości na
odcinku słupka poprzez ścięcie pod kątem 45st. oraz oparte na podwójnych
podporach z 1/2 okrąglaka fi 8cm i dł. 40cm. Daszek na słupkach
dwuspadowy z deski gr. 3,2cm.
4. Impregnacja - wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo
(klasa IV) środkami  koloryzującymi (kolor brązowy).
5. Elementy wykonać z drewna iglastego  toczonego.
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