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TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE POPRZECZNE

NAZWA OBIEKTU:
REMONT NAWIERZCHNI SZLAKU
TURYSTYCZNEGO Z PRZEŁĘCZY WYŻNEJ
NA POŁONINĘ WETLIŃSKĄ NA ODCINKU
1700m.

Data:
SIERPIEŃ 2021

Specjalność: Podpis:

mgr inż. Jarosław
Suchora

Nr rys.
3

Projektant: Nr uprawnień:

PDK/0038/
POOK/13konstrukcyjna

LOKALIZACJA:
Jednostka ewid.: Cisna_182102_2
Obręb: Wetlina_0015
Działki nr ew.: 692; 693; 619/6

Skala:
1:50
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35-40cm
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rów przystokowy

Istniejący poziom szlaku i
terenu przyległego

 obniżenie o 10,0cm na odprowadzenie
nadmiaru wody ze szlaku

 wypust skalny do skucia

Istniejący poziom szlaku i
terenu przyległego

 obniżenie o 10,0cm na odprowadzenie
nadmiaru wody ze szlaku
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3%
8%

 uzupełnienia nawierzchni o  głębokości  ≤10cm
 mieszanka frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem

na około 40% powierzchni szlaku
 istniejące warstwy szlaku

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(na rowie przystokowym)

 uzupełnienia nawierzchni i nadanie zakładanych
 spadków z materiału pozyskanego z profilowania
 istniejące warstwy szlaku
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 bruk kamienny z kamienia nieregularnego
 mieszanka frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem
gr. 10cm
 mieszanka frakcji 0-63,0mm z zagęszczeniem
gr. 30cm
 grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(szlak z wymianą gruntu)
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Istniejący poziom szlaku i
terenu przyległego

 obniżenie o 10,0cm na odprowadzenie
nadmiaru wody ze szlaku

 wypust skalny do skucia

przekop z
wypuszczeniem

wodospustu na stok

Istniejący poziom szlaku i
terenu przyległego

 obniżenie o 10,0cm na odprowadzenie
nadmiaru wody ze szlaku
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 uzupełnienia nawierzchni o  głębokości  ≤20cm
 mieszanka frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem

na około 40% powierzchni szlaku
 istniejące warstwy szlaku

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(szlak w wąwozie)

 uzupełnienia nawierzchni i nadanie zakładanych
 spadków z materiału pozyskanego z profilowania
 istniejące warstwy szlaku
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 uzupełnienia nawierzchni o  głębokości  ≤20cm
 mieszanka frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem

na około 40% powierzchni szlaku
 istniejące warstwy szlaku

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(szlak na wypłaszczeniu)

 uzupełnienia nawierzchni i nadanie zakładanych
 spadków z materiału pozyskanego z profilowania
 istniejące warstwy szlaku


	3 PRZEKROJE POPRZECZNE

