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TEMAT RYSUNKU:
WODOSPUSTY - SZCZEGÓŁY

NAZWA OBIEKTU:
UMOCNIENIE SKARY KAMIENIEM ORAZ
KRATOWNICY Z BALA O ŁĄCZNEJ
POWIERZCHNI 150m2

Data:
WRZESIEŃ 2021

Specjalność: Podpis:

mgr inż. Jarosław
Suchora

Nr rys.
2

Projektant: Nr uprawnień:

PDK/0038/
POOK/13konstrukcyjna

LOKALIZACJA:
Jednostka ewid.: Cisna_182102_2
Obręb: Wetlina_0015
Działki nr ew.: 619/5

Skala:
1:10,
1:50
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klamra spinająca 4sz/mb

istniejące warstwy
nawierzchni

brus gr. 5cm

belki fi 15cm

kamień płaski gr.
ok. 10cm i średnicy
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podbudowa z pospółki
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szer. do 50,0cm
szer. szlaku

 klamry spinające
4szt/mb

kamień płaski

 wodospust z
okrąglakówwypuszczenie

wodospustu na stok

 obniżenie o 10,0cm na
odprowadzenie nadmiaru
wody ze szlaku

3%

SZCZEGÓŁ WYKONANIA WODOSPUSTU 1:10

WODOSPUST - RZUT Z GÓRY 1:50
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