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Kosztorys REMONTY PRZEPUSTOW NA SZLAKU TURYSTYCZNYM Z
WOLOSATEGO NA PRZELECZ BUKOWSKA
1 Grupa Remont 9 szt. przepustéw na szlaku turystycznym z
Wotosatego na Przetecz Bukowska
1.1 Grupa Przepust nr P3 fi 100 (180105_2.0027.74)
1.1.1  |Element Prace przygotowawcze
1.1.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gérnej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.1.1.2 |[KNR 201/109/5 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,003
1.1.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i fawy betonowe -
rozebranie przyczétkow betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 3,240
1.1.2 |Element Roboty ziemne - wykopy
1.1.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
(1 podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie obsunigtych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 40,320
1.1.3 |Element Przepust
1.1.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia rozebranie kregéw podmytych i naruszonych fi 100  |m 1,000
1.1.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie tgwy z pospétki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,300
1.1.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustdw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia ustawienie wczes$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 100 m 1,000
1.1.4 |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.1.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.1.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 11,00
1.1.4.3 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5°'m - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 22,000
1.1.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 14,400
1.1.5 |Element Roboty dodatkowe
1.1.5.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowoéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos$¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu 1V, koparka 0,60'm3, samochdd samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m m2 80,000
1.1.5.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.1.5.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 25,920
1.1.5.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t m3 25,920
1.1.5.5 |KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 86,000
1.1.5.6 |[KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 86,000
1.2 Grupa Przepust nr P4 fi 100 (180105_2.0027.73)
1.2.1  |Element Prace przygotowawcze
1.2.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gornej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.2.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,003
1.2.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe -
rozebranie przyczotkdow betonowych wlotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 1,620
1.2.2  |Element Roboty ziemne - wykopy
1.2.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie obsunigtych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 20,160
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1.2.3 |Element Przepust
1.2.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - rozebranie kregdw podmytych i naruszonych fi 100 m 1,000
1.2.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie fawy z pospo6tki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,300
1.2.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustdw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia ustawienie wczes$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 100 m 1,000
1.24 |Element Umocnienia wlotu przepustu z koszy kamiennych
1.2.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 5,50
1.2.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 5,50
1.2.4.3 |[KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5°'m - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 11,000
1.2.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 7,200
1.25 |Element Roboty dodatkowe
1.2.5.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowoéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos$¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu 1V, koparka 0,60'm3, samochdd samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m m2 80,000
1.2.5.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.2.5.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 12,960
1.2.5.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t m3 12,960
1.2.5.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 86,000
1.2.5.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 86,000
1.3 Grupa Przepust nr P5 fi 80 (180105_2.0027.72)
1.3.1  |Element Prace przygotowawcze
1.3.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gornej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.3.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,003
1.3.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe -
rozebranie przyczoétkéw betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 3,240
1.3.2 |Element Roboty ziemne - wykopy
1.3.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
I1I-1V - analogia odkopanie obsunietych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 40,320
1.3.3 |Element Przepust
1.3.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - rozebranie kregéw podmytych i naruszonych fi 80 m 2,000
1.3.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie fawy z pospotki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,480
1.3.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia ustawienie wcze$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 80 m 2,000
1.34 |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.3.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.3.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5¢cm m2 11,00
1.3.4.3 |[KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5'm - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 29,000
1.3.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 14,400
1.3.5 |Element Roboty dodatkowe
1.3.5.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu IV, koparka 0,60'm3, samoch6d samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m m2 80,000
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1.3.5.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z Igdu z kamienia tamanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.3.5.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochod 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 25,920
1.3.5.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10°t m3 25,920
1.3.5.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 86,000
1.3.5.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 86,000
1.4 Grupa Przepust nr P6 fi 80 (180105_2.0027.72)
1.4.1 |Element Prace przygotowawcze
1.4.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gérnej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.4.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,003
1.4.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i fawy betonowe -
rozebranie przyczétkéw betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 2,700
1.4.2 |Element Roboty ziemne - wykopy
1.4.2.1 |[KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
(1 podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie obsunigtych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 46,080
1.4.3 |Element Przepust
1.4.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
analogia Fi 80 cm - analogia rozebranie kregéw podmytych i naruszonych fi 80 m 3,000
1.4.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie fgwy z pospotki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,720
1.4.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur zelbetowych
analogia Fi 80 cm - analogia ustawienie wczes$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 80 m 3,000
144 |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.4.4.1 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.4.4.2 |[KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 11,00
1.4.4.3 |[KNR211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5°'m - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 22,000
1.4.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 20,160
145 |Element Roboty dodatkowe
1.4.5.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowoéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos$¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu 1V, koparka 0,60'm3, samochdd samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m m2 80,000
1.4.5.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.4.5.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 25,920
1.4.5.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t m3 25,920
1.4.5.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 86,000
1.4.5.6 |[KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 86,000
1.5 Grupa Przepust nr P7 fi 60 (180105_2.0027.82)
1.5.1 |Element Prace przygotowawcze
1.5.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gornej czesci
indywidualna potoku m2 9,00
1.5.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,006
1.5.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe -
rozebranie przyczoétkéw betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 3,240
1.5.1.4 |KNR 231/1404/2 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,6'm m 9,00
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1.5.2 |Element Roboty ziemne - wykopy
1.5.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1 podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie obsunigtych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 63,360
1.5.3 |Element Przepust
1.5.3.1 |KNKRB 6/604/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur betonowych
Fi 60 cm - rozebranie kregéw podmytych i naruszonych m 3,000
1.5.3.2 |[KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie fawy z pospo6tki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,540
1.5.3.3 |KNKRB 6/604/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur betonowych
Fi 60 cm - analogia ustawienie wczes$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 60 m 3,000
154 |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.5.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.5.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 11,00
1.5.4.3 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5°'m - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 41,000
1.5.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 27,120
1.5.5 |Element Roboty dodatkowe
1.5.5.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowoéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos$¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu 1V, koparka 0,60'm3, samochéd samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m m2 80,000
1.5.5.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.5.5.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 36,240
1.5.5.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t m3 36,240
1.5.5.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 86,000
1.5.5.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 86,000
1.6 Grupa Przepust nr P9 fi 80 (180105_2.0027.82)
1.6.1 |Element Prace przygotowawcze
1.6.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gérnej czgsci
indywidualna potoku m2 9,000
1.6.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,006
1.6.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe -
rozebranie przyczoétkéw betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 2,700
1.6.2 |Element Roboty ziemne - wykopy oraz wykonanie rowu przelewowego
1.6.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie przepustu z kregéw betonowych wraz z
wykopami pod kosze kamienne m3 89,940
1.6.2.2 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il - analogia wykonanie odcinka
rowu przelewowegdo po stronie doptywu o dtugosci 5,0m m3 1,500
1.6.3 |Element Przepust
1.6.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - rozebranie catego przepustu z kregdéw betonowych fi 100 wraz
z ich utylizacjg m 9,000
1.6.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie fawy z pospotki pod nowy przepust gr. 0,3m m3 2,700
1.6.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia wykonanie przepustu z rury PP fi 800mm o
sztywnosci SN8 m 9,000
1.6.3.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 33,600
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1.6.4 |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
wraz z wykonaniem studni wpadowej z kamienia na zaprawie
cementowej.
1.6.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.6.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5¢cm m2 11,00
1.6.4.3 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5'm - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 35,000
1.6.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 14,400
1.6.4.5 |KNNRS Woykonanie $cian oporowych z kamienia (grubo$¢ do 50°cm), uktadane
10/410/3 (1) na zaprawie cementowej, z kamienia tamanego - analogia odtworzenie
studni wpadowej m3 1,875
1.6.5 |Element Uzupetnienie nawierzchni jezdni na przepuscie
1.6.5.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - kruszywo tamane frakcji 0-63,0mm m2 18,00
1.6.5.2 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci - dla 20 cm m2 18,00
1.6.5.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8°cm - kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm m2 18,00
1.6.5.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci - dla 7 cm m2 18,00
1.6.5.5 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc
warstwy po uwatowaniu 7°cm - kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm m2 24,00
1.6.5.6 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - kruszywo tamane frakg;ji
0-31,5mm - dla 3cm m2 24,00
1.6.6 |Element Roboty dodatkowe
1.6.6.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu IV, koparka 0,60'm3, samoch6d samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m oraz doptywu
na dtugosci 5,0m m2 | 100,000
1.6.6.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 0,750
1.6.6.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 43,440
1.6.6.4 |[KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t m3 43,440
1.6.6.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 | 100,000
1.6.6.6 |[KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 | 100,000
1.7 Grupa Przepust nr P10 fi 80 (180105_2.0027.86)
1.7.1  |Element Prace przygotowawcze
1.7.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gornej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.7.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,006
1.7.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe -
rozebranie przyczoétkéw betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 2,700
1.7.2  |Element Roboty ziemne - wykopy
1.7.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
I1I-1V - analogia odkopanie obsunietych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 71,040
1.7.3 |Element Przepust
1.7.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - rozebranie kregdw podmytych i naruszonych na catej dtugosci
przepustu fi 80 wraz z utylizacjg m 8,000
1.7.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie tgwy z pospétki pod nowy przepust gr. 0,3m m3 1,920
1.7.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia wykonanie przepustu z rury PP fi 800mm o
sztywnosci SN8 m 8,000
1.7.3.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 23,400
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1.7.4  |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych.
1.7.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.7.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 11,00
1.7.4.3 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5'm - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 29,000
1.7.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 14,400
1.7.5 |Element Uzupetnienie nawierzchni jezdni na przepuscie
1.7.5.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - kruszywo famane frakcji 0-63,0mm m2 18,00
1.7.5.2 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - dla 20 cm m2 18,00
1.7.5.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm - kruszywo tamane frakcji 0-63,0mm m2 18,00
1.7.5.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci- kruszywo tamane frakcji 0-63,0mm - dla 7 cm m2 18,00
1.7.5.5 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos¢
warstwy po uwatowaniu 7°cm - kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm m2 24,00
1.7.5.6 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek
za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - kruszywo tamane frakgji
0-31,5mm - dla 3cm m2 24,00
1.7.6  |Element Roboty dodatkowe
1.7.6.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowoéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos$¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu 1V, koparka 0,60'm3, samochdd samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m m2 80,000
1.7.6.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.7.6.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 33,240
1.7.6.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t m3 33,240
1.7.6.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 | 106,000
1.7.6.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 | 106,000
1.8 Grupa Przepust nr P11 fi 100 (180105_2.0027.85)
1.8.1 |Element Prace przygotowawcze
1.8.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gornej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.8.1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,008
1.8.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe -
rozebranie przyczoétkéw betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 3,600
1.8.1.4 |KNNR 6/808/6 |Bariery drogowe zelbetowe zwykte - rozebranie wraz z utylizacjg m 8,000
1.8.2 |Element Roboty ziemne - wykopy
1.8.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1 podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie obsunigtych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 56,340
1.8.3 |Element Przepust
1.8.3.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - rozebranie kregdw podmytych i naruszonych fi 100 m 3,000
1.8.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie tawy z pospétki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,900
1.8.3.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustdw z rur zelbetowych
Fi 80 cm - analogia ustawienie wczes$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 100 m 3,000
1.84 |Element Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.8.4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 11,00
1.8.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 11,00
1.8.4.3 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5°'m - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 34,000
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1.8.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 19,200
1.8.5 |Element Roboty dodatkowe
1.8.5.1 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 1,500
1.8.5.2 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 37,140
1.8.5.3 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t m3 37,140
1.8.5.4 |KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 12,000
1.8.5.5 |[KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 12,000
1.8.5.6 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, SP-05 - analogia montaz barier
ochronnych ze stupkami co 4,0m oraz zakonczeniami mocowanymi do
gruntu m 24,000
1.9 Grupa Przepust nr P13 fi 60 (180105_2.0004.25/1)
1.9.1 |Element Prace przygotowawcze
1.9.1.1 |Kalkulacja Oczyszczenie koryta potoku z materiatu przywleczonego z gérnej czesci
indywidualna potoku m2 9,000
1.9.1.2 |[KNR 201/109/5 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,003
1.9.1.3 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i fawy betonowe -
rozebranie przyczétkow betonowych wlotu i wylotu wraz z utylizacjg gruzu
betonowego m3 1,080
1.9.2 |Element Roboty ziemne - wykopy
1.9.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1 podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
IlI-IV - analogia odkopanie obsunigtych kregéw wraz z wykopami pod
kosze kamienne m3 40,320
1.9.3 |Element Przepust
1.9.3.1 |KNKRB 6/604/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur betonowych
Fi 60 cm - rozebranie kregéw podmytych i naruszonych fi 60 m 1,000
1.9.3.2 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie tawy z pospétki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,180
1.9.3.3 |KNKRB 6/604/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur betonowych
Fi 60 cm - analogia ustawienie wczes$niej zdemontowanych kregow
betonowych fi 60 m 1,000
1.94 |Element Umocnienia wylotu przepustu z koszy kamiennych oraz
uzupetnienie scianek studni wpadowej kamiennej
1.9.4.1 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - analogia fundament pod kosze m2 5,50
1.9.4.2 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia fundament pod kosze, dla 5cm m2 5,50
1.9.4.3 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5°'m - analogia kosze o wymiarach
1,0x0,5 m3 14,500
1.9.4.4 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria
gruntu IV - zageszczenie gruntu za koszami m3 7,200
1.9.4.5 |[KNNRS Wykonanie $cian oporowych z kamienia (grubos¢ do 50°'cm), uktadane
10/410/3 (1) na zaprawie cementowej, z kamienia famanego - analogia odtworzenie
studni wpadowej m3 0,600
1.9.5 |Element Roboty dodatkowe
1.9.5.1 |KNNRW Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw, wykonywane koparkami z
10/2310/3 (3) transportem gruntu na odlegto$¢ do 1°km, grubos¢ zbierania do 15°cm,
kategoria gruntu IV, koparka 0,60'm3, samoch6d samowytadowczy -
analogia skarpowanie brzegéw odptywu na dtugosci 20,0m oraz na
wlocie na dtugosci min. 3,0m m2 92,000
1.9.5.2 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia famanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 0,750
1.9.5.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t
- wywiezienie nadmiaru ziemi m3 33,120
1.9.5.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t m3 33,120
1.9.5.5 |[KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 92,000
1.9.5.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 92,000
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REMONTY PRZEPUSTOW NA SZLAKU TURYSTYCZNYM Z WOLOSATEGO NA PRZELECZ BUKOWSKA
1 Remont 9 szt. przepustow na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz Bukowska
1.1 Przepust nr P3 fi 100 (180105_2.0027.74)
1.1.1 |Prace przygotowawcze
1.1.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.1.3 |Przepust
1.1.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.1.5 |Roboty dodatkowe
1.2 Przepust nr P4 fi 100 (180105_2.0027.73)
1.2.1 |Prace przygotowawcze
1.2.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.2.3 |Przepust
1.2.4 |Umocnienia wlotu przepustu z koszy kamiennych
1.2.5 |Roboty dodatkowe
1.3 Przepust nr P5 fi 80 (180105_2.0027.72)
1.3.1 |Prace przygotowawcze
1.3.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.3.3 |Przepust
1.3.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.3.5 |Roboty dodatkowe
14 Przepust nr P6 fi 80 (180105_2.0027.72)
1.4.1 |Prace przygotowawcze
1.4.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.4.3 |Przepust
1.4.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.4.5 |Roboty dodatkowe
1.5 Przepust nr P7 fi 60 (180105_2.0027.82)
1.5.1 |Prace przygotowawcze
1.5.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.5.3 |Przepust
1.5.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.5.5 |Roboty dodatkowe
1.6 Przepust nr P9 fi 80 (180105_2.0027.82)
1.6.1 |Prace przygotowawcze
1.6.2 |Roboty ziemne - wykopy oraz wykonanie rowu przelewowego
1.6.3 |Przepust
1.6.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych wraz z wykonaniem studni wpadowej z
kamienia na zaprawie cementowe;j.
1.6.5 |Uzupetnienie nawierzchni jezdni na przepuscie
1.6.6 |Roboty dodatkowe
1.7 Przepust nr P10 fi 80 (180105_2.0027.86)
1.7.1 |Prace przygotowawcze
1.7.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.7.3 |Przepust
1.7.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych.
1.7.5 |Uzupetnienie nawierzchni jezdni na przepuscie
1.7.6 |Roboty dodatkowe
1.8 Przepust nr P11 fi 100 (180105_2.0027.85)
1.8.1 |Prace przygotowawcze
1.8.2 |Roboty ziemne - wykopy
1.8.3 |Przepust
1.8.4 |Umocnienia wlotu i wylotu przepustu z koszy kamiennych
1.8.5 |Roboty dodatkowe
1.9 Przepust nr P13 fi 60 (180105_2.0004.25/1)
1.9.1 |Prace przygotowawcze
1.9.2 |Roboty ziemne - wykopy
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1.9.3 |Przepust
1.9.4 |Umocnienia wylotu przepustu z koszy kamiennych oraz uzupetnienie scianek studni wpadowej
kamiennej
1.9.5 |Roboty dodatkowe

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONTY PRZEPUSTOW NA SZLAKU TURYSTYCZNYM Z WOLOSATEGO NA PRZELECZ

BUKOWSKA netto




