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strona nr:

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe .
ROBOTY MECHANICZNE PRZY PROFILOWANIU SZLAKU SZEROKOSCI 3,0m NA ODCINKU 1700 m

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drog
ROWY

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe .
WODOSPUST SREDNIEJ DLUGOSCI 5,0m Z OKRAGLAKOW Z OBUSTRONNYM OBLOZENIEM KAMIENIEM




Przedmiar roboét
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Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

Kosztorys REMONT NAWIERZCHNI SZLAKU
TURYSTYCZNEGO Z PRZELECZY WYZNEJ NA
POLONINE WETLINSKA

Element D.02.00.01; D.02.01.01; ROBOTY MECHANICZNE PRZY PROFILOWANIU

88‘518;81 D.05.02.00; SZLAKU SZEROKOSCI 3,0m NA ODCINKU 1700 m

1.1

KNR 225/408/6 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
analogia rozebranie uszkodzonych ptyt drogowych 3,0x1,5m

90,000000

RAZEM:: 90,000000

m2

90,000

1.2

KNKRB Transport elementéw sztukowych ciezkich przew6z na odl. 1
6/1403/4 km, tadunki materiatéw sztukowych 1000-2000 kg - odwodz i
ztozenie ptyt drogowych we wskazane miejsce przez inwestora.

1szt. piyty - waga 1674 kg 120,0*1,674 § 33,480000

RAZEM:: 33,480000

—

33,480

1.3

KNR 201/206/5 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem

(1) urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii IV, samochéd do 5°t - wykopy pod
wymiane podbudowy catej szerokosci szlaku i na gtebokos$¢
0,5m w terenie podmokiym

21,000000

RAZEM:: 72,000000

m3

72,000

1.4

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - kruszywo tamane frakgji
31,5-63,0mm

42,000000

RAZEM: 144,000000

m2

144,00

1.5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci - kruszywo tamane frakc;ji
31,5-63,0mm -dla 15cm

144,000000

RAZEM:: 144,000000

m2

144,00

1.6

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - kruszywo tamane frakgji
0-31,5mm

1144.00 : 144,000000

RAZEM:: 144,000000

m2

144,00

1.7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - dla 2 cm

144,000000

RAZEM:: 144,000000

m2

144,00

1.8

KNR 201/118/2 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach,

analogia kategoria gruntu VI - odspojenie mechaniczne grzbietéw
skalnych na $rodku szlaku z przygotowaniem pod profilowanie
- przyjeto 20% dtugosci szlaku

: 27,200000
RAZEM:: 27,200000

m3

27,200

1.9

KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii II-IV, gteboko$é 10°cm - analogia wykonanie
pogtebienia przy jezdni na szer. do 0,5m

:0,5*1700 : 850,000000

RAZEM:: 850,000000

m2

850,000
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.10 |KNR 231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
znadaniem spadku jednostronnego 3%
RAZEM:: 5 100,000000|m2 5100,00
1.11 |KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - analogia uzupetnienie czgstkowe
nawierzchni z mieszanki ttuczniowej 0-63mm o sredniej
grubosci 15,0cm- przyjeto uzupetnienia na 40% nawierzchni
szlaku
306,000000
RAZEM:: 306,000000|m3 306,00
1.12 |KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, nakfady
W o podstawowe - Scinanie pobocza o szer. 0,5-1,0m
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 525,000000
RAZEM:: 525,000000|m2 525,00
1.13 |KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, dodatek
) 2a kazde dalsze rozpoczete 0,5'km transportu ponad 1'km
""" 150,000000
150,000000{m2 150,00
1.14 |KNR 231/301/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce zwirowej -
analogia bruk kamienny z kamienia nieregularnego na
podsypce piaskowej wraz z zageszczeniem na odcinkach
podmokiych remontowanego szlaku na wczes$niej wykonane;j
wymianie podbudowy
Obliczenie:
0000
42,000000
RAZEM:: 144,000000{m2 144,000
1.15 |KNR 201/211/6 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
(4) urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii IV, spycharka 74 kW, samochod 5-10°t - transport
gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania w nawierzchnie
szlaku z korytowania oraz $cinania poboczy w miejsce
wskazane przez inwestora
O
1850.0000,1*80% 68,000000
$cinanie poboczy :144.00070, 14,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 82,400000/m3 82,400
1.16 |KNKRB 6/1404/ Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych
1(2) luzem przew6z na odl. 1 km, tadunki materiatéw sypkich,
KNKRB 6/1404/ zatadunek mechaniczny, kruszywo - analogia dowéz
8 (1) analogia materiatow sypkich po bezdrozach w trudno dostepnym terenie
- dla 4km
Obiiczenie: T
............................................................................................... 326+96,147004 | 829,100000
RAZEM:: 829,100000|t 829,100
2 Element D.06.04.01 ROWY
2.1 |KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,40'm3, grunt kategorii lll - analogia wykonanie nowego rowu
............................................................................... od strony przystokowej na odcinku60,0m
OGO, e
przyjeto srednio 0,48m3/mb :60,0%0,48 ' 28,800000
RAZEM:: 28,800000|m3 28,800
2.2 |KNR 201/214/2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd 5-10°t - dla 1km
Obiczenie: T
28800 ................................................... 28,800000
RAZEM:: 28,800000|m3 28,800
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Nr

Podstawa

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis roboét

Jm

llosé

Element

D.02.01.01; D.06.04.01

WODOSPUST SREDNIEJ DLUGOSCI 5,0m Z
OKRAGLAKOW Z OBUSTRONNYM OBLOZENIEM
KAMIENIEM

3.1

KNR analogia

Wodospust sredniej dtugosci 4,5-5,0m z kantéwki z
obustronnym obtozeniem kamieniem miejscowym - Wykopy
oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii [IV:Rézne konstrukcje
drewniane, bez wyrebdw, z kantéwki - analogia wodospust z
dwoch kantéwek 10x15cm, z podstawg z brusa gr. 5¢cm,
catos¢ spieta gorg 3szt klamrami ciesielskimi. Diugo$¢
wodospustu 4,5-5,0m;Umocnienie skarp kanatéw narzutem
kamiennym narzut kamienny - analogia obtozenie obustronne
wodospustu kamieniem ptaskim gr. 5-10cm i Srednicy 30cm

pozyskanym na miejscu na podsypce

31 : 31,000000

RAZEM:: 31,000000

szt

31,000




