Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zamoéwienia na ,Usuwanie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2023 roku” w zakresie:
— usuwania drzew zagrazajacych bezpieczenstwu w bezposrednim otoczeniu szlakow i Sciezek

turystycznych, drég, a takze przy obiektach udostepnianych turystycznie w obrebie .

Zakres prac zawiera ponizsza tabela:

ZAKRES | ROZMIAR PRAC

WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

obwdd ochronny czynnos¢ ilos¢ Jm. termin wykonania
Gérny San od dnia podpisania
Tarnawa umowy do 30.11.2023
Tarnica Woycinka drzew niebezpiecznych - obreb | 24 ustuga | r.,szczegotowy termin
Ustrzyki Gérne wykonania - wg
Wotosate zlecenia;
razem 24 ustuga

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostepniane w BAPN miejsca i obiekty oraz szlaki turystyczne, drogi, parkingi,
cmentarze, cerkwiska; Sciezki przyrodniczo-historyczne, konne i rowerowe itp. na obszarze wskazanych obwodéw
ochronnych - wg potrzeb; 1 ustuga = 1 dzien roboczy zespotu 2-osobowego (pilarz + pomocnik)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Zakres prac obejmuje:

— o0znaczenie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,

— zablokowanie mozliwos$ci przejscia szlakiem/ $ciezka na czas wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

— usuniecie drzew i gatezi stanowigcych zagrozenie dla oséb poruszajacych sie $ciezka badz szlakiem
turystycznym (drzew stojacych, lezacych i zawieszonych, pochylonych itp.),

— usuniecie wyznaczonych drzew stanowigcych zagrozenie, zlokalizowanych m.in. przy drogach w obrebie
parkingéw, pdl namiotowych, przy wiatach i deszczochronach oraz w innych udostepnionych
lokalizacjach,

— usuniecie - przeciecie drzew, krzewow i gatezi utrudniajacych / uniemozliwiajacych przejscie szlakiem/
Sciezka; w przypadku koniecznosci przerzynki drzewa zalegajacego na szlaku nalezy wyciac¢ czes¢ drzewa
tak, aby udroznic¢ przejscie na szerokosci okoto 3 m - wedtug wskazéwek Lesniczego,

— podkrzesanie gatezi drzew wskazanych przez Le$niczego za pomoca pit na wysiegniku / trzonku
teleskopowym,

— ztozenie gatezi / drewna jezeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu badZ odciggniecie ich poza
szlak/ $ciezke na odlegtos¢ do 20 metréw, a w przypadku obiektéw udostepnianych (m.in. cerkwisk,
cmentarzy, parkingéw) - do 100 m;

— uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Wytyczne co do sposobu wykonania zabiegu okresli Le$niczy w zleceniu wykonania prac. Przed przystapieniem
do wykonania prac drzewa podlegajace zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) zostang oznaczone farba.

Jezeli jest to mozliwe (z uwzglednieniem m.in. warunkéw terenowych i kierunku cigzenia drzewa) nalezy
przestrzegac kierunku obalania ,na zewnatrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy bez
okrzesania. W przypadku usuwanych bukéw w ramach wykonywanych prac Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
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zlecenia pociecia gatezi i konaréw w odcinki o dtugosci 1 metra i ztozenia ich w stos w miejscu wskazanym przez
Lesniczego. W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych przy obiektach turystycznych nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ okrzesania, wyrzynki watkow, sktadania w stosy oraz wynoszenia materiatu z wycinki poza obszar
obiektu. W przypadku wycinki drzew przy pasie granicznym nie dopuszcza sie sktadowania gatezi w jego
obszarze, a wyciete drzewa nalezy poprzerzynac i wynies¢ poza pas.

Po wykonaniu prac na szlakach/$ciezkach nie moga pozosta¢ Zzadne zalegajgce gatezie oraz drewno. Ciecia
nalezy przeprowadzac tak, by nie pozostawic¢ zadnych ostrych i wystajgcych fragmentow gatezi itp.

Jedna ustuga obejmuje dzien roboczy pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik) przez 8 godzin, nie
liczac czasu dojazdu do miejsca wyjscia na szlak. Zlecone w ramach jednej ustugi prace moga by¢ zlokalizowane
w réznych obwodach ochronnych. Prace do wykonania zlecane bedg wedtug zaistniatych biezacych potrzeb.

W przypadku zdarzen nagtych - wykonanie prac musi nastgpi¢ w przeciagu trzech dni od daty telefonicznego
poinformowania Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o koniecznosci wykonania
prac w okreslonych lokalizacjach - m.in. na okreslonych szlakach/ sciezkach badz w miejscach udostepnianych
turystycznie. W razie braku kontaktu z Wykonawca, Zamawiajacy zleci wykonanie prac zastepczych na koszt
Wykonawcy.

POZOSTALE INFORMACJE

1. Wpymagane jest spetnianie przez Wykonawcéw wymogdéw dotyczacych ochrony s$rodowiska przed
skazeniem srodowiska naturalnego na skutek rozlania olejéw, paliwa czy produktéw ropopochodnych,
w tym miedzy innymi dotyczacych:

— wyposazenia wszystkich maszyn i urzadzen w niezbedne s$rodki - sorbenty (w postaci np. mat
sorpcyjnych lub granulatu) o chtonnosci umozliwiajacej pochtoniecie rozlanego paliwa lub oleju oraz
innych ptynéw technologicznych oraz uzycia tych srodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania
(awarie, naprawy, tankowania itp.) - w celu zapobiezenia skazeniu Srodowiska naturalnego,

— stosowania do pilarek spalinowych olejéw biodegradowalnych oraz posiadanie i uzywanie kanistréw
z bezpiecznymi koncéwkami, uniemozliwiajagcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej - zastepczo za
maty pochtaniajace olej i paliwo,

— do smarowania uktadéw tnacych w wykorzystywanych do prac urzadzeniach Wykonawca
zobowigzany jest stosowac oleje biodegradowalne; Zamawiajagcy wymaga, aby stosowane przez
Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji co najmniej w 60% zgodnie z metodyka badan opisang
w Rozporzadzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub
OECD 301C lub OECD 301F, ustalajgca metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— przyjmuje sie szacunkowg norme zuzycia oleju biodegradowalnego do smarowania uktadéw tnacych w
eksploatowanych pitach tancuchowych, ktéra wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna
(zgodnie z protokotami odbioru);

— na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedstawi dowody zakupu oleju wraz z ,Kartg
charakterystyki preparatu” potwierdzajaca stopien biodegradowalnosci kupionego oleju, odpowiednio
do iloéci m® pozyskanego drewna; Zamawiajacemu przystuguje prawo do weryfikacji $rodkéw
uzywanych do smarowania uktadéw tnacych, a Wykonawca zobowigzany bedzie umozliwi¢ pobranie
probek oleju w ilosci niezbednej do przeprowadzenia badan jego parametréw; koszty badan
laboratoryjnych pokrywa: Zamawiajacy, jezeli parametr biodegradowalnosci jest nie nizszy niz 60% lub
Wykonawca, jezeli parametr jest nizszy niz 60% (wedtug wskazanej wyzej metodyki badan).

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia pozostatosci (tj. odpadéw wytworzonych w wyniku
dziatalnosci wtasnej: Smieci, puste opakowania, zuzyte elementy maszyn i urzadzen itp.) z terenu, na
ktérym prowadzi prace, a takze zagospodarowania ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
Wywoz3c je na gminne wysypisko $mieci na wtasny koszt i ryzyko. Zamawiajacy nie odbierze prac na
powierzchni, z ktérej odpaddw nie uprzatnieto.

3.  Wszelkie narzedzia oraz materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we
wtasnym zakresie, poza materiatem wskazanym w opisie jako materiat na koszt Zamawiajacego.

4. llos$¢ narzedzi i urzadzen wykorzystywanych do realizacji zadania winna zapewnié¢ wtfasciwe tempo
realizacji w okresie objetym umowa. Wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ dobrane w taki sposéb,
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by nie spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych nie zostang dopuszczone do
wykonywania roboét.

Szczegétowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposdb wykonania danej czynnosci okresla zlecenie
wykonania prac. Zlecenie wypisuje wtasciwy terytorialnie Lesniczy badz osoba zastepujgca go w pracy.

Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP.

Wykonawca rozpoczyna prace od oznakowania terenu prac, drég i szlakow tablicami ostrzegawczymi
dostarczonymi przez Zamawiajgcego i wtasnymi.

Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie Scinke, obalanie i wyrébke drewna pilarka, musi
przebywaé¢ co najmniej dwodch pracownikéw, majacych mozliwos¢ kontaktowania sie. W zadnym
przypadku nie moze to by¢ osoba przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy nie uczestnicza w procesie
pracy. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych w Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej,
stanowiacej Zatacznik do zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 20
kwietnia 2012r.

Prace nalezy wykonywaé w czasie umozliwiajagcym nadzér nad prawidtowoscia wykonywanych robét oraz
rozliczenie czasu pracy o ile wymaga tego sposéb rozliczenia dla danej czynnosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z dotozeniem najwiekszej starannosci.

Zakres wymienionych czynnosci w ramach okres$lonych zabiegdw moze ulec modyfikacji w stosunku do
Zamieszczonego powyzej opisu prac, w zwigzku z warunkami terenowymi i zaleznie od przyczyn
zewnetrznych w danej lokalizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonhczeniu prac naprawi¢ wszelkie poczynione szkody
w infrastrukturze Zamawiajacego oraz przywrécic¢ teren do stanu, jaki zastat przed przystgpieniem do
wykonania prac.

Prace na szlakach turystycznych nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego ruchu turystycznego.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec oséb trzecich i BAPN powstate w wyniku
prowadzenia prac.

Wykonawca odpowiadajacy za realizacje zamdéwienia musi bra¢ pod uwage, iz w tym samym czasie
z réznych obwoddéw ochronnych mogg otrzymac réwnolegte zlecenia na wykonanie cie¢. Przesuniecie
terminu realizacji w zleceniu moze nastgpi¢ wytacznie w sytuacji, gdy przez wszystkie dni robocze od
poinformowania o jego wystawieniu, Wykonawca bedzie realizowat wycinke drzew zagrazajacych
w innym obwodzie ochronnym (ale w tej samej czesci zamowienia). Brak realizacji zlecenia wynikajacy
z zaangazowania Wykonawcy w inne przedsiewziecia lub bez uzasadnienia moze skutkowac (w zaleznosci
od oceny pilnosci zabiegu) naliczeniem kar umownych badz rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.
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