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Zatacznik do SWz

Opis przedmiotu zamdwienia

Uzupetnienie oznakowania szlakéw turystycznych, sciezek przyrodniczych i
rowerowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2023 r.

I. ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA

CZESC 1 - Wykonanie i montaz w terenie stupdw drewnianych na stopie fundamentowej

Obwéd Dodatkowe
Czesc Pododdziat Lokalizacja - opis llos¢ | Jm Dojazd ] X
ochronny informacje
. ha .
1 |Tarnica 140 ¢ szlak turystyczny czerwony 1 szt Samochad do demontazu stary
Przetecz Bukowska terenowy/quad ok 6 km stup
Ustrzvki szlak turystyczny czerwony Prav drod ewédzkiei | do d tazu d
2 S revid 217 f Ustrzyki G. - P. Caryriska 2 szt rey drodze wojewodzkie | do demontazu dwa
Gérne . 896 stare stupy
(parking)
Ustrzvki szlak turystyczny czerwony Prav drod ewédzkiel | do d tasu st
3 | gk Ustrzyki G. - Szeroki Wierch 1 szt rzy drocze WojewoazKie] | do demontazu stary
Gérne . 896 stup
(parking)
Sciezka przyr.-hist. "W dolinie i .
, i " Samochdéd terenowy ok. | do demontazu stary
4 |GoérnySan [75¢ gérnego Sanu" (przy 1 szt
. 6 km stup
deszczochronie)
Such szlak turystyczny z6tty Suche dod tazu st
5 ue .e 123 a . ystyezny y 1 szt Quad ok. 3 km © demontazu stary
Rzeki Rzeki-Przetecz Ortowicza stup
szlak turystyczny zielony dod tasu st
6 |Moczarne (274 ¢ Wetlina - Jawornik (Jawornik 1 szt Quad ok. 2 km © em(;n Azl stary
u
skrzyzowanie szlakéw) P
CZESC 2 - Wykonanie i montaz w terenie stupdw @12cm - drogowskazéw
Obwéd Dodatkowe
Czesc Pododdziat Lokalizacja - opis llos¢ | Jm Dojazd . X
ochronny informacje
iebieski - uad ok. 2,6 km, recznie | do demontazu star
1 |tarnawa |12a szlak turystyczny niebieski 1 szt q € y
Bukowe Berdo 2,8 km stup
lak turyst - ¢ .
2 |tarnica 34b/138 b szla U"V? yczny czerwony 1 szt Samochéd ter-enowy ok
Rozsypaniec 6 km, recznie 500 m
3 Ustrzyki  |129k, Sciezka spacerowa wokot > t Quad ok. 1 k
Gérne 132¢ Ustrzyk Gérnych sz vadok. Lkm
Polskie " o -
Parki A S
blavidows NATURA 2000 nis




Ustravki szlak turystyczny czerwony s héd
Z
4 , Y 1291 Ustrzyki Gérne- Szeroki 1 szt. amocho
Gorne . terenowy/quad ok. 200 m
Wierch
Ustrzyki szlak turystyczny niebieski do demontazu star
5 | i 237 h . ystyezny L. 1 szt. Quad ok. 5 km z y
Gorne Wielka Rawka - Krzemieniec stup
szlak turystyczny zielon do demontazu star
6 |Moczarne (274 a . ysty y Y 1 szt. Quad ok. 2 km y
Wetlina- Jawornik stup

CZESC 3 - Wykonanie i montaz w terenie tyczek @ 10cm z oznaczeniem szlaku

Obwéd Dodatkowe
Czesc Pododdziat Lokalizacja - opis llos¢ | Jm Dojazd ] X
ochronny informacje
Sciezka przyr.-hist. Tarnawa
265 b, 267 Nizna - Dzwiniacz Gérny / Samochéd
1 |Tarnawa |hx, 267 b, L. . 6 szt.
sciezka pieszo-rowerowa terenowy/quad ok. 4 km
268 cx/g
Tarnawa
2 |Gérny San |274n,p,s |Sciezka rowerowa Gérny San 10 szt. Samochdd terenowy ok.

3 km

Dojazd - transport

Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-reczny w zaleznosci od lokalizacji.
Transport sprzetdow i materiatdw w miejsce montazu odbywac sie bedzie po trasach transportowych
wyznaczonych przez Lesniczych witasciwych terytorialnie obwoddw ochronnych i sg to: drogi utwardzone, w
sprzyjajacych warunkach pogodowych drogi gruntowe oraz odcinki wzdtuz szlakéw turystycznych. Poza
drogami utwardzonymi dopuszcza sie pojazdy typu quad, transport konny lub uzycie lekkiego ciggnika z
napedem 4x4 o ciezarze wtaéciwym do 1500 kg. Srodki transportu nalezy dostosowa¢ do masy i wielkosci
przewozonego fadunku, warunkéw terenowych i rodzaju drogi transportowe]. Nalezy przewidzieé¢, ze
rozmokniecie gruntu wskutek dtugotrwatych opaddéw moze wytgczy¢ wyznaczone trasy transportowe z
uzytkowania.

W miejscach gdzie znaczny spadek terenu uniemozliwia zastosowanie transportu mechanicznego/ konnego,
nalezy przewidzieé transport reczny.

Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w
przypadku gdy warunki pogodowe stwarzajg zagrozenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego.
Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u lesniczego
wtasciwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowié bedzie
istotne naruszenie warunkéw umowy.

Zalecane jest zapoznanie sie z terenem.

Termin realizacji
Maksymalny termin wykonania prac dla czesci 1,2 i 3 to 16.10.2023 r.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ 1. Stupy drewniane na stopie fundamentowej

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Obwdd ochronny Tarnica — 1 szt.



Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne — 3 szt.
Obwdd ochronny Gérny San — 1 szt.
Obwadd ochronny Suche Rzeki — 1 szt.

Obwdd ochronny Moczarne — 1 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabeli Cze$¢ 1. Szczegdtowq lokalizacje
stupéw w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych stupéw informacyjnych z daszkiem i stopg
fundamentowa wykonang z betonu wraz z montazem tabliczek. Cato$¢ kosztow realizacji zadania ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy
po stronie Wykonawcy. Tabliczki dostarcza Zamawiajacy.

Wymiary stupa:
— stup drewniany o wysokosci 2,50 m, srednicy 20 cm,
- dét o powierzchni do 0,20 m?, gtebokoséci 1,0 m, kategoria gruntu IV,
— stopa fundamentowa zalana betonem zwirowym 0,40 x 0,40 x 1,20 m,

— daszek stozkowy o wymiarach 0,60 x (0,20 + 0,50) x 3,14, wykonany z gontu drewnianego.

Na powierzchni 0,2 m?, na ktorej bedzie ustawiony stup nalezy wybraé warstwe ziemi na gtebokos¢ 1,0 m.
Miejsce to nalezy zala¢ fundamentem betonowym zwirowym oraz osadzi¢ 4 wsporniki metalowe. Stopy
fundamentowe muszg by¢ wykonczone poprzez obmurowanie kamieniem lokalnym. Stup musi by¢
toczony oraz zaimpregnowany. Nalezy go recznie ustawi¢ przez przykrecenie do kazdego ze wspornikéw
metalowych za pomocg 3 $rub (tgcznie 12 $rub). Stup ma by¢ zmontowany i posadowiony w sposdb
zapewniajgcy mu petng stabilnos¢ i zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. Wokoét stupa nalezy
wytozyé kruszywo kamienne na powierzchni ok. 1m2. Stup ma byé zakoriczony daszkiem stozkowym,
wykonanym z gontéw zaimpregnowanych, przymocowanym do stupa za pomocg gwozdzi lub wkretéw do
drewna. Gonty zaciete na dwa skosy. Konstrukcja daszka wraz ze sposobem utozenia i wykonczenia
gontow przedstawiona jest na rycinie (Ryc. 1).

Stup informacyjny nalezy wykonaé wedtug zatgczonego schematu (Ryc. 1). Zalecane jest zapoznanie sie z
konstrukcjg stupdw w terenie i zachowanie proporcji i wymiaréw stosownie do istniejgcych obiektow.

Po montazu w terenie nalezy wykona¢ oznakowanie stupa poprzez przykrecenie tabliczek: drogowskazéw
z oznakowaniem $ciezki/szlaku o wymiarach 150x450 mm, map schematycznych itd. wykonanych z ptyty
kompozytowej dibond. Montaz oznakowania scisle wedtug wytycznych dostepnych w Dziale
Udostepniania BdPN. Tabliczki dostarcza Zamawiajgcy - do odbioru przez Wykonawce w Dyrekcji BAPN
pod adresem 38-713 Ustrzyki Gérne 19.

W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz stare stupy, wchodzi réwniez demontaz zniszczonych i
zuzytych elementéw drewnianych, ktére nalezy pocigé na mniejsze fragmenty i sktadowa¢ w miejscu

wskazanym przez Lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki, natomiast zdemontowane tabliczki
nalezy przekaza¢ Lesniczemu wtasciwego terytorialnie obwodu terytorialnego.

3. Materiaty

— Stupy: bale toczone o Srednicy 20 cm i dtugosci 2,50 m, z drewna iglastego,
— Daszek: gont drewniany impregnowany, zgodnie ze schematem,

— Wsporniki metalowe 4 szt.,



— Beton zwirowy, kruszywo kamienne,

— taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna, —
Blachowkrety do montazu tabliczek.
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Ryc. 1. Schemat konstrukcji stupa drewnianego na stopie fundamentowe;j.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokona¢ przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego $rodka, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi
drewna). Do s$rodkéw bezbarwnych nalezy zastosowac barwnik kontrolny, nadajgcy malowanym



powierzchniom odcien koloru brgzowego. Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie stup nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje Srodkiem
oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania
odcienia brazu (dodatek 2-5% do ustalenia z Zamawiajgcym), natomiast elementy drewniane daszka
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie dekoracyjnym impregnatem do drewna, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania stupa w 4 klasie zagrozenia, kolor
bragzowy, niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stupy na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwato$¢ uzytych materiatdw oraz konstrukcji: rozchwianie sie stupa i trwatos¢ zespolenia
elementow.

Cze$é 2 Wykonanie i montaz w terenie stupéw @12cm - drogowskazédw

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Obwdd ochronny Tarnawa — 1 szt.
Obwadd ochronny Tarnica — 1 szt.
Obwadd ochronny Ustrzyki Gérne — 4 szt.

Obwadd ochronny Moczarne — 1 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabeli Cze$¢ 2. Szczegdtowq lokalizacje
stupow w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych stupdw informacyjnych stuzgcych do
oznaczenia przebiegu szlakéw turystycznych, wkopywanych w grunt. Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy
po stronie Wykonawcy.

Stup ma zosta¢ wykonany z pali toczonych o dtugosci 3 m i srednicy 12 cm, ktére nalezy wkopaé w grunt
na gtebokos¢ ok. 70 cm. Stup ma by¢é umocowany w gruncie w sposdb zapewniajgcy mu petng stabilnosc¢ i
zaklinowanie w gruncie z zachowaniem piondéw. W celu zapobiegania rozchwianiu stupa lub prébie jego
ewentualnego wyciggniecia, na gtebokosci ok. 40 cm nalezy prostopadle, za pomocg 2 gwozdzi lub
wkretéw, zamontowac drewniang poprzeczke o dtugosci ok. 30 cm.

Po montazu w terenie nalezy wykonac¢ oznakowanie stupa poprzez przykrecenie tabliczek: drogowskazéw
z oznakowaniem $ciezki/szlaku o wymiarach ok. 150x450 mm, map schematycznych itd. wykonanych z
ptyty kompozytowej dibond. Montaz oznakowania scisle wedtug wytycznych dostepnych w Dziale
Udostepniania BAPN. Tabliczki dostarcza Zamawiajacy — do odbioru przez Wykonawce w Dyrekcji BAPN
pod adresem 38-713 Ustrzyki Gérne 19.

W _zakres prac w_lokalizacjach, gdzie istniejg juz stare stupy lub tyczki, wchodzi réwniez demontaz
zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych, ktére nalezy pocigé na mniejsze fragmenty i sktadowad




w miejscu wskazanym przez le$niczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbiérki, natomiast zdemontowane
tabliczki nalezy przekazac Le$niczemu wtasciwego terytorialnie obwodu terytorialnego.

3. Materiaty

— stup: pale toczone o Srednicy 12 cm i dfugosci 3 m z drewna iglastego, np. palisada sosnowa,
— poprzeczka: tarcica drewniana o dtugosci ok. 30 cm, —
taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna, —

blachowkrety do montazu tabliczek.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego $rodka, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na dtugosé okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Stupy zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi
drewna). Do $rodkéw bezbarwnych nalezy zastosowaé barwnik kontrolny, nadajgcy malowanym
powierzchniom odcien koloru brgzowego. Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotng impregnacje $rodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z
dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brgzu (dodatek 2-5% do ustalenia z Zamawiajgcym).
Dodatkowo stupy w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajgcym drewno w kontakcie z gruntem
na bazie smoty drzewnej.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania stupéw w 4 klasie zagrozenia, kolor
brgzowy, niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie stupy na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwato$¢ uzytych materiatdw oraz konstrukcji: rozchwianie sie stupa i trwatos¢ zespolenia
elementdw.

Cze$¢ 3 Wykonanie i montaz w terenie tyczek @8-10 cm z oznaczeniem szlaku

1. Lokalizacja i rozmiar prac:
Obwadd ochronny Tarnawa — 6 szt.
Obwdd ochronny Gérny San — 10 szt.

Lokalizacja planowanych do wykonania robdt zostata podana w tabeli Czes¢ 3. Szczegdtowq lokalizacje
tyczek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zadanie polega na wykonaniu i montazu w terenie drewnianych tyczek do oznaczenia przebiegu szlaku
turystycznego, wkopywanych w grunt. Catos¢ kosztéw realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami
niezbednymi do jego nalezytego wykonania — materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.



Tyczka ma zostaé wykonana z pali toczonych o dtugosci 3 m i sSrednicy 8-10 cm, ktére nalezy wkopac w
grunt na gtebokosc¢ ok. 70 cm. Tyczki majg by¢ umocowane w sposdb zapewniajacy im petng stabilnosc i
zaklinowanie w gruncie z zachowaniem pionéw. W celu zapobiegania rozchwianiu tyczki lub prdébie jej
ewentualnego wyciggniecia, na gtebokosci ok. 40 cm nalezy prostopadle, za pomocg 2 gwozdzi lub
wkretéw, zamontowac drewniang poprzeczke o dtugosci ok. 30 cm.

Kazda tyczka musi zosta¢ oznakowana poprzez namalowanie farbg do drewna do uzytku zewnetrznego
(farby wodoodporne, odporne na warunki atmosferyczne i przyjazne dla srodowiska przyrodniczego np.
farby akrylowe wodno-rozcieniczalne do drewna lub olejne — ftalowe) odpowiedniego symbolu/symboli
(Sciezka rowerowa, szlak turystyczny), $cisle wedtug wytycznych Dziatu Udostepniania BdPN oraz instrukgcji
znakowania szlakéw turystycznych PTTK, dostepnej u Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej:
https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcia znakowania szlakow pttk 2014.pdf.

Wszelkie odstepstwa (zmiana wymiaréw, zmiana koloréw) od wytycznych dot. stosowanych symboli sg
niedopuszczalne.

Znaki muszg by¢ malowane przed montazem tyczek w terenie, za pomocg szablonéw, na catym obwodzie
tyczki. Znaki powinny by¢ malowane na dobrze oczyszczonym i przygotowanym suchym podtozu.

W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz stare stupy i tyczki, wskazanych przez le$niczego, wchodzi
rowniez demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych, ktore nalezy pocig¢ na mniejsze
fragmenty i sktadowaé w miejscu wskazanym przez le$niczego, nie dalej niz 200 m od miejsca rozbidrki.

3. Materiaty

— tyczka: pale toczone o Srednicy 8-10 cm i dtugosci 3 m z drewna iglastego, np. palisada sosnowa,
— poprzeczka: tarcica drewniana o dtugosci ok. 30 cm,

— taczniki: gwozdzie lub wkrety ocynkowane do drewna.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokona¢ przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego $rodka, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na dlugo$¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Impregnacja Za
niedopuszczalne uwaza sie zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Stupy zabezpieczy¢ nalezy poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym srodkiem gruntujgcym, do
drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajgcym przed grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi
drewna). Do srodkéw bezbarwnych nalezy zastosowac barwnik kontrolny, nadajgcy malowanym
powierzchniom odcien koloru brgzowego. Nalezy zachowaé okres utrwalania sie preparatu w drewnie
(zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotng impregnacje s$rodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z
dodatkiem smoty drzewnej do uzyskania odcienia brgzu (dodatek 2-5% do ustalenia z Zamawiajgcym).
Dodatkowo tyczki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajagcym drewno w kontakcie z gruntem
na bazie smoty drzewnej.

Dopuszcza sie impregnacje cisnieniowg drewna uzytego do wykonania tyczek w 4 klasie zagrozenia, kolor
brgzowy, niewymywalny.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.


https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf
https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf

5. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie tyczki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatdw oraz konstrukcji: rozchwianie sie tyczki, trwato$¢ zespolenia
elementéw oraz trwato$¢ oznakowania barwnego.

Dotyczy wszystkich wymienionych typow infrastruktury:

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zatwierdzaé¢ zmiany w sposobie wykonania danego
typu infrastruktury, o ile nie bedg one skutkowa¢ pogorszeniem funkcjonalnosci, wytrzymatosci i estetyki
obiektu. Wprowadzone zmiany nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.



