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SWZ cz. Il
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pojazdow i sprzetdow spetniajgcych wszystkie wymagania
szczegotowe wymienione w ponizszym opisie:

Ciagnik rolniczy :

Lp. Wyszczegolnienie
1 Ciagnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
Ciagnik spetniajgcy wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po
2. | drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy” Prawo o Ruchu Drogowym”
Swiadectwo homologacji oraz inne wymagane odrebnymi przepisami prawnymi dokumenty
3. | niezbedne do zarejestrowania
Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, spetniajgcy norme emisji spalin STAGE V, Pojemno$¢ silnika 3600 —
4. | 4000 cm?3, moc silnika 130-140 km
5 Skrzynia biegéw mechaniczna, minimalna ilos¢ przetozen: 50 przéd + 50 tyt
6 Uktad kierowniczy hydrostatyczny z niezalezng pompg wspomagania
7 Naped na cztery kota, blokada mechanizmow réznicowych
Hamulce przednie i tylne tarczowe w kapieli olejowej, mechaniczny hamulec postojowy. Tylne
8. | wyjscie pneumatyki jedno i dwu obwodowe
9 Rewers sterowany elektrohydraulicznie z mozliwoscig regulaciji i funkcjg ,,Stop-GO”
10 Wydajno$¢ pompy hydraulicznej minimum 90I/min
Podnosnik przedni o udzwigu 2,5T - 3 T + WOM + przynajmniej jedna para hydrauliki
11.
Podnosnik elektroniczny z funkcjg AutoWOM
12.
Sitowniki wspomagajgce podnosnika tylnego o srednicy nie mniejszej niz 50 mm, udzwig podnos$nika:
13. |65T-75T
14 WOM z wymiennymi kohcowkami
15 WOM tylny minimum 3 zakresy
16. | Zaczep tylny automatyczny szybkiej regulacji + zaczep dolny
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Minimum 6 wyjs¢ hydraulicznych z tytu

17.
18 Os przednia amortyzowana
Kabina oryginalna, montowana fabrycznie, na sprezynach z tylu, dach kabiny ze szklanym
19 szyberdachem, wyposazona w siedzisko dla pasazera (ciagnik rejestrowany na dwie osoby), tylna
" | wycieraczka, fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
20 Klimatyzacja, ogrzewanie
21 Zbiornik paliwa 150-180 litréw
22 Btotniki przednie skretne, tylne btotniki poszerzone
23 Przyciski na bfotnikach do sterowania podnosnikiem i WOM
24 Przednie i tylne felgi petne, ogumienie 4 WD minimum 440/65R28 przod, 540/65R38 tyt
Swiatta przednie i tylne w technologii LED, 2 $wiatta obrotowe (koguty), reflektory robocze tylne i
o5 przednie minimum 4 sztuki, dodatkowe reflektory robocze na stupkach kabiny, $wiatta robocze w
" | masce silnika z przodu
26 Minimum jedno gniazdo elektryczne 12V + USB, instalacja radiowa
27 Lusterka wsteczne zewnetrzne teleskopowe
o8 Skrzynka narzedziowa, klucz przektadniowy
29 Gwarancja producenta minimum jeden rok

Pojazd — wbOz asenizacyjny:

Wyszczegodlnienie

Lp.

1 Wéz asenizacyjny fabrycznie nowy, rok produkciji 2023 - 2024
Wéz spetniajacy wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po

2. | drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy” Prawo o Ruchu Drogowym”
Swiadectwo homologacji oraz inne wymagane odrebnymi przepisami prawnymi dokumenty

3. | niezbedne do zarejestrowania

4 Pompa prézniowa napedzana za pomocg watka przekaznika mocy, wydajnos¢ 8000 -10000 I/min,

5 Watek WOM

6. Pojemnosc¢ zbiornika 8000-10000 litréw, czas napetniania zbiornika 3 - 5 min

7 Rozmiar ogumienia minimum 600/55 R26,5

Szybkie podtgczenie weza minimum S150, uchwyt na wgz minimum S150
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Jednoosiowy zestaw kotowy z dyszlem, zbiornik stalowy ocynkowany, grubos¢ $cianki — 5-8 mm,

9. | dlugos¢ zbiornika 4,5—-5,5m
10 Reczny hamulec awaryjny, hamulce pneumatyczne
11 Zaczep oczkowy demontowalny, wspornik lewarkowy
Zabezpieczenie przelewowe gorne i samooprézniajgce zabezpieczenie przednie Wskaznik poziomu
12. | rurowy
Zawor reczny z przodu minimum S150, 2-3 haki do wezy zwyktych @150 z prawej i lewej strony
13.
Tylna pokrywa/klapa rewizyjna na minimum 2 zawiasach
14.
15 Instalacja elektryczno-oswietleniowa w technologii LED + wigzka
14 Kliny pod kota. Tablice ostrzegawcze, tréjkat odblaskowy
15 Dokumentacja w jezyku polskim
16. | Gwarancja producenta nie mniej niz 24 miesigce od dnia zakupu

Ptug jednoskibowy:

Wyszczegdlnienie

Lp.

1 Ptug jednoskibowy fabrycznie nowy rok produkcji 2023 - 2024

2 Szeroko$¢ robocza 20 -30 cm, dtugos¢ 55-65 cm, wysokos¢ — 80-90 cm, szeroko$¢ — 55 — 65 cm
3 Koto podporowe regulowane

4 Zaczep 3 punktowy

5 Gwarancja producenta nie mniejsza niz 24 miesigce od dnia zakupu

Kosiarka bijakowa:

Wyszczegdlnienie

Lp.
1 Kosiarka bijakowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 -2024
Szerokosé robocza 1,3m -1,5 m, szerokos¢ transportowa 1,50 m — 1,60 m, wysoko$¢ transportowa
2. | 2,10 m-2,40 m masa kosiarki 500-600 kg,
Praca w zakresie od -60° do + 100°, przesuw poprzeczny utatwiajgcy omijanie przeszkdd oraz
3. | dostosowanie najwygodniejszej pozycji roboczej,
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Wat kopiujgcy czyszczony samoczynnie za pomocg bijakéw

4.
Wat bijakowy z podwajng spiralg bijakéw, osadzony w dwurzedowych tozyskach barytkowych,
5. | srednica watu bijakowego 12 cm — 14 cm, obroty (obr./min) 520-560
6. Naciagg pasow klinowych automatyczny, regulacja wysokosci koszenia za pomocg watu kopiujgcego,
7 Tylna ostona gumowa, przednie blachy ochronne, bezpiecznik mechaniczny
8. Liczba nozy — 22-26 szt., liczba przeciw nozy — rzad/szt. 1/2, wymienne przeciw noze,
9 Kategoria zaczepu TUZ Il
10, Przektadnia z wbudowanym sprzegtem
11. | Watek odbioru mocy (WOM)
12. | Gwarancja producenta nie krétsza niz 24 miesigce od dnia zakupu
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